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1 WSTEP

1.1 Zamawiajacy

Gmina Brusy
ul. Na Zaborach 1
89-632 Brusy

2 OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCII

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy punktu selektywnej zbidrki odpaddw
komunalnych w Brusach, dz. ew. 936/29 Obreb 0001 Brusy.
Inwestor: Gmina Brusy, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy.

2.2 Zakres opracowania

Niniejszy projekt zawiera rozwigzania w zakresie konstrukcji dla rozbudowy punktu selektywnej zbidrki

odpaddw komunalnych.
2.3 Podstawa opracowania

- Wytyczne Inwestora,
- Wytyczne branzowe,
- Projekt budowlany,
- Normy, warunki wykonania i odbioru robdt, a w szczegdlnosci:
«  PN-82/B-02000 ,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci”,
+  PN-82/B-02001 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia state”,
*  PN-82/B-02003 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia zmienne technologiczne”,
«  PN-82-B-02004 ,Obcigzenie pojazdami. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne”,
«  PN-80/B-02010/Az1:2006 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem”,
» PN-77/B-02011/Az1:2009 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”,
« PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie”,
* PN-B-03264-2002 ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne

i projektowanie”.

Projekt Wykonawczy — Konstrukcje
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2.4 Warunki gruntowo — wodne, wytyczne posadowienia

2.4.1 Warunki gruntowo - wodne

Nasypy niebudowlane stwierdzone w wykonanych sondowaniach o jako grunty mtode, luzne i niejednorodne
nie moggy stanowi¢ bezposredniego podtoza pod projektowane obiekty i wymagane jest ich wybranie do
gruntu rodzimego no$nego i zastapienia zasypka piaszczysta odpowiednio zageszczona.

W przypadku wykonywania wykopdw nalezy mie¢ na uwadze fakt, iz podczas deszczédw w wykopie moze
utrzymywac sie woda co z kolei moze doprowadzi¢ do uplastycznienia gruntdéw spoistych i pogorszenia ich
parametrow geotechnicznych. W zwigzku z powyzszym zaleca sie wykonywanie wykopdw bezposrednio
przed robotami budowlanymi. W przypadku zbierajgcej sie wody w wykopie przewidzie¢ odwodnienie
powierzchniowe.

Woda gruntowa w postaci ciggtego poziomu wadd gruntowych stwierdzona zostata lokalnie w otworze O-3 na
gtebokosci 1,7 m p.p.t. Charakter zwierciadta okreslony zostat jako swobodny. Ponadto w rejonie otworu O-1
stwierdzone zostaty sgczenia w obrebie piaskéw gliniastych na gtebokosci 2,8 m p.p.t.

Badany teren nie posiada predyspozycji do zjawisk osuwiskowych.
2.4.2 Wytyczne posadowienia

Fundamenty posadowi¢ na gruntach nosnych (warstwa IIb) ponizej normowej granicy przemarzania, tj. -1,0
m p.p.t. W przypadku posadowienia powyzej granicy przemarzania oraz w przypadku natrafienia
w posadowieniu na warstwy nienosne (nN), nalezy wykona¢ podbudowe z kruszywa famanego
zageszczonedo, np. zageszczarkg ptytowa 500 kg, warstwami grubosci max. 15cm do uzyskania wtérnego
modutu odksztatcenia EV2>60 MPa na kazdej z warstw, oraz wskaznika odksztatcenia Io=EV2/EV1<2,5
i wskaznika zageszczenia 1s>0,96.

Do gtebokosci przemarzania nalezy zapewnic¢ wystepowanie gruntéw niewysadzinowych.

Nalezy nie dopusci¢ do zawilgocenia gruntu w poziomie warstwy nosnej.

2.5 Opis konstrukcji

2.5.1 Wiata

Konstrukcje obiektu zaprojektowano jako stalowg wspartg na zelbetowych $cianach oraz na stopach
fundamentowych.

Fundamenty w postaci faw, ptyt i stdp monolitycznych Zelbetowych z betonu klasy min. B37 (C30/37),
zbrojenie ze stali klasy A-IIIN (B500B lub rownowazna), otulina zbrojenia gtéwnego 30/50 mm, zbrojenie
podtuzne taczy¢ na zaklad min. 40 nie wiecej niz 50% pretdw w jednym przekroju. Gabaryty i zbrojenie
opisano na rysunkach.

Sciany zelbetowe do poz. +2,500 zaprojektowano jako prefabrykowane zelbetowe z betonu klasy min. B37
(C30/37), zbrojenie ze stali klasy A-IIIN (B500B lub réwnowazna), otulina zbrojenia gtdownego 30 mm.

Gabaryty i zbrojenie opisano na rysunkach.

Projekt Wykonawczy — Konstrukcje
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Konstrukcje stalowg wiaty zaprojektowano z profili gorgcowalcowanych ze stali S355. Stupy opierane na
$cianach zelbetowych i stopach fundamentowych przegubowo, potgczenie stupdw z ryglami sztywne jako
$rubowe doczotowe z petnym sprezeniem. Platwie dachowe oparte przegubowo na ryglach. Sztywnosc¢
przestrzenna zapewniona zostata poprzez zastosowanie uktadu stezen pofaciowych i Sciennych z pretow
gtadkich. Pokrycie dachu i obudowe $cian stanowi blacha niski trapez.

Konstrukcje wykona¢ wg rysunkéw wykonawczych.
2.5.2 Ptlyta fundamentowa kontenera

Konstrukcje obiektow zaprojektowano jako monolityczne Zelbetowe z betonu klasy min. B37 (C30/37),
zbrojenie ze stali klasy A-IIIN (B500B lub rownowazna), otulina zbrojenia gtéwnego 30/50 mm, zbrojenie
podtuzne tgczy¢ na zaktad min. 40 nie wiecej niz 50% pretow w jednym przekroju. Gabaryty i zbrojenie
opisano na rysunkach.

Konstrukcje wykonac wg rysunku wykonawczego.

2.6 Wytyczne materialowe i wykonawcze

2.6.1 Wykonywanie robét ziemnych

Po wykonaniu odpowiednich wykopow i odwodnien nalezy niezwtocznie zabezpieczyé powierzchnie
posadowien fundamentéw warstwg chudego betonu. Nie wolno dopusci¢ do zawodnienia lub przemarzania

gruntow wykopu fundamentowego. Roboty ziemne zaleca sie wykonywac w okresie ,,suchym”.
2.6.2 Wykonywanie robot zelbetowych

W celu zachowania projektowanej otuliny zbrojenia nalezy stosowac dystanse np. betonowe. Przed zalaniem
stop fundamentowych nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ osadzenia pretow startowych dla rdzeni i stupow.
Nalezy zapewni¢ odpowiednig kontrole jakosci wykonywanych robdt poprzez sprawdzenie prawidtowosci
wykonania konstrukcji zelbetowej, na etapie odbioréw robot ulegajacych zakryciu, odbiordw czesSciowych,
wstepnych i koncowych. W trakcie odbiorow poszczegdinych elementdéw nalezy zwroci¢ uwage na jakosé

materiatow i zgodnos¢ z projektem.
2.6.3 Izolacje wodnochronne

Dla fundamentéw zelbetowych w celu ochrony stali przed korozjg przyjeto gruboS¢ otuliny 50 mm.
Zabezpieczenie stali profilowej w elementach zelbetowych (wszelkiego rodzaju marki i blachy): powtoka

malarska minia.
2.6.4 Uwagi koncowe

« Zastosowane materialy konstrukcyjne oraz inne wyroby budowlane muszg posiadacC atesty,
Swiadectwa jakosci i certyfikaty o zgodnosci z polskimi przepisami pod wzgledem technicznym,

p.poz. i trwatosci budowli,

Projekt Wykonawczy — Konstrukcje
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Ewentualne zmiany zastosowan rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach nadzoru

autorskiego konsultowa¢ i uzgadnia¢ z jednostkg projektowg i upowaznionymi przez nig
projektantami,

Niniejszg dokumentacje nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi,

Czes¢ graficzna stanowi integralng czes¢ niniejszego opracowania,

Podtoze gruntowe podlega odbiorowi geotechnicznemu przed fundamentowaniem. Roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ wg ustalen i nakazow aktualnych normy,

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
w budownictwie oraz sztukg budowlang, a takze z technicznymi warunkami wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych pod nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie uprawnienia,

Prace budowlane mozna rozpocza¢ po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,

Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego (jezeli zostat
ustanowiony) winni szczegétowo zapoznac sie z dokumentacjg projektowa. Wszystkie niejasnosci, co

do sposobu wykonania konstrukcji, czy tez zastosowanych rozwigzan nalezy wyjasni¢ z projektantem

konstrukgji.

3 SPIS RYSUNKOW

1. 340/PW/K-01 Wiata — Rysunek zestawczy zelbetéw
2. 340/PW/K-02 Wiata — Rysunek zestawczy (przyziemie)
3. 340/PW/K-03 Wytyczne dla Sciany oporowej
4, 340/PW/K-04 Stopa fundamentowa SF-1
5. 340/PW/K-05 Ptyta fundamentowa PF-1.0
6. 340/PW/K-06 Ptyta fundamentowa PF-1.1
7. 340/PW/K-07 Ptyta fundamentowa pod kontener; Plyta spocznika
8. 340/PW/K-08 Konstrukcja stalowa; Rzut poz. 0.000 i poz. 2.500
9, 340/PW/K-09 Konstrukcja stalowa; Rzut dachu i przekroje
10. 340/PW/K-09.1 Konstrukcja stalowa; Detal ,,D”
11.| 340/PW/K-09.2 |Konstrukcja stalowa; Detal ,F”
12.| 340/PW/K-09.3 |Konstrukcja stalowa; Detal ,G"
13.| 340/PW/K-09.4 |Konstrukcja stalowa; Detal ,H"”
14. 340/PW/K-10 Konstrukcja stalowa; éciany wosiAiB
15. 340/PW/K-11 Konstrukcja stalowa; Widok 3D
16. 340/PW/K-12 Mur z blokdw betonowych na placu sktadowania gruzu - Zestawienie
Projekt Wykonawczy — Konstrukcje
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