ZESTAWIENIE STALI (na 1mb Sciany)
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Rysunek rozpatrywa¢ fgcznie z projektem architektonicznym oraz z pozostafymi rys. konstrukcyjnymi.
Nieodfgeznq czescig opracowania jest opis techniczny.
Pod fundamentami wykona¢ warstwy zgodnie z opisem technicznym
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\\S\ L 4. Izolacje przeciwwilgociowe | termiczne wg. detali architektonicznych.
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Przed wykonaniem fundamentéw nalezy przetozyé wszystkie kolidujgce (istniejgce) sieci !!
Wszelkie niejasnosci i niezgodnosci zgfaszaé projektantowi.
Miejsca stykow przerw roboczych oczysci¢ i przygotowaé do dalszego betonowania.

530

X 7612 Beton pielegnowaé, wibrowaé, chroni¢ przed nadmiernym nasfonecznieniem Ilub mrozem.
0.750 co 750( : ) 10. Wszytskie akcesria niezbedne do produkcji prefabrykatéw montowa¢ zgodnie z wytycznymi producentéw.
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kopiujgcych, nagrywajgcych i innych bez pisemnej zgody wtasciciela praw autorskich.

Niniejsza dokumentacja ani Zzadna jej czgs¢ nie moze by¢ powielana ani
rozpowszechniana za pomocq urzqdzeli elektronicznych mechanicznych,
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