PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 3.-3.
POD RAMPA | PLYTA ZELBETOWA
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY 3'-3’
POD POCHYLNIA

8cm | kostka betonowa 20cm | pfyta zelbetowa C25/30 20cm | pfyta denna rampy
[15] 280 15| 4cm | pospdtka 10em podbudowa z betonu C12/15 20cm | podbudowa z betonu C12/15
12cm | podbudowa z kruszywa 1x folia PEHD 1x folia PEHD
73 {urgtt:nsgo 0/ 3k1 5 mm 17cm podbudowa z kruszywa famanego 15cm piasek stabilizowany cementem
cm | podbudowa z kruszywa 31,5/63 mm Rm32,5MPa
famanego 31,5/63 mm -
o 20cm | grunt stabilizowany spoiwem 20cm | grunt stabilizowany spoiwem 20cm | podsypka piaskowa 151,00
& d ; —
hydraulicznym o RM=2,50 MPa hydraulicznym o RM=2,50 MPa
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wcharicznie? wdrstiami °0;20-+0,30"y-15=140
20cm  |podbudowa z betonu C8/10 8cm kostka betonowa
1x folia PEHD 4cm | pospdtka
15¢m piasek stabilizowany cementem 12cm podbudowa Z/krUSZ}'WO
Rm22,5MPa famanego 0/31,5 mm .
_ odbudowa Z Kruszywa UWAGA: W odlegfosci 50 cm od obrysu rampy
20cm | podsypka piaskowa Is>1,00 23em ? 35 63W
amanego 31,5/63 mm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
20cm  |grunt stabilizowany spoiwem
hydraulicznym o Rm=2,50 MPa ma grUbOéé 8 cm.
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