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1 WARUNKI FORMALNE

1.1 Zamawiajacy

Gmina Brusy
ul. Na Zaborach 1
89-632 Brusy

1.2 Podstawa opracowania

»  Zlecenie Inwestora,

» Mapa zasadnicza do celdw projektowych opracowana przez uprawionego geodete,

« Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne na dziatce 936/29, obreb Brusy,
potozonej w m. Brusy opracowana przez EnviGeo pracownia geologii Artur Adamczewski Poznan,

»  Wytyczne Inwestora i ustalenia, ustalenia i uzgodnienia branzowe,

» Dane i materiaty dostawcow urzadzen infrastruktury technologicznej i roztadunkowej,

*  Program Funkcjonalno Uzytkowy z 2017,

«  Wywiady i uzgodnienia branzowe,

«  Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania drdg.
1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy komunikacji kotowej na dziatce: nr 936/29, obreb 0001
Brusy z placem manewrowym, miejscami postojowymi elementami infrastruktury sktadowo — magazynowej

i biurowej dla obstugi PSZOK w miejscowosci Brusy.

2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Stan istniejacy

Projektowany Punkt Selektywnej Zbidrki Odpadéw Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest w miejscowosci
Brusy, obreb Brusy przy ul. Ks. Feliksa Bolta na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym nr 936/29. Teren
PSZOK zlokalizowany jest przy oczyszczalni Sciekdw, przez ktdrg przebiega wewnetrzna ulica ktorag
poprowadzono dojazd do PSZOK. Od strony pétnocnej przebiega droga ktdra stanowi¢ bedzie docelowy
dojazd do projektowanego obiektu. Ulica dojazdowa na terenie oczyszczalni $ciekdw o zniszczonej
nawierzchni betonowej. Poza ulicami poprowadzonymi na terenie oczyszczalni zlokalizowane sg obiekty
kubaturowej i technologiczne wokét tereny z zielenig niskg — trawniki oraz krzewy i wysoka — drzewostan. W
zwigzku z budowg chodnika cze$¢ elementdw zieleni podlegaé bedzie przesadzeniu lub usuniecia. Uzbrojenie
podziemne wystepujace na terenie PSZOK to kanalizacja deszczowa. Na terenie oczyszczalni pod
nawierzchnig i terenem opracowania wystepujg sieci teletechniczne i energetyczne. Sieci poza zakresem

robdt drogowych nie mniej nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na ich wystepowanie.

Projekt Wykonawczy — Uktad drogowy
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2.2 Stan projektowany

2.2,.1 Zestawienie powierzchni

1. Miejsca postojowe: 2,50 x 5,00 F = 25,00 m?
3,60 x 5,00 F = 18,00 m?

2. Powierzchnia placu z ksztattek betonowych F= 2592,00 m?

3. Nawierzchnia zelbetowa przy rampie F =86,20 m?

4. Nawierzchnia zelbetowa placu sktadowania gruzu F = 128,00 m?

5. Nawierzchnia betonowa ulicy F = 1259,00 m?

6. Chodnik F = 155,40 m?

Dla komunikacji kotowej na terenie placu PSZOK dla obstugiwanych pojazdéw osobowych i ciezarowych
przyjeto obcigzenie ruchem kotowym KR2, przy obcigzeniu ruchem pojazdéw na 0$ < 150 kN. Na podstawie
opinii geotechnicznej grunty na terenie dziatki opracowanego terenu pod projektowanymi ukfadami

komunikacyjnymi i infrastruktury PSZOK, jako niebudowlane i stabo no$ne podlegac¢ bedg wymianie.
2.2.2 Jezdnia i chodnik

Na terenie oczyszczalni Sciekéw przewiduje sie przeprowadzenie wymiany elementéw: nawierzchni z betonu
cementowego, kraweznikow oraz przy krawedzi jezdni budowe nowego chodnika. W miejscu wymiany
nawierzchni krawedzie ulicy z kraweznikéw betonowych podlega¢ bedg wymianie na kraweznik betonowy
wibroprasowany 15x30 cm na tawie oporowej z betonu C12/15. Nawierzchnia jezdni o szerokosci pomiedzy
kraweznikami 6,10 m z jednostronnym spadkiem w kierunku wpustow ulicznych. Kraweznik wyniesiony

12 cm powyzej nawierzchni jezdni. Nawierzchnie z betonu cementowego nalezy realizowac zgodnie
z technologig i normami dla tego typu robdt z uwzglednieniem robdt w systemie robot recznych. Elementy
konstrukcyjne podbudowy i zabezpieczenie elementow nawierzchni z betonu cementowego wykonac zgodnie
ze wskazaniami SST — 05.03.04.

Nawierzchnie betonowe.

Od bramy wjazdowej oczyszczalni $ciekdw z prawej strony przy jedni projektuje sie chodnik z szarych
ksztattek betonowych. Chodnik szerokosci 1,50 m. Chodnik ze spadkiem podtuznym nawigzanym do niwelety
jezdni z betonu cementowego. Spadki poprzeczne chodnik w kierunku skanalizowanej jezdni ulicy. Chodnik
od strony zieleni ograniczony obrzezem 8x30 cm na tawie oporowej z betony C12/15. Przejscia dla pieszych
na trasie chodnika, na tukach kotowych jezdni prowadzacych do zatok postojowych i placow manewrowych
poprzez krawezniki skosne 15x22/30 cm nalezy pofaczyé z kraweznikami przejazdowymi 15x22 cm.
Krawezniki na fawie betonowej z oporem, z betonu C12/15. Na nawierzchni chodnika przy przejciu nalezy
zamontowac¢ ksztattki integracyjne ,holand” w kolorze czerwonym. Rys nr 5. Na jezdni oznakowanie poziome
szer. 2,00 m.

Przed wykonaniem nawierzchni jezdni, czy chodnika wszystkie elementy zewnetrzne sieci uzbrojenia

podziemnego nalezy wyregulowac, zamontowac i obsadzi¢ do wysokosci nawierzchni.

Projekt Wykonawczy — Ukiad drogowy
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Konstrukcja nawierzchni jezdni i chodnika:

Jezdnia na podtozu o parametrach G1,

- podtoze stabilizowane spoiwem hydraulicznym o Rm = 2,50 MPa gr. 20cm,
- podbudowa z betonu C12/15 gr. 10 cm,

- nawierzchnia z betonu cementowego C25/30 gr. 22 cm.

Chodnik

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm,

- pospotka gr. 4 cm*,

- ksztattki betonowe szare gr. 8 cm,

* mozna zastgpi¢ warstwg cem. piask. 1:4.
2.2.3 Plac manewrowo - komunikacyjny PSZOK

Przed robotami ziemnymi z terenu realizacji nalezy usungc wszelkie elementy i przedmioty zalegajace na
placu. Roboty ziemne realizowa¢ zgodnie z wymogami i badaniami zawartymi w PN — S-02205.

Dla obliczenia robot ziemnych wraz z usunieciem gruntéw niebudowlanych wykonano 11 przekrojow
poprzecznych terenu zestawiajgc dane w tabeli robot ziemnych (pkt. 5).

Zestawienie robdt ziemnych:

- wykopy grunt niebudowlany - 4406,19 m®
- wykopy podtoza - 14,08 m*
- nasypy formowanego podtoza - 3554,84 m®

Po zdjeciu gruntdw niebudowlanych przed realizacjg nasypow nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia
gruntdéw rodzimych Is= 0,95 dla wtérnego modutu odksztatcenia E,=30MPa. Do dolnych warstw nasypow
ponizej strefy przemarzania mozna wykorzysta¢ piaski gliniaste lub gliny piaszczyste, warstwy gorne
realizowac z gruntdw niewysadzonych, pospotki, piaskow grubo i $rednioziarnistych. Zageszczanie realizowac
mechanicznie warstwami o grubosci 0,20-0,30 m przy uzyciu spycharek, walcéw wibracyjne okotkowanych

i gfadkich.

Plac na terenie PSZOK posiada¢ bedzie dwie bramy komunikacyjne. Nawierzchnie placu terenu PSZOK
projektuje sie jako nawierzchnie rozbieralng z ksztaltek betonowych szarych gr. 8 cm na podbudowie
dostosowanej konstrukcjg do przewidywanego obcigzenia oraz warunkéw wynikajgcych z danych PFU
z 2017 r. Poprzez spadki poprzeczne i podtuzne wody opadowe z terenu placu odprowadzone beda poprzez
wpusty do projektowanej kanalizacji deszczowej.

Plac komunikacyjny ograniczony kraweznikiem betonowym 15x30 cm wyniesionym 12 cm powyzej
nawierzchni. Kraweznik osadzony na fawie oporowej z betonu C12/15. Poza kraweznikiem a ogrodzeniem
oraz w pdtnocno zachodniej czesci na skarpie i ponizej do granicy dziatki utworzono teren zielony — trawnik.
Trawnik zahumusowany warstwg ziemi urodzajnej gr. 15 cm i obsiany mieszang traw kwalifikowanych. Po
wysianiu trawy nalezy wykona¢ zageszczanie podtoze trawnika poprzez watowanie. Rys. nr 340/PW/D-01.
Od strony pdtnocno wschodniej poza wiatg oraz placem na odpady gruzowe teren ograniczony skarpa

o nachyleniu 1:1. Utworzona skarpa wzmocniona na catej powierzchni geosiatkg typ KT-120 z obudowaniem

Projekt Wykonawczy — Uktad drogowy
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ptytami azurowymi 40x60x10 cm. Ptyty po zamontowaniu i zakotwieniu nalezy w otworach uzupetic
humusem i obsia¢ mieszanka traw kwalifikowanych. Rys. nr 340/PW/D-03.

Na terenie placu komunikacyjno manewrowego zabudowano réwniez rampe roztadunkowg z najazdami oraz
wage. Podtoze pod tymi obiektami wedtug zalecen i specyfikacji producenta.

Obok kontenerowego zaplecza obstugi PSZOK wydzielono:

- dwa miejsca postojowe dla pojazdéw osobowych o wymiarach 2,50 x 5,00 m,

- jedno miejsce postojowe dla osoby niepetnosprawnej o wymiarach 3,60 x 5,00 m.

Miejsca postojowe oznakowane znakami poziomymi i pionowymi zgodnie z instrukcjg o znakach drogowych.
Rys. nr 340/PW/D-01.

W pdtnocno zachodniej czesci PSZOK projektuje sie plac na odpady — gruz budowlany o nawierzchni

z betonu cementowego ze =zbrojeniem. Plac o nawierzchni Zzelbetowej ogrodzony prefabrykatami
betonowymi. Rys. nr 340/PW/D-03.

Przy rampie roztadunkowej dla konteneréw KP14 wykonano nawierzchnie z betonu cementowego ze
zbrojeniem. Nawierzchnie z betonu cementowego nalezy realizowaé zgodnie z technologig i normami dla
tego typu robot z uwzglednieniem robdt w systemie robot recznych. Elementy konstrukcyjne podbudowy

i zabezpieczenie elementéw nawierzchni z betonu cementowego wykonac zgodnie ze wskazaniami SST —

05.03.04. Nawierzchnie betonowe.

Konstrukcja nawierzchni placu i elementéw zelbetowych:

na podfozu nasypowym zageszczonym do Is=1,00

Rys. nr 340/PW/D-02.

Nawierzchnia placu:

- grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym o Rm= 2,50 MPa gr. 20 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63 mm gr. 23 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 12 cm,

- pospotka* gr. 4 cm,

- kostka betonowa szara gr. 8 cm.

* mozna zastgpi¢ warstwg cem. piask. 1:4.

na podtozu nasypowym zageszczonym do Is=1,00

Rys. nr 340/PW/D-03.

Nawierzchnia placu na odpady gruz budowlany:

- grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym o Rm= 2,50 MPa gr. 20 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63 mm gr. 20 cm,

- podbudowa z betonu C12/15 gr. 10 cm,

- ptyta zelbetowa z betonu cementowego C25/30 gr. 20 cm.

Zbrojenie S235@12mm/150mm x 150mm.

Projekt Wykonawczy — Ukiad drogowy
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na podtozu nasypowym zageszczonym do Is=1,00

Rys. nr 340/PW/D-04.

Nawierzchnia zelbetowa przy rampie:

- grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym o Rm= 2,50 MPa gr. 20 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63 mm gr. 17 cm,

- podbudowa z betonu C12/15 gr. 10 cm,

- ptyta zelbetowa z betonu cementowego C25/30 gr. 20 cm,

Zbrojenie S235@12mm/150mm x 150mm.

2.2.4 Organizacja ruchu (oznakowanie pionowe i poziome)

Na przejsciach dla pieszych przy chodniku na kazdej jezdni nalezy wykona¢ oznakowanie poziome szerokosci
2,00 m, znaki poziome P-10. Parametry wydane na rys. nr 340/PW/D-01. Oznakowanie miejsc postojowych
poprzez oznakowanie pionowe i poziome. Oznakowanie poziome na miejscu dla osoby niepetnosprawnej na

F= 18,00 m? zgodnie z instrukcjg nalezy. Oznakowanie pionowe na stupku stalowym D-18a oraz T-29.

Projekt Wykonawczy — Uktad drogowy
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3 TABELA ROBOT ZIEMNYCH
Tabela robét ziemnych.
BRUSY
Powierzchnia odlegtosci Objetosci Nadmiar [suma algebr.
km. w przekrojach $rednia miedzy Roboty w

Lp. przekréj W N W N przekrojami W N miejscu W N W N

m2 m2 m2 m2 mb m3 m3 m3 m3 | m3 | m3 m3
0 0,001 0,00 95,10f 0,00| 95,45 1,43 0,00 136,49
1 1,43] 0,00] 95,80| 0,75| 65,45 0,00 0,00 0,00
1' 1,43| 1,50 35,101 0,75| 64,00 11,55 8,66 739,20
2 12,98] 0,00( 92,90 0,00] 93,05 0,00 0,00 0,00
2' 12,98| 0,00 93,20f 0,00] 93,85 3,45 0,00 323,78
3 16,43] 0,00( 94,50f 0,00] 93,65 0,00 0,00 0,00
3 16,43] 0,00( 92,80( 0,00] 95,30 3,00 0,00 285,90
4 19,43] 0,00( 97,80( 0,00] 95,90 0,00 0,00 0,00
4 19,43] 0,00( 94,00 0,00| 87,05 5,20 0,00 452,66
5 24,63| 0,00( 80,10 0,00| 86,65 0,00 0,00 0,00
5' 24,63 0,00 93,20 0,00| 87,05 3,00 0,00 261,15
6 27,63| 0,00( 80,90 0,00| 87,65 0,00 0,00 0,00
6' 27,63 0,00 94,40 0,60| 70,20 4,77 2,86 334,85
7 32,401 1,20 46,00 1,20| 46,90 0,00 0,00 0,00
7' 32,401 1,20 47,80 0,60| 78,40 4,26 2,56 333,98
8 36,66| 0,00{109,00f 0,00/101,55 3,74 0,00 379,80
9 40,40( 0,00] 94,10] 0,00{104,90 0,00 0,00 0,00
9' 40,40( 0,00]115,70| 0,00({106,55 1,75 0,00 186,46
10 42,15| 0,00 97,40( 0,00| 67,80 1,75 0,00 118,65
11 43,90 0,00| 38,20| 0,00 19,10 0,10 0,00 1,91
0,001 0,00 0,00 0 0,00
0,001 0,00]RAZEM 14,08 3554,84
0,001 0,00 0,00 0 0
53 0 0,00 0 0
0 0,00 106 105,5 0 1,43 150,865 0
1 1,43 105 105 0 11,55 1212,75 0
2 12,98 105 105 0 3,45 362,25 0
3 16,43 105 105 0 3,00 315 0
4 19,43 105 105 0 5,20 546 0
5 24,63 105 105 0 3,00 315 0
6 27,63 105 105 0 4,77 500,85 0
7 32,4 105 99,5 0 4,26 423,87 0
8 36,66 94 87 0 3,74 325,38 0
9 40,4 80 76 0 1,75 133 0
10 42,15 72 67,5 0 1,75 118,125 0
11 43,9 63 31,5 0 0,10 3,1 0
0 0 0,00 0 0
0 0 0,00 0 0
0 0 0,00 0 0
0 0 0,00 0 0
0 0 0,00 0 0
0 0 0,00 0 0
0 0 0,00 0 0
0 0 0,00 0 0
RAZEM 4406,19 0,00

Projekt Wykonawczy — Ukiad drogowy
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4 UWAGI KONCOWE

Przed przystepowaniem do robdt wykonawca ma obowigzek przedstawienia Inspektorowi nadzoru zrédta
pochodzenia, $wiadectwa badan i atesty wszelkich materiatéw ktore bedg uzyte do budowy.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie
z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm.

Nie wyklucza sie wystepowania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapie do celéw projektowych.
W miejscach przewidywanego uzbrojenia podziemnego nalezy recznie wykonac przekopy kontrolne celem
zlokalizowania sieci. Prace prowadzi¢ po wczesniejszym zgtoszeniu pod nadzorem uzytkownikow sieci
uzbrojenia podziemnego. Wymiary i domiary nalezy sprawdzi¢ w terenie. Wszelkie odstepstwa zgtosi¢
inspektorowi nadzoru do weryfikacji i skorygowania. Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
bhp, dla robdt ziemnych i drogowych pod nadzorem os6b uprawnionych, przez pracownikéw posiadajgcych
stosowne uprawnienia i badania.

Przy robotach ziemnych, nawierzchniowych nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw bhp. Prace
prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych. Po zakonczeniu robdt przylegty teren nalezy pozostawic

w stanie uporzadkowanym.

5 SPIS RYSUNKOW

Lp.| Numer rysunku Nazwa rysunku
1. 340/PW/D-01 Plan sytuacyjno - wysokosSciowy

2. 340/PW/D-02 Przekréj konstrukcyjny 1-1 nawierzchni

3. 340/PW/D-03 Przekrdj konstrukcyjny 2-2 nawierzchni

4, 340/PW/D-04 | Przekroj konstrukcyjny 3-3, 3'-3' nawierzchni
5. 340/PW/D-05 | Przekroj konstrukcyjny 4-4, 5-5 nawierzchni
6. 340/PW/D-06 |Przekroje podtuzne terenu 0-0, 1’-1'

7. 340/PW/D-07 |Przekroje podtuzne terenu 2-2', 3-3'

8. 340/PW/D-08 Przekroje podtuzne terenu 4-4', 5-5’

9. 340/PW/D-09 |Przekroje podtuzne terenu 6-6’, 7-7'

10. 340/PW/D-10 Przekroje podtuzne terenu 8-8', 9-9’

11. 340/PW/D-11 Przekroje podtuzne terenu 10-10°, 11-11’
12. 340/PW/D-12 | Waga samochodowa — ptyta fundamentowa
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