Przekroj konstrukcyjny 2. - 2.

NAWIERZCHNIA JEZDNA NAWIERZCHNIA ZELBETOWA PLACU SKLADOWANIA GRUZU

PLACU MANEWROWEGO
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opornik betonowy wibroprasowany 12x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
tawa betonowa z oporem gr. 35x25 cm ptyta zelbetowa gr. 20 cm, beton C 25/30
beton C12/15 gr. 10cm
kostka betonowa gr. 8 cm - szara podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63 mm gr. 20 cm
pospdka_gr. 4cm grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym o Rm=2,50 MPa gr. 20 cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 12 cm
podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63 mm gr. 23 cm
grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym o Rm= 2,50 MPa gr. 20 cm
WCI TECHNOLOGIE Sp. z o.0. NrRysnku

ul. Kodciuszki 80, 42-595 Siemonia

1 4
) . e-mail: biuro@waitech. 340/PW/D-03
Szczego* 1 ] — tel. 881614 222, e-mail: biuro@weitech.pl _

GMINA BRUSY
UL. NA ZABORACH 1, 89-632 BRUSY

obwodowa bitumiczna T
ondrmik bet. 12x30em dylatacja izolacyjna ROZBUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI .
P ' zbrojenie $235 @ 12mm ODPADOW KOMUNALNYCH W BRUSACH PRZEKROJ
Adres inwestycji
11 LLLR z DZ. EW. 936/29 OBREB 0001 BRUSY KONSTRUKCYJNY 2-2
RREEABLEKL Faza proj.
] PROJEKT WYKONAWCZY NAWIERZCHNI

\ Branza
DROGOWA
- Obiekt

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI

Q%W ODPADOW KOMUNALNYCH

Imig Nazwisko Nr Uprawnien Podpis Data
Projektant Zbigniew Sliwiriski 46/88 09.2020
Skala
Opracowat Zbigniew Sliwirski 1:50
Koordynator projektu |mgr inz. Wiestaw Lipka




