Ptyta fundamentowa PF—1.1
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ZESTAWIENIE STALI

Liczba Df. {gczna
Nr Dtugos¢
preia| | 0| PLR o] poney | e | B0
[=] [[mm][ [-] [m] [szt] [m]
1 12 B500SP 7,02 216 1 216 1516,32
2 12 B500SP | 12,00 92 1 92 1104,00
3 12 B500SP 530 92 1 92 487,60
Razem dfugos¢ pretow [mb]| 3107,92
|Masa jednostkowa [ka/mb]| 0,888
|Masa pretéw dla _danej srednicy [k 2759,8
Wasa fgcznie TkZ? 2759,8

UWAGA : Sumaryczna dfugos$¢ pretéw jest dfugosciq rzeczywistq w osi preta
metodg B wg PN—-EN SO 3766: 2006.
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kopiujgcych, nagrywajqcych i innych bez pisemnej zgody wfasciciela praw autorskich.

Niniejsza dokumentacja ani zadna jej czgs¢ nie moze by¢ powielana ani
rozpowszechniana za pomnocq urzqdzefi elektronicznych mechanicznych,
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UWAGI:

Rysunek rozpatrywaé fqcznie z projektem architektonicznym oraz z pozostafymi rys. konstrukcyjnymi.
. Nieodfgczng czesciq opracowania jest opis techniczny.

Pod fundamentami wykona¢ warstwy zgodnie z opisem technicznym

Nie dopusci¢ do zalania wykopu!!

Izolacje przeciwwilgociowe | termiczne wg. detali architektonicznych.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢é na budowie !

Przed wykonaniem fundamentéw nalezy przetozy¢ wszystkie kolidujqce (istniejgce) sieci !!

. Wszelkie niejasnosci i niezgodnosci zgtfaszaé projektantowi.

. Miejsca stykdw przerw roboczych oczysci¢ i przygotowa¢ do dalszego betonowania.

. Beton pielegnowac, wibrowac, chroni¢ przed nadmiernym nasfonecznieniem Ilub mrozem.
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BE TON: C30/37 (W8)

STAL: B500SP

OTULINA: 50 cm

KL. EKSPOZYCJl:  xcz ————— — przerwa roboczo

WYMIAROWANIE PRETOW WYMIAROWANIE STRZEMION
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WCI TECHNOLOGIE Sp. z o0.0. Nr Rysunku
ul. Kosciuszki 80, 42-595 Siemonia
tel. 881 614 222, e-mail: biuro@wcitech.pl 340/PW/K-06
Zamawiajacy Tres¢
GMINA BRUSY

UL. NA ZABORACH 1, 89-632 BRUSY

Inwestycja
ROZBUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI
ODPADOW KOMUNALNYCH W BRUSACH

Adres inwestycji

DZ. EW. 936/29 OBREB 0001 BRUSY PLYTA FUNDAMENTOWA

Faza proj. PF-1.1

PROJEKT WYKONAWCZY '
Branza

KONSTRUKCJE
Obrekt PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI
ODPADOW KOMUNALNYCH
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