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1 DANE WYJSCIOWE

1.1 Zamawiajacy

Gmina Brusy
ul. Na Zaborach 1
89-632 Brusy

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sieci i instalacji wod-kan dla Punktu Selektywnej Zbidrki
Odpaddéw Komunalnych w Brusach.

1.3 Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuije:
e instalacje wodociggowg w kontenerze obstugi,
¢ instalacje kanalizacyjng w kontenerze obstugi,
o sie i przytacze wody zimnej
e sie¢ p.poz.,
e siec kanalizacji sanitarnej,

e siec kanalizacji deszczowej.

1.4 Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza teren dziatki, na ktdrej znajduje sie obiekt.
2 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy obiekt zasilany bedzie w wode zimna na cele socjalne kontenera obstugi z projektowanej sieci
wodociggowe]j poprzez projektowane przytacze wody. Pobor zuzycia wody na cele socjalne realizowany
bedzie przez wodomierz gtdwny zlokalizowany w projektowanej studni wodomierzowej na terenie inwestora.
Woda ciepta przygotowywana bedzie dla potrzeb kontenera miejscowo z wykorzystaniem elektrycznych
pojemnosciowych ogrzewaczy wody montowanych pod umywalkg w pomieszczeniu sanitarnym oraz pod
zlewozmywakiem w pomieszczeniu socjalnym zgodnie z rysunkami numer 340/PW/WK-05, 340/PW/WK-06.

Scieki sanitarne odprowadzane beda do istniejacej studni kanalizacji sanitarnej znajdujacej sie na terenie

PSZOK. Scieki deszczowe odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Projekt Wykonawczy — Sieci i instalacje wod-kan
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3 SIEC I INSTALACJA WODOCIAGOWA

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilanie w wode przedmiotowego obiektu przewiduje sie
z istniejgcej sieci wodociggowej poprzez projektowane przytgcze wody.

Pomiar zuzycia wody odbywacC sie bedzie za pomocg projektowanego zestawu wodomierzowego
zlokalizowanego w studni wodomierzowej.

Instalacje zaprojektowano z rur wielowarstwowych, tgczonych przy pomocy ksztattek zaciskowych.

Gtéwne rozprowadzenie wody zimnej nalezy prowadzi¢c pod stropem kontenera obstugi. Podejécia do
armatury czerpalnej w pomieszczeniu sanitarnym prowadzi¢ w po Scianach. Potgczenia z armaturg wykonac
za pomocg systemowych ksztattek zaciskowych. Na rozgatezieniach oraz przy wejsciu do kontenera obstugi
przewodu zimnej wody zamontowa¢ zawory odcinajgce kulowe gwintowane. Zapewni to sprawne usuwanie
ewentualnych awarii, bez koniecznosci odcinania wody dla catej instalacji obiektu. Projektowane
przewody wody zimnej zaizolowac otuling izolacyjng z pianki polietylenowej o gr. 6 mm.

Woda ciepta przygotowywana bedzie dla potrzeb kontenera miejscowo z wykorzystaniem elektrycznych
pojemnosciowych ogrzewaczy wody montowanych pod umywalkg w pomieszczeniu sanitarnym oraz pod
zlewozmywakiem w pomieszczeniu socjalnym

Instalacje wody cieptej nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych, tgczonych przy pomocy ksztattek
zaciskowych. Projektowane przewody c.w.u. zaizolowac otuling izolacyjng z pianki polietylenowej o grubosci
zgodnej z tabela 1.

Podejécia do armatury czerpalnej prowadzi¢ po Scianach. Potaczenia z armaturg wykona¢ za pomoca
systemowych ksztattek zaciskowych.

Przejscia przewoddw przez przegrody wykonac w tulejach ochronnych.

W instalacjach c.w.u. wykonywanych z rur wielowarstwowych wydtuzenia wystepujgce na skutek wptywu
zmieniajgcych sie temperatur sg porownywalne do tradycyjnych instalacji z rur stalowych. Dla rur, ktdre sg
wmurowane w $cianie pod tynkiem, zaktada sie, ze przyrost dtugosci przejmowany jest przez rure ostonowg
typu peszel lub izolacje. W przypadku swobodnego uktadania rur PE z obejmami na suficie nie ma potrzeby

stosowania punktéw statych.

Projekt Wykonawczy — Sieci i instalacje wod-kan
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Tabela 1: Grubos¢ izolacji termicznej przewodow

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat o wspotczynniku przewodze-
nia ciepta A = 0,035 W/mK)

1 2 3

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna Srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez

(0]

- _ ) ] 50 % wymagan z Ip. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cie-
ptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. .
50 % wymagan z Ip. 1-4
1-4, utozone w komponentach budowlanych miedzy

ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspodtczynniku przewodzenia ciepta niz podany w

tabeli nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej
Instalacje wody wykonac zgodnie z rysunkiem numer 340/PW/WK-05 Kontener obstugi - Rzut przyziemia;

instalacja wody.

Wiaczenie do istniejgcego wodociggu DN110mm terenie oczyszczalni $ciekéw. Za wigczeniem zamontowaé
zasuwe odcinajgcg DN100. Projektowana sie¢ wodociggowa z rur polietylenowych PE 100 SDR11 do wody
pitnej @110mm zasila¢ bedzie dwa hydranty nadziemne oraz kontener obstugi na terenie PSZOK. Za
trojnikiem na odejéciu przytacza wody do kontenera obstugi zamontowaC zasuwe DN25, a nastepnie
zabudowa¢ studnie wodomierzowg z zestawem wodomierzowym.

Przylacze wodociggowe o diugosci L = 5,0 mb (dtugos¢ obejmujgca zakres od trojnika do studni
wodomierzowej) oraz instalacje wody (dtugos¢ za studnig wodomierzowg do miejsca wejscia do kontenera)
o dtugosci L = 11,15 mb nalezy wykona¢ z rur polietylenowych PE 100 SDR11 do wody pitnej @32mm,
e=3,7mm; PN16, odpornych na skutki zarysowan i naciski punktowe np. firmy Wavin. Przejécie rurociggu
przez fundament Sciany budynku wykona¢ w rurze ochronnej @50mm stal o dtugosci 1,0m uszczelnionej
piankg poliuretanowag. Docelowo pomiar zuzycia wody odbywaé sie bedzie za pomocg zestawu
wodomierzowego umieszczonego w studni wodomierzowej @600 PE, usytuowanie zgodnie z planem
sytuacyjnym.

Obliczeniowy przeptyw wody zgodnie z normg PN-92/B-01706 obliczono wg wzoru:

q = 0,682(2qn) 0,45- 0,14

Projekt Wykonawczy — Sieci i instalacje wod-kan
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Obliczeniowy przeptyw wody zimnej:
Nazwa przyboru Tlos¢ On Suma w [l/s]
bateria umywalkowa 1 0,07 0,07
bateria zlewozmywakowa 1 0,07 0,07
ptuczka zbiornikowa 1 0,13 0,13
Suma: 0,27

Q = 0,682(0,27) 0,45- 0,14

q=0,321/s=1,15m’h

Dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy DN15 mm o nastepujacych parametrach:
 nominalny strumien objetosci gp = 2,5 [m®/h]

e maksymalny strumien objetosci gs =3,125 [m?/h]

Wodomierz przeznaczony do pomiaru wody zimnej (do 50°) o zwiekszonej czutosci w zakresie matych
poboréw wody do zabudowy w instalacji DN15.
Zabudowa wodomierza wg PN — 91/M-54910. Za wodomierzem w celu zabezpieczenia wtdrnego
zanieczyszczenia sieci wodociggowej przed mozliwoscig zanieczyszczenia wody do picia zabudowany zostanie
zawdr zwrotny antyskazeniowy Typ EA — RV284-1 1”.A firmy Honeywell.
W zaprojektowanym proponowanym zestawie wodomierzowym nalezy montowac w kolejnosci:

* potaczenie PE — stal PE@32/DN25

» zawor przelotowy z gwintem wewnetrzno - wewnetrznym DN25

e zlgczke redukcyjng DN25/15

e prostka L= 75 mm

e wodomierz DN15

e prostka L= 45 mm

e ztgczke redukcyjng DN25/15

» zawor przelotowy z DN25

« filtr osadnikowy DN25 z gwintem wewnetrzno-wewnetrznym

» zawor antyskazeniowy typu EA-RV284-1 1".A

 zawor przelotowy DN25

* potaczenie PE — stal PE@32/DN25
Zestaw wodomierzowy wykona¢ po zatwierdzeniu projektu przylgcza wody przez administratora sieci
wodociggowej.
Przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢ na gtebokosci min. 1,40 m liczac od powierzchni terenu do
wierzchu rury. Na etapie wykonawczym nalezy sprawdzi¢ rzedng oraz Srednice istniejgcej sieci wodociggowej
i dostosowacC sie do poziomu istniejgcego wodociggu. Przewody wodociggowe nalezy utozy¢ na 20
centymetrowej podsypce piaskowej, z obsypka 30 centymetrowg nad wierzch rury. Trase przewodow

oznakowac niebieska tasmg lokalizacyjng z PVC z wktadkg metaliczng utozong 30 cm nad wierzchem rury,

Projekt Wykonawczy — Sieci i instalacje wod-kan
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z wyprowadzeniem do skrzynek montowanej armatury. Stosowane rury, ksztattki i armatura winny posiadac
atest producenta, ocene higieniczng PZH.

4 SIEC I INSTALACJA KANALIZACJII SANITARNE]

Scieki sanitarne z kontenera obstugi beda odprowadzane przez projektowana instalacje i sie¢ do istniejacej
sieci kanalizacji sanitarnej @200. Zaprojektowano wyjscie z kontenera obstugi o Srednicy @160, przewodem
wykonanym z rur PVC-U, odprowadzajgcych Scieki do istniejgcej studzienki na kanale sieci kanalizacji
sanitarnej @200. Wiaczenie do istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane dwie studnie
kanalizacji sanitarnej @425 z tworzywa sztucznego.

Kanalizacje sanitarng wykona¢ z rur o S$rednicy @160 PVC-U klasy S SDR34 o litej strukturze Scianki,
faczonych na kielich z uszczelka.

Przewdd kanalizacyjny nalezy uktada¢ na 30 cm podsypce piaskowej, z obsypkg 30 cm nad wierzch rury.
Przejscie przewodu pod fundamentem wykona¢ w rurze ochronnej o Srednicy minimalnej 1,5 x D przewodu
i obsypac obsypka zwirowa.

Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PVC-U/HT w zakresach $rednic 50 - 160 mm
z kielichem. Pion po zmontowaniu bedzie nalezy wyposazy¢ w rure wywiewng wyprowadzong nad dach. Pion
kanalizacyjny nalezy podtaczy¢ do projektowanej instalacji podposadzkowej. Podejscia odptywowe
z urzadzen sanitarnych do pionu prowadzi¢ nalezy ze spadkiem min. i = 2,5 %.Wszystkie przybory
i urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne-syfony. Przed przejsciem pionu
spustowego w przewdd odptywowy zastosowac rewizje o Srednicy zgodnej ze $rednicg pionu.

Przewody nalezy zamocowac do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw. Obejma uchwytu powinna

mocowac rure pod kielichem. Pomiedzy obejma a przewodem nalezy stosowac podkiadke elastyczna.
5 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE]

Wody deszczowe z dachéw budynkdw i z terendw utwardzonych bedg odprowadzane do istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej @300.
Zaprojektowano trzy ciggi kanalizacji deszczowej:
e cigg odprowadzajgcy wody deszczowe z dachdw wiaty obiekt nr 2 (kanalizacja czysta); wody
deszczowe z dachdw beda odprowadzane tacznie 3 pionami spustowymi;
e Cigg odprowadzajgcy wody deszczowe z dachu kontenera obstugi obiekt nr 1  (kanalizacja czysta);
wody deszczowe z dachu beda odprowadzane fgcznie 1 pionem spustowym;
e Cigg odprowadzajacy wody deszczowe z powierzchni utwardzonych (kanalizacja brudna).
wody deszczowe z powierzchni utwardzonych zbierane bedg za pomocg dwdch wpustéw ulicznych nastepnie

Scieki deszczowe bedg podczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych.

Ilos¢ wod opadowych obliczono wg. wzoru:
Q=qxWxF[l/s]
F — powierzchnia zlewni [ha]

Projekt Wykonawczy — Sieci i instalacje wod-kan
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Y — wspotczynnik sptywu powierzchniowego

g — natezenie deszczu miarodajnego, q = 150 I/s*ha

Przeptyw obliczeniowy w przewodach odptywowych z wpustéw drogowych:
- W — wspodtczynnik sptywu = 0,9

- A — powierzchnia odwadniania = 3271,52 m?

Q:=44,161/s

Przeptyw obliczeniowy z powierzchni dachowych:
- W — wspodtczynnik sptywu = 0,8

- A — powierzchnia odwadniania = 255 m?

Q. =3,061/s

taczna ilos¢ wdd opadowych ksztattuje sie na poziomie Q4 = 47,22 l/s
Catos¢ wod opadowych po przejsciu kanalizacji ,wody brudnej” przez separator odprowadzana bedzie do

istniejacej sieci kanalizacji deszczowej na terenie oczyszczalni.

Kanalizacje deszczowg wykonac z rur kanalizacyjnych PVC-U Klasy S SDR34 o $ciankach litych z kielichem,

0 $rednicy @110 mm — @250 mm faczonych na kielich z uszczelka.

Wody deszczowe z powierzchni utwardzonych beda odprowadzane poprzez wpusty uliczne oraz odwodnienia
punktowe odprowadzajacej wody opadowe z wagi samochodowej. Wpusty nalezy zabudowaé jako typowe
betonowe wpusty z osadnikiem. Wpusty zwienczy¢ kratg zeliwng klasy D400 z pierscieniem odcigzajgcym.
Wody deszczowe z terendw utwardzonych podczyszczane bedg w separatorze koalescencyjnym.

Dobrano separator koalescencyjny z auto-zamknieciem zintegrowany z osadnikiem z obejsciem burzowym
10-krotnym MAKOH - B - 6/60; @1300 betonowy, Q nom — 6 I/s. Nastepnie podczyszczone Scieki
wprowadzane beda do kanalizacji ,czystej”. Usytuowanie zgodnie z planem sytuacyjnym.

Na wigczeniu odptywdw z rur spustowych z dachdw i na zmianach tras kanatu (kanalizacja czysta)
zabudowa¢ studnie rewizyjne tworzywowe @425 mm. Na wigczeniu odptywdw z wpustéw ulicznych i na
zmianach tras kanatu (kanalizacja brudna) zabudowac studnie rewizyjne betonowe DN1000 mm.

Studnie zwienczy¢ z wiazem Zeliwnym typu ciezkiego z pierscieniem odcigzajgcym (w terenie utwardzonym)
lub lekkiego (w terenie zielonym). Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na staranne wykonczenie uszczelnienia
przy potaczeniach rur kanalizacyjnych ze studzienkami.

Przewody uktada¢ w gruncie w obsypce piaskowej o grubosci 300 mm. Trase przewoddw oznakowac

brgzowg tasma lokalizacyjng z PVC z wktadkg metaliczng utozong 30 cm nad wierzchem rury.

Projekt Wykonawczy — Sieci i instalacje wod-kan
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6 PROBY SZCZELNOSCI

Przed rozpoczeciem proby wykona¢ kontrole jakosci i szczelnosci potaczen. Probe szczelnosci wykonac
zgodnie z PN-81/B-10725 na cis$nienie 1,0 MPa. W trakcie proby tuki oraz armatura musi by¢ odkryta. Proste
odcinki rur miedzy ztgczami powinny by¢ przysypane i zageszczone a préba moze sie odbyc¢ nie wczesniej niz
48 godz. po zasypaniu. Po zakoriczeniu proby, cisnienie nalezy zmniejszac¢ powoli w sposéb kontrolowany.
Wodocigg przed oddaniem do eksploatacji nalezy poddac ptukaniu przy predkosci nie mniejszej niz 1,5 m/s,
aby zapewni¢ wyptukanie zanieczyszczen mechanicznych. Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ roztworem
wody z dodatkiem chloraminy w ilosci 20-30 mg/l. Czas dezynfekcji wynosi 24 godziny. Po dezynfekcji
wykona¢ ptukanie czysta wodg. Dokonac analizy bakteriologicznej wody w laboratorium Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej.

W celu sprawdzenia szczelnoSci kanatu przeprowadza sie probe szczelnosci na eksfiltracje. Probe
przeprowadza sie odcinkami po ok. 50 m pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Wszystkie otwory badanego
odcinka kanatu muszg by¢ na czas préby zakorkowane i zabezpieczone podparciem na ci$nienie wody.
Napetnianie kanatu przeprowadza sie powoli za studzienki od dotu kanatu. Po napetnieniu wodg i osiggnieciu
w studzience gornej poziomu zwierciadla wody na wysokosci 0,5 m ponad gorng krawedz otworu
wlotowego, nalezy przerwac doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek kanatu pozostawi¢ przez
1 godzine w celu odpowietrzenia.

Czas trwania préby powinien wynosi¢ 30 min. Na ztgczach kielichowych nie powinny ukazywaé sie krople
wody. Kanat uwaza sie za szczelny, kiedy dopetniana ilos¢ wody w rurociggu w czasie trwania préby nie
wynosi wiecej niz 0,02 dm3/m? zwilzonej powierzchni wewnetrznej rury. W wypadku nieszczelnego zitgcza

kielichowego rury potgczenie nalezy wymieni¢, a probe powtdrzyé

Wykonang instalacje wody zimnej i c.w.u. nalezy podda¢ prébom szczelnosci zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.
Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem instalacji w catosci. Przed
préba nalezy napetni¢ instalacje woda oraz doktadnie odpowietrzy¢. Badanie szczelnosci przewoddw
i armatury przeprowadzi¢ za pomocg proby wodnej przy ci$nieniu:

pproby = 2 x probocze
lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa. Ci$nienie to nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut po pierwotniej
wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych
120 minut spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia przeciekéw podczas
przeprowadzanie préby szczelnosci nalezy je usungc i ponowione przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.
Po pozytywnym zakonczeniu prob szczelnosci przewody nalezy poddac ptukaniu woda wodociggowg. Wode
z instalacji po zakonczeniu préb nalezy podda¢ badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jezeli
badania wykazg potrzebe dezynfekcji nalezy przeprowadzic jg roztworem wapna chlorowanego Ilub
roztworem podchlorynu sodu w czasie 24 godzin.

Po zakonczeniu dezynfekgji nalezy przewody ponownie przeptuka¢ woda.

Projekt Wykonawczy — Sieci i instalacje wod-kan
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Podejscia i piony kanalizacyjne nalezy obserwowac podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie
wybranych przyboréw sanitarnych. Poziomy odprowadzajgce $cieki nalezy napetni¢ catkowicie wodg powyzej
kolana faczacego pion z poziomem a nastepnie podda¢ obserwacji. W przypadku wystepowania
nieszczelnosci instalacje poprawic a nastepnie ponownie poddac prdbie szczelnosci.

Poziomy kanalizacji sanitarnej poddac¢ probie szczelnosci na ci$nienie probne wynoszace 50 kPa.

Wyniki préb szczelnosci odcinkdw, jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w protokdtach podpisanych

przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i uzytkownika.
7 WYTYCZNE BHP I PPOZ.

Wykonana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Podczas wykonawstwa stosowac sie do przepiséw
zawartych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych - cz.II Instalacje
sanitarne i przemystowe”, wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL zeszyt7 ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” oraz zeszyt 12 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych” oraz do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie BHP

przy wykonywaniu robdt budowlanych, Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401.
8 UWAGI KONCOWE

e Dobor wszystkich rurociggdw i urzadzen zostat poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza sie zmiane
producenta i materiatéw po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem.

e  Projekt rozpatrywac z aktualnym planem zagospodarowania i pozostatymi branzami.

e Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce.

e Montaz instalacji (rurociggdw, armatury, urzadzen itd.) wykona¢ zgodnie z instrukcjami
producentow.

e Doktadna lokalizacja i typ przybordow sanitarnych wedtug projektu architektonicznego

e Mocowania przewodéw wodnych i kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu wydana
przez producenta.

e Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za rozwigzania materiatowe, techniczne i budowlane inne
niz opisane w tresci projektu — za wszelkie zamiany rozwigzan projektowych bez pisemnej
konsultacji z projektantem odpowiada i udziela gwarancji Wykonawca robét.

e (CzeSC opisowa i rysunkowa stanowig jedng nieroztgczng cato$¢ projektu. Projekt nie moze byc
rozpatrywany czesciowo.

e Przystgpienie do robdt budowlanych oznacza zapoznanie sie i peing akceptacje rozwigzan
projektowych przez Wykonawce.

e W przypadku natrafienia na niescistosci w dokumentacji lub komplikacje (podczas trwania robét)
Wykonawca ma obowigzek zgtoszenia problemu projektantowi celem jego poprawnego rozwigzania
$wiadome wykonywanie robét w sposéb sprzeczny z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang

jest niedopuszczalne i godzi w interesy Inwestora.

Projekt Wykonawczy — Sieci i instalacje wod-kan
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9 ZALOZENIA BRANZOWE

Branza budowlana

Wykonac:
- mocowanie przewodéw wodnych,

- przebicia w $cianach i posadzce pod rury wodne i kanalizacyjne,

Branza elektryczna
Doprowadzi¢ prad elektryczny do:

- elektryczny ogrzewacz wody o pojemnosci 10 litrow podumywalkowy - 230V ; 2 KW - 2 szt.

10 ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. Pozycja Jedn. | Ilos¢ Producent

Kanalizacja sanitarna

1 Rura kielichowa z wydtuzonym kielichem lita, klasy S (SN8,SDR34) m 20 WAVIN
@160mm e=4,7mm lub réwnowazny
2. [Tasma lokalizacyjna brazowa m 20 -

3 Studzienka @425 mm tworzywowa wraz z wiazem zeliwnym typu

s szt. 2 -

ciezkiego

4. [Rura stalowa DN250 — rura ochronna szt. 1 -
Kanalizacja deszczowa - ,$cieki czyste”
Rura kanalizacyjna PVC-U lite SN8 wraz ze ztgczkami o $rednicach:
WAVIN
1. @160 m 22 )
lub réwnowazny

2200 m 69
2. [Tasma lokalizacyjna brgzowa m 91 -
3 Studzienka @425 mm tworzywowa wraz z wtazem zeliwnym typu szt 4 )

" [ciezkiego '

4. |Rura spustowa @110, tworzywowa m 4 -
5. |Rewizja @110 szt. 4 -

Projekt Wykonawczy — Sieci i instalacje wod-kan
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Kanalizacja deszczowa - ,$cieki brudne”
Rura kanalizacyjna PVC-U lite SN8 wraz ze ztgczkami o Srednicach:
2110 m 15
) WAVIN
" 1B200 m 105 | lub réwnowazny
2250 m 52
2. [Tasma lokalizacyjna brgzowa m 172 -
3. [Studzienka betonowa DN1000 szt. 7 -
4 Studzienka @425 mm tworzywowa wraz z wiazem zeliwnym typu szt 2 )
" |ciezkiego '
5. |Wpust uliczny betonowy z osadnikiem, @600 z kratg zeliwng szt. 5
6 Separator koalescencyjny MAKOH — B — 6/60; @1300 betonowy, NAVO TECH
" 1Qnom - 6l/s szt. 1 lub réwnowazny
Wodociag
WAVIN
1. [Rura PE100 SDR 11 @32 mm m 18
lub réwnowazny
WAVIN
2. [Rura PE100 SDR 11 #110 mm m 141
lub réwnowazny
3. [Taséma lokalizacyjna niebieska m 159 -
4. |PrzejScie stal/PE DN32/@40 mm szt. 1 -
5 Studzienka wodomierzowa @600 PE, z pokrywa zeliwng typu kol 1 )
" [ciezkiego Pl
EFAR
6. |Przejscie PE/stal @32/DN25 szt. 2 i .
lub rownowazny
] VALVEX
7. [Zawor przelotowy z gwintem wewnetrzno — wewnetrznym DN25 szt. 1 i
lub rownowazny
] VALVEX
8. [Zawor przelotowy DN25 szt. 2

lub réwnowazny

Projekt Wykonawczy — Sieci i instalacje wod-kan
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. HONEYWELL
9. [Zawdr antyskazeniowy typ EA RV284-1-1" szt. 1 .
lub rownowazny
PoWoGaz Apator
10. Wodomierz jednostrumieniowy DN15 szt. 2 i ]
lub rownowazny
EFAR
11. [Filtr osadnikowy DN25 szt. 1 .
lub réwnowazny
EFAR
12. [Ztgczka redukcyjna DN25/15 szt. 2 i ]
lub réwnowazny
13. [Prostka DN15 L=75 mm szt. 1 -
14. [Prostka DN15 L=45 mm szt. 1 -
15. [Rura stalowa DN50 — rura ochronna szt. 1 -
16. [Zasuwa DN25 szt. 1 -
17. {Zasuwa DN100 szt. 3 -
18. [Troéjnik réwnoprzelotowy @110 PE szt. 2 -
19. Redukcja @110/63 PE szt. 1 -
20. [Redukcja ©63/32 PE szt. 1 -
21. [Redukcja ©110/90 PE szt. 2 -
22. Hydrant nadziemny DN8O szt. 2 -
Instalacja zimnej wody i c.w.u.
Rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-HD; PE-X/Al/PE-X wraz z proj.
izolacjg
1 16x2,0 m 2,5 UPONOR
' lub réwnowazny
20x2,0 m 4,0
25x2,5 m 2,0

Projekt Wykonawczy — Sieci i instalacje wod-kan
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7awor kulowy odcinajgcy, PN10, tmax=100°C
KFA Armatura
2. DN15 szt. 1 .
lub rbwnowazny
DN20 szt. 1
3 Zawor odcinajacy ¢wiercobrotowy DN15 (do podtgczenia umywalki, ; 9 KFA Armatura
. szt.
WC, itd.) lub réwnowazny
KFA Armatura
4. [Bateria umywalkowa stojgca mieszajgca, przytgcza DN15 szt. 1 . _
lub réwnowazny
KFA Armatura
5. [Bateria zlewozmywakowa stojgca mieszajaca, przytgcza DN15 szt. 1 i
lub réwnowazny
KOLO
6. [Zbiornik sptukujacy do miski kompaktowej szt. 1 i
lub réwnowazny
; Pojemnosciowy ogrzewacz elektryczny wody typu EWH 10minu U 2 ; ) ATLANTIC
. szt.
KW (montaz pod umywalkg) lub réwnowazny
Instalacja kanalizacji wewnetrznej sanitarnej
KOLO
1. [Umywalka wiszaca z syfonem umywalkowym szt. 1 ,
lub rownowazny
KOLO
2. [Miska ustepowa stojaca z deskag sedesowa szt. 1 , _
lub rownowazny
GROHE
3. [lew jednokomorowy z syfonem szt. 1 . _
lub réwnowazny
Rura kanalizacyjna o $rednicach:
(250, PVC HT m 2,5 WAVIN
4.
(#110, PVC HT m 5,5 lub rownowazny
(#0160, PVC HT m 1
WAVIN
5. [Czyszczak ©110, PVC HT szt. 1 )
lub rownowazny
6 Rura wywiewna z dofgcznikiem @110, daszkiem ochronnym ; ) WAVIN
. szt.
i kominkiem lub réwnowazny
Projekt Wykonawczy — Sieci i instalacje wod-kan
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11 SPIS RYSUNKOW

Lp. | Numer rysunku Nazwa rysunku

1. 340/PW/WK-01 |Plansza sieci i instalacji wod-kan

2. | 340/PW/WK-01_1 |Plan sytuacyjny — wodociag

3. | 340/PW/WK-01_2 |Plan sytuacyjny — kanalizacja deszczowa

4. | 340/PW/WK-01_3 |Plan sytuacyjny kanalizacji sanitarnej

5. 340/PW/WK-02 | Profil podtuzny wody

6. 340/PW/WK-03 | Profil kanalizacji sanitarnej

7. 340/PW/WK-04 |Profile kanalizacji deszczowej

8. 340/PW/WK-05 |Kontener obstugi — Rzut przyziemia; Instalacja wody
9. 340/PW/WK-06 |Kontener obstugi — Rzut przyziemia; Instalacja kanalizacji sanitarnej
10.| 340/PW/WK-07 |Schemat zestawu wodomierzowego

Projekt Wykonawczy — Sieci i instalacje wod-kan
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