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podioze o parametrach G1
kraweznik betonowy wibroprasowany 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
tawa betonowa z oporem 35x25 cm, beton C12/15 pospétka gr.4 cm

kraweznik betonowy wibroprasowany 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
tawa betonowa z oporem 35x25 cm, beton C12/15

kostka betonowa gt} 8 cm - szara

nawierzchnia z betonu C25/30 gr. 22 cm podbudowa z kruszlywa tamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm
podtoze z betonu C12/15 gr. 10 cm
grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym o Rm= 2,50 MPa gr. 20 cm

obrzeze betonowe 8x30 cm

tawa betonowa z oporem, beton C12/15

podsypka piaskowa gr. 10 cm

Przekroj konstrukcyjny 5. - 5.
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istniejagca nawierzchnia betonowa W W W
P-10* - oznakowanie poziome ( PASY 0,5X2,00 m)
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kraweznik betonowy wibroprasowany 15x22 cm - Zamaviajacy OMINA BRUSY T
pOdSVpka cementowo-piaskowa ar. 5cm kostka betonowa qr. 8 cm - szara UL. NA ZABORACH 1Y 89-632 BRUSY
tawa betonowa z oporem 35x25 cm, beton C12/15 pospélka gr. 4 cm Tnwestycja ] .
ROZBUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI PRZEKROJ
podbudowa z krusgywa tamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm ODPADOW KOMUNALNYCH W BRUSACH
ksztattki integracyjne "holand" gr. 8 cm - czerwone , Adres investyci KONSTRUKCYJNY
obrzeze betonowe 8x30 cm DZ. EW. 936/29 OBREB 0001 BRUSY 4-4. 5.5
Faza proj. -, IT
tawa betonowa z oporem, beton C12/15
. PROJEKT WYKONAWCZY NAWIERZCHNI
podsypka piaskowa gr. 10 cm B
DROGOWA
ookt PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI
ODPADOW KOMUNALNYCH
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