Ptyta fundamentowa PF—1.0
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ZESTAWIENIE STALI

Liczba Dt. fqczna
Nr Dtfugos¢

14 Stal retéw " téw | B500SP

preta preta ng ‘73 pon pozycji lfz'gznie 212

[=]1[mm][  [-] [m] [szt] [m]
1 | 12 1 B500SP | 7,02 | 70 ] 1 70 491,40
2 | 12 | B500SP | 530 | 92 | 1 92 487,60
|Razem dfugosc pretow [mb] 979,00
|Masa_jednostkowa [kq/mb] 0,888
Masa pretow dla danej srednicy [kg 869,4
Masa fqcznie [kq]l 869,4

UWAGA : Sumaryczna dfugosc pretbw jest dfugosciq rzeczywistq w osi preta
metodg B wg PN—-EN ISO 3766: 2006.
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UWAGI:

Rysunek rozpatrywac fqcznie z projektem architektonicznym oraz z pozostafymi rys. konstrukcyjnymi.
. Nieodfqcznq czesciq opracowania jest opis techniczny.

. Pod fundamentami wykona¢ warstwy zgodnie z opisem technicznym

Nie dopusci¢ do zalania wykopu!!

. Izolacje przeciwwilgociowe | termiczne wg. detali architektonicznych.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie !

Przed wykonaniem fundamentéw nalezy przetozyé wszystkie kolidujgce (istniejgce) sieci 1!

. Wszelkie niejasnoSci i niezgodnosci zgtaszac projektantowi.

. Miejsca stykéw przerw roboczych oczysci€ i przygotowaé do dalszego betonowania.

. Beton pielegnowa¢, wibrowaé, chroni¢ przed nadmiernym nasfonecznieniem lub mrozem.

©ONDIOA W™

BE TON:
STAL: B500SP
OTULINA: 50 cm
KL. EKSPOZYCJl:  xcz

C30/37 (W8)

— przerwa robocza

WYMIAROWANIE PRETOW WYMIAROWANIE STRZEMION
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kopiujgcych, nagrywajgcych i innych bez pisemnej zgody wtasciciela praw autorskich.

Niniejsza dokumentacja ani Zzadna jej czgs¢ nie moze by¢ powielana ani
rozpowszechniana za pomocq urzqdzeli elektronicznych mechanicznych,
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