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Oswiadczenia i uprawnienia

Chojnice, 10 grudzien 2019r

/Migjscowosc i data/

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi
zmianami, sktadamy o$wiadczenie iz: niniejszy projekt budowlany zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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POMORSKA OKRE,C‘B_OWA
IZBA INZYNIEROW LUDOWNICTV A

i e bt i Gdansk, dnia 4 grudnia 2008 r.
&l. - -

fox (0-58) 301-44-98
Syg. akt 213/POM/OKK/08

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust.1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz. U 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwigzku
z art 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364., art. 12 ust. 3. art. 13 ust. 1 pkt 112, art, 14 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1|
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm/, § 12 pkt 1 § 3 ust.1, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dma 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz U z 2005 r. Nr 96 poz. 817 oraz ant. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /1.].
Dzl 72000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza. ze:

Pan KAROL GOLEBIEWSKI
inzynier
urodzony dnia 18 02.1976 r. w Debrznie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0179/PWOE/08

do projcktowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen elcktrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W orwiashu 2 uwzglpdnieniem w calosci zadania strony. na podstawic art 107 § 4 Kopa odstepuje siy od
usasadnienia decyzji Zakres nadany ch uprawnien budowlanych wshazane na odwrocie decyzji

Pouczenie
Od niniejszey deeyzji sluzy  odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 4 dni od daty jej dorgczenia

Sklad orzekajgcy Okregowej Korp
PRZEWOID CZACY
T Okrggowej KmKwaliﬁkuancj

/_' /’-\\, _‘.\ Ryszard Kolasa

i Kwalifikacyjnej:

SR s 4
Ly %’{K e \) '] WICEPRZEWODNICZACY
: ""7'.2,,‘:-% o fe OkrgpayC) Komigyi Kwajifikacyne
g, \._.-\ " ,/ Leszek Niedostatkiewicz
b -//'
T CZLONEK
Okrggowej Befisii Kwalilikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Karol Golgbiew sk

77-31) Debrzno. ul Jana Kochanowskiego 2
2 Okregowa Rada Izby

3 Glowny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
daa



Pan Karol Golgbiewski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 | 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci. instalacji i urzadzen elekirycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego.
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow.
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego.
€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

IL. Na podstawic § 3 ust. 1 i § 24 ust. I powolanego na wslegpie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawic samodzielnyeh funkceji technicznych
w budownictwic /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia ninicjsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu. w zakresie specjalnoscl
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obicktem budowlanym. takim jak' sieci. instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne. w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wray 2 urzadzeniami do zasilania i sterowania (§ 24 ust. 1),



7 B
INZYNIEROW

=T 0 | BUDOWNICTWA

A

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WBL-VCE-CMR *

Pan Karol Gotebiewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0169/09
adres zamieszkania ul. Jana Kochanowskiego 2, 77-310 Debrzno

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-04-01 do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-2LH-W3E-886 *

Pan Tadeusz Grubiriski o numerze ewidencyjnym POM/IE/1399/01
adres zamieszkania ul. Reymonta 3, 77-300 Cztuchow

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



1. Zakres rzeczowy dokumentacji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej budowy
o$wietleniowej linii kablowej. Projektowana budowa zwigzana jest z budowa drogi na ul.
Dlugiej w miejscowosci Mecikal.

Dokumentacja obejmuje:
— budowa odcinka linii kablowej o§wietlenia drogowego,

2. Podstawa opracowania

— zlecenie inwestora
— dane zebrane w terenie
— obowigzujgce normy i przepisy

3. Opis techniczny

3.1. Stan istniejacy

Na teren objety opracowaniem brak jest o$wietlenia drogowego . W celu
oswietlenia budowanej drogi nalezy wybudowaé nowa lini¢ kablowa oswietleniowa.

3.2. Linii kablowa o$wietleniowa.

Projektowana linie¢ kablowg o$wietleniowg nalezy wybudowa¢ kablem typu
YAKXS 4x35mm?® Kabel nalezy wyprowadzi¢é 2z projektowanego zlgcza
pomiarowego ( wedlug oddzielnego opracowania Enea — Operator Sp. z 0.0. )
i wprowadzi¢ do projektowanej szafki o$wietleniowej SO — 1/2. Z projektowane;j
szafki nalezy wyprowadzi¢ dwa obwody nr 1 i1 2. Ulozy¢ kabel w wykopie zgodnie
z N SEP-E—04 na glebokosci 0.7m. Kable uktada¢ na warstwie piasku 0,1m. Ulozone
kable zasypa¢ warstwa piasku 0,1m, a nastgpnie warstwg gruntu rodzimego 0,15m. Na
warstwie gruntu rodzimego ulozy¢ folie o kolorze niebieskim o szerokosci 30 cm
i grubosci 0,5mm. W miejscu kolizji z istniejacg i projektowana infrastruktura kabel
zabezpieczy¢ rurg ostonowa gladka ¢75/4.5. Konce rur zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem. Na kablu nalezy zamontowaé opaski zawierajgce informacje
o typie kabla, wiascicielu i roku budowy

3.3. Szafka oSwietleniowa.

Projektuje sie szafke o$wietleniowg wyposazona w jeden obwdd zasilajacy
oraz dwa obwody odplywowe. Sterowanie odbywac si¢ bedzie za pomocg sterownika
astronomicznego z mozliwosci starowania recznego. Projektowana szafke wykonad
zgodnie z rysunkiem nr 3 w obudowie termoutwardzalnej odpornej na promienie UV
Szafke wykonac jako wolnostojaca na fundamencie.

3.4, Slupy oSwietleniowe.

Dla o$wietlenia drogowego projektuje si¢ stupy stalowe okragle ocynkowane
0 wysokosci 7m i §ciance 3mm. Stup nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym



prefabrykowanym F100/43. Fundamenty zabezpieczy¢ powloka bitumiczna.
Fundament nalezy posadowi¢ na glebokosci tak, aby gérma czes¢ fundamentu
wystawata 5 cm nad poziom gruntu. Stupy wyposazy¢ w wysiegniki jednoramienny
o wysokosci 1m kgcie nachylenia 10° i dlugosci ramienia 1,5m. Po zamontowaniu
stup6w na fundamencie nalezy sSruby zabezpieczy¢ kapturkami termokurczliwymi.
W stupach nalezy laczy¢ przy pomocy zlacz kablowych zerowych, zlacz kablowych
fazowych, oraz zlacz kablowych bezpiecznikowe, W celu zabezpieczenia opraw uzy¢
bezpiecznikow topikowych DO1 gG—6A. Migdzy zabezpieczeniem a oprawami
utozyé przewdd YDYzo 3x2,5mm?. Stupy nalezy uzerowaé, dodatkowo stupy nalezy
uziemié¢ zgodnie z rysunkiem nr 2. Numeracje stupow wykonaé zgodnie z PZT.

3.5. Oprawy o$wietleniowe.

Na projektowanych stupach o$wietlenia drogowego nalezy zamontowac
oprawy ledowe. Dla oswietlenia drogi nalezy zabudowaé oprawy ledowe
o parametrach: moc min. 43W, barwa 4000K, min. strumien swietlny 6800Im.

Oprawy muszg spelnia¢ nast¢pujgce parametry:

e szczelno$¢ komory optycznej i elektrycznej — IP66,

e znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz,

o uklad zasilajacy umozliwiajacy zaprogramowania co najmniej 5-ciu stopni
autonomicznej redukcji mocy 1 strumienia Swietlnego bez sygnalu
zewnetrznego,

e Ochrona przed przepigciami — 10kV,

e Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h ,

o Klasa ochronnosci elektrycznej: II.

3.6. Opinia geotechniczna

Zgodnie z §4 ust.] Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012r poz.463)
inwestycja ze wzgledu na:
e zakres,
o rozwigzania konstrukcyjne 1 materialowe
po wykonaniu miejscowych wykopoéw prébnych i okresleniu warunkéw gruntowych
jako proste zastala zakwalifikowana do pierwszej kategorii geotechniczne;.

3.7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu zgodnie z art. 34 ust.3 pkt 5
ustawy Prawo Budowlane

Obszar oddzialywania zostal okreslony na podstawie przepisdw:

o Zgodnie z Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony s$rodowiska,
projektowane elementy kablowej linii oswietleniowej nie ograniczaja mozliwosci
uzytkowania nieruchomosci sgsiednich w dotychczasowy sposob. Nie generuje
ponadnormatywnych emisji substancji, hatasu 1 wibracji.

e Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody — nie jest realizowana na
terenie objetym ochrona.

A0



e Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami — brak
ograniczen wynikajgcych z potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow
oraz dobr kultury wspolczesnej.

Obszar oddziatywania projektowane;j linii oSwietlenia drogowego miesci sie w calosci

na dziatkach na ktorych zostata zaprojektowana.

3.8. Ochrona od porazen

W sieci zasilajgcej zastosowano uklad TN-C, gdzie jako ochrone od porazenia
przyjmuje si¢ samoczynne wylgczenie zasilania w czasie t < 5s. Do uziemienia szafki
oswietleniowej 1 slupéw zastosowal bednarke ocynkowang FeZn 25 x 4 mm,
a nastepnie prety ocynkowane 16/1500. Pozostate stupy nalezy uzerowad. Rezystancja
uziemienia shupéw i szafki oswietleniowej nie powinna przekracza¢ R<10€). Stupy
uziemic zgodnie z rysunkiem nr 2.

3.9. Uwagi koncowe

— Dopuszcza si¢ stosowanie materialow innych niz zaproponowane w projekcie pod
warunkiem zastosowania materiatdéw z deklaracja zgodnosci z PN i uzgodnieniem
z Inwestorem.

— Wytyczenie trasy kablowej zleci¢ uprawnionej firmie geodezyjnej, podobnie jak
inwentaryzacj¢ powykonawcza.

— Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

— Wszystkie prace zanikowe podlegaja odbiorowi przed zasypaniem przez Inwestora.

ini. KARQL GOLEBIEVWSKI
Upravmiznia bydp-«1ape (o projekiowania
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Projekt 1 T DIALuUx

01.08.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PHILIPS BGP202 T25 1 xLED60/740 DM / Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu 1050 1o
oswietlen.
80° 90°
75 75°
60° - 60°
300
45° 400 45°
500
600
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=84%
w0 - C1B0 ——C90- 270
Klasyfikacja oéwietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 42 77 97 100 84 przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.

UniStreet — prosta, wydajna i ekonomiczna rodzina opraw ulicznych

Oprawy UniStreet wykorzystujgce wydajne diody LED zapewniajg przy
stosunkowo niskich kosztach poczatkowych, znaczne oszczednosciw
poréwnaniu z konwencjonalnymi oprawami oéwietlenia ulicznego, oferujac
petny zwrot z inwestycji w ciagu krétkiego czasu. Szeroka gama dostepnych
strumieni $wietinych, umozliwia presta wymiane punkt za punkt Swietiny
przestarzalych konwencjonalnych Zrédet $wiatta | opraw owietleniowych.
Oprawa wykonana jest z materiatéw nadajacych sie do recyklingu, Jako, ze
jest to rozwigzanie oparte na diodach LED nie wymaga skomplikowanych
czynnosci konserwacyjnych. Wersja Core bazujaca na platformie MIDAS jest
dedykowana dla duzych projektéw w ktorych glowna role odgrywa cena.
Zapewnia ograniczony wybor optyk.

Wersja Performer wykorzystujaca platforme LEDGINE-O to doskonaty wybér
dla klientéw, ktérzy planujg duze modernizacje z nastawieniem na szybki i
korzystny zwrot z inwestycji.

S
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Projekt 1

Profil ulicy

i DIALux

01.08.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Dane planowania

Jezdnia 1 (Szerokosc: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwacji: 0.67

Rozmieszczenia opraw

“)
(3) s
r
(1)
= 1] Y
. . T 0.00m e
0.00 42.00 m @)
Oprawa: PHILIPS BGP202 T25 1 xLEDS&0/740 DM
Strumien swietlny (Oprawa): 5040 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietiny (Lampy): 6000 Im przy 70°: 532 cd/kim
Moc opraw: 43.0W przy 80" 73 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°:  0.00 cd/kim o
Odstep s%upa‘ 42.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wsokosd ’ bz 4 8 0.98 zainstalowanym i gotowym do uzytku odwietleniu.
¥E0R0s0 Maligey (, ): ) ' n Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  8.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): D.008'm o$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiggnika (3): 0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Diugosc wysiegnika (4): 0.650 m o$lepiania D.B.
-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 2
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Projekt 1 B D | A I_ UuXx

01.08.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

—_— 500m
—
L f , ' 0.00
. '0.00 42.00m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.67 Skala 1:344
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TI%) SR
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 0.45 0.53 0.48 12 0.86
Wartosci zadane wedtug kiasy: =0.30 20.35 = 0.40 <15 /
Speinione/nie spetnione: . v F v o
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1  Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.45 0.53 0.48 12
2  Obserwator 2 {(-60.000, 3.750, 1.500) 0.48 0.56 0.64 11
s
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3
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Projekt 1 e D IA LUX

01.08.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ Izolinie (L)

P ~J 5.00m
- T e L gy %
0.00
0.00 42.00m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 344

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora; (-60.000 m, 1.2560 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [ed/m?] uo ul Tl [%]

Wartoéci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.45 0.53 0.48 12
Wartosci zadane wedtug klasy MES: 20.30 =0.35 2040 <15
Spelnione/nie spetnione: F e v v
_~

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4
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- DIALuUx

Projekt 1
01.08,2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

. ,044 0 55-———""‘"'0 66 ‘__—-0.55-.__‘ ;
0.44 ' <’”" 077 06 055
~__ <077 0.66 Y-
| . ) ' 0.00
l I0.00 l42.00 'm
Wartoéci Candela/m?, Skala 1 : 344
Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Ly, [cd/m?] uo ul T [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.48 0.56 0.64 11
Wartosci zadane wedtug klasy ME6: 2 0.30 20.35 20.40 <156
v v v v

Spetnione/nie spetnione:

F.
Strona 5
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6. Rysunki

— Rys. nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu
— Rys. nr 2 — Schemat ideowy linii kablowych oswietleniowych
— Rys. nr 3 — Schemat ideowy szafki o§wietleniowe;j
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