Opis techniczny

l. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wizualizacja wraz 2z zasilaniem w energi¢ elektryczna

oSwietlenia zewnetrznego budynku uslugowo-mieszkalnego na dziatkach nr 665, 1524 oraz
656/2 w Brusach.

2. Zakres opracowania

Projekt budowlany obejmuje:

¢ wizualizacje
¢ instalacj¢ o$wietlenia zewnetrznego

3. Podstawa opracowania

Projekt budowlany zostal opracowany w oparciu o powszechnie znane rozwiazania
konstrukcyjne i schematy techniczne na podstawie nastgpujacych czynnikow:

¢ zlecenia Inwestora

¢ wizji lokalne;

¢ aktualnej mapy sytuacyjno wysokosciowej w skali 1:500

¢ projektu architektoniczno-budowlanego

¢ obowigzujacych norm PNE i przepiséw PBUE

4. Instalacja oSwictlenia zewnetrznego

Instalacje oéwietlenia zewnetrznego 230V  wykona¢ kablem YKY 3x1,5mm’ oraz
YKY 3x2,5mm’ . W celu ochrony kabla przed uszkodzeniem nalezy w ziemi ulozy¢ folie
niebiesky. Zastosowaé osprzet o ochronie [P 67. Zastosowaé oprawy oswietleniowe najazdowe
2 zrodlem $wiatla 3000K. Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu. Dla zapewnienia niezawodnosci o$wietlenia instalacje o$wietleniowsg
podzielono na obwody.

1. Oprawy dogruntowe - najazdowe

Pierscien gormy stal szlachetna 316, kwadratowy 21x21 cm

Szklo hartowane o grubosci 8mm, wytrzymato$¢ najazdowa 2961 kg, IK10
Diody Power led 9x1,2W . Calkowita moe 13,2W. Wydajnos$é: 756 lumenow.
Brawa ciepla. 3000K.optyka flood stopni, w ukiadzie 3x3.

Regulacja plaszezyzny Swiecenia +/- 30 stopni.

Dodatkowy dyfuzor antyoswieceniowy w postaci nakladki "plastra miodu”



Zasilanie 230V, Przewod wychodzacy z lampy 1x3mm2- 0,5metra.

OPRAWY DOLRUNTOWE LED ,

Charzklerystyks &

Obucowa. Odlew sluminiowy -
Front: Pier§cied stai 3161

Kwadialowy pierfcien 5Q

Szkle hartowane Bmm, hajazd 2661kg <
Kabel zasiajacy: 2x1.0mmz 1=0,5m (24V) T
Kabel zasilajacy: 3x1.0mm2 L=0,5m (230V)

Kabel zasilajacy. 4x0,75mm2 L=0,6m(RGR) G
Puszka mentadowaABS w zeslawic
Mazliwose reguiecii plaszezyzny $wiccenia
Opcjonatnie koior LED: R.G.B, Amber,NW

Speciication

Housing: costed alumenim

Fronl ring slainless sleel SUS 316L

Square front: 5Q

Step tempored glass Bmm, slrenght 2861kg
Power cable: 2x1.0mmz L=0,5m (24Vv;
Power cable: 3x1.0mm? [ =0,5m (230V)
Power cable: 4x0,75mm?2 L=0,5m (RGE)
Mounting sleeve ABS

Postible to pdjust lighting source

Oplional coleur LED: R,G,B, Amher,Nw
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SL-IG-KOS9R-WW Sxd 2w 3000K 9203045 * 24130V 132w 766im
5L-1G KOSSR-CW 8x1,2W FOHIK 21203045 * 24v230V 13.2W 100m
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SL-IGKOSBRED WW oe1,2W 3000K olzoMods ! 24v230v 132w TS6Im
SL-IG-KOSORS0-CW B, 2w EGIOK 20,5048 * 24V1230V 132w 1100im
&1-416:KOSBRSO-RGE ox1 2W 31 3¢ 24v 1w
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2. Oprawa naswietlacze i nagwietlacz na stup

Naswictlacze

Obudowa wykonana z odlewu aluminiowego, malowana proszkowo.

Dodatkowa nakladka antyrefleksyjna, Uchwiyt regulowany.

Zrodlo éwiatla 18x2W Power Led. moc calkowita 35W., Wydajinosé: 1927 lumenow.
Brawa ciepla, 3000K,0ptyka skupiona.

Zasilanie 230V. Przewad wychodzacy z lampy . , 1x3mm2- 2 metry.

Szklo hartowane o grubosci 4mm. 1P65.1K09
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Optonat eotour LED R.G B Amber, NW
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5. Ochrona od porazen

W instalacji odbiorcy obowigzujacym systemem ochrony od porazen bedzie wylaczanic
w ukladzic TN - S 7 zastosowaniem wylacznikow przeciwporazeniowych. W zwigzku z tym
nalezy w calej instalacji przewod ochronny PE, do ktérego nalezy przylaczyd styki ochronne
instalacji 1 urzadzen. Nalezy wykona¢ polaczenia wyrdwnaweze gléwne i miejscowe pomiedzy
metalowymi urzadzeniami 1 instalacjami zasilajacymi budynek. Po wykonaniu calosci
inwestycji nalezy dokona¢ pomiaréw skutecznoéei zastosowanej ochrony od porazen, izolacji
przewodow., cigglosci przewodu PE i rezystancji uziemienia ochronnego.

18. Uwagi koncowe

¢ cadodc nalezy wykonac zgodnice z obowiazujacymi przepisami PRBUE i normami PNE.

II. Obliczenia techniczne

1. Dobér przewodow

0 instalacja o$wietleniowa - przewod YKY 3x1,5mm? - lsa = 13A
o instalacja o$wietleniowa - przewéd YKY 3x2,5mm’ - laa = 17,5A

2. Obliczanie rezystancji uziemienia

Uy

Ruzicmicniu =
Ian
gdzie:
Ian -- znamionowy prad wyzwalajacy

25
Ruziemicnia <—

0,03
Ruziemicnia = 833,3.Q,

Zaleca sie wykonanie uziemienia o wartosci nie wiekszej niz 1509 a w przypadku zastosowania
ochrony przeciwprzepieciowej o warto$ci nie wigkszej niz 10€Q.

MARE DEK

UAN-KZ-7210/36/89



