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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTUZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Zakres opracowania - ogdlna charakterystyka robét:Zakresem opracowania objeto wykonanie kosztorysu inwestorskiego branzy elek-
trycznej

2. Rodzaj rob6t - zagospodarowanie terenu

3. Podstawa opracowania:- projekt techniczny- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytko-
wego- Katalogi Naktadéw Rzeczowych (KNR)- Kalkulacja wlasna (KI)

4. Okreslenie cen, kosztow oraz narzutéw:- ceny materiatow - aktualne,- koszty zakupu materiatéw - wliczone do ceny jednostkowej- ce-
ny sprzetu - aktualne- koszty zaopatrzenia - %M wliczone w ceny jednostkowe- narzut kosztéw posrednich - % od RiS- zysk - % od R,S,
Kp- cena netto + VAT

5. Roboty wykonac¢ zgodnie z projektami:- wewnetrzne instalacje elektryczne

Niniejsza dokumentacja obejmuje swoim zakresem:

. Silownia zewnetrzna

. Teren utwardzony - szachownica

. Teren zielony

. Teren utwardzony - dojscia do budynku

. Miejsca parkingowe

. Opaska wokét budynku

. Elementy maltej architektury
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Brusy - zagospodarowanie terenu - przedmiar.ath ]
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et RAZEM
1|Teren utwardzony 0.00
2|Parkingi 0.00
3|Sitownia zewn etrzna 0.00
4|Gra w szachy 0.00
5|Opaska wokét budynku 0.00
6|Teren zielony 0.00
7|Elementy matej architektury 0.00

RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-3-
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Brusy - zagospodarowanie terenu - przedmiar.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Teren utwardzony
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
750 m?2 750.000
RAZEM 750.000
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnosé = 5
750 m?2 750.000
RAZEM 750.000
3|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie lub na catej szero- |m2
d.1/0104-05 kosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
750 m?2 750.000
RAZEM 750.000
4/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie lub na catej m?2
d.1/0104-06 szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag.
Krotnosé = 20
750 m?2 750.000
RAZEM 750.000
5/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m?2
d.1/0109-03
750 m?2 750.000
RAZEM 750.000
6/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy — |m2
d.1/0109-04 po zageszczeniu
Krotnosé = 3
750 m?2 750.000
RAZEM 750.000
7|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
12*0.3*0.3 m3 1.080
RAZEM 1.080
8/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1/0403-05 wo-piaskowej
m 12.000
RAZEM 12.000
9/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1/0402-03
110*0.2*0.3 m3 6.600
RAZEM 6.600
10/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1/0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
110 m 110.000
RAZEM 110.000
11/KNR 0-11 Miejsca postojowe z kostki bet."POLBRUK" gr. 80 mm na podsypce piask.-ce- |m2
d.1/0327-05 ment.gr. 50 mm z zalaniem spoin zaprawg cement.z pasami rozdzielczymi
750 m?2 750.000
RAZEM 750.000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
2 Parkingi
12|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2*3.6*5+2*2.5*5 m?2 61.000
RAZEM 61.000
13|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2|0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnosé = 5
2*3.6*5+2*2.5*5 m?2 61.000
RAZEM 61.000
14/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej na poszerzeniach - grubos¢ |m2
d.2|0104-03 warstwy po zag. 10 cm
61 m?2 61.000
RAZEM 61.000
15/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej na poszerzeniach - za kazdy |m?2
d.2|0104-04 dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag.
Krotnosé = 20
61 m?2 61.000
RAZEM 61.000
16|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m?2
d.2|0109-03
61 m?2 61.000
RAZEM 61.000
17/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy — |m2
d.2/0109-04 po zageszczeniu
Krotnosé = 3
61 m?2 61.000
RAZEM 61.000
18/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
(3.6*4+2.5*2+5*8-5)*0.3*0.3 m3 4.896
RAZEM 4.896
19/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2|0403-03 towo-piaskowej
16+12.2 m 28.200
RAZEM 28.200
20|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.2|0403-05 wo-piaskowej
33 m 33.000
RAZEM 33.000
21/KNR 0-11 Miejsca postojowe z kostki bet."POLBRUK" gr. 80 mm na podsypce piask.-ce- |m2
d.2|0327-05 ment.gr. 50 mm z zalaniem spoin zaprawg cement.z pasami rozdzielczymi
61 m?2 61.000
RAZEM 61.000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
3 Sitownia zewn etrzna
22|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
23|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej na poszerzeniach - grubos¢ |m2
d.3/0104-03 warstwy po zag. 10 cm
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-05 niu 15 cm
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
25|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3/0402-03
4*4*0.2*0.3 m3 0.960
RAZEM 0.960
26 Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa typu "spray" - sitownia m?2
d.3|wycena indy-
widualna
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
27 Sprzet do sitowni kpl
d.3|kalk. wkasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
4 Gra w szachy
28|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.4/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
29|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej na poszerzeniach - grubos¢ |m2
d.4/0104-03 warstwy po zag. 10 cm
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4/0114-05 niu 15 cm
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
31|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4/0402-03
4*4*0.2*0.3 m3 0.960
RAZEM 0.960
32|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4|0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4*4 m 16.000
RAZEM 16.000
33|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej bezfazowej grubosci 60 mm na podsypce cemen- |m?2
d.4/0321-04 towo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
5 Opaska wokét budynku
34|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.5/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
0.5*90 m?2 45.000
RAZEM 45.000
35/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej na poszerzeniach - grubos¢ |m2
d.5/0104-03 warstwy po zag. 10 cm
0.5*90 m?2 45.000
RAZEM 45.000
36/ KNR 9-07 Drenaze liniowe w gruncie, z obsypka keramzytowg - utozenie geotkaniny na |m?2
d.5/0105-01 dnie i $ciankach wykopu
0.5*90 m?2 45.000
RAZEM 45.000
37|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.5/0114-05 niu 15 cm - 10 cm
0.5*90 m?2 45.000
RAZEM 45.000
38|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.5/0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = -5
0.5*90 m?2 45.000
RAZEM 45.000
39|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.5/0402-03
90*0.2*0.3 m3 5.400
RAZEM 5.400
40|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm ha podsypce cementowo-piaskowej |m
d.5/0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
90 m 90.000
RAZEM 90.000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
6 Teren zielony
41|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.6/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
281.37 m?2 281.370
RAZEM 281.370
42|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.6/0218-01
28 m3 28.000
RAZEM 28.000
43|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem |m?2
d.6/0401-05
281.37 m?2 281.370
RAZEM 281.370
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OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
7 Elementy matej architektury
44 tawki kpl
d.7|kalk. wtasna
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
45 Kosze na $mieci kpl
d.7|kalk. wtasna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
46 Zadaszenie na smieci kpl
d.7|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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