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Zgodnie art. 81 ust. 1 pkt 2 i art. 82 ust. 1i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ|

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zas’.wiadcza', ze!

mgr inz. arch. Jarostaw Swierczewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr GP-KZ-7342/642/94,

jest wpisany na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0527.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-09-2019 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0527-F456-822D-F142-8FCB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
za$wiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-V3X-7T1-W1P *

Pan Mariusz Ktosowski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/2101/01
adres zamieszkania ul.Gdariska 54, 89-604 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowe] Izby Iniynieréw
Budownictwa,

(>4



~3- INZYRIEROW
BUOOWHICTE A

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ELZ-199-U7K *

Pan Mariusz Ktosowski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/2101/01

adres zamieszkania ul.Gdariska 54, 89-604 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasiciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

B0 840 Gdansk, ul. Swigtojunska 43/44

I Gdansk, 10 czerwea 2013 1.

syg. akt 283/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektéw, inZzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art, 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan DARIUSZ ADRIAN SCHEFFS
magister inzynier inzynierii §rodowiska
urodzony dnia 05.03.1985 r. w Chojnicach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0044/POOS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzj.



Pan Dariusz Adrian Scheffs w ramach posiadanej specjalnoéci upowazniony jest do:

L

II.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymujg:

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
j isji Kwalifikacyjnej

inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji ifikacyjnej
mgr inz, Zbigniew Drewnowski

Okrggowej KomjsipKwalifikacyjnej
’.-—‘

dr inz.

1.Pan Dariusz Adrian SchefTs

89-600 Chojnice, ui. Bolestawa Chrobrego 18
2.0kregowa Rada Izby

3.G16wny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.aa
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-GM6-D7T-8Q7 *

Pan Dariusz Adrian Scheffs o numerze ewidencyjnym POM/IS/0270/13

adres zamieszkania ul. Kreta 8/3, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-25 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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3 BUOOQWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-E9G-MES-HUN *

Pan Marek Znajdek o numerze ewidencyjnym POM/IE/5656/01

adres zamieszkania ul.Jana Pawla Il 8/13, 89-604 Chojnice

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie z0stato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pastaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkdow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic 72 pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa,
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RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE}
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Jan Jozef Sabiniarz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 558/75/Bg,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem:; PO-0439.

Czlonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-11-2019 r, Gdarnisk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0439-AY55-C78E-B6CB-631F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.p!
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



Bydgoszcz, dnia 31.12.1996 r.

WOJEWODA BYDGOSKI

Nr ewid. GPEG-1-7342-24/95

DECYZJA

Uzasadnienie
Komisja Egzaminacyjna, dzialajaca w oparciu o zarzadzenie Nr 115/95 Wojewody Bydgoskiego
z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie powolania komisgji do oceny oséb ubiegajacych sie o stwierdze-
nie przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
- uprawniefi budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dziatania [Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 10,
poz. 60] - stwierdzila posiadanie przez ww. wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych we wnioskowanej specjalnoéci.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu - orzelktem jak w sentencji.

Od ninigjszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
za moim pofrednictwem, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Zup. Wolewody

mgr in2. arch. Jerzy Winieckd
Architeki Wojewodzki
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: WOJEWODA BYDGOSKI

Nr ewid. GPKG-1-7342-9/95

DECYZJA
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Uzasadnienie
= Komigja Egzaminacyjns, dzialajaca w oparciu o zarzadzenie Nr 115/95 Wojewody Bydgoskiego
z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie powolania komigji do oceny oséb ubiegajacych si¢ o stwierdze-
nie przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
- uprawniefi budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dziatania [Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 10,
poz. 60] - stwierdzila posiadanie przez ww. wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawniefi budowlanych we wnioskowanej specjalnosci.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu - orzekiem jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
za moim poérednictwem, w terminie 14 dni od dnia dorg¢czenia decyzji.

® a Bydgo
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BUDOWNICTWA,

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-C8U-6MI-HQ7 *

Pan Jan Burglin o numerze ewidencyjnym POM/IS/0507/01

adres zamieszkania ul.Angowicka 68, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-26 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

. (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Gdansk, 25 czerwea 2012 1,

syg. akt 22/POM/OKK/12

DECYZIJA

Na podstawie art, 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1, o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust, 3, art,13 ust.1 pkit 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r, Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 wst. 1 pkt 1, rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan RADOSLAW DAMIAN PIETRZAK

magister inzynier
urodzony dnia 07.12.1980 r. w Czersku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0021/POOCE/12

do projektowania bez ograniczen w specjalnoéci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetyczaych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zgqdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesc.



FPan Radoslaw Damian Pietrzak upowazniony jest do:

1. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1. art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
. w specjalnodei instalacyjnej] w zakresie sieci, instalacji i urzadzeh elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

. 1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnier,

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolgjowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci
trakcyinej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Oblrggawei Komisji Kwalifikacyjnej

r inz, Leszek Niedostatkiewicz

/ t 3 "'\,_ WICEPRZEWODNICZACY

s f Sixad \i ; Okregowej K‘(ﬁw&iﬁkm')mci

i| ) "h_, ] g § ! e

i S S |

A - ; / mgr int.{?;! gnicw Drewnowsld
' -~

AR czedNEK

St Okregowe) meinmnm
drinZz. Marek '(‘.?(‘Jll)“.‘-'l\i
/

Otrzymuja:

1.Pan Radosiaw Damian Pletrzak

80-283 Gdarnisk, ul. Myéliwska 85 a/7
2.0kregowa Rada 1zby

3.Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a




~3 INZYNIFROW

BoDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-T1U-V22-UZH *

Pan Radostaw Damian Pietrzak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0264/12

adres zamieszkania ul.My$liwska 89 a/7, 80-283 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawncsci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontzktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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Mopa do celbw projektowych
(oczenie koncdarye 2gfoszenia pracy geodezyjef 6640.3079.2018
Miejscowosé Brusy
Jednostka ewidencypa: 220202_4, Brusy-M
Qbreb ulidmcy% 0001, Brusy
ad“ -l lédn)ch tokqtnych plaskich: 2000/18
fod wspbirzy prostokq| plaskich:
Ukfad wspéirzgdnych wysokosciowy. Kronsztedt 86
Omoczenie obszory, kidry byl przedmiotem oktudlizacf - -~ = - = = = - - ~ - - -
Data oprocomania mapy.  23.09.201%

Zastrzega sig, te opracovana mapa moie nie Zawierat pe{nej inforrnac;

o przeblequ urzqdzefi podziemnych, ktbrych z powodu broku donych instytucj
branz oraz stosowenych metod pomicry ujownienie nie jest modine.
Wykonanie nhicﬁz:g mapy nie bylo poprzedzone ustaleniomi dotyczgeymi
ewentucinych stutebnosei g’untotrpz obcigiajgeych grunty polozone

w gronicach projektowane] investycj budowane]

Granic nie ustdlono, gronice przygto z PODGK Chojice

Mapg wykonono na podstawie danych pozyskanych z PIGK Chojice

Uslugi Geodezyjne "GEO-JAN®
Jon Gedzafa

ul. Witosa 18, 89-632 Bm?@ap "

16l.600 672 495, jungadzalaBep,

NP 555-138-71-09  REGON 221014695

LEGENDA

A-B-C-D-EF-GHI-A ZAKRES OPRACOWANIA - zgodny z warunkami zabudowy
1, PRZEBUDOW ISTNIEJACEGO BUDYNKU USEUGOWO-MIESZKALNEGO
2. ISTNIEJACE SCHODY - do likwidacji

3. PROJEKTOWANE SCHODY NA TARAS

4, ISTNIEJACY BUDYNEK GOSPODARCZY

5. PROJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY - gra w szachy

6. SHLOWNIA ZEWNETRZNA

7. OPASKA SZER. 50 CM - kamier famany na geowlokninie

8. MIEJSCE POSTOJOWE DLA NIEPEENOSPRAWNYCH - 3,6x5,0 m

9. MIEJSCE POSTOJOWE -2,5x5,0 m

10.ISTNIEJACY WJAZD

11.ISTNIEJACY WYJAZD

12.PROJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY
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il A

LP HAZVIA POMIE SICZER RODZAJ POSADZKI |POWIERZCHNIA]
11 KLATIA SCHCDOWA GRES 4.3
i F/C FERSCRELU GRES X0
3 PRACOWHIA KOWPLTEROWA WYKEADZIA FVC 9.3
[FRACOWHIA KONFUTEROWA VIYKEADZINA PVC 10,78
SALA TERAFI RUCHOWE] WYRLADZINAFVC .23
PRACCWHIA GGOLNA WYKEADZINA FVC 19.08]

1 KOMURKACIA GRES [}

1 [WIATROLAP GRES [

T8 KO URIKACIA GRES T
POKOJ ODFCCIYHKUY o (WYKEADZIHA FVC 15
IPUIBI OPATRUNKOWY WYKEADZIMA PVC ‘éi
EOMIUBOVE = YKLADZIHA PVC a7
: KOMUNIKACIA }_cass &)
T [GRES 31,33
0 GRES 1,45
B VIYREADINA PYC 38,
i -SKI | HEPCLNOSFRAWNYCH Gl RE]
g GRES 74
T GRES 2
121 GRES Bl
[z [b3Wic WVIGADTHA PVC 3.3,
] [suA REAABILITACY. 1A WYREACZEIA PVC B4
124 |WEZEL SANTARHY GRES 25

125 PRZEBIERALNIA GRES 1.
726 |CGRCD Z10VWY- PRACOWHIA DGOLHA GRES 7.1
126

UWAGI

- Istnlejace schody - zbié noski na stopniach

- klatki schodowe - $ciany obloZyt plytami GKF - R80

- schody zewnetrzne od ul.Kosicelne] - stopnie do wymiany na
granitowe

- ogrod zimowy - oprawa Al profil cleply, powlekany

- wokd! budynku opaska z kamienia famanego na geowldkninie
- szer.50 cm

- balustrada - stal nierdzewna (@50porgcz + stupki @40) +
szkto hartowane

- poregcze - stal nlerdzewna - @50mm

PRACOWNIA USEUG PROJEKTOWYCH
MARIUSZ KEOSOWSKI ~  weos crourice doebu 3¢
NAZWAI ADRES FRZEBUDOWA | ROZBUDGWA BUDYNRU
PROJEKTOWANEGO USLUGOWO-MIESZKALNEGOD

WRAZ Z INFRASTRUKTRA TECHNICZN,
alEich] BlnowmANEqD NA DTIALKAGH MR 885, 182 ORAZ 85808

POLOJONYCHWBRUSACH |

RZUT PARTERU s | 1:400
BRANZA BUDOWLANA — e |2
T AT e
e e vt | e WA ot v
WO | LN rHHD LR IR AT PGS
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istn. teren utwardzon
- do wymiany - 14,42

75

BILANS TERENU
POWIERZCHNIA [m2]

BUDYENK ISTNIEJACY 471,38
PROJ.ROZBUDOWA 3,62
TEREN UTWARDZONY 811,32
TEREN ZELONY 281,37
TEREN UTWARDZONY- gra w szachy 16,01
SHOWNIA ZEWNETRZNA 10,24

1593,04

[

Mapa do celéw projektowych

Oznaczenie kanceloryje zgloszenia pracy geodezyjnef 6640.3079.2019 ~
Miejscowos¢ Brusy boun 25
Jednostka ewidencypa: 220202_4, Brusy-M

Qbreb evidency% 0001, Brusy

Skala mapy. 1:

Ukfad wspdirzednych proslokginych Eiruskich: 2000/18

Uklod wspéirzednych wysokoéciowy: Kransztadt 86

Oznaczenie obszaru, ktbry byt przedmiotem oktudlizac; - - - - - -~ = = - - = =

Dato oprocowonia mapy: - 23.09.2019

Zastrzega sig, e opracowana mopa moze nie zawiera¢ peinej informucf

o przebiequ urzqdzefi podziemnych, kidrych z powodu braku danych instytucj
bronzowych oraz stosowanych metod pomiaru ujownienie nie jest motlive,
Wykonanie niniejsze] mapy nie byfo Euprzedzme ustaleniomi dotyczqeymi
ewentualnych stuzebnosei gruntowych cheigzojcych grunty potozone

w granicach prajektowanej investycj budowlane]

Granic nie ustolano, granice przyjeto z PODGK Chojiice

Mape wykonano na podstawie donych pozyskanych z PZGK Chojice

Ustugi Geodezyjne "GEQ-JAN"
Jan %odzufu "

ul. Witosa 18, 89-632 Brusy

1el.600 672 495, jangadzalaBuwp.pl

NIP 555-138-71-09  REGON 221014695

LEGENDA

A-B-C-D-E-F-G-H-I-A ZAKRES OPRACOWANIA - zgodny z warunkami zabudowy
1. PRZEBUDOW ISTNIEJACEGO BUDYNKU USEUGOWO-MIESZKALNEGO
2 JSTNIEJ’é_CE SCHODY - do likwidacii

3. PROJEKTOWANE SCHODY

4. ISTNIEJACY BUDYNEK GOSPODARCZY

5. PROJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY - gra w szachy

6. SILOWNIA ZEWNETRZNA

7. OPASKA SZER. 50 CM - kamiefi lamany na &Aamﬂékninie

8. MIEJSCE POSTOJOWE DLA NIEPEENOSPRAWNYCH - 3,6x5,0 m

9. MIEJSCE POSTOJOWE - 2,5x5,0 m

10.ISTNIEJACY WJAZD

11.ISTNIEJACY WYJAZD

12.PROJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY

13.ISTNIEJACY TEREN UTWARDZONY

14.PROJEKTOWANE POJEMNIKI NA SMIECI Z ZADASZENIEM

15.LAMPA OZDOBNA KULISTA » h=200cm

Projektowane przylgcze wodociagowea
ruroclag PE D90x5,4 SDR 17 PN10

Projektowany wezel wodociagowy

Projektowana przebudowa zewnetrzne| instalac]l kanalizacji
sanitarnej D160, SN 8

Projaktowane odwodnienie linlowe o szer. 0,15 m
Projektowane przylgcze i zewngtrzna inslalacja kanalizacji deszczowej

Projektowany separator koalescencyjny z by-passem substancji ropopochodnych Qmax=150 dm3/s,
Qnom=15 dm3/s, 15/150/1500

Istniefgce rurociagi do likwidacjl

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH
MARIUSZ Kt.OSOWSKI 9604 CHOUMICE U Gdiska 54
NAZWA | ADRES

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU USLUGOWO-MIESZKALNEGO

PROJEKTOWANEGO WRAZ Z INFRASTRUKTRA TECHNICZNA
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA DZIALKAGH NR 865, 1524 DRAZ 656/2(dr.) POLOZONYCH W BRUSAGH
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P [NAZWA POMIESZCIEN RODZAJ POSADZHI |POWIERZCHNIA
il KLATKA SCHODOWA GRES
1. WC PERSONELU GRES
PRACOWNIA KONP UTEROWA WYKLADZINA PVC ;
4 PRACOWNIA KOMPUTEROWA WYKLADZINA FVC 0.

X SALA TERAPII RUCHOWE] WYKLADZINA FVC 1
PRACGWNIA OGOLNA WYKEADZINA PVC 13.09
KOMUNIKACIA GRES ;
WIATROLAP GRES I
KOMUNIKACIA GRES R
POKOJ ODPOCZYNKU WYKEADZINA PVC ;

: PURKT OPATRUNKGWY WYKEADZINA FVC :

; POM.KLUBOWE [WYKLADZINA PVC !

A4 KOMURNIKACIA ;

; 3
[SZATNIA/RECEPCIA

WIETLICA
VWC MESKI | NIEPELNCSPRAWNYCH

|POM. SPRZATACZKI

UWAGI

- istniejgce schody - zbi¢ noski na stopniach
- klatki schodowe - §ciany oblozy¢ plytami GKF - R60
- schody zewngtrzne od ul.Kosicelne;j - stopnie do wymiany na

granitowe

- ogréd zimowy - oprawa Al profil cieply, powlekany
- wokét budynku opaska z kamienia tamanego na geowlkninie

- szer.50 cm

- balustrada - stal nierdzewna (@50porgcz + stupki @40) +

szklo hartowane

- porgcze - stal nierdzewna - @50mm

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH

MARIUSZ KEOSOWSK] 19:004 CHOMCE i el 84

NAZWA | ADRES PRZEBUDOWA | ROZ8BUDOWA BUDYNKU
PROJEKTOWANEGOD USLUGOWO-MIESZKALNEGO

WRAZ Z INFRASTRUKTRA TECHNICZNA

OB MOOWLANES) NA DZIALKACH hR 885, 1624 ORAZ 8582
POLOZONYCH W BRUSACH

RZUT PARTERU s | 1:400
BRANZA BUDOWLANA wre | 3
FPOESCTANT JPOHTITURY [ oot iosaa. NI, MIRIGCE,
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D7
(GE.6630.374.2019

Chojnice, dn. 28.11.2019 .

Starostwo Powiatowe w Chojnicach
Wydziat Geodezji
ul. Cztuchowska 38, 89-600 Chojnice

Znak sprawy: GE.6630.374.2019
ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ
z dnia 28.11.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.
2101 z pbin. zm.)

| Przytgcza: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowe;j
F Przedmiot narady:| dla budynku ustugowo-mieszkalnego potozonego w miejscowosci
i‘ Brusy przy ulicy Szkolnej. Dziatki nr: 1524, 665, 656/2.
| Lokalizacja:| Brusy, dz.: 1524, 665, 656/2 ul. Szkolna
o e s e e e e
: PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH NADZOROWANIE,
' Whnioskodawca: WYKONAWSTWO MARIUSZ K£tOSOWSKI ul. Gdariska 54, 89-604
» Chojnice
L U N O ST SR BRSSO e S
| Przewodniczgcy: t Andrzej Kaptur
’ — . —— o et < R L e 8 P A AN e W T
! Miejsce narady:| Chojnice
i ST . e
! Sposob przeprowadzenia narady:|  czeSciowo stacjonarny, czeciowo elektroniczny
[L Data wptywu:| 22.11.2019r.
Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami
_ S D S —
’ ! Nazwa instytucji Stanowisko
i Lp. ! Imig i nazwisko uczestnika
i i Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 | ENEA Operator Sp. z o0.0. Zastosowac sie do uzgodnienia nr 558/2019 z dn. 27.11.2015r. Tomasz Zielinski
Rejon Dystrybucji w
Chojnicach
. 2 | Orange Polska S. A, Nie stawit sig (nie wnidst uwag).
3 | Polska Spé6tka Gazownictwa Uzgodniono droga elektroniczng — bez uwag. Gabriela Karpiriska
sp. z 0.0., Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Gdarnsku,
Gazownia w Chojnicach
4 | Miejskie Wodociagi Sp. z 0.0. Jakub Rach
w Chajnicach
5 | TELSAT mgr ini. Krzysztof Bez uwag. Krzysztof Potom
Polom
6 | Miejski Zaktad Energetyki Bez uwag. Maciej Szylman
Cieplnej w Chojnicach Sp. z
. 0.0. Sp6tka komandytowa
7 |PETRUS Sp.z0.0.w Bez uwag. e Ty Stomiriski
Chojnicach N , 29 44 fw)
8 [ UM Chojnice Wydz. Bez uwag. S S Tadeusz Rudnik
Gospodarki Komunalnej i /
Ochrony $rodowiska :
9 | Zaklad Gospodarki Bez uwag. //Z Roman Bruski
Komunalnej w Brusach

Strona 1 z 2



GE.6630.374.201¢

ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. Nie stawit sie (nie wnidst uwag). Jakub Jaroch

RO Bydgoszcz
Krzysztof Osiecki

NETIA 5.A. Uzgodniono droga elektroniczng — bez uwag.

o

Podpis przewodniczgcego narady

Strona2z2
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Mapa do celdw projektowych

Oznaczenie kancelorype zgloszenia pracy geodezypej 6640.3079.2019

Miejscowos¢ Brusy

Jednostka ewidencyjna: 220202_4, Brusy-M

Qbreb ewidencypy. 0001, Brusy

Skala mapy. 1:500

Uklod wspdtrzednych prostokgtnych ploskich: 2000/18

Ukfod wspdirzednych wysokoéciowy: Kronsztadt 86

Oznaczenie obszaru, ktory bg{ przedmiotem oktudlizacj: - - - - - ------- -
Data opracowania mapy.  25.09.2019r

L]

e Zostrzeqo sie, 7e opracowana mapa moie nie zowiera¢ pefnej informacii
o przebiequ urzqdzei podziemnych, ktdrych z powodu braku danych instytucj
Va2 branzowych oraz stosowanych metod pomiaru ujownienie nie jest moziiwe.
Wykonanie niniejszej mapy nie byfo poprzedzone ustaleniomi dotyczqeymi
g ewentualnych sfuzebnosci gruntowych obeiqzajgeyeh grunty pofozone
/ i w granicach projektowanej inwestycji budowlanej
A / Granic nie ustalano, granice przyjeto z PODGK Chojnice

a T P, ~ 4 f’ gwm Mapg wykonano na podstawie danych pozyskanych z PZGKK Chojice

/ i a0 Ustugi Geodezyjne “GEO-JAN"
Y BLY Jon Gadzafa
188 189 ul. Witoso 18, 89-632 Brusy
pafy ek tel.600 672 495, jongadzalo@up.pl
) ) NIP 555-138-71-09  REGON 221014695

LEGENDA

A-B-C-D-E-F-G-H-I-A ZAKRES OPRACOWANIA - zgodny z warunkami zabudowy
1. PRZEBUDOW ISTNIEJACEGO BUDYNKU USLUGOWO-MIESZKALNEGO

2. ISTNIEJACE SCHODY - do likwidacji

e R

Ul

; ‘ i X N 7
SV =\ 4 / 3. PROJEKTOWANE SCHODY NA TARAS
AP ; ; . 4. ISTNIEJACY BUDYNEK GOSPODARCZY
3 ; i eVt S, T 5. PROJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY - gra w szachy
ERER, Waseet = 6. SLOWNIA ZEWNETRZNA
s , REJOM DYSTRYBUCJI 7. OPASKA SZER. 50 CM - kamiefi tamany na geowidkninie
9&5&&%}5{;&; B Ty o CHOJMICE () 8. MIEJSCE POSTOJOWE DLA NIEPEtNOSPRAWNYCH - 3,6x5,0 m
VA n; LG ' 9. MIEJSCE POSTOJOWE - 2,5x5,0 m
;,.‘}g;:;s;s-’ PG : g c 10.ISTNIEJACY WJAZD
LA et ) P 11.ISTNIEJACY WYJAZD
U e . S§8 /49 12.PROJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY
SR , RHEINIE. NIR ooieaanmyesaadlansaniiie 13.ISTNIEJACY TEREN UgWARDZONY
% ' - kiéreqo nalety Ziokallzowad 14, PROJEKTOWANE NA SMIECI Z ZADASZENIEM
) s s et ohroma ¢ e} sy o K050 PR (07 15.LAMPA OZDOBNA KULISTA  h=200cm
':fgf = e zia' i .m;z\,mmﬁw i napowetZIYeN naleZy wykonat 200 s, _ . -
Vi 05 Uzoodniene nalely LakLaink Drzed MImode STARGCSTA CHOJNICKL .
- %Eﬁgﬁlu:&w tennine ioh rIpoczeca 7 ZAchowairem ‘{7 Ninlejsza dokunientacia rr C’LF\ ;"sggq,%tul ,?'J‘?V)(?(‘?
& ooy BSa Moga Tsjiowat sk kadle S beda byla orzedmiatem narady koordynacyinej przeprowadzone] w

siedzibiz  VWWydsiatu Ceodezii Stzrostwa Powi.air?wegg W
Chojnicach przy ulicy Cziuchowskej 38 dnia €. 11- ¢Ofd GOGNOsC £ GIVGH AL
v L& 60 6{’ l-..a‘-,’ éb\“"“""vul ---------- wforme: 7 . o o

. %
'(-v,__‘{,-{-’u” {_\( (/Lu\:LL“I') ............ ' 2 zebrania zainteresowranych podmiotow R
............ Z{z.a pomocg $rodkow komunikacji elextroniglfiej
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acdaonie waine 2 lata /
L e e ,r‘?—jﬂnj l -
1457 % PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH
MARIUSZ Kt OSOWSKI B-604 CHOUNICE ul Gdaska 54
NAZWA | ADRES
. PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWO-MIESZKALNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTRA TECHNICZNA
ENEA Opergfpr Sp. Z 0.0 PROJEKTOWANEGO NA DZIALKACH NR 665 | NR 1524 POLOZONYCH W BRUSACH
Dyrektor Rejonu fpysicydud] Chojnice OBJEKTU BUDOWLANEGO
2 SN L4800 d S ) " - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU s | 1:500
e 8 A fanlg Wi 110RK Stanistaj sewsal = NRRYS
20 JW@‘@J‘E sle wykgnafitg prac zlemnych iGerownik Daziatufftbeseu 1 Inwestycl MZA BUDOW&ANA " TETAL SANTARVCH | PROVEKTANT RISTAL ELEXTRYCINE) | SPRAWDZAMEY ARCHTEXTURE | SPRAWDZAAGY KONSTRUKGE mnzamﬂ m'rnjﬂ.smm
ardg wykopu grzed zasypaniem w RD mw el ey -l mﬂ’&m risreyrerittistrod] fosl SELUCS NS, BEOTYCDE
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7¥a

80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11A

Sekretar]al tel (0 58) 320-20-28; tel. / fax. (0 58) 320-20-25
-1 email: sekretariatidzdw-gdansk pl

AT | ZARZAD DROG WOJEWODZKICH w GDANSKU

&

%

GDANSK '

WZPD.4470.968.2019.AS Gdansk, 8 stycznia 2020 r.
l.dz. 1/236

POLECONY

Pan

Mariusz Klosowski

Pracownia Ustug Projektowych
Nadzorowanie, Wykonawstwo
Mariusz Klosowski

ul. Gdanska 54

89-604 Chojnice

Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdansku jako zarzadca drogi wojewddzkiej nr 236
opiniuje pozytywnie Projekt zagospodarowania terenu. Przebudowa i Rozbudowa
budynku ustugowo-mieszkalnego wraz z infrastrukturg techniczng na dziatkach nr 6635,
1524, oraz 656 (dr.) polozonych w Brusach, w zakresie zagospodarowania dziatki oraz
dostepu do drogi.

Inwestor: UM Brusy, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy.

~ Projekt zagospodarowania, ktérego dotyczy niniejsza opinia zostal opieczg¢towany
pieczeciag ZDW w Gdansku jako Zatacznik nr 1.

gorz Stochowiak

sl G

Otrzymuja: - { |
@. Adresat, Or N UAN {/z“ D478
2. ala. TN 123

Spraw: wadzi:

Adam Skorka

Wydzial Zagospodarowania Pasa Drogowego,
rel. 58 32 64 952
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Mapa do celow projektowych

Oznaczenie kanceloryjpe zgloszenia procy geodezype] 6640.3079.2019
Miejscowos¢ Brusy

Jednostka ewidencypa: 220202_4, Brusy-M

Obreb ewidencyjpy. 0001, Brusy

Skala mapy: 1:500

Uklad wspbirzednych prostokqinych plaskich: 2000/18
Uklad wspbirzednych wysokosciowy. Kronsztadt 86
Oznaczenie obszaru, ktéry byl przedmiotem aktualizac]:
Dota opracowanio mapy.  23.09.2015r

Zostrzega sig, Ze opracowana mapa moze Nie zawierat pefnej informacj

o przebiequ urzqdze podziemnych, kidrych z powodu braku danych instytucj
branzowych oraz stosowanych metod pomiaru ujownienie nie jest mozliwe.
Wykonanie niniejszej mapy nie bylo poprzedzone ustaleniomi dotyczqeymi
eventualnych sluzebnosci gruntowych obeiqzajgcych grunty pofozone

w granicach projektowanej inwestyc] budowlanej

Granic nie ustalano, gronice przyjgto z PODGK Chojnice

Mape wykonano na podstowie danyeh pozyskanych z PZGIK Chopice

g . . L] »
Ustugi Geodezyjne “GEO-JAN
j{ﬂﬂ Jon Gadzata

ul. Witosa 18, 89-632 Brusy
tel.600 672 495, jangadzala@wp.pl
NIP 555-138-71-09  REGON 221014695

LEGENDA
ABCDEF-GH-A ZAKRES OPRACOWANIA - zgodny z warunkami zabudowy
1. PRZEBUDOW ISTNIEJACEGO BUDYNKU UStUGOWO-MIESZKALNEGO
2. ISTNIEJACE SCHODY - do likwidadi
3. PROJEKTOWANE SCHODY
4 ISTNIEJIa_CY BUDYNEK GOSPODARCZY
OWANY TEREN UTWARDZONY - gra w szachy- 3,2x3,2m

5. SILOWNIA ZEWNETRZNA

7' OPASKA SZER. 50 CM - kamiefi famany na &e:ﬂéknlnie

8. MIEJSCE POSTOJOWE DLA NIEPELNOSPRAWNYCH - 3,6x5,0 m -
9. MIEJSCE POSTOJOWE - 2,5x5,0 m : N < ; 1. 74
10JSTNIEJACY WJAZD { : :
11]STNIEJACY WYJAZD |
12 PROJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY ]
13ISTNIEJACY TEREN UTWARDZONY |

14 PROJEKTOWANE POJEMNIKI NA SMIEC| Z ZADASZENIEM o ey B
15 AMPA OZDOBNA KULISTA « h=200cm LO0 . MafiuEE o
16. MIEJSCE ODKRYWK| GEOTECHNICZNE)

© PROJ. SLUP STALOWY 4m 5

& PROJ. KAMERA TUBOWA WYSOKIEJ ROZDZIELCZOSC! 4MP ‘oo, i L& ol /C\ :;: 10/0448C
e —— PROJ. KABEL TELETECHNICZNY YAPT5+2x0,5mm2 W RURZE OCHRONNEJ HDPES0 5 . AT 1 ‘

- PROJ. KABEL YKY3x2,5mm2
E) PROJ. ZLACZE POMIAROWE - ZK2x-2P

Projektowane przyigcze wodociggowe
rurociag PE D90x5,4 SDR 17 PN10

w1 Projektowany wezel wodociagowy
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Projektowana przebudowa zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej D160, SN 8

- Projektowane odwodnienie liniowe o szer. 0,15 m
I - Projektowane przytgcze i zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Projektowany separalor koalescencyjny z by-passem substancji ropopochodnych Qmax=150 dm3/s,
Qnom=15 dm3/s, 15/150/1500 .
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Zaktad Gospodarki Komunalnej Brusy, 2019.10.30.
w Brusach
ul. Bolta 10
89-632 Brusy

ZGK 7020-1-179/2019

Pracownia Uslug Projektowych
Nadzorowanie — Wykonawstwo
Mariusz Klosowski

ul. Gdanska 54

89-600 Chojnice - .

WARUNKI TECHNICZNE NR 179/2019 3¢ A0 ?53 /‘j

Dotyczy: podlyczenia budynku uslugowo — mieszkalnego do sieci wodociggowe;j i sieci
kanalizacyjnej w Brusach, ul. Szkolna, dzialki nr geod. 665 i 1524.

1.0. PRZYLACZE WODOCIAGOWE inge 2. Maniugz Klosowsk,

1. Istniejgce przytgcze do budynku ze wzgledu na zly stan techniczny zdemor?towa vaMl 17 7%
2. Przylacze wodociggowe do celow socjalnych i przeciwpozarowych mstalacy wewnefrz %
pomocg rurociagu z rur PE min. & 63 mm podiaczajac sie do istniejgcej sieci wodomqgowejPVC
mm zlokalizowanej na terenie przyleglej ul. Szkolnej.
1.2. Wiaczenie do sieci wodociggowej wykonac pod katem prostym za pomocg tréjnika o polaczeniach
kolnierzowych.
1.3. Na przylaczu przy sieci glownej zamontowad zasuwy odcinajace w kazdym kierunku z obudowami
teleskopowymi i skrzynkami oraz trwale oznakowac.
1.4. Przewod przylacza ukiadaé na gl¢bokodei minimum 1,6 m ponizej poziomu terenu.
1.5. Na przytaczu do celéw socjalnych, technologicznych i instalacji przeciwpozarowej wewnetrznej
zamontowac zestaw wodomierza gtownego sprzezonego o $rednicy min. ¢ 50/20 mm i umiescic
go w piwnicy budynku lub na parterze, w wydzielonym latwo dostepnym miejscu, zabezpieczonym
przed zalaniem woda, zamarzaniem oraz dostepem oséb niepowotanych.
1.6. Za zestawem wodomierza gléwnego od strony instalacji zainstalowac¢ odpowiedniej klasy zabezpieczenie
uniemozliwiajace wtome zanieczyszczenie wody.
[.7. Cisnienie dyspozycyjne w sieci wodociagowej w zakresie od 4,3 do 4,8 bar.

1.
1

2.0. PRZYLACZE KANALIZACYJNE SANITARNE.

2.1. Istniejace przylacze ze wzgledu na zly stan techniczny zdemontowac.

2.2, Przylacze wykonac za pomoca rurociagu z rur PVC @ 160 mm podiaczajac sie do istniejgcej sieci
kanalizacji ogélnospiawnej z rur betonowych @ 400 mm zlokalizowanej na terenie przyleglej ulicy
Szkolnej.

2.3. Wigczenie do sieci kanalizacyjnej wykonac za pomoca studni rewizyjnej wykonanej z kregow
betonowych o srednicy wewnetrznej min. ¢ 1000 mm

2.4. W odlegiosci ok. 1 m od granicy na terenie dziatki nr geod. 665 na przylaczu zainstalowaé
studnie rewizyjng PVC @ 400 mm.

2.0. PRZYLACZE KANALIZACYINE DESZCZOWE.

2.1. Przylacze wykona¢ za pomoca rurociagu z rur PVC min. ¢ 200 mm podigezajac sie do istniejacej sieci
kanalizacji ogdlnosptawnej z rur betonowych ¢ 400 mm zlokalizowanej na terenie przylegtej ulicy
Szkolnej.

2.2. Wiaczenie do sieci kanalizacyjnej wykonac za pomocg studni rewizyjnej wykonanej z kregéw
betonowych o érednicy wewnetrznej min. g 1000 mm

2.3. W odleglosci ok. I m od granicy na terenie dzialki nr geod. 665 na przylaczu zainstalowac
studnig¢ rewizyjna PVC o 400 mm.

2.4, Wody deszczowe i roztopowe z lerendw utwardzonych przed odprowadzeniem do sieci kanalizacji
ogdélnosptawnej oczysci¢ w separatorze piasku i substancji ropopochodnych.

- 172-
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3.0. WARUNKI OGOLNE

(OS]

. Nalezy opracowa¢ projekt budowlany i nastepnie uzgodni¢ go u gestoréw uzbrojenia i wlascicieli
nieruchomosci.

. Rozpoczecie robét zglosié w Zakladzie Gospodarki Komunalnej w Brusach z 7-dniowym wyprzedzeniem.

. Po zakoriczeniu prac montazowych wykonad inwentaryzacje geodezyjna uzbrojenia.

. Przed zasypaniem wykopow roboty montazowe nalezy zgtosi¢ do Zakladu Gospodarki Komunalnej
w Brusach celem dokonania odbioru technicznego.

. Zawrze¢ umowe z Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Brusach na dostawe wody oraz odbior $ciekow,

. Zaktad Gospodarki Komunalnej zapewnia dostawg wody oraz odbidr Sciekow bytowych.

. Termin waznos$ci warunkdw — trzy lata od dnia wydania.
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Otrzymujg:

1. Pracownia Ustug Projektowych
Nadzorowanie — Wykonawstwo
Mariusz Ktosowski
ul. Gdanska 54
89-600 Chojnice,

2. Ala
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89.655 Bross | Brusy, 2019-11-29

YOI Gormigrobae

Nr GP.6742.133.2019

Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w celu
budowy przylgcza wodociggowego i kanalizacji deszczowej oraz wymiany
przylgcza kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Brusy

oryainasam stwierdzam

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 listopada br. firmy Pracownia Ushug Projektowych,f'
Nadzorowanie, Wykonawstwo, Mariusz Klosowski, ul. Gdanska 54, 89-604 Chojnice Z 27
dotyczgce uzgodnienia zagospodarowania terenu w celu budowy przylacza wodociggowego
i kanalizacji deszczowej oraz wymiany przylacza kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Brusy
informuj¢, ze Burmistrz Brus wyraza zgode na wejscie na teren dziatki nr 656/2 bedacy
w zarzadzie Burmistrza Brus, stanowiacej droge publiczng gminna 206046G ul. Szkolna oraz
na teren dziatki nr 665 i 1524 w miejscowosci Brusy, obreb ewidencyjny Brusy, gmina Brusy
w celu wykonania ww. prac.

Nawierzchni¢ drogi po =zakonczeniu inwestycji nalezy przywrécié do stanu
pierwotnego poprzez zageszczenie gruntu w wykopach, odtworzenie wszystkich warstw
konstrukcji nawierzchni jezdni oraz chodnika. Warstwy nawierzchni powinny by¢ nalezycie
zageszcezone  zestawem  walcow  lub  zageszczarkami mechanicznymi. Nawierzchnia
bitumiczna powinna by¢ ulozona w réwnym poziomie z nawierzchnig dotychczasowa przy
zachowaniu wymaganych spadkéw. Spoiny na styku nawierzchni nalezy zala¢ masa
asfaltowg. Chodnik nalezy ulozy¢ z kostek betonowych z rozbidrki nawierzchni z tym,
ze niedopuszczalne jest zabudowywanie elementéw uszkodzonych. Prace nalezy wykonywaé
w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W przypadku kolizji ww. sieci z elementami pasa drogowego, nalezy wykona¢
przetozenia lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci.

Podczas wykonywania prac teren nalezy zabezpieczyé w spos6b gwarantujgcy
bezpieczenstwo uczestnikéw ruchu drogowego. Zajmujacy pas drogowy odpowiada za stan
bezpieczefistwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi catkowits odpowiedzialnosé
cywilng wobec o0so6b trzecich z tytutu szkéd moggcych =zaistnie¢ w tym terenie

w zwigzku z prowadzonymi robotami. Prace w pasie drogowym nalezy ograniczyé



do niezbednego minimum, wykonaé ze szczegdlng starannoscia oraz zgodnie ze sztuka
budowlang.

Calo$¢ prac zwigzanych z droga po zakoficzeniu inwestycji nalezy zglosié¢ do odbioru
w Urzedzie Miejskim w Brusach.

Projekt zagospodarowania terenu uzgadnia si¢ bez uwag. Uzgodnienie wazne 2 lata

od daty wydania.

Zalgcznik:
1. Projekt zagospodarowania terenu.

Otrzymuja:
1. Pracownia Ustug Projektowych, Nadzorowanie, Wykonawstwo, Mariusz Klosowski, ul.

Gdanska 54, 89-604 Chojnice
2. ala

Do wiadomosci:

1. Wydzial IFZ w miejscu
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BILANS TERENU

POWIERZCHNIA [m2]

BUDYENK ISTNIEJACY

PROJ.ROZBUDOWA

471,38

3,62

TEREN UTWARDZONY

811,32

TEREN ZIELONY

281,37

TEREN UTWARDZONY- gra w szachy

16,01

SILOWNIA ZEWNETRZNA

10,24

1593,94

BURMISTR

Z BRUs

ul. Na Zatoracn i
89-63, Crusy
WOJ. pomorskie
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________ rurocigg PE D90x5,4 SDR 17 PN10 . :
W1 Projektowany wezel wodociagowy /

Mapa do celow projektowych

Oznaczenie koncelaryjne zgloszenio procy geodezyjnej 6640.3079.2019

Miejscowost Brusy

Jednostka ewidencyjna: 220202_4, Brusy-M

QObreb ewidencyjny. 0001, Brusy

Skela mapy: 1:500

Ukfad wspdirzednych prostokqtnych plaskich: 2000/18

Ukfad wspdfrzednych wysokosciowy. Kronsztadt 86

Oznaczenie obszaru, kidry byt przedmiotem aktudlizac: - - - - = = = = - = = = -
Data opracowania mapy: ~ 235.09.2019r

Lostrzega sig, ze opracowana mapa moze nie zawiera¢ pefnej informacji

0 przebiequ urzqdzef podziemnych, ktérych z powodu braku donych instytuc
branZowych oraz stosowanych metod pomiaru ujownienie nie jest mozliwe.
Wykonanie niniejszej mapy nie bylo poprzedzone ustaleniomi dotyczqcymi
ewentualnych sfuzebnosci gruntowych obcigzajgeych grunty pofozone

w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.

Granic nie ustalono, granice przyjeto z PODGIK Chojnice

g Mape wykonano na podstowie danych pozyskanych z PZGK Chojnice
15977950

Ustugi Geodezyjne "GEQ-JAN”

Jan Gadzafo

ul. Witosa 18, 89-632 Brusy

tel.600 672 495, jongadzala@wp.pl

NIP 555-138-71-09  REGON 221014695

LEGENDA

A-B-C-D-E-F-G-H-I-A ZAKRES OPRACOWANIA - zgodny z warunkami zabudowy

1. PRZEBUDOW ISTNIEJACEGO BUDYNKU USLUGOWO-MIESZKALNEGO

2. ISTNIEJACE SCHODY - do likwidacii

3. PROJEKTOWANE SCHODY

4. ISTNIEJACY BUDYNEK GOSPODARCZY

5. PROJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY - gra w szachy

6. SLOWNIA ZEWNETRZNA :

7. OPASKA SZER. 50 CM - kamieri famany na geowl6kninie

8. MIEJSCE POSTOJOWE DLA NIEPELNOSPRAWNYCH - 3,6x5,0 m

8. MIEJSCE POSTOJOWE - 2,5x5,0 m

10.ISTNIEJACY WJAZD

11.ISTNIEJACY WYJAZD

12.PROJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY

13.ISTNIEJACY TEREN UTWARDZONY , . 79 A7 44
14.PROJEKTOWANE POJEMNIKI NA SMIEC! Z ZADASZENIEM i Al
15.LAMPA OZDOBNA KULISTA « h=200cm

Projektowane przylacze wodociagowe

Projektowana przebudowa zewnetrznej instalacji kanalizacii
sanitarnej D160, SN 8

H+H+HHH-  Projektowane odwodnienie liniowe o szer. 0,15 m

s i Projektowane przylgcze i zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

SEP Projektowany separator koalescencyjny z by-passem substancji ropopochodnych Qmax=150 dm3/s

Qnom=15 dm3/s, 15/150/1500
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. o PROJEKTOWANEGO WRAZ Z INFRASTRUKTRA TECHNICZNA
s LIPS A OBIEKTU BUDOWLANEGO NA DZIALKACH NR 665, 1524 ORAZ 656/2(dr.) POLOZONYCH W BRUSACH
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UZGODNIENIE

KONSERWATOR ZABYTKOW



Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow

Gdarisk, dnia 2019 -12- 11 roku
2N 5152.338.2019.JT

Pracownia Ustug Projektowych Nadzorowanie i Wykonawstwo
Mariusz Ktosowski

ul. Gdanska 54

89-604 Chojnice

Dotyczy: podanie z dnia 25.11.2019 roku (zlozono dnia 27.11.2019 roku), wnioskodawca: Pracownia Usfug Projektowych
Nadzorowanie | Wykonawstwo Mariusz Klosowski ul. Gdariska 54, 89-604 Chojnice; sprawa: o wydanie uzgodnienia /
opinii dia zadania: budowa i rozbudowa budynku usfugowo — mieszkalnego wraz infrastrukiurg techniczng; Iokahzac;a
Brusy gm. Brusy dz. nr 665 i 1524; status zabytku: ujecie w gminnej ewidencji zabytkow - poz. 768/157. /
A\

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Gdansku, Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow, w

zwigzku z przedmiotowym wystapieniem, po zapoznaniu sig z rozwigzaniami okreslonymi w dokumentacji:
.(...) PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU USLUGOWO — MIESZKALNEGO WRAZ Z
INFRASTRUKTURA NA DZIALKACH NA 665 | 1524 POLOZONYCH W BRUSACH; (...)
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY; BRANZA: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA {...) CHOJNICE 08.10.2019" autor: Jarostaw Swierczewski,
Mariusz Ktosowski,

zajmuje stanowisko w nastepujacy sposéb:

e organ ochrony zabytkow opiniuje pozytywnie rozwigzania okreslone w dokumentacii dla zadania:
budowa i rozbudowa budynku ustugowo - mieszkalnego wraz infrastrukturg techniczng - z
uwaga;

1. przyja¢ do realizacji wymiang okien istniejacych na okna nowe drewniane,

2. w oknach przyjaé odwzorowanie stanu istniejacego — szczegolnie szprosy zewnetrzne,
podzialy na kwatery, stupki, okapniki, itp.; zmiane wprowadzi¢ do dokumentacji w oparciu
0 niniejszg opinie.

Opieczetowana ze stanowiska konserwatorskiego dokumentacja jest integralng cze¢scia niniejszej opinii.

Realizujac obowigzek informacyjny wynikajacy z Rozporzadzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE szczegblowe informacje na temat
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zamieszczone zostaly na stronie http://www.ochronazabytkow.gda.plfrodo/,
Prosimy o zapoznanie sig z tymi informacjami.

Otrzymuja:
\ 1,/ Pracownia Ustug Projektowych Nadzorowanie i Wykonawstwo
Mariusz Ktosowski
ul. Gdariska 54; 89-604 Chojnice
2. aladT

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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Pracownia Ustug Projektowych Nadzorowanie, Wykonawstwo
mgr inz. Mariusz Ktosowski
ul. Gdariska 54, 89-604 Chojnice
tel. kom. 604209921, e-mail: mk-pracownia@wp.pl

Egz. 2[ 2

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
BUDYNKU USLUGOWO-MIESZKALNEGO
WRAZ Z INFRASTRUKTURA

NA DZIALKACH NR 665 | NR 1524 |
POLOZONYCH W BRUSACH HISHER Stwierug,
- e A o /9
o A
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 220202_4, BRUSY-M
OBREB EWIDENCYJNY: 0001, BRUSY

,!“"
INWESTOR: GMINA BRUSY & ]

UL. NA ZABORACH 1
89-635 BRUSY

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: BUDOWLANA:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy i rozbudowy budynku ustugowo-mieszkalnego
wraz z infrastrukturg techniczng na dziatkach nr 665,1524
oraz 565/2 potozonych w Brusach.

1.0. Przedmiot i przeznaczenie inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-konstrukcyjny przebudowy i rozbudowy
budynku ustugowo-mieszkalnego wraz z infrastrukturg techniczng na dziatkach nr 665, 1524 oraz
565/2 potozonych w Brusach.

Zakres inwestycji:
- termomodernizacja:
= ocieplenie budynku od wewnatrz
= wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- przebudowa wewnatrz budynku wraz z wykonaniem dzwigu
- przebudowa kotlowni (wraz z obnizeniem stropu)
- rozbudowa nad istniejgca kotlownig wykonanie ogrodu zimowego
- remont konstrukcji dachu wraz z wymiang pokrycia dachu
- remont elewacji 1 kominow
- wymiana rynien i rur spustowych
- likwidacja zewnetrznego komina c.o.

Budynek ujety jest w gminnej ewidencji zabytkéw pod numerem 78/157.

2.0. Normy stosowane w projektowaniu

PN-81/B-03020
PN-B-03002:1999
PN-B-03150:2000
PN-90/B-03200
PN-B-03264:1999
PN-B-03340:1999

3.0. Charakterystyka obiektu

3.1. Forma architektoniczna

Budynek dwukondygnacyjny, czgéciowo podpiwniczony z poddaszem uzytkowym z
dachem wielospadowym.

Dostep do budynku z poziomu terenu dla 0s6éb niepetnosprawnych.

Obiekt wzniesiony metoda tradycyjna.
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3.2. Zestawienie powierzchni obiektu:

a) Powierzchnie istniejgce

powierzchnia zabudowy 471,38 m?
powierzchnia uzytkowa
piwnica 163,89 m?
parter 316,55 m?
pietro 328,15 m?
poddasze 279,62 m*
kubatura 6 002,82 m*
. 3.3. Opis elementow projektowanych

3.3.1. $ciany fundamentowe

Sciany fundamentowe odkopac do glgbokosci taw fundamentowych, utozy¢
1zolacje pionows z folii kubetkowej do wysokosci cokotu kamiennego.

3.3.2. Scianv zewnetrzne

Wykonaé renowacje¢ Scian zewngtrznych. Uzupelnié ubytki cegiel, bardzo
zniszczone (obtamane) cegly wymienié.

3.3.3. Sciany wewnetrzne

Projektowane $ciany dzialowe gr. 12 cm wykonaé z gazobetonu odm. 06 lub
z cegly dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej M3.
. Sciany klatek schodowych obtozyé plytami GKF.

3.3.4. Przewody wentvlacvine

Przy istniejgcych kominach zaprojektowano przewody wentylacyjne na
potrzeby niektdrych pomieszczen.

Glownym zrédiem wentylacji w budynku bedzie instalacja wentylacji
mechanicznej (nawiewno-wywiewna)

3.3.5. Podciggi, nadproza

Projektuje si¢ podciagi i nadproza w miejscach wyburzenia $cian nosnych.
Stosowa¢ nadproza prefabrykowane L19, oparcie na $cianach minimum 10
cm.

Nadproza i podciagi wylewane z betonu C16/20, zbrojone stala A-II1 i A-1.
Wymiary i przekrdj zbrojenia wg obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

3.3.6. Stropy, schody




¢

Strop nad piwnicg ceglany - tukowy

Strop na parterem i pietrem — drewniany

Nad pom. 3.8, 3.9,3.15, 3.16, 3.17 i cze$ciowo nad 3.7 wymiana stropu na
stalowo-zelbetowy

Schody:

— zelbetowe (modernizacja)

- drewniane (do wymiany na zelbetowe)

3.3.7. Wiezba dachowa

Konstrukcja wiezby dachowej drewniana.
Sprochniate elementy wigzby dachowej nalezy wymienié, ubytki uzupetnic.
Konstrukcje dachu zabezpieczy¢ przeciwogniowo do NRO

3.4. Wykonczenie zewnetrzne

3.4.1. Stolarka okienna i drzwiowa

Projektuje si¢ wymiane stolarki okiennej na PVC (od zewnatrz okleina
imitacja drewna kolor brgzowy)

Drzwi zewngtrzne z drewna klejonego - kolor bragzowy.

Drzwi do kottowni — stalowe ocieplane kolor brazowy.

Drzwi wewngtrzne do klatek schodowych — dwuskrzydtowe, PVC kolor
bialy, wyposazone w samozamykacze.

Drzwi wewngtrzne do pomieszczen z ptyty MDF — kolor biaty
Parapety zewnetrzne z cegly pelnej — istniejgce do remontu.

Parapety wewngtrzne z plyty MDF — kolor bialy

Parapety w wezlach sanitarnych, obtozy¢ ptytkami glazurowanymi.

3.4.2. Pokrycie dachu

Istniejgce pokrycie dachu do wymiany — dachéwka karpiéwka podwdjna.
Kolor naturalnej cegty.

3.4.3. Opierzenia blacharskie

Rynny i rury spustowe do wymiany na stalowe tytan-cynk.
Projektuje si¢ odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowe;.
Obrobki blacharskie nalezy wykonaé z blachy stalowej tytan- cynk.

3.4.4. Wejscia do budynku, teren wokol bydnku, taras

Budynek posiada dwa wejscia od ul.Szkolnej oraz dwa od ul Koscielne;.
Od ul.Koscielnej schody zewngtrzne przeznaczone do remontu. Nalezy
wymieni¢ istniejgce stopnice na granitowe.

Do kotlowni wejscie z zewnatrz od strony wschodniej — schody wykoriczy¢é
ptytkami granitogres antypos$lizgowymi.
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Sciany fundamentowe odkopaé do glgbokosci taw fundamentowych, utozy¢
izolacj¢ pionows z folii kubetkowej do wysokoéci cokotu kamiennego.

3.6.2. Temmoizolacja

Sciany nadziemne — od wewnatrz - izolacyjne plyty mineralne gr. 14 cm
Dach — welna mineralna gr.25 cm

4.0. Instalacje

T

Budynek wyposazony bedzie w nastgpujace instalacje:

‘ - ¢.0. — zasilane z kotlowni na olej opatowy
- wod-kan — wigczone do istniejgcej sieci
- kanalizacjg deszczowg - wigczong do istniejgcej sieci
- elektryczng — zasilanie z istniejacej sieci elektrycznej

5.0. Technologia

Piwnica — kotlownia (przebudowa i modemizacja)

Parter — przeznaczony na Placéwke pobytu dziennego — miejsce §wiadczenia ustug
opiekunczych pobytu dziennego

Pigtro — Centrum wsparcia rodziny

Poddasze — Placdwka pobytu dla 0s6b niesamodzielnych, mieszkanie

Projektant
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Mapa do celow projektowych

Miejscowos¢ Brusy

Jednostka ewidencyjna: 220202_4, Brusy-M

Obreb ewidencypy. 0001, Brusy

Skala mapy: 1:500

Ukfad wspddrzgdnych prostokginych ploskich: 2000/18
Ukfad wspéirzednych wysokosciowy: Kronsztadt 86
Oznaczenie obszaru, ktbry byt przedmiotem aktudlizacj:
Data opracowania mapy:  23.09.2019r

0 przebiequ urzqdzeri podziemnych, ktdrych z powodu braku danych

ewentuainych sfuzebnosci gruntowych obcigzajgeych grunty pofozone
W granicach projektowanej inwestycji budowlanej.

Granic nie ustalano, granice przyjeto z PODGK Chojpice

Mapg wykonano na podstawie danych pozyskanych z PZGIK Chojice

. 1495

g
Blsanaso

Ustugi Geodezyjpe "GEO-JAN”

Jon Gadzafa

ul. Witosa 18, 89-632 Brusy

tel.600 672 495, jongadzala@wp.p!

NIP 555-138-71-09  REGON 221014695

LEGENDA

2. ISTNIEJACE SCHODY - do likwidagji
3. PROJEKTOWANE SCHODY NA TARAS
4. ISTNIEJACY BUDYNEK GOSPODARCZY

6. SILOWNIA ZEWNETRZNA
7. OPASKA SZER. 50 CM - kamiefi tamany na geowiékninie

D
e
'\‘

K
IPNEIININY, ERIRINITENININY
NP NI R INEININININIA,

N

10.ISTNIEJACY WJAZD

11.ISTNIEJACY WYJAZD
12.PROJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY
13.ISTNIEJACY TEREN UTWARDZONY

15.LAMPA OZDOBNA KULISTA = h=200cm

Lostrzeqa sig, Ze opracowana mapa moze nie zawierat pefne] informacii

5. PROJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY - gra w szachy

Oznaczenie kancelarype zgtoszenia pracy geodezypej 6640.3079.2019

instytucj

branzowych oraz stosowanych metod pomiaru ujownienie nie jest mozliwe.
Wykonanie niniejszej mapy nie bylo poprzedzone ustaleniomi dotyczgeymi

A N e 8. MIEJSCE POSTOJOWE DLA NIEPELNOSPRAWNYCH - 3,6x5,0 m
R SV 9. MIEJSCE POSTOJOWE - 2,5x5,0 m

14 PROJEKTOWANE POJEMNIKI NA SMIECI Z ZADASZENIEM

A-B-C-D-E-F-G-H-|-A ZAKRES OPRACOWANIA - 2godny z warunkami zabudowy
1. PRZEBUDOW ISTNIEJACEGO BUDYNKU USLUGOWO-MIESZKALNEGO

PRACOWNIA USt UG PROJEKTOWYCH
MARIUSZ KLOSOWSK]| 9604 CHOINICE Ut Gaatiska 54
NAZWA 1 ADRES PRZEBUDOWA | ROZEUDOWA BUDYNKU USLUGOWO-MIESZKALNEGO
PROJEKTOWANEGO WRAZ Z INFRASTRUKTRA TECHNICZNA
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA DZIALKACH NR 665, 1524 ORAZ 656/2(dr.) POLOZONYCH W BRUSACH
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA
BRANZA BUDOWLANA NRAYE
oSt ARYREXTS SN ANTAKC |EEANORE SN R | SR g s | SEIASE AOTTENRE | S-AWGIAD KOWTRNCIE | #5401
MGOR INZ ARCH. MOR N2 MARKISZ IE.OSOWSHI | MGR M2 MIROSEAWA PILARSKA TECH MAREX ZNAJDEX MGR L. ARCH. JAN BABINIARZ | SPECIALNDSC: TECH ALG.
GRIZ] UANKZ 72105400 UPR. NR EWID. 47208 UANKAZ-THO M9 UPR. NR 564/ 1 INBTAL BANITARNE UPRLNR T2
MIGR INZ. JAN BURGLIN
BPKG- 12855
OPKG-T342-2486
g102018 [/ 8.10.2019 8.40.2018 8.10.2018 8102018 | 8102019 81020
| 7

S .




siorniki na,
j opatowy |
\

istn, komin-"
'0 rozbidrki

e . Y T g sy o 3985 = e =
777777 . T T A
- |
<
4 g
Fal
; <G
4 % a4
i A o
== — B
L. s & 4
! [ & < gl
| ‘ = 4 < F
|
1 -
o i | < ) A
@ h=180 ¢m i ; . & < 280
A e £ g
| l P 4
; ‘ : 40 16 288 ]
| | ! o
| | =
| | 2
M | ! G o
f L i Fal
el e | . 4 . w
= — | S &
£ 4
F__ g 2
& I - ‘
< - w
£ Y 1;75/ < a
[ <
! a z | L=
a <
p | : ke da
L(j A ¥ 7 I o~
pa] | » <
4 i‘ 4,__“ o J (— e <7 &l
————— o I 4 4
|
|
PLYTA FUNDAMENTOWA
h=40 cm, beton 825 '
zbrojenie w dwdch kierunkach )
212 co 15 em A-Hil ."
dylatacja 2 cm - styropan-
|LP NAZWA POMIESICIEN RODZAJ POSADZKI |POWIERZCHHIA
PODLOGI
01 KOTEOWNIA GRES 1779
0.2 PIANICA GRES 6308
0.3 FIWNICA GRES 72,75
153.62 g e e ismiejqce
projektowane
wyburzeniefrozbiérka

g

|
|
|
|

40
167

PRACOWNIA USEUG PROJEKTOWYCH

MARIUSZ KEOSOWSKI 83804 CHOJNICE ul Gdtfska 54
NAZWA | ADRES FRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU
PROJEKTOWANEGO USEUGOWO-MIESZKALNEGO
OBIEKTU {B)UWDO;LANEGO WRAZ Z INFRASTRUKTRA TECHNICZNA
NA DZiALKA‘CH NR 665, 1624 QRAZ 656/2
POLOZONYCH W BRUSACH
RZUT PIWNIG was | 1:400
BRANZA BUDOWLANA WRs | 2
MGR B, ARCH, NOR HZ SMALISE KLCECWEN HGR INE ARTH. JAN SABNARL MG JA BURGLN
AR IR UPR. HR 378 PRG-I
8.10.2019 /f/ 8102019 8.10.2015 8.10.2018
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PRACOWNIA USEUG PROJEKTOWYCH
MARIUSZ KLOSOWSKI #5604 CHOMIKGE . Gdaska 54
NAZWA | ADRES PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU
PROJEKTOWANEGO USLUGOWO-MIESZKALNEGO
WRAZ Z INFRASTRUKTRA TECHNICZNA
OBIEKT BLIIILAREC NA DZIALKAGH NR 665, 1524 ORAZ 65612
POLOZONYCH W BRUSACH
RZUT PIETRA SKALA 1:100
BRANZA BUDOWLANA WA | 4
PROJEXTAY AT | PROEXTANY KONSTRUKCH SPRANTZAMGY %, e
RORSTAUNEA EPECIALNDOC: ARCHITEXTURA SPECINLROSEY
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PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH

MARIUSZ Kt OSOWSKI §5-604 CHOUNICE ulGdariska 54

NAZWA | ADRES PRZEBUDOWA | ROZEUDOWA BUDYNKU
PROJEKTOWANEGO USLUGOWO-MIESZKALNEGO

WRAZ Z INFRASTRUKTRA TECHNIGZNA
ORIEXTL BUDCHR ANELTY NA DZIALKAGH NR 665, 1524 ORAZ 65612
POLOZONYCH W BRUSACH
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:

a) zlecenie inwestora;

b) Decyzja o warunkach zabudowy nr GP.6730.185.2016 z dnia 24 maja 2017 r.
c) mapeg sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500;

d) obowigzujgce normy i przepisy, w tym techniczno - budowlane;

e) uzgodnienia miedzybranzowe;

f) uzgodnienia z inwestorem.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu — dz. nr 665, 1524 oraz 656/2 w
Brusach, gm.Brusy.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1. Budynek uslugowo-mieszkalny
3.2. Budynek gospodarczy

3.3. Wjazd i wyjazd

3.4. Teren utwardzony

3.5. Teren zielony

3.6. Przylgcze wodociggowe

3.7. Przylacze kanalizacyjne

3.8. Przylacze elektryczne

3.9. Pojemniki na $mieci

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Rozbudowa
Rozbudowa polega na wykonaniu $ciany z cegly klinkierowej do wysokosci cokotu od
strony wschodniej i potudniowej budynku objetego opracowaniem budowy ogrodu zi-
mowego na parterze.

4.2. Silownia zewne¢trzna - teren o nawierzchni syntetycznej - nawierzchnia poliuretanowa
typu ,,25”gr. 16 mm na warstwie elastycznej tzw. ,,ET” gr. 35 mm

4.3. Teren utwardzony — gra w szachy — 4x4 m, kostka betowa bezfazowa ulozona w sza-
chownice do gry w szachy, stosowaé kolory: jasny szary z grafitowym. Zastosowaé
obrzeza chodnikowe kolor grafitowy.

4.4, Teren zielony — projektowane trawniki nalezy wyréwnaé teren i zasiaé nowg na-
wierzchnie trawiasta odpowiednig do przeznaczenia terenu zielonego Na przygotowane
podioze gruntowe nalezy ulozy¢ 15 cm warstwe ziemi urodzajnej. Mieszanke ziemi na-
lezy przygotowa¢ z pomocg mieszalnika. Mieszanke na placu budowy nalezy roztozyé i
rozgarng¢ za pomocy grabi i narzedzi ogrodniczych. Rozkladang ziemie nalezy miesza¢
krzyzowo az do uzyskania jednolitej struktury. Przed siewem nawierzchnie nalezy sta-
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rannie zabronowac, a po zasianiu trawy doktadnie zwatowaé. Gleba powinna by¢ odpo-
wiednio nawilzona. Dla zmniejszenia kwasowosci gleby nalezy doda¢ do niej wapna.
Zastosowac roslinno$¢ niska i sredniowysoka — tuje posadzié jako ro$linnoé¢ izolacyjna
od drog 1 chodnikéw- zgodnie z PZT.

Teren utwardzony — dojscia do budynku projektowane — kostka betonowa kolor sza-
ry/grafitowy gr. 8cm, ulozony na podsypce cementowo-piaskowej grubosci Secm oraz
podbudowie z chudego betonu B-15 gr. 15cm i1 warstwie odsaczajacej z piasku grubosci
gr. 30cm

Miejsca parkingowe — zlokalizowane na terenie inwestycji — wg PZT.
Dostep na teren z:
= drogi dojazdowej ul.Szkolnej (droga o nawierzchni asfaltowej)
= chodnika ul.KoS$cielna i ul.Szkolnej

Opaska wokél budynku — kamien tamany kolor szary w obrzezy chodnikowym- sze-
rokos¢ 50 cm

Zasilanie w wode — poprzez projektowane przylacze z istn. sieci wodociggowej

Odprowadzenie §ciekéw — do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej — przebudowa zew.
instal. kanalizacji sanitarne;j

Odprowadzenie wod deszczowych — do istn. kanalizacji deszczowej — projektowane
przytacze 1 zewnetrzna instalacja k.d.

Zasilanie w energi¢ elektryczng — z istn. zlgcza pomiarowego
Elementy malej architektury — tawki, kosze na §mieci

Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa typu ,,spray” (natrysk) — silownia

Charakterystyka nawierzchni:

Nawierzchnia  sportowa,

poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy min 13 mm — wersja podstawowa, wymagajaca
podbudowy asfaltobetonowej, betonowej lub podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowe-
go 1 granulatu gumowego polaczonego lepiszczem poliuretanowym.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stosowaé do pokrywania
nawierzchni biezni lekkoatletycznych.

Nawierzchnia z dwoch warstw elastycznej (nosnej) 1 uzytkowej. Warstwa nosna - mieszanina
granulatu gumowego 1 lepiszcza poliuretanowego. Ukladana mechanicznie, bezspoinowo,
przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych). Tak wykonang warstwe nalezy pokryé war-
stwg uzytkowg, ktdrg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czyn-
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no$¢ ta wykonuje si¢ poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki).
Grubos¢ warstwy uzytkowej 2-3mm. Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny malowaé linie
farbami poliuretanowymi metodg natrysku. Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla $rodo-
wiska oraz uzytkownikow i spetnia¢ okreslone wymagania w zakresie zawartosci metali ciez-
kich oraz w zakresie zawarto$ci Wielopier§cieniowych Weglowodoréw Aromatycznych
(WWA), zwiazki zawarte w uzytkowej warstwie produktu powinny naleze¢ min do kategorii
2,
Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajgcych z niej, a za-
warto§¢ zwigzkéw chemicznych powinna by¢ nie wigksza niz opisana ponizej (warto-
sci w mg/l):

a) DOC- po 24 godzinach < 40

b) oféw (Pb) < 0,001

¢) kadm (Cd) <0,0002

d) chrom (Cr) 0,001

e) chrom VI (CrVl) £0,008

f) rte¢(Hg) <0,001
) cynk(Zn) 0,3
h) cyna (Sn)<0,02

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry opisane ponizej:
a) Wytrzymato$¢ na rozcigganie: = 0,4 Mpa
b) Wydtuzenie w chwili zerwania: 275 %
c) Wspdiczynnik tarcia : 0,54 — 0,56
d) Odksztatcenie pionowe w temp. 238C: 2,1-2,3 mm
e} Amortyzacja — redukcja sity w temp. 232C: 40-42 %

f) Grubos¢ catkowita nawierzchni - -Min. 13 mm
Powyisze wymagania powinien potwierdzaé raport 7 badan na regulacje IAAF wykonany
w laboratorium posiadajqce akredytacje IAAF.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni, ktére musza byé dolaczone do oferty
przetargowej pod rygorem jej niewazno$ci:
1. Certyfikat IAAF
2. Certyfikat First Class IAAF
3. Atest Higieniczny PZH
4. Aktualne badania laboratorium posiadajace akredytacje IAAF potwierdzajgce parametry ofe-
rowanej nawierzchni wymagane przez Zamawiajgcego
5. Aktualne badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877:2014, potwierdzajace pozostate niewy-
szczegOlnione powyzej parametry
Autoryzacja producenta systemu wraz z okresleniem gwarancji na produkt
Karta techniczna systemu
Badania na bezpieczeristwo ekologicznie nawierzchni potwierdzajgce wymagang zawarto$é
zwigzkéw chemicznych
S. Kompletny raport z badania zawartosci WWA, okreslajgcy kategorie
UWAGA.: Podstawg prawng zadania powyzszych dokumentdw jest Rozporzadzenie Rady
Ministréw z dnia 19 lutego 2013 w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze zadaé za-
mawiajgcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ skladane.
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4.15. Organizacja ruchu

Istniejgcy wjazd (pierwszy) od ul. Szkolnej i wyjazd (drugi) ul. Szkolna.
Wyjezdzajacy z przedmiotowego terenu musza ustapi¢ pierwszenistwa innym pojazdom poru-
szajacym si¢ jezdng (ul.Szkolna)

5. Powierzchnie

BILANS TERENU
POWIERZCHNIA [m2]
BUDYNEK ISTNIEJACY 471,38
PROJ.ROZBUDOWA 3,62
TEREN UTWARDZONY 811,32
TEREN ZIELONY 281,37
TEREN UTWARDZONY- gra w szachy 10,24
SILOWNIA ZEWNETRZNA 16,01
1593,94

Wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do pow. dziatki — 30% < 74,8% (wg W.Z.)

6. Dane informujjce na temat wpisu dzialki do rejestru zabytkéw oraz czy podlega ona
ochronie na podstawie ustalei miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Budynek usytuowany na dzialkach 665 i 1524 umieszczony jest w gminnej ewidencji
zabytkéw pod nr 78/158 — uzgodnienie z dnia 12.12.2019 r. znak ZN.5152.338.2019.JT

Ze wzgledu na ochrone wartosci zabytkowych nakazuje sie:
- rekonstrukcje okiem i drzwi z zastosowaniem historycznej formy i materialu

wykonania

7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke

Dziatka nie jest usytuowana w granicach terenu gérniczego.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowany budynek ze wzgledu na przyjete rozwigzania funkcjonalno przestrzenne, tech-
nologiczne, zastosowane materiaty budowlane i wykoficzeniowe oraz przewidziane przezna-
czenie nie bedzie wywieral negatywnego wplywu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
oraz obiekty sasiednie.

W budynku nie bgdg gromadzone, usuwane lub emitowane agresywne $cieki, plyny, gazy,
odpady stale, promieniowanie jonizujace, nie bgdg emitowane zaklécenia elektromagnetycz-
ne. Nie bedzie on wige wywierat szkodliwego oddzialywania na $rodowisko przyrodnicze w
rozumieniu przepiséw o ochronie $§rodowiska.

Nie jest wymagane przeprowadzenie procedury oceny oddziatywania na $rodowisko
planowanej inwestycji.




9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Projektowany budynek jest obiektem nieskomplikowanym zaréwno z uwagi na jego specyfi-

ke, jak i charakter wykonawstwa robét budowlanych.

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg i warunkami technicz-
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nymi, wszelkie ewentualne zmiany nalezy zglasza¢ projektantowi.

10. Analiza oddzialywania Inwestycji na otoczenie

Lp. Przepisy PRZEPIS / OGRANICZENIA

1. | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow- | Zakres prac nie doprowadzi do
lane (Dz.U.2016.290 j.t. ze ograniczenia zabudowy dziatek
zZm) sgsiednich;

2. | Rozporzadzenie Ministra Transportu NIEDOTYCZY
1 Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego
1996 r. w sprawie warunkOw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania
linii kolejowych z drogami publicznymi i ich
usytuowanie (Dz.U.2015.1744)

3. | Rozporzgdzenie Ministra Transportu Budynek nie jest budowla kole-
1 Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia jowa
1998 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle kole-
jowe 1ich usytuowanie (Dz.U.2014.867 )

4. | Rozporzgdzenie Ministra Obrony Narodowej | Obiekt nie stuzy obronnosci
z dnia 2 sierpnia 1996 r. panstwa - zapisy rozporzgdzenia
w sprawie warunkow technicznych, jakim NIE DOTYCZA.
powinny odpowiada¢ obiekty budowlane nie
bedace budynkami, stuzace obronnosci pan-
stwa 11ch usytuowanie (Dz.U.1996.103.477)

5. | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia Budynek nie jest obiektem bu-
20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw dowlanym gospodarki wodnej,
technicznych, jakim powinny odpowiadac nie stwarza ograniczenia w
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie | mozliwodci realizacji obiektéw
(Dz.U.2007.86.579) budowlanych gospodarki wod-

nej na dziatkach sgsiednich -
zapisy rozporzadzenia NIE DO-
TYCZA.

6. | Rozporzgdzenie Ministra Rolnictwa Budynek nie jest budowlg rolni-
i Gospodarki Zywnosciowej z dnia czg - zapisy rozporzgdzenia NIE
7 pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkéw | DOTYCZA,.
technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budowle rolnicze i ich usytuowanie
(Dz.U.2014.81 j.t.)
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Rozporzadzenie Ministra Transportu

1 Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca
1998 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ morskie budow-
le hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz.U.1998.101.645)

NIE DOTYCZY.

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze
(Dz.U.2016.605 -j.t.)

NIE DOTYCZY.

Rozporzadzenie Ministra Transportu

1 Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia
1998 r. w sprawie przepisow techniczno -
budowlanych dla lotnisk cywilnych
(Dz.U.1998.130.859)

NIE DOTYCZY.

10.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu

1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie

(Dz.U.2016.124 -j.t.)

NIEDOTYCZY.

il

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Go-
spodarki Morskiej z dnia 30 maja

2000 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U.2000.63.735)

NIE DOTYCZY.

12.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé
bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi prze-
sylowe dalekosigzne stuzgce do transportu
ropy naftowej i produktéw naftowy i ich
usytuowanie

(Dz.U.2014.1853 -j.t.)

NIE DOTYCZY.

13;

Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe (Dz.U.2013.640)

NIE DOTYCZY.

14,

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej
z dnia 4 pazdziernika 2001 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim

NIE DOTYCZY.




powinny odpowiadac strzelnice garnizonowe
oraz ich usytuowanie (Dz.U.2001.132.1479)

15

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepi-
sOw techniczno - budowlanych dotyczacych
autostrad ptatnych

(Dz. U. Nr 12, poz. 116 z pbzn. zmianami)

NIE DOTYCZY.

16,

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 .
o cmentarzach i chowaniu zmartych
(Dz.U.2015.2126 -j.t.)

NIE DOTYCZY.

17.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Ko-
munalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r.

w sprawie okreslenia, jakie tereny pod
wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na
cmentarze (Dz.U.1959.52.315) wydane na
podstawie art. 5 ust. 3 ustawy

0 cmentarzach i chowaniu zmartych

NIEDOTYCZY.

18

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U.2016.1440 -j.t.)

ZJAZD ISTNIEJACY

19.

Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie
terenow bytych hitlerowskich obozéw za-
glady (Dz.U.2015.2120 -j.t.)

NIE DOTYCZY.

20.

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo
atomowe (Dz.U.2014.1512 -j.t)

NIE DOTYCZY.

21.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
30 grudnia 2002 r. w sprawie szczegdtowych
zasad tworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania wokot obiektu jagdrowego ze
wskazaniem ograniczen

w jego uzytkowaniu (Dz.U.2002.241.2094)
wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy
Prawo atomowe

NIE DOTYCZY.

22.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia

10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegdlowe-
go zakresu przeprowadzania oceny terenu
przeznaczonego pod lokalizacje obiektu jg-
drowego, przypadkéw wykluczajgcych moz-
liwos¢ uznania terenu za spelniajgcy wymogi
lokalizacji obiektu jadrowego oraz w spra-
wie wymagan dotyczacych raportu lokaliza-
cyjnego dla obiektu jadrowego
(Dz.U.2012.1025)

NIE DOTYCZY.

23,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 1. Prawo
ochrony srodowiska (Dz.U.2016.672 -j.t.)

W przypadku realizacji inwesty-
cji zaliczajgcych sie do inwesty-
cji mogacych znaczgco lub po-




tencjalnie znaczgco oddziatywaé
na Srodowisko /

w przypadku inwestycji, dla
ktorych moze byé wymagane
wykonanie raportu.

-NIEDOTYCZY.
24. | Rozporzadzenie Rady Ministrow NIE.DOTYCZY.,
z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsie-
wzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko
(Dz.U.2016.71 -j.t.)
25. | Zalacznik do Rozporzadzenia Ministra Sro- | W normie
dowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w spra-
wie dopuszczalnych poziomow hatasu w
$rodowisku
(Dz.U.2014.112 -j.t.)
26. | Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracz | NIE DOTYCZY.
i Polityki Spolecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
produkcji, transporcie wewnatrzzakladowym
oraz obrocie materiatéw wybuchowych, w
tym wyrobdéw pirotechnicznych (Dz. U.
2003.163.1577)
27. | Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 1. Odlegtos¢ pol, na ktorych sg
o odpadach (Dz.U.2016.1987 -j.t.) uzywane jako nawoz komunalne
osady Sciekowe, od budynkéw
mieszkalnych albo zakiadu pro-
dukeji zywnosci - NIE DOTY -
CZY
28. | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia Odleglosci obiektéw przezna-
24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie | czonych na pobyt ludzi od urza-
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekoéw | dzen i instalacji zwigzanych z
do wdd lub do ziemi oraz przygotowywaniem
w sprawie substancji szczegolnie szkodli- i magazynowaniem $ciekow
wych dla §rodowiska wodnego uzywanych jako nawoz w rolnic-
(Dz.U.2014.1800) twie, a takze gruntow, na kto-
rych sg one wykorzystywane —
zalgcznik nr 8 do rozporzadzenia
- NIE DOTYCZY
29. | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia Odleglosci od skiadowisk odpa-
30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk dow - NIE DOTYCZY
odpadow (Dz.U.2013.523)
30. | Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne | W przypadku terenu inwestycji

(Dz.U.2015.469 4.t.)

polozonego w terenie ochrony
bezposredniej lub poéredniej
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ujecia wody ; NIE DOTCZY

31. | Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrz- | Odleglosci od stogéw, brogéw i
nych i Administracji z dnia stert oraz silnikow spalinowych.
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony prze- - NIE DOTYCZY
ciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw
(Dz.U.2010.109.719)

32. | Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. NIE DOTYCZY
o transporcie kolejowym (Dz.U.2016.1727 -
iRy

33. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury NIEDOTYCZY
z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan
w zakresie odleglosci
1 warunkow dopuszczajacych usytuowanie
drzew i krzewow, elementow ochrony aku-
stycznej 1 wykonywania robdt ziemnych w
sgsiedztwie linii kolejowe;j,

a takze sposobu urzgdzania

1 utrzymywania zaston od$niezanych oraz
pasow przeciwpozarowych (Dz.U.2014.1227
-j.t.)

34. | Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie Obowigzuje postanowienie Po-
zabytkdw i opiece nad zabytkami morskiego Wojewddzkiego
(Dz.U.2014.1446 -j.t.) Konserwatora Zabytkéw w

Gdansku znak
ZN.5151.1.2017.JT z dnia 17
stycznia 2017 r.

35. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Teren budowy nalezy zabezpie-
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie- czyé w sposob zapewniajacy
czenstwa i higieny pracy podczas wykony- bezpieczenstwo - opracowanie
wania robdt budowlanych PLANU BIOZ przez kierujacego
(Dz.U.2003.47.401) robotami budowlanymi.

36. | Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. NIE DOTYCZY
o0 szczegbdlnych zasadach przygotowania
1 realizacji inwestycji w zakresie drég pu-
blicznych (Dz.U.2015.2031 -j.t.)

Obszar oddzialywania przedmiotowego obiektu obejmuje dziatki nr 665,1524,656/2.

11. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych.

budynek objety opracowaniem jest obiektem nieskomplikowanym zaréwno z uwagi na
jego specyfike, jak i charakter wykonawstwa robdt budowlanych. Budynek posadowiony
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bezposrednio na gruntach no$nych, budowa geologiczna prosta, warunki geotechniczne
korzystne. Inwestycje zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej. Wszelkie prace
budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg i warunkami technicznymi, wszel-
kie ewentualne zmiany nalezy zgtasza¢ projektantowi.

Projektant
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Informacja do uwzglednienia w planie BIOZ

1.

Zakres robat

Zakresem robot bedzie : przebudowa i rozbudowa budynku uslugowo-mieszkalnego
wraz z infrastrukturg techniczng na dzialkach nr 665, 1524 oraz 656/2 polozonych w
Brusach

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w catoéci na dzialce Inwestora.
Przedmiotowa dzialka jest zabudowana i zagospodarowana:

Budynek ustugowo-mieszkalny
Budynek gospodarczy

Wjazd i wyjazd

Teren utwardzony

Teren zielony

Przylacze wodociggowe
Przylacze kanalizacyjne
Przylacze elektryczne
Pojemniki na $mieci

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

3.1. Istniejace elementy zagospodarowania terenu
Do istniejgcych elementdw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robot
budowlanych nalezy zaliczy¢:

1) Elementy infrastruktury technicznej na terenie dziatki (w szczegdlnosci instalacja
elektroenergetyczna)

2) Nieréwnomieme uksztattowanie terenu (np. wal ziemny)

3.2. Projektowane elementy zagospodarowania terenu
Do projektowanych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére mogg
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robét
budowlanych nalezy zaliczy¢:

1) Roboty ziemne i zwigzane z makroniwelacjg terenu,

2) Obiekt objety opracowaniem — szczegdlnie w zakresie rob6t ziemnych (rozbudowa) i
prace wew.

3) Montaz o$wietlenia

4) Wykonanie przylgczy



Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych

— przemieszczajace si¢ maszyny (catos¢ prac)

— ostre wystajace elementy (calo$¢ prac)

— wysilek fizyczny (calosé prac)

— oparzenia termiczne (prace spawalnicze)

— oparzenia chemiczne (prace impregnacyjne)

— przysypanie urobkiem lub niekontrolowane zasypanie si¢ wykopu.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
budowlanych.

Wszystkie osoby biorgce udzial w budowie obiektu budowlanego powinny posiadaé aktualne
szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie szczegblowych zasad szkolenia

w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy DZ.U. Nr 62 poz. 285 z dnia 1 czerwca 1996r.
Ponadto kazdy z pracownikow przed przystapieniem do robét na budowie powinien uzyskac
szczegolowy instruktaz dotyczgcy mozliwych zagrozen bezpieczenstwa i zagrozen zdrowia

a takze skale i miejsce powstania zagrozen oraz zasad postgpowania przy wykonywaniu pr,
niebezpiecznych oraz mozliwosci pierwszej pomocy i ewakuacji z miejsc zagroZonyc’
Pracownicy powinni zostaé takze poinstruowani na temat zastosowania $rodkéw i zasad
bezpieczenstwa, ktére majg na celu wyeliminowanie powstawanie sytuacji zagrazajgcych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Instruktaz pracownikdw powinien obejmowac takze:

a) imienny podzial pracy,

b) kolejnos¢ wykonywania zadan,

¢) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegélnych czynnosciach.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych

— roboty budowlane przeprowadza si¢ zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi.

— teren budowy wydzielono i odpowicdnio oznakowano. .

— materiaty skladuje sie w taki sposéb i w takim miejscu aby nie stwarzaly zagrozenia dla
ludzi.

— funkcje operatoréw maszyn o napedzie silnikowym jak réwniez takich urzadzen jak
spawarki posiadajg wylacznie osobg o odpowiednich kwalifikacjach uzyskanych przed
odpowiednig komisja kwalifikacyjna.

— pracownicy zatrudnieni na budowie posiadaja aktualne badania lekarskie i s3 wyposazeni
w niezbedng odziez ochronng i zabezpieczenie (np. kaski, okulary, maski przyciemniajgce,
fartuchy spawalnicze, rekawice, szelki itp.).

Uwagi koncowe:

Przy sporzadzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ ponizsze

przepisy: .

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy-tekst jednolity DZ.U.03.169.1650

— Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993r.- w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zak}adach produkcji, przesylania i rozprowadzania gazu



(paliw gazowych) oraz prowadzacych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych.
(Dz. U. z 1993r. Nr83, poz. 392 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28 marca 1972r.- w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbidrkowych. (Dz. U. z 1972r. Nr 13, poz. 91)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych
i drogowych. DZ.U.01.118.1263

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej w sprawie rodzajéw prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Dz.U.96.62.288
Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej w sprawie szczegdlowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U.96.62.285

Dyrektywe Rady Wspélnot Europejskich NR 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992
dotyczaca wdrozenia minimalnych wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
tymczasowych lub ruchomych budowach (6sma szczegétowa dyrektywa w rozumieniu art.

16.1 dyrektywy
nr 89/391/EWG) oraz wszystkie zwigzane z nimi przepisy szczegdlowe

+
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Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanej rozbudowy
budynku ustugowo-mieszkalnego wraz z infrastrukturg techniczng na
dzialkach nr 665, 1524 oraz 656/2 polozonych w Brusach

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest rozpoznanie warunkéw geotechnicznych posadowienia projektowane;j
rozbudowy budynku ushugowo-mieszkalnego wraz z infrastrukturg techniczng na dziatkach nr 665,

1524 oraz 656/2 potozonych w Brusach

Celem jest réwniez rozpoznanie budowy podtoza gruntowego i warunkéw hydrogeologicznych.

2. Lokalizacja obiektu
Przedmiotowy teren znajduje si¢ na dziatkach nr 665,1524 oraz 656/2 polozonych w Brusach

Obszar badan jest zagospodarowany oraz uzytkowany. Rzedna terenu 145.3-146.6- m n.p.m.

3. Charakterystyka inwestycji
Celem planowanej inwestycji jest rozbudowa budynku ustugowo-mieszkalnego wraz z infrastrukturg

techniczng na dziatkach nr 665, 1524 oraz 656/2 potozonych w Brusach

4. Wyniki dotychczasowych badar geologicznych
Inwestor nie dysponuje zadnymi wynikami badan geologicznych przeprowadzonych na

przedmiotowym terenie.
Z mapy geologicznej wynika , ze ponizej warstwy humusu i nasypu niekontrolowanego powinny

wystepowac osady lodowcowe w postaci piaskéw drobnych. Grunt kat 1.

5. Polozenie geograficzne
W ujeciu geograficznym badana dziatka lezy na obszarze Pojezierza Kaszubskiego u potudniowych
krancow Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.

6. Budowa geologiczna
Na podstawie literatury geologicznej, map geologicznych, dokonanej odkrywki oraz w oparciu
o dane archiwalne stwierdzono, ze podioze gruntowe zbudowane jest z osadéw
czwartorzgdowych.
Czwartorzed (Q) reprezentowany jest przez holocen i plejstocenu.
Holocen (Qy ) reprezentowany jest przez warstwe humusu w miejscu wykonywanych
odkrywanych odkrywek, ok. 0,4 m ppt.
Plejstocen (Qp) reprezentowany jest przez osady w postaci piaskéw drobnych zalegajacych
pod poziomem terenu od 0,4 mdo 3,0 m .







7. Warunki hydrogeologiczne

W podiozu, w miejscu wykonanych odkrywek, nie stwierdzono wystepowania ciaglego poziomu
wody podziemnej.

8. Whnioski
W miejscu wykonanych odkrywek bezposrednio pod powierzchnig terenu do glebokosci okoto
40 cm grunty organiczne. Grunty te nadajg si¢ wzgledem przydatnosci do bezposredniego
posadowienia. Ponizej gruntéw organicznych wystepujg piaski drobne o dobrych
wiasnosciach nosnych, pozwalajacych na przeniesienie naprezen dodatkowych od projektowanego
obiektu.
Dopuszczalne naprezenie na grunt 0,02 kN/cm? przyjete w projekcie budowlanym uznaje sie
dla poziomu posadowienia za spelnione,
Glegbokos¢ przemarzania na rozpatrywanym terenie nalezy przyjaé 0,80 m ppt.
W trakcie wykonania posadowienia obiektu a przed rozpocz¢ciem dalszych robét nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ wystgpujacych gruntéw z niniejszg oceng.
W przypadku wystgpienia réznic nalezy z projektantem i kierownikiem budowy okresli¢ tryb
dalszego postepowania.

PROJEKTANT
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do projektu przebudowy 1 rozbudowy budynku ustugowo-mieszkalnego

wraz z infrastrukturg techniczng na dziatkach nr 665,1524
oraz 565/2 potozonych w Brusach.

1.0. Przedmiot i przeznaczenie inwestyciji:

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-konstrukcyjny przebudowy i
termomodemnizacji budynku ustugowo-mieszkalnego wraz z rozbudowg na bazie istniejacych
taw i $cian fundamentowych o kottownie i ogrod zimowy wraz z infrastrukturg techniczng na
dziatkach nr 665, 1524 oraz 565/2 potozonych w Brusach.

Zakres inwestycji:
- termomodernizacja:
= ocieplenie budynku od wewnatrz
* wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j
- przebudowa wewnatrz budynku wraz z wykonaniem dzwigu
- przebudowa kottowni (wraz z obnizeniem stropu)
- rozbudowa nad istniejgcg kottownig wykonanie ogrodu zimowego
- remont konstrukcji dachu wraz z wymiang pokrycia dachu
- remont elewacji 1 kominow
- wymiana rynien i rur spustowych
- likwidacja zewngtrznego komina c.o.
- likwidacja wew. schodéw drewnianych i wykonanie w ich miejscu schodow zelbetowych

Budynek ujety jest w gminnej ewidencji zabytkéw pod numerem 78/157.

2.0. Normy stosowane w projektowaniu

PN-81/B-03020
PN-B-03002:1999
PN-B-03150:2000
PN-90/B-03200
PN-B-03264:1999
PN-B-03340:1999

3.0, Charakterystyka obiektu

3.1. Forma architektoniczna

Budynek dwukondygnacyjny, cze$ciowo podpiwniczony z poddaszem uzytkowym z

dachem wielospadowym.
Doste¢p do budynku z poziomu terenu dla 0sob niepelnosprawnych.
Obiekt wzniesiony metodg tradycyjna.
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3.2. Zestawienie powierzchni obiektu:

a)

b)

Powierzchnie istniejgce

powierzchnia zabudowy 471,38 m*
powierzchnia uzytkowa 1 088,21 m?
piwnica 163,89 m?
parter 316,55 m*
pietro 328,15 m*
poddasze 279,62 m*
kubatura 6 002,82 m>

ilos¢ izb - 5K + 10 P + 2P z aneksem kuchennym

Powierzchnie po przebudowie i rozbudowie
powierzchnia zabudowy - 471,38 m?-+ 3.6 [ [umae L 75}0%2}
powierzchnia uzytkowa 1124,58 m” (przyrost 36,37m?)
piwnica 164,07 m” (przyrost 0,18m?)
parter 347,26 mz(przyrost 30,71m?) [
pietro 317,15 m*(przyrost 0,6m?)
poddasze 296,10 m*(przyrost 17,00 m?)

pow. uzytkowa (parter,pietro + poddasze) 960,51 m?, pow. pomoc. 164,07 m?

kubatura - 6 002,82 m>(istn) + 94,85 m>(proj.) 6 097,67 m* (przyrost 94,85m°)
ilo§¢ izb - 1K + 1P + 3Pz aneksem kuchennym

3.3. Opis elementéw projektowanych

3.3.1. Fundamenty i $§ciany fundamentowe

Sciany fundamentowe odkopaé do glebokosci taw fundamentowych,
ulozy¢ izolacje pionowg z folii kubetkowej do wysokosci cokotu
kamiennego (wykona¢ izolacje z abizolu R+P po uzupetnieniu ubytkéw w
$cianach piwnic)

Pod szybem windy wykonaé ptyte zelbetowg h=40 cm, beton B25, zbr. W
dwdoch kierunkach @12 co 15 cm, A-III. Siatka géra i dotem.

Uwaga: Przed wykonaniem plyty zelbetowej pod szybem, Wykonawca
zobowiazany jest dokonaé obmiaru lokalizacji projektowanego szybu
na kazdej kondygnacji i zweryfikowa¢ go z rysunkami oraz
wymaganiami producenta.

Pod proj. przewodem spalinowym 1 pod §ciang miedzy pom. 0.21 0.3
wykonaé tawe fundamentowg h=40 cm, szer. 50 cm - 4 @12 A-III, @6 co
15 cm A-I. Na fawie wykona¢ $ciang z bloczkow betonowych gr. 24cm

3.3.2. Sciany zewnetrzne

Wykona¢ renowacj¢ $cian zewngtrznych. Uzupemié ubytki cegiet i
tynkéw-fugi, bardzo zniszczone (oblamane) cegly wymieni¢ zachowujgc
istniejaca kolorystyke elewacji, ocieplenie od $rodka plytami izolacyjnymi
mineralnymi (lekka odmiana betonu komérkowego) o gestosei 115kg/m?
(zgodnosc z aprobatg techniczng ETA-05/0093).
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Projektowany ogréd zimowy wykonaé z konstrukeji aluminiowej (profil
cieply) powlekanej w kolorze brazowym ustalonym z Inwestorem.
Zastosowacé szyby dzwigkochtonne i przeciwstoneczne z zachowaniem
przepuszczalno$ei §wiatla.

Zgodnie z rzutem parteru nalezy wykona¢ $ciane przy kottowni z % cegly
klinkierowej do wysokosci cokothu.

Sciany wewnetrzne

Projektowane Sciany dziatowe gr. 12 cm wykonaé z piyt GK z
wypelnieniem weing mineralng, gazobetonu odm. 06 lub z cegly dziurawki
na zaprawie cementowo-wapiennej M3.

Sciany klatek schodowych oblozyé ptytami GKF.

Przewody wentylacyjne

Przy istniejacych kominach zaprojektowano przewody wentylacyjne na
potrzeby niektérych pomieszczen.

Glownym Zrodiem wentylacji w budynku bedzie instalacja wentylacji
mechanicznej (nawiewno-wywiewna)

Podciggi, nadproza

Projektuje si¢ podciggi i nadproza w miejscach wyburzenia Scian nosnych.
Stosowac nadproza prefabrykowane 119, oparcie na §cianach minimum 10
cm.

Nadproza prefabrykowane i podciagi stalowe stal St2SX. Wymiary i
przekrdj zbrojenia wg obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Uwaga:

Przy wyburzeniach ist. $cian nalezy zachowa¢ szczegdlna ostroznos¢ i
zwroci¢ uwage na grubos$é i no$nos¢ wyburzanej sciany. W razie
niejasnosci wstrzymac prace do czasu ustalenia dalszego przebiegu
prac.

Stropy, schody, stropy

Strop nad piwnicg istniejacy ceglany - tukowy

Strop na parterem i pigtrem — drewniany

Nad pom. 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.21, 2.22, 2.23 wymiana stropu na
stalowo-zelbetowy — sktadajacy sie z prefabrykowanych zelbetowych plyt
WPS roztozonych na stalowych belkach — wg obliczen statycznych.

Schody wew.:
— zelbetowe (modemizacja) — zbicie noskéw, ulozenie plytek granitogres

(antyposlizgowe)

- drewniane (do wymiany na Zelbetowe) — wykonczy¢ ptytkami
granitogres (antypos$lizgowe) — beton B25, stal A-11 A-III

Stopnie nie mogg by¢ wyzsze niz 17.5 cm,a 2h+s = 60-65 cm



33.7.

53

Stropy: rozbidrka warstw stropowych na parterze, utozenie ocieplenia
styropian 10-20 cm, izolacja 1x papa, ptyta zelbetowa 5 cm, wyktadzina
PVC.

Strop nad parterem 1i I pigtrem zdemontowaé: posadzki wypekione
zuzlem, podbitka z desek i tynk na trzcinie.

Wykona¢ impregnacjg belek stropowych drewnianych §rodkiem
Unipal-drew Iub réwnowaznym do stopnia niepalnosci . wypeknié
przestrzen migdzy belkami welng mineralng miekka o gr. 0k.30 cm. Na
belkach utozy¢ ptyte OSB i niepalng typu farmacel oraz wyktadzine PVC.
Od spodu wykonczy¢ strop ptytami GKF na ruszcie stalowym
ocynkowanym.

Wiezba dachowa

Konstrukcja wiezby dachowej drewniana.

Wigzba dachowa w calosci do wymiany (odbudowa istniejgce;j
konstrukcji).

Konstrukcj¢ dachu zabezpieczy¢ $rodkiem UNIEPAL lub réwnowaznym,
przeciwogniowo do NRO .

Elementy wiezby dachowej:
- murtata 14x14 cm

- krokwie 12x20 cm

- kleszcze 2x8x20 cm

- platwie 12/20 cm

Uwaga:

Przed zaméwieniem wi¢zby dachowej, Wykonawca zobowiazany jest
na istniejacym dachu sprawdzi¢ katy dachu, rozlozenie elementéw
drewnianych, erkli oraz wymiary, ktére bedg niezbedne do
odtworzenia dachu.

3.4. Wykonczenie zewnetrzne

34.1.

Stolarka okienna i drewiowa, klapa dymowa

Projektuje si¢ wymiang stolarki okiennej na drewniang z drewna klejonego
— kolor bragzowy. W oknach przyjaé¢ odwzorowanie stanu istniejacego
(szprosy zewng¢trzne, podzialy na kwatery, stupki, okapniki, itp.)
Drzwi zewnetrzne z drewna klejonego - kolor brgzowy.

Drzwi do kotlowni — stalowe ocieplane kolor brgzowy.

Drzwi wewngtrzne do klatek schodowych — dwuskrzydiowe, PVC kolor
bialy, wyposazone w samozamykacze.

Drzwi wewnetrzne do pomieszezen z ptyty MDF — kolor biaty

Parapety zewnetrzne z cegly pelnej — istniejace do remontu.

Parapety wewnetrzne z ptyty MDF — kolor biaty

Parapety w weztach sanitarnych, oblozyé ptytkami glazurowanymi.

Na kl. schodowych zamontowa¢ klapy dymowe o pow. 1,6 m*

(5% z 31,33 m* = 1,56 m?), dolot powietrza drzwiami w pozycji otwartej
(drzwi i klapy dymowe sprzezone ze sobg za pomocg centrali i czujnikéw
dymu na parterze, I pigtrze i poddaszu).

Nakazuje sig rekonstrukcje okien i drzwi z zastosowaniem historyczne;j
formy i materiatu wykonania.
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Pokrycie dachu

Istniejace pokrycie dachu do wymiany — dachowka karpiéwka podwéjna.
Kolor naturalnej cegly.

Opierzenia blacharskie

Rynny i rury spustowe do wymiany na stalowe tytan-cynk.
Projektuje si¢ odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowe;.
Obrobki blacharskie nalezy wykonac¢ z blachy stalowej tytan- cynk.

Weiscia do budynku, teren wokét bydnku, taras

Budynek posiada dwa wejscia od ul.Szkolnej oraz dwa od ul.Koscielne;j.
Od ul.Koscielnej schody zewnetrzne przeznaczone do remontu. Nalezy
wymienié istniejgce stopnice na granitowe.

Do kotltowni wejscie z zewnatrz od strony wschodniej — schody
wykonczy¢ plytkami granitogres antyposlizgowymi. Wykonaé wpust
podlogowy przed wejéciem do kotlowni.

Dojscia do budynku od strony ul.Szkolnej z kostki betonowe] grubosci 8
cm, ulozona na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm oraz podbudowie
zasadniczej z betonu B20 grubosci 20 cm i warstwie odsgczajacej z
kamienia tamanego grubosci 20 cm utozonej na geowldkninie.

Wokot zejs$cia do piwnicy zaprojektowano gazony (kolor szary) na kwiaty.
Wokoét budynku wykonaé opaske szr. 50 cm z kamienia tamanego h=10

cm utozonego na geowldkninie. Opaske wykonaé z obrzezy
chodnikowych.

3.5. Wykonczenie wewnetrzne

3.5.1.

'3

Sciany

Sciany zewnetrzne — ocieplenie od wewnatyrz plytami izolacyjnymi
mineralnymi (lekka odmiana betonu komérkowego) o gestosci 115kg/m’
(zgodnos¢ z aprobatg techniczng ETA-05/0093).

Sciany wewnetrzne murowane - usungé istniejacy tynk, dokladnie
oczyscic¢ sciany 1 wykonczy¢ nowym tynkiem cementowo-wapiennym
kat.ITl, ostatnia warstwe wykonac ze szpachlowki gipsowej. Narozniki
wykonczy¢ listwami stalowymi ocynkowanymi.

Sciany malowaé 3 krotnie farbami zmywalnymi akrylowymi.

Sciany w we, weztach sanitamych oblozone ptytkami ceramicznymi,
glazurowanymi na calej wysokosci.

Sciany zagruntowaé i malowa¢é farbami w kolorze biatym.
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3.5.2. Posadzki i schody wewnetrzne

Posadzki wykonczy¢ wykltadzing PVC antyposlizgowg o wysokiej
odpornosci na $cieranie oraz ptytkami granitores (antyposlizgowe).

Schody wykonczy¢ ptytkami granitogres (antyposlizgowe).

3.53. Bufity
Sufity parteru, pigtra i poddasza wykona¢ ptyt GKF na ruszcie stalowym.
Kanaty wentylacji mechanicznej obudowac ptytg GKF na ruszcie
stalowym ocynkowanym mocowanym do stropu.

Sufity zagruntowac i malowaé w kolorze biatym 2x farbg akrylows.

3.5.4. Balustrady i porecze

Porgcze na terenie obiektu ze stali nierdzewnej ©@50mm

Balustrady ze stali nierdzewnej + szklo bezpieczne.

3.6. Izolacje

3.6.1. Hydroizolacja

Sciany fundamentowe odkopaé do glebokosci taw fundamentowych,
utozy¢ izolacje abizol R+P pionows z folii kubetkowej do wysokosci
cokotu kamiennego.

3.6.2. Termoizolacja

Sciany nadziemne — od wewnatrz - izolacyjne ptyty mineralne gr. 14 cm -
ptytami izolacyjnymi mineralnymi (lekka odmiana betonu komérkowego)
0 gestosdcei 115kg/m3 (zgodno$¢ z aprobatg techniczng ETA-05/0093).
Dach — welna mineralna gr.25 cm

Instalacje

Budynek wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje:

- ¢.0. — zasilane z kotlowni na olej opatowy
- wod-kan — wlgczone do istniejacej sieci

- kanalizacje deSZCZOWQ - W&qupnq .do' 1s’gn1ejafcej siecl Ligegs, 78, 07, 70
- elektryczng — zasilanie z istniejgcej sieci elektrycznej,

~ gl ﬁz?tfj»mwm % a7 W;/Z,M"t—}/?? , O ol /

Technologia 7

Piwnica — kottownia (przebudowa i modernizacja)

Parter — przeznaczony na Placéwke pobytu dziennego — miejsce $wiadczenia ustug
opiekunczych pobytu dziennego

Pigtro — Centrum wsparcia rodziny

Poddasze — Placdwka pobytu dla osob niesamodzielnych, mieszkania
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6.0. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wysokos¢ / liczba kondygnacji / powierzchnie:

Budynek z dwiema kondygnacjami nadziemnymi (parter i pigtro), czgsciowo podpiwniczony, z
poddaszem uzytkowym.

Wysokoé¢ budynku (bez zmian) 10,5 m - budynek niski do 12m
Powierzchnie po przebudowie i rozbudowie

powierzchnia zabudowy - 471,38 m’(istn) + 3,62 m*(proj.)= 471,38 m>

powierzchnia uzytkowa 1 124,58 m’
piwnica 164,07 m?
parter 347,26 m’
pigtro 317,15 m*
poddasze 296,10 m?
kubatura - 6 002,82 m’(istn) + 94,85 m>(proj.) 6 097,67 m’
Lokalizacja:

Budynek objety opracowaniem ze $cianami zewngtrznym , ktére na powierzchni ponad 65%
posiadajg wymagang klas¢ odpornodci ogniowej jak dla Scian zewngtrznych.
Sciany i dach z elementdw nie rozprzestrzeniajgcych ogien.

Lokalizacja wzgledem granic dzialek zabudowanych:

— Budynek objety opracowaniem ze $cianami w odleglosci ponad 4m od granic dziatki
budowlane;j.

— Do granic dziatki budowlanej za ktéra znajduje si¢ dzialka drogowa , odleglosci nie
normowane.

Lokalizacja wzgledem obiektow sasiednich, z elementéw nie rozprzestrzeniajacych ogien:

— Zabudowa na dziatkach sgsiednich z budynkami zakwalifikowanymi do kategorii zagrozenia
ludzi z elementow nie rozprzestrzeniajacych ogien — ponad 8m.

Parametry pozarowe wyst¢pujacych substancji palnych:

Nalezy jednak przewidywaé obecno$¢ roznorodnych materialéw, gldwnie zaliczanych do grupy
pozarowej A (materialy stale pochodzenia organicznego) i B ( materiaty stale topiace sig).

Nie przewidywane stosowanie materialdéw niebezpiecznych pozarowo.

Pozostate materiaty palne wystgpujace w budynkach to:

— drewno i plyty drewnopochodne —temp. 300°C,

— skoéra i guma - temperatura zapalenia od 340°C do 400°C,

— tworzywa sztuczne - temperatura zapalenia od 200°C do 400°C.

— papier - temperatura zapalenia od 230°C do 260°C,

— tkaniny - temperatura zapalenia od 180°C do 300°C.

Przewidywana gestosS¢ obcigzenia ogniowego:
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Pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ze wzgledu na funkcje jaka zostata w
nich przyjeta, kwalifikuje sie do wia$ciwe] kategorii zagrozenia ludzi.

Z tego tez wzgledu dla tego budynku nie oblicza sig gestosci obcigzenia ogniowego.
Pomieszczenia gospodarcze 1 techniczne funkcjonalnie zwigzane z pomieszczeniami ZL
posiada¢ beda gestosé obcigzenia ogniowego zawarty w przedziale do 500 MJ/m?.

Kategori¢ zagrozenia ludzi, przewidywana liczbe oséb na kazdej kondygnacji i w
poszczeg6lnych pomieszcezeniach:

Klasyfikacja pozarowa: kategoria zagrozenia ludzi ZL II.
Pomieszczenia z mozliwoscig przebywania do 50 oséb jednoczesnie statych uzytkownikow

budynku.
Pomieszczenia techniczne , gospodarcze i szatnie oraz sanitariaty , nie przeznaczone na pobyt
ludzi z mozliwoscig przebywanie do 2 godzin w ciggu doby tych samych o0séb.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewne¢trznych:

Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji moggcych powodowac
wystepowanie w nim stref zagrozenia wybuchem.

Podzial na strefy pozarowe :

Strefe pozarowa stanowi budynek albo jego czg¢$¢ oddzielona od innych budynkéw lub innych
czescl budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego badz tez pasami wolnego terenu o
szerokosci nie mniejszej niz dopuszczalne odlegtosci od innych budynkdw.

Podzial na strefy pozarowe :

Strefa pozarowa I : zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL II, w budynku z dwiema
kondygnacjami nadziemnymi(parter i pietro), , gdzie strop nad pierwsza kondygnacja na
wysokosci ponizej 9m. Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej do 8000m?.

Dopuszczalna klasa odpornosci pozarowej budynku : ,,B”.

— Gloéwna konstrukcja no$na spelnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R120

— Konstrukcja dachu spelnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R30

— Strop z jego elementami konstrukcji pionowej podtrzymujacej , spelnia wymagania klasy
odpornosci ogniowej REI 60,

— Sciany zewnegtrzne spelniajg wymagania klasy odporno$ci ogniowej EI60 na powierzchni
ponad 65% powierzchni $cian ( o«»i), w zakresie paséw migdzykondygnacyjnych o
szerokoSci wymaganej co najmnujen(,8m, z powyzszego zwolnione elementy $cian
zewnetrznych w pomieszczeniu holow 1 pionowych oraz poziomych drég komunikacji

— Czes¢ 4ciany zewngtrznej tacznika z klasg odpornosci ogniowej EI60 na powierzchni ponad
30% lecz nie wigcej jak 65%.

— Sciany wewnetrzne spelniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej co najmniej E130.

— Przekrycie dachu spelnia wymagania klasy odpornosci ogniowej RE30 , na bazie przekryc
dachowych warstwowych w systemie spetniajagcym ww. wymagania . W przekryciu dachu nie
wystepujg palne izolacje cieplne, ocieplenie welna mineralna .

Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajaca ognia.

Elementy budynku okreslone, jako nierozprzestrzeniajgce ognia, powinny spetnia¢, wymagania

zgodnie z zalgcznikiem nr 3 do rozporzadzenia WT / Dz.U z 2015 nr 1422 ze zm. /.

W przypadku $cian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i okiadzing zewnetrzna lub

tylko z oktadzing zewngtrzna, przez elementy budynku:

— nierozprzestrzeniajace ognia - rozumie si¢ elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ognia
zardwno przy dziataniu ognia wewnatrz, jak i od zewnatrz budynku,




Wydzielenia pozarowe:

- klatki schodowe wewnatrz budynku wydzielone $cianami o klasie odpornosci ogniowej EI 30
1 zamknigta drzwiami EI30S

Uwaga: Przepusty instalacyjne o srednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknigtego, dla ktérych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza
niz E160 lub R E1 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI 60) $cian i stropdw tego pomieszczenia.

Przewody wentylacyjne $cianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla ktérych wymagana
klasa odpornosci ogniowe;j jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowe] EIS 60 wymagang dla elementu wydzielanego.

Przygotowanie do dzialan ratowniczo — gas$niczych:

Droga pozarowa :

Do budynku droga pozarowa w oparciu o drogi publiczne ul. Kos$cielna i ul.Szkolna.

Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajaca dojazd o kazdej porze roku
pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do strefy pozarowej. Dopuszczalny nacisk na o8
€O najmniej 100 kN (kiloniutonéw). Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi
pozarowej wynosi co najmniej 11m.

Odlegtos¢ krawedzi drogi pozarowej od $cian budynkéw w granicach od 1 - 15 m.

Drogi pozarowe o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd o kazdej porze roku
pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej. Dopuszczalny nacisk na o$ co najmniej 100 kN
(kiloniutonéw). Najmniejszy promien zewngtrznego tuku drogi pozarowej wynosi co najmniej
11 m.

Minimalna szerokos¢ drogi pozarowej wynosi 5 m. Zapewnia sie utwardzone dojscie z drogi
pozarowej do wyjscia ewakuacyjnego z budynku o szerokosci co najmniej 1,5m i dtugoéci do
30m do budynku.

Zaopatrzenie w wode do celéw gadniczych do zewnetrznego gaszenia pozaru :

Wymagane 20 dm3/s.

Z jednego istniejacego hydrantu co najmniej DN 80 , w odleglosci nie przekraczajacej 75m od
budynku.

Hydranty zewngtrzne przeciwpozarowe rozmieszcza si¢ wzdiuz drég iulic oraz przy ich
skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegtosci:

— od zewngtrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;

— od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m;

— od sciany budynku - co najmniej 5 m.

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewngtrznego przeciwpozarowego, przy ci$nieniu nominalnym
0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla srednicy nominalnej
DN 80, powinna wynosi¢ co najmniej 10 dm3/s.

Ewakuacja.

Zapewnia si¢ ewakuacje z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Pomieszczenia sanitarne
1 techniczne , nie przeznaczone na pobyt ludzi.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamkniete drzwiami.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen uzytkowanych przez ponad 3 osoby o szerokosci 0,9m w
$wietle oscieznicy po otwarciu skrzydla drzwiowego pod katem 90 st . Wysoko$é drzwi
ewakuacyjnych w $wietle odcieznicy co najmniej 2,0m. Drzwi dwuskrzydiowe z co najmniej
jednym skrzydiem nie blokowanym o szerokosci 0,9m.

Pomieszczenia przeznaczone do przebywania do 50 i powierzchnia nie przekraczajaca 300m? z
wymaganymi pojedynczymi wyjSciami ewakuacyjnymi. Kierunek otwierania drzwi z
pomieszczen dowolny.

08
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Dtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego w strefie pozarowe]j zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1I, nie przekracza dopuszczalnych 40 m , w pomieszczeniach o wysokosci nie
przekraczajacej Sm i 50m 0 wysokosci ponad 5m. Ewakuacja prowadzona lgcznie
poprzez nie wigeej niz trzy pomieszczenia. Szeroko$¢ przej$¢ ewakuacyjnych w
pomieszczeniach co najmniej 0,9m.

Schody zelbetowe o klasie odpornosci ogniowej R60 . Szerokosé biegéw min.1,2m i spocznika
1,5m do ewakuacji .

Drzwi ewakuacyjne (od strony potudniowej ul.Koscielna) z budynku o szerokosci 1,45 m w
swietle, z jednym nie blokowanym skrzydltem drzwiowym o szerokosci co najmniej 0,9m.

W strefie pozarowej dopuszczalna dlugos$¢ dojsé ewakuacyjnych nie przekracza 10m w jednym
kierunku ewakuacji lub 40m dla krétszego i 80m dla dtuzszego we wielu kierunkach ewakuacji
gdy sie nie krzyzujg i nie pokrywaja Korytarze ewakuacyjne o szerokosci minimalnej 1,4m /do
ewakuacji do 200 poszczegblnymi odcinkami/ i1 wysokosei co najmniej 2,2m przy
dopuszczalnym lokalnym obnizeniu tej wysokosci do 2,0m na odcinku nie przekraczajacym
1,5m na odcinku do 10m. Drzwi z pomieszczen na drogi ewakuacyjne po catkowitym otwarciu ,
nie zwezaja szerokosci drog ewakuacyjnych lub sa

wyposazone w samozamykacze.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych o klasie odpornosci ogniowej EI 30. Klatki schodowe
wylozy¢ plytami GKF

Poziome drogi ewakuacyjne, dzielone drzwiami dymoszczelnymi na odcinki o diugosci nie
przekraczajacej S0m

Oswietlenie ewakuacyjne:
Wymagane dla budynku o$wietlenie ewakuacyjne — wg projektu branzowego.

Wymagania dla elementéw wystroju wnetrz i wyposazenia stalego

W budynku , stosowanie fatwo zapalnych przegrdd, statych elementéw wyposazenia i wystroju
wnetrz oraz wykladzin podtogowych jest zabronione.
W pomieszczeniach nie wystepujg podtogi podniesione powyzej 20 cm powyzej posadzki.

W strefach pozarowych ZI stosowanie do wykonczenia wngtrz materiatow i wyrobow latwo
zapalnych, ktérych produkty rozkladu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione

Okladziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materialéw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapiacych i nie odpadajacych pod wptywem ognia. Wymaganie to nie dotyczy
mieszkan.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwo$cig zapalenia lub zweglenia.

W przypadku stosowania materialéw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za latwo zapalne uwaza si¢ materiaty,
ktorych wlasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do

zapalno$ci 1 rozprzestrzeniania plomienia przez wyroby wiokiennicze, nie
spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) ti>4s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepujg ptongce krople.

Budynek oznakowaé zgodnie z Polskimi Normami .




Wyposazenie obiektu w gasnice:

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach powinna
przypadac na kazde 100 m? powierzchni wewnetrzne;.
Szczegdly wyposazenia ilo$ciowego i jakosciowego w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

Do wewnetrznego gaszenia pozaru

— hydranty 25 z wezami pdisztywnymi, obejmujace zasi¢giem powierzchni¢ kondygnacji
podstawowej Lokalizacja na rzutach.

Hydranty wewnetrzne musza spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen.

Zawory odcinajgce hydrantéw powinny byé umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu

podlogi.

Minimalna wydajno$é poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna wynosi¢ dla

hydrantu: 25:1,0 dm3/s.

Przewody zasilajace instalacji wodociaggowe]j przeciwpozarowe] musza by¢ wykonane:

1) jako piony w klatkach schodowych lub przy klatkach schodowych;

2) jako przewody rozprowadzajgce, jezeli zachodzi taka potrzeba, na kondygnacjach budynkow
wielokondygnacyjnych.

Przewody instalacji, z ktdrej pobiera si¢ wode do gaszenia pozaru, wykonane z materialow
palnych, powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EI 60.

Srednice nominalne przewodéw zasilajagcych, w milimetrach, na ktérych instaluje sie hydranty
wewnetrzne, powinny wynosi¢ co najmniej DN 25 — dla hydrantow 25.

Zasieg hydrantdw wewngtrznych w poziomie obejmuje catg powierzchnie chronionego budynku,
strefy pozarowej Jub pomieszczenia, z uwzglednieniem:

1) dtugosci edcinka weza hydrantu wewnetrznego okreslonej w normach, .

Ciénienie na zaworze odcinajacym hydrantu wewngtrznego powinno zapewniaé wydajno$é
okre$long dla danego rodzaju hydrantu wewngtrznego, z uwzglednieniem zastosowanej $rednicy
dyszy pradownicy i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa.

Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej na zaworze
odcinajacym nie powinno przekraczaé 1,2 MPa.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ jednoczesnego poboru
wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowe] z dwdch sasiednich
hydrantéw wewnetrznych.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zasilana z sieci wodociggowej , wykorzystywanej do
celdw przeciwpozarowych.

Uwaga: Szczegbélowe rozwigzania dla sieci wewngtrznej hydrantowej w odrebnym projekcie
urzadzenia przeciwpozarowego.

Projekt wymaga zaopiniowania przez Rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Stosowanie budynku systemu sygnalizacji pozarowe], obejmujgcego urzadzenia sygnalizacyjno-
alarmowe, stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze — nie
wymagane.

Stosowanie statych urzadzen gasniczych, zwigzanych na stale z obiektem, zawierajacych zapas
srodka gas$niczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie pozaru — nie wymagane.

Stosowanie statych urzadzen gasniczych wodnych — nie wymagane
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Stosowanie dZzwiekowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajgcego rozglaszanie sygnatow
ostrzegawczych i komunikatéw glosowych dla potrzeb bezpieczenstwa osob przebywajacych w
budynku, nadawanych automatycznie — nie jest wymagane.

Instalacja odgromowa - wymagana, wg odrebnego projektu branzowego.

Przeciwpozarowy wylgcznik pradu: wymagany.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gléwnego wejscia do
obiektu lub ztacza i odpowiednio oznakowany.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wylacznikiem nie moze powodowac
samoczynnego zalgczenia drugiego zrodta energii elekirycznej, w tym zespotu pradotworczego,
z wyjatkiem zrodla zasilajgcego oswietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.
Przewody i kable elektryczne oraz $wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej
,»zespotami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi
ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciaglo$é¢ dostawy energii elektrycznej lub
przekazu sygnalu przez czas wymagany do uruchomienia i dzialania urzadzenia. Ocena
zespotéw kablowych w zakresie cigglosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu, z
uwzglednieniem rodzaju podioza i przewidywanego sposobu mocowania do niego, powinna by¢
wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania odpornosci
ogniowej.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, o$wietlenia awaryjnego i
tacznosci powinny mieé klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych
urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody badan palno$ci cienkich
przewoddw i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych.

Zespotly kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie, nie
nastapila przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnalu spowodowana
oddzialywaniami elementow budynku lub wyposazenia.

Urzgdzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z ozdobnym projekiem
uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczeri przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia ich do uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego wurzgdzenia prob i badan, potwierdzajgcych
prawidlowos¢ ich dzialania .

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej:

Ogrzewczej : kottownia na olej opatowy.

Szczegbly rozwigzan instalacyjnych w dokumentacji branzowe;.

Przewody lub obudowa przewodow spalinowych powinny spelnia¢ wymagania okreslone w
Polskiej Normie dotyczgacej badan ogniowych matych komindw.

Kotlownia posiada oéwietlenie naturalne, a powierzchnia okien jest nie mniejsza niz 1 : 15 w
stosunku do powierzchni podlogi kottowni, przy czym co najmniej 50% powierzchni okien
powinno mie¢ mozliwo$¢ otwierania.

Kottownie nalezy wyposazy¢ w oé$wietlenie sztuczne zainstalowane zgodnie z wymaganiami
stopnia ochrony IP-65.

Elektroenergetycznej:

Urzadzenia winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak , aby speiniaty one
wymagania warunkéw technicznych okreslonych w Polskich Normach 1 przepisach
szczegblnych .

Instalacje i urzadzenia techniczne i technologiczne.

Instalacje i1 urzadzenia techniczne oraz technologiczne, w ktorych podczas eksploatacji moga
wytwarzaé¢ sie fadunki elektrycznosdci statycznej o potencjale wystarczajgcym do zapalenia
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wystepujacych materialéw palnych, powinny by¢ wyposazone w odpowiednie srodki ochrony,
zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi ochrony przed elektryczno$cig statyczna.

Wentylacyjne;j:
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdéw niepalnych, a palne izolacje

cieplne i akustyczne oraz inne palne okladziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie
ognia.

Centrale wentylacyjne lokalizowane w budynku.

Instalacje wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji, powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

— przewody wentylacyjne powinny byé wykonane i prowadzone w taki sposob, aby
w przypadku pozaru nie oddzialtywaly silg wigkszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze
aby przechodzily przez przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu,

— zamocowania przewodow do elementow budowlanych powinny byé wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejgcie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;j,

— w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

— filtry i thumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem si¢ do ich wnetrza palgcych
si¢ czastek,

Dopuszcza si¢ instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych oraz
nagrzewnic na paliwo ciekle lub gazowe, ktorych temperatura powierzchni grzewczych
przekracza 160 °C, pod warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie
wylaczajacego ogrzewanie po osiggnigeiu temperatury powietrza 110 °C oraz zabezpieczenia
uniemozliwiajgcego pracg nagrzewnicy bez przeplywu powietrza.

Dopuszcza si¢ zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatordw i urzadzen do
uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornoéci ogniowej E 1
60.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci  ogniowej rownej klasie odporno$ci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnosé ogniowa, izolacyjnosé ogniowsg i dymoszczelnosé (E
18).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe
pozarows, ktére] nie obshugujg, powinny mieé¢ klas¢ odpornoséci ogniowej wymagang dla
elementdéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnosé
ogniowy, izolacyjno$¢ ogniows i dymoszczelnosé (E I S) lub powinny byé wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajac

Instalacje i urzadzenia techniczne.

Winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak , aby spetnialy one wymagania
warunkow technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach szczegdlnych .
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PR TRATRI
RODZAJ BUDYNKU
Uzytecznosci publicznej
ADRES BUDYNKU
Brusy, DZIALKA NR 6651 NR 1524
NAZWA PROJEKTU

PRZEBUDOWA BUDYNKU USEUGOWO-MIESZKALNEGO WRAZ
Z INFRASTRUKTRA TECHNICZNA

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 1405,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m?] 1086,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USEUG PUU [m?] 70,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?) 959,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 776,6
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHEODZONA [m2] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 958,7
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 776,6
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
KUBATURA CAEKOWTTA (NETTO) [m?] L0774 39155
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 3 026,7
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO; Ecoz [t COz/(m? rak)] 0,057
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 0,0
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STRGRNL

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA O. [°C] -18,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA e [°c} 79

STACIA METEGROLOGICZNA Chojnice
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Py [w] - 353418

PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPEA Dy [W] 25713,0

CAEKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA ® [(w] 60 §70,2

NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OStABIONEGO OGRZEWANIA Dry W) 0,0

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU D [W) 60 970,2
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIIKT STRAT CIEPLA

WSKAZNIK @, ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE) TEMPERATURZE Dypa [W/m3) 63,5
WSKAZNIK ®y ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE) TEMPERATURZE Drrv [W/m?3] 20,1
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERVGIE UZYTKOWA Qu.ne [kWh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZER POMOCNICZYCH Quni [kWh/rok] 135 923,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpom.H [kWh/rok] 1238,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kwh/rok] 137 161,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 149 515,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZER POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3714,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYM] Qo [kWh/rok] 153 229,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 1151
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 141,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,3
JEDNGSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYM] EKy [kWh/m?rok] 142,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 155,8
:gw&irlng\%{mpmkzsaowame NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/mirok]
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI [kWh/m2rok]
POMOCNICZYMI

MUENTYLATIA SECH AN A B A KM P AR T ¥
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu.nd [kWh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quv [kWh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomyv  [kWh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOKCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYM] [kWh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 20 534,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 21538,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qnv [kWh/rok] 42 072,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [kWh/m?rok] 15,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 19,5
JEDNOSTKOWE ZAPGTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZER POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 7.5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 26,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 21,4
;go;;&sgrgv;mpmmaowx\mg NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 22,4
JEDNOSTKOWE ZAPCTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ 7 URZADZENIAMT

POMOCNICZYMI
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[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp.w [kWh/rok]
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok]
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZERN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok]
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok]
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok]
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok]
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN P
POMOCNICZYCH [kWh/m?rok]
;E}I?dhg)cirllg\;véllo&POTRZEBOWANlE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [kWh/m?rok]

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN




(,/‘/‘ (?('

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERG]F, KONCOWA Q-“ [kWh/rok] 0,0‘
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EK, [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m?rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Que)  [kWh/rok] 130 091,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q [kWh/rok] 163 175,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 9 005,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kwWh/rok] 172 180,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 179 492,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 27 017,3
ZAPGTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qs [kWh/rok] 206 510,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 170,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 9,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 187,0
;gimgcﬂgf(;mpongsowmxe NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN (kWh/mirok] 28,2
| EEPOTREESOWANIE NAENERGIE S e : : ol A E,
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 135,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE MA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 179,4
;Z%N&S&gﬁlﬂFOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI Ep [KWh/m?rok] 215,2
leétigros-rkows GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT EPuras [bImirok] 160,0

A D T R e RN W TV R AR A

IO W EOHENE

sl

WARUNEK WSKAZNIKA EP

RO ST ACELD.

NIE DOTYCZY?

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD

NIESPELNIONY?

BUDYNEK NIE SPEENIA WYMAGAN WT 2018 w powyzszym zakresie!

1

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien byé zaprojektowany m.in. tak, aby wartos$é wskaznika EP byta mniejsza od
wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaty wymaganiom izolacyjnosci cieplnej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sg wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie sg sprawdzane przez program).

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izalacyjnosci muszg spetnié¢ jedynie przegrody

podlegajace przebudowie,




13.0. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto:

W stosunku do budynku przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktorych
zalicza sig zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze Zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci,
gdy opiera sig catkowicie lub czesciowo na energii ze srédet odnawialnych, w rozumieniu
przepiséw Prawa energetycznego, oraz pompy ciepta.

Analiza porownawcza systeméw zaopatrzenia w energie:

System zaprojektowany System alternatywny
Opls systemu Sys’Eem ogrzewania: System og:rzewanla:
kociot olejowy ogrzewanie elektryczne
Roczne koszty eksploatacyjna
242
[PLN/rok] 25677,84 52425,59
th 106991 106991
[kWh/rok]
EP
2
[kWh/m?rok] 6, S
Wybrany system TAK NIE
Uzasadnienie Nizsze koszty eksploatacyjne | Wyzsze koszty eksploatacyjne

W analizowanym przypadku ze wzgledu na pofoienie nie sa dostepne techniczne,
srodowiskowe i ekonomiczne moiliwoéci zastosowania wysokoefektywnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto. Na tym terenie nie mozna zastosowaé energii
wiatru, nie ma takie mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej
i cieplnej oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezpoéredniego
lub blokowego ogrzewania. Wprowadzanie innych 7rédet ogrzewania nie jest uzasadnione
ekonomicznie.

PROJEKTANT
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STATYCZNE
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51ik: BRUI1L BeSt-CAD v.1.5 (C) DataComp 1996 st

GEOMETRIA

NP DTugost
przesta [mm]
1 3200
2 3200
3 3200
PODPORY
Nr wezta Opis wezta
1 nieprzesuwny
‘ nieprzesuniy
3 nieprzesuwny
4 nieprzesuwny

Ciezar wtasciwy belki wynosi: 78.50 [kN/m3]

TYPY PRZEKROJOW

Typ A
dwuteownik walcowany I 300
F =69,10 cmZ

Ix = 9800.00 cmd

Iy = 451.00 cm4

ix = 11.91 cm

iy = 2.55 cm
Sx 1 = 302.59 cm3
Sx 2 = 381.00 cm3

s = 61.00 cmd

T om = 90800.00 cmé
Iv = 2430.00 cm4
ig = 12.18

cm
przyjeto stal St3SX (fd=205.0 MPa)

rona : 1
26\11\2019




P1ik: BRULL BeSt-CAD v.1.5 (C) DataComp 1996 strona : 2

DOZ 1.1.belka stropows

TYPY PRZEKROJOW

Typ B
dwuteownik walcowany I 160
r = 72.80 cm?

Ix = 935.00 cmd
Iy = 54.70 cm4
iXx = 6.40 cm

iy = 1.55 cm

Sx 1 =55.70 cm3
Sx 2 = 68.00 cm3
Is =7.11 cmd

I om = 3100.00 cmé

Iv = 215.04 - cmd

is =6.59 c¢m

przyjeto stal St3SX (fd=215.0 MPa)
PRZEKROJE

WSp. pOCZ. wsp. konc. typ
0 9600 B

OBCIAZENTIA

Schemat obciagzenia: Obcigzenie state

Przesto 1
Obciazenie ciagte

Przesto 2
Obciazenie ciagte

Przesto 3

Obciazenie ciagte

R

oo o

Q)

I
woo

I

i

I

OO O

.50
.00
20

.50
.00
3.20

le=Na o)

.50
.00
.20

26\11\2019

{kN/m]
[m]
[m]

[kN/m]
(m]
[m]

[kN/m]
]
m]




Dlik. BRULL
20z.1.1.belka stropowa

KOMBINACJE

Nazwa obcigzenia
Obcigzenie state

BeSt-CAD v.1.5 (£) DataComp 1996 strona : 3
26\11\2019

OBCIAZEN

Wykluczone  Stowarzyszone Alternatywne

Obliczenia wykonano bez uwzglednienia wspOtczynnikdow jednoczesnosci

WARTOSCI
(wartosci charakterystyczne)

5 L4

WEWNETRZNYCH

Przyjeto ciezar objetoSciowy belki - 78.50 [kN/m3]
Schemat obcigzenia : Obciazenie state

X [m]

0.00
.20
40
.60
.80
.00
.20
40
.60
.80
.00
.20
40
.60
.80
.00
.20

MNP MNMNY NP PP RO OO O

#artosC
Q

-11.11
=3, 37
-/.64

.90

.17

43

.69

.04

/8

.8l

25

.98

AL

11.46

13.19

14.93

16.66

[
O~ PN ON RO

R~~~y oe X
LU OONRFEFRNOD
PO ENOIO~NRFROoOOIOTO

Vo
[ N
O
PN

-5.73
-8.89

Przesto 1



P17k BRUL1L BeSt-CAD v.1.5 (C) DataCom

30z.1.1.belka stropowa 26\11\2019
o.. BT
Wartosc
A fm] Q M
2rzesto 2

0.00 «13,89 -8.89
0.20 1215 -6.28
0.40 -10.41 -4.03
0.60 -8.68 -2.12
.80 -6.94 4.56
1.00 -5.21 0.66
1.20 -3.47 1.9¢

1.40 =174 2.05
1.60 0.00 2. 02
1.80 1.74 2.05
2.00 3.47 1.53
2.20 b.21 0.66

2.40 6.94 -0.56

2.60 8.68 -2.12
2.80 10.41 -4.03
3.00 12,15  -6.28
3.20 13.89 -8.89
Przesto 3
0.00 ~16.66 -8.89
0.20 -14.93 -5.73
0.40 -13.19 -2.92
0.60 -11.46 -0.45
0.80 -9.72 1.67
1.00 -7.98 3.44
1.20 -6.25 4.86
1.40 -4 .51 5.94
1.60 -2.78 6.67
1.80 -1.04 7.05
2.00 0.69 7.08
2.20 743 6.77
2.40 4.17 6.11
2.60 5.90 5.10
2.80 7.64 3.75
3.00 9.37 2.05
3.20 11.11 0.00
REAKCJE
Nr. Q M
podpory [kN1 [kNm]
Schemat obciazenia: Obcigzenie state
1 -11.11 0.00
l -30.55 0.00
3 -30.55 0.00
4 AT 11 0.00




213k - BRI RaSt-CAD v 1.5 (C) DataComp 1996 strona : 5
:34_1 1.belka stropowa 26\11\2019

UGIECTA
% minimaine maksymalne
] [mm] [mm]
Przesto 1
0.00 0.0000 0.0000
0.20 0.7344 0.7344
0.40 1.4267 1.4267
0.60 2.0414 2.0414
0.80 2.5502 2.55602
1.00 2.9320 2.9320
1.20 3.1732 3,1732
1.40 3.2672 3.2672
1.60 3.2147 3.2147
1.80 3.0238 3.0238
2.00 2.7095 2.7095
2.20 2.2945 2.2945
2.40 1.8083 1.8083
2.60 1.2879 1.2879
2.80 0.7776 0.7776
3.00 0.3287 0.3287
.20 0.0000 0.0000
Przesto 2
0.00 -0.0000 -(0.0000
0.20 -0.1639 -0.1639
0.40 -0.1961 -0.1961
0.60 -0.1436 -0.1436
0.80 -0.0464 -0.0464
1.00 0.0631 0.0631
1.20 0.1594 0.1594
1.40 0.2244 0.2244
1.60 0.2473 0.2473
1.80 0.2244 0.2244
2.00 0.1594 0.159%4
2.20 0.0631 0.0631
2.40 -0.0464 -0.0404
280 -0.1436 -0.1436
2.80 -0.1961 -0.1961
3.00 -0.1639 -0.1639
3.20 -0.0000 -0.0000
Przesto 3
0.00 0.0000 0.0000
0.20 0.3287 0.3287
0.40 0.7776 0.7776
0.60 1.2879 1.2879
0.80 1.8083 1.8083
1.00 2.2945 2.2945
1.20 2.7095 2.7095
1.40 3.0238 3.0238
1.60 a. 217 3.2147
1.80 3.2672 3. 26702
2.00 3.1132 3.17372
2.20 2.9320 2.9320
/.4y 2.5507 Z.5502
Z.60 2.0414 Z.0414



D14k . BRIILT BeSt-CAD
4

v.1.5 () Dat
oz b.1.belka stropowa 6\11\2019
‘eu G5
UGIECIA

¢ minimaine  maksymaine
Lm] (mm] [mm]

2.80 1.4267 1.4267

3.00 0.7344 0.7344

3.20 0.0000 0.0000




[zw’?‘ ﬂ 4

Obciazenie: Obciazenie state

O T T T T I I ] 1]

8.50 8.50 8.50
} 1 2 3 =]
Py 75 PN A
I3 3200 3 3200 4 3200 4

Obuwiednia przemieszczen

3200 +* 3200 * 3200




25k - BRULLL BeSt-CAD v.1.5 (C) DataComp 1996 strona : 1
L 1.1 oodeisg 2EM1IN2D19

________________________________________________________________________________

aEOMETRIA

Wr Nhyogngd
orzesta [mm]
1 Dﬁﬁﬂ
7 6500
PODPORY
Nrwezia Opis wezta
1 nieprzesuwny
; fii Enrzesuwny
3 nieprzesuwny

Ciezar wiasciwy belki wynosi: 78.50 [kN/m3]

TYRY PRZEKROJOW

Typ A
1 C 300 a=0
= = 117.60 omZ

Ix = 16060.00 cm4

Iy = 857304954 .53 cm4
X = 1i.69 cn

iy = 2700.00 cm

Sx 1 =497.44 cm3

5% 2 = 632.40 cm3

przyjeto stal St35X
fd=215.0 MPa

pbika gorna fdg= 0.0 MPa
pbtka dolna fd= 0.0 MPa

B

Y
1L C 260 a=0
= 96.60 cm?

Ix = 9640.00 cmd

Iy = 5380723996.35 cm4

' 9.99 €m

iy = 2360.00 cm

Sx 1 = 342.00 cm3

Sx 2 = 442 .00 cm3
przyjeto stal St3SX
fd=215.0 MPa

po1ka gorna fd= 0.0 MPa
pbtka doina fd= 0.0 MPa

<
i



315 RAUILI BeSt-CAD v.1.5 () DataComp 1996 strona : 2
oz t.1. 1l podcigg 260\11N2019
e T2
PRZEKROJE
%5D. POCZ. wsp. konc. typ
0 13000 B

OBCIAZENTA

Schemat obciazenia: Obciagzenie state

Przesto 1
Obciazenie ciagte
g o= 33,70 (kR/m]
a=>0.00 Im]
b=6.50 [m]
Przesto 2
Obciazenie ciagte
1= 3y 70 (kR/m]
a =10.00 {m]
b =6.50 [m]

KOMBINACJE OBCIAZEN

Mazwa obcigzenia Wykluczone Stowarzyszone Alternatywne
Obciazenie state - s e = B OE B om o= e

Opiiczenia wykonano bez uwzgiednienia wspOtczynnikow Jjednoczesnosci

FARTUSTI STt WEWNETRINY CH
(wartosci charakterystyczne)

Przyieto ciezar obietoSciowy belki - 78.50 [kN/m3]
Schemat obcigzenia : Obciagzenie state

__ wWartos¢
X (] g M



plsy: gzt Beft.CAD ¢ 1 & (O Uath
anz 11,0 BoOetag 2671142019
o 73
Wartosc
A {m] G M
Orzesto 1

0.00 -98.62 .00

d.20 -90.53 18.91

0.40 -82.43 36.21

0.60 -74.34 51.89

0.60 -66.75 65.95

1.00 -58.16 78.39

1.20 -50.07 89.21

1.40 -41.98 98.41

1.60 -33.88 106.00

1.80 -25.79 111.97

2.00 -17.70 116.37

2 lf -9.61 119.05

2.40 -1.52  120.16

2.60 6.57 119.66

2.80 14.67 117.53

3.00 22.76  113.79

3.20 30.85 108.43

3.40 38.94 101.45

3..64 47.03 92.85

3.80 hR. 17 82.64

4.00 63.22 70.80

4.20 7l.al 57,88

4 4 79 .40 42.78

4.60 87.49 25.59

4.80 95.58 7.28

5.00 103.67 -12.64

5.20 1. 77 =34.18

5.40 119.86 -57.35

5.60 127.95 -82.13

5.80 136.04 -108.53

6.00 144 13 -136.55

6.20 i52.22 -166.18

6.40 160.32 -197.44

0.5U 164 36 -Z213.67




i, CDi gt Cof+ _CAD v 1 & (C) Natalom

nnz, 1.1, 1. podeiag 26511\2019
IR
dartost
£ (] ¥ i
Nrzesto 2

0.00 -164.36 -213.67

3.20  -1%6.27 -1Bl.61

(.40 -148.18 -151.16

0.60 -140.09 -122.34

(.80 -132.00 -95.13

1.00 -123.90 -69.54

1.20 -115.81 -45.57

1.40 -107.72 -23.71

1.60 -99.63 -2.48

1.80 -91.54 16.64

2.00 -83.45 34.14

2.20 -75.35 50.02

2.40 -67.26 64.728

2.60 -hg.17 76.597

2.80 -51.08 87.95

3.00 -42.99 97.35

3.20 -34.90 105.14

3.40 -26.80 111.31

3.60 -18,71  115.86

3.80 -10.67 118.80

4 .00 -2.53  120.11

4.20 .56 119.81

4 .40 13.65 117.89

4 .60 21.75 114.35

4,80 29.84 109.19

5.00 37.93 102.41

5.20 46.02 94.02

5.40 54,11 84.00

5.60 62.20 72.37

5.80 70.30 55.12

5.00 78.39 44 .25

6.20 86 .48 27.76

6.40 94 .57 9.66

6.50 98.62 0.00

REAKCJE
NP Q M
podpory [kN] [kNm]

Schemat obciazenia: Ubciazenie state
1 -98.62 0.00
‘ -328.72 3.00
3 -98.62 0.00



ik, Al PoQe CAD v 1 £ (7Y Natalomn 1006 cfrona 5
noz i1l podcian JENITNDOYO
e 15
JGIECTIA
x minimaine  maksymalne
_nj Kitk [mm]
Przesio 1
.00 0.9001 {.0001
0.20 2.3361 2.3361
0.40 4.6342 4 6342
0.60 6.8593 6.8593
0.80 8.9797 8.9797
1.00 10.9668 10.9668
1.20 12.7955 12.7955
1.40 14 444Q) 14 4440
1.60 15.8935 15.8935
1.80 17.1287 17.1287
2.00 18.1376 18.1376
2.20 18.9113 18.9113
7.40 19.4443 19.4443
2.60 19.7344 19.7344
2.80 19.7826 19.7826
3.00 19.5931 19.5931
3.20 19.1736 19.1736
3.40 18.5349 18.5349
3.60 17.6911 17.6911
3.80 16.6596 16.6596
4.00 15.4612 15.4612
4.20 14.1197 14.1197
4.4) 12.6625 12.6625
4.60 11.1199 11.1199
4.80 9.5258 §.5258
5.00 7.9172 7.9172
5.20 6.3345 6.3345
5.40 4 8213 4.8213
5.60 3.4244 3.4244
5.80 2.1940 2.1940
6.00 1.1836 1.1836
6.20 0.4498 0.4498
6.40 0.0527 0.0527
b.50 -(.0000 -.0000
Przesio 2
0.00 (0.0000 0.0000
0.20 0.2053 0.2053
0.40 0.7784 0.7784
0.60 1.6578 1.6578
(.80 Z.7851 2.7851
1.00 4 1052 4. 1052
1.20 55663 5. 5663
1.40 7.1200 71200
1.60 8.7209 8.7209
1.80 10.3270 10.3270
2.00 11.8998 11.8998
2.2 13.4038 13.4038
2.40 14.8067 14 .8067
c.bU tb. U799 16.0799
¢ .80 17,1970 17.1976




=gy eRul RaCt . CAD y 1 & () Dat
gep 2.1.) pnipias 26\11N\2018
‘.- 1B
JGIECTIA

£ minimaine maksymalne
T {mm] {mm]

3.00 18,1376 18.1376

3.20 18.8808 18.8808

3.40 19.4115 19.4115

3.60 19.7171 19.7171

3.80 19.7885 19.7885

4 .00 19.6197 19.6197

4.20 19,2081 19.2081

4 .40 18.5543 18.5543

4 .60 17.6621 17.6621

4.80 16.5387 16.5387

5.00 15.1946 15.1946

5.20 13.6435 13.6435

5.40 11.9024 11.9024

5.60 9.9915 9.9915

5.80 7.9344 7.9344

6.00 5.7580 5.7580

6.20 3.4927 3.4922

6.40  1.1705 1.1705

b.5U u.0001 0.0001




i & 1 A =
y

TP T T DT I TR R L I d i b b i i i
2.7 39.70
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P FaY A
F 6500 + 6500 +

Obuiednia przemieszczen




Tran AT iunia A1y 010

vp & h bt t o pt' t' Otuling o ip It Wt
_ohis oG LG LCmi LWl Loml [cmi cmed fcmé g fcma ] fomad
A 100 15 100 0 100 0 2.0 1500.00 2.BiE+04 §.67E+06  6570.00
FECMETRIA
NI Utugose fyp Fp_
arzesia g orzekrolu Lcme]
1 3.0 A 1500.00
POCPORY
N wezia Opis wezta
% V1 E0T ZESUWITY
. nieprzesuwny

Ciezar wraSCiwy Delki wynosi: 25.00 [kN/m3]

OBCIAZENTIA

scnemat obcigzenia: Obcigzemie State

It

Il
prom et

250, ChCigZenta min
wSp. ODCIgzenta max

[l ¥ o
<

_ °rzesta 1
Ubciazenie ciaqte

q = 12,50 {ki/m]
A =000 lm]
b =3.20 {m]
KOMBINACJIE OBCIAZEN
Huzwa oDCiazenia Wykluczone  Stowarzyszone Alternatywne
Ubcigzenie state = o m om m om om =

Dliczenia wvkonano bez uwzalednienia wspdtczvnnikOw iednoczesnosc

HWEWRETRZINYCH

WARTUOSCI o1t
1 charakterystyczne)

WEFTOSC

Frzyjeto ciezar opjetosciowy peikl - 5.0 [kN/m3]



P e Bk o soin DR TTLOND
........... TR TR LW had 3LVALS

schemat obciazenia : Ubciazenie state

Wartoté

-3 i 2 iy
ST ¥ ot

o &

Przesio 1

0 nn 9R 00
ST -25.95
210 -24 37
20 -22.75
.34 -£1.12
49 «19.5(
.o « 17 87
A -18.725
70 -14.63
.80 -13.00
50 -11.38
.00 -4.75
12

Sl T 1 D e £ D e PN T
i

pred et ol e it foed

Iy
L}
[
=
$al
=)
s

20 -850 1350
30 -4.88 20.07
40 2D 20 .47
50 ~1.52 VY.

.00 20.80
/0 .63 20.72

.25 23.47
.87 20.07
.50 19.50
12 18.77
.75 17.87
37 16.82
R 1h.50
.63 4.
A0 12.68
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FTZ¥IELG prety gfowne 1147

Freyieto prety konstrukcyjne 2xfilZ2 o polu F= 2,26 ¢mZ
Frely qiswne § RCRSTrukCY.ne wykonano ze stall A-III  34GS
Frzyjeto _ . Tib ze stalr A-i STISK

Przyjeto nastepujace wartoSci statych: Bs= 0.15, ni= 0.17

Uo obiiczen przyleto opcigzenie petonu po /7 dniach

X upl. Fa [0 Obi. Fac 1105C _
{mi LcmZ) pretOw ra icmi]  pretow ra
Przesto 1

ao.on 000 2+0 2.26 0.00 2+0 2.26
0.00 1.24 240 2,25 0.00 2+0 2.2b
0.10 1.24 2+0 2.26 .00 2+0 2.26
.20 124 2+0 2.26 0.00 2+0 £.00
0.30 1.66 2+ 2.26 0.00 2+0 2.2b
0.40 2,14 240 226 0.00 2+0 2.26
0.50 2.59 2+1 3.39 2.00 2+0 Z.2h
0.60 3.01 2+1 3.39 0.00 2+0 2.26
.78 3,39 241 3.39 0.00 2«0 2.26
0.80 3.73 242 4 .52 .00 2+0 2.24
0.90 4.04 2+ 4 52 0.00 2+0 2,26
1.00 4.30 2+2 4,57 0.00 2+ 2.5
116 £.A3 243 h.65 6.00 2+G 2.26
1.20 4.71 2+3 5.65 §.00 2+0 2.26
1,30 4.86 2+3  h.6h g.00 2+0 2.26
o4 4 Gh 243 h.65 3.00 2+0 2.726
1.50 5.02 2+3 5.65 0.00 2+0 2.26
1.60 504 243 h.6h 0.00 2+ 2.26
1,70 5.02 2+3 5.65 {1.00 2+0 2,26
1.80 4.96 2+3 5.65 0.00 2+0 2.26
1,90 4.86 243 b.65 (.00 2+4 2.26
2.60 471 2+3 5.85 G.00 2+0 2.26
Z2.10 4.53 2+3 5.6 0.00 2+0 2.26
2,20 430 2+2 4,52 .00 240 2.26
2.30 4.404 2+2 d .52 4.60 2+0 2.h
2.40  3.73 242 4.52 0.00 2+0 2.26
2.50 3.39 2+ 492 (.00 2+ 2.26
Z.A0 301 2+1 3.34 4,00 2+4 2.726
2N 2.8 880 §.00 2+0 2.26
2.80 2.14 2«0 2.26 0.00 240 2.26
296 145 220 ?.76 4.00 2+ 2.26
3.00 1.24 2+0 226 0.00 240 2.6
4.4U 0 L.ga ony £.L0 YUy 2™ Eors)
J.2U 0 U.uu ety £.20 LU 2y £.£6
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ik BRUZ1 BZ-CAD v.2.10 (C) DataComp 1996 strona : 1
1 P

pOZ.Z.1.5Chady 2771112019
Projekt : k Autor mk 1o 82
SRZEKROJE
Typ b h bt t bt t' Otulina Fp Ip It Wt
~Janj fomy temd fom] [cm] icm] [cm] [emZ] [cm4] fcmé] [cm3]
A 100 15 100 0 100 0 2.0 1500.00 2.81E+04 9.67E+06  6570.00
GEOMETRIA
NP Dtugosc Typ Fp
orzesia [m] przekroju [cm?]
1 3.92 A 1500.00
PODPORY
Nr wezta Opis wezta
i nieprzesuwny
2 nieprzesuwny

Ciezar wtaSciwy belki wynosi: 25.00 [kN/m3]

OBCIAZENTIA

Schemat obcigzenia: Obcigzenie state _ »
#Sp. ODClgzenia min = 1.00
wsp. obcigzenia max =

Przesto 1
Opciazenie ciagte
15.25 [kN/m]
0.00 Im
3.92 [m]

O w0
no

KOMBINACJE OBCIAZEN

#G3Zwa 0DC1azenia WykTuczone  Stowarzyszone Alternatywne
Obcigzenie state 2 B B b m om e m e om

bliczenia wvkonano bez uwzglednienia wspotczynnikéw jednoczesnosci

WARTOSCI STt WEWNETRINYCH
(wartoSci charakterystyczne)

Przyjeto ciezar objetoSciowy belki - 25.00 [kN/m3]
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Schemat obcigzenia

dartoét

U MC

37 .28
-37 .22
-35.34
-33.44
-31.54
-29.64
~27.74
-25.84
-23.94
-22.04
-20.14
-18.24
-16.34
-14 44
-12.54
-10.64
-8.74
-6.84
-4.94
-3.04
-1.14
0.76
2.66
4.56
6.46
8.36
10.26
1216
14.06
15.96
17.86
19.76
21.66
23.56
25.46
27.36
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34 .96
36.86
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Beton B 25 N _
PrzyJeto prety growne Tils

Przyjeto prety konstrukcyjne 2xfil2 o polu F= 2.26 cmZ

: Obciazenie state

Przesto 1

0,00
2.04
3.63
207
16.32
13.38
16.25
8.9
21.41
23.71
25.82
27 .74
29.47
31.01
32.36
33.52
34.49
35,28
35.85
36.25
36.46
36.48
356.31
35.95
35.40
34.66
33.73
32.60
31.29
2879
28.10
26.22
24.15
21.82
19.44
16.80
13.97
10.94
7.73
4.33
h.74
0.00




Frety otdwne 1 konstrukcyline wykonano ze stali A-1I1 34GS e it o
Przyjeto - . <o fib ze stali A-1 St3sSX

~

“rzyjeto nastepujace wartosci statych: Bs= 0.15, ni= o

3
¥

Do obliczef przyjeto obcigzenie betonu po / dniach

WYMITAROQOWANTIE

IGINANTIE
gpl. ta 1105C Opt. Fac 110SC
m] [cm2] pretow Fa [cm?2] pretow Fa
Przesto 1

nong 0.00 2+0 2.26 0.00 2+0 2.26
0.00 1.24 2+0 2.26 0.00 2+0 2.26
0.10 1.24 2+0 2.26 0.00 2+0 2.26
0.20 1.66 2+0 2.26 8.00 2+0 2.26
0.30 2.44 2+1 3.39 0.00 2+0 2.26
0.40 3.18 2+ 3.3 0.00 2+0 2.26
0.50 3.89 2+2  4.52 0.00 2+ 2.26
0.60 4.57 2+3 5.65 0.00 2+0 2.26
0.70 5.20 2+3 5.65 0.00 2+0 2.26
.80 5.80 2+4 6.78 0.00 2+0 2.26
0.90 6.35 2+ 6.78 0.00 2+0 2.26
1.00 6£.86 245 7.91 0.00 240 2.26
1.10 7.32 245 7.91 0.00 2+0 2.26
1.20 7.74 2+5 7.91 0.00 2+0 2.26
1.30 8.10 246 9.04 0.00 2+ 2.26
1.40 8.42 2+6 9.04 0.00 2+0 2.26
1.50 8.69 2+ 9.04 0.00 2+0 2.26
1.60 B8.91 2+6 9.04 0.00 2+0 2.26
1.70  9.07 2+7 10.17 0.00 2+0 2.26
1.80 9.19 2+7 10.1/ 0.00 2+0 2.26
1.90 9.24 2+ 10.17 0.00 2+0 2.26
200 925 247 1.1/ .00 2+0  2.26
2.10 9.20 2+7 10.1/ 0.00 2+0 2.26
2.20  9.10 2+7 10.17 0.00 2+0 2.26
2.30 8.95 246 9.04 0.00 2+0 2.26
2.40 8.74 2+6 9.04 0.00 2+0 2.26
2.50 8.48 246 9.04 0.00 2+0 2.26
2680 8.1 2 9.04 0.00 2+0 2.26
2.70 7.81 245 7.91 0.00 2+0 2.26
2.80 7.41 2+5 7.91 0.00 240 2.26
2.90 6.95 2+ 7.91 0.00 240 2.26
3.00 6.45 2+ 6.78 0.00 2+0 2.26
3.10 5.91 244 6.78 0.00 2¢40 2.26
3.28 5.32 24 5.65 0.00 2¢+0  2.26
3.30 4.70 243 5.65 0.00 2+0 2.26
3.40 4.03 242 4.52 0.00 240 2.26
350 3.33 2+1 3.39 .00 2+0 2.26
3.60 2.59 2+1 3.39 0.00 2+0 2.26
3.70  1.81 2+0 2.26 0.00 2+0 2.26



WiHIAROWANIE
ZGINANTITE

x 0bl. Fa I10s&¢ Obl. Fac 11088

3 LCmZ) oretow Fa icmZ] pretdw Fa
3.80 24 2+ 2.26 0.00 2+0 2.26
3.9U L.¢8 £+ £ .ib g.00 ¢+ £.25
3.92 0.00 2+0 2.26 0.00 2+0 2.26
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max. dot: 9.25 cm2 (2#12+7¢12)

3.92

/'{76; 3%7”7/\‘%?//{ VE)MH
5//4/7 co N zows /¢ aiad =

iy




RYSUNKI




ELEWACJA POENOCNA

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH
MARIUSZ KLOSOWSKI

NAZWA | ADRES PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU
PROJEKTOWANEGO USEUGOWO-MIESZKALNEGO

WRAZ Z INFRASTRUKTRA TEGHNIGZNA
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA DZIALKACH NR 665, 1524 ORAZ 656/2

POLOZONYCH W BRUSACH
ELEWACJA POENOCNA




ELEWACJA POt UDNIOWA

PRACOWNIA USLUG PROJEKTOWYCH
MARIUSZ KLOSOWSKI 89-804 CHOUNICE ul Gaateka 54
NAZWA | ADRES PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU
PROJEKTOWANEGO USLUGOWO-MIESZKALNEGO
WRAZ Z INFRASTRUKTRA TECHNICZN
GBTENTL BUDOMLANEGO NA DZIALKACH NR 665, 1524 ORAZ sss?z
POLOZONYCH W BRUSACH

ELEWAG, A POLUDNIOWA

- UDOWLANA




ELEWACJA WSCHODNIA

.

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH
MARIUSZ KEOSOWSKI #6604 CHOUNICE ul Gdariska 54
NAZWA | ADRES PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU
PROIEXTOMANES A T A o
TECHNIC
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA DZIALKACH NR 665, 1524 ORAZ sss?z
POLOZONYCH W BRUSACH

ELEWACJA WSCHODNIA /s | 11100
BRANAA BUDOWLANA /| wes | 10
PROJECTANT SPRAWDZAMACY
8.10.2019 g 8.10.20191

1

/



ELEWACJA ZACHODNIA

®

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH

MARIUSZ Kt OSOWSKI

86-804 CHOUNICE ul Gdafeka 54

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU
USLUGOWO-MIESZKALNEGO
WRAZ Z INFRASTRUKTRA TECHNICZNA
NA DZIALKACH NR 665, 1524 ORAZ 656/2
POLOZONYCH W BRUSACH

ELEWACJA ZACHODNIA

SKALA

1:100

B BUDOWLANA / WRRYS | {1
PROJEXT) SPRAWDZAACY
= SR
8.10.2019 8.102019 |
1

/



Nazwa:
Nazwa skrocona:

Charakterystyka:

Producent:
Typ diwigu:
Udzwig:
llos¢ osob:
llos¢ przystankow:
Wysokos¢
podnoszenia:
Kabina:

wymiary SxGxH

ilos¢ wejsc

wykonanie
panel sterowy:

Drzwi:
wymiary SxH

opcja:

Wymiary szybu:
podszybie:
nadszybie:
szerokosc: *

43

OPIS TECHNICZNY DZWIGU / WINDY

' 1600 KG SZPITALNY-OSOBOWY
1600 SZPITALNY

dzwig osobowy hydrauliczny przystosowany do przewozu tdzek szpitalnych
wraz z personelem oraz 0séb niepetnosprawnych

1600 kg
21
2-8

maks. 25 m
typ TML
1400 x 2400 x 2170 mm

1 (nieprzelotowa)
2 (przelotowa)

stal nierdzewna

panele kabiny: * laminat
stal malowana Polimod
stal nierdzewna

szkto
podtoga: * PVC
guma
lustro: * % Sciany
cata Sciana
o$wietlenie: * jarzeniowe
LED
GMV-Victory
1200 x 2000 mm
rodzaj: * teleskopowe
centralne
materiat: * stal malowana Polimod
stal nierdzewna
szkto

drzwi szybowe

ognioodporne w klasie * El 30
El 60
El 90

1300 mm

3400 mm

2000 mm (drzwi teleskopowe)
2550 mm (drzwi centralne)



dla kabiny nieprzelotowej

gtebokosé: *

2800 mm (drzwi teleskopowe)
2750 mm (drzwi centralne)

dla kabiny przelotowe;j

gtebokosc: *

Predkosc: *
Rodzaj napedu:
przetozenie:

Agregat: *
Moc napedu: *
Blok zaworowy:

Sterowanie:
Tryb jazdy: *

Maszynownia: *

Linia telefoniczna*:

Zasilanie:
Zastosowanie:

2900 mm (drzwi teleskopowe)
2840 mm (drzwi centralne)

0,40- 0,50 m/s
hydrauliczny / fluitronic

1452

T2/T3/T74

14,7 - 22,0 kW (zaleznie od predkosci )
3010

NGV proporcjonalny

GMV-NEOS / SEA - mikroprocesorowe

zbiorczosc¢ dot

zbiorczos$¢ gora / dot

pomieszczenie

prefabrykowana typ F - wymiary SxGxH ( 1000x650x2100 mm )
prefabrykowana typ S1 - wymiary SxGxH ( 1150x900x2150 mm )
PSTN / GSM (po stronie GMV)

400V / trojfazowe

budynki nowe i istniejgce

100
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INWENTARYZACJA



10%
OPIS TECHNICZNY

do inwentaryzacji budynku uslugowo-mieszkalnego przy ul.Szkolnej 1 w Brusach na
dzialce nr 665 i 1524.

1.0. Przedmiot i przeznaczenie inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budynku ustugowo-mieszkalnego przy
ul.Szkolnej 1w brusach na dzialce nr 665 i 1524.

2.0 Charakterystyka budynku

Budynek pigtrowy, czgsciowo podpiwniczony z dachem wielospadowym.
Dostep do obiektu z poziomu terenu.

Przeznaczenie kondygnacji:

- piwnice — na cele mieszkancow

- parter — sklep przemystowy

- pigtro — mieszkania komunalne — 7 mieszkan

- poddasze — strych

Sciany z cegty.

Strop nad piwnica ceglany tukowy, nad parterem i I pigtrem drewniany.

Klatka schodowa zelbetowa (cze$s¢ zachodnia budynku), drewniana (cz¢$¢ wschodnia
budynku)

Stolarka okienna i drzwiowa zewngtrzna drewniana
Drzwi wewngetrzne drewniane.
Pokrycie dachu dachéwka karpiowka podwdjnie, odprowadzenie wod opadowych na teren.

W piwnicy znajduje sie kotlownia oraz pomieszczenia piwniczne przeznaczone na
potrzeby mieszkancol).

Zestawienie powierzchni obiektu.
Powierzchnie istniejace

powierzchnia zabudowy 471,38 m*
powierzchnia uzytkowa 108821 m*
piwnica 163,89 m’
parter 316,55 m’
pietro 328,15 m*
poddasze 279,62 m:

kubatura 6 002,82 m



1

Instalacje

Budynek wyposazony w nastepujace instalacje:
- c.0. - zasilana z wiasnej kottowni
- wodociagowa zasilana z istniejacej miejskiej sieci wodociggowej poprzez
istniejace przytacze wodociggowe
- kanalizacyjna — odprowadzenie $ciekow do sieci kanalizacyjne;j
- elektryczna - zasilana z istniejgcej sieci energetycznej poprzez istniejace przylacze
energetyczne

OPRACOWAL.:
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PRACOWNIA USLUG PROJEKTOWYCH
MARIUSZ KLOSOWSKI £9-604 CHOUNICE vl Gdafska 54
| NAZWA | ADRES PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU
PR EHIONAR WRAZZ INFRASTHUKTRA TEGHNIGZNA
CRERG EUDOWLAREGD NA DZIALKACH NR 665, 1224 ORAZ 656/2
POLOZONYCH W BRUSACH
RZUT PIWNIC - inwentaryzacija SKALA 1:100
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

I. DANE OGOLNE

OBIEKT: Budynek ustugowo-mieszkalnego przy ul.Szkolnej 1 w Brusach na
dziatce nr 665 i 1524.

TEMAT : Przebudowa i i rozbudowa budynku ustugowo-mieszkalnego

II. PODSTAWA FORMALNO PRAWNA
- Zlecenie Inwestora

II1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Inwentaryzacja budowlana budynku, wizja lokalna i pomiary z natury;
- Materiaty dostarczone przez Inwestora

- Normy

PN — 82/B — 02000

PN - 77/B - 02011

PN - 80/B - 02010

PN - 90/B - 03200

PN - B — 03264

IV. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest okreslenie:
- stanu technicznego budynku ustugowo-mieszkalnego;

Zakres opracowania obejmuje zagadnienia ogélno-budowlane oraz konstrukcyjne.

V. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

5.1.Dane ogdlne i konstrukcja budynku

Budynek ustugowo-mieszkalny pietrowy czgéciowo podpiwniczony murowany z cegly na
zaprawie wap-cem. Dach o kacie nachylenia 42° kryty dachowkg karpidowka podwoijnie.
Konstrukcja dachu drewniana.

5.2. Opis i ocena stanu technicznego konstrukeji objetych projektem

Fundamenty - tawy fundamentowe - stan dobry

Sciany fundamentowe - kamienne— stan dobry
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Sciany parteru murowane z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej —dobry — nalezy uzupetni¢
brakujace cegly i zaprawe cem-wap.
Ogolnie stan techniczny $cian budynku mozna okresli¢ jako dobry.

Konstrukcja dachu — drewniana — stan zly — przeznaczona do catkowitej wymiany

Strop zelbetowy — stan dobry

Stropy drewniane — stan dobry — wymaga remontu. Nad czgscia centralna na I pigtrze strop do
wymiany.

Dach — dachowka karpiéwka podwojna — stan zty — do catkowite] wymiany na nowa.

Stolarka okienna i drzwiowa — drzwi wejsciowe do budynku 1 okna drewniane — stan zty — do
wymiany

Stolarka wewngtrzna — drewniana — stan zty — do wymiany

Posadzki —gres, wykladzina PVC —stan zty - do wymiany

Kl. schodowe — zelbetowa do remontu (zbicie noskéw i wymiana stopnic), drewniana do rozbidrki
(w miejsce kl. schodowej drewnianej wykona¢ schody zelbetowe)

Ogrzewanie — istniejaca kotlownia — do przebudowy, obnizy¢ strop na istn. kotlownia.

Komin dymowy — do likwidacji

Budynek nieocieplony.
Ogolny stan budynku ocenia sie jako zly i wymaga generalnego remontu.

VI. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z PLANOWANA
INWESTYCJA

Zakresem prac jest przebudowa i i rozbudowa budynku ustugowo-mieszkalnego.

Niniejsza ekspertyza stanowi podstawe do opracowania dokumentacji projektowe;.

OPRACOWAL:

e



