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RENU, ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora;
- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500;
- Projekt architektoniczno-konstrukcyjny;
- Obowiazujace normy i przepisy, katalogi, informacje techniczne.

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany przebudowy i rozbudowy budynku ustu-
gowo — mieszkalnego wraz z infrastrukturg techniczng na dziatkach 665, 1524 oraz 656/2 poto-
zonych w Brusach. W ramach branzy sanitarnej przewiduje si¢ budowe przytacza wodociggo-
wego, przebudowe istniejacego przytacza kanalizacji sanitarnej, budowe przylacza kanalizacji
deszczowej wraz z zewngetrzng instalacja, budowe¢ wewngtrznych instalacji wod-kan, c.o. oraz
wentylacji mechaniczne;j

3. BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO, PRZEBUDOWA PRZYLACZA
KANALIZACJI SANITARNE]J ORAZ BUDOWE PRZYLACZA KANALIZACJI
DESZCZOWE]J WRAZ Z ZEWNETRZNA INSTALACJA.

3.1. Budowa przylacza wodociagowego:

Zasilanie projektowanego budynki w wode¢ do celéw socjalno-bytowych oraz p.poz.
projektuje si¢ poprzez wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej w ul. Szkolnej w Brusach ,
poprzez budowe przylacza wodociggowego. Projektowany odcinek przylacza oraz odcinki ze-
wnetrznej instalacji wodociggowej nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR 17 PN10. Montaz zesta-
wu wodomierzowego na cele bytowe oraz na cele p.poz przewidziano w kottowni budynku.
Projektowany wezet wodociggowy ( W1) wykonaé zgodnie ze schematami montazowymi. Na
przytaczu stosowa¢ zasuwy typu E2 . Zasuwy wyposazy¢ w obudowe teleskopowg oraz
skrzynk¢ uliczng sztywng. Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej na giebokosci min. 1,6m
pod poziomem terenu. Nad rurociggiem utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru nie-
bieskiego z wtopiong wktadka metalowa z przymocowaniem jej trwale do zasuwy. Tasme pro-
wadzi¢ na wysokosci 30-40cm nad grzbietem rury. W strefie przej$cia pod tawg fundamentowa
budynku zastosowac tuleje ochronng stalowg @160. Trasa rurociagu i profile zostaty pokazane
w czesci rysunkowej projektu. Przed zasypaniem tras¢ rurociggu zglosi¢ do odbioru oraz do
inwentaryzacji geodezyjnej.

3.2. Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej:

Scieki bytowo - gospodarcze z przedmiotowego budynku odprowadzane beda do istnieja-
cego przylacza kanalizacji sanitarnej, ktore ze wzgledu na zty stan techniczn nalezy zmoderni-
zowac. Przytacze wilaczone jest do sieci kanalizacyjnej w ul. Szkolnej w Brusach. W miejscu
wiaczenia do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ wymiang istniejacej studni
betonowej na nowa studni¢ betonowg D1200 z wtazem klasy D400. Przytacze nalezy wykonaé
rur PVC litych klasy SN-8. Przewody nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm
W strefie przejscia pod tawg fundamentowa budynku zastosowac tuleje ochronng PCV ¢250.
Na zatamaniu trasy zastosowac studnie rewizyjne ¢425 PVC z wlazem zeliwnym (klasy D400
na pierScieniu odcigzajgcym — parkingi i drogi, B125 — teren zielony). Rozliczenie ilosci $cie-
koéw nastgpi na podstawie odczytéw wodomierza. Trasy przewodow, usytuowanie studzienek,
spadki i odlegtosci pokazano w czg$ci graficznej opracowania. Przed zasypaniem tras¢ rurocig-
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gu zglosi¢ do odbioru oraz do inwentaryzacji geodezyjnej. Catos¢ wykona¢ zgodnie z projek-
tem zagospodarowania terenu.

3.3. Kanalizacja deszczowa:

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenéw utwardzonych oraz z dachu
projektowanego budynku zaprojektowano poprzez wiaczenie do sieci kanalizacji deszczowej w
ul. Szkolnej w Brusach poprzez budowe przytacza oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji desz-
czowej. Przylacze obejmuje swym zakresem odcinek od miejsca wigczenia do sieci kanalizacji
deszczowej do separatora substancji ropopochodnych. Zewngtrzna instalacja obejmuje swym
zakresem odcinki od separatora do odbiornikéw — wpusty, rynny. Na projektowanym przytaczu
przewidziano montaz separatora koalescencyjnego z by -pasem i osadnikiem o parametrach
Qmax=30 dm3/s, Qnom=3 dm3/s np. np. ESK-B II 3/30/250. Przed separatorem nalezy zain-
stalowa¢ osadnik betonowy o $rednicy D1200 i gtebokosci czesci osadowej réwnej 1,0 m. Od-
cinki projektowanej kanalizacji deszczowej wykonac z rur PCV o sztywnosci obwodowej min.
SN 8, taczonych na uszczelki gumowe. Projektowane studnie wykona¢ w technologii prefabry-
katu z PP o Srednicy ¢425. Studnie nalezy wyposazy¢ we wiazy klasy D400 w terenie drogo-
wym oraz B125 w terenie zielonym. Na studniach zamontowac¢ ptyty nastudzienne z pierscie-
niem odcigzajacym ( dla terenéw drogowych). Wpusty deszczowe zaprojektowano jako prefa-
brykowane z kregéw betonowych ¢500 posadowionych na ptycie betonowej 700 z osadnika-
mi piasku o wysokosci 0,5m (wg PN 74/H74081). Ruszty zeliwne klasy D400 na ptycie nastu-
dziennej 31000mm oparte na pierscieniu odcigzajacym. Trasy przewoddw, usytuowanie stu-
dzienek, spadki i odlegtosci pokazano w czesci graficznej opracowania. Przed zasypaniem trase
rurociggu zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej. Odprowadzenie wod opadowych z potaci da-
chu projektowanego budynku wykona¢ z rur PCV o sztywnosci obwodowej min. SN 8 o sred-
nicy ¢160, taczonych na uszczelki gumowe. Rury spustowe zaprojektowano o $rednicy odpo-
wiednio ¢120. Przy rurach spustowych nad powierzchnig terenu zamontowac¢ systemowe rewi-
zje (czyszczaki) zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. Trasy przewoddéw, usytuowanie
studzienek, spadki i1 odleglosci pokazano w czesci graficznej opracowania. Przed zasypaniem
trase rurociagu zgtosi¢ do odbioru przez Gming Swieszyno oraz do inwentaryzacji geodezyjne;.

3.4. SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢, czy nie zaszly zmiany w uzbrojeniu pod-
ziemnym. Na kablach energetycznych (po odtaczeniu spod napigcia i dopuszczeniu do wyko-
nywania prac) i telekomunikacyjnych zamontowac¢ rury ostonowe (np. Arot 110). Wejscie w
pas drogowy - na warunkach i w uzgodnieniu wtasciciela/zarzadcy drogi.

3.5. WYKONAWSTWO ROBOT

Wykopy do wymaganej glgbokosci nalezy wykonywa¢ mechanicznie, a przy budynku
1 W miejscu nasycenia uzbrojeniem podziemnym — r¢cznie. Przewiduje si¢ prowadzenie robot
ziemnych w wykopach wasko przestrzennych o $cianach umocnionych odeskowaniem pozio-
mym. Nalezy przewidzie¢ szeroko$¢ wykopow réwng 1,1m. Obudowa wykopu powinna wy-
stawa¢ przynajmniej 15cm ponad teren. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem woda
gruntowg 1 z opadéw atmosferycznych. Ewentualne istniejace podziemne uzbrojenie terenu
w czasie wykonywania rob6t nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem po-
przez obudowanie i podwieszenie w wykopie. Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ w
miejscu skrzyzowania z kablami energetycznymi — na kablu nalezy zamontowa¢ rur¢ ochronng
dwudzielng typu AROT. Na czas budowy wykopy oznaczy¢ barierkami lub taSma ostrzegaw-
cza, a w godzinach nocnych oswietli¢ lampami ostrzegawczymi. W przypadku wykonania wy-
kopu o gtebokosci wigkszej od projektowanej nalezy wyréwnaé podtoze warstwa suchego, ubi-



Pracownia Ustug Projektowych Nadzorowanie, Wykonawstwo
mgr inz. Mariusz Ktosowski
ul. Gdanska 54, 89-604 Chojnice
tel. kom. 604209921, e-mail: mk-pracownia@wp.pl

tego piasku, nigdy gruntem rodzimym z wykopu. Przewdd uktada¢ w wykopie na wyréwna-
nym podlozu, na podsypce z piasku nie zawierajacego czastek o wymiarach powyzej 20mm.
Wysokos¢ podsypki min.10cm. Przewdd ukiadaé przy temperaturze dodatniej. Przed zasypa-
niem wykopu przylacze zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej. Po stwierdzeniu prawidtowosci
wykonania przylagczy i po wykonaniu préby szczelnosci zgodnie z normg PN-92/B-10735,
PN-B-10725:1997 mozna przystgpi¢ do zasypywania wykopu. Obsypke o wysokosci min.
20cm wykonac z piasku zageszczonego warstwami co 10 cm do 95% zmodyfikowanej wartosci
Proktora. Nastepnie dokonczy¢ obsypke do wysokosci co najmniej 0,2 m ponad wierzch rury
zageszczajac recznie ubijakiem po obu stronach przewodu. Warstwy zasypu powyzej warstwy
ochronnej zasypa¢ gruntem rodzimym i zageszcza¢ mechanicznie na calej szerokosci wykopu.
Jednoczes$nie z zasypywaniem wykopu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke obudowy wy-
kopu. Po ulozeniu przytaczy i zasypaniu wykopow nawierzchnia musi by¢ doprowadzona do
stanu pierwotnego.

3.7. PROBY I ODBIORY ROBOT.

Przed rozpoczeciem robdt termin wigczenia si¢ do poszczegdlnych sieci nalezy uzgodnic
z administratorami sieci. Wejscie z robotami na teren obcy w uzgodnieniu i z zgodg wiasciciela
terenu.
Na 14 dni wczesniej, powiadomi¢ wiascicieli uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia

prac i uzgodni¢ tok prowadzenia rob6t. Przylacza zgtosi¢ do odbioru (przed zasypaniem) oraz
zinwentaryzowac geodezyjnie. Cato$¢ poddac prébie na szczelno$C. Przytacza poddaé ptukaniu
oraz prébie szczelnosci. Na wejscie z robotami na teren obcy uzyskaé¢ zgody wtascicieli. Calos¢

podac prébom na droznos¢ i szczelnosc.

4. INSTALACJE WEWNETRZNE

4.1. Instalacja p.poz:

W celu zapewnienia ochrony p.poz wewnatrz projektowanego budynku projektuje sie¢
wewnetrzng instalacje p.poz z rur stalowych ocynkowanych ze szwem gwintowanych. Prze-
wody nalezy prowadzi¢ w warstwie izolacyjnej posadzki oraz w pionowych i1 poziomych bruz-
dach $ciennych — zgodnie z rysunkami. Zasady montazu zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Obiekt wyposazony bedzie w wewnetrzng instalacje hydrantowg z 7 hydrantami
wewnetrznymi z wezem potsztywnym @25 dtugosci 30mb i zaworem anty skazeniowym EA,
z dodatkowym miejscem na gasnic¢ proszkowg 6-12 kg. Instalacja zaworu hydrantowego
na wysokosci 1,35m nad podiogg. Szafki hydrantowe zastosowac jako atestowane, wnekowe
(podtynkowe) w kolorze czerwonym ze zwijadlem wychylnym 1 pradownicg PW-25 z dysza
¢10. Po zakonczeniu rob6t montazowych instalacj¢ p.poz. nalezy podda¢ prébie szczelnosci,
a nastgpnie wykonac¢ ptukanie przewodoéw zgodnie z wytycznymi producenta. Badania szczel-
nosci powinny by¢ prowadzone przed zakryciem bruzd i kanaléw i przed zalozeniem izolacji.

4.2. Instalacja wodociggowa:

Budowe wewnetrznej instalacji wodociggowej projektuje si¢ z rur PE-Xc do instalacji
sanitarnych taczonych przy pomocy tulei zaciskowych. Rury wody zimnej oraz cieplej wody
uzytkowej i cyrkulacji nalezy zaizolowa¢ pianka PE zgodnie z rysunkami. Przewody nalezy
prowadzi¢ w warstwie izolacyjnej w posadzce oraz pionowych i poziomych bruzdach Scien-
nych w rurze ochronnej (np. Peschla) lub w otulinie z pianki poliuretanowej — zgodnie
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z rysunkami. Do izolowania przewodéw zimnej wody ze wzgledu na skraplanie pary wodnej
(roszenie) 1 podwyzszenie temperatury przesytanej wody, wykorzystac otuling prefabrykowang
z pianki PE o grubosci 4 mm. Zasady montazu zgodnie z wytycznymi producenta rur. Podej-
scia do przyboréw wykona¢ za pomocg ksztattek. Ciepta woda bedzie przygotowywana za po-
srednictwem projektowanego zasobnikowego podgrzewacza wody uzytkowej o pojemnosci
950 dm3 wspoétpracujacego z projektowang kottownig olejowa. Zasobnik i kociot zlokalizowa-
ne beda w pomieszczeniu kottowni w piwnicy projektowanego budynku. Zasobnik nalezy za-
bezpieczy¢ przed nadmiernym wzrostem ci$nienia za pomocg naczynia wzbiorczego np. Reflex
N 80 oraz zaworu bezpieczenstwa np. Syr 2115 3/4".

Projektuje si¢ instalacj¢ cieptej wody o temp. +60°C, z mozliwoscig jej podwyzszenia
do +70°C. Przewody instalacji cieptej wody i cyrkulacji zaprojektowano z rur PE-Xc do insta-
lacji sanitarnych tgczonych przy pomocy tulei zaciskowych. Dodatkowo na instalacji cyrkula-
cyjnej zastosowac zawory termostatyczne do cyrkulacji c.w.u np. AQUASTORM. W instalacji
cyrkulacji przewidzie¢ montaz pompy cyrkulacyjnej np. Grundfos Alpha 2 25/40.

Na gtéwnych przewodach rozdzielczych w miejscach dostepnych zabudowa¢ zawory odcinaja-
ce. Rurociggi tam gdzie jest to mozliwe prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% dla umozliwienia
ich odwodnienia. Przy przejSciach przez sciany stosowac¢ tuleje ochronne. Na zaworach
ze ztaczka do weza montowac zawory anty skazeniowe EA.

Na przewodach cyrkulacyjnych na odej$ciach montowac¢ zawory regulacyjne termostatyczne.
Miski ustgpowe zaprojektowano jako wiszace z kompaktowa ptuczka zabudowang w $cianie.
Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamknigcia wodne (syfony). Zlew do mycia
mopOw w pomieszczeniu gospodarczym umiesci¢ na wysokosci 0,50 m od posadzki, nato-
miast umywalki od 0,75 do 0,80 m.

Po zakonczeniu robot montazowych instalacj¢ wody nalezy podda¢ prébie szczelnosci,
a nastgpnie wykonac¢ ptukanie przewodoéw zgodnie z wytycznymi producenta. Badania szczel-
nosci powinny by¢ prowadzone przed zakryciem bruzd i kanatéw i przed zalozeniem izolacji.
Badang instalacje nalezy napetni¢ woda wodociaggowa i doktadnie odpowietrzy¢. Po napetnie-
niu instalacji nalezy podnie$¢ cisnienie do 1,5-krotnej wielkosci ci$nienia roboczego, lecz nie
mniej niz 0.9Mpa i1 utrzymywac to ci$nienie przez 20 min, przy zdemontowanym zaworze
bezpieczenstwa oraz manometrach. Instalacja nie powinna wykazywac¢ przeciekéw na przewo-
dach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach. Podczas badania ci$nienie na mano-
metrze kontrolnym nie powinno zmniejszy¢ si¢ o wigcej niz 2%. Badanie instalacji cieptej wo-
dy nalezy wykona¢ dwukrotnie, raz napelniajac instalacje wodg zimng, drugi woda o tempera-
turze roboczej.

Nalezy okresowo (gdy obiekt jest zamknigty dla uzytkownikéw dokonywaé przegrzewu
dezynfekcyjnego instalacji c.w.u. oraz cyrkulacji wodg o temperaturze 70°C wykorzystujac
mozliwosci techniczne podgrzewacza. Dezynfekcja termiczna powinna obejmowac caty uktad
instalacji wraz ze wszystkimi punktami poboru wody. Podczas podgrzewu pompa cyrkulacyjna
ma by¢ wiaczona, a zawory czerpalne zamknigte az do uzyskania temperatury 70°C w punkcie
zasilania podgrzewacza wodg. Nastepnie nalezy otwiera¢ kolejne punkty czerpalne w celu
przeprowadzenia ich dezynfekcji. Po uruchomieniu funkcji dezynfekcji termicznej wystepuje,
az do zakonczenia rozbioru goragcej wody znajdujacej si¢ w podgrzewaczu, niebezpieczenstwo
oparzenia si¢ w punktach poboru.

Projektowane zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe:

Laczny przeptyw obliczeniowy obliczono wg PN-92/B-01706

Qn= 2,02 dm®/s = 7,27 m*/h

Projektowane zapotrzebowanie wody na cele p.poz:
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- hydranty wewnetrzne Dn25 szt.7 ( do obliczen uwgleniono 2 szt):
Qppoz. = 2 X 1,0 dm’/s = 2,0 dm’/s = 7,20 m’/h

4.3. Instalacja kanalizacyjna:

Zaprojektowang wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w przedmiotowym budynku wyko-
na¢ z rur z PVC lub z PP kielichowych uszczelnionych gumowymi pierscieniami. Przewody
odptywowe nalezy utozy¢ pod posadzka przyziemia natomiast podejscia do po-
szczegblnych przyboréw uktada¢ w pionowych i poziomych bruzdach $ciennych. Piony obu-
dowac¢ ptytami gipsowo-kartonowymi.

Odpowietrzenie instalacji bedzie nastgpowalo przy pomocy pionéw wentylacyjnych zakonczo-
nych rurg wywiewna ¢110 wyprowadzona ponad pota¢ dachowa budynku. Czgs¢ pionow, ktdre
nie moglty by¢ wyprowadzone ponad dach nalezy zakonczy¢ zaworami napowietrzajgcymi.
Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach na wysokos¢
0.5+1.0 m. Pod pionami zamontowa¢ rewizje (czyszczaki). Odgal¢zienia przewodéw odpty-
wowych wykona¢ za pomoca trojnikow o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°. Pionowe
przewody spustowe nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwy-
téw, po dwa uchwyty w tym jeden uchwyt staly i jeden przesuwny. Kompensacje wydtuzen
termicznych przewodéw nalezy zapewni¢ poprzez pozostawienie w kielichach pod-
czas montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego.

Miski ustgpowe zaprojektowano wiszgce z kompaktowag ptuczka zabudowang w $cianie. Przy-
bory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamkni¢cia wodne (syfony). Zlew do mycia mopéw
w pomieszczeniu porzagdkowym umiesci¢ na wysokosci 0,50 m od posadzki, natomiast umy-
walki od 0,75 do 0,80 m. Przelewy z umywalek z zlewozmywakéw nalezy taczy¢
z podejsciami kanalizacyjnymi powyzej zamknig¢cia wodnego. Po zakonczeniu robét montazo-
wych instalacji kanalizacyjne] przeprowadzi¢ badanie szczelnosci. Podejscia 1 przewody spu-
stowe (piony) sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Prze-
wody odptywowe (poziomy) napetni¢ woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem,
sprawdzi¢ poprzez ogledziny.

Przejscia przewodéw pod tawami fundamentowymi i przez $ciany fundamentowe budynku
prowadzi¢ w rurach ochronnych ¢250 PCV. Trasy przewodéw, spadki oraz $rednice przedsta-
wiono w czesci graficznej opracowania.

Obliczeniowy przeptyw sciekow:

On= 2,02 dm’/s = 7.27 m’/h

4.4. Instalacja centralnego ogrzewania:

Zaprojektowano pompowa, dwu rurowa, wodna instalacj¢ centralnego ogrzewania
o parametrach ogrzewania 70/50°C. Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta budynku dla potrzeb
centralnego ogrzewania i wentylacji.

Jako zrédto ciepta zaprojektowano kociot olejowy kondensacyjny np. VITORONDENS
200-T J2RA VIESSMANN o mocy nominalnej do 80kW , wspétpracujacy z zasobnikiem cie-
ptej wody uzytkowej o pojemnosci 950 11 instalacjg grzewczg. Stabilizacja ci$nienia w zladzie
technologicznych za pomoca naczynia wzbiorczego przeponowego np. Reflex NG 100. Dobra-
no naczynie o poj. 100 1 (dopuszczalne cis$nienie robocze 6 bar) z rurg wzbiorcza wyposazong
w zawor kulowy z zabezpieczeniem i opr6znianiem dla naczyn przeponowych. Dobrano zawo6r
bezpieczenstwa 3/4' np. SYR 1915 3/4' potw=3,0 bar. Do obstugi kotta dobrano 4 zbiorniki
dwu plaszczowe na olej opatowy o pojemnosci 1000 dm3. Zapas oleju przewidziany jest na
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okoto 2 miesigczny okres pracy kotla. Odprowadzenie spali z kotta poprzez komin systemowy
typu shiedel o srednicy D250.

4.4.1. Elementy grzejne:

Za utrzymanie stalej temperatury w okresie zimowym odpowiada automatyka centrali
wentylacyjnej oraz automatyka kotla olejowego. W okresie zimowym obrébka i podgrzanie
swiezego powietrza odbywac si¢ bedzie za pomoca nagrzewnicy elektrycznej przy centrali
wentylacyjne;j. .

W celu wspomagania ogrzewania powietrznego projektuje si¢ zamontowanie grzejnikow
stalowych plytowych, kompaktowych z wbudowang wkiadka zaworu termostatycznego
z regulacja wstepng oraz odpowietrznikem zasilanych z dotu np. Purmo CV-60. Podtaczenia
oddolne od grzejnikéw wykona¢ za pomocg zintegrowanej armatury przytgczeniowej z mozli-
woscig odcigcia 1 spustu wody. Na zasilaniu zamontowac¢ zawory grzejnikowe podwdjnej regu-
lacji. Kazdy grzejnik wyposazy¢ w gltowice termostatyczng. Odpowietrzenie instalacji bedzie
nastgpowato za posrednictwem zaworéw odpowietrzajacych na grzejnikach. Projektuje si¢ 13-
czenie grzejnikow systemem dwururowym. Wielkosci, typy i moce grzejnikéw dobrane
do strat ciepta w poszczegélnych pomieszczeniach pokazano na rysunkach rzutéw. Do rozpro-
wadzenia ciepta zaprojektowano uktad rozdzielaczy. Przed kazdym z rozdzielaczy nalezy za-
instalowac licznik ciepta np. EEM-CP 0.6-P oraz zawor regulacyjny np. ASV-PV 601V.

4.4.2. Kotlownia:

Jako zrédio ciepta zaprojektowano kociot olejowy kondensacyjny o mocy nominalne]
do 80 kW zainstalowany w projektowanej kottowni. Do regulacji kotta, sterowania pompami
obiegowymi, przygotowania c.w.u. zastosowa¢ odpowiednie regulatory dedykowane przez
prodducenta kotta. Kociot zamontowa¢ na cokole wg wytycznych producenta o wys. min 5 cm,
wzmocniony katownikiem. Kociol wyposazy¢ w manometr, odpowietrznik automatyczny, ter-
mometr oraz zawor bezpieczenstwa 3/4”, cisnienie otwarcia 0.3 Mpa. Kotlowni¢ wyposazy¢é w
uktad automatycznego wytaczenia w razie obnizenia si¢ poziomu wody w instalacji ogrzewa-
nia.

Instalacj¢ w kottowni nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu
wg PN-84/H-74219 1aczonych przez spawanie lub z rur wielowarstwowych PE-Xc. Spawanie
rur o grubos$ci $cianki do 5 mm moze by¢ gazowe lub elektrycznie, powyzej 5 mm spawanie
elektryczne. Izolacja przewodoéw z pianki PU zgodnie z rysunkami. Mocowanie przewodéw do
ruchomych uchwytéw zamocowanych do sufitu lub ruchomych podp6ér zgodnie z BN-76/8860-
01/01. W najwyzszych punktach zamontowa¢ zawory odpowietrzajace automatyczne. Rury
uktada¢ ze spadkiem w strone kotta. Elementy stalowe przed wykonaniem na nich izolacji ter-
micznej nalezy oczyscic z rdzy i brudu
oraz zabezpieczy¢ przed korozja:

1 x farbg ftalowg miniowa o symbolu 3121-002-210
1 x emalig podktadowg o symbolu 3262-053-XXX
1 x emalia nawierzchniowa o symbolu 3262-054-XXX

Przewody montowac¢ na wys. min. 2,0 m nad posadzka kottowni. Pod punktami wypty-
wu wody zamontowac lejki i sprowadzi¢ je rurami DN 20 nad posadzk¢ w poblizu wpustu.
Oznakowa¢ przewody strzatkami. Uktad technologiczny wyposazy¢ w zabezpieczenia prze-
ciwko przekroczeniu temperatury, braku 1 przekroczeniu cisnienia w zladzie. Gwarantuje to
catkowite bezpieczenstwo i niezawodno$¢ kotlowni. Cato$cig proceséw automatycznej regula-
cji bedzie sterowac regulator.

Spaliny doprowadzane b¢dg kominem spalinowym o $rednicy wewnetrznej @250. Wen-
tylacja wywiewna realizowana bedzie przez projektowane kanaty wywiewne. Komin wykona¢
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wg projektu architektury. U podstawy komina zamontowa¢ wyczystke¢ z drzwiami oraz odkra-
placz. Czopuch wykona¢ z elementéw dwusciennych, z otworem do kontroli spalin. Do komina
wejs¢ pod katem 90°. Powietrze do spalania pobierane bedzie z pomieszczenia
1 dostarczane przez projektowany kanal nawiewny o wymiarach 30x30cm. Czerpnia min. 2m
nad terenem, wylot na wysokosci 30cm nad posadzka kottowni.

W posadzce kotlowni zaprojektowano studzienke schtadzajaca, w celu odprowadzenia
ztadu wody przynajmniej z jednego kotta i schtodzenia go woda wodociggowa do temperatury
35°C. Dobrano studzienke o $rednicy @600 i gtebokosci 1m. Do studzienki mozna odprowa-
dza¢ odplyw z zaworéw bezpieczenstwa i ze spustow usytuowanych wyzej. Nalezy dbac o to
aby w studzience zawsze byla woda zdolna schiodzi¢ ztad wody z kotta. Studzienka powinna
by¢ zabezpieczona przed przenikaniem wod gruntowych. Ze wzgledu na brak mozliwosci gra-
witacyjnego odprowadzenia wody ze studzienki nalezy ja wyposazy w pompe zatapialng o wy-
dajnosci 100 1 /min i podtgczong przewodem D40 PE do zlewu zainstalowanego w kottowni

Dla ochrony urzadzen c.o. podatnych na zanieczyszczenia niesione przez wode instala-
cyjng projektuje si¢ filtry siatkowe magnetyczne. Na przytaczu do podgrzewacza zainstalowac
filtr siatkowy gwintowany i magnetyzer. W kotlowni zaprojektowano armatur¢ odcinajaca,
ktéra moze pracowaé w temp. 150°C i ci$. do 2.5 Mpa. Dobrano pompy dla obiegéw: ogrzewa-
nia grzejnikowego ( 3 SZt) , tadowania podgrzewacza
oraz dla cyrkulacji c.w.u. Nalezy wykona¢ prébe cisnieniowg kottowni przed zamontowaniem
naczynia wzbiorczego i zaworu bezpieczenstwa o ci$nieniu prébnym na zimno 0,6 Mpa.
Po pozytywnej prébie ci$nieniowej na zimno instalacje¢ nalezy przeptuka¢ woda zimng
z predkoscia 2 m/s az do wuzyskania wyplywu czystej wody. Prébe na goraco
po zamontowaniem naczynia wzbiorczego 1 zaworu bezpieczenstwa przy ci$nieniu roboczym
0.28 Mpa i maks. temp. 80°C. Woda wypelniajgca zlad cieplny musi spetnia¢ warunki
PN-93/C-04601.

W kottowni umiesci¢ gasnice proszkowa GP-12 i koc gasniczy. Nalezy oznakowac
zgodnie z Polskimi Normami miejsca usytuowan urzadzen p.poz., przeciwpozarowych wylacz-
nikéw pradu, doptywu paliwa itp. W przypadku powstania pozaru nalezy bezzwlocznie za-
trzymac prace¢ palnika 1 wytaczy¢ doptyw energii elektrycznej. Drzwi do kottowni powinny od-
powiadac¢ klasie o odpornosci ogniowej EI 30.

4.5. Instalacja wentylacyjna:

4.5.1. Wentylacja grawitacyjna:

W kottowni oraz w czegsci wschodniej budynku projektuje si¢ wentylacje grawitacyjna
wspomagang poprzez wentylatory mechaniczne $cienne lub sufitowe . Uktad kanatéw wentyla-
cyjnych bedzie zapewnial usuwanie zuzytego powietrza z pomieszczenia. Projektuje si¢ kanaty
wentylacyjne — pustaki wentylacyjne o wymiarach min. 17x12 cm. Otwory wentylacyjne w
pomieszczeniach powinny by¢ tak usytuowane, aby odlegto$¢ gérnej krawedzi otworu od sufitu
nie przekroczyta 15 cm. W kottowni nawiew §wiezego powietrza nastgpi poprzez kanal na-
wiewny o wymiarach min D20cm zlokalizowany przy schodach wejsciowych do kottowni.

4.5.2. Wentylacja mechaniczna:

W  pozostatej czgsci budynku zaprojektowano wentylacje nawiewno-wywiewng
z odzyskiem ciepta. Wentylacja mechaniczna bedzie realizowana przez 1 centrale wentylacyj-
ne. Centrala zlokalizowana bedzie na stropem poddasza w strefie poddasza nieuzytkowego.

Przyjete rozwiazania

Uklad wentylacyjny NW1
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W uktadzie wentylacji NW1 powietrze doprowadzone bedzie poprzez czerpnie $cienng
umieszczong na elewacji 1 usuwane wyrzutnig dachowg typu C. Do pomieszczenh powietrze
bedzie wprowadzane i usuwane poprzez anemostaty. Regulacja iloSci powietrza za pomocag
przepustnic umieszczonych na odgalezieniach instalacji wentylacyjnej oraz w elementach
przytaczeniowych nawiewnikéw. Projektuje si¢ centrale wentylacyjng, nawiewno—wywiewng
np. Topvex_SCO04_EL-R-CAV z rotacyjnym odzyskiem ciepta 81%, wyposazong w krééce
elastyczne, filtr powietrza nawiewny klasy F-7, filtr powietrza wywiewny klasy F5,
wentylatory z napedem bezposrednim wyposazone w silniki EC oraz elektryczng nagrzewnice
powietrza o mocy maksymalnej 7,5kW. Centrala wyposazona w dedykowana, pelng
automatyke producenta i sterownik pomieszczeniowy.

Uklad wentylacyjny WC1

W uktadzie wentylacji WC1 powietrze usuwane bedzie wentylatorem kanatowym np.
KVK_SLIM_200_EC i wyprowadzong ponad dach budynku wyrzutnig typu C. Z pomieszczen
powietrze bedzie usuwane poprzez anemostaty. Regulacja ilo$ci powietrza za pomoca
przepustnic umieszczonych na odgalezieniach instalacji. Do pomieszczen powietrze bedzie
wprowadzane przez kratki kompensacyjne w drzwiach.

Materialy

Projektuje si¢ przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ocynkowanej o przekroju
prostokatnym i okraglym, taczone nyplowo i na potagczenia kolnierzowe. Mocowanie kanatow
do przegrod budowlanych - systemowe, na uchwytach regulowanych. Wszystkie kanaty
nawiewne i wywiewne projektuje si¢ izolowane samoprzylepng matg z welny mineralnej
grubosci 30mm na podkladzie z folii aluminiowej zbrojonej widknem szklanym. Kanaty
pomiedzy czerpniami 1 wyrzutniami powietrza, a central3 wentylacyjng izolowac
samoprzylepnymi matami z kauczuku syntetycznego o grubosci 25mm o porach zamknigtych
np. K-Flex ST-25. Kanaty biegnace na zewnatrz nalezy zaizolowa¢ wetna mineralng o grubosci
100mm w ptaszczu z blachy ocynkowanej. Wyrzutnie dachowe nalezy zamontowa¢ wraz z
klapami zwrotnymi na podstawach dachowych. Przed czerpnia nalezy zamontowac
przepustnice zamykajaca z sifownikiem.

Tabela wydatkow
Nr Nazwa pomieszczen Kubatu- Krotnos¢ Nawiew Wywiew
ra w/h m3/h m3/h
m3
1.11 Pokéj odpoczynku 36,5 2 60 60
1.12 Punkt opatrunkowy 34,4 2 70 70
1.13 Pomieszczenie klubowe 37,4 2 70 70
1.16 Szatnia 34,4 2 70 30
1.17 Swietlica 150,0 2 300 300
1.18 WC meski i niepetnosprawnych - - - 50
1.19 Pom. sprzgtaczki 11,2 2 20 20
1.20 WC damski - - - 50
1.23 Sala rehabilitacyjna 70,2 2 150 150
1.24 Wezet sanitarny - - - 50
1.25 Przebieralnia 20,2 2 50 50
2.10 Pom. wielofunkcyjne 46,1 2 90 90
2.11 Pom. wielofunkcyjne 34,4 2 60 60
2.14 WC - - - 50
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2.15 Pom. wielofunkcyjne 19,0 2 40 40
2.16 Pom. wielofunkcyjne 18,1 2 40 40
2.17 Pom. wielofunkcyjne 33,7 2 60 60
2.18 Sala z aneksem kuchennym 102,9 2 200 200
2.21 Swietlica 67,6 2 130 130
2.22 Pom. socjalne 21,2 2 40 -
2.23 Pom. sprzataczki 7,6 2 - 40
3.8 tazienka - - - 50
3.9 Pokéj z aneksem kuchennym 67,6 1 70 70
3.10 Pom. gospodarcze 18,3 2 - 40
3.11 Pokdj opiekundéw 57,3 1 70 70
3.11a | tazienka - - - 50
3.12 Pokdj z aneksem kuchennym 78,6 1 80 80
3.13 tazienka - - - 50
3.15 tazienka - - - 50
3.16 Pokdj z aneksem kuchennym 58,1 1 70 70
3.17 Pom. gospodarcze + sprzataczka 33,9 2 60 60

4.5.2.1. Wytyczne dla branz

Branza budowlana

Wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla instalacji wentylacji.

Wykona¢ konstrukcje wsporczg dla centrali wentylacyjnej NW1.

Drzwi do sanitariatow wyposazy¢ w kratki kompensacyjne o powierzchni min. 0,04 m2.

Branza elektryczna
Wykona¢ uziomy wszystkich urzadzen i kanatow.
Wykonac¢ zasilanie urzadzen zgodnie z DTR.

Branza sanitarna
Wykonac¢ instalacje odprowadzenia kondensatu z centrali.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
COBRTI ,,INSTAL” oraz wytycznymi producentéw materialéw, urzadzen 1 wyposazenia.

5. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z:

- przepisami bhp,

- obowigzujacymi normami,

- instrukcjami montazu wydanymi przez producentéw uzytych materiatéw,

- ,,warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych; tom II
instalacje sanitarne i przemystowe”,

- ,,warunkami wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”.
,warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe.”

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy konsultowac z projektantem.

UWAGA: Przed rozpoczeciem prac montazowych danej instalacji naleZy zapoznac sig
z projektami poszczegolnych branz (dot. projektow instalacji elektrycznych oraz projektow bu-
dowlanych, konstrukcji itp.) ze szczegolnym uwzglednieniem miejsc kolizji. W przypadku ewen-
tualnych kolizji nalezy kazdorazowo przed wykonaniem instalacji uzgodnic¢ tok postepowania z
pozostatymi wykonawcami.
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7 AL ACZNIKI
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