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Schemat instalacji elektrycznej
Zasilanie RG1 i RG2 ( WLZ), instalacja techniczna, p.poz.,
gniazd 230V oraz 400V i instalacja monitoringu CCTV
Rzut parteru
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LP NAZWA POMIESZCZEN RODZAJ POSADZKI_[POWIERZCHNIA
(K KLATKA SCHODOWA GRES 244
12 WC PERSONELU GRES B.11
13 PRACOWNIA KOMPUTEROWA WYKLADZINA PVC 19,9
14 PRACOWNIA KOMPUTEROWA WYKEADZINA PVC 10.78
15 SALA TERAPI RUCHOWEJ WYKEADZINA PVC 1529 . v .
16 _|PRACOINIA OGOLIA UYKCADZNA PV fo 58 Kamery nalezy potaczyc€ z rejestratorem za pomoca przewodu YAP75+2x0,5mm2
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1:; BUNKT OPATRUNKOWY WYKELADZINA PVC VT mm - rozdzielnia gléwna RG1, RG2 oraz TM1-TM5 [ - gniazdo wtyczkowe pojedyricze-hermetyczne - 230V
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=0 L DopSa Lzt 3.8 [af - gniazdo 400V (L1, L2, L3, N+PE/0-I) WRAZ Z INFRASTRUKTRA TECHNICZNA NA DZlAr.K.A;:H NR 665, 1524
121 KOMUNIKACJA GRES 7.81 1 - oprawa o$wietleniowa LED-18W, (4500K)-1440lm, 600mm ) _ PROJEKTOWANEGO T s :
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