OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy i rozbudowy budynku ustugowo-mieszkalnego
wraz z infrastruktura techniczng na dziatkach nr 665,1524
oraz 565/2 potozonych w Brusach.

1.0. Przedmiot i przeznaczenie inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-konstrukcyjny przebudowy i
termomodernizacji budynku ustugowo-mieszkalnego wraz z rozbudowa na bazie istniejacych
faw i §cian fundamentowych o kottowni¢ i ogréd zimowy wraz z infrastrukturg techniczng na
dziatkach nr 665, 1524 oraz 565/2 potozonych w Brusach.

Zakres inwestycji:
- termomodernizacja:
= ocieplenie budynku od wewnatrz
= wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j
- przebudowa wewnatrz budynku wraz z wykonaniem dzwigu
- przebudowa kottowni (wraz z obnizeniem stropu)
- rozbudowa nad istniejaca kottownig wykonanie ogrodu zimowego
- remont konstrukcji dachu wraz z wymiang pokrycia dachu
- remont elewacji i komindw
- wymiana rynien i rur spustowych
- likwidacja zewnetrznego komina c.o.
- likwidacja wew. schodow drewnianych 1 wykonanie w ich miejscu schodow zelbetowych

Budynek ujety jest w gminnej ewidencji zabytkow pod numerem 78/157.

2.0. Normy stosowane w projektowaniu

PN-81/B-03020
PN-B-03002:1999
PN-B-03150:2000
PN-90/B-03200
PN-B-03264:1999
PN-B-03340:1999

3.0. Charakterystyka obiektu

3.1. Forma architektoniczna

Budynek dwukondygnacyjny, czgsciowo podpiwniczony z poddaszem uzytkowym z
dachem wielospadowym.

Dostep do budynku z poziomu terenu dla oséb niepetnosprawnych.

Obiekt wzniesiony metodg tradycyjng.



3.2. Zestawienie powierzchni obiektu:

a) Powierzchnie istniejace

powierzchnia zabudowy 471,38 m’
powierzchnia uzytkowa 1088,21 m*
piwnica 163,89 m’
parter 316,55 m’
pietro 328,15 m*
poddasze 279,62 m*
kubatura 6 002,82 m’

ilos¢ izb - 5K + 10 P + 2P z aneksem kuchennym

b) Powierzchnie po przebudowie i rozbudowie

powierzchnia zabudowy - 471,38 m*

powierzchnia uzytkowa 1 124,58 m? (przyrost 36,37m?)
piwnica 164,07 m* (przyrost 0,18m?)
parter 347,26 m*(przyrost 30,71m?)
pietro 317,15 m*(przyrost 0,6m?)
poddasze 296,10 m*(przyrost 17,00 m?)

pow. uzytkowa (parter,pietro + poddasze) 960,51 m?, pow. pomoc. 164,07 m*

kubatura - 6 002,82 m’(istn) + 94,85 m’(proj.) 6 097,67 m> (przyrost 94,85m?)
ilo§¢ izb - 1K + 1P + 3Pz aneksem kuchennym

3.3. Opis elementow projektowanych

3.3.1. Fundamenty i $ciany fundamentowe

Sciany fundamentowe odkopaé do glebokosci taw fundamentowych,
utozy¢ izolacje pionowa z folii kubetkowej do wysokosci cokotu
kamiennego (wykonac¢ izolacj¢ z abizolu R+P po uzupetieniu ubytkéw w
$cianach piwnic)

Pod szybem windy wykona¢ ptyte zelbetowg h=40 cm, beton B25, zbr. w
dwoch kierunkach @12 co 15 cm, A-IIL. Siatka gora i dotem.

Uwaga: Przed wykonaniem plyty zelbetowej pod szybem, Wykonawca
zobowiazany jest dokona¢ obmiaru lokalizacji projektowanego szybu
na kazdej kondygnacji i zweryfikowa¢ go z rysunkami oraz
wymaganiami producenta.

Pod proj. przewodem spalinowym i pod §ciang miedzy pom. 0.2 1 0.3
wykona¢ tawe fundamentowg h=40 cm, szer. 50 cm - 4 @12 A-III, @6 co

15 cm A-I. Na tawie wykona¢ $ciang z bloczkéw betonowych gr. 24cm

3.3.2. Sciany zewnetrzne

Wykona¢ renowacje $cian zewnetrznych. Uzupetni¢ ubytki cegiet i
tynkow-fugi, bardzo zniszczone (obtamane) cegly wymieni¢ zachowujac
istniejaca kolorystyke elewacji, ocieplenie od $rodka plytami izolacyjnymi



3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

mineralnymi (lekka odmiana betonu komoérkowego) o gestosci 115kg/m’
(zgodnos¢ z aprobatg techniczng ETA-05/0093).

Projektowany ogrod zimowy wykona¢ z konstrukcji aluminiowe;j (profil
ciepty) powlekanej w kolorze brazowym ustalonym z Inwestorem.
Zastosowac szyby dzwiekochtonne i przeciwstoneczne z zachowaniem
przepuszczalnosci $wiatla.

Zgodnie z rzutem parteru nalezy wykonac¢ $ciang przy kottowni z 5 cegly
klinkierowej do wysokos$ci cokotu.

Sciany wewnetrzne

Projektowane $ciany dziatowe gr. 12 cm wykona¢ z ptyt GK z
wypetieniem wetng mineralna, gazobetonu odm. 06 lub z cegly dziurawki
na zaprawie cementowo-wapiennej M3.

Sciany klatek schodowych obtozy¢ ptytami GKF.

Przewody wentylacyjne i spalinowy

Przy istniejacych kominach zaprojektowano przewody wentylacyjne na
potrzeby niektorych pomieszczen.

Gltéwnym Zrédlem wentylacji w budynku bedzie instalacja wentylacji
mechanicznej (nawiewno-wywiewna)

Przewdd spalinowy prefabrykowany — wg instalacji sanitarne;.

Podciagi, nadproza

Projektuje si¢ podciagi i nadproza w miejscach wyburzenia $cian nos$nych.
Stosowac nadproza prefabrykowane L 19, oparcie na §cianach minimum 10
cm.

Nadproza prefabrykowane i podciagi stalowe stal St2SX. Wymiary i
przekroj zbrojenia wg obliczen statyczno-wytrzymato$ciowych.

Uwaga:

Przy wyburzeniach ist. Scian nalezy zachowac szczegolng ostroznos¢ i
zwroci¢ uwage na grubos¢ i nosnos$¢ wyburzanej Sciany. W razie
niejasnosci wstrzymac prace do czasu ustalenia dalszego przebiegu
prac.

Stropy, schody, stropy

Strop nad piwnicg istniejacy ceglany - lukowy

Strop na parterem i pi¢trem — drewniany

Nad pom. 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.21, 2.22, 2.23 wymiana stropu na
stalowo-zelbetowy — sktadajacy si¢ z prefabrykowanych zelbetowych ptyt
WPS roztozonych na stalowych belkach — wg obliczen statycznych.

Schody wew.:
— zelbetowe (modernizacja) — zbicie noskow, utozenie plytek granitogres
(antyposlizgowe)

- drewniane (do wymiany na zelbetowe) — wykonczy¢ ptytkami
granitogres (antyposlizgowe) — beton B25, stal A-11 A-III



3.3.7.

Stopnie nie mogg by¢ wyzsze niz 17.5 cm, a 2h+s = 60-65 cm

Stropy: rozbidrka warstw stropowych na parterze, utozenie ocieplenia
styropian 10-20 cm, izolacja 1x papa, ptyta zelbetowa 5 cm, wyktadzina
PVC.

Strop nad parterem 1 I pietrem zdemontowac: posadzki wypetnione
zuzlem, podbitka z desek i tynk na trzcinie.

Wykona¢ impregnacje belek stropowych drewnianych §rodkiem
Unipal-drew lub réwnowaznym do stopnia niepalnosci . wypetnié
przestrzen mi¢dzy belkami welng mineralng migkka o gr. ok.30 cm. Na
belkach utozy¢ ptyte OSB i niepalng typu farmacel oraz wyktadzing PVC.
Od spodu wykonczy¢ strop ptytami GKF na ruszcie stalowym
ocynkowanym.

Wiezba dachowa

Konstrukcja wigzby dachowej drewniana.

Wigzba dachowa w catos$ci do wymiany (odbudowa istniejace;j
konstrukeji).

Konstrukcje dachu zabezpieczy¢ srodkiem UNIEPAL lub réwnowaznym,
przeciwogniowo do NRO .

Elementy wiezby dachowe;:
- murlata 14x14 cm

- krokwie 12x20 cm

- kleszcze 2x8x20 cm

- ptatwie 12/20 cm

Uwaga:

Przed zamowieniem wiezby dachowej, Wykonawca zobowiazany jest
na istniejacym dachu sprawdzi¢ katy dachu, rozlozenie elementow
drewnianych, erkli oraz wymiary, ktére beda niezbedne do
odtworzenia dachu.

3.4. Wykonczenie zewnetrzne

3.4.1.

Stolarka okienna i drzwiowa, klapa dymowa

Projektuje si¢ wymiang stolarki okiennej na drewniang z drewna klejonego
— kolor bragzowy. W oknach przyja¢ odwzorowanie stanu istniejacego
(szprosy zewnetrzne, podzialy na kwatery, shupki, okapniki, itp.)
Drzwi zewnetrzne z drewna klejonego - kolor bragzowy.

Drzwi do kottowni — stalowe ocieplane kolor bragzowy.

Drzwi wewnetrzne do klatek schodowych — dwuskrzydtowe, PVC kolor
biaty, wyposazone w samozamykacze.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen z ptyty MDF — kolor biatly

Parapety zewng¢trzne z cegly pelnej — istniejace do remontu.

Parapety wewnetrzne z ptyty MDF — kolor biaty

Parapety w weztach sanitarnych, obtozy¢ ptytkami glazurowanymi.

Na kl. schodowych zamontowa¢ klapy dymowe o pow. 1,6 m?

(5% z 31,33 m* = 1,56 m?), dolot powietrza drzwiami w pozycji otwartej
(drzwi 1 klapy dymowe sprzgzone ze sobg za pomocg centrali i czujnikow
dymu na parterze, I pigtrze i poddaszu).



3.4.2.

3.4.3.

3.44.

3.4.5.

Nakazuje sie rekonstrukcj¢ okien i drzwi z zastosowaniem historyczne;j
formy i materialu wykonania.

Pokrycie dachu

Istniejace pokrycie dachu do wymiany — dachoéwka karpiowka podwdjna.
Kolor naturalnej cegly.

Opierzenia blacharskie

Rynny 1 rury spustowe do wymiany na stalowe tytan-cynk.
Projektuje si¢ odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowe;.
Obrobki blacharskie nalezy wykonac z blachy stalowej tytan- cynk.

Weijscia do budynku, teren wokot bydnku, taras

Budynek posiada dwa wejscia od ul.Szkolnej oraz dwa od ul.Koscielne;.
Od ul.Koscielnej schody zewnetrzne przeznaczone do remontu. Nalezy
wymienic istniejgce stopnice na granitowe.

Do kotlowni wejscie z zewnatrz od strony wschodniej — schody
wykonczy¢ ptytkami granitogres antyposlizgowymi. Wykona¢ wpust
podiogowy przed wejsciem do kotlowni.

Dojscia do budynku od strony ul. Szkolnej z kostki betonowej grubosci 8
cm, ulozona na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm oraz podbudowie
zasadniczej z betonu B20 grubosci 20 cm 1 warstwie odsgczajacej z
kamienia tamanego grubosci 20 cm utozonej na geowtokninie.

Wokot zej$cia do piwnicy zaprojektowano gazony (kolor szary) na kwiaty.
Wokot budynku wykona¢ opaske szr. 50 cm z kamienia tamanego h=10

cm utozonego na geowldkninie. Opaske wykona¢ z obrzezy
chodnikowych.

Renowacia elewacii

- renowacja cokotu kamiennego — usuna¢ luzne fugi i oktadziny kamienne,
braki uzupetni¢ kamieniem i wykona¢ fugi z zaprawy cem-wap.
- renowacja $cian zewngtrznych ceglanych :
e oczysci¢ i uzupehic zwietrzale fugi zaprawa wapiennag
e cegly po oczyszczeniu i uzupetieniu ubytkéw
zabezpieczy¢ impregnatem ochronnym do cegiet i kamienia
naturalnego (bezrozpuszczalnikowy)



3.5. Wykonczenie wewnetrzne

3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.

3.54.

3.6. Izolacje

3.6.1.

3.6.2.

Sciany

Sciany zewnetrzne — ocieplenie od wewnatrz ptytami izolacyjnymi
mineralnymi (lekka odmiana betonu komérkowego) o gestosci 115kg/m’
(zgodnos¢ z aprobatg techniczng ETA-05/0093).

Sciany wewnetrzne murowane - usunaé istniejacy tynk, doktadnie
oczys$ci¢ Sciany 1 wykonczy¢ nowym tynkiem cementowo-wapiennym
kat.III, ostatnig warstwe wykonac ze szpachlowki gipsowej. Narozniki
wykonczy¢ listwami stalowymi ocynkowanymi.

Sciany malowaé 3 krotnie farbami zmywalnymi akrylowymi.

Sciany w wc, weztach sanitarnych oraz rozdzielni i zmywalni obtozone
ptytkami ceramicznymi, glazurowanymi na catej wysokosci.

W aneksach kuchennych (mi¢dzy meblami) i przy umywalkach w
pozostatych pomieszczeniach wykona¢ fartuchy z ptytek ceramicznych —
60cm poza lico umywalki/zlewu)

Sciany zagruntowaé i malowaé farbami w kolorze biatym.

Posadzki i schody wewnetrzne

Posadzki wykonczy¢ wyktadzing PVC antyposlizgowa o wysokiej
odpornos$ci na $cieranie oraz ptytkami granitores (antyposlizgowe).

Schody wykonczy¢ ptytkami granitogres (antyposlizgowe).

Sufity

Sufity parteru, pigtra i poddasza wykona¢ ptyt GKF na ruszcie stalowym.
Kanaty wentylacji mechanicznej obudowac ptyta GKF na ruszcie
stalowym ocynkowanym mocowanym do stropu.

Sufity zagruntowa¢ 1 malowa¢ w kolorze biatym 2x farbg akrylowa.

Balustrady i porecze

Porgcze na terenie obiektu ze stali nierdzewnej @50mm

Balustrady ze stali nierdzewnej + szkto bezpieczne.

Hydroizolacja

Sciany fundamentowe odkopaé do gtebokosci taw fundamentowych,
utozy¢ izolacje abizol R+P pionowa z folii kubetkowej do wysokosci
cokolu kamiennego.

Termoizolacja
Sciany nadziemne — od wewnatrz - izolacyjne ptyty mineralne gr. 14 cm -
ptytami izolacyjnymi mineralnymi (lekka odmiana betonu komoérkowego)

o gestosci 115kg/m® (zgodno$é z aprobata techniczng ETA-05/0093).

Dach — wetna mineralna gr.25 cm



4.0. Instalacje

Budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:

- c.0. — zasilane z kotlowni na olej opatowy

- wod-kan — wlaczone do istniejacej sieci

- kanalizacje deszczowg - wlaczona do istniejacej sieci
- elektryczng — zasilanie z istniejgcej sieci elektryczne;j
- monitoringu i internetu

5.0. Technologia

Piwnica — kotlownia (przebudowa, modernizacja i rozbudowa)

Parter — przeznaczony na Placowke pobytu dziennego — miejsce §wiadczenia ustug
opiekunczych pobytu dziennego z rozbudowg o ogréd zimowy

Pigtro — Centrum wsparcia rodziny

Poddasze — Placoéwka pobytu dla 0s6b niesamodzielnych, mieszkania

6.0. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wysokos¢ / liczba kondygnacji / powierzchnie:

Budynek z dwiema kondygnacjami nadziemnymi (parter 1 pigtro), czesciowo podpiwniczony, z
poddaszem uzytkowym.

Wysoko$¢ budynku (bez zmian) 10,5 m — budynek niski do 12m
Powierzchnie po przebudowie i rozbudowie

powierzchnia zabudowy - 471,38 mz(istn) + 3,62 mz(proj.)= 471,38 m*

powierzchnia uzytkowa 1 124,58 m*
piwnica 164,07 m*
parter 347,26 m*
pigtro 317,15 m*
poddasze 296,10 m*
kubatura - 6 002,82 m’(istn) + 94,85 m’(proj.) 6 097,67 m’
Lokalizacja:

Budynek objety opracowaniem ze $cianami zewnetrznym , ktore na powierzchni ponad 65%
posiadaja wymagang klas¢ odpornosci ogniowej jak dla $cian zewnetrznych.
Sciany 1 dach z elementow nie rozprzestrzeniajacych ogien.

Lokalizacja wzgledem granic dzialek zabudowanych:

— Budynek objety opracowaniem ze S$cianami w odleglo$ci ponad 4m od granic dziatki
budowlane;.



— Do granic dziatki budowlanej za ktéra znajduje si¢ dziatka drogowa , odleglosci nie
normowane.

Lokalizacja wzgledem obiektow sasiednich, z elementow nie rozprzestrzeniajacych ogien:

— Zabudowa na dziatkach sgsiednich z budynkami zakwalifikowanymi do kategorii zagrozenia
ludzi z elementow nie rozprzestrzeniajacych ogien — ponad 8m.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

Nalezy jednak przewidywacé obecno$¢ roznorodnych materiatow, gtownie zaliczanych do grupy
pozarowej A (materialy state pochodzenia organicznego) i B ( materialy state topiace si¢).

Nie przewidywane stosowanie materialdéw niebezpiecznych pozarowo.

Pozostate materialy palne wystepujace w budynkach to:

— drewno i ptyty drewnopochodne — temp. 300°C,

— skoéra i guma - temperatura zapalenia od 340°C do 400°C,

tworzywa sztuczne - temperatura zapalenia od 200°C do 400°C.

papier - temperatura zapalenia od 230°C do 260°C,

tkaniny - temperatura zapalenia od 180°C do 300°C.

Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego:

Pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ze wzgledu na funkcje jaka zostata w
nich przyjeta, kwalifikuje si¢ do wlasciwej kategorii zagrozenia ludzi.

Z tego tez wzgledu dla tego budynku nie oblicza si¢ gestosci obcigzenia ogniowego.
Pomieszczenia gospodarcze i techniczne funkcjonalnie zwigzane z pomieszczeniami ZL
posiadaé beda gestosé obciazenia ogniowego zawarta w przedziale do 500 MJ/m’.

Kategori¢ zagrozenia ludzi, przewidywana liczb¢ osob na kazdej kondygnacji i w
poszczegolnych pomieszczeniach:

Klasyfikacja pozarowa: kategoria zagrozenia ludzi ZL II.

Pomieszczenia z mozliwoscig przebywania do 50 osob jednoczes$nie statych uzytkownikow
budynku.

Pomieszczenia techniczne , gospodarcze i szatnie oraz sanitariaty , nie przeznaczone na pobyt
ludzi z mozliwoscig przebywanie do 2 godzin w ciggu doby tych samych oséb.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewne¢trznych:

Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowaé
wystepowanie w nim stref zagrozenia wybuchem.

Podzial na strefy pozarowe :

Strefe pozarowa stanowi budynek albo jego cz¢$¢ oddzielona od innych budynkéw lub innych
czesci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego badz tez pasami wolnego terenu o
szeroko$ci nie mniejszej niz dopuszczalne odlegtosci od innych budynkéw.

Podzial na strefy pozarowe :

Strefa pozarowa I : zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL II, w budynku z dwiema
kondygnacjami nadziemnymi(parter i pi¢tro), , gdzie strop nad pierwsza kondygnacja na
wysokosci ponizej 9m. Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej do 8000m?.

Dopuszczalna klasa odpornosci pozarowej budynku : ,,B”.

— Glowna konstrukcja no$na spelnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R120

— Konstrukcja dachu spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R30

— Strop z jego elementami konstrukcji pionowe] podtrzymujacej , spelnia wymagania klasy
odpornosci ogniowej REI 60,

— Sciany zewnetrzne speniaja wymagania klasy odpornoéci ogniowej EI60 na powierzchni



ponad 65% powierzchni §cian ( o«»i), w zakresie paséw miedzykondygnacyjnych o
szeroko$ci wymagane] co najmnujen0,8m, z powyzszego zwolnione elementy $cian
zewnetrznych w pomieszczeniu holéw i1 pionowych oraz poziomych dréog komunikacji

— Cze$¢ Sciany zewnetrznej tacznika z klasg odpornosci ogniowej EI60 na powierzchni ponad
30% lecz nie wigcej jak 65%.

— Sciany wewnetrzne spetniaja wymagania klasy odpornosci ogniowej co najmniej EI30.

— Przekrycie dachu spelnia wymagania klasy odpornosci ogniowej RE30 , na bazie przekry¢
dachowych warstwowych w systemie spetniajagcym ww. wymagania . W przekryciu dachu nie
wystepuja palne izolacje cieplne, ocieplenie welna mineralna .

Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajaca ognia.

Elementy budynku okreslone, jako nierozprzestrzeniajace ognia, powinny spetnia¢, wymagania
zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do rozporzadzenia WT / Dz.U z 2015 nr 1422 ze zm. /.

W przypadku $cian zewngetrznych budynku, w tym z ociepleniem i okladzing zewnetrzng lub
tylko z oktadzing zewnetrznag, przez elementy budynku:

nierozprzestrzeniajace ognia - rozumie si¢ elementy budynku nierozprzestrzeniajace ognia
zaro6wno przy dziataniu ognia wewnatrz, jak i od zewnatrz budynku, Wydzielenia pozarowe:

— klatki schodowe wewnatrz budynku wydzielone $cianami o klasie odpornos$ci ogniowej EI 30
1 zamknigta drzwiami EI30S

Uwaga: Przepusty instalacyjne o S$rednicy wigkszej niz 0,04 m w S$cianach 1 stropach
pomieszczenia zamknigtego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowe;j jest nie nizsza
niz E160 lub R E 160, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI 60) $cian i stropow tego pomieszczenia.

Przewody wentylacyjne $cianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla ktorych wymagana
klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, powinny mie¢ klas¢ odporno$ci
ogniowej EIS 60 wymagang dla elementu wydzielanego.

Przygotowanie do dzialan ratowniczo — gasniczych:

Droga pozarowa :

Do budynku droga pozarowa w oparciu o drogi publiczne ul. Ko$cielna i ul.Szkolna.

Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajagca dojazd o kazdej porze roku
pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do strefy pozarowej. Dopuszczalny nacisk na o$
€O najmniej 100 kN (kiloniutonéw). Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi
pozarowej wynosi co najmniej  11m.

Odlegtos¢ krawedzi drogi pozarowej od §cian budynkow w granicach od 1 - 15 m.

Drogi pozarowe o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajaca dojazd o kazdej porze roku
pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej. Dopuszczalny nacisk na 0§ co najmniej 100 kN
(kiloniutonow). Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej wynosi co najmniej
11 m.

Minimalna szerokos¢ drogi pozarowej wynosi 5 m. Zapewnia sie utwardzone dojscie z drogi
pozarowej do wyjscia ewakuacyjnego z budynku o szerokosci co najmniej 1,5m i dtugosci do
30m do budynku.

Zaopatrzenie w wode do celow gasniczych do zewngtrznego gaszenia pozaru :

Wymagane 20 dm3/s.

Z jednego istniejacego hydrantu co najmniej DN 80 , w odleglo$ci nie przekraczajacej 75m od
budynku.

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza si¢ wzdtluz drég iulic oraz przy ich
skrzyzowaniach, przy zachowaniu odleglos$ci:

— od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;




— od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m;

— od $ciany budynku - co najmniej 5 m.

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu nominalnym
0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla $rednicy nominalnej
DN 80, powinna wynosi¢ co najmniej 10 dm3/s.

Ewakuacja.

Zapewnia si¢ ewakuacje z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Pomieszczenia sanitarne
1 techniczne , nie przeznaczone na pobyt ludzi.

Wyj$cia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamknigte drzwiami.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen uzytkowanych przez ponad 3 osoby o szerokosci 0,9m w
swietle os$cieznicy po otwarciu skrzydta drzwiowego pod katem 90 st. Wysoko$¢ drzwi
ewakuacyjnych w $wietle os$cieznicy co najmniej 2,0m. Drzwi dwuskrzydtowe z co najmnie;j
jednym skrzydtem nie blokowanym o szerokos$ci 0,9m.

Pomieszczenia przeznaczone do przebywania do 50 i powierzchnia nie przekraczajaca 300m” z
wymaganymi pojedynczymi wyjsciami ewakuacyjnymi. Kierunek otwierania drzwi z
pomieszczen dowolny.

Dhugos¢ przejécia ewakuacyjnego w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 11, nie przekracza dopuszczalnych 40 m , w pomieszczeniach o wysokosci nie
przekraczajacej Sm i 50m o wysokos$ci ponad Sm. Ewakuacja prowadzona lacznie
poprzez nie wigce] niz trzy pomieszczenia. Szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w
pomieszczeniach co najmniej 0,9m.

Schody zelbetowe o klasie odpornosci ogniowej R60 . Szerokos¢ biegdw min.1,2m 1 spocznika
1,5m do ewakuacji .

Drzwi ewakuacyjne (od strony poludniowej ul.Koscielna) z budynku o szerokosci 1,45 m w
swietle, z jednym nie blokowanym skrzydiem drzwiowym o szerokosci co najmniej 0,9m.

W strefie pozarowej dopuszczalna dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 10m w jednym
kierunku ewakuacji lub 40m dla krétszego 1 80m dla dtuzszego we wielu kierunkach ewakuacji
gdy si¢ nie krzyzujg i1 nie pokrywajg Korytarze ewakuacyjne o szeroko$ci minimalnej 1,4m /do
ewakuacji do 200 poszczegdlnymi odcinkami/ i wysoko$ci co najmniej 2,2m przy
dopuszczalnym lokalnym obnizeniu tej wysokosci do 2,0m na odcinku nie przekraczajacym
1,5m na odcinku do 10m. Drzwi z pomieszczen na drogi ewakuacyjne po catkowitym otwarciu ,
nie zwezaja szerokosci drog ewakuacyjnych lub sg

wyposazone w samozamykacze.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych o klasie odpornosci ogniowej EI 30. Klatki schodowe
wylozy¢ ptytami GKF

Poziome drogi ewakuacyjne, dzielone drzwiami dymoszczelnymi na odcinki o dtugosci nie
przekraczajacej S0m

Oswietlenie ewakuacyjne:
Wymagane dla budynku o$wietlenie ewakuacyjne — wg projektu branzowego.

Wymagania dla elementow wystroju wnetrz i wyposazenia stalego

W budynku , stosowanie tatwo zapalnych przegrod, stalych elementow wyposazenia i wystroju
wnetrz oraz wyktadzin podlogowych jest zabronione.
W pomieszczeniach nie wystgpuja podiogi podniesione powyzej 20 cm powyzej posadzki.

W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wng¢trz materiatow 1 wyroboéw tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozkladu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigace, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow 1 wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione



Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia. Wymaganie to nie dotyczy
mieszkan.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktérych sg prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwos$cig zapalenia lub zweglenia.

W przypadku stosowania materialdéw wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegolnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza si¢ materiaty,
ktorych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do

zapalnosci 1 rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie
spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) ti>4s,

2) ts<30s,

3) nie nast¢puje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepuja ptonace krople.

Budynek oznakowa¢ zgodnie z Polskimi Normami .
Wyposazenie obiektu w gasnice:

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm’) zawartego w gasnicach powinna
przypada¢ na kazde 100 m* powierzchni wewnetrznej.
Szczegbdly wyposazenia ilosciowego 1 jakosciowego w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

Do wewngtrznego gaszenia pozaru

— hydranty 25 z we¢zami polsztywnymi, obejmujace zasiggiem powierzchni¢ kondygnacji
podstawowe;j Lokalizacja na rzutach.

Hydranty wewnetrzne muszg spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen.

Zawory odcinajace hydrantow powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu

podtogi.

Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pragdownicy powinna wynosi¢ dla

hydrantu: 25 : 1,0 dm3/s.

Przewody zasilajace instalacji wodociggowej przeciwpozarowej muszg by¢ wykonane:

1) jako piony w klatkach schodowych lub przy klatkach schodowych;

2) jako przewody rozprowadzajace, jezeli zachodzi taka potrzeba, na kondygnacjach budynkéw
wielokondygnacyjnych.

Przewody instalacji, z ktorej pobiera si¢ wod¢ do gaszenia pozaru, wykonane z materiatow
palnych, powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EI 60.

Srednice nominalne przewodéw zasilajacych, w milimetrach, na ktorych instaluje sie hydranty
wewngtrzne, powinny wynosi¢ co najmniej DN 25 — dla hydrantow 25.

Zasi¢g hydrantow wewnetrznych w poziomie obejmuje catg powierzchni¢ chronionego budynku,
strefy pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem:

1) dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego okreslonej w normach, .

Cisnienie na zaworze odcinajagcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewnia¢ wydajnosé
okreslong dla danego rodzaju hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem zastosowanej $rednicy
dyszy pradownicy 1 by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa.

Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze
odcinajgcym nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa.



Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ jednoczesnego poboru
wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z dwoch sasiednich
hydrantow wewngtrznych.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zasilana z sieci wodociggowej , wykorzystywanej do
celow przeciwpozarowych.

Uwaga: Szczegotowe rozwigzania dla sieci wewnetrznej hydrantowej w odrebnym projekcie
urzadzenia przeciwpozarowego.

Projekt wymaga zaopiniowania przez Rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Stosowanie budynku systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujgcego urzadzenia sygnalizacyjno-
alarmowe, stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze — nie
wymagane.

Stosowanie statych urzadzen gasniczych, zwigzanych na stale z obiektem, zawierajacych zapas
srodka gasniczego i1 uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie pozaru — nie wymagane.

Stosowanie statych urzadzen gasniczych wodnych — nie wymagane

Stosowanie dzwigkowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajacego rozgtaszanie sygnatow
ostrzegawczych 1 komunikatow gltosowych dla potrzeb bezpieczenstwa osob przebywajacych w
budynku, nadawanych automatycznie — nie jest wymagane.

Instalacja odgromowa - wymagana, wg odrgbnego projektu branzowego.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu: wymagany.

Przeciwpozarowy wylacznik pragdu powinien by¢ umieszczony w poblizu gldéwnego wejscia do
obiektu lub ztacza i odpowiednio oznakowany.

Odcigcie doptywu pradu przeciwpozarowym wylgcznikiem nie moze powodowaé
samoczynnego zalaczenia drugiego zrodla energii elektrycznej, w tym zespolu pradotworczego,
z wyjatkiem zrodta zasilajagcego os§wietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.
Przewody i kable elektryczne oraz §wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej
»Zespotami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi
ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciaglo$¢ dostawy energii elektrycznej lub
przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i1 dzialania urzgdzenia. Ocena
zespotow kablowych w zakresie ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu, z
uwzglednieniem rodzaju podioza i przewidywanego sposobu mocowania do niego, powinna by¢
wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania odpornosci
ogniowe;j.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, o$wietlenia awaryjnego 1
facznosci powinny mie¢ klasg¢ PH odpowiedniga do czasu wymaganego do dziatania tych
urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody badan palnosci cienkich
przewodow 1 kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych.
Zespoty kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane 1 wykonane, aby w wymaganym czasie, nie
nastgpita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana
oddziatywaniami elementow budynku lub wyposazenia.

Urzgdzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z ozdobnym projektem
uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia ich do uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzgdzenia prob i badan, potwierdzajgcych
prawidtowosc¢ ich dziatania .




Sposéb  zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegodlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowe], elektroenergetycznej, odgromowe;:

Ogrzewczej : kotlownia na olej opatowy.

Szczegbdly rozwigzan instalacyjnych w dokumentacji branzowe;.

Przewody lub obudowa przewodéw spalinowych powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w
Polskiej Normie dotyczacej badan ogniowych matych kominow.

Kottownia posiada o$wietlenie naturalne, a powierzchnia okien jest nie mniejsza niz 1 : 15 w
stosunku do powierzchni podlogi kotlowni, przy czym co najmniej 50% powierzchni okien
powinno mie¢ mozliwo$¢ otwierania.

Kottowni¢ nalezy wyposazyé w oswietlenie sztuczne zainstalowane zgodnie z wymaganiami
stopnia ochrony IP-65.

Elektroenergetycznej:

Urzadzenia winny by¢ dostosowane do funkcji 1 przeznaczenia obiektu tak , aby speiniaty one
wymagania warunkow technicznych okreslonych w Polskich Normach 1 przepisach
szczegblnych .

Instalacje i urzadzenia techniczne i technologiczne.

Instalacje 1 urzadzenia techniczne oraz technologiczne, w ktorych podczas eksploatacji moga
wytwarza¢ si¢ ladunki elektryczno$ci statycznej o potencjale wystarczajacym do zapalenia
wystepujacych materialéw palnych, powinny by¢ wyposazone w odpowiednie $rodki ochrony,
zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi ochrony przed elektrycznoscig statyczna.

Wentylacyjne;:

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje
cieplne 1 akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodoéw wentylacyjnych moga by¢
stosowane tylko na zewngtrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie
ognia.

Centrale wentylacyjne lokalizowane w budynku.

Instalacje wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji, powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

— przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby
w przypadku pozaru nie oddzialywaty silg wigksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze
aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu,

— zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatlow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;j,

— w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

— filtry i thumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem si¢ do ich wnetrza palacych
si¢ czastek,

Dopuszcza si¢ instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych oraz
nagrzewnic na paliwo ciekte lub gazowe, ktorych temperatura powierzchni grzewczych
przekracza 160 °C, pod warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie
wylaczajacego ogrzewanie po osiggnieciu temperatury powietrza 110 °C oraz zabezpieczenia
uniemozliwiajgcego prace nagrzewnicy bez przeptywu powietrza.

Dopuszcza si¢ zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw 1 urzadzen do
uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odporno$ci ogniowej E 1
60.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie
odpornosci  ogniowej réwnej klasie odpornosci  ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa 1 dymoszczelnos¢ (E
IS).



Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe
pozarowa, ktérej nie obsluguja, powinny mie¢ klase¢ odpornosci ogniowej wymagang dla
elementdw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$é
ogniowy, izolacyjnos¢ ogniowag i dymoszczelnos¢ (E 1 S) lub powinny by¢ wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajac

Instalacje i urzadzenia techniczne.

Winny by¢ dostosowane do funkcji 1 przeznaczenia obiektu tak , aby spetniaty one wymagania
warunkow technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach szczego6lnych .

PROJEKTANT









