OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:

a) zlecenie inwestora;

b) Decyzja o warunkach zabudowy nr GP.6730.185.2016 z dnia 24 maja 2017 .
¢) mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéw projektowych w skali 1:500;

d) obowiazujace normy 1 przepisy, w tym techniczno - budowlane;

e) uzgodnienia miedzybranzowe;

f) uzgodnienia z inwestorem.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu — dz. nr 665, 1524 oraz 656/2 w
Brusach, gm.Brusy.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1. Budynek ustugowo-mieszkalny
3.2. Budynek gospodarczy

3.3. Wjazd i wyjazd

3.4. Teren utwardzony

3.5. Teren zielony

3.6. Przylacze wodociggowe

3.7. Przylacze kanalizacyjne

3.8. Przylacze elektryczne

3.9. Pojemniki na $mieci

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Rozbudowa
Rozbudowa polega na wykonaniu éciany z cegly klinkierowej do wysokosci cokohu od
strony wschodniej 1 potudniowej budynku objetego opracowaniem budowy ogrodu zi-
mowego na parterze.

4.2, Silownia zewngtrzna - 4x4 m teren o nawierzchni syntetycznej - nawierzchnia poliure-
tanowa typu ,,2S”gr. 16 mm na warstwie elastycznej tzw. ,,ET” gr. 35 mm
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.
4.7.

4.8.

FLawka

Teren utwardzony — gra w szachy — 3,2x3,2 m, kostka betowa bezfazowa ulozona w
szachownice do gry w szachy, stosowac kolory: jasny szary z grafitowym. Zastosowaé
obrzeza chodnikowe kolor grafitowy.

Teren zielony — projektowane trawniki nalezy wyrownaé teren i zasia¢ nowa na-
wierzchnie trawiasta odpowiednig do przeznaczenia terenu zielonego Na przygotowane
podioze gruntowe nalezy ulozy¢ 15 cm warstwe ziemi urodzajnej. Mieszankg ziemi na-
lezy przygotowa¢ z pomocg mieszalnika. Mieszanke na placu budowy nalezy rozlozy¢ i
rozgarnac¢ za pomocg grabi 1 narzedzi ogrodniczych. Rozktadang ziemig nalezy mieszac
krzyzowo az do uzyskania jednolitej struktury. Przed siewem nawierzchni¢ nalezy sta-
rannie zabronowac, a po zasianiu trawy dokladnie zwalowaé. Gleba powinna by¢ odpo-
wiednio nawilzona. Dla zmniejszenia kwasowoéci gleby nalezy dodaé do niej wapna.
Zastosowac ro$linno$é niska 1 $redniowysoka — tuje posadzic jako ro$linno$¢ izolacyjna
od drég i chodnikow- zgodnie z PZT,

Teren utwardzony — dojscia do budynku projektowane — kostka betonowa kolor sza-
ry/grafitowy gr. 8cm, utozony na podsypce cementowo-piaskowej grubosci Scm oraz
podbudowie z chudego betonu B-15 gr. 15cm i warstwie odsaczajacej z piasku grubosci
gr. 30cm

Miejsca parkingowe — zlokalizowane na terenie inwestycji — wg PZT.
Dostep na teren z:
= drogi dojazdowej ul.Szkolnej (droga o nawierzchni asfaltowej)
* chodnika ul.Koscielna i ul.Szkolnej

Opaska wokél budynku — kamien tamany kolor szary w obrzezy chodnikowym- sze-
rokos¢ 50 cm



4.9. Zasilanie w wode — poprzez projektowane przytacze z istn. sieci wodociggowe;

4.10. Odprowadzenie $ciekow — do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej — przebudowa zew.
instal. kanalizacji sanitarnej

4.11. Odprowadzenie wod deszczowych — do istn. kanalizacji deszczowe] — projektowane
przytacze i zewnetrzna instalacja k.d.

4.12. Zasilanie w energie elektryczna — z istn. ztacza pomiarowego
4.13. Elementy malej architektury — tawki i kosze na $mieci

4.14. Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa typu ,,spray” (natrysk) - silownia

Charakterystyka nawierzchni:

Nawierzchnia sportowa,
poliuretanowo-gumowa o grubo$ci warstwy min 13 mm — wersja podstawowa, wymagajaca
podbudowy asfaltobetonowej, betonowej lub podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowe-
go 1 granulatu gumowego polaczonego lepiszczem poliuretanowym.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stosowa¢ do pokrywania
nawierzchni biezni lekkoatletycznych.
Nawierzchnia z dwoch warstw elastyczne] (nosnej) 1 uzytkowej. Warstwa nosna - mieszanina
granulatu gumowego 1 lepiszcza poliuretanowego. Ukladana mechanicznie, bezspoinowo,
przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych). Tak wykonana warstwe nalezy pokry¢ war-
stwg uzytkowa, ktéra stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czyn-
no$¢ ta wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki).
Grubo$¢ warstwy uzytkowej 2-3mm. Po catkowitym zwiazaniu mieszaniny malowad linie
farbami poliuretanowymi metoda natrysku. Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla srodo-
wiska oraz uzytkownikow i speliac okre§lone wymagania w zakresie zawartosci metali cigz-
kich oraz w zakresie zawarto$ci WielopierScieniowych Weglowodoréw Aromatycznych
(WWA), zwigzki zawarte w uzytkowej warstwie produktu powinny naleze¢ min do kategorii
2.
Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej, a za-
warto§¢ zwigzkow chemicznych powinna by¢ nie wigksza niz opisana ponizej (warto-
sci w mg/l):

a) DOC-po 24 godzinach < 40

b) otéw (Pb)< 0,001

c) kadm (Cd) < 0,0002

d) chrom (Cr) <£0,001

e} chrom VI (CrVI) £0,008

f) rte¢ (Hg)<0,001

g) cynk(Zn)<0,3

h) cyna (Sn)<0,02



Nawierzchnia powinna mie¢ parametry opisane ponizej:

a)

Wytrzymatos¢ na rozcigganie: 20,4 Mpa
Wydtuzenie w chwili zerwania: 275 %
Wspdétczynnik tarcia : 0,54 — 0,56

Odksztatcenie pionowe w temp. 232C: 2,1-2,3 mm
Amortyzacja — redukcja sity w temp. 232C: 40-42 %
Grubosc catkowita nawierzchni - -Min. 13 mm

Powyisze wymagania powinien potwierdzaé raport z badari na regulacje IAAF wykonany
w laboratorium posiadajqce akredytacje IAAF.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni, ktére musza by¢ dolaczone do oferty
przetargowej pod rygorem jej niewaznosci:

1.

2,
3
4

9.

Certyfikat IAAF

Certyfikat First Class IAAF

Atest Higieniczny PZH

Aktualne badania laboratorium posiadajace akredytacje IAAF potwierdzajgce parametry ofe-
rowanej nawierzchni wymagane przez Zamawiajgcego

Aktualne badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877:2014, potwierdzajgce pozostate niewy-
szczegolnione powyzej parametry

Autoryzacja producenta systemu wraz z okresleniem gwarancji na produkt

Karta techniczna systemu

Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni potwierdzajgce wymagang zawartosé
zwigzkow chemicznych

Kompletny raport z badania zawartos$ci WWA, okreslajgcy kategorie

UWAGA: Podstawg prawna zadania powyzszych dokumentow jest Rozporzadzenie Rady
Ministrow z dnia 19 lutego 2013 w sprawie rodzajow dokumentdw, jakich moze zgdaé za-
mawiajacy od wykonawcey, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane.

4.15. Organizacja ruchu

Istniejacy wjazd (pierwszy) od ul. Szkolnej i wyjazd (drugi) ul. Szkolna.
Wyjezdzajacy z przedmiotowego terenu musza ustapic¢ pierwszenstwa innym pojazdom poru-
szajacym si¢ jezdng (ul.Szkolna)

4.16. Oswietlenie — fasada budynku

2. Oprawy dogruntowe - najazdowe

Pierscien gorny stal szlachetna 316, kwadratowy 21x21 cm

Szkto hartowane o grubosci 8mm, wytrzymalos$é najazdowa 2961 kg IK 10

Diody Power led 9x1,2W | Catkowita moc 13,2W. Wydajno$¢: 756 lumendw.

Brawa ciepta, 3000K ,optyka flood stopni, w ukladzie 3x3.



Regulacja plaszczyzny $wiecenia +/- 30 stopni.
Dodatkowy dyfuzor antyoswieceniowy w postaci naktadki "plastra miodu"

Zasilanie 230V, Przewod wychodzacy z lampy HO7RN-F 1x3mm2- 0,5metra.
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2. Oprawa na$wietlacz na shup

Naswietlacze - Zaprojektowane 6 szt

Obudowa wykonana z odlewu aluminiowego, malowana proszkowo.

Dodatkowa naktadka antyrefleksyjna. Uchwyt regulowany.

Zrodio $wiatta 18x2W Power Led, moc catkowita 35W, Wydajno$é: 1927 lumenéw.
Brawa ciepla, 3000K ,optyka skupiona.

Zasilanie 230V, Przewdd wychodzacy z lampy HO7RN-F 1x3mm2- 2 metry.

Szkto hartowane o grubosci 4mm, IP65,IK09



3. Oprawa naswietlacz na stup

Naswietlacze - Zaprojektowane 4szt front + 4 szt tyl

Obudowa wykonana z odlewu aluminiowego, malowana proszkowo.
Dodatkowa naktadka antyrefleksyjna. Uchwyt regulowany.

Zrédio éwiatla 4W Power Led, moc catkowita 35W, Wydajnosé: 1927 lumendw.
Brawa ciepla, 3000K,optyka zalewowa.

Zasilanie 230V, Przewod wychodzgey z lampy HO7RN-F 1x3mm?2- 2 metry.

Szklo hartowane o grubo$ci 4mm, IP65,IK09

Natwietacse ogrodowe ALarden food ght

Charakierystyka

Qbudows Qdlew aluminowy

Szklo hanowane 4mm

Kabel zasiaacy 2x1.0mmz LeD.5 m (24V)
Kabel zesis;gey 3x10mm2 L<D.5 m 230V)
Kabal zasia,gcy 4x0,75mm2 L=0.5 m(RGE)
Opcjonalnie koior LED R G.B. Amber NW

SpecHication

Housing. caaled aluminum

Siep lempared gass 4mm

Power cabla 2xT Omm2 L=0,5 m {24V}
Powef cable 3xT 0mm2 L=0.5 m {230V}
Power cable’ 4x0,75mm2 L=D5 m (RGB)
Optonal colow LED R G.BAmG6r, NW
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5. Powierzchnie

BILANS TERENU
POWIERZCHNIA [m2]
BUDYNEK ISTNIEJACY 471,38
PROJ.ROZBUDOWA 3,62
TEREN UTWARDZONY 811,32
TEREN ZIELONY 281,37
TEREN UTWARDZONY- gra w szachy 10,24
SILOWNIA ZEWNETRZNA 16,01
1593,94

Wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do pow. dziatki — 30% < 74,8% (wg W.Z.)

6. Dane informujace na temat wpisu dzialki do rejestru zabytkéw oraz czy podlega ona
ochronie na podstawie ustalenn miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Budynek usytuowany na dziatkach 665 i 1524 umieszczony jest w gminnej ewidencji
zabytkow pod nr 78/158 — uzgodnienie z dnia 12.12.2019 r. znak ZN.5152.338.2019.JT

Ze wzgledu na ochrone wartosci zabyvtkowyvch nakazuje sie:

- _rekonstrukeje okien i drzwi z zastosowaniem historycznej formy i materialu
wykonania

7. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke

Dzialka nie jest usytuowana w granicach terenu gorniczego.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowany budynek ze wzgledu na przyjete rozwigzania funkcjonalno przestrzenne, tech-
nologiczne, zastosowane materialy budowlane 1 wykonczeniowe oraz przewidziane przezna-
czenie nie bgdzie wywieral negatywnego wplywu na §rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
oraz obiekty sasiednie.

W budynku nie beda gromadzone, usuwane lub emitowane agresywne $cieki, ptyny, gazy,
odpady state, promieniowanie jonizujace, nie beda emitowane zaktocenia elektromagnetycz-
ne. Nie bedzie on wige wywieral szkodliwego oddziatywania na srodowisko przyrodnicze w
rozumieniu przepiséw o ochronie srodowiska.

Nie jest wymagane przeprowadzenie procedury oceny oddziatywania na $rodowisko
planowanej inwestycji.

9. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robo6t budowlanych.



Projektowany budynek jest obiektem nieskomplikowanym zarowno z uwagi na jego specyfi-

ke, jak i charakter wykonawstwa robot budowlanych.

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg 1 warunkami technicz-

nymi, wszelkie ewentualne zmiany nalezy zglaszaé projektantowi.

10. Analiza oddzialywania Inwestycji na otoczenie

Lp. Przepisy PRZEPIS / OGRANICZENIA

1. | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow- | Zakres prac nie doprowadzi do
lane (Dz.U.2016.290 j.t. ze ograniczenia zabudowy dziatek
Zm) sasiednich;

2. | Rozporzadzenie Ministra Transportu NIE DOTYCZY
i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego
1996 1. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania
linii kolejowych z drogami publicznymi i ich
usytuowanie (Dz.U.2015.1744)

3. | Rozporzadzenie Ministra Transportu Budynek nie jest budowla kole-
1 Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia jowg
1998 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budowle kole-
jowe i ich usytuowanie (Dz.U.2014.867 )

4. | Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej | Obiekt nie stuzy obronnos$ci
z dnia 2 sierpnia 1996 1. panstwa - zapisy rozporzadzenia
w sprawie warunkow technicznych, jakim NIE DOTYCZA,.
powinny odpowiadac obiekty budowlane nie
bedace budynkami, stuzace obronnosci pan-
stwa 1 ich usytuowanie (Dz.U.1996.103.477)

5. | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia | Budynek nie jest obiektem bu-
20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow dowlanym gospodarki wodnej,
technicznych, jakim powinny odpowiadac nie stwarza ograniczenia w
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie | mozliwoéci realizacji obiektow
(Dz.U.2007.86.579) budowlanych gospodarki wod-

nej na dziatkach sasiednich -
zapisy rozporzadzenia NIE DO-
TYCZA.

6. | Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa Budynek nie jest budowla rolni-
i Gospodarki Zywnosciowej z dnia czg - zapisy rozporzadzenia NIE
7 pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkow | DOTYCZA.
technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budowle rolnicze 1 ich usytuowanie
(Dz.U.2014.81 j.t.)




Rozporzadzenie Ministra Transportu

1 Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca
1998 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ morskie budow-
le hydrotechniczne 1 ich usytuowanie
(Dz.U.1998.101.645)

NIE DOTYCZY.

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze
(Dz.U.2016.605 -j.t.)

NIE DOTYCZY.

Rozporzadzenie Ministra Transportu

1 Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia
1998 r. w sprawie przepisdéw techniczno -
budowlanych dla lotnisk cywilnych
(Dz.U.1998.130.859)

NIE DOTYCZY.

10.

Rozporzadzenie Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

(Dz.U.2016.124 -j.t.)

NIE DOTYCZY.

11.

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Go-
spodarki Morskiej z dnia 30 maja

2000 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie
(Dz.U.2000.63.735)

NIEDOTYCZY.

12;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢
bazy i stacje paliw plynnych, rurociagi prze-
sylowe dalekosigzne stuzace do transportu
ropy naftowej 1 produktéw naftowy 1 ich
usytuowanie

(Dz.U.2014.1853 -j.t.)

NIE DOTYCZY.

13,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe (Dz.U.2013.640)

NIE DOTYCZY.

14.

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowe;j
z dnia 4 pazdziernika 2001 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé strzelnice garnizonowe
oraz ich usytuowanie (Dz.U.2001.132.1479)

NIE DOTYCZY.




13;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepi-
sow techniczno - budowlanych dotyczacych
autostrad ptatnych

(Dz. U. Nr 12, poz. 116 z p6Zn. zmianami)

NIE DOTYCZY.

16.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 1.
o cmentarzach i chowaniu zmartych
(Dz.U.2015.2126 -j.t.)

NIE DOTYCEY.

L7

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Ko-
munalnej z dnia 25 sierpnia 1959 1,

w sprawie okreslenia, jakie tereny pod
wzgledem sanitarnym sa odpowiednie na
cmentarze (Dz.U.1959.52.315) wydane na
podstawie art. 5 ust. 3 ustawy

o cmentarzach i chowaniu zmartych

NIE DOTYCZY.

18.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U.2016.1440 -j.t. )

ZJAZD ISTNIEJACY

19,

Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie
terenéw bytych hitlerowskich obozéw za-
glady (Dz.U.2015.2120 -j.t.)

NIE DOTYCZY.

20.

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo
atomowe (Dz.U.2014.1512 -j.t)

NIE DOTYCZY.

2L

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
30 grudnia 2002 r. w sprawie szczegdlowych
zasad tworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania wokol obiektu jadrowego ze
wskazaniem ograniczen

w jego uzytkowaniu (Dz.U.2002.241.2094)
wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy
Prawo atomowe

NIE DOTYCZY.

22,

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia

10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegolowe-
go zakresu przeprowadzania oceny terenu
przeznaczonego pod lokalizacje obiektu ja-
drowego, przypadkow wykluczajgcych moz-
liwos¢ uznania terenu za spelniajacy wymogi
lokalizacji obiektu jadrowego oraz w spra-
wie wymagan dotyczacych raportu lokaliza-
cyjnego dla obiektu jadrowego
(Dz.U.2012.1025)

NIE DOTYCZY.

23.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony §rodowiska (Dz.U.2016.672 -j.t.)

W przypadku realizacji inwesty-
cji zaliczajacych sie do inwesty-
c¢ji mogacych znaczgco lub po-
tencjalnie znaczaco oddziatywac
na $rodowisko /

w przypadku inwestycji, dla
ktérych moze by¢ wymagane




wykonanie raportu.

- NIE DOTYCZY.
24. | Rozporzadzenie Rady Ministrow NIEDOTYCZY.
z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsie-
wzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko
(Dz.U.2016.71 j.t.)
25. | Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Sro- | W normie
dowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w spra-
wie dopuszcezalnych poziomow hatasu w
srodowisku
(Dz.U.2014.112 -j.t.)
26. | Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracz | NIE DOTYCZY.
1 Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
produkeji, transporcie wewnatrzzaktadowym
oraz obrocie materialow wybuchowych, w
tym wyrobdw pirotechnicznych (Dz. U.
2003.163.1577)
27. | Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. Odleglosé pdl, na ktérych sa
o odpadach (Dz.U.2016.1987 -j.t. ) uzywane jako nawoz komunalne
osady sciekowe, od budynkéw
mieszkalnych albo zaktadu pro-
dukciji zywnosci - NIE DOTY-
CLY
28. | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia | Odlegloéci obiektéw przezna-
24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie | czonych na pobyt ludzi od urza-
nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu éciekéw | dzen i instalacji zwiazanych z
do wod lub do ziemi oraz przygotowywaniem
w sprawie substancji szczegdlnie szkodli- 1 magazynowaniem Sciekow
wych dla srodowiska wodnego uzywanych jako nawo6z w rolnic-
(Dz.U.2014.1800) twie, a takze gruntéw, na kto-
rych sa one wykorzystywane —
zatacznik nr 8 do rozporzadzenia
- NIE DOTYCZY
29. | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia | Odlegloéci od sktadowisk odpa-
30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk dow - NIE DOTYCZY
odpadéw (Dz.U.2013.523)
30. | Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne | W przypadku terenu inwestycji

(Dz.U.2015.469 -i.t.)

polozonego w terenie ochrony
bezposredniej lub posredniej
ujeeia wody ; NIE DOTCZY




31. | Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrz- | Odleglosci od stogdw, brogow i
nych i Administracji z dnia stert oraz silnikdw spalinowych.
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony prze- - NIE DOTYCZY
ciwpozarowe] budynkow, innych obiektdw
budowlanych 1 terenow
(Dz.U.2010.109.719)

32. | Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. NIE DOTYCZY
o transporcie kolejowym (Dz.U.2016.1727 -

ARy

33. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury NIE DOTYCZY
z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan
w zakresie odleglosci
i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie
drzew i1 krzewoOw, elementow ochrony aku-
stycznej 1 wykonywania robdt ziemnych w
sgsiedztwie linii kolejowe;,

a takze sposobu urzgdzania

i utrzymywania zaston odsniezanych oraz
pasow przeciwpozarowych (Dz.U.2014.1227
-j.t.)

34. | Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie Obowigzuje postanowienie Po-
zabytkoéw 1 opiece nad zabytkami morskiego Wojewodzkiego
(Dz.U.2014.1446 -j.t.) Konserwatora Zabytkéw w

Gdansku znak
ZN.5151.1.2017.JT z dnia 17
stycznia 2017 r.

35. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Teren budowy nalezy zabezpie-
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie- czy¢ w sposob zapewniajacy
czenstwa 1 higieny pracy podczas wykony- bezpieczenstwo - opracowanie
wania robot budowlanych PLANU BIOZ przez kierujacego
(Dz.U.2003.47.401) robotami budowlanymi.

36. | Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. NIE DOTYCZY
o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog pu-
blicznych (Dz.U.2015.2031 -j.t. )

Obszar oddziatywania przedmiotowego obiektu obejmuje dziatki nr 665,1524,656/2.

11. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

budynek objety opracowaniem jest obiektem nieskomplikowanym zaréwno z uwagi na
jego specyfike, jak i charakter wykonawstwa robdt budowlanych. Budynek posadowiony
bezposrednio na gruntach nosnych, budowa geologiczna prosta, warunki geotechniczne
korzystne. Inwestycje zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej. Wszelkie prace



budowlane nalezy prowadzié¢ zgodnie z dokumentacja 1 warunkami technicznymi, wszel-
kie ewentualne zmiany nalezy zgtasza¢ projektantowi.

Projektant



