strop nad kottownia (289x670 cm)

24, 289 24

proj. fawa fundamentowa h=40cm
4012 A-lll, @6 co 15 cm A-l

3995

wlew oleju z kontrolkag przepetnienia

cegta
klinkierowa zbiorniki dwuptaszowe
na olej opatowy
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strop nad kottownia:
Istniejgcy strop do rozbiérki do odpowiedniej wysokosci
(h w pom. 250 cm)
- ptytki granitogres
- beton B20 zbr.krzyzowo @6 A-lI co 15 cm -5 cm
- styropian 15 cm
- strop zelbetowy - beton B20, stal A-1, ptyta h=12 cm
- tynk cem-wap.

fundament pod kominem

h=40 cm, beton B25
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PLYTA FUNDAMENTOWA
h=40 cm, beton B25
zbrojenie w dwéch kierunkach

@12 co 15 cm A-lll dylatacja 2 cm -
siatka gbra i dotem styropian

NAZWA POMIESZCZEN RODZAJ POSADZKI |POWIERZCHNIA
PODLOGI

KOTLOWNIA GRES 17,79

POM. OPALU GRES 15,24

PIWNICA - magazyn GRES 46,94

PIWNICA - magazyn GRES 84,1

164,07

PRACOWNIA USLUG PROJEKTOWYCH

zbrojenie w dwéch kierunkach
@12 co 15 cm A-llI
siatka gbrg i dotem

istniejace
projektowane
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- stosowac naproza L19 - w Scianie gr.12 cm x1L19,
gr.24cm x2L19, gr.38cm x 3L19, gr.45 x 4L19 - ilo$¢ L odpowiednio
do grubosci sciany

MGR INZ. ARCH. JAROSLAW SWIERCZEWSKI
GP-KZ-7342842/34

MGR INZ. MARIUSZ Kt OSOWSKI
UAN-KZ-7210/34/89

MGR INZ ARCH. JAN SABINIARZ
UPR. NR 558/75/Bg

MARIUSZ KLOSOWSKI 89-604 CHOINICE ul Gdafiska 54

NAZWA | ADRES PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU
PROJEKTOWANEGO USLUGOWO-MIESZKALNEGO

WRAZ Z INFRASTRUKTRA TECHNICZNA
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA DZIALKACH NR 665, 1524 ORAZ 656/2
POLOZONYCH W BRUSACH

RZUT PIWNIC SKALA 1:100
BRANZA BUDOWLANA NRRYS 1
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MGR INZ JAN BURGLIN
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