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Brusy ul. Kwiatowa - branza drogowa OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
ul. Kwiatowa
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.1/0202-04 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km
364.,4 m3 364,400
RAZEM 364,400
2 REGULACJA ARMATURY
2|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2/1406-03 1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 BOCZNE OGRANICZENIA NAWIERZCHNI
3|KNR 2-31 tawa pod krawezniki, oporniki, obrzeza betonowa z oporem m3
d.3/0402-04 (11,4+19,1+6,4+10,7+62,5+1,1)*0,114+(6,0+6,3+5,5+11,0)*0,08+(4,0+4,3+
3,5+6,0+3,2+3,0)*0,02+(10,3+23,0+10,0+13,5+71,9+10,6+3,2)*0,035
20,4 m3 20,400
RAZEM 20,400
4/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.3/0403-03 towo-piaskowej
11,4+19,1+6,4+10,7+62,5+1,1
111,2 m 111,200
RAZEM 111,200
5/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.3/0403-03 wo-piaskowej
6,0+6,3+5,5+11,0
28,8 m 28,800
RAZEM 28,800
6/KNR 2-31 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.3/0403-05 piaskowe;j
4,0+4,3+3,5+6,0+3,2+3,0
24,0 m 24,000
RAZEM 24,000
7/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypetnieniem spoin zaprawa ce- |m
d.3/0407-04 mentowg
10,3+23,0+10,0+13,5+71,9+10,6+3,2
142,5 m 142,500
RAZEM 142,500
4 JEZDNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
8/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
419,9
419,9 m?2 419,900
RAZEM 419,900
9/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubo$¢ podbudowy po za- |m?2
d.4/0111-03 geszczeniu 15 cm
419,9
419,9 m?2 419,900
RAZEM 419,900
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 |m?2
d.4/0114-05 cm
0114-06 419,9
419,9 m?2 419,900
RAZEM 419,900
11/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce|m?2
d.4/0511-03 cementowo-piaskowej
419,9
419,9 m?2 419,900
RAZEM 419,900
5 ZJAZD
12|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
13,0+13,6+10,2+25,4+11,6
73,8 m?2 73,800
RAZEM 73,800
13/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubos$¢ podbudowy po za- |m?2
d.5/0111-03 geszczeniu 15 cm
13,0+13,6+10,2+25,4+11,6
Krotnos¢ = 0,67
73,8 m?2 73,800
RAZEM 73,800
14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5/0114-05 niu 15 cm
13,0+13,6+10,2+25,4+11,6
73,8 m2 73,800
RAZEM 73,800
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Brusy ul. Kwiatowa - branza drogowa OBMIAR
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15/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej o grubosci 8 cm na pod- |m?2
d.5/0511-03 sypce cementowo-piaskowe;j
13,0+13,6+10,2+25,4+11,6
73,8 m2 73,800
RAZEM 73,800
6 CHODNIK
16/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.6/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.6/0114-05 niu 15 cm
Krotnos¢ = 0,67
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
18/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce|m?2
d.6/0511-03 cementowo-piaskowej
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
7 ZIELEN
19/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.7/0218-02 kim
(19,9+19,9+6,6+1,3+7,9+95,9+14,9+2,1)*0,1
16,8 m3 16,800
RAZEM 16,800
20|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il bez nawozenia |m?2
d.7/0401-01 19,9+19,9+6,6+1,3+7,9+95,9+14,9+2,1
168,5 m2 168,500
RAZEM 168,500
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