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Brusy ul. Kwiatowa - branza sanitarna

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
ul. Kwiatowa
1 SIEC WODOCIAGOWA
11 Roboty ziemne
1/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.|m3
d.1.1/0201-07 40 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
123,0
123 m3 123,000
RAZEM 123,000
2|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szerokoscido 1 mi |m2
d.1.1/0313-01 gtebokosci do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. I-Il z rozbiérka
329,0
329 m2 329,000
RAZEM 329,000
3/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - podsypka m3
d.1.1]0501-05 14,0
14 m3 14,000
RAZEM 14,000
4/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - obsypka m3
d.1.1]0501-05 37,0
37 m3 37,000
RAZEM 37,000
5/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - zasypka m3
d.1.1]0501-05 73,0
73 m3 73,000
RAZEM 73,000
1.2 Roboty montazowe
6/KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociggi cisnieniowe z rur PVC taczone na wcisk o $r.ze- |[m
d.1.2/1008-03 wnetrznej 110 mm - rury PE100 SDR17 $r.90x5,4mm
91,3
91,3 m 91,300
RAZEM 91,300
7|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1.2/0102-01 go
analogia 91,3
91,3 m 91,300
RAZEM 91,300
8/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe- tréjnik réwno- |szt.
d.1.2/1014-03 przelotowy PE100 SDR17 $r.90/90mm
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe- tréjnik zeliwny |szt.
d.1.2/1014-03 90st. Kotnierzowy DN80/80
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.1.2/0112-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. ze-
wnetrznej do 90 mm - tuleja kotnierzowa DN80 z odejsciem PE $r.90
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
11/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.1.2/0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych - tuk PE100 SDR17 $r.90mm 45st.
analogia 4
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
12|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 80 mm z nasuw- |kpl.
d.1.2/0205-02 kg - zasuwa kotnierzowa DN80, z obrukiem i skrzynkg
4
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
13/KNR 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1.2/0315-03 1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14/KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych (PCW) o |prob.
d.1.2/0802-01 $r. nom. do 100 mm
1
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
2 KANALIZACJA DESZCZOWA
21 Roboty rozbiérkowe
15/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywo- m?2
d.2.1/0102-02/03 |zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - interpolacja
65,9
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65,9 m?2 65,900
RAZEM 65,900
16/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2.1]0101-02 63,8
63,8 m 63,800
RAZEM 63,800
17/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy z kruszywa o gr. do 20 cm z wywozem ru- |m2
d.2.1/0105-03 moszu na odl. do 1 km
analogia 34,0
34 m?2 34,000
RAZEM 34,000
2.2 Roboty ziemne
18/ KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.|m3
d.2.2/0201-07 40 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
182,0
182 m3 182,000
RAZEM 182,000
19/KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szerokoscido 1 mi |m2
d.2.2|/0313-01 gtebokosci do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. I-Il z rozbiérkg
404,0
404 m?2 404,000
RAZEM 404,000
20|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - podsypka i obsypka |m3
d.2.2/0501-05 57
57 m3 57,000
RAZEM 57,000
21/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - zasypka m3
d.2.2/0501-05 103
103 m3 103,000
RAZEM 103,000
22|KNR-W 2-18 |Podtoza betonowe o grubosci 20 cm m3
d.2.2/0510-04 1,0
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
23 Roboty montazowe
23|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - rura m
d.2.3/0408-03 PVC200x5,9mm SN8
2,0
2 m 2,000
RAZEM 2,000
24|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm - rura m
d.2.3/0408-06 PVC400x11,7mm SN8
74,2
74,2 m 74,200
RAZEM 74,200
25|KNR 2-18 Studnia zelbetowa $r.1200mm z wbudowang kinetg (wtaz zeliwny D400 zamy- |stud.
d.2.3/0613-03 kany na zatrzask, krag zelbetowy, pierscien odcigzajgcy, pokrywa zelbetowa,
analogia pierscien dystansowy, stopnie ztazowe) oraz przejscia szczelne
2
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
26|KNR 2-18 Whpust deszczowy betonowy $r.500m z osadnikiem, pierscieniem odcigzajg- |szt.
d.2.3/0625-02 cym, rusztem zeliwnym 60x40mm w klasie D400
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27|/KNNR 4 Potaczenie kaskadowe: 3x kolano PVC200 45st. ; 1x tréjnik skosny PVC200  |szt.
d.2.3/1321-03 1
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.2.3/0804-02 2,0
2 m 2,000
RAZEM 2,000
29|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 400 mm m
d.2.3/0804-05 74,2
74,2 m 74,200
RAZEM 74,200
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