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Zatacznik Nr 1

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA SREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-

GASNICZEGO Z NAP EDEM 4x4

Lp.

WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJACEGO

Podwozie z kabina

1.1.

Spelnia wymagania polskich przepisow o ruchu drogowym, z uwzglednieniem wymagan dotyczacych pojazdow
uprzywilejowanych, zgodnie z ustawa ,,Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz.U. z 2003 r., Nr 58, poz.515 z
poZniejszymi zmianami),

1.2.

Spelnia wymagania zawarte w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 27 kwietnia
2010 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wykazu wyroboéw sluzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow
do uzytkowania (Dz.U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.).

1.3.

Pojazd spelnia przepisy Polskiej Normy PN-EN1846-1 oraz PN-EN1846-2.

1.4.

Samochod musi posiadaé swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania wydane na podstawie rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wykazu
wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia 1 zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.).

Swiadectwo wazne na dzied odbioru.

1.5.

Samochdd — fabrycznie nowy.

1.6.

Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gasniczej (pojazd z zaloga, pelnymi
zblornikami, zabudowsa 1 wyposazeniem) nie moze przekracza¢ 16000 kg. Rezerwa masy miedzy MMR a DMC
min. 6,8%)

1.7.

Pojazd wyposazony w urzadzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze (akustyczne i Swietlne), pojazdu
uprzywilejowanego. Urzadzenie akustyczne powinno umozliwia¢ podawanie komunikatéw stownych. Glosnik lub
glos$niki o mocy min. 200 W zamontowane na zewnatrz, z przodu pojazdu.

Lampa zespolona umieszczona na dachu kabiny z napisem ,,STRAZ” z lampami LED min. 4 szt. :

- na kazdym boku nadwozia lampy sygnalizacyjne niebieskie typu LED min. 2,

- dodatkowa lampa sygnalizacyjna niebieska typu LED z tylu pojazdu na dachu zabudowy,

- fala swietlna pomarafnczowa LED umieszczona na tylnej Scianie nadwozia. Fala swietlna wyposazona dodatkowa
w dwa niebieskie §wiatla pulsujace typu LED polaczone z sygnalizacja §wietlna samochodu,

- dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu.

Wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym za pomoca oston.

1.8.

Pojazd wyposazony w kamere cofania z monitorem umieszczonym w kabinie kierowcy. Kamera przystosowana do
pracy w kazdych warunkach atmosferycznych. Monitor min. 7”.

1.9.

W przedziale autopompy musi by¢ zainstalowany dodatkowy glosnik + mikrofon wspoélpracujacy z radiotelefonem
przewoznym.

1.10.

Podwozie pojazdu spelnia nastepujace warunki:

- silnik o zaplonie samoczynnym o mocy minimum 290 KM ,

- silnik spelnia wymogi odnosnie czystosci spalin zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami min.
EURO 6.

.| Pomiedzy kabing a zabudows pozarnicza zamontowana oslona ochronno — maskujaca.

Maksymalna wysokos¢ goérej krawedzi najwyzszej polki w polozeniu roboczym lub szuflady nie moze
przekroczy¢ 1800 mm od poziomu gruntu, lub odchylanych podestow roboczych.
Sprzet rozmieszczony grupowo w zaleznosci od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii.

1.12.

Naped 4x4, skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie, blokady mechanizméw réznicowych min.:

- migdzyosiowego,

- osi tylnej,

- osi przedniej,

- na osi przedniej kola pojedyncze, na osi tylnej kola podwojne.

Zawieszenie osi przedniej i tylnej mechaniczne, resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator
przechylow.

1.13.

Kabina czterodrzwiowa, jednomodulowa, zapewniajaca dostep do silnika, w ukladzie miejsc 1+1+4 (siedzenia
przodem do kierunku jazdy).
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1.14.

Kabina wyposazona w:

- indywidualne os$wietlenie nad siedzeniem dowddcy,

- niezalezny uklad ogrzewania i1 wentylacji umozliwiajacy ogrzewanie kabiny przy wylaczonym silniku,

- lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu,

- wywietrznik dachowy,

- klimatyzacje,

- zewnetrzna oslong przeciwsloneczna,

- elektrycznie regulowane lusterka glowne po stronie kierowcy 1 dowddcy,

- lusterko rampowe - kraweznikowe z prawej strony,

- lusterko rampowe - dojazdowe przednie,

- lusterka zewngetrzne podgrzewane,

- elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy 1 dowodcy,

- uchwyt do trzymania w tylnej czesci kabiny,

- schowek pod siedziskami w tylnej czesci kabiny,

- radio samochodowe

- reflektor reczny (szperacz) do oswietlenia numeréw budynkow,

- radiotelefon samochodowy o parametrach: czestotliwos¢ VHF 136-174 MHz, moc 125 W, odstep
miedzykanatowy 12,5 kHz dostosowany do uzytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanalow, wyswietlacz
alfanumeryczny min 14 znakéw. Radiotelefon podlaczony do instalacji antenowej zakonczonej antena radiows
przystosowana do pracy w sieci MSWiA. Obrotowy potencjometr sily glosu.

Kabina wyposazona dodatkowo:

- uchwyty na cztery aparaty oddechowe umieszczone w oparciach siedzen tylnych,

- odblokowanie kazdego aparatu indywidualnie,

- dzwignia odblokowujaca o konstrukcji uniemozliwiajacej przypadkowe odblokowanie np. podczas hamowania.

1.15.

Utrzadzenia kontrolne w kabinie kierowcy:

- sygnalizacja otwarcia zaluzji skrytek 1 podestow,

- sygnalizacja informujaca o wysunigciu masztu,

- sygnalizacja zalaczonego gniazda ladowania,

- glowny wylacznik oswietlenia skrytek,

- sterowanie zraszaczami,

- sterowanie niezaleznym ogrzewaniem kabiny 1 przedzialu pracy autopompy,
- kontrolka wlaczenia autopompy,

- wskaznik poziomu wody w zbiorniku,

- wskaznik poziomu srodka pianotwoérczego w zbiorniku,
- wskaznik niskiego cisnienia,

1.16.

Fotele wyposazone w pasy bezpieczenstwa, siedzenia pokryte materialem latwo zmywalnym, odpornym na
rozdarcie 1 Scieranie, fotele wyposazone w zagltowki.
Fotel dla kierowcy z regulacja wysokosci, odleglosci 1 pochylenia oparcia.

.|Instalacja elektryczna jednoprzewodowa, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku

zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora 1ipojemnos¢ akumulatoréw musi zabezpieczaé pelne
zapotrzebowanie na energie elektryczna przy maksymalnym obcigzeniu.

1.18.

Instalacja elektryczna wyposazona w gléwny wylacznik pradu.

1.19.

Wyprowadzone zlacze zewnetrzne instalacji pneumatycznej.

1.20.

Integralny uklad prostowniczy do ladowania akumulatoréw pojazdu z zewngtrznego Zrédla 230V (wraz z
przewodem zasilajacym sprezonego powietrza 1 pradu o napieciu ~230 V zakonczonym wtyczkami), z gniazdem
przylaczeniowym umieszczonym w poblizu drzwi kierowcy. Utrzadzenie wyposazone w mechanizm
automatycznego odlaczania wtyczki z gniazda w momencie rozruchu silnika.

1.21.

Pojazd wyposazony w dodatkowy sygnal pneumatyczny, wlaczany dodatkowym wlacznikiem 2z miejsca
dostepnego dla kierowcy 1 dowddcy.

1.22.

Pojazd wyposazony w sygnalizacje $wietlna 1 dZwickowa wlaczonego biegu wstecznego - jako sygnalizacje Swietlna
dopuszcza si¢ swiatlo cofania.

1.23.

Kolorystyka:

- elementy podwozia - czarne, ciemnoszare,
- blotniki 1 zderzaki - biale,

- kabina, zabudowa — czerwony RAL 3000.

1.24.

Wylot spalin nie moze by¢ skierowany na stanowiska obslugi poszczegblnych urzadzen pojazdu. Wylot spalin
wyprowadzony na lewg strong pojazdu na poziomie ramy.

1.25.

Wszelkie funkcje wszystkich ukladow 1 urzadzen pojazdu zachowuja swoje wlasciwosci pracy w temperaturach
otoczenia od —25°C do +50°C.

1.26.

Podstawowa obsluga silnika mozliwa bez podnoszenia kabiny.
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1.27.|Pojemnos¢ zbiornika paliwa zapewnia przejazd minimum 300 km lub 4 godzinng pracg autopompy.
1.28.|Silnik pojazdu przystosowany do ciaglej pracy, bez uzupelniania cieczy chlodzacej, oleju oraz przekraczania
dopuszczalnych parametréw pracy okreslonych przez producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas postoju.
1.29. |Pojazd wyposazony w system ABS.
1.30. | Pojazd wyposazony w uklad kierowniczy ze wspomaganiem.
1.31.|Ogumienie uniwersalne, szosowo — terenowe 2z bieznikiem dostosowanym do réznych warunkow
atmosferycznych.
1.32. |Pelnowymiarowe kolo zapasowe mocowane w samochodzie do przewozenia awaryjnego (miejsce uzgodni¢ z
zamawiajacym). Zamawiajacy nie wymaga stalego mocowania kola zapasowego.
1.33. | Pojazd wyposazony w:
- zaczep holowniczy z przodu pojazdu umozliwiajacy odholowanie pojazdu,
- zaczepy typu szekla z przodu pojazdu 2 szt. 1 tylu pojazdu 2 szt., kazdy z zaczepow musi wytrzymac obciazenie
min. 100 kN sluzace do mocowania lin lub wyciagania pojazdu,
- tylny zaczep holowniczy typu paszczowego zapewniajacy mozliwos¢ holowania przyczepy, gniazdo 24 V, gniazdo
pneumatyczne oraz gniazdo ABS do podlaczania instalacji przyczepy.
II. Zabudowa pozarnicza:
2.1.|Zabudowa wykonana z materialéw odpornych na korozje typu: stal nierdzewna, aluminium, materialy
kompozytowe. Wyklucza si¢ inne bez wzgledu na rodzaj zabezpieczenia.
2.2.|Dach zabudowy wykonany w formie podestu. Powierzchnia dachu pokryta ryflowana blacha aluminiowa o
wlasciwosciach przeciwposlizgowych, a obrzeza zabezpieczone balustrada ochronng wykonana z kompozytu.
2.3.|Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia, wykonana z materialu odpornego na korozje (wymiary
skrzyni do uzgodnienia z zamawiajacym w czasie realizacji zamoéwienia). Skrzynia wyposazona w oswietlenie typu
LED oraz system wentylacji. Uchwyty z rolkami na drabing wysuwna z podporami (rodzaj drabiny do uzgodnienia
na etapie realizacji z zamawiajacym) oraz uchwyty na sprzet dostarczony przez zamawiajacego.
2.4.|Na podescie roboczym zamontowane dzialko wodno-pianowe typ DWP 16 o regulowanej wydajnosci i
regulowanym ksztalcie strumienia. Przy podstawie dzialka zamontowany zawoér odcinajacy lub elektrozawor
zamontowany na kolektorze dolotowym do dzialka, (koficbwka do podawania piany zamontowana na dachu
pojazdu obok dzialka lub w innym miejscu wskazanym przez zamawiajacego).
2.5. | Powierzchnie platform, podestu roboczego 1 podlogi kabiny w wykonaniu antyposlizgowym.
2.6. | Polki sprzetowe wykonane z aluminium, w systemie z mozliwoscia plynnej regulacji polozenia wysokosci polek.
Po trzy skrytki na bokach pojazdu, jedna skrytka z tylu (w ukladzie 3+3+1).
2.7.|Drabina do wejscia na dach ,skladana” wykonana z materialow nierdzewnych, z powierzchniami stopni w
wykonaniu anty poslizgowym, umieszczona po lewej lub prawej stronie. W goérnej czesci drabinki zamontowane
porecze ulatwiajace wechodzenie. Odleglos¢ pierwszego szczebla od podloza nie moze przekroczy¢ 600 mm.
2.8.|Skrytki na sprzet 1 wyposazenie musza by¢ zamykane zaluzjami wodo 1 pyloszczelnymi wykonanymi
z anodowanego aluminium, wspomaganymi systemem sprezynowym, wyposazonymi w zamki zamykane na klucz,
jeden klucz pasujacy do wszystkich zamkow. Zamknigcia zaluzji typu rurkowego.
Dostep do sprzetu z zachowaniem wymagan ergonomii.
2.9.|Pod kazda skrytka na sprzet umieszczone rozkladane stopnie (podesty), ulatwiajace dostep do sprzetu
umieszczonego w skrytkach na gérmym poziomie. Otwieranie stopni (podestow) wspomagane silownikami
gazowymi. Dolne podesty odchylane blokowane po zamknigciu przez opuszczone zaluzje, uniemozliwiajace
otwarcie podczas jazdy. Otwarcie podestu, musi by¢ sygnalizowane w kabinie kierowcy.
2.10.|Schowki wyposazone w regal obrotowy na urzadzenia ratownicze typu lom, mlot, siekiera itp. oraz podesty
wysuwane 1 szt. pod sprzet hydrauliczny, agregat pradotworczy itp.
2.11.|Skrytki na sprzet 1 przedzial autopompy wyposazone w oswietlenie typu LED, wlaczane automatycznie po
otwarciu skrytki. Gloéwny wylacznik oswietlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy,
2.12.|Pojazd wyposazony w:
- listwa LED umieszczone na kazdym boku pojazdu w gornej czesci zabudowy pozarniczej,
- oswietlenie wlaczane z przedzialu autopompy oraz miejsca kierowcy pojazdu,
- oswietlenie powierzchni roboczej dachu lampami typu LED,
- oswietlenie typu LED umieszczone nad drzwiami wyjsciowymi kabiny zalogi.
2.13.|Szuflady, podesty 1 wysuwane tace automatycznie blokowane w pozycji zamknietej 1 otwartej oraz posiadaja
zabezpieczenie przed calkowitym wyciagnieciem 1 wypadaniem z prowadnic.
2.14.|Szuflady, podesty 1 tace wystajace w pozycji otwartej powyzej 250 mm poza obrys pojazdu posiadaja oznakowanie
ostrzegawcze.
2.15.|Uchwyty, klamki wszystkich urzadzen samochodu, drzwi zaluzjowych, szuflad, podestéw, tac, skonstruowane tak,
aby umozliwialy ich obsluge w rekawicach.
2.16.|Zbiornik wody o pojemnosci min. 3500 litrtéw wykonany z kompozytu. Zbiornik wyposazony w oprzyrzadowanie

umozliwiajace jego bezpieczng eksploatacje, oraz uklad zabezpieczajacy przed wyplywem wody podczas jazdy.
Zbiornik posiada otwierany wlaz rewizyjny oraz falochrony.




Znak sprawy: Nr OSP.1.2020

Lp. WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJACEGO
2.17.|Zbiornik $rodka pianotwoérczego o pojemnosci min. 10% pojemnosci zbiornika wody, wykonany z materialu
odpornego na dzialanie dopuszczonych do stosowania srodkéw pianotwoérczych 1 modyfikatorow.
Zbiornik wyposazony w oprzyrzadowanie zapewniajace jego bezpieczna eksploatacje.
Napelnianie zbiornika $rodkiem pianotwérczym mozliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu.
2.18.| Autopompa zlokalizowana z tylu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami zaluzjowymi.
Przedzial autopompy ogrzewany niezaleznym od pracy silnika urzadzeniem, tego samego producenta jak w kabinie
kierowcy, zabezpieczajacym uklad wodno pianowy przez zamarzaniem w temperaturach do -25 °C.
2.19.|Autopompa dwuzakresowa o wydajnosci min. 2846 1/min. przy cisnieniu 0,8 MPa dla glebokosci ssania 1,5 m.
Wydajnos¢ stopnia wysokiego ci$nienia min. 429 1/min. przy cisnieniu 4 MPa.
2.20. | Automatyka utrzymywania stalego ci$nienia tloczenia.
2.21.|Uklad wodno-pianowy zabudowany w taki sposéb zeby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika
samochodu byly nie mniejsze niz przy zasilaniu ze zbiornika zewngtrznego dla glebokosci ssania 1,5 m.
2.22.|Samochéd wyposazony w co najmniej jedna wysokocisnieniows lini¢ szybkiego natarcia o dlugosci weza 60 m na
zwijadle, zakoniczona pradownica wodno - pianows z pradem zwartym 1 rozproszonym (dodatkowa nakladka na
pradownice do podawania piany). Linia szybkiego natarcia musi umozliwia¢ podawanie wody lub piany bez
wzgledu na stopien rozwini¢cia weza. Zwijadlo umieszczone w ostatniej skrytce z prawej strony. Przedmuch linii
sprezonym powietrzem.
2.23.|Zwijadlo wyposazone w dwa niezalezne rodzaje napedu tj. elektryczny oraz reczny za pomoca korby. Dopuszcza
si¢ inny rodzaj napedu np. pneumatyczny.
2.24.|Instalacja zraszaczowa zamontowana w podwoziu do usuwania ograniczania stref skazen chemicznych lub do
celéw gasniczych:
- instalacja taka powinna by¢ wyposazona w min. 4 zraszacze,
- dwa zraszacze powinny by¢ umieszczone przed przednia osia, dwa zraszacze po bokach pojazdu,
- powinna by¢ wyposazona w zawory odcinajace (jeden dla zraszaczy przed przednia osia, drugi dla zraszaczy
bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy,
- powinna by¢ tak skonstruowana, aby jej odwodnienie bylo mozliwe po otwarciu zaworéw odcinajacych.
2.25.| Autopompa umozliwia podanie wody 1 wodnego roztworu srodka pianotworczego do:
- minimum dwoch nasad tlocznych 75 zlokalizowanych z tylu pojazdu bo bokach,
- wysokocisnieniowej linii szybkiego natarcia,
- dzialka wodno — pianowego zamontowanego na dachu pojazdu.
2.26. | Autopompa umozliwia podanie wody do zbiornika samochodu.
2.27.| Autopompa wyposazona w urzadzenie odpowietrzajace umozliwiajace zassanie wody:
- z glebokosci 1,5 m w czasie do 30 sek.
- z glebokosci 7,5 m w czasie do 60 sek.
2.28.|W przedziale autopompy znajduja si¢ co najmniej nastepujace urzadzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy:
— manowakuomett,
— manometr niskiego cisnienia,
— manometr wysokiego cisnienia,
—  wskaznik poziomu wody w zbiorniku samochodu (dodatkowy wskaznik poziomu wody umieszczony w
kabinie kierowcy),
— wskaznik poziomu srodka pianotwoérczego w  zbiorniku (dodatkowy wskaznik poziomu $rodka
planotworczego umieszczony w kabinie kierowcy),
—  miernik predkosci obrotowej walu pompy,
— regulator predkosci obrotowej silnika pojazdu,
—  wlacznik 1 wylacznik silnika pojazdu,
—  licznik motogodzin pracy autopompy,
—  wskaznik lub kontrolka temperatury cieczy chlodzacej silnika,
—  sterowanie automatycznym ukladem utrzymywania stalego ciSnienia tloczenia z mozliwoscia recznego
sterowania regulacja automatyczna 1 reczna cisnienia pracy,
—  sterowanie automatycznym zaworem napelniania zbiornika z hydrantu z mozliwoscia przelaczenia na
sterowanie reczne,
—  schemat ukladu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworow i opisem w jezyku polskim,
—  glosnik z mikrofonem sprz¢zony z radiostacja przewozna zamontowana na samochodzie umozliwiajacy
odbieranie i podawanie komunikatow stownych.
2.29.|Zbiornik wody wyposazony w nasade 75 z odcinajacym zaworem kulowym do napelniania z hydrantu.
Instalacja napelniania posiada konstrukcje zabezpieczajaca przed swobodnym wyplywem wody ze zbiornika.
2.30. | Autopompa wyposazona w reczny lub automatyczny dozownik srodka pianotworczego zapewniajacy uzyskiwanie
stezeft 3% 1 6% (tolerancja  0,5%) w calym zakresie wydajnosci pompy.
2.31.|Wszystkie elementy ukladu wodno - pianowego odporne na korozje i dzialanie dopuszczonych do stosowania

srodkow pianotworczych 1 modyfikatorow.
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2.32. | Konstrukeja ukladu wodno — pianowego umozliwia jego calkowite odwodnienie przy uzyciu dwéch zaworow.
2.33.|Na wlocie ssawnym autopompy, oraz na wlotach do napelniania zbiornika z hydrantu, zamontowane elementy
zabezpieczajace przed przedostaniem si¢ do pompy zanieczyszczen stalych zaréwno przy ssaniu ze zbiornika
zewnetrznego jak 1 dla zbiornika wlasnego pojazdu, gwarantujacy bezpieczng eksploatacje pompy.
2.34.|Maszt oswietleniowy:
- Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oswietleniowy zasilany z instalacji elektrycznej podwozia lub agregatu
pradotworczego, zabudowany na stale w samochodzie z min. dwoma reflektorami o mocy min 210 W kazdy 1
lacznym strumieniu swietlnym min. 30 000 Im. Wysokos¢ min. 4,5 m od podloza, na ktérym stoi pojazd do opraw
czolowych reflektoréw ustawionych poziomo, z mozliwoscia sterowania reflektorami w pionie 1 w poziomie
bezprzewodowo z poziomu gruntu. Stopien ochrony masztu i reflektoréw min. IP 65. Zlozenie masztu do pozycjt
transportowej przy uzyciu jednego przycisku Umiejscowienie masztu nie powinno kolidowac z dzialkiem wodno-
pianowym, skrzynig sprz¢towsa oraz drabing.
I11. Wyposazenie:
3.1.|Wykonanie napiséw na drzwiach kabiny kierowcy 1 dowodcy — OSP + nazwa, logo gminy oraz oznakowania
numerami operacyjnymi zgodnie z obowiazujacymi wymogami KG PSP (numer operacyjny zostanie przekazany
po podpisaniu umowy z wykonawca).
3.2.|Pojazd musi posiada¢ oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pelne zgodne z zapisami {12 ust. 1 pkt 17
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz
ich niezbednego wyposazenia.
Oznakowanie wykonane z tasmy klasy C (tzn. z materialu odblaskowego do oznakowywania konturéw 1 paséw) o
szerokosci min. 50 mm oznakowanej znakiem homologacji miedzynarodowe;j.
3.3.|Pojazd wyposazony w wyciagarke o napedzie elektrycznym 1 sile uciagu min. 60 kN z ling o dlugosci co najmniej
27 m. w raz z zabudows 1 zbloczem. Sterowanie praca wciagarki przewodowo z pulpitu przenosnego. Ponadto
wyciagatka powinna posiadaé niezalezne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczajace instalacje
elektryczna pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przeciazenia wyciagarki.
3.4.|Wykonawca zamontuje sprzet dostarczony przez uzytkownika lub dostarczy kompletne mocowania sprzetu
przewidzianego dla tej klasy pojazdu.
3.5.|Klin pod kola 2 szt., zestaw narzedzi naprawczych podwozia pojazdu, klucz do koél, podnosnik hydrauliczny,
trojkat ostrzegawczy, apteczka podreczna, gasnica proszkowa, kamizelka ostrzegawcza.
IV. Warunki gwarancji i serwisu
4.1.|Gwarancja min. 24 miesiace.
4.2.|Komplet dokumentacji, instrukcji itp. Na sprzet 1 wyposazenie dostarczone wraz z pojazdem w jezyku polskim.
4.3.|Komplet dokumentacji niezbednej do rejestracji pojazdu w tym
- karta pojazdu,
- wyciag ze Swiadectwa homologaci,
- badania techniczne.
4.4.|Czas reakcji serwisu max. 72 godziny.

Szczegbly dotyczace rozmieszczenia 1 typow poszczegdlnych elementéw wyposazenia 1 mocowania do uzgodnienia na
etapie realizacji zamowienia z zamawiajacym. Sprzet do zamocowania dostarczy zamawiajacy.




