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Szczegot “F”

zjazd - pobocze

Szczegot "G” !

teren ist. - zjazd

NAWIERZCHNIA JEZDNI
11 Warstwa Scieralna z mieszanki SMAS grub. 4 cm
12 Warstwa wigzaca z BA ACT6W grub. 5 cm
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5 NAWIERZCHNIA ZJAZDOW

51 Warstwa Scieralna z brukowej kostki betonowej grub. & cm
52 Podsypka piaskowa grub. 3 cm

5.3 Podbudewa z kruszywa tamanego 0/315 mm grub. 20 cm
54 Warstwa grunto-cementu Rm=5 MPa grub. 15 cm

NAWIERZCHNIA ZJAZDOW
6.1 Warstwa scieralna z kruszywa tamanego /315 mm grub. 8§ cm
6.2 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm grub. 20 cm

SCIEK PREFABRYKOWANY
7.1 Element prefabrykowany

7.2. Podsypka piaskowa grub. 5 cm
7.3. tawa befonowa C 15/20 grub. 10 cm

KRAWEZNIK BETONOWY WYSTAJACY

8.1 Kraweznik befonowy 15x30
82 Podsypka piaskowa grub. 5 cm
83 tawa befonowa z oporem L 15/20 grub. 15 cm

KRAWEZNIK BETONOWY WTOPIONY

9.1 Kraweznik betonowy 15x21

9.2. Podsypka piaskowa grub. 5 cm

93 tawa befonowa z eporem ( 15/20 grub. 15 cm

OPORNIK BETOWOWY
10.1. Opornik betonowy 8x30
102 tawa betonowa z oporem C10/15 grub. 10 cm

g 1.3 Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamaneg( 8/31,5 mm grub. 20 cm
- 14. Warstwa grunto-cementu Rm=5 MPa grub. 15 cm
* s
w |e S \Mm . - H 2. NAWIERZCHNIA SCIEZKI ROWEROWE.
RIS " \A//\A//\A//\AVW\ . SN N 2.1 Warstwa $cieralna z BA AC5S grub. 3 cm
1= A 22 Warstwa wigzaca z BA ACTIW grub. 3 cm
ta 1o SHN S 2.3. Podbudowa pomicnicza z kruszywa tamanego 0/315 mm grub. 10 cm
g 4 ? « . 2.4, Warsfwa grunto-cemenfu Rm=2,5 MPa grub. 10 cm
Q T ]
Y < : 3 NAWIERZCHNIA SCIEZKI ROWEROWEJ
/ “ 3.1 Warstwa scieralna z brukowej kostki befonowe/ grub. 8 cm
] m — o - 3.2 Podsypka piaskowa grub. 3 cm
52 1 P 33 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 mm grub. 10 cm
T3 L[l J.4. Warsfwa grunto-cementu Rm=2,5 MPa grub. 10 cm
54| U w1 | 4
— ﬁ % m 4. NAWIERZCHNIA ZJAZDOW
—_— = Bnddutd 4.1 Warstwa Scieralnra z BA AC8S grub. 4 cm
N|A,. 4.2, Warstwa wiazaca z BA ACTIW grub. 5 cm

4.3 Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/315 mm grub. 20 cm
4.4, Warstwa grunto-cementu Rm=5 MPa grub. 15 cm

Zaklad Produkcyjno-Ustugowo-Handlowy
"DRO-BUD"

77-400 ZtOTAW UL FR. BARTGSZA 17
telefon/fax: (0-67) 263-55-37
NIP 767-182-63-49 REGON 578851067

INWESTOR

BURMISTRZ BRUS
ul. NA ZABORACH
89-632 BRUSY

OBIEKT: Rozbudowa drogi gminng/ nr 20600086

Zalesie - Lubnia
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