OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego
.Rozbudowa drogi gminnej nr 2060008G Zalesie — liabn

Lokalizacja 0+004,35 +1+194,65,tj. 1190,30 mb.

|. Podstawa opracowania.

1. Umowa nr ZP.272.11.2017 z GmiBrusy — ul. Na Zaborach 1; 89 — 632 Brusy.

2. Warunki techniczne, jakim powinny odpowig&ddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 2016
poz. 124).

3. Rozporadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Westnznych i Administracji w sprawie zna-
kéw i sygnatow drogowych (Dz. U. nr 170/2002 po293 ).

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegojotv warunkéw zargzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym a@zeniem (Dz. U. 2016 poz. 324).

5. Mapa zasadnicza do celéw projektowych nr ID: 2202722325 w skali 1:500 wydana przez Staro-
st Chojnickiego — Wydziat Geodezji, Powiatowyrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartogra-
ficznej w Chojnicach wykonana przez geegdélateusza Marciniaka sprawdzone przez geodet
uprawnionego Henryka Wojciechowskiego upr. nr 14478

[1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminfajesie - Lubnia w zakresie budowy jezdni,
sciezki rowerowej, budowy zjazdéw do posesji i na palabudowy kanalizacji deszczowej, budowy
sieci wodocigowej, budowy przejazdu kolejowego; przebudowy Hpkenergetycznej. Woda odpro-
wadzana &dzie powierzchniowo do projektowanych wpustéw uiipeh i sciekow korytkowych z od-
prowadzeniem do istniggych zbiornikdw wodnych.

[11. Opis stanu istniej acego.

1. Opis terenu
Teren inwestycji jest zlokalizowany na dziatkach3ae6, 317, 315, 320, 321, 322, 300, 377, 378 -
obreb Zalesie; na dziatkach nr 274/2; 269/13; 269/1®&/21; 276/17; 276/18; 296; 435/1 -
Obreb Lubnia.
Konfiguracja terenu pozostanie bez zmian.
2. Urzadzenia infrastruktury technicznej na tereniegbb inwestycj:
a/si€ energetyczna doziemna i napowietrzna,
b/ si& teletechniczna doziemna i napowietrzna,
c/ sie¢ wodochagowa,
d/ sig kanalizacji sanitarnej.
3. Zadrzewienie.
W projektowanym zakresie wygiuje zadrzewienie wymagge wycinki.
4. Warunki gruntowo-wodne.
Na obszarze objym inwestycj wykonano badania geotechniczne gruntu. Projektgvednekt
zalicza s¢ do | kategorii geotechnicznej.

V. Stan projektowany.

1. Podstawowe parametry projektowanej drogi:
a/ szerokét jezdni: 5,50 m — 6,00 m;
b/ szerokéc¢ sciezki rowerowej — 2,50 m;
c/ spadek poprzeczny jezdni: dwustronny 2,00%;
d/ spadek poprzeczrigieki rowerowej 2% do jezdni;
e/ spadek podiuny jezdni:0,30% + 2,41%;



2. Konstrukcja nawierzchni:
a) Konstrukcja nawierzchni jezdni.
- warstwascieralna z mieszanki SMA8 grub. 4 cm;
- warstwa wizaca z BA AC16W grub. 5 cm;
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5min 20 cm;
- warstwa gruntocementu Rm=5MPa grub. 15 cm.
b/ Konstrukcja nawierzchitiezki rowerowej w miejscCowszi:
- warstwascieralna z kostki betonowej grub. 8 cm;
- podsypka piaskowa grub. 3 cm;
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5min 10 cm;
- warstwa gruntocementu Rm=2,5MPa grub. 10 cm.
¢/ Konstrukcja nawierzchrtiezki rowerowej poza miejscovioia:
- warstwascieralna z BA AC5S grub. 3 cm;
- warstwa wizaca z BA AC11W grub. 3 cm;
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5min 10 cm;
- warstwa gruntocementu Rm=5MPa grub. 10 cm.
d/ Konstrukcja nawierzchni zjazdéw w miejscawio
- warstwascieralna z kostki betonowej grub. 8 cm;
- podsypka piaskowa grub. 3 cm;
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5min 20 cm;
- warstwa gruntocementu Rm=5MPa grub. 15 cm
e/ Konstrukcja nawierzchni zjazddw poza miejscénigp
- warstwascieralna z BA AC8S grub. 4 cm;
- warstwa wizaca z BA AC16W grub. 5 cm;
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5min 20 cm;
- warstwa gruntocementu Rm=5MPa grub. 15 cm.
3. Usytuowanie drogi w planie.
Projektowana droga przebiega po istijiej trasie.
4. Trasa w przekroju.

Przyjeto do projektowania minimalne pochylenie paatte 0,3 0% ze wzgtlu na istnigjca kon-
figuracje terenu. Przyjte rozwihzanie zapewni prawidtowe odwodnienie nawierzchogdpod warun-
kiem wiaciwego wykonania robo6t drogowych.

5. Przekroje normalne.

Na rysunku nr 4 przedstawiono przekroje charaktgcyse.
6. Szczegoly konstrukcyjne.

Przedstawiono na rysunku nr 5.
7. Odwodnienie.

Odwaodnienie drogi powierzchniowo do projektowanygpustow ulicznych, podtzonych do
istniejgcych kolektoréw wg odibnego opracowania bramwego.

8. Organizacja ruchu.

Oznakowanie naf wykona wg projektu zatwierdzonego zgodnie z Rozpdeeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrZaia 2003 r w sprawie szczegoétowych warunkéw gdaania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym gdaeniem — wg o@dbnego opracowania.

9. Oznakowanie robot.

Do wykonania rob6t drogowych altych opracowaniem wykoda oznakowanie robot
prowadzonych w pasie drogowym zgodnie z projektemakowania robét prowadzonych w pasie
drogowym stanowicym odebny projekt podlegapy zatwierdzeniu zgodnie z Rozpedzeniem
Ministra infrastruktury z dnia 23 wrgeia 2003 r w sprawie szczego6towych warunkow gdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nadzgmadzeniem — projekt opracuje wykonawca
robot.

10. Wykonawstwo robat.

Roboty drogowe obje projektem budowlanym, wykofi@godnie ze Specyfikacjami Technicz-
nymi stanowacymi podstaw technologiczg i merytoryczn. Szczegbétowe Specyfikacje Techniczne,
opracowano na podstawie OST wydanych przez GDDKivay stanowg dokumentagj przetargow
na wykonanie robét drogowych. Niweleta dostosowdmastniejcego terenu pozwala na utrzymanie
istniejgcych wysokdci na wjazdach do posesji. Botenie nawierzchni jezdni drogi gminnej z kra-
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wedzig jezdni drogi wojewoddzkiej: doetie krawedzi jezdni, posmarowanie krgadzi lepiszczem as-
faltowym i utazenie nawierzchni jezdni drogi gminnej na styk.
11. Urzadzenia obce.

W obrebie rozbudowy projektowanej drogi wygptljag urzadzenia infrastruktury technicznej — ko-
lidujagce uradzenia wymagaj przebudowy zgodnie z opracowanym planem sytuaayjoggodnio-
nym przez gestora sieci energetyczne.

12. Repery.

Rzedne wysokéciowe projektowanej drogi w oparciu o niwekapjaistwowy.
13. Przedmiar robét — zostat dekony do dokumentacji przetargowe;j.
14. Analiza ucizliwosci.

Planowana inwestycja znaco zwigkszy atrakcyjnéc terendw potaonych wzdhz projektowa-
nej drogi. Wody opadoweela odprowadzane powierzchniowo do projektowanych wipmaulicz-
nych. Zrealizowanie inwestycji utatwi dojazd daigfgcej zabudowy mieszkaniowe;.

15. Bilans zagtosci terenu.
a) nawierzchnia drogi — 6.769,27°m
b) nawierzchnigciezki rowerowej — 2.510,58 fn
c) nawierzchnia eigu pieszo-rowerowego — 489,53;m
d) nawierzchnia zjazdéw — 522,5¢m
e) wyniesione przdgie dla pieszych — 58,80°m
16. Obszar oddziatywania obiektu.

Zgodnie z 813a Rozpaggdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddtkrskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczego6towego zakrésumy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 462) okrédenie obszaru oddziatywania przeprowadzono na pedetnasfpujacych dokumen-
tow:

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dzz@016 r., poz. 290)

2. Warunki techniczne jakim powinny odpowiaddrogi publiczne (Dz. U. 2015 poz. 329; Dz.

U. nr 43 poz. 430 z . zmianami).

3. Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 460)

4. Rozporzdzenia MinistraSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dogadmych po-
ziomow hatasu virodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112)

Obszar oddziatywania obiektu née@ sic na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany tj.
dz. nr ew. nr 316, 317, 315, 320, 321, 322, 300, 378 - ob¢b Zalesie; na dziatkach nr 274/2, 269/13,
269/10, 276/11, 276/17, 276/18, 296, 435/1 —<Bhubnia.

Poziom hatasu, wibracji i emisja zanieczysfcnaéieszcg sie w normie zgodnie z aktualnymi
przepisami.

17. Kategorie obiektéw budowlanych:
b/ droga XXV wspoitczynnik w=1,5;
18. Informacja ochronyrodowiska, ochrony zabytkéw i dobr kultury wspoéisaej i obronnéci Paistwa.
a/ informacja ochronyrodowiska:
- realizacja przedsivziecia wptynie na zmniejszenie zapyledradowiska /poszerzenie istriepj
nawierzchni drogowej/;
b/ ochrona zabytkow i débr kultury wspotczesnej:
-na obszarze obym przedsjwzieciem nie wystpuja dobra kultury podlegage ochronie;
¢/ obronné¢ Pastwa:

- na terenie oltym przedsjwzieciem, nie wysipuja potrzeby zwizane z obronnitia Paistwa.

Opracowat:

Jerzy Wéniewski
NN-8345/769/84

Ztotéw, maj 2018 r.



