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p7 Opis Rz.g. Rz.d. Gt. D1 RD1
[m] [m] [m] | [mm] [m]
Wp2 |Wpust uliczny H0.6m 146,26 144,26 2,0 200( 145,26
Wpl [Wpustuliczny H0.6m 146,30 144,30 2,0 200( 145,30
Wp3 [Wpustuliczny H0.6m 146,67 144,67 2,0 200| 145,67
Wp4 [Wpust uliczny H0.6m 146,67 144,67 2,0 200| 145,67
Wp5 [Wpustuliczny H0.6m 147,34 145,34 2,0 200| 146,34
Wp6 [Wpust uliczny H0.6m 147,34 145,34 2,0 200( 146,34
Wp7 |Wpustuliczny H0.6m 147,88 145,88 2,0 200| 146,88
Wp8 |Wpust uliczny H0.6m 147,88 145,88| 2,0 200| 146,88
Wp9 [Wpustuliczny H0.6m 148,21 146,21 2,0 200 147,21
Wp10 [Wpust uliczny H0.6m 148,21 146,21 2,0 200 147,21
Wp1l [Wpust uliczny H0.6m 148,77 146,77 2,0 200\ 147,77
Wp12 |Wpust uliczny H0.6m 148,77 146,77 2,0 200( 147,77
Wp13 [Wpust uliczny H0.6m 150,57 148,77 1,8 200| 149,57
Wp14 |Wpust uliczny H0.6m 150,57 148,57] 2,0 200| 149,57
W17 [Wpustuliczny H0.6m 151,19 149,19 2,0 200( 150,19
Wp15 [Wpust uliczny H0.6m 148,79 146,79 2,0 200( 147,39
Wp16 [Wpustuliczny H0.6m 148,79 146,79 2,0 200( 147,79
Wytyezne: Oznaczenia:

1. Do potaczen prefabrykowanych elementéw betonowych
stosowac uszczelki gumowe dostarczane przez firme (wg
DIN 4034 cz. 1).

2. W przypadku konieczno$ci wykonywania dodatkowych
otwordw nalezy je wykona¢ mechanicznie i zastosowac
przejscia szczelne przez Sciane uniemozliwiajace infiltracje
wod gruntowych oraz eksfiltracje Sciekow.

3. Studnie zlokalizowane w pasie drogowym nalezy
dostosowac do rzednych projektowanej drogi.

D1 - Wymiar przewodu wylotowego
Rz.g - Rzedna terenu projektowanego
Rz.d - Rzedna dna studni

RZ1 - Rzedna dna przewodu wylotowego
Gt - Glebokos¢ studni

4. Wprowadzenie rur PVC i betonowych do studni wykonac

poprzez wmontowang tuleje przejéciowa.
5. Niewykorzystane doptywy zaslepic.

6. Zewnetrzne powierzchnie kregdw betonowych studni
malowac dwa razy abizolem R.
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