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Szczegét “G”

7 NAWIERZCHNIA JEZDNI
11 Warstwa Scieralna z mieszanki SMAS grub. 4 cm
12, Warstwa wigZzaca z BA ACI6W grub. 5 cm

13 Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamaneg@ 8/315 mm grub. 2¢ cm
1.4, Warstwa grunto-cemenftu Rm=5 MPa grub. 15 cm

2 NAWIERZCHNIA SCIEZKI ROWEROWE.
2.1 Warsfwa Scieralna z BA AC5S grub. 3 cm
2.2. Warstwa wiazora z BA AC1IW grub. 3 cm

2.3 Podbudowa pomicnicza z kruszywa tamanege 9/315 mm grub. 10 cm
Z.4. Warstwa grunto-cementu Rm=2,5 MPa grub. 18 cm

3. NAWIERZCHNIA SCIEZKI ROWEROWEJ

31 Warstwa Scieralna z brukowej kosthki betenowej grub. & cm
32 Podsypka piaskowa grub. 3 cm

3.3 Podbudowa z kruszywa tamanege /315 mm grub. 18 cm
34. Warstwa grunto-cementu Rm=2,5 MPa grub. 10 cm

4. NAWIERZCHNIA ZJAZDOW

4.1 Warstwao Scieralng z BA AC8S grub. 4 cm

4.7 Warstwa wigzaca z BA ACI6W grub. 5 cm

4.3 Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/315 mm grub. 20 cm
4.4. Warstwa grunto-cementu Rm=5 MPa grub. 15 cm

NAWIERZCHNIA ZJAZDOW

5.1 Warstwa scieralna z brukowe) kostki betonowe/ grub. & cm
5.2, Podsypka piaskowa grub. 3 cm

5.3 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/315 mm grub. 20 cm
5.4 Warstwa grunto-cementu Rm=5 MPa grub. 15 ctm

NAWIERZCHNIA ZJAZDOW

6.1 Warsfwa scieralna z kruszywa tamanegoe 8/315 mm grub. & cm
6.2. Podbudowa z kruszywa tamanego 8/63 mm grub. 20 cm
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