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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Projekt obejmuje przebudowe sieci kablowej nn-0,4kV, przebudowe kolidujacej
szafy kablowej nn 0,4kV oraz wyniesienie kabli nn 0,4kV poza pas projektowanej drogi
w miejscowosci Lubnia. Przebudowa kolidujacej sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w
miejscowoéci Obreb: Lubnia - dziatka nr 274/1, 274/2, 296, 276/18, 435/1 - gmina Brusy.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu i omoéwienie przewidywanych zmian

Teren, przez ktory przebiega¢ bedzie budowa ww. urzadzer stanowi utwardzony
fragment pasa drogowego i nieutwardzony fragment dziatki mieszkalne;.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie dziatki zostato przedstawione na rysunku nr E1.

4. Zestawienie powierzchni

Projektowane elementy to obiekty liniowe — nie dotyczy.

5. Ograniczenia formalne

Brak ograniczen formalnych. Teren lezy poza strefami ochrony archeologiczno-
-konserwatorskiej.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej

Przedmiotowy obszar nie lezy w terenach gérniczych.

7. Zagrozenia dla Srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw

Projektowane urzgdzenia nie wprowadzajg zagrozenia dla $rodowiska. Nie majg
tez wptywu na higiene i zdrowie uzytkownikéw. Elementy pod napigeciem moga
stanowiC jednak zagrozenie dla cziowieka na skutek porazenia pradem
elektrycznym. Urzgdzenia zaprojektowano tak, zeby to zagrozenie wyeliminowaé, a
w przypadkach awaryjnych zminimalizowa¢ stosownie do odno$nych przepisow
prawa i owigzujacych norm.

Przedmiotowa inwestycja nie pogarsza stanu obszarow przyrodniczych oraz siedlisk
gatunkow, dla ktorych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000: Dyrektywa Pta-
sia pod nazwg ,Bory Tucholskie”(kod obszaru PLB220009).

Planowana inwestycja zalicza sie do 1 kategorii geotechnicznej. Przewiduje sie
szerokosc rozkopu 0,5m. Prace ziemne prowadzone bedg poza obrebem bryt korze-
niowych drzew i krzewéw. W okresie budowy przylacza kablowego nie bedzie za-
mknieta droga, umozliwiajac tym samym przejazd pojazdéw o normatywnych gabary-
tach.
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Nie ma potrzeby tymczasowego zasilania odbiorcow w energie elektryczng na czas
projektowanej inwestycji

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

o Na podstawie art. 20 punkt 1 podpunkt 1¢c Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami - projektant okre$la obszar oddziatywa-
nia projektowanego obiektu majac na uwadze ograniczenia w zagospodarowaniu tere-
nu.

e Zgodnie z obowiazujgcymi normami energetycznymi dla lokalizowania sieci
nn-0,4kV o napigciu ponizej 1kV wymagana odlegto$¢ pozioma przy zblizeniu wynosi
0,5m. Odlegto$¢ ta mozna zmniejszy¢ do 10cm, jezeli na kabel nn-0,4kV zostang zato-
zone rury ostonowe. Projektowane zigcze kablowo — pomiarowe mozna lokalizowaé
bezposrednio przy granicy i nie wymaga strefy ochronne;.

e Stwierdza sie, ze oddziatywanie projektowanej linii nn nie przekracza 0,5m
od osi projektowanego kabla w bok i nie wkracza poza obszar dziatek objetych przed-
miotowg inwestycja.

Projektant branzy elektryczne;j:
mgr inz. Adam Linda
upr. bud. Nr 70/Gd/2002

Sprawdzit:
mgr inz. Remigiusz Konca

upr. bud. Nr WKP/0408/POOE/11 (%f———‘



OPIS TECHNICZNY
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. Podstawa opracowania

warunki przytaczenia projektowanej inwestycji do sieci elektroenergetycznej
21/ENE/MU/130935/2018 z dnia 18.06.2018r. wydane przez ENEA Operator Sp.
z 0.0. Rejon Dystrybucji Chojnice

obowiazujgce normy i przepisy

N

. Zakres opracowania

Linia kablowa nn-0,4kV
Szafa kablowa

w

. Opis budowy

Zasilanie przedmiotowej sieci odbywa¢ sie bedzie ze stacji transformatorowej
SN/nn Lubnia Wie$ N-33928 obwdd 600 i obwdd 800.

3.1 Szafa kablowa SK3-0/3 nn-0,4kV

* Projektuje sig zabudowe szafe kablowag SK3-0/3 nr 801 w nowej lokalizacji pkt. (C),
zgodnie z zatgczonym projektem zagospodarowania terenu (rysunek nr E1).
Szafe kablowg nalezy zasili¢ poprzez ulozenie kabla kabla YAKXS 4x240mm? df. 14m
po nowej tracie (relacji A—C), przediuzajac wstawka kablowg NAY2Y-J 4x240mm? o
dtugosci 5m (trasa 3m). Pofgczenie wykona¢ przelotowo mufg kablowa ZRM-5/JLP-
CX4 185-240.
Projektuje sie zastosowanie szafy kablowej przeznaczonego do zabudowy wolnostojace;
typu SK3-0/3 z tworzywa termoutwardzalnego w technologii odpornej na promienie UV
(malowanie lakierem).

Projekt zagospodarowania terenu zostat przedstawiony na rysunku nr E1.

Schemat ideowy sieci nn 0,4kV zostat przedstawiony na rysunku nr E2.

* Kabel YAKXS 4x240mm? od dt. 29m na odcinku miedzy pkt. (relacji B—D), zde-
montowac i ulozy¢ po nowej trasie (relacji C<>D). Utozony kabel po nowej trasie potaczyé
z istniejgcym kablem kierunek YAKXS 4x240mm? (kierunek: ZK nr 801-1), za pomoca
wstawki kabla NAY2Y-J 4x240mm? przy pomocy dwoch muf przelotowych ZRM-5/JLP-
CX4 185-240.

Projekt zagospodarowania terenu zostat przedstawiony na rysunku nr E1.
Schemat ideowy sieci nn 0,4kV zostat przedstawiony na rysunku nr E2.

* Kabel YAKXS 4x120mm? od dt. 23m na odcinku miedzy pkt. (relacji A—E), zde-
montowac i utozy¢ po nowej trasie (relacji C—>E). Utozony kabel po nowej trasie potaczyé
z istniejgcym kablem YAKXS 4x120mm?  (kierunek: ZK nr 802), za pomoca wstawki ka-
bla NAY2Y-J 4x150mm? przy pomocy mufy przelotowej ZRM-4/JLP-CX4 120-150.

Projekt zagospodarowania terenu zostat przedstawiony na rysunku nr E1.
Schemat ideowy sieci nn 0,4kV zostat przedstawiony na rysunku nr E2.

* Kabel YAKXS 4x35mm? od dt. 57m na odcinku miedzy pkt. (relacji A—F), zde-
montowac i utozyC po nowej trasie (relacji A—F). Ulozony kabel po nowej trasie wprowa-
dzi¢ do istniejgcego ztacza ZK1b-TL nr 601, za pomoca wstawki kabla NAYY-J 4x35mm?
przy pomocy mufy przelotowej ZRM-2/JLP-CX4 35-70.

Projekt zagospodarowania terenu zostat przedstawiony na rysunku nr E1.
Schemat ideowy sieci nn 0,4kV zostat przedstawiony na rysunku nr E2.

3.2 Uktadanie kabla

Projektowany kabel wraz z rurami osfonowymi nalezy umieszcza¢ na gtebokosci
min.0,7m liczac od najnizszego poziomu nawierzchni (na rzednych wykluczajacych kolizje
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z istniejgcym uzbrojeniem terenu) na 10cm warstwie piasku usypanego na dnie rowu ka-
blowego linig falistg z zapasem (2%) w celu skompensowania mozliwych przesunie¢
gruntu. Nastepnie kabel przykry¢ takg sama warstwg piasku, po czym przysypac 15cm
warstwa ziemi rodzimej, by w koncu przykry¢ taSmag ostrzegawczag koloru niebieskiego
(perforowang) o szerokosci 300mm i grubosci minimum 0,5mm i wypetnié row ziemia
rodzima ubijajgc jg warstwami. Oznakowanie kabla w ziemi wykonac¢ w odstepach nie
mniejszych niz co 5m poprzez zaopatrzenie go w trwate oznaczniki z tworzywa sztucz-
nego z napisem dotyczacym napiecia nominalnego sieci, oznaczeniem ciggu kablowe-
go, typu i przekroju kabla, roku budowy przytgcza oraz nazwe operatora sieci. Wyty-
czenie trasy oraz zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ geodezji. W ztgczu kabel rowniez
opisac tabliczkg wykonang z tworzywa sztucznego (nieprzewodzgcego) z informacja nr
obwodu i odgatezienia oraz kierunku i typie kabla. Przy przy ztagczu pozostawi¢ zapas
kabla w formie litery ,S” o dtugo$ci minimum 1m. Pod drogg kabel prowadzi¢ w rurze
ochronnej SRS110 na gtebokosci 1m, w miejscach kolizji, zblizenia zastosowaé rury
ochronne DVK110.
Szczegotowy ukitad | miejsca utozenia oston rurowych pokazano na rys. nr E1.

Przed przystapieniem do robot w miejscu przebudowy wykonawca dokona wcze-
Sniejszego zgfoszenia w celu ustalenia terminu wyfgczenia linii napowietrznej i
kablowej nn-0,4kV zgodnie z rysunkiem nr 1i 2

4. Ochrona od porazen

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym w sieci nn-0,4kV na podstawie
warunkéw przytaczenia realizowana jest przez samoczynne wytgczenie zasilania w
systemie TN-C.

W zwigzku z tym nalezy wykona¢ w ztaczach uziemienie przewodu PEN o rezy-
stancji mniejszej niz wartosci pokazane na schemacie nr E2.

UWAGA

Potaczenie w ziagczu pomiedzy zaciskiem PEN a bednarka uziemienia wykonac
za pomoca przewodu pojedynczego izolowanego (linka) typu: LgY 1x25mm? o
diuosci 50cm.

5. Uwagi koncowe

e przed przystapieniem do wykonania pracy nalezy uzgodni¢ opisy projektowa-
nych urzadzen oraz ich humeracje w Rejonie Dystrybucji

o przed przystgpieniem do wykonania pracy nalezy zapoznac sie z trescig uzgodnien
oraz uzyskac niezbedne pozwolenia na prowadzenie robét

e wytyczenie projektowanej trasy powinna wykona¢ uprawniona firma geodezyjna,
podobnie jak inwentaryzacje powykonawczg

¢ catosc nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

¢ po wykonaniu robot nalezy je zgtosi¢ do odbioru technicznego w RD Chojnice.

e wszelkie kolizje z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ zgodnie z norma
PN SEP - E - 004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe —Projekto-
wanie i budowa”.

Projektant branzy elektrycznej
mgr inz. Adam Linda
upr. bud. Nr 70/Gd/2002

Sprawdzit:
mgr inz. Remigiusz Korica
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WYKAZ RYSUNKOW

L.p. Nazwa rysunku
1 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 —rys. nr E1
2 Schemat ideowy zasilania — rys. nr E2
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Jed-
L.p. Materiat Typ no§tka llos¢
miary
1 |Kabel NAY2Y-J 4x240mm? m 10
2 |Kabel NAY2Y-J 4x150mm? m 5
3 |Kabel NAYY-J 4x35mm? m 12
4 |Piasek - m?® 9,2
5 |Folia kablowa niebieska TO-ENN/50/30 m 144
6 | Oznacznik kablowy OKI szt. 15
7 | Rura ochronna HDPE110-odporna na UV m 10
8 |Rura ochronna SRS110 m 7
9 | Rura ochronna DVK110 m 4
10 |Rura ochronna A160 PS m 2
11 |Tabliczka opisowa kabla TOK szt. 4
12 | Glowiczka termokurczliwa AK4 25-150 szt. 2
13 |Bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm m 3
14 | Grot stalowy do uziomu - szt. 1
15 | Glowica pograzana do uziomu - szt. 1
16 |Ztgczka do uziomu - szt. 4
17 |Uchwyt krzyzowy ptaski - szt. 2
18 S;ﬁ:ﬁ;ﬂ;wy eKmAgyRemis= ® 16 dt. 1,5m szt 3
19 :?’Iirnz::)/od pojedynczy izolowany LgY 1x25mm? - 05
20 |wazelina techniczna Kg. 0,5




