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II.LA. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sieci wodociggowej przesytowej oraz sieci
kanalizacji deszczowej grawitacyjnej przewidzianych do realizacji w ramach przedsiewziecia pn.

»~Rozbudowa drogi gminnej nr 2060008G na odcinku Zalesie - Lubnia”.
Niniejsze opracowanie zawiera przedstawienie sposobu:

« doprowadzenia wody przeznaczonej na cele bytowo - gospodarcze i ochrony PPOZ do
miejscowosci Lubnia poprzez potaczenie jej z istniejgcq siecig wodociggowa o $rednicy 110
mm na dziatce nr ewid. 315 (punkt nr W1) oraz z istniejgcq siecig wodociggowg o $rednicy
2110 mm na dziatce nr ewid. 274/2 (punkt nr W28);

» odprowadzenia wody deszczowej i roztopowej z terenu rozbudowywanej drogi gminnej
poprzez podziat na trzy zlewnie i zrzut do istniejgcych odbiornikéw — przydroznych stawdw

i projektowanej wg odrebnego opracowania w ulicy Dworcowej sieci kanalizacji deszczowej.

W zwigzku z powyzszym zakres opracowania projektu obejmuje wykonanie:

« Sieci wodociggowej przesytowej o tgcznej dtugosci ok. 960,00 m z rur PE 100 ®110 wraz z
niezbedng armaturg wodociggowa;

» Przejs¢ sieci wodociggowej w rurach ostonowych ®225 mm o tgcznej dtugosci wraz z
montazem ptoz i manszet wewnatrz rury ostonowej;

« Sieci kanalizacji deszczowej z rur PCV SN8 ®315 mm o facznej dtugosci 435,00 m;

» Przykanalikéw tgczacych studnie wpustowe uliczne z siecig kanalizacji deszczowej z rur PCV
SN8 ®200 mm o tgcznej dtugosci 110,00 m;

« Studni kanalizacyjnych z kregéw betonowych ®1000 mm w ilosci 1 szt.;

« Studni kanalizacyjnych z kregéw betonowych ®1200 mm w ilosci 12 szt.;

 Studni osadnikowej H=0,5 m z kregéw betonowych ®1200 mm w ilosci 1 szt.;

 Studzienek ulicznych wpustowych ®600 mm z osadnikiem H=1,0 m w ilosci 17 szt.

»  Wylotdw kanalizacji w iloSci 2 szt.;

» Wiaczenia do istniejgcej studni kanalizacyjnej w ulicy Dworcowej w ilosci 1 szt.

« Likwidacji urzadzen wodnych — istniejgcych przepustéw oraz na wykonanie w ich miejsce
urzagdzen wodnych:

o] PI;ZEPUST P1 — P2 —dziafki nr ewid. 300, 316, 321 obreb Zalesie, gmina Brusy, powiat
Chaojnice

o PRZEPUST P3 — P4 — dziatki nr ewid. 315, 316, 319 obreb Zalesie, gmina Brusy, powiat
Chojnice

pod przebudowywang drogg gminng nr 2060008G, klasy Z.
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Poza tym w zwigzku z faktem rozbudowy drogi gminnej i w oparciu o warunki techniczne nr

148/2017 z dnia 28.09.2017 r., w ramach robdt budowlanych nalezy:

« Wykonac remont sieci wodociggowej na odcinku od miejsca wtgczenia projektowanej sieci
wodociggowej w punkcie W28 do skrzyzowania ul. Spotdzielczej z ul. Dworcowa;

«  Wymieni¢ wezty potgczeniowe na przytgczach wodociggowych na opaske z zasuwg wraz z
wymiang rurociggdéw z rur stalowych na rury PE na odcinku od sieci wodociggowej do
granicy dziatki pasa drogowego;

«  Wymieni¢ wezty potgczeniowe na sieci wodociggowej w skrzyzowaniu ul. Spétdzielczej z ul.
Okrezng, na odgatezieniu sieci do dziatki nr ewid. 276/19 (OSP Lubnia), na odgatezieniu
sieci do dziatki nr ewid. 269/13 (SGR Brusy);

« Zamontowac zasuwy w weztach w kazdym kierunku;

«  Wymieni¢ w przypadku ztego stanu technicznego wtazy i ptyty nastudzienne na istniejgcych

studniach sieci kanalizacji sanitarnej.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

« Zlecenie wykonania dokumentacji projektowej;

» Warunki techniczne nr 148/2017 z dnia 28.09.2017 r.

» Pismo z dnia 22.05.2018 r., znak: GK.6740.99.2018;

» Kopia mapy zasadniczej do celdw projektowych wykonana przez firme GEOMAT Ustugi
geodezyjne mgr inz. Mateusz Marciniak, 89-632 Brusy, ul. Witosa 15;

» Skorowidze danych osobowych i dziatek ewidencyjnych otrzymanych z referatu Ewidencji
Gruntéw i Budynkéw Starostwa Powiatowego w Chojnicach;

» Protokdt z posiedzenia narady koordynacyjnej z dnia 07.06.2018 r., znak
GE.6630.156.2018;

« Pismo, znak: IZDKm-5003-11/18 z dnia 09.07.2018 r.

» Projekt branzy drogowej;

* Normy i przepisy;

« Wizja lokalna w terenie;

« Dokumentacja fotograficzna.

3. Opis stanu istniejacego

Przewidywana inwestycja jest realizowana w sasiedztwie wystepowania obszaru chronionego i
specjalnie chronionego w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku — o ochronie

przyrody (Dz. U. nr 92 poz. 880 z pdzniejszymi zmianami) tj. Bory Tucholskie PLB220009.

Projektowane zamierzenie budowlane usytuowane jest w obrebie ulicy Spodtdzielczej
w miejscowosci Lubnia, stanowigcej droge gminng relacji Zalesie — Lubnia. Obecnie w miejscu
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planowanej inwestycji wystepujg sieci i instalacje podziemne (wodociagi, kanalizacja sanitarna,

kanalizacja deszczowa - istniejgce przepusty) oraz stupy i linie energetyczne stuzace do
zaspokojenia potrzeb bytowych ludnosci osiedlonej na dziatkach przylegtych do rozbudowywanej
drogi. Rozbudowywana droga gminna aktualnie ma nawierzchnie utwardzong a jej odwodnienie
w chwili wystagpienia deszczu jest niekontrolowane i polega w duzej mierze na sptywie na tereny
przylegte i wsigkaniu wody w grunt oraz parowaniu wody do atmosfery. Inwestycja w zakresie
budowy kanalizacji deszczowej uchroni korpus drogi przed zaleganiem wody opadowej na
powierzchni utwardzonej, przyczyniajac sie tym samym do jej efektywnego uzytkowania oraz
bedzie pozytywnie oddziatywac na stan srodowiska. Budowana sie¢ wodociggowa bedzie stanowic¢
alternatywe dostarczenia wody do miejscowosci Lubnia i jest realizowana na potrzeby
budownictwa mieszkaniowego. W zakresie stanu istniejgcego stwierdza sie, ze planowana
inwestycja zlokalizowana zostata gtéwnie w wyznaczonym po podziale dziatek pasie drogi gminnej

w miejscu planowanej Sciezki rowerowej i rozbudowywanej drogi gminne;j.

4. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo wodne zostaty okreslone na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej przez
CertLab Centrum Doradczo — Laboratoryjne mgr inz. Marcin Klepin.

Opinie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 rok w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463).

W ramach prac polowych wykonano 4 otwory badawcze o gtebokosci od 2,00 p.p.t. W czasie

wiercen pobrano proby gruntéw w celu przeprowadzenia terenowych badan makroskopowych.

W podtozu dokumentowanego terenu, do gtebokosci wykonanych otworéw wystepujg utwory z
ery kenozoicznej z okresu czwartorzedu: wieku plejstocenskiego. Utwory akumulacji aluwialnej,
wyksztatcone w postaci piaskéw prochnicznych i piaskdw $rednich. Utwory plejstocenskie

reprezentowane sg przez piaski gliniaste i ity. Wode gruntowg nie stwierdzono w zadnym utworze.

Wystepujagce w podtozu grunty zaliczono do 3 warstw geotechnicznych. Do poszczegdlnych
warstw geotechnicznych zaliczono grunty o zblizonych parametrach geotechnicznych. Podstawa
podziatu podtoza na warstwy geotechniczne jest okreSlenie stopnia zageszczenia i stopnia

plastycznosci, zgodnie z normg PN - 81/B - 03020.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, tak aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntéw, co
obnizytoby ich nosno$¢. Rozluznione piaski w dnie wykopdw powstate w wyniku prowadzenia prac
ziemnych nalezy zagesci¢ lub wymienié, natomiast ,rozmoczone”, ,rozrobione” partie gruntéw
spoistych w dnie wykopéw — powstate w wyniku prowadzenie prac ziemnych i opaddéw
atmosferycznych, nalezy z podtoza wykopow wybrac i zastgpi¢ zageszczong podsypka piaszczysto

— zwirowg lub chudym betonem.
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Glebokos$¢ przemarzania w rejonie inwestycji siega do 80 cm zgodnie z normg PN 81/B03020.

Sie¢ wodociggowa planuje sie posadowi¢ na gtebokosci: 1,6-3,00 m. Sie¢ kanalizacji deszczowej
projektuje sie na gtebokosci: 2,0-3,00 m.

W obrebie wytrasowanych sieci nie wyklucza sie wystgpienia wody gruntowej. Obnizenie poziomu
zwierciadta wod gruntowych w wykopie powinno by¢é dokonywane we wszystkich tych
przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie
rurociggu. Obnizenie poziomu wod gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposob, aby
nie zostata naruszona struktura gruntu w podiozu realizowanego rurociggu ani w podtozu
sgsiednich budowli. Poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony o co najmniej 0.5
m ponizej dna wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac okresy
catodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowej na strukture
gruntu na dnie wykopu. Wykop powinien by¢ ponadto zabezpieczony przed doptywem wod
deszczowych, elementy zabezpieczajgce Sciany wykopu muszg wystawac co najmniej 0.15 m
ponad szczelnie przylegajacy teren, a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze
spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wdd poza wykop. Odwodnienie wykopdw przewiduje sie
za pomocg igtofiltréw rozmieszczonych po obu stronach wykopu w rozstawie 1,0 m ,w odlegtosci
1m od brzegu wykopu przy wydajnosci jednego igtofiltra ok. 0,2 m3/h. Poziom wody gruntowej
nalezy utrzymywac na zatozonym poziomie pod projektowanym dnem wykopu przez caty okres
realizacji posadowienia rurociggu. Zaprzestanie pompowania moze nastgpi¢ dopiero po przykryciu
rurociggu. Wykonawca w zaleznosci od rzeczywistych warunkéw moze przyja¢ inng technologie
odwadniania, o ile zapewni ona prawidtowe odwodnienie wykopdw w catym okresie trwania robot
ziemnych. Nie wyklucza sie, ze wybdr metody odwodnienia wykopdw moze uwzgledniac

przeprowadzenie dodatkowych badan hydrogeologicznych.

Zamiar odwadniania wykopow podlega procedurze zgtoszenia wodnoprawnego (art. 394.1. pkt 8
ustawy Prawo wodne). Zgodnie z art. 423.1 ustawy Prawo wodne, zgtoszenia wodnoprawnego
nalezy dokonac przed terminem zamierzonego rozpoczecia wykonywania czynnosci, robot lub

urzadzen wodnych.

5. Ochrona zabytkow

Teren zamierzenia inwestycyjnego nie jest objety wymaganiami w zakresie dziedzictwa
kulturowego i zabytkdw oraz dobr kultury wspotczesnej. W przypadku odkrycia obiektéw lub
zabytkéw archeologicznych podczas prowadzenia robot nalezy postepowac zgodnie z art. 32 ust.

1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren inwestycji

Obszar inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.
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7. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska projektowanych

obiektow budowlanych

Przedstawione w niniejszym projekcie rozwigzania techniczno-technologiczne pozwalajg na

stwierdzenie, ze realizacja projektowanej inwestycji:

» nie bedzie powodowac ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego,

« nie wplynie na pogorszenie klimatu akustycznego,

« zapewni dotrzymanie norm Srodowiskowych w zakresie emisji hatasu (wykonywanie prac
budowlanych w porze dziennej 600 — 2200),

 nie pogorszy jakosci wod gruntowych,

+ nie spowoduje zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo-wodnego,

Wykonawca w czasie prowadzenia robdt budowlanych ma obowigzek znac¢ i stosowaé wszelkie

przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, w tym:

« materiaty pochodzace z budowy gromadzic w wydzielonych do tego migjscach
i zagospodarowac w sposob bezpieczny dla srodowiska,

« starannie sprawdzac stan techniczny pracujgcych maszyn budowlanych i transportowych,
by unikngé powstawaniu niekontrolowanych wyciekéw ropopochodnych do podtoza,

« podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
w zakresie ochrony $rodowiska,

« unika¢ ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innej a wynikajacej ze skazenia,

hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Po zakoniczeniu etapu budowy oraz przeprowadzeniu prawidtowej rekultywacji terenu, Srodowisko

gruntowo-wodne bedzie funkcjonowac bez zaktdcen.

8. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej infrastruktury podziemnej zamyka sie w granicach dziatek
oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 269/10, 276/11 obreb Lubnia oraz 300, 316, 321, 315,
319 obreb Zalesie. Usytuowanie sieci w dziatkach wymienionych powyzej nie wprowadzi
ograniczen w zabudowaniu dziatek sasiednich. Realizacja inwestycji nie wprowadzi niedogodnosci

dla terendw sgsiednich w postaci np. zwiekszone zanieczyszczenie powietrza, ucigzliwego

zapachu, hatasu zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca

2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku oraz Rozporzadzenia Ministra

Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzagdzen uzywanych

na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do Srodowiska. Planowana budowa sieci nie

spowoduje ograniczenia doptywu $wiatta dziennego, a takze nie bedzie wptywaé na ograniczenia

w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich dziatek.
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Oddziatywanie inwestycji na $srodowisko bedzie chwilowe, nieciggte i ze wzgledu na jej liniowy

charakter bedzie skoncentrowane wzdtuz trasy budowanych sieci. Obszar oddziatywania

okreslono rowniez na podstawie:

1. Rozporzadzenia Ministra w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na Srodowisko z dnia 18.01.2016 r.

2. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska.
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I1.B. OPIS ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Przyjete rozwigzanie techniczne

1.1 Opis rozwigzan projektowych — sie¢ wodociggowa

Poczatek inwestycji stanowi skrzyzowanie dziatek drogowych oznaczonych numerami
ewidencyjnymi 267 i 316, gdzie nalezy potgczy¢ projektowang sie¢ wodociggowg z przewodem

wodociggowym o $rednicy 110 mm przewidzianym do realizacji wg odrebnego zadania (punkt

W1). Projektowany wodocigg wytrasowano w duzej mierze w wyznaczonym po poddziale dziatek
pasie drogi gminnej na dziatkach nr ewid. 315, 377, 378, 276/11 pod nawierzchnig planowanej
w opracowaniu branzy drogowej Sciezki rowerowej oraz w istniejgcym pasie drogi gminnej na
dziatce nr ewid. 274/2. Pomiedzy dziatkami nr ewid. 315 i 377 wystepuje przejazd kolejowy,
stanowigcy odrebng dziatke geodezyjng oznaczong numerem ewid. 300. Przejscie przewodu
wodociggowego przez opisang przeszkode terenowg w km 31,4+85,00 (0$ przejazdu) proponuje
sie wykona¢ bezwykopowo za pomocg przewiertu sterowanego z zastosowaniem rury ostonowe;.
Wigczenie projektowanej sieci wodociggowej do istniejgcej, czynnej sieci wodociggowej w

miejscowosci Lubnia nastgpi w punkcie oznaczonym jako W28.

Projektowana sie¢ wodociggowa zasilana bedzie z systemu wodociggowego gminy Brusy,
eksploatowanego przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Brusach. Dostawa wody odbywac sie
bedzie z sieci wodociggowej wykonanej z rur PE o $rednicy 110 mm. Zasilenie projektowanego
uktadu w wode bedzie mozliwe po jego potaczeniu w punkcie W1 z siecig za pomocg tréjnika
rownoprzelotowego 100/100/100. Zakonczenie projektowanej sieci wodociggowej w punkcie W28

nalezy wykonac réwniez poprzez montaz trojnika rownoprzelotowego DN 100/100/10.

Przewdd wodociggowy projektuje sie z rur ®110 PE 100 PN-10 dla systemoéw ci$nieniowych
przeznaczonych do przesytu wody, tgczonych za pomocg zgrzewania doczotowego Ilub

elektrooporowego z petnym uzbrojeniem.

Dobrano zasuwy odcinajgce kotnierzowe dtugie z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40. W projekcie
zastosowano takze ksztattki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40 PN10, wewnatrz

emaliowane, cementowane lub z powtokami poliuretanowymi, z zewnatrz z powtokg bitumiczna.

Do montowanego uzbrojenia stosowac¢ obudowy teleskopowe, skrzynki uliczne duze z deklem
ciezkim, korpusy z zeliwa lub z polietylenu (jezeli z polietylenu, to zastosowa¢ HDPE;
wytrzymatosci na temperature +200°C, podstawa pod skrzynke z HDPE przenoszaca obcigzenie
40T).

Na wybranych odcinkach drogi gminnej w zwiazku z:
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« wystgpieniem kolizji projektowanej sieci z istniejgcg infrastrukturg podziemng — przepust

pod drogg;
» wystgpieniem kolizji z przeszkodg terenowg przejazdem kolejowym w km 31,4+85,00 (oS

przejazdu)

projektuje sie wykonanie sieci z wykorzystaniem metody bezwykopowej - przewiertu sterowanego

z montazem rury przewodowej w rurze ostonowej.

Materiaty uzyte do budowy powinny by¢ produkowane w cato$ci z surowca I gatunku bez
surowcéw wtornych, posiadac certyfikat ISO 9001 lub ISO 9002, atest PZH, dopuszczajacy do
stosowania do wody pitnej o odpowiedniej klasie, deklaracje zgodnosci producenta oraz karte
katalogowg. Zaprojektowane przewody nalezy faczy¢ poprzez zgrzewanie elektrooporowo lub
doczotowo. Zmiany Kkierunku przebiegu sieci wykonanych z PE realizowane beda jako
dopuszczalne nagiecia przewodu (dla katéw < 10°) oraz za pomocg standardowych ksztattek (dla
katdw >10°) i ewentualnie dopuszczalnych odchylen katowych (przy niestandardowych katach
zatamania). Potaczenia sieci z armaturg zaprojektowang na sieci realizowane beda za pomoca

potaczen kotnierzowych.

Zgodnie z normg BN-81/9192-05 na rurociggu ®110PE na kolanach 909, tréjnikach i koncéwkach

sieci stosuje sie bloki oporowe.

1.2 Opis rozwigzan projektowych — sie¢ kanalizacji deszczowej

W celu sprawnego odwodnienia rozbudowywanej drogi gminnej wydzielono trzy zlewnie
zbierajgce wody deszczowe i roztopowe i transportujgce je w sposéb grawitacyjny do

wyznaczonych odbiornikéw.

Zlewnia nr 1 charakteryzuje sie powierzchnig F=2614,87 m2 i bedzie kierowata wody opadowe
do dwdch studzienek ulicznych wpustowych Wp15 i Wp16 wyposazonych w osadniki 0 wysokosci
H=1,0 m, zbierajgcych wode opadowg w sposéb punktowy. Systemem kanatéw o $rednicy PCV
200 mm Scieki deszczowe w sposdb grawitacyjny bedg gromadzone w studni osadnikowej D13.
Trwajacy w niej proces sedymentacji czastek opadajacych pozwoli na zasadnicze oczyszczenie
sptywajacej wody opadowej i po odstaniu w osadniku jej dalszy transport rurociggiem PCV 315

mm do odbiornika — cieku wodnego.

Zlewnia nr 2 charakteryzuje sie powierzchnig F=708,00 m2 i bedzie kierowata wody opadowe do
jednej studzienki ulicznej wpustowej Wp18 wyposazonej w osadnik o wysokosci H=1,0 m,
zbierajgcej wode opadowg w sposob punktowy. Trwajacy w osadniku proces sedymentacji
czastek opadajacych pozwoli na zasadnicze oczyszczenie sptywajgcej wody opadowej i po

odstaniu w nim jej dalszy transport rurociggiem PCV 200 mm do odbiornika — cieku wodnego.

Zlewnia nr 3 charakteryzuje sie powierzchnig F=4833,33 m2 i bedzie kierowata wody opadowe
do studzienek ulicznych wpustowych Wp1-Wp14 wyposazonych w osadniki o wysokosci H=1,0
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m, zbierajgcych wode opadowg w sposéb punktowy. Systemem kanatdw o $rednicy PCV 200-315

mm Scieki deszczowe w sposéb grawitacyjny bedg transportowane do sieci kanalizacji deszczowej

potozonej w ulicy Dworcowej.

Trasa projektowanych sieci i przytaczy przebiegac bedzie w istniejgcym ciggu komunikacyjnym

i zostata dostosowana do:

» projektowanego i istniejgcego uktadu komunikacyjnego
» uzbrojenia terenu: podziemnego i haziemnego

« ukfadu wysokosciowego terenu.

Projektowane przewody kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur PCV o sztywnosci
obwodowej min. SN8 o potaczeniach kielichowych uszczelnianych na uszczelke gumowa
symetryczng. Wszystkie materiaty muszg posiadac¢ atest do stosowania ich w budownictwie.

Projektuje sie takze studnie rewizyjne stuzace do:

« zmian kierunku kanatéw,
+ rewizji i ptukania kanatéw,

» potaczenia z kanatami bocznymi, przykanalikami.

Projektuje sie studnie z kregéw betonowych o Srednicy wewnetrznej ¢ 1000 mm (D3, D12) oraz
¢ 1200 mm (D1, D2, D4-D11, D13) z wiazem Zeliwnobetonowym typu ciezkiego D400, o Srednicy
d=600 mm. Elementy studni muszg by¢ wykonane z betonu klasy C35/45, W10. Studnie powinny
odpowiadac normie PN-EN 1917:2004 ,Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego”
i PN-EN-476: ,,Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej”. Studnie nalezy montowac z elementdw na wypoziomowanym, stabilnym dnie
wykopu. Z dna wykopu powinny by¢ usuniete duze i ostre kamienie. Na dnie wykopu nalezy
przygotowac podsypke piaskowg o grubosci minimalnej 15 cm. Zasypywanie wykopu wokét studni
powinno by¢ wykonane materiatem sypkim w taki sposdb, aby zagwarantowac staranne i
rownomierne wypetnienie wszystkich wolnych przestrzeni po zewnetrznej stronie studni. Wymaga
sie, aby minimalny stopien zageszczenia gruntu wg skali Proctora (SPD) wynosit dla lokalizacji w
terenie zielonym: 95%, w drodze: 98-100%, przy wodzie gruntowej powyzej dna studzienki: 98-
100%. Kregi studzienne miedzy sobg oraz z dnem, nalezy tgczyé za pomocg uszczelek gumowych
wykonanych z elastomeru SBR lub EPDM spetniajgce wymagania PN-EN 681-1, odpornych na
agresywne oddziatywanie $ciekdw. Aby zabezpieczy¢ wtaz zeliwny przed przesunieciem podczas
dalszych prac, nalezy go obetonowac na pierscieniu odcigzajgcym lub zakotwic. Przejscie kanatdéw
przez $ciany studni wykonuje sie jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody
gruntowej i eksfiltracje Sciekdw. W Scianach bedg osadzone krécce potgczeniowe dla rur
kanalizacyjnych, zainstalowane bezposrednio podczas produkcji elementu. Mogg by¢ réwniez
wywiercone otwory przystosowane do osadzania uszczelek, przejs¢ szczelnych lub rur. Studnie
nalezy wyposazy¢ w piyty nastudzienne, zamontowac pierscienie odcigzajgce, wiazy zeliwne z
zabezpieczeniem ryglowym i pokrywami. Stopnie ztazowe muszg spetnia¢ wymogi norm PN-EN
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13101:2005 ,Stopnie zakazowe do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badanie i

ocena zgodnosci.” Stopnie montowac fabrycznie, w otulinie antyposlizgowej z tworzywa w
uktadzie drabinkowym. Wtaz kanatowy okragty o Srednicy Dn 600 mm, klasy D na obcigzenie 400
kN (D400), nieklawiszujace, korpus z zeliwa o wysokosci min. 140 mm, pokrywa wentylowana,
wypetniona betonem klasy C35/45. Wiaz fabrycznie zabezpieczone przed kradziezg (system
zabezpieczenia uzgodni¢ z uzytkownikiem). Studnie nalezy izolowa¢ przeciwwilgociowo
dwukrotnie na zewnatrz. Wyprawy Scian wewnetrznych studni betonowej nalezy zabezpieczyé
powlokg ochronng stanowigcg kombinacje zywicy epoksydowej ioleju atracenowego, z

dodatkiem wypetniaczy mineralnych, o minimalnej zawartosci rozpuszczalnikéw organicznych.

Wpusty drogowe zaprojektowano jako typowe betonowe @0,600 m z osadnikiem H=1,00 m
z ptytg odcigzajacg. Wpusty z rusztem Zzeliwnym jezdniowym klasy D400. Na wpustach nalezy
zastosowac ruszty z zeliwa szarego. W prefabrykatach osadzone bedg przejscia szczelne DN 200
stuzgce do podtaczenia przykanalikéw odptywowych. Krag betonowy z dnem montowany na
wylewce z chudego betonu gr. 10 cm i podsypce piaskowej gr. 15 cm. Zewnetrzne powierzchnie

wpustéw nalezy zabezpieczy¢ powtokg ochronna.

Odprowadzenie oczyszczonych wdd opadowych do ciekéw wodnych (zlewnia nr 1 i zlewnia nr 2)
nastapi poprzez zaprojektowane wyloty brzegowe w obudowie betonowej osadzone w skarpie
ciekow wodnych (wylot nr 1 — dziatka nr ewid. 269/10, obreb Lubnia, wylot nr 2 — dziatka nr ewid.
276/11, obreb Lubnia).

Na kazdym zaprojektowanym wylocie zamontowana zostanie klapa zwrotna, zabezpieczajgca
uktad kanalizacji przed podtopieniem w wypadku wysokiego poziomu wody w zbiorniku wodnym.
Wylot nalezy zabezpieczy¢ kratg uchylng i uniemozliwiajgcg przedostawanie sie matych zwierzat
wodnych do systemu kanalizacji. Wylot bedzie wykonany jako element prefabrykowany lub
wylewany na mokro na placu budowy. Beton klasy B35, nasigkliwos¢ max 6%, mrozoodpornosc¢
F150, zbrojenie konstrukcyjne ze stali kl. A-11 18G2 z pretow @8, siatka pojedyncza o oczkach
max 18x18.

Kanat na diugosci 5m z kazdej strony wylotu nalezy ubezpieczy¢. Stopa skarpy od strony
i przeciwlegtej zostanie ubezpieczona podwdjng kiszkg faszynowg o przekroju réwnym 20cm
oraz darning ukfadang na ptask. Skarpa od strony wylotu zostanie ubezpieczona materacem

kamiennym gr. 23cm, utozonym na geotkaninie.

Lokalizacje wylotow przedstawiono na planie sytuacyjno-wysokosciowym a wspétrzedne osi jego
$cianki odwodnej liczone w uktadzie wspdtrzednych 2000 i poziomie odniesienia Kronsztad

WYNO0SZz3:

« WYLOT1; X =5977343,79 Y = 6482978,36 co odpowiada wspotrzednym geograficznym
szer. 53°55'36,622" , di. 17°44'27,102".

« WYLOT 2; X = 5977259,71 Y = 6482872,46 co odpowiada wspdtrzednym
geograficznym szer. 53°55'33,890" , dt. 17°44'21,315".
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1.3 Obliczenie

ilosci

powierzchniowych

wod opadowych wprowadzonych do wad

Wprowadzenie do wdd powierzchniowych podczyszczonych sciekdw — zlewnia nr 1:

Obliczenia hydrauliczne kanalizacji deszczowej wykonano metodg natezen statych przy

zatozeniach:

Sptyw wod opadowych z powierzchni utwardzonych zlewni nr 1:

Rodzaj utwardzenia
powierzchni zlewni
czesciowych

Warto$¢ wspotczynnika

sptywu W

Powierzchnia zlewni

rzeczywistej F [m?]

Wielkosc

zredukowanej [m?]

powierzchni

Droga bitumiczna 0,90 1836,00 1652,40
Cigg pieszo rowerowy z 0,80 718,20 574,56
kostki betonowej

Suma 2554,20 2226,96

» Zlewnia zredukowana Fzr = 0,2226 ha;

Opad nominalny gnom=15 dm3/s*ha (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
Sciekow do wod lub do ziemi oraz substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego). Opady o intensywnosci nie wiekszej od 15 dm3/s*ha generujg 88% rocznej
wysokosci opadéw.

Opad maksymalny wg. modelu Suligowskiego dla terenu gminy Brusy gmax=133,00
dm3/s*ha

Srednia wysokos¢ opadéw w gminie Brusy 571 mm

Przeptyw nominalny Qnom = 3,34 dm3/s

Przeptyw maksymalny Qmax = 29,61 dm3/s

Czas trwania deszczu t=15 min

Czestotliwos$¢ wystepowania deszczu p=50%, c=2 rok — dla sieci kanalizacji w matych

miastach lub na przedmiesciach, dla drogi klasy Z;

Roczna ilos¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzana do zbiornika wodnego

z projektowanej KD:

Qr = HO-(F1- W1+ F2- W2+ F3- W3) [m3/rok]

HO — roczny sptyw ze zlewni pomniejszony o parowanie

HO = H-(1-0,25) = 0,65 - 0,75 = 0,49 [m]

Qr = 0,49-2226,96 = 1091,21 [m3/rok]
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Zrzut $redni dobowy przy opadach 2 mies./rok:

Qsrd = Qr /(2-:30d) = 1091,21/(2-30d) = 18,19 m3/d

Zrzut maksymalny godzinowy:

Czas usredniony sptywu wod opadowych, roztopowych: T = 900h/r - 0,75 = 675 h/r

Qmaxh = QC- t + Qr /T =3,34 -15 - 60/1000 + 1091,21/675 = 4,62 m3/h

Zrzut maksymalny roczny:

Qmaxr =4,62 m3/h-2h-155dni=1432,20 [m3/rok]

Wprowadzenie do wdd powierzchniowych podczyszczonych sciekow — zlewnia nr 2:

Obliczenia hydrauliczne kanalizacji deszczowej wykonano metodg natezen statych przy

zatozeniach:

Sptyw wdd opadowych z powierzchni utwardzonych zlewni nr 2:

Rodzaj utwardzenia | Warto$¢ wspédtczynnika | Powierzchnia zlewni | Wielko$¢  powierzchni
powierzchni Zlewni | sptywu W rzeczywistej F [m?] zredukowanej [m?]
czesciowych
Droga bitumiczna 0,90 510,00 459,00
Cigg pieszo rowerowy z 0,80 199,50 159,60
kostki betonowej

Suma 709,50 618,60

» Zlewnia zredukowana Fzr = 0,0619 ha;

e Opad nominalny gnom=15 dm3/s*ha (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
$ciekdw do wod lub do ziemi oraz substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego). Opady o intensywnosci nie wiekszej od 15 dm3/s*ha generujg 88% rocznej
wysokosci opaddw.

e Opad maksymalny wg. modelu Suligowskiego dla terenu gminy Brusy gmax=133,00
dm3/s*ha

« Srednia wysoko$¢ opadéw w gminie Brusy 571 mm

e Przeptyw nominalny Qnom = 0,93 dm3/s

* Przeptyw maksymalny Qmax = 8,23 dm3/s

» Czas trwania deszczu t=15 min

» CzestotliwoS¢ wystepowania deszczu p=50%, c=2 rok — dla sieci kanalizacji w matych

miastach lub na przedmiesciach, dla drogi klasy Z;
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Roczna ilos¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzana do zbiornika wodnego

z projektowanej KD:

Qr = HO-(F1- W1+ F2- W2+ F3- W3) [m3/rok]

HO — roczny sptyw ze zlewni pomniejszony o parowanie
HO = H-(1-0,25) = 0,65 - 0,75 = 0,49 [m]

Qr = 0,49:619,00 = 303,31 [m3/rok]

Zrzut sredni dobowy przy opadach 2 mies./rok:
Qsrd = Qr /(2-:30d) = 303,31/(2:30d) = 5,06 m3/d

Zrzut maksymalny godzinowy:

Czas usredniony sptywu wod opadowych, roztopowych: T = 900h/r - 0,75 = 675 h/r
Qmaxh = QC- t + Qr /T =0,93 -15 - 60/1000 + 303,31/675 = 1,29 m3/h

Zrzut maksymalny roczny:

Qmaxr =1,29 m3/h-2h-155dni=399,90 [m3/rok]
1.4 Remont przepustow

Przepust nr 1

Wykonanie przepustu drogowego nr 1 pod droga gminng odbywacC bedzie na dziatkach
oznaczonych numerami ewidencyjnymi 300, 316, 321 obreb Zalesie. Zakres robot zwigzanych z
wykonaniem przepustu okres$lono pomiedzy punktami oznaczonymi jako P1-P2 — po trasie

przepustu likwidowanego.

Warunki techniczne wykonania przepustu nr 1:

» Parametry rury:
« Srednica DN/ID 600/724 mm,
» przekrdj: kotowy
« materiat HDPE, rury dwuscienne o gtadkiej S$ciance wewnetrznej oraz zewnetrznej
wykonanej w formie karbdw tworzgcych spiralny zwoj

« sztywnoS¢ obwodowa SN8
> Dlugos¢ przepustu (dtugos¢ odcinka P1-P2) L=11,50 m;
» Rzedna dna rury przepustu w punkcie:

 P1=150,18 m.n.p.m

e P2=150,06 m.n.p.m
» Rzedna terenu w punkcie:
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e P1=151,29 m.n.p.m
e P2=151,15 m.n.p.m

Potozenie geograficzne obiektu:

W celu scharakteryzowania planowanego przedsiewziecia pod wzgledem potozenia

geograficznego wyznaczono wspotrzedne geograficzne zgodnie z ponizszym zestawieniem:

Punkt charakterystyczny Szerokos¢ geograficzna N Dtugos¢ geograficzna E
P1 53°55'33,030” 17°44'17,572"
P2 53°55'33,481" 17°44'17,620"

Ww. wspoitrzedne geograficzne okreslono w panstwowym uktadzie WGS84.

Przepust nr 2

Wykonanie przepustu drogowego nr 2 pod drogg powiatowg odbywac bedzie na dziatkach
oznaczonych numerami ewidencyjnymi 315, 316, 319 obreb Zalesie. Zakres robo6t zwigzanych z
wykonaniem przepustu okreSlono pomiedzy punktami oznaczonymi jako P3-P4 — po trasie

przepustu likwidowanego.

Warunki techniczne wykonania przepustu nr 2:

» Parametry rury:
« S$rednica DN/ID 600/724 mm,
 przekroj: kotowy
« materiat HDPE, rury dwuscienne o gtadkiej Sciance wewnetrznej oraz zewnetrznej
wykonanej w formie karbdw tworzacych spiralny zwoj

+ sztywnos¢ obwodowa SN8

> Diugos¢ przepustu (dtugos$¢ odcinka P3-P4) L=14,50 m;
» Rzedna dna rury przepustu w punkcie:

* P3=149,72 m.n.p.m

* P4=149,60 m.n.p.m

» Rzedna terenu w punkcie:
e P3=150,84 m.n.p.m
e P4=150,71 m.n.p.m

Potozenie geograficzne obiektu:

W celu scharakteryzowania planowanego przedsiewziecia pod wzgledem potozenia

geograficznego wyznaczono wspdtrzedne geograficzne zgodnie z ponizszym zestawieniem:

Punkt charakterystyczny Szerokos¢ geograficzna N Dtugos¢ geograficzna E
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P3 53°55'31,892" 17°44'12,449”
P4 53°55'32,315" 17°44'12,803"

Ww. wspditrzedne geograficzne okreSlono w panstwowym uktadzie WGS84.

Wiloty i wyloty przepustéw nalezy idealnie dopasowa¢ do warunkéw terenowych w zakresie
pochylenia skarpy poprzez ich Sciecie pod katem, pod jakim 0$ przepustu przecina krawedz skarpy
nasypu w planie. Ukosne Sciecie zgodnie z pochyleniem skarpy nasypu drogowego nalezy
wykonac na catej wysokosci rury. Umocnienie skarp nasypu w obrebie wlotéw i wylotow nalezy
wykonac kamieniem na zaprawie cementowo — piaskowej. W miejscu wykonania przepustéw
nalezy réwniez umocni¢ dna rowdw za pomocg kamienia naturalnego. Przepusty nalezy uktadac
ze spadkiem réwnym spadkom dna rowdw. Majac na uwadze rzedne dna rowdw oraz rzedne dna
istniejgcych przepustéw, przeznaczonych do likwidacji, ustalone podczas sporzadzania mapy do

celéw projektowych zatozono pochylenie podtuzne budowanych przepustéw:

e Przepust nr 1 —1%;

* Przepust nr 2 - 0,8%.

Zgodnie z treScig §40, §41 i §42 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie:

« Swiatlo przepustdw powinno zapewni¢ swobode przeptywu miarodajnego wody, z
uwzglednieniem ograniczen dotyczacych predkosci przeptywu, stopnia wypetnienia
przewodu przepustu oraz pochylenia podtuznego jego dna;

+ dno przepustéw na ciekach powinno mie¢ pochylenie podtuzne, zapewniajgce pokonanie
opordw ruchu w przepuscie przy przeptywie miarodajnym, dostosowane do warunkoéw
napetnienia przepustu;

e wymiary przewodu przepustu oraz uksztattowanie jego wlotu i wylotu powinny w
szczegolnosci:

o nie powodowacé nadmiernego spietrzenia wody przed przepustem oraz nadmiernie
wysokiego poziomu wody na wlocie i w przewodzie przepustu w przypadku
przepustéw niezatopionych;

o zapewni¢ odpowiednie warunki odptywu wody od przepustu;

0 zabezpieczy¢ przed istotnym rozmyciem lub zamuleniem dna cieku przed i za
przepustem.

1.5 Zabezpieczenie punktow osnowy geodezyjnej podlegajacych
ochronie

Na terenie inwestycji wystepujg punkty osnowy geodezyjnej podlegajgce ochronie.
Zobowigzuje sie Wykonawce, przed rozpoczeciem robdt ziemnych, do zapewnienia

geodezyjnego wytyczenia tych punktdw przez Uprawniong Jednostke Wykonawstwa
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Geodezyjnego. Po ich wytyczeniu nalezy je oznaczyé, poprzez ogrodzenie barierkami

ochronnymi w promieniu 3 m od osi punktu podlegajacego ochronie.

1.6 Roboty ziemne i montazowe

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywaé z zachowaniem normy PN-B-10736, a w
szczegdlnosci zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczagcymi warunkéw bezpieczenstwa
pracy. Przed przystgpieniem do robot ziemnych i przewiertowych, na trasie projektowanych
sieci, wyznaczy¢ miejsca wystepujacych kolizji przez stuzby specjalistyczne. Wykonawca
powinien zapozna¢ sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, przed
przystgpieniem do jakichkolwiek prac mogacych mie¢ na nie wplyw. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie ich uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien je
niezwtocznie naprawi¢ zgodnie z wymogami ich wtascicieli. Przed przystgpieniem do montazu
sieci nalezy dokonac odbioru technicznego wykopu i podtoza w przypadku realizacji inwestycji
metodg wykopu otwartego. Zasypanie kanatu po odbiorze czeSciowym zgodnie z zaleceniem

producenta.

Wykopy otwarte dla kanatéw wykonac jako waskoprzestrzenne, umocnione. Szeroko$¢ wykopu
uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sie obustronnie po
0,4 m. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentagji
projektowej. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu przewody podziemne
krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle do wykopu (w bliskiej odlegtosci), powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy
ich eksploatacje. W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg z opadoéw
atmosferycznych, powierzchnie terenu powinny by¢ wyprofilowane ze spadkiem
umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu. Prace prowadzi¢ w
wykopie suchym. W przypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopach, nalezy w sposéb
ciggty prowadzi¢ prace odwodnieniowe. W trakcie wykonywania robét ziemnych nad otwartymi
wykopami ustawic¢ taty celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i
przewodu oraz kontrole rzednych osi rurociggu. Wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony
poza wykop lub pozostawiony do zasypania za zgoda Inzyniera, po stwierdzeniu o jego

przydatnosci dla potrzeb drogowych.

Wykonanie sieci wodociggowej i kanalizacji deszczowej wymaga ustalen z wiascicielami dziatek
dotyczacych czasu wejscia z robotami na ich teren. Po robotach ziemnych wykonawca bedzie

zobowigzany do doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Nad rurociggami z tworzyw sztucznych umiesci¢ taSme ostrzegawczg odpowiednig do rodzaju
medium z wtopionym przewodem stalowym w celu lokalizacji rurociggéw. Nalezy dokonaé
rowniez petnego oznakowania trasy rurociggéw (punkty zataman, odgatezienia wodociggu i
armatura) poprzez umieszczenie tabliczek informacyjnych zgodnych z normg PN-86/B-
09700:1986.
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Prace montazowe i warstwy ochronne rur nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.

Rury uktada¢ nalezy na podtozu z piasku o grubosci min. 10 cm. Podsypka powinna byc¢
zageszczona do wskaznika Is > 1,0. Podsypke piaskowg stanowi¢ mogg piaski grubo-, $rednio-
lub drobnoziarniste. Warstwa wyréwnawcza nie moze zawierac czgstek wiekszych od 20 mm,
ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Po utozeniu kanatu nalezy wykona¢ obsypke
wokét rury. Materiat wypetniajagcy wykop na catej jego szerokosci i na wysokosci utozonego
przewodu nalezy wykonac z gruntu sypkiego niewysadzinowego, takiego jaki stosowano do
wykonania podsypki. Szerokos$¢ tej strefy powinna by¢ wieksza niz dwie $rednice rury z kazdej
jej strony, ale nie mniej niz po 30 cm. Zageszczenie obsypki powinno przebiega¢ warstwami
recznie lub lekkim sprzetem. Zageszczenie powinno by¢ wieksze niz 90% zmodyfikowanej
préby Proctor’a. Po wykonaniu obsypki wokét rury, dokonaé nalezy wykonania obsypki nad
rurg. Wykop nad rura, co najmniej 30 cm powyzej wierzchu przewodu, ale nie mniej niz 3%
jego Srednicy zewnetrznej, nalezy zasypaC gruntem piaszczystym, zwirem lub pospdtka o
ziarnach nie wiekszych niz 20 mm. Wymagane jest w tej strefie zageszczenie takie jak obsypki
wokot rury. Do zageszczenia nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac
niezamierzonego odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu. Zasypke wykopu powyzej
warstwy ochronnej wykonac warstwami gruntem rodzimym — w przypadku jego przydatnosci
do ponownego wbudowania z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy do uzyskania

wskaznika zageszczenia 95% zmodyfikowanej wartosci Proctor’a.

W przypadku braku mozliwosci ponownego wbudowania gruntu z wykopdw Wykonawca musi

uwzgledni¢ wymiane gruntu na kazdym odcinku wykonywanego rurociggu.

W miejscach wystepowania na dnie wykopu gruntdéw stabonosnych (organiczne lub
miekkoplastyczne) podtoze nalezy wzmocni¢, warstwa wyréwnawcza z piasku na dnie wykopu
nie moze by¢ uwazana za wzmochienie. Wzmocnienie wykopu nalezy wykonac¢ poprzez

wykonanie tawy zwirowej z odpowiedniego zwiru o wysokosci 0,20m (po zageszczeniu).

Trasa kanatdéw powinna by¢ prosta, bez zataman w pionie i poziomie. Stosowane rury posiadac
powinny odpowiednie certyfikaty i by¢ oznaczone: czynnik transportowy, nazwa producenta,
rodzaj materiatu, oznaczenie S$rednicy, sztywnosS¢, date produkcji, obowigzujgce normy.
Sposob montazu przewoddw powinien zapewnic utrzymanie kierunkéw i spadkéw zgodnych z
dokumentacja projektowa. Rury nalezy uktadac zgodnie z dokumentacjg techniczng, instrukcja
montazu rur dostarczong od producenta. Po zakonczeniu dnia roboczego, kofcdwki rur nalezy

zabezpieczy¢ przed zamuleniem przy uzyciu foli lub zaslepek.

Przewody nalezy uktada¢ na gtebokosci uniemozliwiajgcej zamarzanie wody w przewodach w
okresie zimowym, zgodnie z normg PN-81/B-02020:1991. Minimalne przyjete w projekcie
przykrycie przewodéw wodociggowych wynosi 1,5 m (jest to wielko$¢ uwzgledniajgca
gtebokos¢ strefy przemarzania gruntu — I strefa klimatyczna - 0,8 m, strefe bezpieczenstwa
0,4 m oraz kolizje z istniejgcym uzbrojeniem).
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1.7 Realizacja prac metodami bezwykopowymi

Realizacja budowy sieci wodociggowej metoda bezwykopowga obejmuije:

« ominiecie kolizji projektowanej sieci z infrastrukturg podziemna;

« ominiecie kolizji projektowanej sieci z przejazdem kolejowym.

Utozenie rurociggu w technologii bezwykopowej wymagaé bedzie wykonania komor startowych
na powierzchni terenu oraz komdr koncowych. Poniewaz kolejny odcinek uktadanej rury
wykonany bedzie réwniez metodg przewiertu sterowanego, komora koncowa bedzie

jednoczesnie komorg startowg dla kolejnego przewiertu.

Zapotrzebowanie terenu pod lokalizacje wiertnicy to 1,0x1,9m. Na stanowisku koncowym bedg
zgrzewane i uktadane odcinki projektowanego rurociggu. Na podstawie ustalonej dtugosci
wykonywanego przewiertu i znanej srednicy rurociggu nalezy dobra¢ odpowiednie wiertnice.
W rozpatrywanym przypadku nalezy zastosowac wiertnice $rednig. Przewody projektuje sie
uktadac na gtebokosci uniemozliwiajgcej zamarzanie wody w przewodach w okresie zimowym,
zgodnie z normg PN-81/B-02020:1991. Przyjeta technologia wykonania robdt oraz lokalizacja
istniejacej infrastruktury podziemnej powoduje, Ze rurocigg uktadany bedzie na gtebokosci 1,7-
2,35 m. Specjalistyczne urzadzenie na etapie przewiertu pilotazowego przewierci sie pod
przejazdem kolejowym stalowymi zerdziami wzdtuz osi zaplanowanej trasy. Zerdzie te
docierajg na drugg strone odcinka — punkt W9. Kat wejscia tj. kat pod ktérym wprowadzona
jest w grunt gtowica wiercgca wynosi od 21-36%. Wielko$¢ kata zalezy od typu wiertnicy. Kat
wyjscia z reguty utrzymywany jest w zakresie 20-30%, aby utatwi¢ pdzniejsze wprowadzenia
rury podczas przeciggania. Maksymalne odchylenie nie moze przekraczac 6-11%. Sterowanie
uzyskuje sie tylko podczas wykonywania przewiertu pilotazowego. W gtowicy wiercacej
umieszczona jest sonda, dzieki ktdrej, na biezgco kontroluje sie i koordynuije sie przewiert. W
razie wystgpienia na trasie urzadzen podziemnych czy przeszkdd terenowych istnieje
mozliwos¢ ominiecia ich poprzez zmiane kierunku i gtebokoSci wiercenia. Podczas
wykonywania wiercenia podawana jest poprzez zerdzie wiertnicze i dysze umieszczone na
gtowicy wiercgcej ptuczka bentonitowa. Jej zadaniem jest pomoc w urabianiu gruntu,
wyptukiwanie urobku z otworu, chtodzenie gtowicy, smarowanie zewnetrznych Scian zerdzi
wiertniczych. Nastepnym etapem jest przygotowanie otworu na rure, co osigga sie poprzez
kilkukrotne rozwiercanie przy pomocy rozwiertaka az do osiggniecia do pozadanej Srednicy
otworu i nalezyte jego oczyszczenie ze zwiercin. Podobnie jak przy przewiercie pilotazowym
caty czas podawana jest ptuczka wiertnicza (wyptywajgca przez dysze umieszczone na
$cianach rozwiertaka). Podstawowe zadania ptuczki w tym etapie przewiertu to: wynoszenie
urobku z otworu, pomoc w urabianiu jego Scian, chtodzenie rozwiertaka, stabilizacja Scian
otworu. Waznym jest kontrola i zachowanie wyptywu ptuczki (wraz z urobkiem) z
rozwiercanego otworu. Koficowym etapem jest wciggniecie do przygotowanego otworu rury

ochronnej. Przed przeciggnieciem rure nalezy zgrzac tak, aby przeciggnac jeden odcinek w



Rozbudowa drogi gminnej nr 2060008G na odcinku Zalesie — Lubnia, gmina Brusy. Projekt branzy sanitarnej.
catosci. Nie mozna robic przerw w czasie wciggania. Szczegdlnie na zgrzewanie odcinkdw rury.

Lokalizacja przewiertu zapewnia migjsce od strony wyjscia, gdzie bedzie mozna przygotowac
caty odcinek rury do wciggania. W rurze ochronnej projektowany przewdd wodociggowy nalezy
zamontowac na ptozach dystansowych co 1,5 m, za$ na koficdwkach rury ochronnej po obu
stronach zatozy¢ manszety. Komory pod przewierty lokalizowa¢ poza przejazdem kolejowym.
Wykopy pod komory realizowa¢ z uzyciem rozpdr. Na zakonczeniu rur ochronnych - punkty
weztowe na sieci wodociggowej oznaczone jako W8 i W9 nalezy zamontowa¢ armature w

postaci zasuw odcinajgcych.

1.8 Proba szczelnosci sieci kanalizacji deszczowej

Po ukonczeniu robét montazowo-budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotowej kanalizacji
nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ przewodoéw. Proba szczelnosci winna byé przeprowadzona przed
zasypaniem wykopu zgodnie z wymogami i w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Przewdd
powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje Sciekow do gruntu i
infiltracje wod gruntowych do kanatu. Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze
szczegOtowymi wymaganiami podanymi w normie PN-92/B-10735:2002. Wyniki préby szczelnosci

winny byc¢ ujete w protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora i wykonawcy.

1.9 Proba szczelnosci sieci wodociggowej

Po zakonczeniu montazu i czeSciowej zasypki rurociggu nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci
rurociggdw zgodnie z normg PN-B-10725:1997 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania” oraz zgodnie z normg PN-EN 805:2002. Proby cisnieniowe wykona¢ w obecnosci

dostawcy wody.

Cisnienie prébne badanych odcinkéw przewoddéw powinno wynosi¢ 1,0 MPa. Szczelno$¢ odcinka
przewodu powinna by¢ taka ,aby przy probie hydraulicznej ciSnienie wykazane na manometrze

nie spadto w ciggu 30 min. ponizej wartosci cisnienia prébnego.

Po zakonczeniu hydraulicznych préb cisnieniowych poszczegdinych odcinkéw przewodu
wodociggowego wchodzacego w zakres zadania, nalezy cato$¢ poddaé probie na cisnienie
robocze. Przewdd poddawany prébie powinien by¢ ukonczony i zasypany. Zasuwy na trasie
przewodu nalezy otworzy¢. Odpowietrzy¢ sie¢ poprzez otwarcie hydrantéw. Po ustabilizowaniu
sie ci$nienia probnego w przewodzie nalezy utrzymac je na tej wysokosci przez okres niezbedny
do przeprowadzenia ogledzin hydrantdw i innej armatury na ktdrej mogg wystgpi¢ nieszczelnosci

powodujgce ubytek wody.

1.10 Dezynfekcja i ptukanie

Po zakonczeniu prob cisnieniowych przewdd wodociggowy nalezy poddac dezynfekcji. Polega ona
na wprowadzeniu do rurociggu mieszaniny wody z dodatkiem chlorku wapnia w ilosci 100 mg/dm3
lub chloraminy w ilosci 20 - 30 mg/dm3 i pozostawienie roztworu w przewodzie 24 godziny.
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Nastepnie przewdd nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ wodg zdatng do picia. Ptukanie rurociggéw

nalezy prowadzi¢ "petnym przekrojem" odprowadzajgc wode do najblizszej studni kanalizacyjne;j.

Po wykonaniu ptukania odcinka sieci, nalezy pobrac prébke wody do badania bakteriologicznego.

2. Skrzyzowania z drogami i odtworzenie nawierzchni

Naruszone nawierzchnie drég podczas prowadzenia robot nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego

wg technologii uzgodnionej z Zarzadca.

3. Kolizje

Trase przewoddw przecinajg projektowane i istniejgce urzadzenia podziemne. Prace nalezy
skoordynowac tak, aby nie powodowac kolizji. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
wykopy nalezy wykonywac recznie. Zaleca sie szczegolng ostroznos$¢ przy prowadzeniu prac w
rejonie kabli. Krzyzujgce sie z wykopami przewody uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢

przed uszkodzeniem pod nadzorem odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

4. Uwagi koncowe

W projekcie przyjete i opisane konkretne rodzaje i typy materiatow i urzadzen sg rozwigzaniami
przyktadowymi. Realizujgc inwestycje nalezy zastosowac materiaty i urzadzenia o identycznych
lub lepszych parametrach i wiasciwosciach, posiadajgcych aprobaty techniczne do stosowania na
polskim rynku. Nie dozwolone jest zastosowanie materiatdw i urzadzen gorszej jakosci. Roboty
wykonawcze prowadzi¢ z uwzglednieniem uwag innych gestoréw infrastruktury podziemnej
zawartych w protokole z przeprowadzonej narady koordynacyjnej. Cato$¢ robdt wykonywac
zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym — zmiany i odstepstwa uzgodni¢ z projektantem.
Przed przystgpieniem do robot nalezy zapewni¢ nadzor ze strony wiascicieli istniejacej
infrastruktury. Wykopy na czas budowy zabezpieczy¢ i oznakowac. Roboty prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami oraz przestrzegac¢ zasad BHP. Trase projektowanych sieci

wytyczy¢ w oparciu o wspdtrzedne geodezyjne X i Y zatgczone do projektu.

Monika Kowalczyk

upr. bud. ZAP/0229/PWOS/13

(data i podpis projektanta)
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Zalacznik 1. Warunki techniczne nr 148/2017

Zaktad Gospodarki Komunalnej Brusy, 2017.09.28.
w Brusach
ul. Bolta 10
89-632 Brusy

ZGK 7020-1-148/2017

Zaklad Produkcyjno — Uslugowo — Handlowy
»DRO-BUD” Jerzy Wisniewski

ul. Fr. Bartosza 12

77-400 Zlotéw

WARUNKI TECHNICZNE NR 148/2017

Dotyczy: Zadania inwestycyjnego pn. ,Opracowanie dokumentacji projektowej
budowy sieci wodociagowej Zalesie - Lubnia” na terenie Gminy Brusy.

1.0. SIEC WODOCIAGOWA.

1.1. Zaprojektowaé nowy odcinek sieci wodociagowej & 110 mm z miejscowosci Zalesie od
zaprojektowanej w oddzielnym opracowaniu sieci wodociaggowej PVC g 110 mm zlokalizowanej
na terenie dziatki nr geod. 315 przy granicy z dziatka nr geod. 316 (proj. w-408/2016)
do miejscowosci Lubnia do skrzyzowania ul. Spétdzielczej z ul. Dworcowa.
1.2. Istniejaca siec wodociagowa w ul. Spotdzielczej ze wzgledu na zly stan techniczny
zdemontowac.
1.3. Wymieni¢ wezly polaczeniowe na przytaczach wodociagowych na opaske z zasuwa wraz
z wymiang rurociaggéw przylaczy wodociagowych z rur stalowych na rury PE na odcinku od
sieci wodociaggowej do granicy dziatki pasa drogi (w liniach rozgraniczajacych).
1.4. Wymieni¢ wezly polaczeniowe na sieci wodociggowej :
- w skrzyzowaniu ul. Spétdzielczej z ul. Okrezna,
- na odgalezieniu sieci do dziatki nr geod, 276/19 (OSP Lubnia),
- na odgalezieniu sieci do dziatki nr geod, 269/13 (SGR Brusy),
W wezlach zamontowa¢ zasuwy w kazdym kierunku.
1.6. Wymagania materiatowe:
a) rurociagi z rur PE o ci$nieniu roboczym min. 1,0 MPa 1aczone przez zgrzewanie,
na przylaczach taczone za pomoca ztaczek skrecanych zaciskowych,
b) armatura zeliwna kotnierzowa o ci$nieniu roboczym min. 1,6 MPa z zeliwa sferoidalnego,

c) hydranty przeciwpozarowe nadziemne @ 80 mm z zeliwa sferoidalnego w kolorze czerwonym.

d) wiaczenia przytaczy wodociagowych do sieci wykonaé za pomoca opaski z zasuwa,
obudowy zasuw teleskopowe, skrzynki wodne duze.

2.0. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ.

2.1. Istniejace sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ci$nieniowej na terenie projektowanej
inwestycji wymagajace przebudowy zdemontowaé ina nowo wykonaé z rur PE faczonych
przez zgrzewanie o ci$nieniu roboczym min. 1,0 MPa (sieci ci$nieniowe) lub z rur PVC litych
klasy cigzkiej (sieci grawitacyjne).

2.2. Przebudowywane sieci kanalizacji sanitarnej oraz przylacza nalezy zaprojektowac i wykona¢

z zachowaniem ponizszych wymogéw:

- studnie na sieciach z krggéw zel.-bet. min. @ 1200 mm {aczone na uszczelki gumowe,
na przytaczach PVC min. ¢ 400 mm.

- plyty nastudzienne posadowione na pierécieniach odciagzajacych,

- wiazy zeliwne z zamknigciem zabezpieczajacym przed kradzieza,

- rurociagi z rur PP lub PVC lite klasy ciezkiej.
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Rozbudowa drogi gminnej nr 2060008G na odcinku Zalesie — Lubnia, gmina Brusy. Projekt branzy sanitarnej.

3.0. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

3.1. Zaktad Gospodarki Komunalnej nie posiada w poblizu projektowanej inwestycji sieci

kanalizacji deszczowej.

3.2. Wody deszczowe i roztopowe z terenéw utwardzonych drogi odprowadzaé powierzchniowo.

3.3. W miejscowosci Lubnia w terenie zabudowanym wykonaé w drodze kolektor sieci kanalizacji
deszczowe;j.

3.4. Wigczenie projektowanego kolektora w ulicy Spotdzielczej wykonaé do zaprojektowanego
w oddzielnym opracowaniu kolektora deszczowego ul. Dworcowej na zasadach jego
wiasciciela.

3.5. Projektowane wpusty deszczowe wykona¢ z rur betonowych g 600 mm z osadnikiem
i posadowieniem krat $ciekowych na pierécieniach odciazajacych. Wpusty wyposazyé

w wiadra do piasku. Przykanaliki do wpustéw o $rednicy min. 200 mm.
3.6. Wymagania materialowe:
a) rurociagi z rur PP lub PVC litych klasy cigzkiej,
b) studnie z kregéw zel.-bet. min. @ 1200 mm, bez osadnikéw, kinety wyprofilowane.
c) wlazy zeliwne z zamknigciem zabezpieczajacym przed kradzieza,
d) wpusty uliczne zeliwne z zamknigciem zabezpieczajacym przed kradzieza,

4.0. WARUNKI OGOLNE

4.1. Nalezy opracowaé projekt budowlany i nastepnie uzgodnié go u wiascicieli nieruchomosci
oraz gestoréw uzbrojenia.

4.2. Rozpoczgcie robét zghosi¢ w Zakiadzie Gospodarki Komunalnej w Brusach z 7-dniowym
wyprzedzeniem.

4.3. Po zakoriczeniu prac montazowych wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng uzbrojenia
podziemnego.

4.4. Przed zasypaniem wykopéw roboty montazowe nalezy zgtosié¢ do Zaktadu Gospodarki
Komunalnej w Brusach celem dokonania odbioru technicznego.

4.5. Termin waznosci warunkéw — trzy lata od dnia wydania.

Otrzymuja:
Zaklad Produkcyjno — Ust€gowo - Handlowy
»DRO —BUD"” Jerzy Wisniewski
ul. Fr. Bartosza 12
77-400 Ztotow,
2. Al

Do wiadomosci:
3. Urzad Miejski w Brusach
ul. Na Zaborach 1
89-632 Brusy.
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Rozbudowa drogi gminnej nr 2060008G na odcinku Zalesie — Lubnia, gmina Brusy. Projekt branzy sanitarnej.
Zalagcznik 2. Pismo z dnia 09.07.2018 r., znak: IZDKm-5003

11/18

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W
Zakiad Linii Kolejowych w Gdyni

Dzial ds. Nawierzchni, Obiektéw Inzynieryjnych, PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A
Budynkéw, Budowli i Ochrony Srodowiska -
ul. Morska 24, 81-333 Gdynia

tel. + 48 58 721 13 49

fax + 48 58 721 11 20

iz.gdynia@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

1ZDKm-5003-11/18 Gdynia, 09.07.2018 r.

Zaktad Produkcyjno — Ustugowo — Handlowy

=DRO — BUD” - Jerzy Wisniewski

ul. Bartosza 12
77 — 400 Ziotéw

W nawigzaniu do dokumentacji projektowej przekazanej Paristwa pismem o sygnaturze ZPUH-
22/06/2018 z dnia 15.06.2018 r. dla przebudowy przejazdu kolejowo — drogowego kat. D

Ponadto rzedna przewiertu pod torem musi sig¢ znajdowaé minimum 3 m ponizej krawedzi gérnej
gtéwki szyny.

W odpowiedzi prosimy powotaé sie na sygnature niniejszego pisma, a do dokumentac;ji

projektowej bezwzglednie zalgczyé wydane niniejszym pismem Warunki Techniczne.

=, T

ZA

d/s. technicznyg

Leszek Lewinsf

Do wiadomosci: IZIW wm., ISE Koscierzyna

Opracowala: Barbara tapka, tel. +48 58 721 14 42, e-mail: Barbara.l apka@plk-sa.pl

Spotka wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy w Warszawie
XIll Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427,
REGON 017319027 Wysokos¢ kapitalu zakfadowego w calosci wplaconego: 17 458 436 000,00 zi
1
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Rozbudowa drogi gminnej nr 2060008G na odcinku Zalesie — Lubnia, gmina Brusy. Projekt branzy sanitarnej.

Zatacznik 3. Bilans robot ziemnych w odniesieniu do terenu istniejgcego — projektowana sie¢ wodociggowa

Mb DL Dno |Pods|Obs| Z1 z2 P/L P/P Dk | Ho Vp | Vk Vo Vz Vr Vpc Vkc Voc Vzc Vrc
[m] [m] [m] | [m] |[m]| [m] | [m] | [m?] [m?] | [m] | [m] | [m3] [[m3]] [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] [m3] [m3]
W1-W2 16,32 | 16,32 | 0,91 | 0,1 |03 | 1,45 | 1,06 | 20,48 | 20,48 | 0,11 | 0,41 | 1,48 |0,16| 5,93 | 11,06 | 18,64 | 1,48 | 0,16 | 5,93 11,06 | 18,64
W2 -Ws3 39,26 22,95 | 0,91 0103|106 (1,75| 32,13 | 32,13 (0,11 | 0,41 | 2,09 |0,22| 8,34 18,59 | 29,23 3,57 0,37 14,28 29,65 47,87
W3 -w4 99,02 59,76 | 0,91 0103|175 |156| 98,60 | 98,60 (0,11 (0,41 | 5,44 |0,57| 21,73 | 61,99 | 89,73 9,01 0,94 | 36,00 91,64 137,60
W4 - W5 143,87 44,85 | 0,91 0103|156 |154| 69,52 | 69,52 (0,11 (0,41 | 4,08 |0,43| 16,31 | 42,45 | 63,26 | 13,09 | 1,37 | 52,31 | 134,09 | 200,86
W5 - W6 203,49 59,61 | 0,91 011]03]| 1,54 |2,06| 107,60 | 107,60 | 0,21 | 0,41 | 5,42 |0,57 | 21,68 | 70,25 | 97,92 | 18,52 | 1,93 | 73,99 | 204,34 | 298,78
W6 - W7 248,41 | 44,93 | 0,91 | 0,1 | 0,3 | 2,06 |2,53 | 103,11 | 103,11 | 0,11 | 0,41 | 4,09 | 0,43 | 16,33 | 72,98 | 93,83 | 22,61 | 2,36 | 90,32 | 277,31 | 392,60
W7 - W8 307,94 | 59,53 | 091 | 0,1 | 03| 253|290 161,33 | 161,33 | 0,11 | 0,41 | 5,42 | 0,57 | 21,65 | 119,18 | 146,81 | 28,02 | 2,93 | 111,97 | 396,49 | 539,41
W8 - W9 352,54 | 44,60 | 0,91 | 0,1 | 0,3 | 2,90 |2,75| 125,99 | 125,99 | 0,11 | 0,41 | 4,06 | 0,42 | 16,22 | 93,95 | 114,65 | 32,08 | 3,35 | 128,18 | 490,45 | 654,06
W9-W10 | 397,47 | 44,93 | 091 | 0,1 | 0,3 | 2,75 |1,53| 96,37 | 96,37 | 0,11 | 0,41 | 4,09 | 0,43 | 16,33 | 66,84 | 87,69 | 36,17 | 3,78 | 144,52 | 557,29 | 741,75
W10-W11 | 442,27 | 44,81 | 091 | 01 |03 | 1,53 |1,75| 73,71 | 73,71 | 0,11 | 0,41 | 4,08 | 0,43 | 16,29 | 46,28 | 67,07 | 40,25 | 4,20 | 160,81 | 603,57 | 808,83
W11-W12 | 487,05 | 44,77 | 0,91 | 0,1 |03 | 1,75 | 1,92 | 82,38 | 82,38 | 0,11 | 0,41 | 4,07 | 0,43 | 16,28 | 54,19 | 74,97 | 44,32 | 4,63 | 177,09 | 657,76 | 883,79
W12-W13 | 502,65 | 1560 | 0,91 | 0,1 |03 | 1,92 |1,44| 26,29 | 26,29 | 0,11 | 0,41 | 1,42 |0,15| 5,67 | 16,68 | 23,92 | 45,74 | 4,78 | 182,76 | 674,44 | 907,72
W13-W14 | 518,30 | 1565 | 0,91 | 0,1 |03 | 1,44 | 1,36 | 21,99 | 21,99 | 0,11 | 0,41 | 1,42 |0,15| 5,69 | 12,75 | 20,01 | 47,17 | 4,93 | 188,45 | 687,18 | 927,73
W14 - W15 564,04 45,74 | 0,91 0103|136 |156| 66,78 | 66,78 | 0,11 |0,41 | 4,16 | 0,43 | 16,63 | 39,54 | 60,77 | 51,33 | 5,36 | 205,08 | 726,73 | 988,50
W15 - W16 578,62 14,58 | 0,91 0103|156 |1,63| 23,18 | 23,18 (0,11 |0,41| 1,33 |0,24| 5,30 14,33 | 21,10 | 52,65 | 5,50 | 210,38 | 741,06 | 1009,60
W16-W17 | 592,94 | 1431 | 0,91 | 0,1 |03 | 1,63 |1,53| 22,55 | 22,55 | 0,11 | 0,41 | 1,30 (0,14 | 5,20 | 13,87 | 20,52 | 53,96 | 5,63 | 215,59 | 754,93 | 1030,11
W17-w18 | 607,05 | 14,11 | 0,91 | 0,1 |03 | 1,53 | 1,44 | 20,96 | 20,96 | 0,11 | 0,41 | 1,28 | 0,43 | 5,13 | 12,52 | 19,07 | 55,24 | 5,77 | 220,72 | 767,45 | 1049,19
W18-W19 | 652,24 | 4519 | 0,91 | 0,1 |03 | 1,44 | 1,88 7524 | 75,24 | 0,11 | 0,41 | 4,11 | 0,43 | 16,43 | 47,50 | 68,47 | 59,35 | 6,20 | 237,15 | 814,95 | 1117,66
W19-W20 | 682,33 | 30,09 | 0,91 | 0,1 |03 | 1,88 |3,53| 81,55 | 81,55 | 0,11 | 0,41 | 2,74 [ 0,29 | 10,94 | 60,24 | 74,21 | 62,09 | 6,48 | 248,09 | 875,20 |1191,87
W20-W21 | 726,75 | 44,42 | 0,91 | 0,1 |03 | 3,53 | 1,53 | 112,60 | 112,60 | 0,11 | 0,41 | 4,04 | 0,42 | 16,15 | 81,85 | 102,47 | 66,13 | 6,91 | 264,24 | 957,05 | 1294,34
W21-W22 | 757,31 | 3055 | 0,91 | 0,1 |03 | 1,53 |1,66| 48,89 | 48,89 | 0,11 | 0,41 | 2,78 [0,29 | 11,11 | 30,31 | 44,49 | 68,91 | 7,20 | 275,35 | 987,36 | 1338,82
W22 - W23 802,21 44,90 | 0,91 0103|166 (231| 89,13 | 89,13 (0,11 (0,41 | 4,09 |0,43| 16,33 | 60,27 | 81,11 | 73,00 | 7,62 | 291,68 | 1047,63 | 1419,93
W23-W24 | 861,77 | 59,56 | 0,91 | 0,1 |03 | 2,31 | 1,56 | 114,96 | 114,96 | 0,11 | 0,41 | 5,42 | 0,57 | 21,66 | 76,97 | 104,61 | 78,42 | 8,19 | 313,34 | 1124,59 | 1524,54
W24 -W25 | 891,81 | 30,04 | 0,91 | 0,1 |03 | 1,56 |1,87| 51,37 | 51,37 | 0,11 | 0,41 | 2,73 (0,29 | 10,92 | 32,81 | 46,75 | 81,15 | 8,48 | 324,26 | 1157,40 | 1571,29
W25-W26 | 921,83 | 30,02 | 091 | 0,1 |03 | 1,87 |1,31| 47,73 | 47,73 | 0,11 | 0,41 | 2,73 (0,29 | 10,92 | 29,50 | 43,44 | 83,89 | 8,76 | 335,18 | 1186,90 | 1614,73
W26-W27 | 951,25 | 29,42 | 0,91 | 0,1 |03 | 1,31 |1,65| 43,54 | 43,54 | 0,11 | 0,41 | 2,68 | 0,28 | 10,70 | 25,97 | 39,62 | 86,56 | 9,04 | 345,87 | 1212,87 | 1654,34
W27-W28 | 956,94 | 569 | 091 | 01 |03 | 1,65 |1,68| 9,44 | 9,44 |0,11|0,41|0,52 [0,05| 2,07 | 595 | 859 | 87,08 | 9,09 | 347,94 | 1218,82 | 1662,94
OBJASNIENIA: S1 - szerokoé¢ korony wykopu na poczatku odcinka, S2 — szerokoé¢ korony wykopu na koricu odcinka, Z1 - zagtebienie wykopu na poczatku odcinka, Z2 - zagtebienie wykopu
na koncu odcinka, P/L - powierzchnia zabezpieczenia wykopu [pionowa/lewa], P/P - powierzchnia zabezpieczenia wykopu [pionowa/prawa]Ho - wysoko$¢ obsypki, Vp - objetos¢ podsypki, Vk
- objetos¢ kanatu, Vo - objetos¢ obsypki [bez VK], Vz - pozostata objetos¢ wykopu [Vr - [Vp+Vk+Vo]], Vr - objetos¢ odcinka wykopu [Vp+Vk+Vo+Vz], Vpc- objetos¢ podsypki od poczatku
zestawienia, Vkc - objeto$¢ kanatu od poczatku zestawienia, Voc - objeto$¢ obsypki od poczatku zestawienia [bez Vkc], Vzc - pozostata objetos¢ wykopu od poczatku zestawienia, [Vrc -
[Vpc+Vke+Voc]], Vre - catkowita objetos¢ wykopu od poczatku zestawienia [Vpc+Vkc+Voc+Vzc]NN
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Rozbudowa drogi gminnej nr 2060008G na odcinku Zalesie — Lubnia, gmina Brusy. Projekt branzy sanitarnej.

Zatacznik 4. Bilans robot ziemnych w odniesieniu do terenu istniejacego — projektowana kanalizacja deszczowa

ode. DL Dno Pods | Obs Z1 2 P/L P/P Dk Ho Vp Vk Vo Vz Vr Vpc Vke Voc Vzc Vrc

[m] [m] [m] | [m] [m] [m] [m?] [m?] [m] [m] [m3] | [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3]

Distn. - D1 16,00 1,11 01| 03] 249 2,53 | 40,19 | 40,19 0,32 061 | 1,78 | 1,25 9,72 | 32,06 | 44,81 1,78 1,25 9,72 32,06 44,81

D1-D2 17,08 1,11 01| 03] 253 2,70 | 44,61 | 44,61 0,32 061 | 1,90 | 1,33 | 10,38 | 36,13 | 49,74 | 3,69 2,58 20,10 68,19 94,55
D2-D3 52,61 1,11 01| 03| 270 2,80 | 144,52 | 144,52 | 0,32 061 | 587 | 4,10 | 31,98 | 119,19 | 161,14 | 9,55 6,68 52,08 | 187,38 | 255,69
D3-D4 35,65 1,11 01| 03] 280 2,84 | 100,57 | 100,57 | 0,32 061 | 397 | 2,78 | 21,67 | 83,72 | 112,14 | 13,53 9,46 73,75 | 271,10 | 367,84
D4 - D5 38,66 1,11 01| 03| 284 2,90 | 111,02 | 111,02 | 0,32 061 | 431 | 3,01 | 23,49 | 92,97 | 123,79 | 17,84 | 12,47 | 97,24 | 364,07 | 491,62
D5 - D6 38,66 1,11 01| 03] 290 2,73 | 108,72 | 108,72 | 0,32 061 | 431 | 3,01 | 23,49 | 90,41 | 121,22 | 22,15 | 15,48 | 120,74 | 454,48 | 612,85
D6 - D7 34,67 1,11 01| 03| 273 2,73 | 94,53 | 94,53 0,32 061 | 3,87 | 2,70 | 21,07 | 77,76 | 105,40 | 26,01 | 18,18 | 141,81 | 532,24 | 718,25
D7 - D8 24,25 1,11 01| 03| 273 2,53 | 63,79 | 63,79 0,32 061 | 2,70 | 1,89 | 14,74 | 51,79 | 71,12 | 28,72 | 20,07 | 156,55 | 584,03 | 789,38
D8 - D9 42,95 1,11 01| 03| 253 2,34 | 104,60 | 104,60 | 0,32 061 | 479 | 3,35 | 26,11 | 82,38 | 116,63 | 33,51 | 23,42 | 182,66 | 666,42 | 906,00
D9 - D10 42,95 1,11 01| 03| 234 2,19 | 97,34 | 97,34 0,32 061 | 479 | 3,35 | 26,11 | 74,29 | 108,54 | 38,30 | 26,77 | 208,76 | 740,71 | 1014,54
D10- D11 37,36 1,11 01| 03] 219 1,85 | 7556 | 75,56 0,32 061 | 417 | 2,91 | 22,71 | 54,46 | 84,25 | 42,46 | 29,68 | 231,47 | 795,17 | 1098,79
D11-D12 37,42 1,11 01| 03| 1,85 1,87 | 69,69 | 69,69 0,32 061 | 417 | 2,92 | 22,75 | 47,87 | 77,70 | 46,64 | 32,60 | 254,22 | 843,04 | 1176,49
Distn. - Wp2 6,23 1,00 01| 03] 1,27 1,16 7,57 7,57 0,22 0,52 | 0,62 | 0,24 3,00 3,71 7,57 | 47,26 | 32,83 | 257,22 | 846,74 | 1184,06
Distn. - Wp1 8,96 1,00 01| 03| 1,27 1,21 | 11,11 | 11,11 0,22 052 | 0,90 | 0,34 | 432 555 | 11,11 | 48,16 | 33,17 | 261,54 | 852,30 | 1195,16
D2 - Wp3 3,12 1,00 01| 03] 1,31 1,24 3,97 3,97 0,22 052 | 0,31 | 0,12 1,50 2,04 3,97 | 48,47 | 33,29 | 263,04 | 854,34 | 1199,14
D2 - Wp4 5,41 1,00 01| 03] 1,41 1,24 7,17 7,17 0,22 0,52 | 0,54 | 0,21 2,61 3,81 7,17 | 49,01 | 33,50 | 265,65 | 858,15 | 1206,31
D3 - Wp5 1,18 1,00 01| 03] 1,20 1,15 1,38 1,38 0,22 0552 | 0,12 | 0,04 | 0,57 0,65 1,38 | 49,13 | 33,54 | 266,22 | 858,81 | 1207,69
D3 - Wp6 4,19 1,00 01| 03| 1,30 1,14 5,11 5,11 0,22 0,52 | 0,42 | 0,16 2,02 2,51 511 | 49,54 | 33,70 | 268,23 | 861,32 | 1212,80
D4 - Wp7 5,12 1,00 01| 03] 1,14 1,13 5,81 5,81 0,22 0,52 | 0,51 | 0,19 2,47 2,64 5,81 50,06 | 33,90 | 270,70 | 863,96 | 1218,61
D4 - Wp8 6,44 1,00 01| 03] 1,14 1,13 7,32 7,32 0,22 0,52 | 0,64 | 0,24 3,11 3,32 7,32 50,70 | 34,14 | 273,81 | 867,27 | 1225,92
D6 - Wp9 5,09 1,00 01| 03] 1,26 1,02 5,80 5,80 0,22 0,52 | 0,51 | 0,19 2,45 2,65 580 | 51,21 | 34,33 | 276,26 | 869,92 | 1231,72
D6 - Wp10 6,94 1,00 01| 03| 1,26 1,22 8,61 8,61 0,22 0,52 | 0,69 | 0,26 3,35 4,30 8,61 51,90 | 34,60 | 279,60 | 874,22 | 1240,33
D10 - Wp11l 10,13 1,00 01| 03] 1,29 1,04 | 11,80 | 11,80 0,22 0,52 | 1,01 | 0,39 4,38 552 | 11,80 | 52,92 | 34,98 | 284,49 | 879,75 | 1252,14
D10 - Wp12 10,93 1,00 01| 03] 1,29 0,94 | 12,19 | 12,19 0,22 0,52 | 1,09 | 0,42 5,27 541 | 12,19 | 54,01 | 3540 | 289,76 | 885,16 | 1264,32
D12 - Wp13 10,03 1,00 01| 03| 0,97 0,74 8,58 8,58 0,22 0,52 | 1,00 | 0,38 4,84 2,36 858 | 5501 | 3578 | 294,59 | 887,52 | 1272,90
D12 - Wpl4 10,92 1,00 01| 03] 0,97 1,44 | 13,16 | 13,16 0,22 0,52 | 1,09 | 0,42 5,26 6,39 | 13,16 | 56,11 | 36,20 | 299,86 | 893,90 | 1286,06
WYLOT2 - W17 4,44 1,00 01| 03| -038 0,52 0,31 0,31 0,22 0,52 | 0,44 | 0,17 2,14 | -1,49 1,26 | 56,55 | 36,36 | 301,99 | 892,41 | 1287,32
WYLOT 1- D13 13,73 1,11 01| 03] 021 2,11 | 1598 | 15,98 0,32 061 | 1,53 | 1,07 8,34 6,88 | 17,82 | 58,08 | 37,43 | 310,34 | 899,29 | 1305,14
D13 - Wp15 2,98 1,00 01| 03| 1,81 1,72 5,27 5,27 0,22 0,52 | 0,30 | 0,11 1,44 3,42 527 | 58,38 | 37,55 | 311,78 | 902,70 | 1310,41
D13 - Wp16 8,32 1,00 01| 03] 1,81 1,22 | 12,60 | 12,60 0,22 0,52 | 0,83 | 0,32 4,01 7,45 | 12,60 | 59,21 | 37,86 | 31579 | 910,15 | 1323,01
P1-P2 13,98 1,00 01| 03] 3,11 3,04 | 4298 | 42,98 0,22 0,52 | 1,40 | 0,53 6,74 | 34,32 | 42,98 | 60,61 | 3839 | 322,52 | 944,47 | 1365,99
P3- P4 14,59 1,00 01| 03] 3,11 3,04 | 44,85 | 44,85 0,22 0,52 | 1,46 | 0,55 7,03 | 3580 | 44,85 | 62,07 | 3895 | 329,56 | 980,27 | 1410,84

OBJASNIENIA: S1 - szerokoé¢ korony wykopu na poczatku odcinka, S2 — szerokoé¢ korony wykopu na koricu odcinka, Z1 - zagtebienie wykopu na poczatku odcinka, Z2 - zagtebienie wykopu
na koncu odcinka, P/L - powierzchnia zabezpieczenia wykopu [pionowa/lewa], P/P - powierzchnia zabezpieczenia wykopu [pionowa/prawa]Ho - wysoko$¢ obsypki, Vp - objetos¢ podsypki, Vk
- objetos¢ kanatu, Vo - objetos¢ obsypki [bez VK], Vz - pozostata objetos¢ wykopu [Vr - [Vp+Vk+Vo]], Vr - objetos¢ odcinka wykopu [Vp+Vk+Vo+Vz], Vpc- objetos¢ podsypki od poczatku
zestawienia, Vkc - objeto$¢ kanatu od poczatku zestawienia, Voc - objeto$¢ obsypki od poczatku zestawienia [bez Vkc], Vzc - pozostata objetos¢ wykopu od poczatku zestawienia, [Vrc -
[Vpc+Vke+Voc]], Vre - catkowita objetos¢ wykopu od poczatku zestawienia [Vpc+Vkc+Voc+Vzc]NN
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Rozbudowa drogi gminnej nr 2060008G na odcinku Zalesie — Lubnia, gmina Brusy. Projekt branzy sanitarnej.

III. CZESC RYSUNKOWA
Rys. 1: Plan orientacyjny ... skala 1:20 000
Rys. 2.1: Projekt zagospodarowania terenu.................cccceeiveviiiiinnns skala 1:500
Rys. 2.2: Projekt zagospodarowania terenu............cc...cocceeiviiiniiinnns skala 1:500
Rys. 2.3: Projekt zagospodarowania terenu............cc..cccceeiiiviniiinnnns skala 1:500
Rys. 3: Profil podluzny sieci wodociggowej.............ccccoovvvivieennnnnns skala 1:100/500
Rys. 4.1: Profil podtuzny sieci kan. deszczowej ............cccccceevnnnes skala 1:100/500

Rys. 4.2: Profil podituzny sieci kan. deszczowej - przykanaliki.... skala 1:100/500

Rys. 5: Schemat studni betonowej..............ccccooviiiiiii, skala 1:25
Rys. 6: Schemat studni ulicznej z wpustem .............c..oooeviiiiiiiieineneee, skala 1:20
Rys. 7: Schemat wylotu nr 1., skala 1:20
Rys. 8: Schemat wylotu nr 2..............coo i skala 1:20
Rys. 9: Schemat weztow wodociggowych .................oooeeiiii, skala -

Cze$¢ opisowa do projektu wykonawczego branzy sanitarnej sklada sie z 35 kolejno

ponumerowanych stron oraz 12 arkuszy rysunkow.
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