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Termomodernizacja budynku OSP w Hucie.ath

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \

Nazwa dziatlu

Od

Do

Termomodernizacja budynku OSP w Hucie

1|Ocieplenie $cian fundamentowych 1 10
2| Termomodernizacja scian nadziemia 11 20
3|Roboty wewnetrzne 21 30
4|Taras zadaszony 31 41
5|Roboty zewnetrzne 42 61
6/Dach 62 85
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Termomodernizacja budynku OSP w Hucie
1 Ocieplenie $cian fundamentowych
1/SST1-03 |KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5mi |m3
d.1 0310-02 gt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu IlI)
49.071.5*1.5 m3 110.250
RAZEM 110.250
2|SST1-02 |KNR-W 4- |Rozbiérka nawierzchni utwardzonej betonowej o grubosci do 15 cm m3
d.1 01 0212-02
49.071.5 m3 73.500
RAZEM 73.500
3|SST1-12 |KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii lll o podtozach z |m2
d.1 01 0726-01 |cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 1
m2 w 1 miejscu
0.3*49.0*1.5 m?2 22.050
RAZEM 22.050
4|SST1-12 |KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte cementowe kat. Il na $cianach fundamento- |m?2
d.1 0901-01 wych wykonywane recznie
49.0*1.5 m?2 73.500
RAZEM 73.500
5/SST1-17 |NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych z papy zgrze- |m?2
d.1 202 0618- |walnej
01
73.5 m?2 73.500
RAZEM 73.500
6/SST1-18 |KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi XPS 100 grubosci |m?2
d.1 2609-01 14 cm metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych -
przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
73.5 m?2 73.500
RAZEM 73.500
7|/SST1-17 |KNR 2-02 |lzolacje z folii kubetkowej zabezpieczajgcej styropian m?2
d.1 0607-02
73.5 m?2 73.500
RAZEM 73.500
8/SST1-03 |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. |m3
d.1 0320-0201 |llI-1V; szerokosé 0,8-1,5m
110.25 ms3 110.250
RAZEM 110.250
9|SST1-03 |KNR 2-31 |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, |m?2
d.1 0104-05 wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm
24.5 m?2 24.500
RAZEM 24.500
10|SST1-06 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.1 0407-03 petnieniem spoin piaskiem
49.0 m 49.000
RAZEM 49.000
2 Termomodernizacja scian nadziemia
11/SST1-02 |KNR-W 4- |Demontaz na czasa budowy : tablic informacyjnych ,kamer , opraw szt.
d.2 01 1306-01 |oswietleniowych
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
12|SST1-02 |KNR 4-01 |Rozbiérka parapetéw zewnetrznych m3
d.2 0212-01
8.0*0.25*0.05 m3 0.100
RAZEM 0.100
13|SST1-18 |KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - oczysz- |m?2
d.2 2608-01 czenie mechaniczne i zmycie
190.0 m?2 190.000
RAZEM 190.000
14|SST1-18 |KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowa- |m?2
d.2 2608-03 nie preparatem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
190.0 m?2 190.000
RAZEM 190.000
15|SST1-18 |KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS100 grubosci  |m?2
d.2 2609-01 15 cm metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych -
przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
190.0 m?2 190.000
RAZEM 190.000
16|SST1-18 |KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych |mz2
d.2 2609-06 zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
190.0 m?2 190.000
RAZEM 190.000
17|SST1-13 |KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego barwione- |m?2
d.2 0926-03 go w masie o grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie
na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach
190.0 m?2 190.000
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RAZEM 190.000
18/SST1-07 |KNR 2-02 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.2 0923-04
8.0*0.25 m?2 2.000
RAZEM 2.000
19/SST1-10 |KNR 2-02 |Obrobienie podokiennikéw z blachy ocynkowanej powlekanej m?2
d.2 0515-03
8.0*0.25 m?2 2.000
RAZEM 2.000
20|SST1-02 |KNR 4-01 |Obsadzenie elementdw jak tablice , oprawy uprzednio zdemontowane |szt.
d.2 0322-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
3 Roboty wewnetrzne
21|SST1-12 |KNR-W 4- |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z naprawieniem uszko- |m?2
d.3 01 0713-01 |dzen po robotach instalacyjnych
360.0+260.0 m?2 620.000
RAZEM 620.000
22|SST1-14 |KNR-W 2- |Malowanie tynkéw wewnetrznych farbg wapienng z dodatkiem 15 % far-|m2
d.3 02 1505-06 |by emulsyjnej
620.0 m?2 620.000
RAZEM 620.000
23|SST1-02 |KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.3 1101-02 waniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km
1101-05
80.0 m3 80.000
RAZEM 80.000
24|/SST1-10 |KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien m2
d.3 0701-04
0.8 m?2 0.800
RAZEM 0.800
25|SST1-10 |KNNR 3 Wymiana drzwi stalowych - brama garazowa m?2
d.3 0703-06
2.50*2.50"1 m?2 6.250
RAZEM 6.250
26|SST1-02 |KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm m3
d.3 0301-02
35.0*0.10 m3 3.500
RAZEM 3.500
27|SST1-04 |KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3 1101-01
35.0*0.10 m3 3.500
RAZEM 3.500
28|SST1-16 |KNR 2-02 |Posadzki typu Plastidur - epoksydowe powtokowe EP grubosci 0.5 mm |m?2
d.3 1116-01 -pierwsza warstwa
35.0 m?2 35.000
RAZEM 35.000
29|SST1-16 |KNR 2-02 |Posadzki typu Plastidur - epoksydowe powtokowe EP grubosci 0.5 mm |m?2
d.3 1116-01 - druga warstwa
35.0 m?2 35.000
RAZEM 35.000
30/SST1-16 |KNR-W 2- |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gip- |m2
d.3 02 2701-01 |sowymi
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
4 Taras zadaszony
31|SST1-05 |KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 1 m3 - z zastosowaniem |m3
d.4 0203-02 pompy do betonu
1.3 m3 1.300
RAZEM 1.300
32|SST1-03 |KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.4 1101-07
16.8 m3 16.800
RAZEM 16.800
33/SST1-06 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsyp- |m?2
d.4 0511-02 ce cementowo-piaskowe;j
48.0 m?2 48.000
RAZEM 48.000
34/SST1-08 Konstrukcja drewniana tarasu- montaz i dostarczenie elementéw wraz z |m3
d.4 impregnacja
2.35 m3 2.350
RAZEM 2.350
35/SST1-09 |KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.4 0410-01
51.0 m?2 51.000
RAZEM 51.000
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36/SST1-19 |KNR 2-02 |Wiatroizolacja m?2
d.4 0607-01
51.0 m?2 51.000
RAZEM 51.000
37|SST1-09 |KNR 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm |m?2
d.4 0410-04 z tarcicy nasyconej
51.0 m?2 51.000
RAZEM 51.000
38/SST1-09 |KNR-W 2- |Pokrycie dachéw blacha ocynkowang grubosci 0.60 mm; rozstaw rgbka |m2
d.4 02 0508-02 |prostopadtego do okapu 57 cm
51.0 m?2 51.000
RAZEM 51.000
39/SST1-08 Wykonanie balustrad drewnianych tarasu m
d.4
11.0 m 11.000
RAZEM 11.000
40|SST1-09 |KNR 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej m
d.4 0508-04
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
41|SST1-09 |KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej m
d.4 0510-03
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
5 Roboty zewnetrzne
42|SST1-16 |[NNRNKB |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomu- |m?2
d.5 202 1130- |jgcej grubosci 5 mm na elementach zewnetrznych
02
19.0 m?2 19.000
RAZEM 19.000
43/SST1-16 |[NNRNKB |(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gres mrozoodpornych i an- |m?2
d.5 202 1119- |typoslizgowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowe;j
10
19.0 m?2 19.000
RAZEM 19.000
44/SST1-02 |KNR 4-01 |Wykucie z muru krat okiennych i drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.5 0354-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45/SST1-14 |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementéw me- szt
d.5 1513-07 talowych o powierzchni ponad 0,5 m2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
46|SST1-02 |KNR 2-02 |Montaz krat stalowych szt
d.5 1210-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
47/SST1-02 |KNR-W 2- |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o po- |m?2
d.5 02 1027-02 |wierzchni ponad 1.5 m2
1.8 m?2 1.800
RAZEM 1.800
48/SST1-03 |KNR 2-01 |Wykopy reczne fundamentowe z recznym zatadunkiem urobku przez m3
d.5 0304-02 przenosnik taSmowy na samochody samowyfadowcze i transportem na
odlegtos¢ do 1 km.Grunt kat.lI
0.15*1.0%(1.5+3.75*2) m3 1.350
RAZEM 1.350
49|SST1-05 |KNR 2-02 |Sciany betonowe proste o grubosci 20 cm,wysokosci do 3 m. m?2
d.5 0206-01
0.15*1.3%(1.5+3.75*2) m?2 1.755
korekta ob- |0.005 m?2 0.005
miaru
RAZEM 1.760
50/SST1-05 |KNR 2-02 |Sciany betonowe o grubosci 20 cm,dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- |m2
d.5 0206-05 bosci sciany.- zmiejszenie gro 5 cm / wsp. 5
-1.76 m?2 -1.760
RAZEM -1.760
51/SST1-03 |KNR 2-31 |Recznie profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyj- |m?2
d.5 0103-02 ne nawierzchni. Kategoria gruntu IlI-IV
6.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
52|SST1-03 |KNR 2-31 |Warstwa odsgczajaca w korycie i na poszerzeniach. Zageszczanie m?2
d.5 0104-01 reczne. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
6.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
53|SST1-03 |KNR 2-31 |Warstwa odsgczajaca w korycie i na poszerzeniach. Zageszczanie m?2
d.5 0104-02 reczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm - dalsze 5 cm / wsp.5

_5-
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6.5 m?2 6.500
RAZEM 6.500
54|/SST1-03 |KNR 2-31 |Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubo$¢ warstwy po|m?2
d.5 0114-05 zageszczeniu 15 cm
6.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
55/SST1-03 |KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa. Zageszczenie reczne. Grubo$¢ warst- |m2
d.5 0105-05 wy po zageszczeniu 3 cm
m?2 6.000
RAZEM 6.000
56/SST1-06 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 6 cm  |m?2
d.5 0511-01 ukfadanej na podsypce piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)
6.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
57|SST1-11 |KNR 2-02 |Balustrady z pochwytami stalowymi.w tym dla niepetnosprawnych - stal|m
d.5 1209-01 nierdzewna
14 m 14.000
RAZEM 14.000
58/SST1-06 |KNR 2-02 |Scianki oporowe z prefabrykatéw - analogia palisada 0,8 m m
d.5 2201-02
17.0 m 17.000
RAZEM 17.000
59/SST1-03 |KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.5 1101-07
65.0 m3 65.000
RAZEM 65.000
60(SST1-06 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsyp- |m?2
d.5 0511-02 ce cementowo-piaskowe;j
190.0 m?2 190.000
RAZEM 190.000
61/SST1-06 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.5 0407-03 petnieniem spoin piaskiem
88.0 m 88.000
RAZEM 88.000
6 Dach
62|SST1-02 |KNR 4-04 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.6 0506-05
32.0 m 32.000
RAZEM 32.000
63|SST1-02 |KNR-W 4- |Rozebranie pokrycia z ptyt i gasioréw azbestowo-cementowych nie na- |m?2
d.6 01 0512-01 |dajgcych sie do uzytku
150.0 m?2 150.000
RAZEM 150.000
64|SST1-02 |KNR 4-04 |Rozebranie rur z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.6 0506-06
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
65/SST1-02 |KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m?2
d.6 0506-04
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
66|SST1-09 |KNR 2-02 |Deskowanie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.6 0410-01
200.0 m?2 200.000
RAZEM 200.000
67|SST1-19 |KNR 2-02 |Membrana wiatroizolacyjna m?2
d.6 0607-01
200.0 m?2 200.000
RAZEM 200.000
68/SST1-18 |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 10 cm pozio-|m?2
d.6 0613-03 me z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
140.0 m?2 140.000
RAZEM 140.000
69|SST1-12 |KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na kominach m?2
d.6 0902-01
5.0 m?2 5.000
RAZEM 5.000
70|SST1-14 |KNR 2-02 |Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnetrznych m?2
d.6 1505-12
5.0 m?2 5.000
RAZEM 5.000
71/SST1-14 |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - |m?2
d.6 1505-10 tynkéw gtadkich bez gruntowania
5.0 m?2 5.000
RAZEM 5.000
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72|SST1-17 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero- |m?2
d.6 0607-01 kiej poziome
90.0 m?2 90.000
RAZEM 90.000
73|SST1-19 |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 22 cm pozio-|m?2
d.6 0613-03 me z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
90.0+60.0 m?2 150.000
RAZEM 150.000
74|SST1-02 |KNR 4-01 |Rozebranie istniejgcego ocieplenia m?2
d.6 0609-01
90.0 m?2 90.000
RAZEM 90.000
75/SST1-16 |KNR-W 2- |Piyta OSB gr. 22mm m?2
d.6 02 0611-03
90.0+60.0 m?2 150.000
RAZEM 150.000
76/SST1-09 |NNRNKB |(z.1V) Pokrycie dachéw o pow. ponad 100 m2 blachg stalowag ocynko- |m?2
d.6 202 0525- |wang ptaskg o pow. arkuszy do 0.70 m2 na rabek podwdjny
02
200.0 m?2 200.000
RAZEM 200.000
77/SST1-09 |KNR 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o ér. 18 cm z blachy ocynkowanej m
d.6 0508-05
32.0 m 32.000
RAZEM 32.000
78/SST1-09 |KNR 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej m
d.6 0508-03
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
79/SST1-09 |KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowane;j m
d.6 0510-04
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
80/SST1-09 |KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy ocynkowanej m
d.6 0510-02
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
81/SST1-08 |analiza Wykonanie daszku drewnianego nad wejsciem gtéwnym szt
d.6 witasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
82|SST1-09 |NNRNKB |Pokrycie dachéw blacha powlekang,montaz barier $niegowych (Orgbud |m
d.6 202 0539- |W-wa)
04
25 m 25.000
RAZEM 25.000
83|SST1-09 AW AW Dostawa i montaz faw kominiarskich m
d.6
5 m 5.000
RAZEM 5.000
84|SST1-09 |AW AW Dostawa i montaz stopni kominiarskich szt
d.6
38 szt 38.000
RAZEM 38.000
85/SST1-09 |KNR 2-02 |Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynko-  |m?2
d.6 0506-02 wane;j
30.0 m?2 30.000
RAZEM 30.000
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