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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Zabno - etap II(obiekt liniowy), gm. Brusy.
1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycii jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej w miejscowoséci Zabno, gm. Brusy
Dziatki objete opracowaniem: 103/1, 104/1, 543, 550, 556/1, 586, 587/1, 587/3, 588/1- obr. Czyczkowy, gm. Brusy

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu i przewidywane zmiany

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej, przebiega przez tereny komunikacyjne i dziatki prywatne. Uzbrojenie wystepujace na
terenie objetym inwestycja;

—  sie¢ energetyczna podziemna i napowietrzna

—  sie¢ wodociggowa

—  siec teletechniczna

— sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej

3. Projektowany stan zagospodarowania terenu

W obrebie wiw miejscowosci projekiuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej tiocznej. Wiw inwestycja jest obiektem liniowym
Zlokalizowanym pod powierzchnig terenu, co nie wymaga trwatego wydzielenia terenu oraz zagospodarowania terenu. Scieki
transportowane bedg poprzez szczelny ukfad rurociggéw do istniejgcej oczyszczalni Sciekow w Brusach.

Bilans terenu

Projektowana sie¢ kanalizacja sanitarna ttoczna sg obiektami liniowymi, zlokalizowanymi pod powierzchnig terenu, nie wystepuje
wiec potrzeba wywlaszczenia terenu i jego zagospodarowania. Na sieciach nie wystepuja nadbudowy nadziemne wymagajace
zajecia terenu.

Catkowita dtugo$¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej tocznej ~ 4 783,1 m

Catkowita dtugos¢ projektowanych przytaczy kanalizacyjnych ~ 1 328,6 m - wg. odrebnego opracowania

Przydomowe przepompownie ciekéw z pompami zatapialnymi - 41 kpl. - wg. odrebnego opracowania

5. Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytkéw lub inne ograniczenia

Teren na, ktérym projektowana jest inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskiej. Projektowana inwestycja pofozona jest na
Obszarze Specjalnej Ochrony Ptakow "Bory Tucholskie" w ramach europejskiej sieci Natura 2000.

Przez teren inwestycji przebiegaja teletechniczne linie doziemne i napowietrzne, doziemne i napowietrzne linie energetyczne, sie¢
wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3 oraz w zwiazku z art. 9 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy - Prawo wodne, nie ma koniecznosci sporzgdzania
operatu wodnoprawnego, poniewaz w projekcie nie wystepuje odbudowa, przebudowa, rozbiorka lub likwidacja rowow, sieci
drenarskich i rzek.

6. Informacja o wpfywie eksploatacji gérniczej

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja, nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i nie wystepuje wptyw eksploatacii
gorniczej.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach przewidywanych zagrozen

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia DZ.U.03.120.1126, zamieszczono ponizej informacje dotyczacy
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktora okresla szczegdtowo dane, charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia 0sdb bioracych udziat przy budowie projektowanego obiektu budowlanego. Informacja ta stanowi
integralng czes¢ niniejszego opracowania.

8. Warunki geotechniczne

Ustala sie | kategorie geotechniczng (Dz. U. Nr 126 Poz. 839), ktora obejmuje wykopy powyZzej gtebokosci 1,2 m w prostych i
ztozonych warunkach gruntowych, wykonywane przy uktadaniu rurociggow.
Kategoria gruntu I-Il1.
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Obszar oddzialywania

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie bedzie oddziatywa¢ na obiekty znajdujace sie na dziatkach sasiednich — nie objetych
opracowaniem oraz powodowac ograniczenia w zagospodarowaniu, zabudowie tego terenu.

Dzialki objete opracowaniem: 103/1, 104/1, 543, 550, 556/1, 586, 587/1, 587/3, 588/1 - obr. Czyczkowy, gm. Brusy

W oparciu min. o:

Ustawe z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.21),

Instrukcja projektowania, montazu i uktadania rur PVC-U i PE. — ,GAMRAT” SA Jasto — wydanie I.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy speknic przy wprowadzaniu
$ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substanciji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. 2006 r, Nr 137,
poz. 984),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz. U. 2013 r, poz. 523 art. 2,
art. 10),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 r. Nr 109, poz. 719 art. 4 ust. 4, art. 11, art. 41, art. 42),

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1594 z p6zn. zm. art. 53),

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 art. 9,16,17,19),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zmianami art. 5. ust. 1),

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac obiekty budowlane nie bedace budynkami, stuzgce obronnosci panstwa i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 447 z
pdzn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. Nr 86, poz. 579)

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014r., poz. 81, art. 6 ust.4 art. 7 ust. 1,2, art. 8, art. 8a,
art. 9, art. 11, art. 12),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
sieci gazowe (Dz. U.z2013r., poz. 640 art. 2, art. 7, art. 10, art. 21, art. 40, art. 79),

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689 z p6zn. zmianami art. 36f),
Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity DZ .
U. z 2015r poz. 1422 z pbzniejszymi zmianami ),

Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z p6zn. zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 290 z p6zniejszymi zmianami ),

Projektowana sie¢ kanalizacji bedzie oddalona od granicy obszaru kolejowego.

W oparciu o powyzsze dokumenty prawne stwierdza sie, ze obszar oddziatywania inwestycja miesci si¢ na terenie dziatek
objetych opracowaniem.

10. Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do robét nalezy zapoznaé sie z warunkami i zastrzezeniami zawartymi w protokole z narady
koordynacyjnej Starosty Chojnickiego. Protokét ten w komplecie dotaczono do niniejszego opracowania.

Przed przystapieniem do robét nalezy przeanalizowa¢ plansz¢ zbiorcza uzbrojenia terenu pod katem ewentualnych kolizji -
wykopy wykonaé recznie ze szczegblng ostroznoscia, a szczegdtowa lokalizacje uzbrojenia nalezy ustali¢ za pomocg przekopow
kontrolnych.

O rozpoczeciu prac powiadomi¢ gestoréw uzbrojenia podziemnego.

Na obszarze opracowania nie wyklucza sie niezainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

OPraCcoOWaL:..........c.coovevrvcnrvnrinaininns

mgr inz. Jan Burglin
upr. nr GPKG-I-7342-24/95
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
e Zlecenie Inwestora
e mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500
e warunki techniczne
e decyzja Srodowiskowa nr GP.6220.2.2016 z dnia 11.08.2016 .
e decyzjalokalizacyjna nr GP.6733.28.2016 z dnia 29.11.2016 r.
e decyzjalokalizacyjna nr GP.6733.34.2016 z dnia 17.02.2017 r.
e wizjalokalna w terenie
e uzgodnienia z Inwestorem
e aktualnie obowigzujgce normy i przepisy budowlane

2. Przeznaczenie i program uzytkowy

Przeznaczeniem projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej jest odprowadzenie $ciekéw bytowo-gospodarczych z poses;i
znajdujgcych sie w poblizu miejscowosci Zabno, gm. Brusy.
Projekt obejmuje swoim zakresem:

e  kanalizacja sanitarna ttoczna:

—  rurociagi
63x3,8 PE100 SDR17 422,2 m,
75x4,5 PE100 SDR17 8,6m,
90x5,4 PE100 SDR17 4352,3 m,

e przylacza kanalizacyjne 41 szt.- wg. odrebnego opracowania:

— rurociggi
63x3,8 PE100 SDR17 1277,6 m,
160x4,0 PVC SN4 51,0 m,

— studnie
studzienki PVC @425 5 szt.

— przydomowe przepompownie $ciekow 41 kpl.

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Funkcja projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej sprowadza sie do odprowadzenia ciekéw bytowo-gospodarczych do oczyszczalni
Sciekow w Brusach. Poprzez zastosowanie obowigzujacych przepisow oraz zasad wiedzy technicznej, obiekty budowlane objete
projektem spetniajg wymagania, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

4. Opis projektowanych rozwigzan

W ramach planowanej budowy przewiduje si¢ wykonanie kanalizacji sanitarnej ttocznej wraz z przylaczami (wg. odrebnego
opracowania). W projekcie sieci, zastosowano elementy i materialy zapewniajace catkowitg szczelno¢. Zastosowane materiaty
musza spetnia¢c wymagania okre$lone w normach oraz posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Obiekty budowlane zaprojektowano przy nastepujacych zatozeniach:

o teren, na ktorym zlokalizowano inwestycje lezy w strefie Il wg PN-81/B-03020:1981

o strefa przemarzania wynosi 0,8 m

e kategoria gruntu— 11l
W trakcie wykonawstwa sieci, nalezy zachowa¢ jednolito$¢ technologiczng stosowanych materiatow, potaczen, ksztattek i armatury
oraz uwzglednia¢ warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych sieci kanalizacyjnych, wymagania i
wytyczne producentéw rur i armatury.
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4.1.

4.2,

Kanalizacja sanitarna, tloczna

Przewod ttoczny zaprojektowano dla potaczenia odlegtych gospodarstw domowych z istniejaca siecig kanalizacyjna. Jako
przewod toczny, zastosowac rury polietylenowe szeregu PE100 SDR17 PN10 w kolorze czarnym wg PN-EN 13244-1:2004 o
Srednicy 63 - 90 mm.
Rury polietylenowe tgczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe oraz /lub/ poprzez zgrzewanie elektrooporowe za pomocg muf
elektrooporowych. Na rurociggach tocznych zastosowa¢ ksztattki polietylenowe z PE 100 szeregu SDR 17 PN10. Potaczenia
rur PE z armatura projektuje sie za pomocg ruchomych kotnierzy dociskowych powlekanych polipropylenem lub w wykonaniu
ze stali kwasoodpornej. Do potaczen kotnierzowych uzywac $rub, nakretek i podktadek ze stali kwasoodpornej. Potaczenia
kotnierzowe zabezpieczy¢ taSma termokurczliwa,
Trase projektowanej sieci kanalizacji tlocznej, pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

UWAGA :

o Na przewodzie utozy¢ taSme metalizowang dowolnego producenta,,

o Rob6t montazowych nie nalezy prowadzi¢ w temperaturze ponizej +2°C.

Przydomowa przepompownia Sciekéw — wg. odrebnego opracowania

Przeznaczeniem projektowanych przepompowni przydomowych bedzie przettaczanie $ciekéw bytowo-gospodarczych z
budynkéw mieszkalnych na terenie dz. geod. nr 103/2, 104/3, 104/4, 113/8, 482, 483, 485, 487, 513, 514/4, 533/2, 535/2, 540,
541/3, 542/1, 5451, 547, 549/1, 551, 553/1, 553/4, 557, 563, 571, 572/1, 573/1, 574, 575/7, 578/1, 579, 580/2, 581/5, 582/2,
583, 584/3, 584/4, 585/2 do projektowane;j sieci kanalizacyjnej tlocznej. Projektowane przepompownie wykonane zostang jako
prefabrykowany kompletne obiekty.
Scieki bytowo-gospodarcze z istniejacych dzialek poprzez system kanalow grawitacyjnych odprowadzane bedg do
projektowanych przydomowych przepompowni $ciekéw typu Presskan 1 1/4".
System Presskan sktada sie z dwéch zasadnniczych elementéw:

- urzadzenia zbiornikowo-ttocznego (UZT),

= sieci ci$nieniowe;j.
Urzadzenie zbiornikowo-ttoczne to studzienka wyposazona w pompe wysokoci$nieniowg z rozdrabniaczem, instalacje
hydrauliczng oraz wtasny uktad sterowania. Urzadzenie zbiornikowo-tloczne zlokalizowane jest na terenie posesiji i potaczone
przewodem 160 PVC z instalacjg wewnetrzng w budynku. Zasilanie pompy w energie elektryczng ze ztacza domowego.
Szczelng studnie wykonaé z tworzywa sztucznego polietylenu o $rednicy 1000 mm i wysokosci 2,0 - 2,5 m co daje mozliwo$¢
uzyskania koniecznej retencji z uwagi na warunki eksploatacyjne.
Pompa Presskan typ 1 1/4" - PN-16-5-01 0 mocy 1,1 kW i wydajnosci 40 I/min jest pompa $rubowa ($limakowa) o podnoszeniu
do 100 m stupa wody. Silnik pompy (obudowa) i stojak wykonane s ze stali nierdzewne;.
Pracg pompy steruje uktad sterowania sygnalizujacy poziom $ciekéw. Sygnaty o poziomie $ciekéw bedg przekazywane do
szafki automatyki sterujgcej za pomocg wytacznikow ptywakowych.
Instalacja hydrauliczna w studzience sktada sie z zaworu odcinajacego, zwrotnego i bezpieczenstwa.
Zawoér odcinajacy umozliwia odtgczenie pompy od sieci ci$nieniowej w przypadku awarii lub przeprowadzenia prac
konserwacyjnych. Zawor zwrotny zabezpiecza réwniez przed cofnigciem sie Sciekéw. Cisnieniowy zawér bezpieczenstwa
chroni sie¢ przed wzrostem cisnienia.
Eksploatacje obiektu oraz konserwacje i remonty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogolnymi przepisami BHP oraz instrukcjg
eksploatacyjng opracowang po rozruchu pompowni. Dozér nad praca urzadzen i utrzymanie obiektu powinno by¢ prowadzone
przez odpowiednio przeszkolony w tym zakresie personel.
Biezaca eksploatacja obiektu polega na zapewnieniu sprawnej pracy zainstalowanych urzadzen i armatury. Remonty i
konserwacje urzadzen nalezy prowadzi¢ zgodnie z DTR urzadzen. Szczegdlowe zasady obstugi obiektu zawarte bedg w
instrukcji eksploatacii, ktora zostanie opracowana po przeprowadzeniu rozruchu pompowni.

5. Wykonawstwo robot

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zapoznaC sie z dokumentacjq oraz zawiadomi¢ wszystkie instytucje, ktérych
uzbrojenie znajduje sie w rejonie prowadzenia robét. Zmiany w stosunku do projektu dokonane w czasie realizacji robot musza by¢
uwidocznione w dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej. Na terenie wystapienia uzbrojenia podziemnego nalezy
wykona¢ zalecenia gestorow sieci na podstawie wydanych przez nich uzgodnien.

5.1.

Roboty drogowe rozbiérkowe

Przed wykonaniem wykopdw pod sie¢ kanalizacji sanitarnej w drogach nalezy rozebra¢ istniejgcg nawierzchnie.
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5.2,

5.3.

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-10736:1999 i PN-EN 1610:2002. Przed rozpoczeciem prac
ziemnych zlokalizowac¢ kolidujace z projektowang kanalizacjg uzbrojenie podziemne pokazane na mapach oraz w miarg
mozliwosci uzbrojenie podziemne niewykazane na mapach.

5.2.1.

5.2.2

5.2.3.

5.24.

Wykop

Wykopy nalezy wykonywa¢ jako mechaniczne o $cianach pionowych umocnionych; w rejonie zblizenia do uzbrojenia
podziemnego i do drzew — wykopy wykona¢ recznie. Wykona¢ wykop do wymaganej gtebokosci. Zaktada sie wymiane
gruntu w catosci. Urobek z wykopu odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

Wykopy oznaczy¢ barierkami lub tadéma ostrzegawcza. Dla ruchu pieszego wykona¢ nad wykopami ktadki z
barierkami.

Roboty odwodnieniowe

Podczas prac montazowych wykopy utrzymywa¢ suche. W miejscu wystepowania wéd gruntowych w gruntach sypkich
wykopy odwodni¢ za pomocg zestawu igtofiltrow wptukiwanych w grunt. W przypadku sporadycznego wystepowania
wod gruntowych w gruntach spoistych odwodnienie wykopu wykona¢ za pomoca bezposredniego wypompowywania
wody przeno$ng pompa zatapialna,

Podsypka i zasypka

Rurociggi kanalizacji sanitarnej posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,10 m i obsypa¢ piaskiem do 0,20 - 0,30
m nad wierzch rury. Grunt obsypujacy rury nie powinien zawiera¢ ziaren wigkszych niz 20 mm. Podsypke i obsypke
wykonywa¢ z dowoZonego piasku lub gruntu rodzimego pod warunkiem, Ze spetnia on wymagania warunkow
technicznych wykonania sieci kanalizacyjnej z rur z tworzywa sztucznego. Rury kanalizacyjne i studnie nalezy
posadowiC na dobrze zageszczonej podsypce. Dopuszcza sie posadowienie studzienek kanalizacyjnych na warstwie
chudego betonu.

Obudowa wykopu. Umocnienie.

Przewiduje sie prowadzenie robét ziemnych w wykopach waskoprzestrzennych, szalowanych o $cianach umocnionych
odeskowaniem poziomym lub w obudowie szalunkami. Obudowa wykopu powinna wystawa¢ przynajmniej 15 cm
ponad teren. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem woda gruntowg i z opadéw atmosferycznych.

Roboty montazowe

Podczas wykonywania prac zwigzanych z montazem przestrzegat wymagan zawartych w PN-EN 1610:2002 oraz w
wytycznych producenta rur.

5.3.1.

5.3.2.

Montaz rurociaggéw

Przewody kanalizacji sanitarnej uktada¢ wg PN-EN 1610:2002 i wg instrukcji producenta. Przed przystapieniem do
montazu rury muszag by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia ewentualnych uszkodzen.

Przewody uktada¢ wg instrukcji producenta. Przewod uktada¢ w wykopie na wyrdwnanym podtozu, na podsypce z
piasku nie zawierajacego czastek o wymiarach powyzej 20 mm. Wysoko$¢ podsypki min.10 cm+1/10DN. Podtoze musi
by¢ wyprofilowane pétkoliécie. Podtoze powinno by¢ zniwelowane w taki sposéb, aby rura opierata sie na nim na calej
swej diugosci przy kacie opasania w zakresie 90°-120°. Przewdd uktada¢ przy temperaturze pow. 0°C. Przed
przystapieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia ewentualnych uszkodzen.
Potaczenia doczotowe przewodéw wodociaggowych, polietylenowych wykona¢ za pomocg zgrzewarek z
automatycznym procesem zgrzewania i z wydrukiem parametréw zgrzewania Bezposrednio nad rurociagiem utozy¢
taSme lokalizacyjng, metalizowang, ktorg nalezy podiaczy¢é do elementu metalowego na poziomie terenu w celu
podtaczenia aparatury kontrolni-pomiarowe;.

Montaz studzienek i przepompowni — wg. odrebnego opracowania

Studzienki kanalizacyjne montowa¢ z elementéw prefabrykowanych. Podczas montazu studzienek na budowie
stosowa¢ odpowiedni przeznaczony do tego sprzet. Do podnoszenia poszczegolnych elementow uzywaé chwytakow
umozliwiajacych wypoziomowanie i rwnomierne nakfadanie prefabrykatow na siebie.

Montaz pompowni nalezy przeprowadzi¢ w szalowanym wykopie o pionowych $cianach. Pompownia dostarczona
bedzie na teren budowy jako prefabrykowany, kompletny obiekt. Po zamontowaniu zbiornika podiaczy¢ do kréccow
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przepompowni rurociagi i doprowadzi¢ zasilanie w energie elekiryczna. Szafe sterowniczg zamontowa¢ na $cianie
budynku .
Po zamontowaniu przepompowni przeprowadzi¢ rozruch.

5.3.3. Zblizenia i skrzyzowania z innym uzbrojeniem

Istniejace podziemne uzbrojenie terenu w czasie wykonywania robét nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie. Nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$¢ w miejscu
skrzyzowania z kablami energetycznymi.

5.3.4. Proby szczelnosci

Projektowane przewody kanalizacji grawitacyjnej nalezy poddac prébie szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610:2002 przy
napetnieniu gornej studzienki 1,0 m ponad dno kanatu. Po wypetnieniu przewodu i studzienek wodg i wytworzeniu
ciSnienie probnego badany odcinek pozostawi¢ na czas stabilizacji (1 godzina). Czas préby wynosi 30 min.
Wymagania dotyczace rur s spetnione, jesli ilos¢ dodanej wody nie przekracza:
= 0,15 dm3/m2 w czasie 30 minut dla przewoddw,
0,20 dm3/m2 w czasie 30 minut dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,
0,40 dm3/m2 w czasie 30 minut dla studzienek kanalizacyjnych.

5.4. Roboty odtworzeniowe

Nawierzchnig po zakoficzeniu robét nalezy przywrécié do stanu pierwotnego.

6. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami i budowlami

Trase sieci zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odlegtosci bezpiecznych od istniejacego i projektowanego uzbrojenia
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W przypadku innego niz na planie przebiegu instalacji uzbrojenia podziemnego powstate
zblizenia bedy rozwigzywane przez Projektanta. Podczas prac w rejonie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym nalezy
bezwzglednie stosowac si¢ do zalecen gestoréw uzbrojenia co do warunkdw i sposobu prowadzenia prac ziemnych i montazowych.

7. Wplyw budowli na $rodowisko

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko (Dz. U. 213/10, poz. 1397) projektowana inwestycja jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na Srodowisko.

Poprzez zastosowanie obowigzujacych przepisow oraz zasad wiedzy technicznej, obiekty budowlane objete projektem
spetniajg wymagania, o ktérych mowa w art.5 ust.1 Ustawy Prawo budowlane,

Dla zatozonego programu uzytkowania nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budowli emisja hatasu, wibracji i
promieniowania w tym jonizujacego jak réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne i inne zaktocenia.

Trasa kanalizacji nie wplywa ujemnie na $rodowisko. Charakter, program uzytkowy oraz sposob projektowanej inwestycji nie
wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnig gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne. Nie wystepuje
koniecznos¢ wycinki drzewostanu.

Projektowana inwestycja jest inwestycjg proekologiczna, umozliwiajaca prawidtowg gospodarke wodno-$ciekowa w rejonie
msc. Zabno

Bezposrednie oddziatywania istotne z punktu widzenia jako$ci Srodowiska wystepujace w trakcie realizacji inwestycji bedg
mialy zasigg lokalny i ogranicza sie do terenu budowy kanalizacji. Oddziatywania te beda krotkotrwale i odwracalne.

Uwzgledniajac powyzsze, projektowana inwestycja bedzie chroni¢ wody powierzchniowe i gruntowe przed zanieczyszczeniem i nie
bedzie ujemnie oddziatywata na Srodowisko przyrodnicze.

OPraCoOWaL: ........ccvvevererrsereisisisnsnnns
mgr inz. Jan Burglin
upr. nr GPKG-1-7342-24/95



ﬁ ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BRUSACH
& UL. BOLTA 10 89-632 BRUSY

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: Zaktad Gospodarki Komunalnej w Brusach
ul. Bolta 10
89-632 Brusy
Nazwa i miejsce inwestycji: Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Zabno — etap I

msc. Zabno, gm. Brusy
dz. geod. nr: - obiekt liniowy

Projektant br. sanitarnej: mgr inz. Jan Burglin
ul. Angowicka 68
89 — 600 Chojnice
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1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Zabno - etap |l
dz. geod. nr: - obiekt liniowy, gm. Brusy

2. Nazwa oraz adres inwestora
ZAKtAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BRUSACH UL. BOLTA 10 89-632 BRUSY
3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje
mgrinz. Jan Burglin  ul. Angowicka 68 89 — 600 Chojnice
4. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji (wg Dz.U. nr 47, poz. 401)

roboty rozbiérkowe

roboty ziemne

roboty montazowe

roboty odtworzeniowe

5. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Nawierzchnie drog gruntowych, asfaltowych, betonowych, brukowych
6. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
Czynne pasy drég publicznych, kable energetyczne podziemne, kable energetyczne linii napowietrznych.

7. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, skala i rodzaj zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystapienia

przemieszczajgce sie maszyny (catos¢ prac)

praca w wykopach (roboty ziemne i montazowe)

ostre wystajgce elementy (catos¢ prac)

ograniczone przestrzenie (roboty ziemne)

wysitek fizyczny (cato$¢ prac)

oparzenia termiczne (prace spawalnicze, zgrzewanie rur PE)
oparzenia chemiczne (prace izolacyjne)

przysypanie urobkiem lub niekontrolowane zasypanie sie wykopu.

8. W celu zminimalizowania skutkéw dzialania zagrozer na budowie bedq stosowane

oznakowanie migjsc prowadzenia prac ( tablice ostrzegawcze)

kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagrozenia na budowie

deskowanie $cian wykopu

uzywanie tylko sprawnych elektronarzedzi i zgodnie z ich przeznaczeniem

odziez ochronna, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze, okulary spawalnicze, ochronniki stuchu)
umozliwienie umycia sie i korzystania ze $rodkow higieny osobistej osobom wykonujgcym roboty impregnacyjne oraz w
przerwach przeznaczonym na positki

o przerwy w pracy ( wysitek fizyczny).

9. Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét budowlanych

Wszystkie osoby biorace udziat w budowie obiektu budowlanego powinny posiadac aktualne szkolenia z zakresu bezpieczenstwa
i higieny pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdtowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy DZ.U. Nr 62 poz. 285 z dnia 1 czerwca 1996 r.

Ponadto kazdy z pracownikow przed przystapieniem do robét na budowie powinien uzyskac szczegétowy instruktaz dotyczacy
moZliwych zagrozen bezpieczenistwa i zagrozenr zdrowia a takze skale i migjsce powstania zagrozeh oraz zasad postepowania
przy wykonywaniu prac niebezpiecznych oraz mozliwosci pierwszej pomocy i ewakuacji z miejsc zagrozonych. Pracownicy powinni
zostac takze poinstruowani na temat zastosowania Srodkéw i zasad bezpieczenstwa, ktére majg na celu wyeliminowanie
powstawanie sytuacji zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Instruktaz pracownikoéw powinien obejmowac takze:

a) imienny podziat pracy,
b) kolejno$¢ wykonywania zadan,
¢) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.
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11. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Teren prowadzenia robot, powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych nalezy umiescic
znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowaé inne $rodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery
itp.).
Tam, gdzie to jest technicznie mozliwe - roztadunek materiatéw i narzedzia przy wykopach, nalezy stosowac srodki ochrony
przed spadajgcymi przedmiotami.
W razie niebezpieczenstwa nalezy stworzy¢ mozliwos¢ bezpiecznej, szybkiej ewakuacji pracownikow ze wszystkich
stanowisk pracy.
Budowa musi by¢ wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru
Nieautomatyczne gasnice muszq byc fatwo dostepne i proste w uzyciu
W pasie komunikacyjnym po poruszajq sie Srodki transportu, nalezy zapewni¢ uzytkownikom budowy bezpieczne przejscie i
odpowiednie $rodki ochronne.
Strefy zagrozenia muszg by¢ wyraznie oznakowane.
Pracodawca musi w kazdej chwili zapewni¢ mozliwo$¢ udzielenia pierwszej pomocy oraz wezwania przeszkolonego
personelu.
Pracownikom, ktérzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewnic transport do punktfu pomocy medycznej.
Wszedzie tam, gdzie wymagajq tego warunki pracy, $rodki pierwszej pomocy muszg by¢ fatwo dostepne
Srodki pierwszej pomocy muszg byé odpowiednio oznakowane i tatwo dostepne
Adres i numer telefonu lokalnego pogotowia ratunkowego musi byé umieszczony w widocznym miejscu
Otoczenie oraz ogrodzenie budowy musi by¢ tak oznakowane i rozmieszczone, aby byfo fatwo rozpoznawalne i widoczne.
Pracownikom nalezy umozliwi¢ spozywanie positkow w odpowiednich warunkach oraz odpowiednig ilo$¢ wody pitnej
Pracownicy muszg by¢ chronieni przed wpfywami atmosferycznymi, ktére mogq oddziatywa¢ na ich zdrowie i
bezpieczenstwo.
Wykopy otwarte w porze nocnej powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i o$wietlone
Nalezy zapewni¢ bezpieczne wejscia do wykopu i wyjscia z niego. Przy zejScia do wykopdw o glebokosci wiekszej niz 1 metr
nalezy zapewni¢ przez drabiny rozstawiane w odlegtosciach nie wiekszych niz 20 metréw jedna od drugiej.
Drabiny muszg by¢ wystarczajgco wytrzymate i prawidtowo konserwowane. Muszg one by¢ wiasciwie uzytkowane i
ustawiane w odpowiednich miejscach, zgodnie z ich przeznaczeniem
Wszystkie urzadzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia, facznie z ich czesciami, elementami, kotwami i podporami
muszg byc:

a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymate stosownie do wykonywanych czynnosci;

b) wtasciwie zainstalowane i uzytkowane;

¢) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosc;

d) sprawdzane i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

e) obstugiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych pracownikéw.
Na urzadzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnoszenia musi by¢ wyrazna informacja o ich udzwigu.
Urzadzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia nie mogq by¢ wykorzystywane do innych celow.
Pojazdy i maszyny przeznaczone do kopania i przewozenia materiatow muszq byc:

a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwosci, zasad ergonomii;

b) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosc;

c¢) prawidfowo uzytkowane.
Kierowcy i operatorzy pojazdéw i maszyn przeznaczonych do kopania i przewozenia materiatow muszg by¢ specjalnie
przeszkoleni.
Instalacje, maszyny i wyposazenie, w tym narzedzia reczne, zarowno napedzane, jak i nie, muszg byc:

a) whasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwosci, zasad ergonomii;

b) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosc;

c) stosowane wytgcznie do prac, do ktorych zostaty zaprojektowane;

d) obstugiwane przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow.
Instalacje i wyposazenie znajdujgce sie pod ci$nieniem muszg by¢ sprawdzane i poddawane regularnym testom oraz
kontrolom zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W wykopach i w trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy podjg¢ wtasciwe $rodki ostroznosci:

a) stosujac wlasciwg podpore Scian wykopu

b) zapobiegajac zagrozeniom ryzyka upadku 0sob, materiatow i przedmiotdw do wykopu;

¢) zapewniajgc wentylacje wszystkich stanowisk pracy wystarczajacq do utrzymywania bezpiecznego, nieszkodliwego

dla zdrowia sktadu atmosfery;
d) zapewniajgc pracownikom ewakuacje w razie pozaru lub zasypania.
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e Przed rozpoczeciem wykopow nalezy podjac dziatania majgce na celu zidentyfikowanie lub zminimalizowanie jakiegokolwiek
zagrozenia zwigzanego z podziemnymi kablami lub innego rodzaju podziemng infrastrukturg komunalng.
o Sterty ziemi, materiatéw oraz poruszajgce sie pojazdy muszg by¢ oddalone od wykopu; jesli to konieczne, nalezy zbudowac
odpowiednie bariery.
e Szalunki oraz tymczasowe podpory i przypory muszq byé tak zaplanowane, zainstalowane i konserwowane, aby
oddziatujgce na nie obcigzenia nie powodowaty niebezpiecznych naprezef i odksztatcen.
o Wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy zapewnic co najmniej dwie
osoby. Do prac takich nalezg miedzy innymi:
a) prace na czynnych gazociggach
b) prace spawalnicze, ciecie gazowe
¢) prace wykonywane w poblizu nie ostonigtych urzadzen elektroenergetycznych lub ich czedci, znajdujgcych sie pod
hapieciem
d) prace ziemne wykonywane metodg bezodkrywkowg
o W sytuacjach, kiedy nie mozna unikna¢ zagrozen lub nie mozna ich wystarczajgco ograniczy¢ za pomocq Srodkow ochrony
zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy, powinny by¢ stosowane Srodki ochrony indywidualnej, ktére powinny:
a) byc odpowiednie do istniejacego zagrozenia i nie powodowac same z siebie zwigkszonego zagrozenia,
b) uwzglednia¢ warunki istniejgce w danym miejscu pracy;
¢) uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika;
d) by¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika.
Roboty w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy
Podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia uzbrojenia terenu, niezwlocznie
przerywa sie prace i ustala sie z wlasciwg jednostkg zarzgdzajacq danym uzbrojeniem dalszy sposdb wykonywania robét.
o JeZeli podczas wykonywania robé6t ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa sie dalszg prace i
zawiadamia sie osobe nadzorujgcg roboty ziemne.
o Przewod elektryczny lub hydrauliczny taczacy maszyne roboczg z sieciq zasilajacq zabezpiecza sie
przed uszkodzeniami.
Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi:
a) miejsca pracy majq by¢ oznakowane przeno$nymi zaporami,
b) majg by¢ przestrzegane warunki bezpieczenistwa i higieny pracy, okreSlone w dokumentacji techniczno-ruchowej
i w instrukcji obstugi.
o Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych:
a) wykonywanie robot pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegtosci mnigjszej niz to okreslajq
odrebne przepisy,
b) przebywanie 0s6b w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego skrzyni, w
przypadku gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona.
c¢) przebywanie 0sob niezatrudnionych w miejscach wykopéw.

12. Uwagi koncowe:
Przy sporzadzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ ponizsze przepisy:
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy - tekst jednolity
(Dz.U.03.169.1650)
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych. (Dz. U. 03.473. 401)
o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U.01.118.1263)
¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co
najmniej dwie osoby. (Dz.U.96.62.288)
¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy.
Dz.U.04.180.1860
o Dyrektywe Rady Wspoinot Europejskich NR 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 dotyczaca wdrozenia minimalnych
wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (6sma szczegdtowa dyrektywa w
rozumieniu art. 16.1 dyrektywy nr 89/391/EWG)
oraz wszystkie zwigzane z nimi przepisy szczegotowe.

0Pracowal: .........cccevrrvrennnnn,

mgr inz. Jan Burglin
upr. nr GPKG-I-7342-24/95
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15. Rys. S-1: Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej ttocznej T1 - T75 — skala 1:100/1000
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