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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z budowa drewnianej altany w
miejscowosci Kinice na dz. o nr ewid. 634.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacji techniczna (SST) stosowana jest jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt 1.3 w ramach realizacji
zaméwienia podanego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robdt zwigzanych z budowa drewnianej altany.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodno$¢ z SST i poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren wskazujac lokalizacje altany rekreacyjne;.

1.5.2. Zgodnosc robot z SST

SST 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawiajacego stanowia cz¢$¢ umowy, a wymagania okreslone w
cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z SST.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet
przeciwpozarowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem o0sOb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.4. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Jezeli teren robdt przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa Wykonawca
bedzie realizowa¢ roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy



Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetlieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

2. MATERIALY

2.1. Materialy do wykonania roboét

2.1.1. Drewno

Jako materiat do wykonania altany rekreacyjnej stosuje si¢ drewno iglaste klasy C27 — C30 w
stanie powietrzno — suchym o wilgotnosci 15-30% zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i1 ogniem. Drewno powinno by¢ okorowane i gladkie (bez wystajacych
drzazg), dopuszcza si¢ z zdrowymi okragltymi sekami.

Niedopuszczalne jest stosowanie drewna z:

- zgnilizng twarda (mursz),

- otworach po owadach,

- sekami czarnymi, wypadajacymi i zepsutymi,
- sgkami podtuznymi (pasierog).

2.1.2. Lgczniki — gwozdzie, taczniki metalowe ksztalttowe powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm.

2.1.3. Preparaty zabezpieczajgce przed korozjq biologiczng i ogniem winny by¢ stosowane
zgodnie z instrukcjg producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnosé
sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
SST 1 wskazaniach przedstawiciela Zamawiajacego. Do wykonania konstrukcji drewniane;j
altany rekreacyjnej, poszycia oraz pokrycia dachu uzywa si¢ szeregu drobnych narzedzi
ogblnego stosowania (mlotki, wkretarki, wiertarki itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu,
ktére nie wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezagco, na wihasny koszt, wszelkie
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkéw,
ktére zapewnig osiagniecie projektowanej wytrzymatosci, ukladu geometrycznego
1 wymiarow konstrukcji. Przekroje 1 rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne
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z dokumentacja techniczng. Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowac
wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadno§¢ wykonania wzornika powinna
wynosi¢ do 1 mm. Dtugo$¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinna rézni¢ si¢
od projektowanych wiecej jak 0,5 cm.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:

—w rozstawie belek Iub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek, do 1 cm w osiach rozstawu
krokwi,

— w dtugosci elementu: do 20 mm,

—w odleglo$ci miedzy weztami: do 5 mm,

—w wysokos$ci: do 10 mm.

Deskowanie.

Deski poszycia gr.25mm, szeroko$¢ desek nie powinna by¢ wigksza niz 18 cm. Deski
nalezy uktadac strong dordzeniowg ku dotowi. Dlugo$¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5
razy wigksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykac si¢ tylko na krokwiach lub
innych elementach konstrukcyjnych. Deski powinny by¢ faczone na styk i przybite do kazdej
belki co najmniej dwoma gwozdziami. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie
zabezpieczona S$rodkami ochrony, od strony widocznej  impregnowana impregnatem
koloryzujacym.
Pokrycie dachu.

Krycie dachu dachowka bitumiczna na deskowaniu pelnym. Dachoéwke uktada¢ na
zaktad 1 mocowa¢ na poszyciu dachu zgodnie z instrukcja producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiaggna¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot
1 jakos$ci materiatow. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ kontrole robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST.
Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:

- jako$ci zastosowanego drewna,

- jakosci stopnia impregnacji drewna,

- jakosci potaczen drewnianych elementéw konstrukeji,

- wymiarow zastosowanych przekrojow drewna,

- doktadnos$ci montazu poszczegolnych elementéw konstrukeji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Jednostkami obmiaru s3:
- dla elementow konstrukcyjnych — ilo$¢ m® wykonanej konstrukcji,
- dla deskowania, itp. — powierzchnia wykonana w m”.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja ostatecznemu odbiorowi bez mozliwosci odbioréw koncowych.
Zasady odbioru ostatecznego robot. Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Odbior
ostateczny roboOt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego zakonczenia robot.

Odbioru ostatecznego rob6dt dokona przedstawiciel Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.




9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa — ilo§¢ m® konstrukcji drewnianej oraz ilog¢ m? deskowania i poszycia.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej przy odbudowie wiat obejmuje:
- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- zakup 1 transport materialéw niezbednych do wykonania robot na miejsce wbudowania,
- przygotowanie elementow sktadowych konstrukcji,
- impregnacja konstrukcji 1 miejsc obrabianych,
- zmontowanie konstrukc;ji,
- wykonanie poszycia dachu oraz pokrycia z gontu bitumicznego,
- oczyszczenie stanowiska,
- usunigcie resztek materiatow, bedacych wiasnoscig Wykonawcy,
- likwidacja stanowiska roboczego.

10. NORMY

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okraglte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdélne wspdlne dla
drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-EN 26157-1:1998 Czesci ztaczne. Nieciaglosci powierzchni. Sruby, wkrety i $ruby
dwustronnego ogolnego stosowania.



