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Brusy, 14.08.2018r. 
 

1. WSTĘP  
  
1.1.  Przedmiot SST  

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budowa drewnianej altany w 
miejscowości Kinice na dz. o nr ewid. 634. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST  

Szczegółowa  specyfikacji  techniczna  (SST)  stosowana  jest  jako  dokument 
przetargowy  przy zlecaniu i  realizacji robót wymienionych w pkt 1.3 w ramach realizacji 
zamówienia podanego w pkt. 1.1.   
  
1.3.  Zakres robót objętych SST  

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót 
związanych  z wykonaniem  i  odbiorem  robót  związanych z budową drewnianej altany.  
  
1.4.  Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi.  
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót,  bezpieczeństwo 
wszelkich  czynności  na  terenie  budowy,  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich 
zgodność z SST i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.  
  
1.5.1.  Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren wskazując lokalizację altany rekreacyjnej.  
 

1.5.2.  Zgodność robót z SST  

SST  i  wszystkie  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez 
przedstawiciela  Zamawiającego  stanowią  część  umowy,  a  wymagania  określone  w  
choćby  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla Wykonawcy  tak  jakby  zawarte  były  w całej 
dokumentacji. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z SST.  
  
1.5.3.  Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za  wszelkie  straty  spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
  
1.5.4.  Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Jeżeli  teren  robót  przylega  do  terenów  z  zabudową  mieszkaniową  Wykonawca 
będzie  realizować  roboty  w  sposób  powodujący  minimalne  niedogodności  dla 
mieszkańców.   
 

1.5.5.  Bezpieczeństwo i higiena pracy  
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Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy  w  warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz  
sprzęt i odpowiednią odzież  dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  
  
2. MATERIAŁY  
  
2.1.  Materiały do wykonania robót  
  
2.1.1.  Drewno  
Jako materiał do wykonania altany rekreacyjnej stosuje się drewno iglaste klasy C27 – C30 w 
stanie powietrzno – suchym o wilgotności 15-30% zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. Drewno powinno być okorowane i gładkie (bez wystających 
drzazg), dopuszcza się z zdrowymi okrągłymi sękami. 

Niedopuszczalne jest stosowanie  drewna z: 
- zgnilizną twardą (mursz), 
- otworach po owadach, 
- sękami czarnymi, wypadającymi i zepsutymi, 
- sękami podłużnymi (pasieróg). 

2.1.2. Łączniki – gwoździe, łączniki metalowe kształtowe powinny odpowiadać wymaganiom 
norm. 
2.1.3. Preparaty zabezpieczające przed korozją biologiczną i ogniem winny być stosowane 
zgodnie z instrukcją producenta. 
 
3.  SPRZĘT  
  
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność 
sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
SST i wskazaniach przedstawiciela Zamawiającego. Do wykonania konstrukcji drewnianej 
altany rekreacyjnej, poszycia oraz pokrycia dachu używa się szeregu drobnych narzędzi 
ogólnego stosowania  (młotki, wkrętarki, wiertarki itp.).  
 
4.  TRANSPORT  
  
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  
uszkodzenia spowodowane  jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.  
  
5.  WYKONANIE ROBÓT  

  Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, 
które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego                            
i wymiarów konstrukcji. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne                        
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z dokumentacją techniczną. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować 
wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna 
wynosić do 1 mm. Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinna różnić się 
od projektowanych więcej jak 0,5 cm. 

Dopuszcza się następujące odchyłki: 
– w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek, do 1 cm w osiach rozstawu  

krokwi, 
– w długości elementu: do 20 mm, 
– w odległości między węzłami: do 5 mm, 
– w wysokości: do 10 mm. 

Deskowanie. 
Deski poszycia gr.25mm, szerokość desek nie powinna być większa niż 18 cm. Deski 

należy układać stroną dordzeniową ku dołowi. Długość gwoździ powinna być co najmniej 2,5 
razy większa od grubości desek. Czoła desek powinny stykać się tylko na krokwiach lub 
innych elementach konstrukcyjnych. Deski powinny być łączone na styk i przybite do każdej 
belki co najmniej dwoma gwoździami. Powierzchnia desek powinna być obustronnie 
zabezpieczona środkami ochrony, od strony widocznej  impregnowana impregnatem 
koloryzującym.  
Pokrycie dachu. 

Krycie dachu dachówka bitumiczna na deskowaniu pełnym.  Dachówkę układać na  
zakład i mocować na poszyciu dachu zgodnie z instrukcją producenta. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
  
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i wykonaniem,  
aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót 
i jakości materiałów. Wykonawca  będzie  przeprowadzać  kontrole  robót  z  częstotliwością  
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST.  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- jakości zastosowanego drewna, 
- jakości stopnia impregnacji drewna, 
- jakości połączeń drewnianych elementów konstrukcji, 
- wymiarów zastosowanych przekrojów drewna, 
- dokładności montażu poszczególnych elementów konstrukcji.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
  
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  

Jednostkami obmiaru są: 
- dla elementów konstrukcyjnych – ilość m3 wykonanej konstrukcji, 
- dla deskowania, itp. – powierzchnia wykonana w m2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  

  Roboty podlegają ostatecznemu odbiorowi bez możliwości odbiorów końcowych. 
Zasady odbioru ostatecznego robót. Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej ocenie 
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór 
ostateczny  robót  nastąpi w  terminie  ustalonym w  dokumentach  umowy,  licząc od dnia 
potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego zakończenia robót.  
Odbioru ostatecznego robót dokona przedstawiciel Zamawiającego w obecności Wykonawcy.   
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
  
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową – ilość m3 konstrukcji drewnianej oraz ilość m2 deskowania i poszycia.  
  
9.2.  Cena jednostki obmiarowej  

Cena jednostki obmiarowej przy odbudowie wiat obejmuje: 
- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót na miejsce wbudowania, 
- przygotowanie elementów składowych konstrukcji, 
- impregnacja konstrukcji i miejsc obrabianych, 
- zmontowanie konstrukcji, 
- wykonanie poszycia dachu oraz pokrycia z gontu bitumicznego, 
- oczyszczenie stanowiska, 
- usunięcie resztek materiałów, będących własnością Wykonawcy, 
- likwidacja stanowiska roboczego. 
  
10.  NORMY  
 

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące 
tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla 
drewna okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-EN 26157-1:1998 Części złączne. Nieciągłości powierzchni. Śruby, wkręty i śruby 
dwustronnego ogólnego stosowania. 
 
 
 
 
 
 


