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SZCZEGÓ OWA  SPECYFIKACJA   

TECHNICZNA 

 
D-07.01.01. 

 
OZNAKOWANIE POZIOME 

 
 

1. WST P 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania 
dotycz ce wykonania i odbioru oznakowania poziomego ulic w ramach zadania: 
„Przebudowa drogi gminnej nr 206029G na odcinku Brusy Wybudowanie do 
skrzy owania z drog  gminn  nr 206024G wraz z przebudow  kolizji z sieci  
telekomunikacyjn  na terenie Gminy Brusy”. 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w post powaniu 
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót zwi zanych z realizacj  
zadania wymienionego w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót obj tych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegó owej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót 
zwi zanych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomego ulic, docelowego 
(grubowarstwowego) i tymczasowego (cienkowarstwowego) stosowanego w czasie 
robót. 
Zakres robót przy wykonaniu robót obejmuje: 

 naniesienie pow oki znaków na nawierzchni  drogi o kszta tach i wymiarach 
zgodnych z dokumentacj  projektow  i rozporz dzeniem [3]; 

 
1.4.  Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni 

w postaci linii ci ych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, 
strza ek, napisów, symboli oraz innych linii zwi zanych z oznaczeniem 
okre lonych miejsc na tej nawierzchni. 

1.4.2. Znaki pod ne - linie równoleg e do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim 
tem, wyst puj ce jako linie segregacyjne lub kraw dziowe, przerywane lub ci e. 

 
1.4.3. Strza ki - znaki poziome na nawierzchni, wyst puj ce jako strza ki kierunkowe 

ce do wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strza ki 
naprowadzaj ce, które uprzedzaj  o konieczno ci opuszczenia pasa, na którym 
si  znajduj . 

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczaj ce miejsca przeznaczone dla ruchu 
pieszych i rowerzystów w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdów. 
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1.4.5. Znaki uzupe niaj ce - znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych 
oraz inne okre laj ce szczególne miejsca na nawierzchni. 

1.4.6. Materia y do poziomego znakowania dróg - materia y zawieraj ce 
rozpuszczalniki, które mog  zosta  naniesione albo wbudowane przez malowanie, 
natryskiwanie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia  
lub temperaturze podwy szonej. Materia y te powinny by  retrorefleksyjne. 

1.4.7. Materia y do znakowania cienkowarstwowego - farby nak adane warstw  
grubo ci od 0,3 mm do 0,8 mm (przeznaczone do oznakowania na czas robót). 

1.4.8. Materia y do znakowania grubowarstwowego - materia y nak adane warstw  
grubo ci od 0,9 mm do 5 mm. 

1.4.9. Kulki szklane - materia  do posypywania lub narzucania pod ci nieniem  
na oznakowanie wykonane materia ami w stanie ciek ym, w celu uzyskania 
widzialno ci oznakowania w nocy. 

1.4.10. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materia u o barwie tej, 
którego czas u ytkowania wynosi do 3 miesi cy lub do czasu zako czenia 
robót. 

1.4.11. Separatory ruchu – sta e lub tymczasowe urz dzenia bezpiecze stwa do optycznego 
i mechanicznego rozdzielania pasów o przeciwnych kierunkach ruchu, oddzielania pasów 
ruchu dla pojazdów komunikacji zbiorowej, wyznaczania toru jazdy pojazdów, 
wyznaczania zaw onych pasów ruchu, wyznaczania kraw dzi jezdni oraz 
przeciwdzia ania niepo danemu przeje aniu na powierzchnie wy czone z ruchu, ci gi 
piesze i rowerowe;  

1.4.11. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00. „Wymagania 
ogólne” punkt 1.4. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” 
punkt 1.5. 
 

2. MATERIA Y 
2.1.  Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano 
w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 2. 

2.2.  Dokument dopuszczaj cy do stosowania materia ów 
Ka dy materia  u ywany przez Wykonawc  do poziomego znakowania dróg musi 
posiada  Aprobat  Techniczn . 

2.3.  Badanie materia ów, których jako  budzi w tpliwo  
Wykonawca powinien przeprowadzi  dodatkowe badania tych materia ów,  
które budz  w tpliwo ci jego lub Inspektora Nadzoru, co do jako ci, w celu stwierdzenia 
czy odpowiadaj  one wymaganiom okre lonym w punkcie 2. badania  
te Wykonawca zleci IBDiM. Badania powinny by  wykonane zgodnie z „Warunkami 
technicznymi POD-97”. 

2.4.  Oznakowanie opakowa  
Wykonawca powinien da  od producenta, aby oznakowanie opakowa  materia ów do 
poziomego znakowania dróg by o wykonane zgodnie z PN-O-79252,  
a ponadto, aby na ka dym opakowaniu by  umieszczony trwa y napis zawieraj cy: 
  nazw  producenta i materia u do znakowania dróg, 
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  mas  brutto i netto, 
  numer partii i dat  produkcji, 
  informacj  o szkodliwo ci i klasie zagro enia po arowego, 
  ewentualne wskazówki dla u ytkowników. 

2.5.  Przepisy okre laj ce wymagania dla materia ów 
Podstawowe wymagania dotycz ce materia ów podano w punkcie 2.6, a szczegó owe 
wymagania okre lone s  w „Warunkach technicznych POD-97”. 

2.6.  Wymagania wobec materia ów do poziomego oznakowania dróg 
2.6.1. Materia y do znakowania cienkowarstwowego (tymczasowego – tego) 

Materia ami do znakowania cienkowarstwowego powinny by  farby nak adane warstw  
grubo ci od 0,3 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny by  nimi ciek e produkty 
zawieraj ce cia a sta e rozproszone w organicznym rozpuszczalniku lub wodzie,  
które mog  wyst powa  w uk adach jedno- lub wielosk adnikowych. 
Podczas nak adania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchni  p dzlem, 
wa kiem lub przez natrysk, powinny one tworzy  warstw  kohezyjn  
w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym. 

ciwo ci fizyczne materia ów do znakowania cienkowarstwowego okre la aprobata 
techniczna odpowiadaj ca wymaganiom POD-97. 

2.6.2. Materia y do znakowania grubowarstwowego 
Materia ami do znakowania grubowarstwowego powinny by  materia y umo liwiaj ce 
nak adanie ich warstw  grubo ci od 0,9 mm do 5 mm, jak masy chemoutwardzalne 
stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne. 
Masy chemoutwardzalne powinny by  substancjami jedno- lub dwusk adnikowymi, 
mieszanymi ze sob  w proporcjach ustalonych przez producenta i nak adanymi  
na nawierzchni  odpowiednim aplikatorem. Masy te powinny tworzy  warstw  kohezyjn  
w wyniku reakcji chemicznej. 
Masy termoplastyczne powinny by  substancjami nie zawieraj cymi rozpuszczalników, 
dostarczanymi w postaci bloków, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny da  si  
podgrzewa  do stopienia i aplikowa  r cznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzy  
warstw  kohezyjn  przez och odzenie. 

ciwo ci fizyczne materia ów do znakowania grubowarstwowego i wykonanych 
z nich elementów prefabrykowanych okre la aprobata techniczna, odpowiadaj ca 
wymaganiom POD-97. 

2.6.3. Zawarto  sk adników lotnych w materia ach do znakowania cienko i grubowarstwowego 
Zawarto  sk adników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna przekracza  
w materia ach do znakowania: 
  cienkowarstwowego 30% (m/m), 
  grubowarstwowego 2% (m/m). 
Nie dopuszcza si  stosowania materia ów zawieraj cych rozpuszczalnik aromatyczny (jak 
na przyk ad toluen, ksylen) w ilo ci wi kszej ni  10%. Nie dopuszcza  
si  stosowania materia ów zawieraj cych benzen i rozpuszczalniki chlorowane. 

2.6.4. Kulki szklane 
Materia y w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania  
pod ci nieniem na materia y do oznakowania powinny zapewnia  widzialno  w nocy 
poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wi zki wiat a wysy anej przez reflektory 
pojazdu. 
Kulki szklane powinny charakteryzowa  si  wspó czynnikiem za amania powy ej  



 SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 07.00.00. Urz dzenia bezpiecze stwa ruchu 
 

„Przebudowa drogi gminnej nr 206029G na odcinku Brusy Wybudowanie do skrzy owania z drog  gminn  nr 
206024G wraz z przebudow  kolizji z sieci  telekomunikacyjn  na terenie Gminy Brusy”. 

184 

1,50; wykazywa   odporno  na wod  i zawiera  nie wi cej ni  20% kulek z defektami. 
ciwo ci kulek szklanych okre la aprobata techniczna, odpowiadaj ca wymaganiom 

POD-97. 
2.6.5. Wymagania wobec materia ów ze wzgl du na ochron  warunków pracy i rodowiska 

Materia y stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera  substancji 
zagra aj cych zdrowiu ludzi i powoduj cych ska enie rodowiska. 

2.7.  Przechowywanie i sk adowanie materia ów do poziomego oznakowania dróg 
Materia y do znakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachowa  
sta  swoich w ciwo ci chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej  
6 miesi cy sk adowania w warunkach okre lonych przez producenta. 
Materia y do poziomego znakowania dróg nale y przechowywa  w magazynach 
odpowiadaj cych zaleceniom producenta, zw aszcza zabezpieczaj cych  
je od napromieniowania s onecznego, opadów i w temperaturze, dla: 
 a) farb rozpuszczalnikowych od 0 C do 25 C, 
 b) pozosta ych materia ów - poni ej 40 C. 

 
3. SPRZ T 
3.1.  Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 
punkt 3. 

3.2.  Sprz t do wykonania oznakowania poziomego 
Wykonawca przyst puj cy do wykonania oznakowania poziomego powinien wykaza  si  
mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu, zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru: 
  szczotek mechanicznych (zaleca si  stosowanie szczotek wyposa onych  
 w urz dzenia odpylaj ce) oraz szczotek r cznych, 
  frezarek do zdzierania zb dnego oznakowania, 
  spr arek, 
  malowarek,  
  uk adarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych (przy znakowaniu
 grubowarstwowym), 
  sprz tu do bada  okre lonych w SST. 

3.2.  Sprz t do ustawienia s upków elastycznych. 
Wykonawca przyst puj cy do monta u separatorów ruchu powinien wykaza  si  
mo liwo ci  korzystania ze sprz tu okre lonego przez producenta separatorów.  

 
4. TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-00.00.00. „Wymagania 
ogólne” punkt 4. 

4.2.  Przewóz materia ów do poziomego znakowania dróg 
Materia y do poziomego znakowania dróg, nale y przewozi  w pojemnikach 
zapewniaj cych szczelno , bezpieczny transport i zachowanie wymaganych w ciwo ci 
materia ów. Pojemniki powinny by  oznakowane zgodnie z PN-O-79252. 
Materia y do znakowania poziomego nale y przewozi  krytymi rodkami transportowymi, 
chroni c opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie 
z PN-C-81400 oraz zgodnie z prawem przewozowym.  
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4.3.  Przewóz s upków elastycznych 

Separatory ruchu powinny by  transportowane zgodnie z zaleceniami producenta.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 
5. 

5.2.  Warunki atmosferyczne 
W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna 
wynosi , co najmniej 5 C, a wilgotno  wzgl dna powietrza powinna by  zgodna 
z zaleceniami producenta lub wynosi , co najwy ej 85%. 

5.3.  Jednorodno  nawierzchni znakowanej 
Poprawno  wykonania znakowania wymaga jednorodno ci nawierzchni znakowanej. 

5.4.  Przygotowanie pod a do wykonania znakowania 
Przed wykonaniem znakowania poziomego nale y oczy ci  powierzchni  nawierzchni 
malowanej z py u, kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszcze , przy u yciu 
sprz tu wymienionego w SST i zaakceptowanego prze Inspektora Nadzoru. 
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by  
czysta i sucha. 

5.5.  Przedznakowanie 
W celu dok adnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mo na wykona  
przedznakowanie, stosuj c si  do ustale  zawartych w dokumentacji projektowej, 
rozporz dzeniem [3] i wskaza  Inspektora Nadzoru. 
Do wykonania przedznakowania mo na stosowa  nietrwa  farb , na przyk ad farb  silnie 
rozcie czon  rozpuszczalnikiem. Zaleca si  wykonywanie przedznakowania 
w postaci cienkich linii lub kropek. Pocz tek i koniec znakowania nale y zaznaczy  ma  
kresk  poprzeczn . 
W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stare oznakowanie jest wystarczaj co 
czytelne i zgodne z dokumentacj  projektow , mo na przedznakowania  
nie wykonywa . 

5.6.  Wykonanie znakowania drogi 
5.6.1. Dostarczenie materia ów i spe nienie zalece  producenta materia ów 

Materia y do znakowania drogi, spe niaj ce wymagania podane w punkcie 2, 
powinny by  dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie 
z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiami znajduj cymi  
si  w aprobacie technicznej. 

5.6.2. Wykonanie znakowania drogi materia ami cienkowarstwowymi 
Wykonanie znakowania powinno by  zgodne z zaleceniami producenta materia ów, 
a w przypadku ich braku lub niepe nych danych - zgodne z poni szymi wskazaniami. 
Farb  do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nale y wymiesza  w 
czasie od 2 do 4 minut do uzyskania pe nej jednorodno ci. Przed lub w czasie nape niania 
zbiornika malowarki zaleca si  przecedzi  farb  przez sito 0,6 mm. 
Nie wolno stosowa  do malowania mechanicznego farby, w której osad na dnie 
opakowania nie daje si  ca kowicie wymiesza  lub na jej powierzchni znajduje  
si  ko uch. 
Farb  nale y nak ada  równomiern  warstw  o grubo ci ustalonej, zachowuj c wymiary 
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i ostro  kraw dzi. Grubo  nanoszonej warstwy zaleca si  kontrolowa  przy pomocy 
grzebienia pomiarowego na p ytce szklanej lub metalowej podk adanej na drodze 
malowarki. Ilo  farby zu yta w czasie prac, okre lona przez rednie zu ycie na metr 
kwadratowy nie mo e si  ró ni  od ilo ci ustalonej, wi cej ni  o 20%. 
Wszystkie wi ksze prace powinny by  wykonane przy u yciu samojezdnych malowarek z 
automatycznym podzia em linii i posypywaniem kulkami. W przypadku mniejszych prac, 
wielko , wydajno  i jako  sprz tu nale y dostosowa  do zakresu 
i rozmiaru prac. Decyzj  dotycz  rodzaju sprz tu i sposobu wykonania znakowania 
podejmuje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy. 

5.6.3. Wykonanie znakowania drogi materia ami grubowarstwowymi 
Wykonanie znakowania powinno by  zgodne z zaleceniami producenta materia ów, 
a w przypadku ich braku lub niepe nych danych - zgodne z poni szymi wskazaniami. 
Materia  znakuj cy nale y nak ada  równomiern  warstw  o grubo ci ustalonej  
w SST, zachowuj c wymiary i ostro  kraw dzi. Grubo  nanoszonej warstwy zaleca  
si  kontrolowa  przy pomocy grzebienia pomiarowego na p ytce szklanej  
lub metalowej podk adanej na drodze malowarki. Ilo  farby zu yta w czasie prac, 
okre lona przez rednie zu ycie na metr kwadratowy nie mo e si  ró ni  od ilo ci 
ustalonej, wi cej ni  o 20%. 
W przypadku mas termoplastycznych wszystkie wi ksze prace powinny by  wykonane 
przy u yciu urz dze  samojezdnych z automatycznym podzia em linii 
i posypywaniem kulkami. W przypadku mniejszych prac, wielko , wydajno  
i jako  sprz tu nale y dostosowa  do zakresu i rozmiaru prac. Decyzj  dotycz  rodzaju 
sprz tu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inspektor Nadzoru  
na wniosek Wykonawcy. 
W przypadku dwusk adnikowych mas chemoutwardzalnych prace mo na wykonywa  

cznie, przy u yciu prostych narz dzi, na przyk ad typu „Plastomarker” lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

5.7.  Usuwanie oznakowania poziomego 
Przy usuwaniu istniej cego oraz tymczasowego oznakowania poziomego, czynno  

 nale y wykona  jak najmniej uszkadzaj c nawierzchni . 
Zaleca si  wykonywa  usuwanie oznakowania: 
  cienkowarstwowego, metod : frezowania, piaskowania, trawienia, wypalania 
 lub zamalowania, 
  grubowarstwowego, metod  frezowania. 

rodki stosowane do usuni cia oznakowania nie mog  wp ywa  ujemnie na przyczepno  
nowego oznakowania do pod a, na jego szorstko , trwa  oraz na w ciwo ci 
pod a. 
Usuwanie oznakowania na czas robót drogowych mo e by  wykonane przez zamalowanie 
nietrwa  farb  barwy czarnej. 
Materia y pozosta e po usuni ciu oznakowania nale y usun  z drogi tak, aby nie 
zanieczyszcza y rodowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 
punkt 6. 

6.2.  Badania przygotowania pod a i przedznakowania 
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Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by  ca kowicie 
czysta i sucha. 
Przedznakowanie powinno by  wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5. 

6.3.  Badania wykonania oznakowania poziomego 
Tablica1. Zbiorcze zestawienie wymaga  dla materia ów i wykonanego oznakowania 

Materia y do znakowania Lp Rodzaj wymagania Jednostka 
cienkowars- 
twowego 

grubowars- 
twowego 

1 Zawarto  sk adników lotnych w 
materia ach do znakowania 

 rozpuszczalników organicznych 
 rozpuszczalników aromatycznych 
 benzenu i rozpuszczalników 

chlorowanych 

 
 
% (m/m) 
% (m/m) 
% (m/m) 

 
 

 30 
 10 

0 

 
 

 2 
- 
0 

2 Wspó czynnik za amania wiat a kulek 
szklanych 

wspó - 
 czynnik 

 1,5  1,5 

3 Wspó czynnik luminacji Q w wietle 
rozproszonym dla oznakowania 
wie ego barwy:  bia ej 

                             tej 

 
 
mcd  m-2 
lx-1 

 
 

 130 
 100 

 
 

 130 
 100 

4 Wspó czynnik luminacji  dla 
oznakowania wie ego barwy 

 bia ej 

 
wspó - 
czynnik  

 
 

 0,60 

 
 

 0,60 
5 Powierzchniowy wspó czynnik 

odblasku dla oznakowania wie ego 
barwy:  bia ej 

 
mcd  m-2 
lx-1 

 
 

 300 

 
 

 300 
6 Szorstko  oznakowania metod  SRT 

wie ego 
 u ywanego (po 3 miesi cach) 

 
wska nik 
wska nik 

 
 50 
 45 

 
 50 
 45 

7 Trwa  oznakowania wykonanego: 
 farbami wodorozcie czalnymi 
 pozosta ymi farbami 

 
wska nik 
wska nik 

 
 5 
 6 

 
 5 
 6 

8 Czas schni cia materia u na 
nawierzchni 

h  2  2 

9 Grubo  oznakowania nad 
powierzchni  nawierzchni 

 bez mikrokulek szklanych 
 z mikrokulkami szklanymi 

 
 

m 
mm 

 
 

 800 
- 

 
 
- 

 5 
10 Okres sta ci w ciwo ci 

materia ów do znakowania przy 
sk adowaniu 

 
miesi cy 

 
 6 

 
 6 

 
6.4.  Tolerancje wymiarów oznakowania 
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania 

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacj  
projektow  i „Instrukcj  o znakach poziomych”, powinny odpowiada  nast puj cym 
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warunkom: 
  szeroko  linii mo e ró ni  si  od wymaganej o  5 mm, 
  d ugo  linii mo e by  mniejsza od wymaganej co najwy ej o 50 mm 
    lub wi ksza co najwy ej o 150 mm, 
  dla linii przerywanych, d ugo  cyklu sk adaj cego si  z linii i przerwy 
    nie mo e odbiega  od redniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wi cej 
    ni   50 mm d ugo ci wymaganej, 
  dla strza ek, liter i cyfr rozstaw punktów naro nikowych nie mo e mie  
    wi kszej odchy ki od wymaganego wzoru ni   50 mm dla wymiaru 
    d ugo ci i  20 mm dla wymiaru szeroko ci. 
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami 
organizacji ruch, nale y dok adnie usun  zb dne stare oznakowanie. 

6.5.  Kontrola jako ci robót zwi zanych z ustawieniem separatorów ruchu 
 Kontrola jako ci robót zwi zanych z ustawieniem separatorów ruchu polega na ocenie 
wizualnej przygotowania nawierzchni pod separatory oraz kontroli zgodno ci ich monta u 
z zaleceniami producenta oraz Inspektora Nadzoru.  
6.6.  Gwarancja oznakowania poziomego. 
 Wykonawca jest zobowi zany do udzielenia gwarancji  na okres 60 miesi cy dla 
wykonanego oznakowania poziomego grubowarstwowego.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”  
punkt 7. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow  wykonania oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) 
powierzchni naniesionych znaków. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 8. 
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wed ug 
punktu 6 da y wyniki pozytywne. 

8.2.  Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, w zale no ci od przyj tego sposobu 
wykonania robót, mo e by  dokonany po: 
  oczyszczeniu powierzchni nawierzchni, 
  przedznakowaniu, 
  po ewentualnym frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania  
  materia em grubowarstwowym, 
  usuni ciu istniej cego oznakowania poziomego. 
 

9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1.  Ogólne dotycz ce podstawy p atno ci 
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Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w D-00.00.00. „Wymagania 
ogólne” punkt 9. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1m2 wykonania oznakowania poziomego obejmuje: 
  prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 
  zakup, przygotowanie i dostarczenie materia ów, 
  oczyszczenie pod a (nawierzchni), 
  przedznakowanie, 

 naniesienie pow oki znaków na nawierzchni  drogi o kszta tach i wymiarach 
wg dokumentacji projektowej, rozporz dzenia [3] i wskaza  Inspektora 
Nadzoru. 

  ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót, 
  przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych wymaganych w SST, 
  gwarancj  udzielan  na 36 miesi cy. 
 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1.  Normy 

1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 
2. PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawarto ci . Znaki i znakowania. 
   Wymagania podstawowe. 

10.2.  Inne dokumenty 
3. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegó owych 

warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych  
oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego i warunków umieszczania  
ich na drogach, poz. 2181 Dz. U. nr 220 z 23 grudnia 2003 roku 

4. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, 
Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDi M, Warszawa, 1997. 
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SZCZEGÓ OWA  SPECYFIKACJA   
TECHNICZNA 

 
D-07.02.01. 

 
OZNAKOWANIE PIONOWE 

 
 

1. WST P 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania 
dotycz ce wykonania i odbioru robót w ramach zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 
206029G na odcinku Brusy Wybudowanie do skrzy owania z drog  gminn  nr 
206024G wraz z przebudow  kolizji z sieci  telekomunikacyjn  na terenie Gminy 
Brusy”. 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w post powaniu 
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót zwi zanych z realizacj  
zadania wymienionego w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegó owej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót 
zwi zanych z wykonaniem oznakowania pionowego docelowego i tymczasowego w 
okresie robót. 
Projektowana wielko  tarczy znaku – wg Dokumentacji Projektowej. 
Zakres prac przy wykonaniu oznakowania pionowego obejmuje: 
 ustawienie s upków, konstrukcji wsporczych, 
 przestawienie s upków, konstrukcji wsporczych, 
 demonta  i ponowny monta  tablic oznakowania istniej cego, 
 przymocowanie tablic znaków drogowych 

1.4.  Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, 

zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej. 
1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni, którego umieszczona jest tre  

znaku. Tarcza mo e by  wykonana z ró nych materia ów (stal, aluminium itp.) - jako 
jednolita lub sk adana. 

 
1.4.3. Lico znaku - przednia cz  znaku, s ca do podania tre ci znaku. Lico znaku mo e by  

wykonywane jako malowane lub oklejane (foli  odblaskow  lub nieodblaskow ). 
 

1.4.4. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje w ciwo ci odblaskowe 
(wykonany jest z materia ów o odbiciu powrotnym - wspó dro nym). 
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1.4.5. Konstrukcja wsporcza znaku - s up (s upy), wysi gnik, wspornik itp., na których 
zamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementami s cymi do przymocowania tarczy 

ruby , zaciski, itp.). 
1.4.6. Znak nowy - znak u ytkowany  (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 

miesi cy od daty produkcji. 
1.4.7. Znak u ytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres d szy ni  

3 miesi ce od daty produkcji. 
1.4.8. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi polskimi normami, 

definicjami podanymi w punkcie 1.4. Szczegó owej Specyfikacji Technicznej D-M-
00.00.00. "Wymagania ogólne". 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w punkcie 1.5. SST D-M-
00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 

2. MATERIA Y 
2.1.  Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w punkcie 2. SST  D-00.00.00. 
"Wymagania ogólne". 
Materia y do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma polskiej normy 
musi posiada  Aprobat  Techniczn . 

2.2.  Materia y do znaków pionowych 
2.2.1. Konstrukcje wsporcze i fundamenty 

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mog  by  wykonane jako: 
  prefabrykaty betonowe, 
  z betonu wykonywanego "na mokro", 
  z betonu zbrojonego. 
Klasa betonu powinna by  zgodna z Dokumentacj  Projektow . Beton powinien 
odpowiada  wymaganiom PN-88/B-06250.  
Konstrukcje wsporcze znaków pionowych nale y wykona  zgodnie z dokumentacj  
projektow  i SST. 
Konstrukcje wsporcze mo na wykona  z ocynkowanych rur lub k towników wzgl dnie 
innych kszta towników, zaakceptowanych przez Zamawiaj cego. 

2.2.2. Tarcze znaków i s upki  
Do wykonania oznakowania pionowego znajduj  zastosowanie nast puj ce materia y: 
  rury stalowe  50 mm i  70 mm, 
  tablice znaków drogowych z blachy ocynkowanej lub blachy 
  aluminiowej pokryte foli  odblaskow  (typ 2), 
  ruby M8, M10, 
  stal zbrojeniowa   10 mm, 
  uchwyty do znaków drogowych przymocowanych do konstrukcji. 
Rury powinny odpowiada  wymaganiom PN-80/H-74219, PN-84/H-74220 lub innej 
normy zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru. 
Powierzchnia zewn trzna i wewn trzna rur nie powinna wykazywa  wad w postaci usek, 

kni , zwalcowa  i naderwa . Dopuszczalne s  nieznaczne nierówno ci pojedyncze rysy 
wynikaj ce z procesu wytwarzania, mieszcz ce si  w granicach dopuszczalnych odchy ek 
wymiarowych.  
Ko ce rur powinny by  obci te równo i prostopadle do osi rury. 
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Rury powinny by  proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza  
1,5 mm ma 1 m d ugo ci rury. 
Rury powinny by  ze stali gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 
18G2A): PN-89/H-84023/07, PN-86/H-84018, PN-75/H-84019, PN-89/H-84030/02 lub 
inne normy. 
Do ocynkowania rur stosuje si  gatunek cynku Raf wed ug PN-77/H-82200. 
Rury powinny by  dostarczone bez opakowania w wi zkach lub luzem wzgl dnie 
w opakowaniu uzgodnionym z  Zamawiaj cym. Cechowanie na rurze lub przywieszce 
powinno co najmniej obejmowa : znak wytwórcy, znak stali i numer wytopu. 
Kszta towniki powinny odpowiada  wymaganiom PN-91/H-93010. Powierzchnia 
kszta townika powinna by  charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak 
widoczne uski, p kni cia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne s  usuni te wady 
przez szlifowanie lub d utowanie z tym, e obrobiona powierzchnia powinna mie agodne 
wyci cia i zaokr glone brzegi, a grubo  kszta townika nie mo e zmniejszy  si  poza 
dopuszczaln  doln  odchy  wymiarow  dla kszta townika. 
Kszta towniki powinny by  obci te prostopadle do osi wzd nej kszta townika. 
Powierzchnia ko ców kszta townika nie powinna wykazywa  rzadzizn, rozwarstwie , 

kni  i ladów jamy skurczowej widocznych nieuzbrojonym okiem. 
Kszta towniki powinny by  ze stali St3W lub St4W oraz mie  w asno ci mechaniczne 
wed ug PN-88/H-84020. 
W przypadku zastosowania pow oki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych 
powinna ona by  z cynku o czysto ci nie mniejszej ni  99,5% i odpowiada  wymaganiom 
BN-89/1076-02. Minimalna grubo  pow oki cynkowej powinna spe nia  nast puj ce 
wymagania dla za onego okresu trwa ci 10 lat (dla agresywno ci korozyjnej atmosfery 
okre lonej wed ug PN-71/H-04651); 
 - agresywno  "umiarkowana"; 
  - minimalna grubo  pow oki cynkowej - 120 m, 
 - agresywno  "ci ka"; 
  - minimalna grubo  pow oki cynkowej - 160 m. 
Powierzchnia pow oki powinna by  jednorodna pod wzgl dem ziarnisto ci. Nie mo e ona 
wykazywa  widocznych wad jak rysy, p kni cia, p cherze lub odstawanie pow oki od 
pod a. 
Producent lub dostawca ka dej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków 
umieszczanych na innych obiektach lub konstrukcjach (np. s upy latar  itp.),  
a tak e elementów s cych do zamocowania znaków na tym obiekcie lub konstrukcji, 
obowi zany jest do wydania gwarancji. Przedmiotem gwarancji s  w ciwo ci techniczne 
konstrukcji wsporczej lub elementów mocuj cych oraz trwa  zabezpieczenia 
przeciwkorozyjnego. 
W przypadku s upków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu 
i informacyjnych o standardowych wymiarach oraz w przypadku elementów, s cych do 
zamocowania znaków do innych obiektów lub konstrukcji gwarancja  
mo e by  wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla znaków 
drogowych bramowych i wysi gnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie  
dla ka dej konstrukcji wsporczej. 

2.2.3. Tarcza znaku. 
Materia y u yte na lico i tarcz  znaku oraz po czenie lica znaku z tarcz  znaku, a tak e 
sposób wyko czenia znaku, musz  wykazywa  pe  odporno  na oddzia ywanie wiat a, 
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zmian temperatury, wp ywy atmosferyczne i wyst puj ce w normalnych warunkach 
oddzia ywania chemiczne (w tym korozj  elektrochemiczn ) - przez ca y czas trwa ci 
znaku, okre lony przez wytwórc  lub dostawc . 
Tarcza znaku z blachy stalowej grubo ci co najmniej 1,5 mm powinna  
by  zabezpieczona przed korozj  obustronnym cynkowaniem ogniowym  
lub elektrolitycznym. Dopuszcza si  stosowanie innych sposobów zabezpieczania 
stalowych tarcz znaków przed korozj , np. przez metalizowanie lub pokrywanie 
tworzywami syntetycznymi pod warunkiem uzyskania "Aprobaty Technicznej"  
dla danej technologii. 
Nie dopuszcza  si  stosowania stalowych tarcz znaków, zabezpieczonych przed korozj  
jedynie farbami antykorozyjnymi. 
Kraw dzie tarczy powinny by  zabezpieczone przed korozj  farbami ochronnymi 
o odpowiedniej trwa ci, nie mniejszej ni  przewidywany okres u ytkowania znaku. 
Wytrzyma  dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna by  mniejsza 
ni  310 MPa. 
Blacha z aluminium lub stopów aluminium powinna by  odporna na korozj  
w warunkach zasolenia. 
Wymagane grubo ci: 
  z blachy  z aluminium dla tarcz znaków wzmocnionych przet oczeniami 
  lub osadzonych w ramach co najmniej 2,0mm, 
  z blachy z aluminium dla tarcz p askich co najmniej 3,0mm. 
Powierzchnie tarczy nieprzykryte foli  lub farbami powinny by  zabezpieczone przed 
korozj  przy zastosowaniu farby ochronnej lub pow oki z tworzyw sztucznych. 
Wytrzyma  dla tarcz z aluminium i stopów aluminium powinna wynosi : 
  dla tarcz wzmocnionych przet oczeniem lub osadzonych w ramach, 
  co najmniej 155 MPa, 
  dla tarcz p askich, co najmniej 200 MPa. 
Tarcza znaku musi by  równa i g adka - bez odkszta ce  p aszczyzny znaku, w tym 
pofa dowa , wgi , lokalnych wgniece  lub nierówno ci itp. Odchylenie p aszczyzny 
tarczy znaku (zwichrowanie, pofa dowanie itp.) nie mo e wynosi  wi cej ni  1,5% 
najwi kszego wymiaru znaku. 
Kraw dzie tarczy znaku musz  by  równe i nieostre. Zniekszta cenia kraw dzi tarczy 
znaku, pozosta e po t oczeniu lub innych procesach technologicznych, którym tarcza  
ta (w znakach drogowych sk adanych - segmenty tarczy) by a poddana, musz  by  
usuni te. 
Tarcze znaków drogowych sk adanych mog  by  wykonane z modu owych 
kszta towników aluminiowych lub odpowiednio ukszta towanych segmentów stalowych. 
Dopuszcza si  stosowanie modu owych kszta towników z tworzyw syntetycznych lub 
sklejki wodoodpornej, pod warunkiem uzyskania odpowiedniego wiadectwa 
dopuszczenia do stosowania. Szczeliny mi dzy s siednimi segmentami znaku sk adanego 
nie mog  by  wi ksze od 0,8 mm. 

2.2.4. Znaki odblaskowe 
Znaki drogowe odblaskowe wykonuje si  z zasady przez oklejenie znaku materia em 
odblaskowym. 
Folie odblaskowe u yte do wykonania lica znaku powinny wykazywa  pe ne zwi zanie z 
tarcz  znaku przez ca y okres deklarowanej trwa ci znaku. Niedopuszczalne  

 lokalne niedoklejenia, odklejenia, z uszczenia lub odstawanie folii na kraw dziach 
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tarczy znaku oraz na jego powierzchni. 
Sposób po czenia folii z powierzchni  tarczy znaku powinien uniemo liwia   
jej od czenie od tarczy bez jej zniszczenia. 
Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrze y znaków na folii odblaskowej, 
technologia malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celu materia y powinny  
by  uzgodnione z producentem folii. 
Okres trwa ci znaku wykonanego przy u yciu folii odblaskowych typu 2, co najmniej 10 
lat. 
Powierzchnia lica znaku powinna by  równa i g adka, nie mog  na niej wyst powa  
lokalne nierówno ci i pofa dowania. 
Po czenie folii odblaskowej z tarcz  znaku nie mo e wykazywa  odkleje  
i rozwarstwie  mi dzy licem i tarcz  znaku. Niedopuszczalne jest wyst powanie 
jakichkolwiek ognisk korozji, zarówno na powierzchni jak i na obrze ach tarczy znaku. 

Dok adno  rysunku znaku powinna by  taka, aby wady konturów znaku, które mog  
powstawa  przy nanoszeniu farby na odblaskow  powierzchni  znaku nie by y wi ksze ni : 

 2 mm dla znaków ma ych i rednich, 
 3 mm dla znaków du ych i wielkich. 

Powsta e zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskow  cz  znaku nie powinny  
by  wi ksze w ka dym kierunku ni : 

 2 mm dla znaków ma ych i rednich, 
 3 mm dla znaków du ych i wielkich. 

W znakach nowych na ka dym z fragmentów powierzchni znaków o wymiarach 
4x4 cm nie mo e wyst powa  wi cej ni  0,7 lokalnych usterek (za amania, p cherzyki) o 
wymiarach nie wi kszych ni  1mm w ka dym kierunku. Niedopuszczalne  
jest wyst powanie jakichkolwiek zarysowa  powierzchni znaku. 
W znakach u ytkowanych na ka dym z fragmentów powierzchni znaków 
o wymiarach 4x4 cm dopuszcza si  do 2 usterek jak wy ej, o wymiarach nie wi kszych ni  
1mm w ka dym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza  
si  do 3 zarysowa  o szeroko ci nie wi kszej ni  0,8mm i ca kowitej d ugo ci  
nie wi kszej ni  10cm. Na ca kowitej d ugo ci znaku dopuszcza si  nie wi cej ni  5 rys 
szeroko ci nie wi cej ni  0,8mm i d ugo ci przekraczaj cej 10 cm - pod warunkiem, 
e zarysowania te nie zniekszta caj  tre ci znaku. 

W znakach u ytkowanych dopuszcza si  równie  lokalne uszkodzenia folii 
o powierzchni nie przekraczaj cej 6 mm

2
 ka de - w liczbie nie wi kszej ni  pi  na 

powierzchni znaku ma ego lub redniego, oraz o powierzchni nie przekraczaj cej 8 mm
2
 

ka de w liczbie nie wi kszej ni  8 na ka dym z fragmentów powierzchni znaku du ego 
(w czaj c znaki informacyjne) o wymiarach 1200x1200 mm. 
Uszkodzenia folii nie mog  zniekszta ca  tre ci znaku - w przypadku wyst powania 
takiego zniekszta cenia znak musi by  bezzw ocznie wymieniony. 
W znakach nowych niedopuszczalne jest wyst powanie jakichkolwiek rys, si gaj cych 
przez warstw  folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach u ytkowanych istnienie 
takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, e wyst puj ce w ich otoczeniu ogniska 
korozyjne nie przekrocz  wielko ci okre lonych poni ej. 
W znakach u ytkowanych dopuszczalne jest wyst powanie po okresie gwarancyjnym co 
najwy ej dwóch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczaj cych 2,0 mm w 
ka dym kierunku na powierzchni ka dego z fragmentów znaku o wymiarach 4x4 cm.  
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W znakach nowych oraz  w znakach znajduj cych si  w okresie gwarancji adna korozja 
tarczy znaku nie mo e wyst powa . 
Wymagana jest taka wytrzyma  po czenia folii odblaskowej z tarcz  znaku, by po 
zgi ciu tarczy o 90  przy promieniu uku zgi cia  10 mm w adnym miejscu nie uleg o 
ono zniszczeniu. 
Tylna strona tarczy znaków odblaskowych musi by  zabezpieczona matow  farb  
nieodblaskow  barwy ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspó czynniku luminacji 0,08 do 
0,10 - wed ug wzorca stanowi cego za cznik do "Instrukcji o znakach drogowych 
pionowych". Grubo  pow oki farby nie mo e by  mniejsza od  20 m. Gdy tarcza znaku 
jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest 
wykonywane po ukszta towaniu tarczy - jej kraw dzie mog  pozosta  niezabezpieczone 
farb  ochronn . 

2.2.5. Wymagania jako ciowe do mocowania 
Znaki powinny by  wyposa one w element usztywniaj cy i monta owy w postaci dwóch 
lub trzech prowadnic ceowych z kszta towników aluminiowych, w których osadzone s  
ruby M8. Prowadnice mog  by  przymocowane do znaków rubami M6 zgrzewanymi z 

tarcz . 
Mocowanie znaków i tablic drogowych do s upków powinno nast pi  za pomoc  
uchwytów wykonanych z blachy czarnej o grubo ci 4 mm pokrytych pow ok  chroni  
przed korozj . 

2.3.  Materia y do zaklejenia nieaktualnego oznakowania na drogowskazach 
 Do zaklejenia elementów istniej cych znaków drogowskazowych 
i przeddrogowskazowych na poprzednim przebiegu dróg krajowych nale y zastosowa  foli  
typu 2 koloru zielonego.  
 Zaklejenia nale y dokona  zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i zaleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
 
3. SPRZ T 

Sprz t u yty do ustawienia znaków pionowych powinien odpowiada  warunkom 
przedstawionym w punkcie 3 SST D-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Wykonawca przyst puj cy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykaza  si  
mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu: 
-      koparek ko owych, np. 0,15 m3 lub koparek g sienicowych, np. 0,25 m3, 
-      urawi samochodowych o ud wigu do 4 t, 
-      ewentualnie wiertnic do wykonywania do ów pod s upki w gruncie spoistym, 
-      betoniarek przewo nych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, 
-      rodków transportowych do przewozu materia ów, 
-      przewo nych zbiorników na wod , 
-      sprz tu spawalniczego, itp. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w punkcie 4. SST D-00.00.00. 
"Wymagania ogólne". 
Materia y do wykonania oznakowania pionowego mog  by  przewo one dowolnymi 
rodkami transportu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w punkcie 5 SST D-00.00.00. 
"Wymagania ogólne". 
Przed przyst pieniem do robót nale y wyznaczy : 
  lokalizacj  znaku, tj. jego pikieta  oraz odleg  od kraw dzi jezdni, 
  wysoko  zamocowania znaku. 
Lokalizacja i wysoko  zamocowania znaku powinny by  zgodne z dokumentacj  
projektow . 
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku wynosz : 
  odchy ka od pionu, nie wi cej ni   1%, 
  odchy ka w wysoko ci umieszczenia znaku, nie wi cej ni   2 cm, 

 odchy ka w odleg ci ustawienia znaku od kraw dzi jezdni, nie wi cej ni   
5cm, przy zachowaniu minimalnej odleg ci umieszczenia znaku zgodnie 
z "Instrukcj  o znakach drogowych pionowych". 

Tarcza znaku musi by  zamocowana do s upka w sposób uniemo liwiaj cy jejs 
przesuni cie lub obrót. Je eli wyst puj  cz ste przypadki dewastacji znaków, zaleca si  
stosowanie elementów z cznych o konstrukcji uniemo liwiaj cej lub znacznie 
utrudniaj cej ich roz czenie przez osoby niepowo ane. 
 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podane zosta y w punkcie 6 SST D-00.00.00. 
"Wymagania ogólne". 
W czasie wykonywania robót nale y zbada : 
- zgodno  wykonania znaków pionowych z Dokumentacj  Projektow  (lokalizacja, 

wymiary, wysoko  zamocowania znaków), 
- poprawno  wykonania fundamentów pod s upki, konstrukcje wsporcze 

i bramownice. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w punkcie 8 SST D-M-00.00.00. "Wymagania 
ogólne". 
Jednostk  obmiaru przy wykonywaniu oznakowania pionowego jest: 

 szt. (sztuka) dla dostarczenia i monta u s upków znaków drogowych, konstrukcji 
wsporczych, bramownic, 

 szt. (sztuka) dla przestawienia s upków, konstrukcji wsporczych, 
 szt. (sztuka) dla demonta u i ponownego monta u tablic oznakowania 

istniej cego, 
 szt. (sztuka) dla przymocowania tablic znaków drogowych do s upków, 

konstrukcji wsporczych i bramownic, 
 szt. (sztuka) dla zaklejenia nieaktualnego oznakowania na drogowskazach. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”  
punkt 8. 
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Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wed ug 
punktu 6 da y wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1.  Ogólne dotycz ce podstawy p atno ci 

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w D-00.00.00. „Wymagania 
ogólne” punkt 9. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 szt. dostarczenia i monta u s upka znaków obejmuje: 
- prace przygotowawcze, 
- wykonanie wykopu i fundamentu pod s upki 
- zakup i dostarczenie materia ów, 
- ustawienie s upków do znaków drogowych i zasypanie do u, 
- wywóz nadmiaru urobku na wysypisko i jego utylizacja 
- pomiary i badania wykonanego oznakowania. 
Cena 1 szt. dostarczenia i monta u konstrukcji wsporczych obejmuje: 
- prace przygotowawcze, 
- wykonanie wykopu i fundamentu pod konstrukcj , 
- zakup i dostarczenie materia ów, 
- mechaniczny monta  konstrukcji, 
- zasypanie do u, 
- wywóz nadmiaru urobku na wysypisko i jego utylizacja, 
- pomiary i badania wykonanego oznakowania. 
Cena 1 szt. przestawienia s upków, konstrukcji wsporczych, obejmuje: 
- prace przygotowawcze, 
- demonta  s upków i konstrukcji wsporczych wraz z fundamentami, 
- zasypanie do ów po fundamentach, 
- wykonanie wykopu i fundamentu pod konstrukcj , 
- zakup i dostarczenie materia ów, 
- mechaniczny monta  konstrukcji, 
- zasypanie do u, 
- wywóz nadmiaru urobku na wysypisko i jego utylizacja, 
- pomiary i badania wykonanego oznakowania. 
Cena 1 szt. demonta u i ponownego monta u tablic oznakowania istniej cego obejmuje: 
- prace przygotowawcze, 
- demonta  tablic znaków drogowych z odwiezieniem na sk adowisko 

i zabezpieczeniem przed zniszczeniem, 
- dostarczenie tablic na miejsce monta u, 
- przymocowanie tablic znaków do s upków, konstrukcji wsporczych,  
- pomiary i badania wykonanego oznakowania. 
Cena 1 szt. dostarczenia i przymocowania tablic znaków do s upków, konstrukcji 
wsporczych obejmuje: 
- prace przygotowawcze, 
- zakup, dostarczenie i przymocowanie tablic znaków drogowych 
- pomiary i badania wykonanego oznakowania. 
Cena 1 szt. zaklejenia nieaktualnego oznakowania na drogowskazach obejmuje: 
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- prace przygotowawcze, 
- zakup i dostarczenie materia ów, 
- zaklejenie nieaktualnego oznakowania na drogowskazach, 
- pomiary i badania wykonanego oznakowania. 

 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1.  Inne dokumenty 

1. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegó owych 
warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych  
oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego i warunków umieszczania  
ich na drogach, poz. 2181 Dz. U. nr 220 z 23 grudnia 2003 roku 

2. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Za cznik nr 1 do Zarz dzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 03.03.1994. MP nr 16 poz.120. 

  


