PRZEDMIAR ROBOT

przebudowa chodnikéw z wydzieleniem sciezek rowerowych wzdtuz ul. Wyszynskiego

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp.| Podst \ Opis i wyliczenia \ jom. \ Poszcz | Razem
11. ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45100000 - 8
1|ST D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |km
d.1/01.01.01 |drogi w terenie réwninnym
ul. Teczowa
0.211 km 0.211
ul. Spokojna
0.205 km 0.205
ul. Krétka
0.150 km 0.150
ul. Graniczna
0.238 km 0.238
RAZEM 0.804
2|ST D- Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp m3
d.1/02.03.01 |(kat.gr.III)
ul. Teczowa
39.01 m3 39.01
ul. Spokojna
33.83 m3 33.83
ul. Krétka
1.5 <1,50> m3 1.50
ul. Graniczna
98.54 m3 98.54
RAZEM 172.88
3/ST D- Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w |m3
d.1/02.01.01 |gruncie kat. IIl rodzimym z transportem na odl.do 10 m
ul. Teczowa
560.93 m3 560.93
ul. Spokojna
661.20 m3 661.20
ul. Krétka
500.49 m3 500.49
ul. Graniczna
784.98 m3 784.98
RAZEM | 2507.60
4/ ST D- Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Il |m3
d.1/02.01.01 |- dodatek za kazde rozpoczgte 10 m w przedziale ponad 10 do
30 m
2507.6 m3 2507.6
RAZEM | 2507.6
5/ST D- Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III jm3
d.1/02.01.01 |- dodatek za kazde rozpoczgte 10 m w przedziale ponad 30 do
60 m
2507.6 m3 2507.6
RAZEM | 2507.6
6/ST D- Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w  |m3
d.1/02.01.01 |ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1
km
ul. Teczowa
560.93 m3 560.93
ul. Spokojna
661.20 m3 661.20
ul. Krétka
500.49 m3 500.49
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Lp.| Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
ul. Graniczna
784.98 m3 784.98
RAZEM | 2507.60
7ST D- Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu po- |m3
d.1/02.01.01 |nad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub
drogach gruntowych ziemi kat.III-IV (dalszy 1 km)
ul. Teczowa
560.93*50% m3 280.465
ul. Spokojna
661.20*50% m3 330.600
ul. Krétka
500.49*50% m3 250.245
ul. Graniczna
784.98*50% m3 392.490
RAZEM | 1253.800
8 ST D- Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty syp- |m3
d.1/02.03.01 |kie kat. I-III Wskaznik zaggszczenia Js = 1.00
ul. Teczowa
39.01 m3 39.01
ul. Spokojna
33.83 m3 33.83
ul. Krétka
1.50 m3 1.50
ul. Graniczna
98.54 m3 98.54
RAZEM 172.88
2II. KRAWEZNIKI I SCIEKI PLASKIE kod CPV 45200000 - 9
9/ST D- Lawa pod krawezniki i Scieki betonowa B-15 z oporem m3
d.2/08.01.01
ul. Teczowa
0.15%(0.35+0.15)*(319.4+60.0)+0.15%0.16*187.0 m3 32.9430
ul. Spokojna
0.15%(0.35+0.15)*(268.5+99.0)+0.15%0.16*%172.1 m3 31.6929
ul. Krétka
0.15%(0.35+0.15)*(187.1+67.5)+0.15%0.16%113.0 m3 21.8070
ul. Graniczna
0.15%(0.35+0.15)*(440.3+46.5)+0.15%0.16*206.1 m3 41.4564
RAZEM | 127.8993
10/ST D- Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na m
d.2/08.01.01 |podsypce cementowo-piaskowej
ul. Teczowa
187.05%2-23.0-7.5%8+2%3.14%9.0/4*2 m 319.36
ul. Spokojna
181.12%2-23.0-7.5%12-9.0+2%3.14%9.0/4*2 m 268.50
ul. Krétka
127.29%2-7.5%9 m 187.08
ul. Graniczna
238.14%2-23.0%2-7.5%5-9.0+2%3.14%9.0/4*4 m 440.30
RAZEM | 1215.24
11/ST D- Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na m
d.2/08.01.01 |podsypce cementowo-piaskowe]
ul. Teczowa
7.5%8 m 60.0
ul. Spokojna
7.5%1249.0 m 99.0
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przebudowa chodnikéw z wydzieleniem sciezek rowerowych wzdtuz ul. Wyszynskiego

z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa

3

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
ul. Krétka
7.5%9 m 67.5
ul. Graniczna
7.5%549.0 m 46.5
RAZEM 273.0
12|ST D- Scieki uliczne z kostki betonowej 16x16 cm i wysokosci 14 cm|m
d.2/08.05.01 |na podsypce cementowo-piaskowe;j
ul. Teczowa
187.0 m 187.00
ul. Spokojna
88.5+2%3.14*%9.0/4+69.5 m 172.13
ul. Krétka
113.0 m 113.00
ul. Graniczna
33.542%3.14%9.0/4+127.0+31.5 m 206.13
RAZEM 678.26
31II. JEZDNIE kod CPV 45200000 - 9
13|ST D- Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warst- |m2
d.3/04.01.01 |wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
ul. Teczowa
80.04+935.26+(319.4+60.0)*0.30 m2 1129.08
ul. Spokojna
904.10+80.0+(268.5+99.0)*0.30 m2 1094.35
ul. Krétka
636.42+(187.1+67.5)*0.30 m2 712.80
ul. Graniczna
1428.85+80.0+80.0+(440.3446.5)*0.30 m2 1734.89
RAZEM | 4671.12
14/ST D- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszar- |m2
d.3|04.05.01 |kami doczepnymi - grubos¢ podbudowy po zaggszczeniu 15
cm
4671.1 m2 4671.1
RAZEM | 46711
15/ST D- Podbudowa z chudego betonu bez dylatacji - grubo$¢ warstwy |m2
d.3/04.06.01 |po zaggszczeniu 12 cm
ul. Teczowa
80.04+935.26-187.0*0.16 m?2 985.340
ul. Spokojna
904.10+80.0-172.1*0.16 m2 956.564
ul. Krétka
636.42-113.0*0.16 m2 618.340
ul. Graniczna
1428.85+80.0+80.0-206.1*0.16 m2 1555.874
RAZEM | 4116.118
16|ST D- Podbudowa z chudego betonu bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 jm2
d.3104.06.01 |cm grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu (dalsze 8 cm)
4116.1 m2 4116.1
RAZEM | 4116.1
17\ST D- Pielggnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z mie- |m2
d.3/04.06.01 |szanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem
4671.1+4116.1 m2 8787.2
RAZEM | 8787.2
18|ST D- Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80  |m2
d.3/05.03.23a |mm szarej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm
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Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

ul. Teczowa
80.0+935.26-187.0*0.16

ul. Spokojna
904.10+80.0-172.1*0.16

ul. Krétka

636.42-113.0*0.16

ul. Graniczna
1428.85+80.0+80.0-206.1*0.16

985.340

956.564

618.340

1555.874

RAZEM

4116.118

IV. CHODNIKI kod CPV 45200000 - 9

19
d.4

ST D-
04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warst-
wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

ul. Teczowa
97.57432.90+58.85+69.71+85.88+31.48+4.06+81.45+10.02+
42.33+151.14

ul. Spokojna
26.344+61.10+4.01+35.914+42.304+39.10+38.85+38.41+13.64+
47.28424.0+48.41+31.42+10.40+16.65+107.42

ul. Krétka
49.45444.40+16.67+42.0+32.934+15.98+16.46+30.18+50.34+
67.10+48.27

ul. Graniczna
349.29+112.99425.87433.45+27.65+30.18+25.53+62.78+
24.73448.58457.944+24.83+67.88

m?2

m?2

m?2

m2

m2

665.39

585.24

413.78

891.70

RAZEM

2556.11

20
d.4

ST D-
05.03.23a

Nawierzchnia z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80
mm szarej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm
z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa

2556.1

m?2

m?2

2556.1

RAZEM

2556.1

21
d.4

ST D-
08.03.01

Obramowanie chodnikdéw obrzezami betonowymi o wymia-
rach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnie-
niem spoin zaprawa cementowa

ul. Teczowa

(211.28-12.0)*2-23.0-3.5*8

ul. Spokojna

(204.89-12.0)*2-23.0-3.5*12-5.0

ul. Krétka

(150.29-23.0)*2-3.5%9

ul. Graniczna

238.14*2-23.0-3.5*5-5.0

347.56

315.78

223.08

430.78

RAZEM

1317.20

V. WJAZDY kod CPV 45200000 - 9

22
d.5

ST D-
04.05.01

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszar-
kami doczepnymi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 10
cm

ul. Teczowa
13.0+13.0+12.80+12.50+12.50+12.80+12.50+12.80

ul. Spokojna
13.0+13.0+13.0+13.0+13.0+13.0+13.0+14.60+13.0+12.0+
12.70+12.70+12.70

ul. Krétka
14.35+11.0+12.80+13.20+12.30+12.50+13.0+13.0+12.50
ul. Graniczna

22.0+20.25+18.60+19.0+19.50

m2

m2

m2

m2

m2

101.90

168.70

114.65

99.35

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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przebudowa chodnikéw z wydzieleniem sciezek rowerowych wzdtuz ul. Wyszynskiego

Lp.| Podst Opis i wyliczenia Jjom. | Poszcz | Razem
RAZEM 484.60
23/ST D- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszar- |m2
d.5/04.05.01 |kami doczepnymi - grubo$¢ podbudowy po zaggszczeniu 15
cm
ul. Graniczna
16.0 m2 16.0
RAZEM 16.0
24/ST D- Podbudowa z chudego betonu bez dylatacji - grubos¢ warstwy |m?2
d.5/04.06.01 |po zaggszczeniu 12 cm
16.0 m?2 16.0
RAZEM 16.0
25/ST D- Podbudowa z chudego betonu bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 jm2
d.5/04.06.01 |cm grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu (dalsze 8 cm)
16.0 m2 16.0
RAZEM 16.0
26/ST D- Pielggnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z mie- |m?2
d.5/04.06.01 |szanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem
484.6+16.0 m?2 500.6
RAZEM 500.6
27/ST D- Wijazdy do bram z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 |m2
d.5/05.03.23a |mm kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50
mm z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
500.6 m2 500.6
RAZEM 500.6
28/ST D- Fawa pod oporniki betonowa B-15 zwykla m3
d.5/08.01.01
ul. Teczowa
0.10%0.22*80.8 m3 1.7776
ul. Spokojna
0.10%0.22*%132.8 m3 2.9216
ul. Krétka
0.10%0.22*%92.9 m3 2.0438
ul. Graniczna
0.10%0.22*88.1 m3 1.9382
RAZEM 8.6812
29/ST D- Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na pod- |m
d.5/08.01.01 |sypce cementowo-piaskowe;j
ul. Teczowa
10.1*8 m 80.8
ul. Spokojna
10.1*12+11.6 m 132.8
ul. Krétka
10.1%¥7+11.1%2 m 92.9
ul. Graniczna
14.1%¥3+15.1%¥2+15.6 m 88.1
RAZEM 394.6
6/ V1. Zabezpieczenie istniejacych kabli SN, NN i TELESAT kod CPV 45231000-5
30/ST D- Wykonanie przekopéw prébnych celem ustalenia lokalizacji  |m3
d.6/01.03.02 |kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111
22 m3 22.0
RAZEM 22.0
31/ST D- Zasypywanie przekopéw prébnych wykonanych recznie w m3
d.6/01.03.02 |gruncie kat. III
22 m3 22.0
RAZEM 22.0

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
32|ST D- Odkopanie istniejacych kabli w sposdéb reczny w gruncie kat.  |m3
d.6/01.03.02 |III
72 m3 72.0
RAZEM 72.0
33/ST D- Zasypywanie rowow dla po wykonaniu zabezpieczenia kabli  |m3
d.6/01.03.02 |wykonanych rgcznie w gruncie kat. III
72 m3 72.0
RAZEM 72.0
34/ST D- Utozenie rur ostonowych dwudzielnych PS 110 mm m
d.6/01.03.02
160 m 160.0
RAZEM 160.0
35|ST D- Utozenie rur ostonowych dwudzielnych PS 160 mm m
d.6/01.03.02
70 m 70.0
RAZEM 70.0
36/ST D- Uktadanie kabli nn rurach ochronnych m
d.6/01.03.02
230 m 230.0
RAZEM 230.0
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