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Ustugi Projektowe, Nadzér Budowlany mgr inz. Daniel Folehr PI. Piastowski 25, 89-600 Chojnice

NAZWA INWESTYCJI :

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej nr 206029G na odcinku Brusy Wybudowanie do skrzyzowania z droga gminng nr
206024G wraz z przebudowa kolizji z siecig telekomunikacyjng na terenie Gminy Brusy

Gmina Brusy, dziatki Obreb Czyczkowy 595 Gmina Brusy i wg wykazu nieruchomosci

Gmina Brusy

ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy

DROGI

OPRACOWAL Projektant mgr inz. Daniel Folehr
DATA OPRACOWANIA :  Chojnice, 12 maja 2017 r.
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:
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ZESTAWIENIE DZIALOW KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1jodcinek E-F od km 0+000,0 do km 0+948,5 1 30
1.1Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe 1 2
1.2Roboty ziemne 3 5
1.3Jezdnia 6 13
1.4Zjazdy publiczne bitumiczne 14 21
1.5Zjazdy indywidualne z kostki betonowej 22 25
1.6Pobocza 26 27
1.7[Elementy ulic 28 29
1.8Zielen 30 30
2odcinek E-F od km 0+948,5 do km 1+013,2 31 59
2.1Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe 31 32
2.2Roboty ziemne 33 35
2.3Jezdnia 36 43
2.4Zjazdy indywidualne z kostki betonowej 44 47
2.5Ciag pieszo- rowerowy z kostki betonowej 48 51
2.6Pobocza 52 53
2.7Elementy ulic 54 58
2.8Zielen 59 59
3Elementy BRD 60 62
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. |Identy- Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
fika-
tor
odcinek E-F od km 0+000,0 do km 0+948,5
Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1 SST Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw- [km
d.1. D 01.01.01 |ninnym i inwentaryzacja powykonawcza
1
0,949 km 0.949
RAZEM 0.949
2 SST Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m?2
d.1. D 01.02.02
1
1900 m2 1900.00
RAZEM 1900.00
Roboty ziemne
3 SST Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z m3
d.1. D 02.00.01 {transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 5 km
2
2536,55 m3 2536.55
RAZEM 2536.55
4 SST \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.1. D 02.00.01 |ktad w gruncie kat.lll
2
599,03 m3 599.03
RAZEM 599.03
5 SST Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. m3
d.1. D 02.03.01 [lI-IV
2
599,03 m3 599.03
RAZEM 599.03
Jezdnia
6 SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawie{m?2
d.1. D 04.01.01 |rzchni w gr.kat.l-IV
3
4279 m?2 4279.00
RAZEM 4279.00
7| SST Mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16 mm C1,5/2,0, grub. 20 cm m?2
d.1. D 04.05.01
3
4279 m2 4279.00
RAZEM 4279.00
8 SST Podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa tamanego stabilizowanego mecha- m2
d.1. D 04.04.01 |nicznie 0/31,5 mm, grub. 25 cm
3
4279 m?2 4279.00
RAZEM 4279.00
9 SST Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.1. D 04.03.01
3
4279 m?2 4279.00
RAZEM 4279.00
10 SST Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.1. D 04.03.01
3
4279 m?2 4279.00
RAZEM 4279.00
11 SST Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1. D 04.03.01
3
4279+4279 m2 8558.00
RAZEM 8558.00
12 SST Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca m?2
d.1. D 05.03.05b [asfaltowa AC 16 W (KR2)- grub.po zageszcz. 6 cm
3
4279 m2 4279.00
RAZEM 4279.00
13 SST Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieral- |m2
d.1. D 05.03.05a |na asfaltowa AC 11 S (KR2)- grub.po zageszcz. 5 cm
3
4279 m?2 4279.00
RAZEM 4279.00
Zjazdy publiczne bitumiczne
14 SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawie{m?
d.1. D 04.01.01 |rzchni w gr.kat.l-IV
4
165 m2 165.00
RAZEM 165.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. |Identy- Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
fika-
tor
15 SST Mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16 mm C1,5/2,0, grub. 15 cm m?2
d.1. D 04.05.01
4
165 m?2 165.00
RAZEM 165.00
16 SST Podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa tamanego stabilizowanego mecha- m2
d.1. D 04.04.01 |nicznie 0/31,5 mm, grub. 20 cm
4
165 m2 165.00
RAZEM 165.00
17| SST Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.1. D 04.03.01
4
165 m2 165.00
RAZEM 165.00
18 SST Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.1. D 04.03.01
4
165 m?2 165.00
RAZEM 165.00
19 SST Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1. D 04.03.01
4
165+165 m?2 330.00
RAZEM 330.00
20 SST Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca m2
d.1. D 05.03.05b jasfaltowa AC 16 W (KR2)- grub.po zageszcz. 6 cm
4
165 m2 165.00
RAZEM 165.00
21 SST Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieral- |m2
d.1. D 05.03.05a |na asfaltowa AC 11 S (KR2)- grub.po zageszcz. 5 cm
4
165 m2 165.00
RAZEM 165.00
Zjazdy indywidualne z kostki betonowej
22 SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawie{m?2
d.1. D 04.01.01 |rzchni w gr.kat.l-IV
5
116 m?2 116.00
RAZEM 116.00
23 SST Mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16 mm C1,5/2,0, grub. 15 cm m?2
d.1. D 04.05.01
5
116 m?2 116.00
RAZEM 116.00
24 SST Podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa tamanego stabilizowanego mecha- m2
d.1. D 04.04.01 |nicznie 0/31,5 mm, grub. 15 cm
5
116 m2 116.00
RAZEM 116.00
25 SST Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.1. D 05.03.23a |piaskowej- fazowana grafitowa
5
116 m?2 116.00
RAZEM 116.00
Pobocza
26 SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawie{m?2
d.1. D 04.01.01 |rzchni w gr.kat.l-IV
6
1900 m2 1900.00
RAZEM 1900.00
27| SST Nawierzchnia z mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/ |m2
d.1. D 04.04.01 (31,5 mm, grub. 10 cm
6
1900 m2 1900.00
RAZEM 1900.00
Elementy ulic
28 SST Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1. D 08.01.01
7
2141 m 2141.00
RAZEM 2141.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. |Identy- Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
fika-
tor
29 SST t.awa pod krawezniki betonowa z oporem- beton C12/15 m3
d.1. D 08.01.01
7
2141*0,06 m3 128.46
RAZEM 128.46
Zielen
30 SST Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm m?2
d.1. D 09.01.01
8
1900 m2 1900.00
RAZEM 1900.00
odcinek E-F od km 0+948,5 do km 1+013,2
Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
31 SST Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw- [km
d.2. D 01.01.01 |ninnym i inwentaryzacja powykonawcza
1
0,065 km 0.065
RAZEM 0.065
32 SST Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m?2
d.2. D 01.02.02
1
130 m2 130.00
RAZEM 130.00
Roboty ziemne
33 SST Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z m3
d.2. D 02.00.01 {transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 5 km
2
197,11 m3 197.11
RAZEM 197.11
34 SST \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.2. D 02.00.01 |ktad w gruncie kat.lll
2
34,43 m3 34.43
RAZEM 34.43
35 SST Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. m3
d.2. D 02.03.01 |llI-IV
2
34,43 m3 34.43
RAZEM 34.43
Jezdnia
36 SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawie{m?2
d.2. D 04.01.01 |rzchni w gr.kat.l-IV
3
395 m?2 395.00
RAZEM 395.00
37 SST Mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16 mm C1,5/2,0, grub. 20 cm m?2
d.2. D 04.05.01
3
395 m2 395.00
RAZEM 395.00
38 SST Podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa tamanego stabilizowanego mecha- m2
d.2. D 04.04.01 |nicznie 0/31,5 mm, grub. 25 cm
3
395 m2 395.00
RAZEM 395.00
39 SST Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.2. D 04.03.01
3
395 m2 395.00
RAZEM 395.00
40 SST Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.2. D 04.03.01
3
395 m?2 395.00
RAZEM 395.00
41 SST Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.2. D 04.03.01
3
395+395 m?2 790.00
RAZEM 790.00
42 SST Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca m2
d.2. D 05.03.05b [asfaltowa AC 16 W (KR2)- grub.po zageszcz. 6 cm
3
395 m2 395.00
RAZEM 395.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. |Identy- Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
fika-
tor
43 SST Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieral- |m2
d.2. D 05.03.05a |na asfaltowa AC 11 S (KR2)- grub.po zageszcz. 5 cm
3
395 m?2 395.00
RAZEM 395.00
Zjazdy indywidualne z kostki betonowej
44 SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawie{m?
d.2. D 04.01.01 |rzchni w gr.kat.l-IV
4
35 m2 35.00
RAZEM 35.00
45 SST Mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16 mm C1,5/2,0, grub. 15 cm m?2
d.2. D 04.05.01
4
35 m?2 35.00
RAZEM 35.00
46 SST Podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa tamanego stabilizowanego mecha- m2
d.2. D 04.04.01 |nicznie 0/31,5 mm, grub. 15 cm
4
35 m?2 35.00
RAZEM 35.00
47| SST Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.2. D 05.03.23a |piaskowej- fazowana grafitowa
4
35 m2 35.00
RAZEM 35.00
Ciag pieszo- rowerowy z kostki betonowej
48 SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawieqm?2
d.2. D 04.01.01 frzchni w gr.kat.l-IV
5
65 m?2 65.00
RAZEM 65.00
49 SST Mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16 mm C1,5/2,0, grub. 10 cm m?2
d.2. D 04.05.01
5
65 m?2 65.00
RAZEM 65.00
50 SST Podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa tamanego stabilizowanego mecha- m2
d.2. D 04.04.01 |nicznie 0/31,5 mm, grub. 10 cm
5
65 m2 65.00
RAZEM 65.00
51 SST Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.2. D 05.03.23a |piaskowej- bezfazowana czerwona
5
65 m2 65.00
RAZEM 65.00
Pobocza
52 SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawie{m?2
d.2. D 04.01.01 |rzchni w gr.kat.l-IV
6
65 m?2 65.00
RAZEM 65.00
53 SST Nawierzchnia z mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/ |m2
d.2. D 04.04.01 (31,5 mm, grub. 10 cm
6
65 m2 65.00
RAZEM 65.00
Elementy ulic
54 SST Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowe;j m
d.2. D 08.01.01
7
123 m 123.00
RAZEM 123.00
55 SST t.awa pod krawezniki betonowa z oporem- beton C12/15 m3
d.2. D 08.01.01
7
123*0,06 m3 7.38
RAZEM 7.38
56 SST Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.2. D 08.01.01
7
31 m 31.00
RAZEM 31.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. |Identy- Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
fika-
tor
57 SST t.awa pod krawezniki betonowa z oporem- beton C12/15 m3
d.2. D 08.01.01
7
31*0,06 m3 1.86
RAZEM 1.86
58 SST Obrzeza betonowe o gr. 6 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawg m
d.2. D 08.03.01 [cem.
7
45 m 45.00
RAZEM 45.00
Zielen
59 SST Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm m?2
d.2. D 09.01.01
8
130 m?2 130.00
RAZEM 130.00
Elementy BRD
60 SST Mechaniczne malowanie linii i symboli na jezdni farbg chlorokauczukowg m?2
d.3 D 07.01.01
24 m?2 24.00
RAZEM 24.00
61 SST Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm szt.
d.3 D 07.02.01
5 szt. 5.00
| RAZEM 5.00
62 SST Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informasszt.
d.3| D 07.02.01 |cyjnych
5 szt. 5.00
| RAZEM 5.00




