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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami wodociggowymi oraz kanalizacji sanitarnej ttocznej wraz
z przytaczami na terenie dziatek geod. nr 1680, 948/2, 512/79 - obr. i msc. Brusy oraz dziatek geod. nr 586, 588/1, 588/2, 589, 590, 591/
1, 747, 748, 957/11, 957/17, 957/19, 959/1, 960, 961, 962, 963, 965/1, 965/2, 970, 976, 977, 979/1, 979/2, 980, 981, 982, 983, 984, 985,
986, 987, 988, 989, 990, 991/1, 991/2, 992, 993/1, 993/2, 994, 995/2, 996, 1429 - obr. Czyczkowy, gm. Brusy.

Budowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami obejmuje wykonanie

- sieci wodociggowej z rur PE:
- $rednica 160,0 mm o catkowitej dtugosci ok. 2507,2 m - w tym przewiertem ok. 42,2 m
- $rednica 75,0 mm o catkowitej dlugosci ok. 257,4 m - w tym przewiertem ok. 36,0 m

- przytacza wodociggowe z rur PE:
- $rednica 40,0 mm o catkowitej dtugosci ok. 83,3 m

Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przytgczami obejmuje wykonanie:
- sieci kanalizazji sanitarnej ttocznej rur PE 100:
- $rednica 110,0 mm o catkowitej diugosci ok. 2516,3 m - w tym przewiertem ok. 42,0 m
- $rednica 75,0 mm, przewiertem o dt. ok. 36,0 m
- $rednica 63,0 mm, przewiertem o df. ok. 146,6 m
- przytaczy kanalizacji ttocznej w tym:
- rurociggi PE100 o $rednicy 63 mm o tgcznej dugosci ok. 113,5 m
- rurociggi PVC 160 o tacznej diugosci ok. 34,4 m
- studzienki przytaczeniowe (rewizyjne) o $rednicach 315-425 mm - 3 szt.
- przydomowe przepompownie $ciekéw - 6 szt.

Przydomowa oczyszczalnia $ciekéw sktada sie z:
- urzadzenia zbiornikowo-tlocznego (UZT)
- sieci cisnieniowej.

Urzadzenie zbiornikowo-tloczne to studzienka wyposazona w pompe wysokocisnieniowg z rozdrabniaczem, instalacje hydrauliczng oraz
witasny uktad sterowania. Urzadzenie zbiornikowo-ttoczne wyposazone bedzie w pompe wysokocisnieniowa z rozdrabniczem,

instalacje hydrauliczng oraz wtasny uktad sterowania. Urzgdzenie zbiornikowo-ttoczne zlokalizowane jest na terenie posesji i potgczone
przewodem PVC o $r. 160 mm z instalacjg wewnetrzng w budynku.
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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Sieé€ wodoci ggowa z rur PE $r.160 i 75 mm i kanalizacja tloczna PE 110 wraz z p  rzytgczami i przepompowniami
1 Sieé wodoci ggowa z rur PE-HD $r.160i 75 mm .
1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne.
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy w tere-|km
d.1./0119-01 nie réwninnym
1
2684.9/1000 km 2.68
RAZEM 2.68
2|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na |m3
d.1.|0215-05 odktad w gruncie kat. I-11
1
5155.00*0.95< przyjmuje sie 95% wykop mechaniczny> m3 4897.25
RAZEM 4897.25
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.1.|0317-0501 |gruntach suchych kat. lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
1 nym; gtebokosc¢ do 3,0 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m
5155.00*0.05 <pozotale 5%> m3 257.75
RAZEM 257.75
4|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gteb.do 3m palami m2
d.1.|0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.IlI-1V wraz z roz-
1 biérka
8591.68 m?2 8591.68
RAZEM 8591.68
5/KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm - piasek m2
d.1.|0501-01
1
2684.9 m?2 2684.90
RAZEM 2684.90
6/KNR 2-18 Kanaly rurowe - obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.1.|0501-03
1
2684.1 m?2 2684.10
RAZEM 2684.10
7|KNR 2-01 Przyw6z i wywo6z gruntu do zasypki , kat.I-11l uprzednio zmagazynowanego w |m3
d.1./0212-03 hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi z odl.do 1
1 km .
982.48*2 m3 1964.96
RAZEM 1964.96
8/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.Ill-IV - dal-
1 sze 4 km , odklad staty
Krotnos¢ = 8
982.48*2 m3 1964.96
RAZEM 1964.96
9/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-1V; |m3
d.1./0320-0501 |gtebokosc¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
1
(5155.00-982.48-50.15)*0.05 m3 206.12
RAZEM 206.12
10|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
1
(5155.00-982.48-50.15)*0.95 m3 3916.25
RAZEM 3916.25
11/KNR 2-01 Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-01
1
206.12+3916.25 m3 4122.37
RAZEM 4122.37
1.2 Roboty monta zowe.
12|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1.|0109-07 $r.zewnetrznej 160 mm
2
24425 m 2442.50
RAZEM 2442.50
13|KNR-W 2-19 |Montaz rurociag6w z rur polietylenowych (HDPD) o §r. nom. 75 mm z rur w m
d.1.|0301-07 zwojach
2
242.4 m 242.40
RAZEM 242.40
14/KNR 2-18 Przewierty sterowane rurami PE-HD 100 RC, PN 10, SDR 17 0 $r.160 mm w |m
d.1.|0408-02 gruntach kat.lll-1V
2
15+15+22 m 52.00
RAZEM 52.00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNR 2-18 Przewierty sterowane rurami PE-HD 100 RC,PN 10, SDR 17 0$r.75 mmw |m
d.1.|0408-02 gruntach kat.lll-1V
2
18 m 18.00
RAZEM 18.00
16/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.1.|0110-07 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 160 mm
2
25 ztacz. 25.00
RAZEM 25.00
17|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./0110-02 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 75 mm
2
6 ztacz. 6.00
RAZEM 6.00
18/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0219-01 go z przektadka stalowa
2
2684.9 m 2684.90
RAZEM 2684.90
19/KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" z obudowg o0 $r.150 mm montowane na rurociggach PVC i PE |kpl.
d.1.|0213-05
2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
20|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" z obudowg o $r.65 mm montowane na rurociggach PE kpl.
d.1./0213-01
2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
21|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 12200 mm w gotowym wykopie stud.
d.1.|0513-03
2
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
22|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie stud.
d.1.|0513-05
2
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR-W 2-18 |Odpowietrzenie rurociggéw wodociggowych w studzienkach - zawor napowie- |kpl.
d.1./0216-01 trzajgco -odpowietrzajgcy
2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
24|KNR-W 2-18 |Odwodnienie rurociggéw sieci wodociggowych - zawdr rewizyjny spustowy o |kpl.
d.1.|0217-02 $r. 150 mm
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
25/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.1./0704-02 PEHD o $r.nominalnej 160 mm 1 préb.
2
2684.9/200 200m - 13.42
1 préb.
RAZEM 13.42
26| KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 160 mm odc.20
d.1.|0708-01 Oom
2
2684.9/200 odc.20 13.42
om
RAZEM 13.42
27|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 160 mm odc.20
d.1.|0707-01 om
2
2684.9/200 odc.20 13.42
Om
RAZEM 13.42
28|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 160 mm odc.20
d.1.|0708-01 Oom
2
2684.9/200 odc.20 13.42
om
RAZEM 13.42
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29/KNR 2-19 Oznakowanie wbudowanej armatury za pomocg tabliczek umocowanych na kpl.
d.1.|0134-02 stupku stalowym z rur stalowych ocynkowanych $r.40 mm
2
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
2 Przytacza wodoci agowe z rur PE ér.40 mm ;
2.1 Roboty przygotowawcze i ziemne.
30|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy w tere-|km
d.2./0119-01 nie réwninnym
1
0.0833 km 0.08
RAZEM 0.08
31|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na |m3
d.2.|0215-05 odktad w gruncie kat. I-11
1
- zaktada sie , ze ok. 95 % mas ziemnych zostanie wydobyta przy uzyciu
sprzetu mechanicznego
1*1.85*1209.5 2237.58
A (obliczenia pomocnicze) ========
2237.58
159.94*0.95 m3 151.94
RAZEM 151.94
32|KNR 2-01 Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2./0317-0401 |gruntach suchych kat. I-1l z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
1 gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
pozostate 5% z poz. j.w.
159.94*0.05 m3 8.00
RAZEM 8.00
33|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 m wy- |m2
d.2.|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
266.56 m?2 266.56
RAZEM 266.56
34|KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm - piasek m2
d.2.|0501-01
1
83.3 m?2 83.30
RAZEM 83.30
35/KNR 2-18 Kanaly rurowe - obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.2.|0501-03
1
83.3 m?2 83.30
RAZEM 83.30
36|KNR 2-01 Przywd6z gruntu do zasypki z odktadu czasowego , kat.I-lll uprzednio zmagazy- |m3
d.2./0212-03 nowanego w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
1 na odl.do 1 km
30.48*2 m3 60.96
RAZEM 60.96
37|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2.|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.Ill-IV - dal-
1 sze 4 km , odklad staty
Krotnos¢ = 8
30.48*2 m3 60.96
RAZEM 60.96
38|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-1V; |m3
d.2./0320-0501 |gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
1
(159.94-30.48)*0.05 m3 6.47
RAZEM 6.47
39|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2.|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
1
(159.94-30.48)*0.95 m3 122.99
RAZEM 122.99
40|KNR 2-01 Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.|0236-01
1
6.473+122.987 m3 129.46
RAZEM 129.46
2.2 Roboty monta zowe.
41|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nom. 40 mm z rur w m
d.2.|0301-04 zwojach
2
83.3 m 83.30
RAZEM 83.30
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
42|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- szt.
d.2.|0303-04 wych
2
12 Szt. 12.00
RAZEM 12.00
43|KNR 2-18 Podtacz.instalacji do sieci wodocigg.za pomocg opasek do nawiercania o szt.
d.2./0902-02 $r.75/40 mm
2
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
44|KNR 2-18 Podtacz.instalacji do sieci wodocigg.za pomocg opasek do nawiercania o szt.
d.2./0902-02 $r.160/40 mm
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
45|/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.2./0219-01 go z przektadka stalowg
2
83.3 m 83.30
RAZEM 83.30
46| KNR-W 2-19 |Ustawienie zasuw odcinajacych o $r. nominalnej 32 mm w rurociggach z polie-|szt
d.2.|0304-01 tylenu twardego
2
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
47|/KNR 2-19 Oznakowanie trasy przytacza na stupku z rur stalowych ocynkowanych $r.40 |kpl.
d.2./0134-02 mm
2
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
3 Ruroci gg ttoczny $r.75/110 mm i grawitacyjny
3.1 Roboty ziemne.
48|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu w tere- |km
d.3./0119-01 nie réwninnym
1
2.6627 km 2.66
RAZEM 2.66
49|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na |m3
d.3./0215-05 odktad w gruncie kat. I-11
1
- do obliczen przyjmuje sie 95 %
4792.86*0.95 m3 4553.22
RAZEM 4553.22
50|KNR 2-01 Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.3./0317-0501 |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
- pozostate 5% z poz. j.w.
4792.86*0.05 m3 239.64
RAZEM 239.64
51/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gteb.do 3m palami m2
d.3./0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.IlI-1V wraz z roz-
1 biérka
7988.10 m2 7988.10
RAZEM 7988.10
52|KNR 2-01 Przywo6z ziemi do zasypki kat.I-Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z m3
d.3./0212-03 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km- wymia-
1 na
974.55*2 m3 1949.10
RAZEM 1949.10
53/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3./0214-01 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-11-
1 dalsze 4 km
Krotnos¢ = 8
974.55*2 m3 1949.10
RAZEM 1949.10
54|KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich - piasku o grub.10 cm m2
d.3.|0501-01
1
2662.70 m?2 2662.70
RAZEM 2662.70
55|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.3.|0501-03
1
2662.70 m?2 2662.70
RAZEM 2662.70
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
56|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3./0230-01 m w gruncie kat. I-11l
1
(4792.86-974.55-24.15)*0.95 m3 3604.45
RAZEM 3604.45
57|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.3.|0320-05 kat.gr.Ill
1
(4792.86-974.55-24.15)*0.05 m3 189.71
RAZEM 189.71
58| KNR 2-01 Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-I| m3
d.3.|0236-01
1
3604.45+189.71 m3 3794.16
RAZEM 3794.16
3.2 Roboty monta zowe.
59|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE o $r. nominalnnej 110 mm z rur  |m
d.3./0301-09 prostych
2
2431.1 m 2431.10
RAZEM 2431.10
60| KNR-W 2-19 |[Lgczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 110 mm metodg zgrzewania czoto- |pot.
d.3.|0302-05 wego
2
25 pot. 25.00
RAZEM 25.00
61|KNR 2-18 Przewierty sterowane rurami PE-HD 100 RC, PN 10, SDR 17 0 $r.110 mm w |m
d.3.|0408-02 gruntach kat.lll-1V
2
15+18+22 m 55.00
RAZEM 55.00
62|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nom. 63 mm z rur w m
d.3./0301-06 zwojach
2
219.9 m 219.90
RAZEM 219.90
63|KNR 2-18 Przewierty sterowane rurami PE-HD 100 RC, PN 10, SDR 17 0$r.75 mmw |m
d.3.|0408-02 gruntach kat.lll-1V
2
15 m 15.00
RAZEM 15.00
64|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3./0110-01 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 63 mm
2
6 ztacz. 6.00
RAZEM 6.00
65|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm m
d.3.|0408-03
2
11.7 m 11.70
RAZEM 11.70
66| KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 12200 mm w gotowym wykopie stud.
d.3.|0513-03
2
3 stud. 3.00
RAZEM 3.00
67|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie stud.
d.3.|0513-05
2
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
68| KNR-W 2-18 |Odpowietrzenie rurociggéw w studzienkach - zawor napowietrzajgco -odpo- kpl.
d.3./0216-01 wietrzajgcy
2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
69|KNR-W 2-18 |Odwodnienie rurociggéw sieci - zawor rewizyjny spustowy o $r. 150 mm kpl.
d.3./0217-02
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
70|KNR 2-18 Préba szczelnosci rurociggu ttocznego z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o prob.
d.3./0802-01 $r.nominalnej do 100 mm
2
6 prob. 6.00

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 24724




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 6.00
71|/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
d.3./0219-01
2
2431.1+219.9 m 2651.00
RAZEM 2651.00
4 Przytacze kanalizacji $ciekowej - kanaty $ciekowe tloczne grawitacyjne
4.1 Roboty ziemne.
72|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy km
d.4./0119-01
1
148.20/1000 km 0.15
RAZEM 0.15
73|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.4.|0215-05 odktad w gruncie kat. I-11
1
284.55*0.95 m3 270.32
RAZEM 270.32
74/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.4.|0317-0401 |gruntach suchych kat. I-Il z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
1 gtebokosé do 3,0 m, szerokosé 0,8-1,5 m
- pozostate 5% z poz. j.w.
284.55*0.05 m3 14.23
RAZEM 14.23
75|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.4.|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.IlI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
474.24 m?2 474.24
RAZEM 474.24
76|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm - piaski m2
d.4.|0501-01
1
148.20 m?2 148.20
RAZEM 148.20
77|/KNR 2-18 Kanaly rurowe - obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m?2
d.4.|0501-04
1
148.20 m?2 148.20
RAZEM 148.20
78|KNR 2-01 Przywd6z i wywoz gruntu do zasypki ( pelna wymiana grunty) z odktadu czaso- |m3
d.4.|0212-07 wego , z odlegtosci do 1,0 km kat.I-ll uprzednio zmagazynowanego w hat-
1 dach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi z odl.do 1 km
63.28*2 m3 126.56
RAZEM 126.56
79|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.4.|0214-01 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-11-
1 daslsze 4 km
Krotnos¢ = 8
63.28*2 m3 126.56
RAZEM 126.56
80|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.4./0230-01 m w gruncie kat. I-11l
1
(284.55-63.28-5.92)*0.95 m3 204.58
RAZEM 204.58
81|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.4.|0320-05 kat.gr.Ill
1
(284.55-63.28-5.92)*0.05 m3 10.77
RAZEM 10.77
82|KNR 2-01 Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.4.|0236-01
1
204.58+10.77 m3 215.35
RAZEM 215.35
4.2 Roboty monta zowe.
83|KNR-W 2-18 |Przepompownia $ciekdéw wraz ze sterowaniem, automatykg, armaturg i ruro- szt
d.4.|0518-01 ciggami technologicznymi i instalacja elektryczng
2
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
84| KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC gczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4.|0408-02
2
34.70 m 34.70
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RAZEM 34.70
85|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg te-  |szt.
d.4.|0517-02 leskopowa
2
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
86/ KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.4.|0706-01 préb.
2
2 odc. -1 2.00
préb.
RAZEM 2.00
87|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nom. 63 mm z rur w m
d.4.|0301-06 zwojach
2
113.5 m 113.50
RAZEM 113.50
88| KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomocg ksztaltek elektrooporo- szt.
d.4.|0303-06 wych
2
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
89|KNR 2-18 Podtacz.instalacji do sieci wodociag.za pomoca opasek do nawiercania o szt.
d.4.|0902-02 $r.110/63 mm
2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
90|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.4.|0111-01 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 63 mm -tréjnik
2
6 ztacz. 6.00
RAZEM 6.00
91|KNR 2-18 Préba szczelnosci rurociggu ttocznego z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o prob.
d.4.|0802-01 $r.nominalnej do 100 mm
2
6 prob. 6.00
RAZEM 6.00
92|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.4.|0219-01
2
113.5 m 113.50
RAZEM 113.50
5 Sieé wodoci ggowa z rur PE-HD $r.1601i 75 mm .
5.1 Roboty przygotowawcze i ziemne.
93|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy w tere- | km
d.5./0119-01 nie réwninnym
1
98.2/1000 km 0.10
RAZEM 0.10
94|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.5.|0215-05 odktad w gruncie kat. I-1I
1
188.54*0.95 m3 179.11
RAZEM 179.11
95|KNR 2-01 Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.5.]0317-0501 |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
188.54*0.05 m3 9.43
RAZEM 9.43
96|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gteb.do 3m palami m2
d.5.|0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.llI-IV wraz z roz-
1 biorka
314.24 m?2 314.24
RAZEM 314.24
97|KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm - piasek m2
d.5.|0501-01
1
98.2 m?2 98.20
RAZEM 98.20
98|KNR 2-18 Kanaly rurowe - obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.5.|0501-03
1
98.2 m?2 98.20
RAZEM 98.20
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99|KNR 2-01 Przyw6z i wywo6z gruntu do zasypki , kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanego w |m3
d.5./0212-03 hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi z odl.do 1
1 km .
35.94*2 m3 71.88
RAZEM 71.88
100|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.5.|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.Ill-IV - dal-
1 sze 4 km , odklad staty
Krotnos¢ = 8
35.94*2 m3 71.88
RAZEM 71.88
101|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.5.|0320-05 kat.gr.ll
1
(188.54-35.94-1.67)*0.05 m3 7.55
RAZEM 7.55
102|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.5.|0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
1
(188.54-35.94-1.67)*0.95 m3 143.38
RAZEM 143.38
103|KNR 2-01 Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.5.|0236-01
1
7.55+143.38 m3 150.93
RAZEM 150.93
5.2 Roboty monta zowe.
104|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.5.|0109-07 $r.zewnetrznej 160 mm
2
82 m 82.00
RAZEM 82.00
105|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nom. 75 mm z rur w m
d.5.|0301-07 zwojach
2
16.2 m 16.20
RAZEM 16.20
106/ KNR 2-18 Przewierty sterowane rurami PE-HD 100 RC, PN 10, SDR 17 0 $r.160 mm w |m
d.5.|0408-02 gruntach kat.lll-1V
2
15+22 m 37.00
RAZEM 37.00
107|KNR 2-18 Przewierty sterowane rurami PE-HD 100 RC,PN 10, SDR 17 0$ér.75 mmw |m
d.5.|0408-02 gruntach kat.lll-1V
2
18 m 18.00
RAZEM 18.00
108|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.5.|0110-07 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 160 mm
2
2 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
109|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.5.|0110-02 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 75 mm
2
2 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
110/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.5./0219-01 go z przektadka stalowa
2
82+16.2 m 98.20
RAZEM 98.20
111 |KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" z obudowa o $r.150 mm montowane na rurociggach PVC i PE |kpl.
d.5.|0213-05
2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
112|KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" z obudowa o $r.65 mm montowane na rurociggach PE kpl.
d.5.|0213-01
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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113|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.5.|0704-02 PEHD o $r.nominalnej 160 mm 1 préb.
2
98.2/200 200m - 0.49
1 préb.
RAZEM 0.49
114|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 160 mm odc.20
d.5.|0708-01 om
2
98.2/200 odc.20 0.49
Oom
RAZEM 0.49
115|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 160 mm odc.20
d.5.|0707-01 Oom
2
38.2/200 odc.20 0.19
om
RAZEM 0.19
116 KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 160 mm odc.20
d.5.|0708-01 Oom
2
38.2/200 odc.20 0.19
Oom
RAZEM 0.19
117|KNR 2-19 Oznakowanie wbudowanej armatury za pomocg tabliczek umocowanych na kpl.
d.5.|0134-02 stupku stalowym z rur stalowych ocynkowanych $r.40 mm
2
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
6 Ruroci gg ttoczny $r.63/110 mm i grawitacyjny
6.1 Roboty ziemne.
118/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu w tere- |km
d.6./0119-01 nie réwninnym
1
94.3/1000 km 0.09
RAZEM 0.09
119|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na |m3
d.6./0215-05 odktad w gruncie kat. I-11
1
- do obliczen przyjmuje sie 95 %
169.74*0.95 m3 161.25
RAZEM 161.25
120|KNR 2-01 Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.6./0317-0501 |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
- pozostate 5% z poz. j.w.
169.74*0.05 m3 8.49
RAZEM 8.49
121|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gteb.do 3m palami m2
d.6./0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.IlI-1V wraz z roz-
1 biérka
282.90 m?2 282.90
RAZEM 282.90
122|KNR 2-01 Przywo6z ziemi do zasypki kat.I-Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z m3
d.6./0212-03 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km- wymia-
1 na
34.51*2 m3 69.02
RAZEM 69.02
123|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.6./0214-01 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-11-
1 dalsze 4 km
Krotnos¢ = 8
34.51*2 m3 69.02
RAZEM 69.02
124|\KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich - piasku o grub.10 cm m2
d.6.|0501-01
1
94.30 m?2 94.30
RAZEM 94.30
125/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.6.|0501-03
1
94.30 m?2 94.30
RAZEM 94.30

-10 -
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126|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.6./0230-01 m w gruncie kat. I-11l
1
(169.74-34.51-1.35)*0.95 m3 127.19
RAZEM 127.19
127|\KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.6.|0320-05 kat.gr.Ill
1
(169.74-34.51-1.35)*0.05 m3 6.69
RAZEM 6.69
128/KNR 2-01 Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-I| m3
d.6.|0236-01
1
127.19+6.69 m3 133.88
RAZEM 133.88
6.2 Roboty monta zowe.
129|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE o ér. nominalnnej 110 mm zrur  |m
d.6./0301-09 prostych
2
66.4 m 66.40
RAZEM 66.40
130|KNR-W 2-19 |taczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 110 mm metoda zgrzewania czoto- |pot.
d.6.|0302-05 wego
2
2 pot. 2.00
RAZEM 2.00
131|KNR 2-18 Przewierty sterowane rurami PE-HD 100 RC, PN 10, SDR 17 0 $r.110 mm w |m
d.6.|0408-02 gruntach kat.lll-1V
2
15+22 m 37.00
RAZEM 37.00
132|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nom. 63 mm z rur w m
d.6.|0301-06 zwojach
2
16.2 m 16.20
RAZEM 16.20
133|KNR 2-18 Przewierty sterowane rurami PE-HD 100 RC, PN 10, SDR 17 0$r.75 mmw |m
d.6.|0408-02 gruntach kat.lll-1V
2
15 m 15.00
RAZEM 15.00
134|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.6./0110-01 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 63 mm
2
2 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
135|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.6.|0408-03
2
11.7 m 11.70
RAZEM 11.70
136|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie stud.
d.6.|0513-03
2
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
137|KNR 2-18 Préba szczelnosci rurociggu ttocznego z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o prob.
d.6./0802-01 $r.nominalnej do 100 mm
2
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
138/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmga z tworzywa sztucznego |m
d.6.|0219-01
2
66.4+16.2 m 82.60
RAZEM 82.60
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