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D. Analiza przypadkow stosowania rozwigzan technologiczno -
konstrukcyjnych na podstawie odbytych wizji lokalnych i innych
przestanek.

Przypadek 1

Warunki wodne i $Srodowiskowe: niezaleznie od szerokosci rzeki, wolny nurt - naturalne zakole,
ptytki brzeg tagodny piaszczysty, trawiasty.

Dotyczy: stanica wodna, przystan kajakowa, punkt etapowy, punkt weztowy, przenoska
kajakowa.

(fot.40) rz. Zbrzyca, Rolbik

Wytyczne:

1. nie ma koniecznosci lokalizacji pomostow;

2. ewentualnie:
o oczysci¢ teren z drobnych drzew i krzewéw,
o nastepnie wybra¢ ok. 10cm warstwe darni pokrywajgcej powierzchniowo teren,
o w miejscu wybranej darni nasypac piasek drobnoziarnisty;

3. brzegi zagrozone wymywaniem skarp wzmocni¢ faszyng lub palami z tworzywa sztucznego
prostopadle do nurtu, na brzegu mozna zlokalizowa¢ platforme 0,7x5,0m jednostronnie,
lub dwustronnie.
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Przypadek 2

Warunki wodne i $srodowiskowe: niezaleznie od szerokosci rzeki, wolny nurt - naturalne zakole,
ptytki brzeg podmokty, grzaski.

Dotyczy: stanica wodna, przystan kajakowa, punkt etapowy, punkt weztowy, przenoska
kajakowa.

Wytyczne:
Wymiana gruntu w-wy od w-wy wierzchniej:
e piasek drobnoziarnisty, gr. 30-40cm
+ geowtodknina 250 g/m2 z wkiadem polipropylenowym
« zwirek frakcji 0,5-3mm, gr.15-20cm
+ geowtodknina 250 g/m2 z wkiadem polipropylenowym
e piasek gruby, gr.15cm
lub
platforma o module 0,7x5,0m bezposrednio na gruncie
materiat: wtasciwie zabezpieczone drewno lub deski pomostowe z tworzywa sztucznego na
legarach w max rozstawie 60 cm.
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Przypadek 3

Warunki wodne i $rodowiskowe: waski szlak, niski brzeg, nie na tyle jednak aby byila
mozliwosc¢ dobicia kajakiem bezposrednio na brzeg.

Dotyczy: stanica wodna, przystan kajakowa, punkt etapowy, punkt weztowy, przenoska
kajakowa.

wariant 2

wariant 3

( fot.4/wz. ) r. Reda, Wejherowo, wariant 1

Wytyczne: platforma stata 0,7mx5m, usytuowana réwnolegle do nurtu trwale mocowana do
brzegu.

Materiat: wtasciwie zabezpieczone drewno lub deski pomostowe z tworzywa sztucznego na
legarach w max rozstawie 60 cm.

Wariant 2
Mozliwos¢ lokalizacji slipu zintegrowanego z pomostem - po wyjsciu z kajaka, mozna przeciaggna¢
go do wezszego konica i wyciggng¢ na pomost.

Wariant 3

Mozliwosé¢ lokalizacji stopnia zintegrowanego z pomostem - nie bedzie to miato wptywu na
wygode wysiadania z kajaka - poniewaz stopien zlokalizowany jest przy wezszym boku, jednakze
w przypadku zmian poziomu wody — pomost staty nie zmieni swojego potozenia wzgledem lustra
wody, obnizony stopien pozwoli na korzystanie z wody rzecznej przez uczestnikéw sptywu.
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Przypadek 4

Warunki wodne i $rodowiskowe: waski szlak, brzeg $rednio wysoki, ograniczona
przestrzen.

Dotyczy: stanica wodna, przystan kajakowa, punkt etapowy, punkt weztowy, przenoska
kajakowa.

=

( fot. 43/ wiz.) rz. Katebnica, krzynié

Wytyczne: platforma stata 0,7mx5m - (tak aby zmiescit sie 1 kajak) usytuowana réwnolegle do
nurtu, posadowiona bezposrednio na brzegu lub trwale do niego mocowana, schody terenowe
prostopadle do platformy o szerokosci i gtebokosci zaleznej od warunkéw danej lokalizacji;

w zobrazowanym przypadku pokazano tylko dwa stopnie - ze wzgledu na niewielka réznice
pozioméw; takie rozwigzanie bedzie zasadne réwniez przy wyzszym brzegu - platforma da
mozliwos¢ wyjecia/zwodowania kajaka, ktéry potem, po schodach bedzie mogt zosta¢ wniesiony
na poziom terenu biwaku.

Materiat: wtasciwie zabezpieczone drewno lub deski pomostowe z tworzywa sztucznego na
legarach w max rozstawie 60 cm.
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Przypadek 5

Warunki wodne i $srodowiskowe: waski szlak, srednio szybki nurt, ograniczona mozliwos¢
zawrocenia kajakiem, w poblizu jazu.

Dotyczy: stanica wodna, przystan kajakowa, punkt etapowy, punkt weztowy, przenoska kajakowa

Wariant 1 wariant 2

Wytyczne: lokalizacja jednego lub kilku ,tapaczy” tj. platformy ptywajacej 0,5 - 0,7 mx4 - 5 m,
usytuowanej réwnolegle do nurtu trwale mocowanej w odlegtosci 1,0 m od brzegu, tak aby
miejsce pomiedzy brzegiem a krawedzig poktadu nie byta mniejsza niz 1 m;

Konieczno$¢ wyraznego oznakowania miejsca wodowania powyzej nurtu z wyraznym wskazaniem
strony wodowania i odlegtosci do ,fapaczy”.

Materiat: witasciwie zabezpieczone drewno lub deski pomostowe z tworzywa sztucznego na
podkonstrukcji, lub np. na sztywnej ramie stalowej, z ptywakami pod dtuzszym ramieniem.

Wariant 1
Deski poktadu usytuowane prostopadle do nurtu, kierunek ryflowania ogranicza poslizg w
kierunku przejscia po wyjsciu z kajaka.

Wariant 2

Deski poktadu usytuowane réwnolegle do nurtu, kierunek ryflowania ogranicza poslizg w kierunku
wody po wyjsciu z kajaka.
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Przypadek 6

Warunki wodne i srodowiskowe: szlak szeroki, srednio szeroki, szybki nurt - ale zatoczka
wyhamowujaca, srednio wysoki brzeg, teren podmokly.

Dotyczy: stanica wodna, przystan kajakowa, punkt etapowy, punkt weztowy, przenoska
kajakowa.

(fot.46/wiz.) rz. Chocina, Chocifiski Mtyn
Wytyczne: lokalizacja pomostu ptywajacego kotwionego za pomoca rur wkrecanych w dno
akwenu, potaczonego z ladem trapem zej$ciowym.

Materiat: witasciwie zabezpieczone drewno lub deski pomostowe z tworzywa sztucznego na
podkonstrukcji, z ptywakami i mocowaniem do dna czesci ptywajacej.

Pomost ptywajacy zapewni staty poziom poktadu nad poziomem wody, dtugos¢ trapu zalezy od
np. dtugosci pasa szuwardéw lub terenu grzaskiego do pokonania.
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Przypadek 7
Warunki wodne i srodowiskowe: szlak szeroki, srednio szeroki, szybki nurt, wysoki brzeg

Dotyczy: stanica wodna, przystan kajgkowa, punkt etapowy, punkt weztowy, przenoska kajakowa
- WYNOSZENIE/WODOWANIE KAJAKOW.

Wariant 1.

(fot.47/wiz.) rz. Pokrzywna, Glewnik

Wytyczne: lokalizacja pomostu ptywajacego kotwionego za pomocg rur wkrecanych w dno
akwenu, potgczonego z ladem trapem zejSciowym prowadzacym do schodéw terenowych,
biegnacych skosnie w gére, dodatkowo, jako element ufatwiajacy przenoszenie kajakoéw, ,rynna”
utworzona z bali drewnianych badz z tworzywa sztucznego odpornego na dziatanie wody i
warunkow atmosferycznych prowadzona rownolegle do schodéw.

Materiat: wtasciwie zabezpieczone drewno lub deski pomostowe z tworzywa sztucznego na
podkonstrukcji, z ptywakami i mocowaniem do dna czesci ptywajacej.

Pomost ptywajacy zapewni staty poziom poktadu nad poziomem wody, trap przy szybkim nurcie -
stosunkowo krotki; przy wiekszej skarpie zastosowanie rynny pomoze tak w wodowaniu jak i
wyjmowaniu kajaka z wody; rozstaw bali zewnetrznych nie powinien by¢ mniejszy maksymalna
szerokos$c¢ kajaka lub kanadyjki.

Wariant 2

Uksztattowanie i utwardzenie dostepu do rzeki z przedtuzeniem w postaci pomostu wychodzacego
w nurt skosnie do brzegu.

(fot.48) rz. Medway w hrabstwie Kent
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Przypadek 8

Warunki wodne i srodowiskowe: szlak szeroki, srednio szeroki, szybki nurt, srednio wysoki
brzeg, zmiany poziomu wody (przy zrzutach z elektrowni wodnych np.).

Dotyczy: stanica wodna, przystan kajakowa, punkt etapowy, punkt weztowy, przenoska
kajakowa - WODOWANIE KAJAKOW,

(fot.49/wiz.)

Wytyczne: lokalizacja pomostu ptywajacego kotwionego za pomoca rur wkrecanych w dno
akwenu, potaczonego z ladem trapem  zejsciowym prowadzacym do schodéw
terenowych,usytuowanych prostopadle do linii brzegowej dodatkowo, jako element utatwiajacy
wodowanie kajakéw - ,rynna/prowadnica” utworzona z bali drewnianych badz z tworzywa
sztucznego prowadzona réownolegle do schodow wprost do wody, element wchodzgcy do wody - z
tworzywa sztucznego.

Materiat: witasciwie zabezpieczone drewno lub deski pomostowe z tworzywa sztucznego na
podkonstrukcji, z ptywakami i mocowaniem do dna czesci ptywajacej.

Pomost ptywajacy zapewni staty poziom poktadu nad poziomem wody, trap przy szybkim nurcie -
stosunkowo krotki; przy skarpie tego typu - s$rednio wysokiej — schody moga by¢ usytowane
prostopadle do nurtu - zastosowanie rynny pomoze tak w wodowaniu jak i wyjmowaniu kajaka z
wody; rozstaw bali zewnetrznych nie powinien by¢ mniejszy maksymalna szerokos¢ kajaka lub
kanadyjki.

Wariantowo:
zamiast schodéw mozna uksztattowac zejscie do wody jak w wariancie 2 przypadek 7.
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Przypadek 8a - Waly przeciwpowodziowe

(fot.50/wiz.) rz. Moaa, DziewieC Wtok

Wytyczne: lokalizacja pomostu ptywajgcego kotwionego za pomocg rur wkrecanych w dno
akwenu, potaczonego z ladem trapem zejsciowym prowadzacym do schoddéw terenowych,
usytuowanych prostopadle do linii brzegowej dodatkowo, jako element utatwiajacy wodowanie
kajakdw - ,rynna/prowadnica” utworzona z bali drewnianych badz z tworzywa sztucznego
prowadzona réwnolegle do schodéw wprost do wody, element wchodzacy do wody - z tworzywa
sztucznego.

~Rynna” w przypadku koniecznosci wolnego przejscia w szczycie watu - dla celéw
konserwacji i udostepnienia waléw dla stluzb utrzymaniowych powinna by¢
demontowalna badz przerwana w szczycie watu.

W przypadku przystani na odcinkach obwatowanych rzek (np. Motlawa) nalezy
uwzgledni¢ konieczno$¢ odpowiedniego zabezpieczenia skarpy walu i uzyskanie
zwolnienia od zakazu robé6t na walach od Marszatka Wojewodztwa (w ktorego imieniu
dziata dyrektor ZMIUW).

Materiat: wilasciwie zabezpieczone drewno lub deski pomostowe z tworzywa sztucznego na
podkonstrukcji, z ptywakami i mocowaniem do dna czesci ptywajacej.

Pomost ptywajacy zapewni staty poziom poktadu nad poziomem wody, trap o dtugosci zaleznej
od szerokosci rzeki; schody mogq by¢ usytuowane prostopadle do nurtu badz w poprzek -
zastosowanie rynny pomoze tak w wodowaniu jak i wyjmowaniu kajaka z wody - rozstaw bali
zewnetrznych nie powinien by¢ mniejszy maksymalna szerokos¢ kajaka lub kanadyjki.
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Przypadek 9

Warunki wodne i srodowiskowe: szlak szeroki, srednio szeroki, srednio wysoki brzeg, male
wahania poziomu wody lub przy szlaku waskim - z powodu braku miejsca na pomost
ptywajacy.

Dotyczy: stanica wodnq, przystan kajakowa, punkt etapowy, punkt weztowy, przenoska kajakowa
- WYNOSZENIE KAJAKOW.

(fot.51/wiz.) rz. Li wa, Mareza

Wytyczne: lokalizacja pomostu statego, stycznego do schoddéw terenowych biegngcych skosnie w
gére, dodatkowo, jako element utatwiajacy przenoszenie kajakow - ,rynna” utworzona z bali
drewnianych badz z tworzywa sztucznego prowadzona rownolegle do schodéw, ewentualnie przy
wystarczajgcej ilosci miejsca ,lustrzane odbicie”.

Materiat: wtasciwie zabezpieczone drewno lub deski pomostowe z tworzywa sztucznego na
podkonstrukcji, z ptywakami i mocowaniem do dna czesci ptywajacej.

Przy skarpie tego typu — srednio wysokiej — schody moga by¢ usytowane prostopadle do nurtu -
zastosowanie rynny pomoze tak w wodowaniu jak i wyjmowaniu kajaka z wody; rozstaw bali
zewnetrznych nie powinien by¢ mniejszy niz maksymalna szerokos¢ kajaka lub kanadyjki.

Wariantowo:
zamiast schodow mozna uksztattowac zejscie do wody jak w wariancie 2 przypadek 7.
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Przypadek 10

Warunki wodne i srodowiskowe: jaz — brak mozliwosci przenoski; réznica poziomu wody
szybki nurt znaczny spadek.

Dotyczy: rozwigzanie techniczne dla przeptyniecia bez przenoszenia sprzetu ptywajacego

(fot.52/wiz.) rz. Chocina, Chociniski Mtyn - przejscie po 1 prs/em mosu

Wytyczne: wykonanie pochylni/rynny sptawnej do przeciggniecia kajaka przy niskim stanie wody
lub , przeptyniecia” przy wyzszym.

Kazda lokalizacja wymaga indywidualnego projektu.

Materiat:
- Tworzywo sztuczne odporne na dziatanie wody i warunkéw atmosferycznych, o
wiasciwosciach konstrukcyjnych.

Obustronnie waskie pomosty state do utatwienia wysiadania z kajaka przechodzace w pochylnie z
ogranicznikami utatwiajgcymi schodzenie nastepnie przechodzace ponownie w pomosty ptaskie
dla utatwienia wejscia do kajaka, pomiedzy pomostami pochylnia.

W przypadku koniecznos$ci zajecia catego Swiatta rzeki nalezy przewidzie¢ przeptawke dla ryb;
przy koniecznosci poruszania sie w gore rzeki - mozliwo$¢ zamontowania rolek kauczukowych z

wyciggarka.

N

(fot.53, 54) Rolki utatwiajgce przemieszczenie kajaka
nie tylko przy pokonywaniu jazu - takze w przypadku ptytkiego
koryta
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+ Betonowa rynna - przyktadowe rozwigzania z Wielkiej Brytanii.

Blokady na rzece Medway w hrabstwie Kent w Wielkiej Brytanii

Rozwigzanie 1 - Zgodnie z informacjami udostepnionymi na stronie internetowej
http://www.allingtonlock.co.uk/canoeing2009.php rozwigzanie oparto na wzorcu niemieckim
wykorzystujgcym sztuczne trzciny ,szczotki”, ktére umozliwiajg przeptyw ryb w goére rzeki, a sq
na tyle sztywne, ze stanowiq wystarczajgce podparcie dla kajakow.

X . _:.
_
(fot.56,57) Przyktadowe rozwigzanie pokonania bariery na rzece z jednoczesnym
utworzeniem przepustu dla ryb
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Rozwigzanie 2 - Zgodnie z informacjami udostepnionymi na stronie internetowej
http://www.allingtonlock.co.uk/eastlockcanoepass.php wykonano tu przepust dla ryb, wegorzy
oraz zeslizg dla kajakow

(fot.59,60) Przyktadowe rozwigzanie pokonania bariery na rzece z jednoczesnym utworzeniem
przepustu dla ryb i wegorzy.

Materiaty ze stron internetowych:
http://www.medwaycanoetrail.co.uk/Porterscanoepass.php
http://www.allingtonlock.co.uk/testonlockrefurb.php
http://www.allingtonlock.co.uk/canoeing2009.php
http://www.allingtonlock.co.uk/eastlockcanoepass.php
http://www.allingtonlock.co.uk/Eldridgescanoefishway.php
http://www.allingtonlock.co.uk/hampstead.php
http://www.paddlepoints.net/Water.aspx?WaterType=1&Waterld=41
http://www.ch2m.com/corporate/water/ecosystem/porters-lock.asp#.VRHDeo7p5sY
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Przypadek 11

Warunki wodne i Srodowiskowe: zmienny poziom wody, brzeg tagodny szybkie zwiekszenie
glebokosci.

Dotyczy: przenoska kajakowa — WODOWANIE /PRZENOSZENIE KAJAKOW.

A

(fbf.61/wiz. ) rz. Brda, Mylof

Lokalizacja pomostu ptywajacego z trapem zejéciowym oraz slipu - w miejscu istniejgcej

materiat - tworzywo sztuczne odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych oraz

$cisle przestrzega¢ wytycznych zwigzanych z budowlami hydrotechnicznymi;

Wytyczne:
1.
pochylni betonowej;
2.
wody;
3.
4.

nalezy sprawdzi¢ wysokos¢ pietrzenia.

Obiekt hydrotechniczny

Zrzut wody

\F\
I

1,5m
Pomost

10m

ptywajacy ﬁ =
oy |
T

.

wgT wg

Linia brzegu
Slip
-‘]w
3
e ]

MYLOF - SCHEMAT LOKALIZACH

Uwarunkowanie:

- zmienna wysokos¢ lustra wody
-wodowanie wielu kajakéw réwnoczesnie
- brzeg kamienisty, pochyty

- szybkie zwiekszenie gtebokosci dna
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Przypadek 12

Slip

Warunki wodne i srodowiskowe: stromy brzeg, zmienny poziom wody - slip nabrzeze.
Dotyczy: przenoska kajakowa - WODOWANIE/PRZENOSZENIE KAJAKOW.

Kazda lokalizacja wymaga indywidualnego projektu.

Materiat:

+ tworzywo sztuczne odporne na dziatanie wody i warunkéw atmosferycznych, o
wiasciwosciach konstrukcyjnych.

Obustronnie waskie schody do utatwienia wysiadania z kajaka przechodzace w pochylnie z
ogranicznikami utatwiajgcymi schodzenie nastepnie (w wariancie 2) przechodzace ponownie w
pomosty ptaskie dla utatwienia wejscia do kajaka, pomiedzy pomostami pochylnia - ze wzgledoéw
bezpieczenstwa nachylona w kierunku brzegu.

(fot.62,63/wiz.) rz. Mottawa, Gdarisk - wariant 1 - slip bez pomostéw bocznych oraz wariant 2 -
slip z pomostami bocznymi

Wytyczne: budowa slipu do wodowania i wyciggania kajakéw z wody z tworzywa sztucznego
odpornego na dziatanie wody i warunkéw atmosferycznych.

Wariant 1 - pochylnia zanurzona w wodzie z 2 katami nachylenia (w czesci podwodnej nachylenie
w kierunku ladu).

Wariant 2 - pochylnia zanurzona w wodzie z dwoma pomostami bocznymi utatwiajacymi
wysiadanie z kajaka.

Konstrukcja mocowania pomostow zalezna od warunkéw istniejacych w danej lokalizacji, np.:
belki zelbetowe mocowane do betonowego nabrzeza.

+ Konstrukcja betonowa

(fot.64) Slip Tonbridge w Wielkiej Brytanii

Mozliwo$¢ dojazdu i zwodowania sprzetu
ptywajqcego;

Pochylnia betonowa - obustronnie wzmocniony
brzeg

Materiat ze strony:
http://www.paddlepoints.net/Water.aspx
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E. Wymagania formalno - prawne dokumentacji projektowej

Pomosty, przystanie, nabrzeza

1 Budowe i funkcjonowanie pomostéw reguluja przepisy ustaw:

1.1

Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r. - tekst jednolity - Dz. U. 2012 poz. 145 z péz. zm.).

1.1.1 Pomosty, przystanie, nabrzeza w rozumieniu przepisow ustawy prawo wodne sg

urzadzeniami wodnymi, ktore stuza ksztattowaniu oraz korzystaniu z zasobow
wodnych (art. 9 ust. 1 pkt. 19 lit. h - ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r. -
tekst jednolity - Dz. U. 2012 poz. 145 z péz. zm.).

1.1.2 Przepisy ustawy prawo wodne dotyczgce wykonania urzadzen wodnych stosuje sie

odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, przebudowy, rozbidrki lub likwidacji tych
urzadzen, z wytaczeniem robot zwigzanych z utrzymaniem urzadzen wodnych w celu
zachowania ich funkgji (art. 9 ust. 2).

1.1.3 Stosownie do obowigzujacych przepisow ustawy prawo wodne, na wykonanie

urzadzenia wodnego, a tym samym na wykonanie pomostu wymagane jest

pozwolenie wodnoprawne (art. 122 ust 1. pkt. 3). Pozwolenie wodnoprawne

wydawane jest w formie decyzji administracyjnej.

1.1.3.1 Organem wifasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie
budowy pomostu jest starosta, ktdéry wykonuje to zadanie jako zadanie z
zakresu administracji rzadowej (art. 140).

1.1.3.2 Pozwolenie wydaje sie na wniosek. Do wniosku dotacza sie:

a) operat wodnoprawny,
b) decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzje o warunkach

zabudowy, jezeli jest ona wymagana

c) opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku nietechnicznym.
d) uzgodnienia warunkow budowy pomostu, takie jak zgode na dysponowanie

gruntem na cele budowlane lub opinie wiasciciela gruntu, na ktérym zostanie
wybudowany pomost (dno jeziora i zbiornika wodnego). Jest to zazwyczaj
marszatek wojewddztwa, ktéry w imieniu Skarbu Panstwa wykonuje prawa
witascicielskie w stosunku do wdéd publicznych i tym samym gruntéw pokrytych
wodami powierzchniowymi jezior i zbiornikow wodnych.

e) opinie od rybackiego uzytkownika danej wody, np. Okregu Polskiego Zwigzku

Wedkarskiego, instytucji, spétki lub osoby fizycznej dzierzawigcej prawo rybackiego
korzystania z wod (tzw. rybackiego uzytkownika wod).
1.1.3.3 Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzenia wodnego moze by¢
wydane na podstawie projektu tego urzadzenia, jezeli projekt ten odpowiada
wymaganiom operatu, o ktérym mowa w art. 132 (art. 131 ust. 1 i 2 pkt. 1-3 i
ust. 4)
1.1.3.4 Operat wodnoprawny sporzadza sie w formie opisowej i graficznej, takze na
elektronicznym nosniku danych. Zawiera¢ musi:
opis urzadzenia wodnego, czyli w tym wypadku pomostu, tapacza a w
szczegodlnosci jego potozenie okreslone za pomocg wspotrzednych geograficznych
oraz podstawowe parametry charakteryzujagce pomost, takie jak dtugosc,
szeroko$¢ oraz wysokosc liczona od korony pomostu do dna akwenu (art. 132 i
128).

1.1.4 Jezeli budowa pomostu wymagac bedzie takze koniecznosci usuniecia lub wyciecia

roslinnosci porastajacej brzeg i dno jeziora lub innego zbiornika wodnego, oprécz
pozwolenia wodnoprawnego na budowe pomostu niezbedne bedzie takze uzyskanie
pozwolenia na wycinke lub usuniecia roslinnosci.
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1.2 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r - tekst jednolity — Dz.U. 1994 Nr 89 poz.

414 z pdzniejszymi zmianami.
Przepisy w/w ustawy dzielg pomosty na dwie kategorie:

1.2.1 art. 29 ust. 1 pkt. 16 - Pomosty, ktorych diugosc¢ catkowita wynosi do 25 m, a
wysokos$¢, liczona od korony pomostu do dna akwenu wynosi do 2,5 m - przy czym
wymagane jest aby pomost taki stuzyt do: cumowania niewielkich jednostek
ptywajacych, takich jak todzie, kajaki, jachty, a takze do uprawiania wedkarstwa i
rekreacji - nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe.

W przypadku budowy takiego pomostu nalezy dokonac¢ zgloszenia do wtasciwego terytorialnie
starosty zamiaru wykonania pomostu przed terminem rozpoczecia robot. W zgtoszeniu nalezy
okresli¢ rodzaj, zakres i sposdb wykonania robot budowlanych oraz termin ich rozpoczecia (art.
30 ust. 1 pkt. 1).

Do zgtoszenia nalezy dotaczy¢:

= os$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane (art. 32 ust. 4 pkt. 2),

= w zaleznosci od potrzeb odpowiedni szkic lub rysunek,

= pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrebnymi przepisami.
Zgtoszenia nalezy dokona¢ przed terminem zamierzonego rozpoczecia robot budowlanych. Do
wykonania pomostu mozna przystapi¢, jezeli w terminie 30 dni od dnia doreczenia zgtoszenia
wiasciwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie pdzniej niz po uptywie 2 lat od
okreslonego w zgtoszeniu terminu rozpoczecia budowy pomostu.

1.2.2 Natomiast w przypadku budowy pomostéw o dtugosci catkowitej przekraczajacej 25
m i wysokosci ponad 2,5 m, oprocz pozwolenia wodnoprawnego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe.

2 Przystosowanie nabrzezy czy pomostow do uzytkowania przez osoby
niepelnoprawne oraz inne udogodnienia powinny spetnia¢ odpowiednie przepisy zwigzane z
pobytem o0séb niepetnosprawnych - (Ustawa o niepetnosprawnych oraz Ustawa-Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami . Wszelkie
nieujete w przepisach przypadki lub sytuacje nalezy konsultowa¢ z organizacjami oséb
niepetnosprawnych.

3 W razie koniecznosci wykonania prac zwigzanych z ingerencja w srodowisko, nawet jesli
nie sg realizowane obiekty budowlane konieczne jest uzyskanie niezbednych uzgodnien i
pozwolen oraz odpowiednie stosowanie przepisow prawnych, zawartych m.in. w:

3.1 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 Nr 151 poz.
1220 ze zm.)

3.2 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62 poz.
627 ze zm.)

zgodnie z:
3.3 ZARZADZENIEM Nr 129/2012 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Gdansku z dnia 08.11.2012 w sprawie: zmiany zarzadzenia 116/2012 z dnia
10.10.2012r. w sprawie zasad postepowania przy usuwaniu drzew Ilub krzewdw,
pozyskiwaniu faszyny i palikow z plantacji wiklinowych, drewna opatowego z terendow
stanowigcych wtasnos$¢ Skarbu Panstwa bedacych w administracji RZGW w Gdansku.

3.3.1 Usuniecie drzew lub krzewdéw w wieku powyzej dziesieciu lat (z zastrzezeniem
ust. 1.4 i 1.5) wymaga uzyskania zezwolenia wtadz samorzadu lokalnego (wdijta,
burmistrza lub prezydenta) lub wojewddzkiego konserwatora zabytkdéw na wycinke.
Powyzsze dotyczy réwniez drzew przewrdconych (wykrotdw i wiatrotomoéw)
zalegajacych w korytach rzecznych.
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3.3.2 Usuniecie drzew i krzewéw w wieku nie przekraczajacym 10 lat, nie wymaga
uzyskania ww. zezwolenia z wyjatkiem terendéw objetych ochrong krajobrazowa lub
konserwatorskag.

3.3.3 Wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewdéw na obszarach objetych
ochrong krajobrazowa w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody
wymaga uzyskania zgody odpowiednio dyrektora parku narodowego albo
regionalnego dyrektora ochrony $rodowiska.

3.3.4 Dyrektor RZGW moze wyda¢ nakaz usuniecia drzew i krzewow w przypadku
obszaréw potozonych miedzy linia brzegu a watem przeciwpowodziowym lub

naturalnym wysokim brzegiem, w ktory wbudowano trase watu
przeciwpowodziowego.
3.3.5 Starosta moze wyda¢ nakaz usuniecia drzew i krzewéw z watdw

przeciwpowodziowych i terenow w odlegtosci mniejszej niz 3 m od stopy watu (od
strony zawala).

3.3.6 Zabiegi w obrebie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewieniach
obejmowaé mogg wylacznie: a) usuwanie gatezi obumartych, nadtamanych lub
wchodzacych w kolizje z obiektami budowlanymi lub urzadzeniami technicznymi, b)
ksztattowanie korony drzewa, ktérego wiek nie przekracza 10 lat, c) utrzymywanie
formowanego ksztattu korony drzewa.

4 Jezeli mamy do czynienia z przedsiewzieciem mogacym zawsze znaczgco badz potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na srodowisko, ktore okreslone sg w:
Dz.U nr 213 poz.1397 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywacé na srodowisko
Par 3 ust 1. 62) porty lub $rédladowe drogi wodne, inne niz wymienione w par. 2 ust 1 pkt 33
63) przystanie srodladowe:
a) dla nie mniej niz 10-u statkdéw, w tym statkdow uzywanych wytgcznie do uprawiania sportu
lub rekreacji, o ktérych mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r o zegludze $rédladowej,
b)wykorzystujace linie brzegowa na diugosci wiekszej niz 20 m
65)budowle przeciwpowodziowe, z wytgczeniem przebudowy watéw przeciwpowodziowych
polegajacej na doszczelnieniu korpusu watoéw i ich podtoza, w celu ograniczenia mozliwosci ich
rozmycia i przerwania w czasie przechodzenia woéd lub ich kanalizacja rozumiana jako
zagospodarowanie wod umozliwiajace ich wykorzystanie do celéw zeglugowych
Nalezy wykonac Oceng oddziatywania na srodowisko (OOS).
Podstawowym aktem prawnym regulujagcym OOS w prawie polskim jest ustawa z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. Nr
199, poz. 1227) - ustawa 0OS.

W rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywacé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) wskazane zostaty:
(i) rodzaje przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na $rodowisko (grupa I);
(ii) rodzaje przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko (grupa
II);

(iii) przypadki, w ktérych zmiany dokonywane w obiektach sg kwalifikowane jako
przedsiewziecia z grupy I albo II.

Postepowanie w sprawie 00S wszczyna whiosek Inwestora planujgcego realizacje
przedsiewziecia, ktoérego realizacja wymaga takiej oceny. Wniosek o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z zatgcznikami przygotowany przez Inwestora sktada
sie do wtasciwego organu

Uwaga: Przed przystapieniem do prac projektowych nalezy sprawdzié¢ aktualnosé
przytoczonych przepiséw.
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Wykaz zrédet:

Korzystano z materiatow przekazanych przez Zamawiajacego:

« ,Inwentaryzacja zbiornikdw wodnych i ciekdw wojewodztwa pomorskiego mozliwych do
wykorzystania pod katem turystyki wodnej ze szczegdlnym uwzglednieniem turystyki
kajakowej.” Autorzy: Michat Gorski, Tomasz Duchnowski, Katarzyna Leszczynska

- ,Koncepcja zagospodarowania szlakéw wodnych wojewddztwa pomorskiego dla turystyki
kajakowej”. Autorzy: Doradztwo i Szkolenia ,TREK” Jacek Zdrojewski. Urzad
Marszatkowski Wojewddztwa Pomorskiego

-, Analiza hydrologiczno - meteorologiczna dla opracowania koncepcji rozwoju szlakéw
kajakowych wojewddztwa pomorskiego” Autorzy: dr Joanna Fac-Beneda, mgr Pawet
Przygrodzki, dr Ewa Wozniak, dr Mirostawa Malinowska. Wspotpraca: dr Wojciech Staszek,
mgr Wtadystawa Bogacka

« ,Ekologiczne techniki ochrony brzegdw i rewitalizacji rzek” Autor: dr inz. Remigiusz
Duszynski, Politechnika Gdanska, Wydziat Inzynierii Ladowej i Srodowiska

- Inwestycje turystyczne nad woda. Autor: Wojciech Skéra, wyd. PTTK

- Zatozenia do projektowania marin i stanic kajakowych. Autor: Wojciech Skdéra, wsp.
Mirostaw Czerny. PTTK

«  POMORSKIE ,, Kajakiem przez Pomorze” Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Pomorskiego

Materiaty ze stron internetowych:
http://www.medwaycanoetrail.co.uk/Porterscanoepass.php
http://www.allingtonlock.co.uk/testonlockrefurb.php
http://www.allingtonlock.co.uk/canoeing2009.php
http://www.allingtonlock.co.uk/eastlockcanoepass.php
http://www.allingtonlock.co.uk/Eldridgescanoefishway.php
http://www.allingtonlock.co.uk/hampstead.php
http://www.paddlepoints.net/Water.aspx?WaterType=1&Waterld=41
http://www.ch2m.com/corporate/water/ecosystem/porters-lock.asp#.VRHDeo7p5sY

Biuro Turystyki Kajakowej AS-TOUR, Kajaki jednoosobowe [online], [dostep: 10 grudnia 2014],
Dostepny w Internecie:

http://www.splywy.pl/wypozyczalnia-kajakow/kajaki-jednoosobowe.html

Biuro Turystyki Kajakowej AS-TOUR, Kajaki dwuosobowe [online], [dostep: 10 grudnia 2014],
Dostepny w Internecie:

http://www.splywy.pl/wypozyczalnia-kajakow/kajaki-dwuosobowe.html

Biuro Turystyki Kajakowej AS-TOUR, Kajaki trzyosobowe [online], [dostep: 10 grudnia 2014],
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KAJARIEM PRE

CZESC GRAFICZNA:

1. Przyktad pomostu statego szer. 150 cm

2. Przyktad pomostu statego szer. 200 cm

3. ,kapacz” waski

4. Schody terenowe, Pomost staty

5. Idea konstrukcji pomostéw do pokonania jazu

Wszystkie rozwigzania nalezy traktowal jako przyktadowe, kazda lokalizacja wymaga niezaleznej
analizy, projektu z wtasciwg procedurg uzgodnien.
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Aktualizacja przepisow prawa wodnego:
Z dniem 31 grudnia 2015 roku weszta w zycie ustawa zmieniajgca Ustawe Prawo Wodne:

Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy
- Prawo wodne oraz niektoérych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 2295).

Art. 122 ust 1 podtrzymuje obowigzek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla urzadzen wod-
nych, jakimi sg m.in. pomosty.

Po art. 123 dodaje sie art. 123a w brzmieniu:
JArt. 123a.
1. Zgtoszenia wtasciwemu organowi wymaga:
1) wykonanie pomostu do 25 m dtugosci catkowitej;
2) postéj na wodach ptyngacych obiektéow ptywajacych lub statkéw przeznaczonych w
szczegdlnosci na cele mieszkaniowe lub ustugowe;
3) przejscie napowietrznymi liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi nad wodami
innymi niz $rédladowe drogi wodne, o ile ma to wptyw na ksztattowanie zasobéw wodnych,
a takze przejscie tymi liniami nad watami przeciwpowodziowymi;
(...)
5) wykonanie kapieliska, wyznaczenie miejsca wykorzystywanego do kapieli, réwniez na
obszarze morza terytorialnego;
6) odwadnianie wykopdéw budowlanych oraz odprowadzanie wéd z wykopdw budowlanych;
7) roboty w wodach oraz inne roboty, ktére mogq by¢ przyczyna zmiany naturalnych prze
ptywow wadd, stanu wdd stojacych i woéd podziemnych, o ile zasieg oddziatywania nie wy
kracza poza granice nieruchomosci, na ktérej bedzie realizowane przedsiewziecie;
(...)
2. Organem wiasciwym do przyjecia zgtoszenia jest wifasciwy miejscowo starosta wykonujgcy to
zadanie jako zadanie z zakresu administracji rzadowej, a jezeli zgtoszenie dotyczy przedsiewzieé
na terenach zamknietych w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony Srodowiska, organem wtasciwym do przyjecia zgtoszenia jest wtasciwy miejscowo dyrek-
tor regionalnego zarzadu.
3. Zgtoszenie zawiera:
1) oznaczenie zaktadu dokonujgcego zgtoszenia z podaniem jego siedziby i adresu;
2) okreslenie:
a) celu planowanych do wykonania czynnosci, robdt, lub urzadzern wodnych,
b) wptywu planowanych do wykonania czynnosci, robdt lub urzadzer wodnych na
wody powierzchniowe i wody podziemne, w szczegdlnosci na stan tych wod oraz re
alizacje celdw srodowiskowych okreslonych dla tych wadd;
3) opis wykonywanych robdt, ich pofozenie, podstawowe parametry charakteryzujgce pla
nowane roboty i warunki ich wykonania;
4) termin rozpoczecia robot lub czynnosci.
4. Do zgtoszenia nalezy dotaczyé:
1) kopie aktualnej mapy ewidencyjnej z naniesionym schematem planowanych dziatan i
zasiegiem ich oddziatywania;
2) odpowiednie szkice lub rysunki;
3) oswiadczenie o zgodnosci planowanego zamierzenia z warunkami korzystania z wod re
gionu wodnego oraz z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow;
4) zgode wiasciciela wody lub wfasciciela sztucznego zbiornika wodnego.
5. Zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 1, nalezy dokona¢ przed terminem zamierzonego rozpocze-
cia wykonywania czynnosci, robot lub urzadzen lub innych dziatan podlegajacych temu obowigz-
kowi. Do wykonywania urzadzer wodnych, obiektéw, robdt lub innych dziatar podlegajacych obo-
wigzkowi zgtoszenia mozna przystapic, jezeli w terminie 30 dni od dnia doreczenia zgtoszenia
wlasciwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie pozniej niz po uptywie 3 lat od
okreslonego w zgfoszeniu terminu ich rozpoczecia. Za dzier wniesienia sprzeciwu uznaje sie dzien
nadania decyzji w placowce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 li-
stopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830) albo w przypad-
ku, o ktérym mowa w art. 391 Kodeksu postepowania administracyjnego, dzienn wprowadzenia do
systemu teleinformatycznego.
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6. W razie koniecznosci uzupetnienia zgtoszenia wtasciwy organ naktada, w drodze postanowienia,
na zgtaszajgcego obowigzek uzupetnienia, w okreslonym terminie, brakéw formalnych oraz bra-
kujgcych dokumentow i informacji, a w przypadku ich nieuzupetnienia - wnosi sprzeciw, w drodze
decyzji.
7. Wtasciwy organ wnosi sprzeciw, jezeli wykonanie czynnosci, robdt, urzadzen wodnych Ilub in-
nych dziatan, a takze korzystanie z wod:
1) jest objete obowigzkiem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego;
2) narusza ustalenia lub wymagania wyszczegdlnione w art. 125 lub interesy osob trze
cich, w tym witasciciela wody;
3) zagraza osiggnieciu celdow srodowiskowych dla wéd, okreslonych w art. 38d-38f; 4) za
sieg oddziatywania wykracza poza granice nieruchomosci, na ktorej bedzie realizowane
przedsiewziecie.
8. Zgtoszenie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4, nie jest wymagane w pasie technicznym.
9. Jezeli zamierzenie inwestycyjne obejmuje dziatania wymagajgce uzyskania pozwolenia wodno-
prawnego i zgtoszenia, wnioski dotyczgce tych dziatan rozpatruje sie w ramach jednego postepo-
wania zakonczonego udzieleniem pozwolenia wodnoprawnego.”;

15) art. 124 otrzymuje brzmienie:
JArt. 124. Pozwolenia wodnoprawnego albo zgtoszenia nie wymaga:
1) uprawianie zeglugi na srédladowych drogach wodnych;
(...)
3) wydobywanie kamienia, zwiru, piasku, innych materiatdw oraz wycinanie roslin w zwigzku z
utrzymywaniem wdd, szlakéw zeglownych oraz remontem urzadzen wodnych;
4) wykonanie pilnych prac zabezpieczajgcych w okresie powodzi; Dziennik Ustaw - 7 — Poz. 2295
(...)
6) odwadnianie obiektéw lub wykopdw budowlanych, a takze wykonanie stuzacych do tego urzg-
dzen wodnych, jezeli zasieg oddziatywania nie wykracza poza granice terenu, ktorego zakfad jest
wtascicielem;
(...)
12) wyznaczanie szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego oraz budowa drogi rowerowej, z
wytaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich.”;
16) w art. 127: a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
»7. Strong postepowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:
1) wnioskodawca ubiegajgcy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego;
2) wtasciciel wody w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub planowa
nych do wykonania urzgadzen wodnych;
3) wtasciciel urzadzen kanalizacyjnych, do ktérych beda wprowadzane Scieki przemystowe
zawierajgce substancje szczegdlnie szkodliwe dla Srodowiska wodnego;
4) wiasciciel istniejgcego urzadzenia wodnego znajdujgcego sie w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzer wodnych;
5) wiasciciel powierzchni ziemi potozonej w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzysta
nia z wéd lub planowanych do wykonania urzgdzern wodnych;
6) uprawniony do korzystania oraz uprawniony do rybactwa w zasiegu oddziatywania za
mierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzert wodnych.”
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Przyktad Pomostu Statego szer 150 cm

Konstrukcja na palach
Lokalizacja: Przystan

Widok z géry

Deska piéro/wpust

4x17x150cm

Pal $20 I=300cm/

\

10

Legary 8x23x500cm

-

|
5 \
+

++

O

53

Belka oczepowa 8x23x200cm

F+

53

10

®

—=H

R

Wkrety do drewna

$8x100mm z them

stozkowym
6szt. na deske

Pret gwintowany
M16 x 500

Podktadka 17
+ nakretka M16

Widok z przodu

Deska pidro/wpust

4x17x150cm

wys. pali zaleznie
od warunkoéw

Katowniki 150x150x5,5mm
+ 4szt. na katownik
10x80mm
tbem-szesciokatnym

Wkrety do drewna
$8x100mm z them

stozkowym
6szt. na deske

++ N

+ 4

+ 4

++

++]

2323,

250

f

r 250 /

geotechnicznych podioza

:

Belka oczepowa 8x23x200cm

Uwaga:
Przedstawione rozwigzanie nalezy traktowac jako
wytyczng - przekroje i wymiary elementéw- w projektach
budowlanych - dostosowaé do rozwigzan zaleznych od
lokalizacji (m. in. rodzaj materiatu poktadu, konstrukcja)

v Legary 8x23x500cm

Pal ¢20 1=300cm

150

Biuro Architektoniczna Atrio Sp. z 0.0. Przyktadowe rozwigzanie projektowe

"KAJAKIEM PRZEZ POMORZE"

—




Konstrukcja na palach
Lokalizacja: Stanica

Przyktad Pomostu Statego szer 200 cm

Widok z gory
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lokalizacji (m. in. rodzaj materiatu poktadu, konstrukcja)




tapacz waskKi

Widok z przodu

Kotwienie do

nabrzeza Pret stalowy

/ | o
3 == 4
Fundament zbrojony/ T
Legary 8x23x500cm
Marki stalowe zatopione Plywak z tworzyw sztucznych

w fundamencie zelbetowym

Deska ryflowana
4x17x dt.zalezna od szerokosci pomostu
Legary 8x23x500cm
Przy silnym pradzie
nalezy przewidzie¢ konstrukcje = r
wsporczg np. z rur stalowych WldOk Z gory
przekrdj zalezny od warunkow
danej lokalizacji
Ptywak z tworzyw sztucznych
/65x125x40
! T ; ;

50 -75

125

~100

Odsunigcie od nabrzeza
takie aby swobidnie zmiescit sie
jeden kajak lub kanadyjka

125
400 - 500
zaleznie od mozliwosci

Ptywak z tworzyw sztucznych
65x125x40

Legary 8x23x500cm\

Pal kotwigcy

whbity w dno akwenu

z prowadnicg umozliwoajaca
ruch pionowy wzdtuz pala

50 -75

I 1
\—wymiar zalezny od szerokosci

ptywakow - szerokosé ptywakow
pomostowych
poliuretanowych 57 - 65 cm

- obiekt przeznaczony na jeden kajak

- kotwiony do nabrzeza w sposob zalezny od lokalizacji
tutaj: belka fundamentowa 20x20, z zatopionymi markami
stalowymi, do ktérych mocowane sa "uszy" do przetozenia
pretu stalowego

- podtuzny element fapigcy - mocowany do ptywakoéw badz
do konstrukgc;ji statej

Uwaga:

Przedstawione rozwigzanie nalezy traktowac jako
wytyczng - przekroje i wymiary elementéw dla rozwiazan z
tworzywa sztucznego - w projektach budowlanych -
dostosowac do rozwigzan zaleznych od lokalizacji (m. in.
rodzaj materiatu poktadu, konstrukcja, rodzaj ptywakow)

w
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4 szt. Belek 8x16x100cm
(Oczepy)

Schody terenowe

Przekréj

Bloczki pod schody na szerokosci:
1,1m 3 szt.

Deska gtadka

2,5x12

Deska pomostowa

- 2szt. 4x17 piéro/wpust

Belka 6x12 na szerokosci:
1,1m - 3 szt.

Fi20 L=100cm

Schody terenowe mozna wykonaé réwniez np: z
podkiaddéw kolejowych, dobrze zaimpregnowanych bali
drewnianych, palikéw drewninych ograniczajacych zwir
naturalny.

Pomost staty

Deska pomostowa

/ - 2szt. 4x17 pidro/wpust

Y I
J I \
|
=
=
0|
i : vl N i
pal Fi20 6 szt. Belek
L=100cm 6x12x200cm
(legary) 5
500 g
Uwaga:

Przedstawione rozwigzanie nalezy traktowac jako
wytyczng - przekroje i wymiary elementéw dla rozwigzan z
tworzywa sztucznego - w projektach budowlanych -
dostosowac do rozwigzan zaleznych od lokalizacji (m. in.
rodzaj materiatu poktadu, konstrukcja)
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Widok z gory

kierunek
spadku inpu\

Zatamanie
spadku

1018

kierunek
spadku slipu

Widok z przodu

Pal ¢20
1=300cm

125

125

125

125

125

125

125

125

|ldea konstrukcji
pomostow do pokonania jazu

Konstrukcja na palach

Nalezy przeanalizowa¢ dziatanie ewentualnej pokrywy

lodowej

Widok z boku

Belka oczepowa
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