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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. nr 243, poz. 1623 z 2010 z p&niejszymi zmianami)
oswiadczam, £ niniejszy projekt brady konstrukcyjnej: PRZYSTANI StWZACEJ

TURYSTYCE WODNEJ w m-ci Mcikat, gm. Brusy, dz. nr 270 zostal sparadzony
zgodnie z obowizujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant konstrukciji: inz. PIOTR SCHULZ
upr bud. GP-KZ-7342/148 | 149/93
specjalnosé konstrukcja

Asystent projektanta: inz. MARCIN BARTOS
tel.:663922034

Data: Rychnowy 10.12.2012
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Ekspertyza Techniczna
Stanu Konstrukcji i Elementéw Budynku

W KONTEKSCIE PLANOWANEJ BUDOWY PRZYSTANI StU ZACEJ TURYSTYCE
WODNEJ.

1.0. DANE OGOLNE
1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Inwentaryzacja rysunkowa

- Projekt koncepcyjny

- Przeprowadzona wizja lokalna

- Obowhzujace normy i przepisy budowlane

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest ocena stanu technicznegcstrkidji budynku i ocena technicznej
mozliwosci przeprowadzenia planowanej inwestycji polegej budowie przystani stacej turystyce
wodnej.

Konieczn@¢ opracowania ekspertyzy wynika z wymaga

- 8 206 ust. 2Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 200Rmow sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiatbadynki i ich usytuowani€Dz. U. nr 75, poz.
690),

- art.71 ust.2 pkt. 5Ystawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 199%waz z péniejszymi
zmianami (Dz.U.2010.239.1597),

- § 11 ust. 2 pkt. Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlaiegoU. 03.120.1133).

1.3. Identyfikacja budynku

) Budynek obgty zakresem niniejszego opracowania jest jednokgnagyjny, niepodpiwniczony.
Sciany murowane z cegly pelnej na zaprawie. Posasltei bezpfrednie na tawach
fundamentowych. Uktaécian ngnych podtany.

2.0. OCENA STANU TECHNICZNEGO

2.1. Przyjete kryteria oceny stanu technicznego
SKALA OCEN STANU KONSTRUKCJI LUB ELEMENTOW KONSTRURYJNYCH

STAN OPIS

ZADOWALAJACY lI(E(I)er(rjnzjgihty nie wykazyj zarysowa, nadmiernych ugt i sladow
MALO Elementy wykazuy n_?ewielk_ie zary_sowgnia, niezr_laczne qnm
ZADOWALAIACY |22 siewy Loredl boverseinone plamy | vkl
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Elementy ulegly znacznej korozji, wykazupbjawy znacznych
ugie¢, uszkodzenia (odpadanie) tynkow itp.

Elementy wykazu ugiecia i zarysowania swiadcace o
przekroczeniu stanu granicznegagytkowalnagci lub n@gnaosci.
Konstrukcja wykazuje trwate uszkodzenia i silneyzawania
peknigcia, miejscow utrat stateczngci itp.

NIEZADOWALAJACY

PRZEDAWARYJNY

AWARYJINY

2.2. Opis stanu technicznego

W ramach oceny technicznej dokonano praggltaw fundamentowych, stropodachow oraz
scian budynku, a tate ogkdzin budynku od zewtrz.

Podczas oghzin stwierdzono brak widocznych zarysawhub sporadyczne, niewielkie rysy w
scianach i stropodachu. Brak jest teawilgocé oraz zagrzybie Stan stropodachuscian oceniam
jako zadowalajacy, lokalnie niezadowalagy. Sciany zewrtrzne wykonanessz cegly ceramiczne;
petnej, bez zawilgode nie spetniaj norm cieplnych.

2.3. WnioskKi i zalecenia

Na podstawie oceny stanu technicznego i analizyywpt planowanej inwestycji na
konstrukcg obiektu, stwierdza gj iz:

PRZEDMIOTOWY OBIEKT, NADAJE SI E DO PRZEPROWADZENIA
PLANOWANEJ INWESTYCJI

Podczas oghbzin istniegcego budynku nie zauwano widocznych wad magych wptyw na

bezpieczéstwo jego aytkowania. Stwierdzamze stan techniczny budynku jest dobryytkowany
jest wiaciwie, elementy konstrukcyjne budynku nienaruszoneie ma przeciwwskasa aby
przeprowada przedmiotowy przebudow. Praca konstrukcji nie wplynie negatywnie ngisdnie
obiekty.
W trakcie prac projektowych wykonano inwentaryzacje obiektu, pomimo staran
odzwierciedlenia rzeczywistych wymiarébw oraz mateatéw zastosowanych w obiekcie mag
wystapi¢ niezgodndci ze stanem faktycznym. Jeeli zostary zauwazone inne rozwgzania niz
ujeto w dokumentacji projektowej prosi si¢ 0 niezwtoczne zawiadomienie.

Opracowali: Brana: Imig i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
Upr.: GP-KZ-7342/148 i 149/93
Projektant Konstrukcja in PIOTR SCHULZ do projektowania w specjalii

konstrukcyjnej

mgr inz. MARCIN

Asystent .
Konstrukcja BARTOS T

proj.
Rychnowy 10.12.2012r.

PLANER Autorska Pracownia Architektury Wiestaw Redzimski, ul. Mickiewicza 9, 80-425 Gdansk, tel/fax. 058 520 45 71



Budowa przystani stuzacej turystyce wodnej
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Opis techniczny

1.0. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy peyisstizacej turystyce wodnej, ktikat,
gm. Brusy, dziatka nr 270.

1.2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuije:
a) projekt budowy przystani stacej turystyce wodnej, w zakresie bzgirkonstrukcyjne;.

1.3. Zalazenia ogodlne.

Budynek zaprojektowano przy ngstijacych zatgeniach:

- strefa obcizeniasniegiem: Il (Q. = 1,20 kN/mi) wg PN-80/B-02010/Az1:2006
- strefa obcjzenia wiatrem: I (g= 300 Pa) wg PN-B-02011:1977/Az1
- strefa przemarzania gruntu: 1l ,0,8m)

- kategoria geotechn. obiektu: |

Obliczenia i projektowanie prowadzono przy wykotaysu nasipujacych norm:
PN-82/B-02000, PN-82/B-02001, PN-82/B-02003, PNB3@2004, PN-80/B-02010 wraz ze zmian
PN-B-02010:1980/Az1:2006, PN-77/B-02011, PN-88/B-D2 PN-90/B-03000, PN-76/B-03001, PN-
B-03002/1999 ze zmianPN-B-03002/Az1/ 2001 oraz popragviPN-B-03002:1999/Ap1/2001, PN-
81/B-03020, PN-B-03150:2000 wraz ze zmi@N-B-03150:2000/Az1:2001, PN-B-03264:2002.

Wykorzystano rowniz nastpujace publikacje i opracowania: ,Konstrukcjelbetowe” -
J. Kobiaka i W. Stachurskiego; ,Konstrukgelbetowe wg PN-B03264:2002" t. | i Il — Wiodzimierz
Starosolskiego; ,Parametry geotechniczne gruntowloiManych oraz metody ich oznaczania™
Wiodzimierz Kostrzewski; ,Fundamentowanie. Projekémie posadowi€ - Cz. Rybaka.

Technologia przystani tradycyjna. Ofpania z obiektu zostanprzekazane na podie
gruntowe w sposéb bezfredni za pomactaw i stép fundamentowych.

Obliczenia statyczne i wymiarowanie przeprowadzomgkorzystupc program Autodesk
Robot Structural Analysis 2013

1.4. Warunki hydrogeologiczne dla posadowienia obkéu.

Ustalono, ze w miejscu lokalizacji budynku wygiuja proste warunki gruntowo-wodne
pozwalajce na podstawie rozpadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznyahunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U.2012.463 z pd zmianami) zalicz§ obiekt dol kategorii geotechnicznej

Na podstawie wykonanych badgruntu stwierdzonase grunt jest nény. Podiae, ze wzgidu
na litologk i genez, jest prawie jednorodne, mato znmicowane. Grunty niedoe poza wierzchai
warstwy gleby urodzajnej i nasypéw o mszcci od 0,3 do 0,7m nie wysiuja. Wody gruntowej w
poziomie posadowienia lub powsj nie stwierdzono. Warunki gruntowe groste. Podtze nadaje si
do posadowienia bezfg@dniego.

Do dobrania szerokoi fundamentow, przgio badania gruntu, oraz zaemie,ze poziom waod
gruntowych znajduje siponizej poziomu posadowienia budynku

Uwaga: W przypadku stwierdzenia niezgodiod rzeczywistych warunkow gruntowych w
stosunku do okrélonych w niniejszej dokumentacji, a td& wysgpienia gruntéw
stabonagnych lub wody gruntowej powgj projektowanego poziomu posadowienia
obiektu nale€y skontaktowd si¢ z projektantem w celu dostosowania sposobu
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posadowienia oraz doboru izolacji przeciwwilgociayi przeciwwodnych do warunkdéw
rzeczywistych.

2.0. PROJEKTOWANE ROZWI AZANIA KONSTRUKCYJNE

2.1. Fundamenty:

Istniepce bez zmian. Pod projektowawiate zaprojektowano stopselbetowe monolityczne o
wymiarach 50x50cm i 25x25cm, z betonu C16/20 (B2fhrojone konstrukcyjnie przeciwko
nierownomiernemu osiadaniu — pozhie 4 petami #12 ze stali A-lll (gat. 34GS) i strzemionami
dwuramiennymi, dwuetymi z prtow g6 ze stali klasy A-O (gat. StOS) w rozstavael&cm.

Pod stopy wykonapodkiad z betonu B7,5 gr. 10cm. Zachévminimalne otulenie zbrojenia
rowne 4cm od strony chronionej wargtwehudego betonu oraz 7,5cm od strony bémsnio
stykapcej sk z gruntem.

Prace ziemne natg przeprowad#i starannie, aby nie naruszgpaturalnej struktury gruntéw,
co obniytoby ich wiaciwosci fizyko-mechaniczne. Nienadage st do bezpéredniego posadowienia,
a talkze rozmoczone lub rozimione partie gruntu natg usuraé i zashpi¢ zag;szczom podsypl
piaszczysto #wirowa (Ipmin = 0,7) lub chudym betonem (kl. B7,5).

UWAGA: Zgodnie z badaniami gruntu, w projekcie preto poziom wody gruntowej potej
posadowienia taw fundamentowych. W razie koniecsmaoobnizenia zwierciadta wody
gruntowej w piasku drobnym, natg uiy¢ wylgcznie igtofiltrow. Pompowanie wody z
otwartego wykopu w piasku jest bezwalylie zakazane. Dopuszczalne jest pompowanie
wody bezpérednio z otwartego wykopu w gruntach spoistych.

2.2.Sciany:

Istnieqpce, albo bez zmian, albo do eéziowej rozbiorki jak na rysunkachSciany
podmurowujemy do wysokoi projektowanego zadaszenia catego obiektu budwga.

2.3. Taras:

Projektowane legary, belki i deski tarasowe zagktmwano z drewna klasy C24. Cato
wykona zgodnie z rysunkami.

2.4. Dach:

Dach zaprojektowano, jako ptatwiowo-kleszczowy ewvdna klasy C24. Krokwie gtéwnej
konstrukcji n@nej, oparte $ na murtatach. Murtaty mocowane Isezpdrednio do wiéca za pomag
kotew fajkowych@l6 w rozstawie, co 1,5m.

Przekroje elementéw wiby dachowej zgodnie z zestawieniem na rysunkach.

Projektant konstrukciji: inz. PIOTR SCHULZ

upr bud. GP-KZ-7342/148 | 149/93
specjalnosé konstrukcja

Asystent projektanta: inz. MARCIN BARTOS
tel.:663922034

Data: Rychnowy 10.12.2012
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Obliczenia statyczno - wytrzymaitdgciowe.

lk1.0. DACH

1.1. Wiezba dachowa

Zebranie obcizen przypadaicych na 1 m powierzchni stropu z etarem wiasnym konstrukcji
nosnej:

; i i Ok o

Lp. Rodzaj obeizenia [ KN/m?2] 1 [ KN/m?2]

A OBCIAZENIA STALE

1.0. Blacha ptaska 0,20 11 0,22
taty i kontriaty 0,06 1,3 0,07
Papa asfaltowa 0,03 11 0,04
Deskowanie petne 22mm - 6,0 kN/m3x0,22 0,13 1,3 170,

Razem: 0,42 1,20 0,50

OBCIAZENIA ZMIENNE
1.0. Obchzeniesniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1)
Lokalizacja: Brusy - 3 strefa okniegiem
Obciazenie charsniegiem gruntu:
Q« = max(0,006A-0,6; 1,2)kN/m2=1,2kN/m2,
gdzie: A=157m n.p.m.
Wspotczynnik ksztattu dachu (wg zat.1, tabl. Z1ki.@):
dlao=35"—
C.=0,8x[(60€)/30] = 0,66
C,=1,2x[(604)/30] = 1,00
Sa1=QC=0,66-1,2 0,80 15 1,19
So=QC=1,0-1,2 1,20 15 1,80

2.0. Obchzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1)

DACH

Lokalizacja: Brusy- | strefa obc. wiatrem

Char. cénienie pedkosci wiatru: g = 0,30 kPa
Wspétczynnik dziatania porywéw wiatru

(budowla niepodatna na dynamiczne dziatanie wiatsy =1,8
Wspétczynnik ekspozycji (teren typu A): H K.2;
z=2,0m < H< 10,0 m> C.=0,5+0,052» C, = 0,80
Wspétczynnik aerodynamiczny dachu (wg zat.1)
Wariant |- Cz = -0,045(4@G%); Cz=-0,4

Wariant Il— Cn = 0,01&-0,2; Cz=-0,4

wiatr poprzecznie (tabl. Z1-3) déa= 35°:

Wariant |

C = -0,045x(408); C; = 022

P = GG Gp = 0,30-0,8:(-0,22)-1,8
potat zawietrzna, € =-0,4

P = GG Gp = 0,30:0,8(-0,4)-1,8
Wariant Il

Cy=0,01%1-0,2; dlao=35°— Cy= 0,32
P = GGG = 0,30:0,8:(0,32)-1,8
potat zawietrzna, € =-0,4

Pz = GG Gp = 0,30-0,8:(-0,4)-1,8

-0,07 15 0,10

-0,17 15 -0,26

0,14 15 0,21

-0,17 15 -0,26
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1.1.1. Wezba dachowa

SCHEMAT STATYCZNY
D 7
2
© >
OBWIEDNIA MOMENTOW OBWIEDNIA St TNACYCH

2
%_5F
‘y
=l
w
) -3.43 L 4.92
WYNIKI KROKIEW
MATERIAL
Cc24
E4
#
PARAMETRY PRZEKROJU: 10x20
ht=20.0 cm Ay=66.67 cm2 Az=133.33 cm2 Ax=200c0fR
bf=10.0 cm ly=6666.67 cm4 1z=1666.67 cm4 Ix=4%83cm4
Wely=666.67 cm3 Welz=333.33 cm3
SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =17.59 kN My = 10.36 kN*m
Vz = 0.10 kN
NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d = 0.88 MPa Sig m,y,d = 15.55 MPa
Tau z,d = 0.01 MPa
WYTRZYMALOSCI
fc,0,d =17.77 MPa fm,y,d =20.31 MPa fv,d =8MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 1.10 khy = 1.00

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X

I wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju

ly=4.87m Lam,y = 60.07
Lam rel,y = 1.02 ky = 1.07
lc,y=3.47m ke,y=0.71

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig ¢,0,d/(kc.y*f ¢,0,d) + Sig m,y,d/f m,y,d = 0/§871*17.77) + 15.55/20.31 = 0.83 <1.00 [4(3)]
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Tau z,d/f v,d = 0.01/3.38 = 0.00 < 1.00 [4.1(B)L

WYNIKI KLESZCZE

MATERIAL
C24
E4
[
PARAMETRY PRZEKROJU: 8x20x8
ht=20.0 cm Ay=266.67 cm2 Az=266.67 cm2 Ax=320cat2
bf=8.0 cm ly=10666.67 cm4 1z=22186.67 cm4 IX=B.0B cm4
d=8.0 cm Wely=1066.67 cm3 Welz=1848.89 cm3
SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =-31.18 kN My = -6.82 kKN*m
Vz = 24.05 kN
NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig t,0,d = -0.97 MPa Sig m,y,d = 6.40 MPa
Tau z,d =1.13 MPa
WYTRZYMALOSCI
f1,0,d = 13.43 MPa fm,y,d =20.31 MPa fv,d =8NPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 1.10 kht=1.13 khy = 1.00

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig 1,0,d/f1,0,d + Sig m,y,d/f m,y,d = 0.97/134%.40/20.31 = 0.39 <1.00 [4.1.6]

wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju

Tauz,d/fv,d = 1.13/3.38 = 0.33 < 1.00 [4.1(B)L

WYNIKI MIECZ
MATERIAL
C24
Z
L 5
PARAMETRY PRZEKROJU: 14x14
ht=14.0 cm Ay=45.71 cm2 Az=114.29 cm2 Ax=160c0fR
bf=14.0 cm ly=5333.33 cm4 1z=853.33 cm4 Ix=25&23cm4

Wely=533.33 cm3 Welz=213.33 cm3

SIitY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =32.13 kN My = 0.02 kN*m

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU

Sig ¢,0,d = 2.01 MPa Sig m,y,d = 0.03 MPa
WYTRZYMALOSCI
fc,0,d=17.77 MPa fm,y,d = 20.31 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km=0.70 kmod = 1.10 khy = 1.00

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

1.0 1.0

wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju

Profil poprawny !!!

Profil poprawny !!!
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Budowa przystani stuzacej turystyce wodnej
gm. Brusy, Mecikat, dz. nr 270

ly=1.32m Lam,y = 22.93 Iz=1.32m Lam,z =37
Lam rel,y = 0.39 ky = 0.56 Lam rel,z = 0.97 k182
lcy=132m ke,y = 1.00 Ilc,z=1.32m ke,z =®.7

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_c,0,d/(ke,z*f ¢,0,d) + km*Sig_m,y,d/f m,y,d =08/(0.75*17.77) + 0.70*0.03/20.31 = 0.15 <0L.p1.2.1(3)]

Profil poprawny !!!

WYNIKI SLUP
MATERIAL
Cc24
E4
L
PARAMETRY PRZEKROJU: 18x18
ht=18.0 cm Ay=162.00 cm2 Az=162.00 cm2 Ax=324cate
bf=18.0 cm ly=8748.00 cm4 1z=8748.00 cm4 Ix=1485 cm4
Wely=972.00 cm3 Welz=972.00 cm3
SitY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N = 26.96 kN My =-10.04 kN*m
Vz =-4.92 kN
NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d = 0.83 MPa Sig m,y,d = 10.33 MPa
Tau z,d = -0.23 MPa
WYTRZYMALOSCI
fc,0,d =17.77 MPa fm,y,d =20.31 MPa fv,d =83MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km=0.70 kmod = 1.10 khy = 1.00

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

I wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju
ly=2.73m Lam,y = 39.26 Iz=2.73m Lam,z =280
Lam rel,y = 0.67 ky =0.74 Lam rel,z = 0.67 kD74
Ic,y=2.04m ke,y = 0.95 Ic,z=2.04m kc,z =9.9

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig ¢,0,d/(kc.y*f ¢,0,d) + Sig m,y,d/f m,y,d = 0/§895*17.77) + 10.33/20.31 = 0.56 <1.00 [4(3)]

Tau z,d/f v,d = 0.23/3.38 = 0.07 < 1.00 [4.1(B)L

Profil poprawny !!!
2.0. PARTER
2.1. Legary tarasowe

Obcigzenia zebrano na 1mz2.egar wiasny uwzgidniono przy obliczaniu belki. Legary o przekroju
8x20cm, projektuje s8i jako belki jednoprgstowe drewniane wolnopodparte o ragpsci
obliczeniowej 2,78m. Drewno klasy C24.

Rodzaj obeizenia [ kl\?/l%z] v [ kl\?/(r)nz]
A OBCIAZENIA STALE

Deski tarasowe 6kN/m2x0,035 0,21 1,2 0,25
B OBCIAZENIA ZMIENNE

Taras — 2,0 kN/fm 2,0 1,4 2,8
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Budowa przystani stuzacej turystyce wodnej
gm. Brusy, Mecikat, dz. nr 270

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

MATERIAL
Cc24
Z
1T
PARAMETRY PRZEKROJU: 8x20
ht=20.0 cm Ay=45.71 cm2 Az=114.29 cm2 Ax=160cHiR
bf=8.0 cm ly=5333.33 cm4 1z=853.33 cm4 Ix=2523cm4

Wely=533.33 cm3

Welz=213.33 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
My = 1.54 KN*m

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig m,y,d = 2.89 MPa

WYTRZYMALOSCI
fm,y,d = 14.77 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE

km=0.70 kmod = 0.80 khy = 1.00
| (4
— . .
PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
Id=2.62m Lam rel,m = 0.46 k crit = 1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X

wzgledem osi y przekroju

X

wzgledem osi z przekroju

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_m,y,d/f m,y,d = 2.89/14.77 = 0.20 < 1.00 [B(1)]

Sig m,y,d/(k critf m,y,d) = 2.89/(1.00%14.77) =D < 1.00 [4.2.2(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=i

Ugigcia

u fin,y =0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 1.thc
Decydujicy przypadek obgienia: STAL
ufin,z=0.1 cm < ufin,max,z = L/200.00 = 1rhc

Zweryfikowano

Zweryfikowano

Decydujcy przypadek obgienia: 1(1+0.6)*1 + 0.8(1+0.6)*2 + 0.8(1+0.25)*3

u finyz=0.1 cm < u fin,max,yz = L/200.00 = krh

Zweryfikowano

Decydujcy przypadek obgienia: 1(1+0.6)*1 + 0.8(1+0.6)*2 + 0.8(1+0.25)*3

Przemieszczenia

3.0. FUNDAMENTY
3.1. tawa fundamentowa

1. Zalozenia:
MATERIAL:

BETON: klasa B15, ci ezar obj etosciowy = 24,0 (kN/m3)

STAL: klasa A-lll, f, = 350,00 (MPa)
OPCJE:
. Obliczenia wg normy: betonowej: PN-B-03264 (2002)
gruntowej: PN-81/B-03020
. Oznaczenie parametréw geotechnicznych metoda: B

wsp6tczynnik m = 0,81 - do obliczen no$nosci
wsp6tczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu
wspétczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu

Profil poprawny !!!
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Budowa przystani stuzacej turystyce wodnej
gm. Brusy, Mecikat, dz. nr 270

Wymiarowanie fundamentu na:
Nosnos¢

- obliczeniowy dopuszczalny opér podioza gf = wyliczone
Osiadanie

- Sdop =5,00 (cm)

- czas realizacji budynku: tb > 12 miesiecy

- wspotczynnik odprezenia: A =1,00

Przygto zbrojnie podianie 4 petami #12 ze stali A-lll (gat. 34GS) i strzemionami
dwuramiennymi, dwuetymi z prtéw @6 ze stali klasy A-O (gat. StOS) w rozstawa 18cm.

Projektant konstrukciji: inz. PIOTR SCHULZ
upr bud. GP-KZ-7342/148 | 149/93
specjalnosé konstrukcja

Asystent projektanta: inz. MARCIN BARTOS
tel.:663922034

Data: Rychnowy 10.12.2012

PLANER Autorska Pracownia Architektury Wiestaw Redzimski, ul. Mickiewicza 9, 80-425 Gdansk, tel/fax. 058 520 45 71
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW FUNDAMENTOWYCH TARASU.
ELEMENTY Z BETONU WODOSZCZELNEGO W-8

WYMIARY
PRZEKROJU ILoSC
NAZWA ELEMENTU DLXSZER xWYS [s2t]
[em]
STOPA ZELBETOWA STZ1 50x50x30 1
STOPA ZELBETOWA STZ2 74x72x30 2
STOPA ZELBETOWA STZ3 — WYKONANA
W ISTNIEJACE) LAWE 50x50x30 f
SLUPEK ZELBETOWY S71 30x30x76 11
SLUPEK ZELBETOWY S72 30x30x91 2
SLUPEK ZELBETOWY S73 -
*WYSOKOSC SLUPKA UZALEZNIONA OD
NAWIAZANIA POSADOWIENIA 30x30x76* 1
PROJEKTOWANEJ STOPY DO ISTNIEJACEY
LAWY
BLOK BETONOWY BB1 25%25%90 60
BLOK BETONOWY BB2 — OPARTY NA
ISTNIEJACES LAWIE. P—— 3
HIYSOKOSC UZALZNIONA 0D POZIOMU HEOX
SPODU ISTNIEJACEJ LAWY
BLOK BETONOWY BB3 — OPARTY NA
ISTNIEJACEJ LAWIE. P— :
HWYSOKOSC UZALZNIONA 0D POZIOMU /X
SPODU ISTNIEJACE LAWY
BLOK BETONOWY BB4 30x30x104 4

BETON B20 W-8

|
- . p I a n e r Autorska Pracownia Architektury Wiestaw Redzimski

planer@planer.com.pl, www.planer.com.pl

ul.Mickiewicza 9, 80-425 Gdarnsk, tel/fax. 058 520 45 71, kom. 0 602 128 054

Nazwa obiektu budowlanego
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TURYSTYCE WODNEJ
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KONSTRUKCJA
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