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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123, w zwiazku z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 75 ust. 1
pkt 1 lit. 1) oraz art. 63 ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na Srodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), po
rozpatrzeniu wniosku Inwestora — Gminy Brusy znak IFZ.042.6.4.2016 z dnia 21.04.2017 r.
(wptyw 26.04.2017 r.) o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach

postanawiam

1. Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla
przedsigwzigcia pn. ,Rozbudowa drogi gminnej nr 206025G w miejscowosciach
Kosobudy i Kosobudy - Wybudowanie” realizowanego na dziatkach o numerze
ewidencyjnym: 364/1, 289/1, 4569/1, 285, 286, 283/1, 719, 720/1, 287, 105, 267/3, 267/1,
266, 265, 264, 263, 262/1, 262/4, 262/3, 255/5, 255/8, 255/7, 255/3, 734/1, 736/1, 73711,
738, 554, 739/1, 742/1, 1139/10, 1139/8, 1139/7, 1139/5, 1139/6, 1166/4, 184/2, 158,
100, 87, 718/4, 718/5, 724, 726/2, 728/2, 288, 732/1, 377, 376/1, 103, 156/1, 102/1, 101,
89/1, 89/2, 88/1, 3353/3, 267/2, 252/1, 251/1 obreb ewidencyjny Kosobudy, gmina Brusy.

2. Wskaza¢ na konieczno$¢ okreslenia w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
nastepujacych warunkow dotyczacych etapu realizacji przedmiotowego przedsiewziecia:
1) tereny przeznaczone na zaplecza budowlane, bazy materiatowo- sprzetowe i miejsca

gromadzenia odpadéw oraz usunietej gleby wyznaczaé:

a) poza obszarami zatorfionych obnizer terenu i systeméw melioracyjnych;

b) poza terenami w pasie o szerokoéci 20 m wokot zbiornikéw wodnych;

c) poza lasami oraz miejscami wystgpowania gatunkéw grzybéw, roslin i zwierzat
objetych ochrong gatunkowa na podstawie ustawy uop oraz siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania
Wspélnoty, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia
2010r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw bedgcych przedmiotem
zainteresowania Wspdlnoty, a takze kryteriow wyboru obszaréw kwalifikujacych
si¢ do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (tekst jedn. z 2014 r.
poz. 1713);

d) w mozliwie najwiekszej odlegiosci od zabudowan mieszkalnych;

2) zaplecze budowy zorganizowa¢ w sposéb eliminujacy zagrozenie przedostania sie
zanieczyszczen do $rodowiska gruntowo — wodnego poprzez:

a) wykorzystywanie istniejacych miejsc o powierzchni utwardzonej;
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b) w przypadku braku mozliwoéci wykorzystania istniejacych miejsc o powierzchni
utwardzonej, zaplecze budowy utwardzi¢ i zabezpieczyé przed przedostawaniem
sig szkodliwych substancji do srodowiska gruntowo — wodnego;

c) uszczelnienie nawierzchni placéw postojowych dla maszyn, $rodkéw transportu,
parkingéw dla pracownikéw;

3) usunigtg warstwe gleby gromadzi¢ w postaci pryzmy zlokalizowanej:

a) poza miejscami wystepowania gatunkéw grzybéw, roslin i zwierzat objetych
ochrong gatunkowg na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.), zwana dalej ,ustawg o ochronie
przyrody”;

b) poza miejscami wystgpowania siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunkéw
bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdinoty, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010r. w sprawie siedlisk przyrodniczych
oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdinoty, a takze
kryteriow wyboru obszaréw kwalifikujacych sie do uznania lub wyznaczenia jako
obszary Natura 2000 (tekst jedn. z 2014 r. poz. 1713);

4) wycinke drzewa przeprowadzi¢ poza okresem lggowym ptakéw tj. poza okresem od 1
marca do 31 sierpnia;

5) prace zwigzane z usuwaniem szaty ro$linnej oraz prace budowlane prowadzi¢ na
odcinku lesnym (km 2+260- 2+670) poza okresem legowym ptakoéw tj. poza okresem
od 1 marca do 31 sierpnia;

6) wszystkie drzewa i krzewy znajdujace sie w zasiegu oddziatywania inwestyciji
przeznaczone do adaptacji, zabezpieczy¢ na czas budowy przed mechanicznym
uszkodzeniem poprzez odeskowanie, ktérego wysoko$¢ w zaleznosci od pokroju
drzewa powinna wynosi¢ 1,5 - 2 m; w przypadku wystepowania na drzewach plech
chronionych gatunkéw porostéw odeskowanie zastapi¢ siatkami okalajgcymi pien
drzewa tak, aby nie uszkodzi¢ stanowisk porostéw. Ewentualne oblamania gaftezi
natychmiast przycina¢c | miejsca uszkodzone zabezpiecza¢  $rodkami
zapobiegajacymi rozwojowi patogendw. Krzewy, ktére majg byé zachowane
wygrodzi¢, wykona¢ obudowe z desek do wysoko$ci okreslonej indywidualnie dla

kazdego krzewu;
7) w poblizu drzew i krzewéw zapewni¢ wiasciwg organizacje prowadzenia prac

budowlanych:

a) prace ziemne w odlegtosci réwnej rzutowi promienia korony drzewa
powigkszonemu o 2 m, ale nie mniejszej niz 10 m od pnia drzewa prowadzi¢ nie
diuzej niz 2 tygodnie;, powstate wykopy niezwiocznie zasypywaé w celu
niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego; w  okresie
wegetacyjnym po zasypaniu wykopéw drzewa obficie podla¢; w okresie jesienno-
zimowym korzenie nalezy owina¢ jutg lub matami w celu ochrony przed niskg
temperatura; w przypadku przerwania rob6t wykopy zabezpieczyé, aby korzenie
zachowaly wilgotnos¢ w okresie wegetacyjnym lub byly zabezpieczone przed
mrozem (w okresie zimowym);

b) wykopy w obrebie systemu korzeniowego uzupetnia¢ gruntem rodzimym:;

8) teren budowy na odcinku km 2+260- 2+670 (odcinek leény) po obu stronach drogi
zabezpieczy¢ tymczasowymi ptotkami ochronnymi z siatki 0 oczku mniejszym niz 5
mm o wysokosci min. 50 cm. Plotki majg by¢ wkopane w ziemie na gteboko$é 20 cm,
ich gérna krawedz ma by¢ odgieta na zewnatrz drogi pod katem 45- 90° tworzac
daszek o dlugosci minimum 5 cm;
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9) podczas prowadzenia wykopow zabezpieczy¢ je np. ptotkiem z siatki herpetologicznej
przed przedostaniem sig do wykopéw matych zwierzat — ptazéw, gadéw i matych
ssakow; codziennie rano przeprowadzac kontrole wykopow przed przystapieniem do
dalszych prac, uwigzione zwierzeta niezwlocznie przenie$é poza teren objety
pracami, na wlasciwe dla nich siedlisko. Dziatanie to prowadzi¢ pod nadzorem
specjalisty herpetologa;

10) do nasadzen wykorzystaé gatunki rodzime, wiaéciwe dla lokalnego krajobrazu;

11) wprowadzi¢ nadzor przyrodniczy podczas realizacji inwestycji obejmujgcy:

a) formutowanie i realizacje wskazan ochronnych w stosunku do cennych
przyrodniczo obiektéw w trakcie realizacji prac;

b) kontrole placow budowy w zakresie mozliwoscig pojawienia sie na nich gatunkoéw
zwierzat w celu zapobiegania ich kolizji z pojazdami i maszynami;

c¢) nadzor nad wykonywaniem zapiséw decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
w zakresie ochrony $rodowiska przyrodniczego;

12) zaplecze budowy wyposazy¢ w sanitariaty, oprézniane przez uprawnione podmioty;

13) po zakonczeniu prac ziemnych usungé z wykopdéw wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane w trakcie prowadzenia prac;

14)gromadzi¢ odpady w sposéb selektywny oraz bezpieczny dla $rodowiska,
przekazywa¢ wytworzone odpady do dalszego zagospodarowania uprawnionemu
podmiotowi, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach;

15) prowadzi¢ roboty budowlane w porze dziennej;

16) prowadzi¢ prace sprzgtem budowlanym sprawnym technicznie, dopuszczonym do
uzytkowania;

17) zapewni¢ wyposazenie budowy w $rodki chemiczne neutralizujgce ewentualne
wycieki z maszyn budowlanych, minimalizujace mozliwo$¢ skazenia gruntu.

UZASADNIENIE

Gmina Brusy wystapita z wnioskiem znak IFZ.042.6.4.2016 z dnia 21.04.2017 r. (wptyw
26.04.2017 r.) o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 2060256G w miejscowosciach Kosobudy i Kosobudy -
Wybudowanie”.

Przedtozony wniosek zawierat braki formalne, stad tut. organ pismem znak RDOS-Gd-
WQO0.4207.62.2017.AJM.1  z dnia 28.04.2017r. oraz pismem znak RDOS-Gd-
WO00.4207.62.2017.AJM.2 z dnia 29.05.2017 r. wezwat do ich uzupetnienia.

Wymagane uzupetnienie ztozone zostato przez Burmistrza Gminy Brusy pismem znak
IFZ.042.6.4.2016 z dnia 10.05.2017 r. (wplyw 16.05.2017 r.) oraz znak 1FZ.042.6.4.2016 z
dnia 08.06.2017 r. (wptyw 19.06.2017 r.) i znak IFZ.042.6.4.2016 z dnia 13.06.2017 r. (wptyw
19.06.2017 r.)

Do wniosku zatgczono szereg zatacznikow, w tym istotne dla sprawy:

1) karte informacyjng przedsigwzigcia (zwana dalej KIP) — 3 egz. + 3 CD z wersjg
elektroniczng KIP (uzupetnione w dniu 16.05.2017 r.);

2) mape w skali zapewniajgcej czytelno$¢ przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym terenem, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie oraz
z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktéry bedzie oddziatywaé przedsiewziecie,
wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej (uzupetnione w dniu 19.06.2017 r.);

3) poswiadczong przez wtasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany
teren, na ktorym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz obejmujacej przewidywany
obszar, na ktory bedzie oddziatywac przedsiewzigcie (uzupetnione w dniu 16.05.2017 r.);
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4) wypisy z rejestru gruntéw dla czesci dziatek.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 wiasciwy organ wydaje decyzje o $rodowiskowych
uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodnosci lokalizacji przedsiewziecia z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jezeli plan ten zostat uchwalony. Nie
dotyczy to jednak decyzji o $érodowiskowych uwarunkowaniach wydawanej dla drogi
publiczne;j.

O zlozeniu wniosku i wszczgciu postepowania strony zostaly powiadomione pismem
znak RDOS-Gd-W00.4207.62.2017.AJM.3 z dnia 27.06.2017 r. oraz obwieszczeniem znak
RDOS-Gd-W00.4207.62.2017.AJM.5 z dnia 27.06.2017 r.

Informacj¢ o powyzszym wniosku umieszczono w publicznie dostepnym wykazie
danych Ekoportal (http://www.ekoportal.pl), prowadzonym na podstawie art. 22 ustawy 005,
pod numerem 980/2017.

Przedtozona wraz z wnioskiem KIP nie wyczerpywata informacji, jakie powinny sie w
niej znalez¢, w zwigzku z czym tut. organ wystapit do Inwestora o uzupetnienia dokumentacji
pismami znak RDOS-Gd-W00.4207.62.2017.KPA.AJM.7 z dnia 11.07.2017 r. oraz znak
RDOS-Gd-W00.4207.62.2017.KPAAJM.IBA.14 z dnia 27.11.2017r. Wymagane
uzupetnienia ztozone zostaly pismem znak IFZ.042.6.4.2016 z dnia 20.07.2017 r. (wplyw
25.07.2017 r.) oraz znak IFZ.042.6.4.2016 z dnia 01.12.2017 r. (wplyw 11.12.2017 r.).

Planowane przedsigwzigcie polega¢ bedzie na rozbudowa drogi gminnej nr 206025G
w miejscowosciach Kosobudy i Kosobudy - Wybudowanie w gminie Brusy. tgczna diugosé
odcinka przeznaczonego do przebudowy wynosi ok. 2,7 km.

Przedsiewzigcie objete przediozonym wnioskiem jest kwalifikowane wedlug ww.
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r., do grupy przedsiewzieé¢
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 tj.
~przedsigwziecie polegajgce na rozbudowie, przebudowie lub montazu (...) zrealizowanego
przedsigwzigcia wymienionego w ust. 1, z wylgczeniem przypadkéw, w ktérych ulegajgca
zmianie lub powstajgca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montazu cze$é realizowanego
lub zrealizowanego przedsigwzigcia nie osigga progéw okreslonych w ust. 1, o ile progi te
zostafy okre$lone” w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 60, tj. ,drogi 0 nawierzchni twardej o catkowitej
dfugosci przedsiewzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz
obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wyfgczeniem przebudowy drég oraz
obiektéw mostowych, sfuzgcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych
poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1pkt 1-5, 8
i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ”.

W zwigzku z powyzszym, na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy oo$, jego realizacja
wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Whioskodawca ubiega sie o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
celéw uzyskania: decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (wydawanej na
podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 oraz z 2016 r.
poz. 1250)), zgtoszenia wykonania robét budowlanych oraz pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urzadzen wodnych (wydawanych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 20071 r. -
Prawo wodne).

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 1 lit. | ustawy 00$, w przypadku przedsigwziecia dla
ktorego wnioskodawcg jest jednostka samorzadu terytorialnego, dla ktérej organem
wykonawczym jest organ wiasciwy do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
lub podmiot od niej zalezny w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
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samorzgdzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890), organem wiaéciwym do wydania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest regionalny dyrektor ochrony $rodowiska.

Stosownie do tresci art. 59 ust.1 pkt 2 ustawy o00$, realizacja planowanego
przedsigwzigcia moggcego potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, jezeli obowigzek przeprowadzenia tej
oceny zostat stwierdzony na podstawie art. 63 ust.1. W my$| przywotanego wyzej przepisu
oraz art. 64 ust.1 ww. ustawy, obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na Srodowisko dla planowanego przedsiewzigcia, mogacego potencjalnie
znaczgco oddziatywac na $rodowisko, stwierdza w drodze postanowienia organ wiasciwy do
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, uwzgledniajac {facznie kryteria
okreslone w art. 63 ust.1 ustawy oo$. Postanowienie wydaje sie réwniez, jezeli organ nie
stwierdzi potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko.

W Swietle art. 64 ust.1 ustawy oo$ postanowienia, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1i 2,
wydaje sie po zasiggnieciu opinii:

1) regionalnego dyrektora ochrony Srodowiska:

2) organu, o ktérym mowa w art. 78, w przypadku przedsiewzieé wymagajacych decyzji, o
ktéorych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19 i 21-23:

3) organu wiasciwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska, jezeli planowane przedsiewziecie
kwalifikowane jest jako instalacja, o ktérej mowa w art. 201 ust. 1 tej ustawy.

Zgodnie z art. 64 ust.1a ustawy oo$, w przypadku gdy przedsiewziecie jest realizowane na

obszarze morskim, organem wtasciwym do wydania opinii, jest takze dyrektor urzedu

morskiego.

Zgodnie z art. 6 ustawy 00§ wymogu uzgodnienia lub opiniowania nie stosuje sie, jezeli

organ prowadzacy postgpowanie jest jednoczesnie organem uzgadniajgcym lub opiniujacym.

W swietle art. 64 ust.1 pkt 2 ustawy oo$, w przedmiotowym przypadku wymagane jest
uzyskanie opinii organu inspekcji sanitarnej. O taka opinie tutejszy organ wystapit do

Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach pismem znak RDOS-Gd-

WOQ0O0.4207.62.2017.AJM.4 z dnia 25.06.2017 r. O powyzszym strony postepowania zostaly

zawiadomione poprzez obwieszczenie znak RDOS.Gd.WO00.62.2017.AJM.5 z dnia

27.06.2017 r.

Organ Inspekcji Sanitarnej w opinii znak PSSE-NZ-9203-81/8/1/17 z dnia 04.07.2017 r.

(wptyw 11.07.2017 r.) wyrazit opinie cyt.: ,Ze realizacja przedsiewziecia — na warunkach

okreslonych w KIP, nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko”.

Dnia 21.09.2017 r. do tutejszego urzedu wplyneto pisma Inwestora - Gminy Brusy znak
IFZ.042.6.4.2016 z dnia 19.09.2017r. w ktérym poinformowat on o zmianie nazwy
przedsigwzigcia oraz zmianie terenu inwestycji. Po uwzglednieniu zmian wynikajacych z ww.
pisma ustalono, iz:

e obecna nazwa inwestycji brzmi: ,Rozbudowa drogi gminnej nr 206025G w
miejscowosciach Kosobudy i Kosobudy - Wybudowanie”

o lokalizacja planowanej inwestycji obejmuje dziatki nr: 364/1, 289/1, 459/1, 285, 286,
283/1, 719, 720/1, 287, 105, 267/3, 267/1, 266, 265, 264, 263, 262/1, 262/4, 262/3, 255/5,
255/8, 255/7, 255/3, 734/1, 736/1, 737/1, 738, 554, 739/1, 742/1, 1139/10, 1139/8,
1139/7, 1139/5, 1139/6, 1166/4, 184/2, 158, 100, 87, 718/4, 718/5, 724, 726/2, 728/2,
288, 732/1, 377, 376/1, 103, 156/1, 102/1, 101, 89/1, 89/2, 88/1, 3353/3, 267/2, 252/1,
251/1 obreb ewidencyjny Kosobudy, gmina Brusy.
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O powyzszych zmianach strony postepowania zostaty powiadomione zawiadomieniem
znak RDOS-Gd-W00.4207.62.2017.KPAAJM.IBA.8 z dnia 30.10.2017r. oraz
obwieszczeniem znak RDOS-Gd-W00.4207.62.2017.KPA.AJM.IBA.9 z dnia 30.10.2017 .

Z uwagi na zmiang przez Inwestora nazwy i zakresu przedmiotowe] inwestycji
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku ponownie wystapit o opinie co do
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko
iewentualne okreslenie zakresu raportu do Paristwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Chojnicach pismem znak RDOS-Gd-W00.4207.62.2017.KPA.AJM.IBA.11 z
dnia 21.11.2017r. O powyzszym strony postepowania zostaty zawiadomione poprzez
obwieszczenie znak RDOS.Gd.W00.62.2017.KPA.AJM.IBA.12 z dnia 21.11.2017 r.

Organ Inspekcji Sanitarnej w opinii znak PSSE-NZ-9203-136/17/1/17 z dnia 30.11.2017r.
(wptyw 08.12.2017 r.) wyrazit opini¢ cyt.: ,nadal wyraza opinie, Ze realizacja przedsiewzigcia
- na warunkach okreslonych w KIP, nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na

Srodowisko”.

Analizujac, czy przedsiewziecie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na
$rodowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku uwzglednit tacznie
kryteria, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 ustawy 00§, tj.:

1) rodzaj i charakterystyke przedsiewzigcia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsigwzigcia i wielkoéci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a
takze istotnych rozwiazan charakteryzujacych przedsiewziecie,

b) powigzan z innymi przedsiewzigciami, w szczegdlnosci kumulowania sie oddziatywan
przedsigwzigC realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostata wydana decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sig na terenie, na ktérym planuje sie
realizacjg przedsiewzigcia, oraz w obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub ktérych
oddziatywania mieszcza si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia
w zakresie, w jakim ich oddziatywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddziatywarn
z planowanym przedsiewzieciem,

¢) réznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasob6éw naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi,

d) emisji i wystepowania innych ucigzliwosci,

e) ocenionego w oparciu o wiedze naukowg ryzyka wystapienia powaznych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i
stosowanych technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze zmiana klimatu,

f) przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpaddéw oraz ich wptywu na $rodowisko,
w przypadkach gdy planuje sie ich powstawanie,

g) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emis;ji;

2) usytuowanie przedsiewzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska,

w szczegolno$ci przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnoéci

samooczyszczania sig¢ $rodowiska i odnawiania sie zasobow naturalnych, waloréw

przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowar miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego - uwzgledniajace:

a) obszary wodno-bfotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym
siedliska tegowe oraz ujscia rzek,

b) obszary wybrzezy i $rodowisko morskie,

c) obszary gérskie lub lesne,

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw

wad srodlgdowych,
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e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin,
grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym
obszary Natura 2000, oraz pozostate formy ochrony przyrody,

f) obszary, na ktérych standardy jakosci $rodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia,

g) obszary o krajobrazie majagcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

h) gestos¢ zaludnienia,

i) obszary przylegajgce do jezior,

i) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

k) wody i obowigzujace dla nich cele srodowiskowe;

3) rodzaj, cechy i skalg mozliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu do kryteriéw

wymienionych w pkt 112 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajace z:

a) zasiggu oddziatywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktérg
przedsiewzigcie moze oddziatywag,

b) transgranicznego charakteru oddziatywania przedsigwziecia na poszczegéine elementy
przyrodnicze,

c) charakteru, wielkosci, intensywnoéci i zlozonosci oddziatywania, z uwzglednieniem
obcigzenia istniejacej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu
rozpoczecia oddziatywania,

d) prawdopodobienstwa oddziatywania,

e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalno$ci oddziatywania,

f) powigzan z innymi przedsiewzigciami, w szczegolnosci kumulowania sie oddziatywarn
przedsigwzigé realizowanych i zrealizowanych, dla kitérych zostata wydana decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sig¢ na terenie, na ktérym planuje sie
realizacje przedsigwzigcia, oraz w obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub ktérych
oddziatywania mieszczg sie¢ w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia —
w zakresie, w jakim ich oddziatywania mogg prowadzié do skumulowania oddziatywari
z planowanym przedsiewzieciem,

g) mozliwosci ograniczenia oddziatywania.

i na tej podstawie ustalit co nastepuje.

Whioskowane przedsiewziecie polega na rozbudowie drogi gminnej nr 206025G w
miejscowosciach Kosobudy i Kosobudy — Wybudowanie. Zakres rob6t polegajacy na
zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy drogi nr 206025G na odcinku dtugosci ok. 2,7 km
obejmuje min.:

— przebudowe jezdni i chodnikéw,

— odnowienie istniejacych przydroznych rowéw na tgcznej diugosci ok. 2600 mb
(2 x 1300mb),

— budowe kanalizacji deszczowej na dtugosci ok. 960 m,

— budowe nowego oswietlenia drogowego (na dwéch odcinkach o tgcznej diugosci ok.
1400 m) i skablowanie kolidujace;j linii energetycznej nn o diugosci ok. 480 m,

— przebudowe zjazdu na droge gminng nr 206026G,

— wykonanie zjazddw na drogi wewnetrzne i poszczegolne nieruchomosci.

Roboty zwigzane z przebudowg drogi majg zapewni¢ poprawe warunkéw ruchu
drogowego i poprawe komfortu poruszania si¢ oraz estetyke miejsc przestrzeni publicznej
dla mieszkancow miejscowosci Kosobudy i Kosobudy-Wybudowanie. Przeprowadzona
przebudowa drogi gminnej nr 206025G zapewni wzrost bezpieczenstwa ruchu drogowego.
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Przedmiotowa droga zaliczona jest do kategorii drég gminnych publicznych, klasy
technicznej L (lokalna).

Przedmiotowa droga gminna jest w zlym stanie technicznym. Poczatkowy odcinek
diugosci ok. 555 m o nawierzchni asfaltowej posiada liczne spekania i ubytki nawierzchni.
Asfalt jest zdeformowany, przez co na jezdni zalega woda opadowa. Odwodnienie jezdni w
postaci korytek $ciekowych ufozonych wzdiuz jezdni na diugosci ok. 245 m réwniez nie
spefnia wiasciwie swej funkcji, stanowigc dodatkowo utrudnienie w komunikagji
przylegajacych posesji. Chodnik z kostek betonowych jest popgkany z widocznymi ubytkami,
a kraweznik betonowy jest wykruszony. Na dalszym odcinku drogi (o dtugosci ok. 2115 m) o
nawierzchni z kruszywa kamiennego czesto dochodzi do wybicia dziur w nawierzchni i
powstania tzw. tarki, co znacznie obniza komfort i bezpieczeristwo jazdy. Dalsza
eksploatacja drogi bez gruntowej przebudowy na catej diugosci drogi (ok. 2670 m) stwarza
zagrozenie dla bezpieczeristwa ruchu pojazdéw i ruchu pieszego. Planowany do
projektowania i przebudowy zakres jest najbardziej uzytkowanym i wyeksploatowanym
odcinkiem drogi gminnej nr 206025G relacji Kosobudy — Rudziny. Przebudowa zakonczy sie
w miejscu zjazdu na dwie drogi wewnetrzne, prowadzace do miejscowosci Mate Gligno i
Huta. Dalszy odcinek drogi w kierunku Rudzin nie wymaga przebudowy, a jedynie biezacej
konserwacji nawierzchni.

Droga planowana do rozbudowy zostata podzielona na nastepujace odcinki:

1. Ulica Sportowa (km 0+000 do km 0+960):

Stanowi poczatkowy odcinek drogi gminnej nr 206025G od skrzyzowania z ul. Sw. Jana

Nepomucena, ul. Czerska (droga powiatowa nr 2610G) i ul. Szkolng (droga gminna nr

206022G) do zjazdu na droge gminng nr 206026G, diugosci ok. 960 m. Przewiduje sie

catkowitg rozbidrke istniejacej konstrukcji drogi o nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie
nowej zgodnie z ponizszymi danymi: _

a) Jezdnia o szeroko$ci ok. 5 m o nawierzchni $cieralnej z betonu asfaltowego:

— Warstwy konstrukcyjne drogi nalezy wykona¢ w nastepujgcy sposoéb:

o warstwa stabilizowana cementem grub. min. 15 cm,

e podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego grub. min. 20 cm,

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego grub. min. 6 cm,

o warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grub. min. 4 cm.

— Nawierzchnia o profilu daszkowym.

b) Chodniki i zjazdy:

— chodniki obustronne, przylegajgce do jezdni na odcinku od km 0+000 do km 0+480, na
pozostatym odcinku (km 0+480 do km 0+960) chodnik prawostronny oddzielony od
jezdni pasem zieleni szeroko$ci ok. 1 m. Lokalnie, z uwagi na ograniczong szerokosé
pasa drogowego, przewiduje sie przewezenie chodnikéw do szerokosci 1,25 m lub
wykonanie w jego miejsce utwardzonego pobocza o konstrukcji podobnej jak w
przypadku chodnikéw;

- wszystkie chodniki/utwardzone pobocza wykonane z kostki brukowe;j, betonowej, gr.
8 cm, ograniczone od strony jezdni kraweznikiem ulicznym;

— ha odcinku ul. Sportowej (km 0+480 do km 0+960) przewiduje sie wykonanie zjazdow
na sgsiednie nieruchomosci;

- w km 0+410 przebudowa istniejacego przepustu pod drogg.

c) Odwodnienie:

- w ulicy Sportowej zostanie wykonana sie¢ kanalizacji deszczowej: kolektor z rur pcv o
$rednicy nie mniejszej niz ¢ 250 oraz wpusty drogowe po obu stronach jezdni,
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— zostanie zlikwidowany istniejgcy row przydrozny,

— przewidywany odbiornik wod deszczowych z kolektora: row melioracyjny przecinajgcy
si¢ z projektowang drogg w km 0+410,

— wpusty i studnie rewizyjne: elementy betonowe z betonu B45, wpusty wyposazone w
osadniki, wiadra na czesci state, wlazy zabezpieczone przed kradzieza,

- Ww razie kolizji kanalizacji deszczowej z istniejacg infrastrukturg techniczng nastapi
przebudowa kolidujacej infrastruktury.

d) Zielence:

— W granicach pasa drogowego, na terenach nieutwardzonych wykonane bedg trawniki
(szacunkowa powierzchnia trawnikéw: ok. 2000 m?),

— dokonanie ewentualnej wycinki drzew i krzewow (w przypadku kolizji z przebudowa
ulicy) po uprzednim uzyskaniu decyzji zezwalajacej na wycinke (szacunkowa liczba
drzew do wycinki: 1 szt.).

e) Oswietlenie: na catym odcinku ulicy Sportowej (960 m) wykonane zostanie nowe
oswietlenie drogowe z zastosowaniem opraw typu LED. Realizacja oéwietlenia bedzie
wymagata przebudowy istniejgcego uzbrojenia.

2. Odcinek od zjazdu w droge gminng nr 206026G do lasu (km 0+960 do km 2+260)
diugosci ok. 1300m.

Nie przewiduje sie rozbiorki istniejacej konstrukcji drogi, wykonanej z 15 cm warstwy

mieszanki kruszywa tamanego o granulacji 0-31,5 mm. Jezdnig, zjazdy, odwodnienie i

o$wietlenie wykonane zostanie zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

a) Jezdnia o szerokosci 5 m, o profilu daszkowym, o nawierzchni $cieralnej z betonu
asfaltowego, przy czym:

— pod nawierzchnig asfaltowg nalezy uwzgledni¢ dodatkows warstwe podbudowy
gruboéci 10 cm z mieszanki kruszywa tamanego o granulacji 0-31,5 mm,

— nalezy wykonac dwie warstwy betonu asfaltowego: warstwa wigzaca grub. min. 6 cm
oraz warstwa Scieralna grub. min. 4 cm.

b) Pobocza obustronne o szerokos$ci ok. 1 m beda utwardzone mieszankg kruszywa
tamanego o granulacji 0-31,5 mm.

c) Zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wiazaca grub. min. 6 cm oraz-
warstwa Scieralna grub. min. 4 cm), zwezajgce sie do szerokoéci 5 m, ograniczone w
cato$ci opornikiem drogowym o przekroju 12 x 25 cm, przy czym:

- nalezy uwzgledni¢ nowg podbudowe w postaci 25 cm warstwy z mieszanki kruszywa
tamanego o granulacji 0-31,5 mm,

— zjazdy nalezy wykona¢ do granicy nieruchomosci lub do istniejacego ogrodzenia.

d) Odwodnienie drogi powierzchniowe do istniejacych rowéw przydroznych, przy czym
nalezy uwzgledni¢ naprawe istniejacych rowéw poprzez ich wyczyszczenie, nadanie
profilu, utozenie bruku z kamienia polnego na betonie przy istniejacych przyczdtkach
oraz wykonanie min. 5 nowych przepustéw przy zatoZeniu rury PCV o érednicy ¢ 300.

e) Zielence: W granicach pasa drogowego, na terenach nieutwardzonych wykonane
zostang trawniki (szacunkowa powierzchnia trawnikéw: ok. 5500 m?).

f) OSwietlenie: na konicowym odcinku (ok. 440m), wzdiuz istniejacej zabudowy,
wykonane zostanie oswietlenie drogowe z zastosowaniem opraw typu LED.

3. Odcinek (od km 2+260 do km 2+670) dtugos$ci ok. 410m
Nie przewiduje sig rozbiorki istniejacej konstrukcji drogi, wykonanej z 15 cm warstwy
mieszanki kruszywa famanego o granulacji 0-31,5 mm. Jezdnia i zjazdy wykonane
zostang zgodnie z ponizszymi wytycznymi:
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a) Jezdnia o szerokoéci 5 m, o profilu daszkowym, o nawierzchni $cieralnej z betonu
asfaltowego, przy czym:

- pod nawierzchnig asfaltowg dodatkowa warstwa podbudowy grubosci 10cm z
mieszanki kruszywa tamanego o granulaciji 0-31,5mm,

- dwie warstwy betonu asfaltowego: warstwa wigzgca grub. min. 6 cm oraz warstwa
Scieralna grub. min. 4 cm.

b) Pobocza obustronne o szerokoéci ok. 1 m zostang utwardzone mieszanka kruszywa
tamanego o granulacji 0-31,5 m.

c¢) Odwodnienie jezdni powierzchniowe.

d) Zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wigzaca grub. min. 6 cm oraz
warstwa $cieralna grub. min. 4 cm) w ilo$ci ok. 3 szt., zwezajace sie do szerokosci 5 m,
ograniczone w cato$ci opornikiem drogowym o przekroju 12 x 25 cm, przy czym:

- uwzgledniona zostanie nowa podbudowa w postaci 25 cm warstwy z mieszanki
kruszywa tamanego o granulacji 0-31,5 mm,

— Zzjazdy wykonane do granicy nieruchomosci.

W ramach inwestycji niezbgdne bedzie wykonanie wykopéw — $cinka zawyzonych
poboczy, co bedzie si¢ wigzato z konieczno$cig odwiezienia nadmiaru mas ziemnych w
wyznaczone wczesniej miejsce odktadu.

Przewidywane surowce i materialy wykorzystane w fazie realizacji przedsiewziecia to:
beton asfaltowy; ttuczer kamienny do nawierzchni drogowych, famany, twardy 0-31,5 mm;
woda do zaggszczania podbudowy; paliwa olej napedowy do maszyn drogowych.

Przewiduje sig, iz niniejsza przebudowa potrwa okoto 4 miesiecy z wykorzystaniem
pracy maszyn budowlanych (koparki, fadowarki, walce, itp.) oraz pracy okoto 20 oséb.
Woda zuzywana bedzie gtéwnie do celéw technologicznych oraz w nieznacznej ilosci do
celow bytowych. Energia wykorzystywana podczas prac bedzie pochodzita ze spalania
paliw w silnikach spalinowych pracujgcych maszyn oraz agregatéw pradotwérczych.

Do realizacji inwestycji konieczne bedzie wykorzystanie ciezkiego sprzetu
budowlanego: maszyn do rozbiérki istniejacej nawierzchni, samochodéw ciezarowych — do
transportu materiatéw nie nadajgcych si¢ do ponownego wykorzystania oraz do transportu
mas bitumicznych z wytworni na miejsce wbudowania oraz innych potrzebnych materiatéw
budowlanych, koparek i tadowarek — do wykonania rozbiérek nawierzchni w wyznaczonych
miejscach oraz do wykonywania robét ziemnych, uktadarek mas bitumicznych, walcow i
zageszczarek — do zageszczania gruntéw, podbuddéw, mas bitumicznych i nawierzchni

chodnikéw i zatok autobusowych.

Przedsigwzigcie bedzie realizowane w wojewddztwie pomorskim, w powiecie
chojnickim, w gminie Brusy, realizowanego na dziatkach o numerze ewidencyjnym: 364/1,
289/1, 459/1, 285, 286, 283/1, 719, 720/1, 287, 105, 267/3, 267/1, 266, 265, 264, 263, 262/1,
262/4, 262/3, 255/5, 255/8, 255/7, 255/3, 734/1, 736/1, 737/1, 738, 554, 739/1, 742/1,
1139/10, 1139/8, 1139/7, 1139/5, 1139/6, 1166/4, 184/2, 158, 100, 87, 718/4, 718/5, 724,
726/2, 728/2, 288, 732/1, 377, 376/1, 103, 156/1, 102/1, 101, 89/1, 89/2, 88/1, 3353/3, 267/2,
252/1, 251/1 obreb ewidencyjny Kosobudy.

Planowana inwestycja obejmuje przebudowe drogi gminnej nr 206025G od
skrzyzowania z ul. Sw. Jana Nepomucena, ul. Czerskg (droga powiatowa nr 2610G) i ul.
Szkolng (droga gminna nr 206022G) na odcinku 2670 mb.

Droga przebiega na odcinku 480 mb. przez teren zwartej zabudowy wsi Kosobudy (ul.
Sportowa). Poza tym droga przechodzi przez pola uprawne, a na niewielkim odcinku przez
teren leSny (ok. 420 mb drogi) i w poblizu rozproszonej (na niewielkim odcinku) zabudowy

RDOS-Gd-W00.4207.62.2017.KPA.AJM.IBA.15 Strona 10 z 15



mieszkaniowej i siedliskowej. Przedsigwzigcie realizowane jest z dala od terenéw gérskich
oraz morskiego wybrzeza. W najblizszej okolicy brak réwniez zbiornikow waod
powierzchniowych oraz terenéw wodno-btotnych.

Zadrzewienia bezpoérednio przy drodze nie tworzg typowych alei lub szpaleru drzew.
Poza obszarem leSnym pobocze drogi pozbawione jest zadrzewien. Wystepujg nieliczne
pojedyncze krzewy oraz 1 drzewo gatunku jesion wyniosty. W ramach planowanego
przedsiewzigcia przewiduje sie wycinke 1 szt. drzewa gatunku jesion wyniosty o obwodzie
pnia na wysokoéci 1,3 m wynoszacym 170 cm z terenu pasa drogowego drogi gminnej nr
206025G (dz. nr 105, obrgb ewidencyjny Kosobudy). Drzewo stanowigce kolizje w pasie
drogowym zostato zinwentaryzowane. Nie stwierdzono gniazd dziupli lub kryjéwek innych
zwierzat.

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie w_granicach obszaru Natura 2000 Bory
Tucholskie PLB220009. Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych (aktualizacja: luty
2017 r.) przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009 s3: bak
Botaurus stellaris, baczek Ixobrychus minutus, bocian biaty Ciconia ciconia, bocian czarny
Ciconia nigra, tabedz krzykliwy Cygnus cygnus, podgorzatka Aythya nyroca, trzmielojad
Pernis apivorus, kania ruda Milvus milvus, kania czarna Milvus migrans, bielik Haliaeetus
albicilla, btotniak stawowy Circus aeruginosus, rybotéw Pandion haliaetus, derkacz Crex
crex, zuraw Grus grus, rybitwa rzeczna Sterna hirundo, rybitwa biatowgsa Chlidonias
hybridus, rybitwa czarna Chlidonias niger, puchacz Bubo bubo, wtochatka Aegolius funereus,
lelek Caprimulguls europaeus, zimorodek Alcedo athis, dzieciot czarny Dryocopus martius,
lerka Lullula arborea, perkozek Tachybaptus ruficollis, perkoz dwuczuby Podicepts cristatus,
czapla siwa Ardea cinerea, tabgdz niemy Cygnus olor, gegawa Anser anser, krakwa Anas
strepera, cyraneczka Anas crecca, cyranka Anas querquedula, gagot Bucephala clangula,
szlachar Mergus serrator, nuroge$ Mergus merganser, wodnik Rallus aquaticus, kokoszka
Gallinufa chloropus, kszyk Gallinago gallinago, samotnik Tringa ochropus, brodziec piskliwy
Actitis hypoleucos, siniak Columba oenas, dudek Upupa epops, pliszka gérska Motacilla
cinerea i kormoran czarny Phalacrocorax carbo sinensis.

Z danych inwentaryzacyjnych posiadanych przez organ (dokumentacja Planu Zadan
Ochronnych obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009, 2012) nie wynika, by na
terenie planowanej inwestycji stwierdzono stanowiska gatunkéw ptakéw stanowigcych
przedmiot ochrony w ww. obszarze Natura 2000.

Analiza Zarzgdzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku i
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy z dnia 31 marca 2015 r. w
sprawie ustanowienia planu zadar ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie
PLB220009 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015r., poz. 1161) oraz sprecyzowanego przez
Whnioskodawce zakresu przedsigwzigcia nie wykazuje, aby planowana inwestycja byta
sprzeczna z ustaleniami ww. planu zadan ochronnych.

W opinii tut. organu z uwagi na powyzsze oraz z racji charakteru i skali
przedmiotowego przedsigwzigcia nie ma podstaw przypuszczac, by realizacja planowanego
przedsigwzigcia mogta spowodowaé utrate powierzchni lub fragmentacje siedlisk gatunkéw
chronionych w granicach ww. obszaru Natura 2000. Planowane do realizacji zamierzenie nie
pogorszy rowniez warunkdw ekologicznych ww. ostoi. Tym samym nie pogorszy stanu
ochrony siedlisk gatunkéw chronionych w granicach obszaru Natura 2000, nie zaburzy
integralnosci poszczeg6inych obszaréw Natura 2000 ani sieci Natura 2000 jako catosci. Tym
samym nie jest wigc konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady
92/43/EWG.
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Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie Péinocnego Obszaru Chronionego
Krajobrazu- czes¢ zachodnia, gdzie obowiazujg przepisy uchwaly nr 259/XXIV/16 Sejmiku
Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie obszaréw chronionego
krajobrazu w wojew6dztwie pomorskim (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016r. poz. 2942). Zgodnie z §
5 ww. uchwaty na terenie obszaréw chronionego krajobrazu obowigzuja zakazy, ktére jednak
zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst
jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.) zwanej dalej ustawg uop, nie tycza sie
planowanego przedsiewziecia jako inwestycji celu publicznego.

Do wycinki planuje sie 1 sztuke drzewa z gatunku jesion wyniosty z dziatki
ewidencyjnej nr 105 obreb Kosobudy.

Przedmiotowy teren na odcinku leSnym moze petni¢ role legowisk dla lokalnych
populacji ptakéw, w tym gatunkéw stanowiacych przedmioty ochrony w obszarze Natura
2000 Bory Tucholskie PLB220009.

Cze$¢ prac zwigzana z realizacjg inwestycji bedzie przebiegata w sasiedztwie drzew i
krzewow, w zwigzku z tym istnieje niebezpieczeristwo ich uszkodzenia. Aby temu zapobiec
zobligowano Inwestora do wiasciwej organizacji prac ziemnych w sgsiedztwie drzew i
krzewdw wraz z zabezpieczeniem ich przed uszkodzeniem.

W celu ochrony matych zwierzat na etapie realizacji zamierzenia wykopy podczas
realizacji przedsigwzigcia zabezpieczone beda np. przy uzyciu ptotkéw herpetologicznych a
teren na odcinku le$nym zostanie zabezpieczony tymczasowymi ptotkami ochronnymi.

Dla terenu przedsiewziecia obowigzuje zatwierdzony plan gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty. Omawiana inwestycja znajduje si¢ w Regionie wodnym Dolnej
Wisty na terenie jednolitych czesci wod powierzchniowych JCWP o  kodzie
PLRW200023294429 Niechwaszcz z Parzenica od wyplywu z jez. Skapego, a takze
jednolitych czesci wod podziemnych JCWPd o numerze 200028.

W ftrakcie prowadzonych prac moze wystapi¢ szereg oddziatywarh na $rodowisko
zwigzanych m. in. z zajeciem terenu, hatasem, pyleniem, emisjg spalin ze $rodkéw
transportu i maszyn, wytwarzaniem odpadéw. Oddziatywanie to bedzie krétkotrwate i
odwracalne, ucigzliwo$ci ustang wraz z zakonczeniem prac. W celu zmniejszenia wplywu
przedsiewzigcia na odpowiednie komponenty $rodowiska w trakcie trwania prac
budowlanych przewiduje si¢ zastosowanie odpowiednich $rodkéw ochronnych. W czasie
budowy na terenie inwestycji wystapig naruszenia wierzchnich warstw ziemi, ktére beda
miafy charakter trwaty, cho¢ nie przewiduje si¢ znaczacego powigkszenia zajetosci terenu w
stosunku do stanu obecnego.

W celu minimalizacji wplywu przedsigwzigcia w trakcie trwania prac budowlanych jak i
péZniejszej eksploatacji przewiduje sie nastepujace rozwigzania:

e wszelkie prace zwigzane z przebudowg drég zostang wykonane z zastosowaniem
technologii mozliwie jak najmniej ucigzliwej dla otaczajgcego srodowiska;

e uzywany bedzie sprawny technicznie sprzet, a w razie awarii (np. wyciek oleju z maszyny)
zabezpieczone zostana miejsca wycieku (np. poprzez uzycie sorbentu) i powiadomione
odpowiednie stuzby, w celu likwidacji awarii i usuniecia jej skutkéw;

e nie przewiduje si¢ magazynowania paliw na terenie inwestycji; tankowanie maszyn
budowlanych odbywac sie¢ bedzie w wyznaczonym miejscu, paliwem dowozonym tylko w
niezbednych ilosciach w zalezno$ci od potrzeb tak, aby umozliwi¢ prace maszyn;

e teren budowy zostanie wyposazony w sorbenty umozliwiajace neutralizacje ewentualnych
wyciekéw ropopochodnych z maszyn i pojazdéw;
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o wszelkie naprawy i konserwacje sprzetu prowadzone beda na terenie stalych baz
wykonawacy lub w specjalistycznych punktach serwisowych;

e zastosowane zostang przenos$ne kabiny ustepowe z zapewnieniem regularnego ich
oprozniania;

» plac budowy wyposazony begdzie w niezbedna ilos¢ pojemnikéw, kontenerdw, koszy do
gromadzenia odpadow;

e prace budowlane wykonywane beda poza pora nocng, co pozwoli na ograniczenie
oddziatywania na zwierzeta bytujace w lesie i na okolicznych polach, ktérych aktywno$é
wzrasta w porze nocnej;

o stosowane bedg jedynie nowoczesne maszyny o niskiej emisji hatasu do $rodowiska i w
nienagannym stanie technicznym;

e pylenie z ,placu budowy” zostanie ograniczone poprzez maksymalne skrocenie czasu
istnienia i wielkosci terendw oraz wykopéw pozbawionych szaty roslinne;j;

e wykonawca prac budowlanych zapewni jak najmniej ucigzliwg dla powietrza technologie
prac budowlanych, w tym stosujgc zabezpieczenia przed pyleniem w trakcie transportu
materiatow oraz w okresie ich sktadowania na placu budowy;

¢ odpady betonowe powstajgce w trakcie prac budowlanych beda poddane odzyskowi lub
zostang wykorzystane przy pracach budowlanych;

e odpady beda zbierane w sposéb selektywny i nastepnie regularnie przekazywane
uprawnionym podmiotom;

e odpady niebezpieczne mogace stanowi¢ m. in. zagrozenie dla $rodowiska gruntowo —
wodnego, magazynowane bedg w przeznaczonych do tego celu szczelnych i
oznakowanych pojemnikach, utozonych na uszczelnionym podifozu, a nastepnie
przekazywane beda uprawnionym podmiotom.

W zakresie oddziatywania przedsiewziecia na etapie eksploatacji w aspekcie
wprowadzenia do srodowiska substancji lub energii, organ zwazyt, ponizsze.

Zrodtem ucigzliwoéci i oddziatywania na $rodowisko jest uzytkowanie drég, a w
szczegdlnosci ruch samochodowy i wprowadzanie wéd opadowych do $rodowiska. W fazie
eksploatacji powstawac beda nieznaczne emisje: hatasu, emisje do powietrza i sptywy waéd
opadowych.

Istotnym Zrodtem emitujacym zanieczyszczenia do powietrza jest transport
samochodowy. Zrodtami zanieczyszczenia powietrza zwigzanymi z funkcjonowaniem
projektowanego do przebudowy odcinka drogi beda spaliny z silnikéw pojazdéw.
Charakterystyczne dla komunikacji samochodowej substancje chemiczne to w skali lokalnej
tlenek wegla, tlenki azotu, weglowodory i otéw, a w skali makro dwutlenek wegla (gaz
cieplarniany) i dwutlenek siarki. W przypadku omawianej inwestycji, ze wzgledu na
spodziewany niewielki ruch drogowy nie przewiduje sie przekroczenia wartosci
normatywnych stezen chwilowych i §redniorocznych ww. substancji poza pasem drogowym,
a przewidywany ruch drogowy nie zagraza, pod wzgledem aerosanitarnym, $rodowisku.

Na analizowanym odcinku drogi do przebudowy zabudowa pierwszej linii znajduje sie
od kilku do kilkunastu metréw od drogi. Budynki te majg bezposrednie dojscie i zjazd na
posesje z drogi. Droga obecnie posiada nawierzchnig w bardzo ztym stanie (droga o
nawierzchni z tlucznia kamiennego, liczne zagtebienia, koleiny, itp.) oraz brak
zorganizowanego odwodnienia. Przyczynia sie to do pogtebiania niekorzystnych
oddziatywan akustycznych. Szereg elementéw uspokojenia ruchu drogowego, ktére bedag
zastosowane (m.in. zmniejszenie predkosci pojazdéw) oprocz korzy$ci poprawy
bezpieczenstwa ruchu drogowego iograniczenia wypadkowoséci, majg ogromne zalety
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zwigzane z ograniczeniem emisji hatasu drogowego. Wynika to z charakteru tego typu
rozwigzan polegajgcych na spowolnieniu i uptynnieniu ruchu drogowego, co w efekcie moze
spowodowac, iz nie wzro$nie poziom emisji hatasu. Ponadto przewiduje sie zmniejszenie
zasiggu ucigzliwosci akustycznej o kilkanascie do kilkudziesigciu metréw po wymianie
nawierzchni oraz uplynnieniu ruchu drogowego, likwidacji ubytkéw w nawierzchni, kolein i
nierébwno$ci. Wszystkie te zabiegi przyczynig si¢ do zapewnienia dotrzymania standardéw
jakosci srodowiska w otoczeniu drogi.

W stosunku do stanu istniejgcego ilod¢ odpadéw komunalnych w trakcie eksploatacji
nie ulegnie zmianie. W czasie eksploatacji omawianego przedsigwziecia przewiduje sie
powstawanie pewnych ilosci odpadéw typu komunalnego (papiery, resztki zywnosci itp.).
Odpady te zbierane beda do koszy lub podobnych pojemnikéw i wywozone na wysypisko
przez miejskie stuzby oczyszczania.

Inwestycja bedzie miata pozytywny wptyw na $rodowisko gruntowo-wodne, z uwagi na
fakt Ze w ramach omawianego przedsigwzigcia planowane jest przeprowadzenie prac
polegajgcych na uporzgdkowaniu istniejacego odwodnienia terenu, co zostanie zrealizowane
poprzez wykonanie rowow przydroznych oraz wykonaniem dla czesci przedsiewziecia
systemu kanalizacji deszczowej. Poza terenem zabudowanym odwodnienie
przebudowywanej drogi w przewazajacym zakresie polega¢ bedzie na wykorzystaniu rowéw
przydroznych (odparowujacych). Z kolei na terenie zwartej zabudowy wsi (ul. Sportowa w
Kosobudach) zostanie wykonana kanalizacja deszczowa odprowadzajaca wode do
odbiornika (rowu melioracyjnego).

Z uwagi na lokalny charakter, planowana inwestycja nie bedzie miata znaczacego
wplywu na zmiany klimatu. Ocenia sig, ze przedsigwziecie na etapie budowy i eksploatacii
nie wplynie negatywnie na zmiany klimatu. Oddziatywanie przedsigwzigcia na zmiany
klimatu bedzie jedynie miejscowe, w niewielkim stopniu ksztattujgce uwarunkowania
klimatyczne danego regionu. Ekstremalne opady i powodzie moga mie¢ poéredni wptyw na
przedsigwzigcie. Jednakze zastosowanie wysokiej klasy materiatéw i urzadzen redukuje do
minimum wptyw klimatu na przedsigwzigcie. Ponadto nie przewiduje sig, aby klimat i jego
zmiany miaty znaczgcy wptyw na funkcjonowanie przedmiotowego przedsiewziecia.

Biorac pod uwage zakres, skale i rodzaj inwestycji oraz przewidziane rozwigzania
chronigce $rodowisko, planowane przedsiewziecie nie spowoduje wprowadzenia do
$rodowiska wodnego substancji zanieczyszczajacych, ktére mogltyby zmienié stan fizyko —
chemiczny i biologiczny jednolitych czesci wéd powierzchniowych. Na podstawie
zgromadzonej dokumentacji, stosownie do treéci art. 81 ust. 3 ustawy 00$ oraz majac na
uwadze zakres, charakter i rodzaj planowanego przedsigwziecia wraz zjego
przewidywanymi oddziatywaniami na ukfad hydrologiczny obszaru inwestycji iterenéw
sgsiednich, tutejszy organ stwierdza, iz nie ma podstaw przypuszcza¢, aby realizacja
Zamierzenia:

1. znaczgco negatywnie oddziatywata na stan ekologiczny jednolitych cze$ci waéd
powierzchniowych oraz podziemnych;

2. uniemozliwita osiggniecie celdw Srodowiskowych zawartych w planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty. '

W zakresie wplywu na krajobraz, realizacja inwestycji spowoduje chwilowe
przeksztaicenie powierzchni ziemi i okresowe zaktocenia waloréw krajobrazowych, w obrebie
prowadzonych prac. Planowana inwestycja przebiega w $ladzie istniejacej drogi, zatem
przedsigwzigcie na etapie eksploatacji nie spowoduje znaczacego negatywnego
oddziatywania na krajobraz. Na obszarze projektowanego przedsiewzigcia nie wystepujg
obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub architektoniczne.
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W zakfadanym terminie realizacji inwestycji nie sg planowane jakiekolwiek inne
przedsigwzigcia, ktére mogtyby mie¢ zbiezny obszar oddziatywania. W zwigzku z
powyzszym nie przewiduje sig, aby realizacja przedmiotowego przedsiewziecia powodowata
skumulowanie negatywnych oddziatywan z istniejacymi lub planowanymi w sgsiedztwie
przedsiewzieciami.

Rodzaj przedsiewzigcia, a takze zastosowane do Jego realizacji urzadzenia, materiaty
i technologie wykluczajg ryzyko wystgpienia powaznych awarii o charakterze awarii
przemystowych. Nie bedg wystepowaly réwniez sytuacje wytwarzania | magazynowania
substancji niebezpiecznych, mogacych powodowaé zagrozenie dla $rodowiska oraz dla
zycia lub zdrowia ludzi.

Planowane przedsigwziecie nie bedzie powodowaé transgranicznego oddziatywania na
$rodowisko, poniewaz oddziatywania bedg miaty wytgcznie lokalny charakter.

Przyjgte rozwigzania techniczne zapewnia, ze oddziatywanie planowanego
przedsigwziecia nie spowoduje przekroczenia standardéw Jjakosci srodowiska. Wedtug
prognozowanych warunkow eksploatacji nie przewiduje sig¢ znaczacego zagrozenia
zanieczyszczeniami pochodzenia komunikacyjnego w trakcie funkcjonowania rozbudowanej
drogi.

W zwigzku z powyzszym, ze wzgledu na skale, rodzaj przedsiewziecia a takze biorgc
pod uwage mozliwe jego oddziatywanie na $rodowisko tut. organ uznat, iz nie bedzie
konieczne przeprowadzenie oceny oddziatywania na $rodowisko wymaganej art. 63 ustawy
z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o u/dos.’téﬁﬁiéngu\ informacji o $rodowisku i jego ochronie,
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POUCZENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 1b ustawy o0o$ jezeli liczba stron w postgpowaniu o wydanie decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsiewzigt mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywac¢ na Srodowisko, dla ktérych nie stwierdzono obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko, dokument, wypisy z rejestru qruntéw przedkiada sie
w_terminie 14 dni od dnia, w ktérym postanowienie stato sig ostateczne. W przedmiotowej sprawie
nalezy dostarczy¢ wypisy z rejestru gruntéw dla dziatek stanowigcych teren inwestycji numer 283/1,
287, 267/3, 252/1 oraz dla dziatek nr 522, 356, 720/4, 720/3, 722, 1141/1, 374, 99/1, 200/1, 261/1
bedacych w zasiggu oddziatywania przedsiewziecia.

Otrzymujg:
\"1_) Gmina Brusy, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy

2. Strony postepowania informowane poprzez obwieszczenie
3. RDOS ala

Do wiadomosci:
1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach, ul. Jozefa Pitsudskiego 39, 89-620 Chojnice
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