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I. OPIS TECHNICZNY
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zalicznikowe przyłącze kablowe zasilające budynek przystani służącej 
turystyce wodnej w Męcikale, działka nr 270, gmina Brusy. 

 1.1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie: 
- projektów branżowych 
- ustaleń z inwestorem
- warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA 

     - wizji lokalnej
- mapki geodezyjnej w skali 1:500
- wymaganych uzgodnień 
- obowiązujących przepisów i norm

2. Lokalizacja inwestycji, opis terenu, stan istniejący działek, wpływ inwestycji na środowisko

Elektroenergetyczna linia kablowa zalicznikowego przyłącza kablowego zasilająca budynek przystani 
ułożona zostanie na działce nr 270 oraz 64/13, usytuowanej w Męcikale, gmina Brusy. 
W obrębie projektowanej trasy linii kablowej znajdują się: droga, sieć wod.-kan. oraz sieć elektroenerg. nn. 
W sąsiedztwie działki są niezabudowane. Działki leżą na terenie płaskim. Przewidywane prace i przyszła 
eksploatacja linii kablowej nie będą miały wpływu na środowisko. Projektowana linia kablowa nie stwarza 
zagrożeń w zakresie ochrony środowiska. Inwestycja nie stwarza dodatkowych wymogów w zakresie 
obsługi komunikacyjnej, zaopatrzenia w media i odprowadzenia ścieków. Dla wybudowania przedmiotowej 
linii kablowej nie przewiduje się wycinki drzew. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 
związanych z kwalifikowaniem do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dziennik Ustaw  
Nr 257 z 3 grudnia 2004) budowa projektowanej linii kablowej nn nie wymaga sporządzenia w/w raportu.

3. Zakres opracowania

 3.1. Zasilanie elektroenergetyczne obiektu

Zgodnie z warunkami przyłączenia zasilanie budynku przystani na działce nr 270 w Męcikale, 
gmina Brusy odbywać się będzie elektroenergetycznymi, kablowymi liniami (przyłączami nn) przelicznikową
oraz zalicznikową, 
Przedlicznikowa linia kablowa (przyłącze przedlicznikowe nn) wraz ze złączem kablowo-pomiarowym 
stanowić będą przedmiot odrębnego opracowania. 

 3.2. Zalicznikowa linia kablowe (przyłącze zalicznikowe nn) 

Kabel linii zalicznikowej nn, od złącza kablowo-pomiarowego, usytuowanego przy granicy działki, 
do rozdzielni RG, usytuowanej w budynku przystani ułożyć po trasie pokazanej na rysunku. Zastosować 
kabel YKY 5x10 mm2. W budynku kabel ułożyć w rurze ochronnej DVK. W ziemi kabel ułożyć w rowie 
kablowym na głębokości 70 cm na 10 cm warstwie piasku. Na ułożony kabel nasypać również 10 cm 
warstwę piasku, a następnie 15 cm warstwę ziemi rodzimej, na której ułożyć  folię oznaczeniowo-ochronną,
niebieską i rów kablowy wypełnić ziemią rodzimą. Kabel na całej długości, co 10 m oraz na końcach należy 
zaopatrzyć w oznaczniki kablowe. Oznaczniki powinny zawierać: nr ewidencyjny kabla, typ oraz przekrój 
kabla, znak użytkownika i rok ułożenia. W złączu kablowo-pomiarowym oraz w rozdzielni kabel zaopatrzyć 
w trwałe oznaczniki informacyjne z określeniem typu i przekroju kabla oraz określeniem trasy - do. 
Wszelkie kolizje kabla z urządzeniami podziemnymi należy wykonać zgodnie z PN-76/E-05125, 
wykorzystując rury ochronne DVK.  Wszystkie przejścia kabla przez rury ochronne należy odpowiednio 
uszczelnić. Zachować określone normą odległości kabla od wszelkich instalacji i urządzeń podziemnych. 
Przy złączu kablowo-pomiarowym pozostawić określony normą zapas kabla. Trasę kabla wytyczyć i 
zinwentaryzować geodezyjnie. Badanie izolacji kabla przeprowadzić przed jego zasypaniem 
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i ponownie przed jego załączeniem. Prace ziemne wykonać ręcznie. Wszystkie prace związane 
z układaniem kabli należy wykonać w oparciu o normy PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004 "Elektryczne 
i sygnalizacyjne linie kablowe". 

 3.3. Pomiar energii elektrycznej 

Zgodnie z warunkami przyłączenia dla budynku przystani zastosować należy bezpośredni pomiar 
energii elektrycznej. Układ pomiarowy przewidziano w złączu kablowo-pomiarowym, usytuowanym przy  
granicy działki. Układ pomiarowy stanowić będzie przedmiot odrębnego opracowania.
 

 3.4. Ochrona przeciwporażeniowa 

 Podstawową ochronę przeciwporażeniową stanowić będzie izolacja robocza zastosowanego kabla
Zastosować kabel z izolacji roboczą, napięciową na poziomie 0,6/1kV. Jako dodatkową ochronę od 
porażeń, w układzie TN-C, przyjęto dla projektowanej linii kablowej, samoczynne, szybkie wyłączenie 
zasilania przez przetężeniowe zabezpieczenia nadprądowe. Całą ochronę przeciwporażeniową wykonać  
zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41. Przed oddaniem linii kablowej (przyłącza zalicznikowego) do użytku 
wykonać pomiar rezystancji izolacji kabla oraz sprawdzić skuteczność działania ochrony 
przeciwporażeniowej.

4. Uwagi końcowe
Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty albo/i certyfikaty dopuszczające 
do obrotu i stosowania. Zaproponowane w niniejszej dokumentacji materiały można zamienić na inne, 
równoważne technicznie po uzgodnieniu z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru. Sprawdzenie prawidłowości 
ułożenia kabla należy wykonać przed jego zasypaniem (widoczne opaski kablowe). 
Przed oddaniem wykonanego zakresu prac do użytku należy wykonać wszelkie niezbędne i określone 
przepisami (normami) oględziny oraz badania (pomiary i próby). Ich wyniki, zapisane w uprawnionych 
protokołach, muszą być pozytywne, spełniając określone przepisami (normami) parametry. 

5. Informacje dodatkowe

 5.1. Warunki geotechniczne:

Prace związane z projektowaną linią kablową nn prowadzone będą w prostych warunkach 
terenowych, w przeważającym zakresie równolegle do powierzchni terenu. Na działkach występują proste 
warunki gruntowe i brak niekorzystnych zjawisk geotechnicznych. Zwierciadło wód gruntowych jest poniżej 
projektowanego poziomu ułożenia kabla. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 24.09.1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz, U. Nr. 126 poz. 839) projektowane obiekty budowlane kwalifikuje się do I kategorii 
geotechnicznej. W związku z powyższym nie jest wymagane ustalenie geotechniczne.

 5.2. Oddziaływanie na sąsiednie nieruchomości

Projektowana linia kablowa zalicznikowego przyłącza nn ma na celu zasilanie w energię 
elektryczną budynku przystani służącej turystyce wodnej, zlokalizowanego na działce nr 270 w Męcikale, 
gmina Brusy. Wybudowana linia kablowa nn nie będzie miała negatywnego wpływu (oddziaływania) na 
sąsiadujące obiekty.

 5.3. Utrudnienia dla osób trzecich

W czasie wykonywania prac związanych z układaniem kabla oraz podczas jego podłączania w 
złączu pomiarowym i rozdzielni RG nie wystąpią utrudnienia dla osób trzecich. 
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 5.4. Wymagania w zakresie ochrony terenu

Rów kablowy wykonać metodą wykopu otwartego o szerokości 40 cm, z jak najmniejszą, możliwą 
ingerencją w bezpośrednie otoczenie terenu. 

6. Zestawienie podstawowych materiałów

L. p. Wyszczególnienie
Jednostka

miary
Ilość

1 Kabel YKY 5x10mm2 m 100

3 Rura ochronna DVK 50 m wg potrzeb

5 Opaski kablowe, oznaczeniowe typu Oki szt 10

6 Tabliczki opisowe (grawerowane) szt 2

7 Folia kalandrowana z PCW, szer. 0,4m  (niebieska) mb 95

8 Piasek drobnoziarnisty m3 7,3

9 Pianka uszczelniająca przepusty szt 1

10 Bednarka FeZn 30x4mm2 m 3

11 Uziomy prętowe Ø16, dł. 1,5m szt 5

12 Materiał drobny – śruby, uchwyty farba, itp. wg potrzeb

                                                                                                            Projektant:
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II. INFORMACJE DOTYCZĄCE PLANU
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
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1. Informacje dotyczące inwestycji

Rodzaj inwestycji : Przystań służąca turystyce wodnej 
                               - zalicznikowe przyłącze kablowe 
Adres inwestycji: gmina Brusy, Męcikał, działka nr 270 
Nazwa i adres inwestora: Gmina Brusy, ul. Na Zaborach, 89-632 Brusy
Projektant: Marek Znajdek, upr. bud. UAN-KZ-7210/36/89, AUB-KZ-7210/75/90
Sporządzający opracowanie: Marek Znajdek
Data sporządzenia: 23.09.2016r.

 1.1. Przewidziany zakres robót

- prace ziemne
- prace montażowe

 1.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- droga (ulica) 
- sieć wod.-kan.
- sieć elektroenergetyczna nn

 1.3. Zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania działek lub terenu, w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, które 
mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- działki są uzbrojone: w sieć wod.-kan, sieć elektroenergetyczna nn.
Powyższe elementy należy wziąć pod uwagę przy wykonywaniu prac.

 1.4. Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót 

Przy wykonywaniu robót występuje ryzyko wypadku  między innymi od następujących zagrożeń:
- uszkodzenie ciała od ręcznego dźwigania zbyt dużych ciężarów oraz od uderzenia
- porażenie prądem w czasie prac łączeniowych oraz uruchomieniowych instalacji elektrycznej

   - przysypanie człowieka ziemią w wykopie
- inne zagrożenia z tytułu wykonywanych prac w pobliżu pracującego sprzętu mechanicznego  

takiego jak: koparka, itp.

 1.5. Przeszkolenie BHP pracowników

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mieć następujące przeszkolenie BHP:
    - wstępne, ogólne
    - podstawowe lub okresowe
    - stanowiskowe    
    - pracownicy obsługujący maszyny powinni mieć odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia   
wydane przez Urząd Dozoru Technicznego
Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić sprawność sprzętu i powierzyć jego obsługę 
wykwalifikowanym pracownikom. Przed przystąpieniem do pracy kierownik budowy (prowadzący roboty) 
powinien przeprowadzić ustny instruktaż BHP, zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na 
budowie i podczas transportu materiału na budowę. Przeprowadzenie instruktażu powinno być 
udokumentowane odpowiednim zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone podpisem kierownika budowy 
i przeszkolonych osób. Wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni i znać przepisy, potwierdzone 
świadectwem kwalifikacyjnym typu „E” w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenerget. 
o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV. Nadzorujący prace (dozorujący) powinien być przeszkolony
i znać przepisy, potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym typu „D” w zakresie dozoru  nad eksploatacji 
urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV.

 1.6. Przygotowanie terenu (miejsca) budowy

Dopuszczenie do pracy na urządzeniach elektroenergetycznych powinno nastąpić przez 
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uprawnionych do wykonywania tych czynności pracowników.
Prace wykonywane powinny być co najmniej przez dwóch pracowników. Wszyscy pracownicy powinni 
posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci 
elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV, wyposażonych w sprzęt ochrony osobistej.
Wszystkie prace montażowe muszą być wykonywane w stanie beznapięciowym, przy odpowiednim 
zabezpieczeniu przed załączeniem napięcia, przez otwarcie i zabezpieczenie właściwego wyłącznika oraz 
zawieszeniem na nim tablicy informacyjnej „ Nie załączać - pracują ludzie”. 
W przypadku wykorzystywania do pracy maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych lub drogowych, pracę należy wykonywać zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych przeznaczonych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (DzU Nr 118/2001 poz. 1263).
Obszar pracy z użyciem dźwigów należy wygrodzić, odpowiednio oznakować, a prace wykonywać z 
zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracy z użyciem dźwigów.
Przed rozpoczęciem robót należy odpowiednio zagospodarować i przygotować teren budowy, szczególnie 
wykonać należy:

- odpowiednie ogrodzenie i oznakowanie miejsca pracy oraz zabezpieczenie wykopów 
- urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych
- zapewnienie łączności telefonicznej

Pracownicy powinni znać numery alarmowe pogotowia ratunkowego, straży pożarnej oraz policji.
Niezależnie od powyższych wskazań kierownik budowy zobowiązany jest przy opracowywaniu planu BIOZ 
uwzględnić wymogi:
 - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DzU Nr 47/2003 poz. 401) 

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (DzU Nr 80/1999 poz. 912). 
Kierownik budowy zobowiązany jest również zapewnić nadzór zgodnie z warunkami Art. 208 i 212 Kodeksu
pracy. 
Zatrudniając pracowników do prac na budowie należy przestrzegać zasad określonych w Kodeksie Pracy 
(DzU nr 21/1998 poz. 94) oraz w rozporządzeniach: 

- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzaju prac wymagających   
szczególnej sprawności psychofizycznej (DzU Nr 62/1996 poz. 287) 

- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzaju prac, które powinny   
być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (DzU Nr 62/1996 poz. 288)

- Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań   
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas 
pracy (DzU Nr 191/2002 poz. 1596) ze zmianą (DzU Nr 178/2003 poz. 1745)

- Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy   
przy urządzeniach energetycznych (DzU Nr 80/1999 poz. 912)
 - Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie   
bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU 180/2004 poz. 1860). 
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III. OBLICZENIA TECHNICZNE
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1. Moc i prąd obciążenia (szczytowe) 

Moc obliczeniowa (szczytowa) Po(szcz) = 16,00 kW  - przyjęto z warunków przyłączenia 

Prąd szczytowy IB (szcz) 

 I B=
Po

√3⋅Un⋅cosφ
= 16000
√3⋅400⋅0,93

=24,86 A    

Zalicznikowe przyłącze kablowe - przyjęto kabel YKY 5x10 mm2, zabezpieczenie kabla WT gG 25 A 
(w złączu kablowo-pomiarowym)

2. Sprawdzenie obciążalności długotrwałej

Dane wyjściowe:
IZ = 52,00A  - obciążalność długotrwała kabla 
(PN-IEC 60364-5-523 - sposób ułożenia D, w ziemi) 
In = 25 A - prąd znamionowy zabezpieczenia (w złączu kablowo-pomiarowym)

Warunki wynikające z normy PN-IEC 60364-4-43: 

I B≤I n≤I z ;                                     I 2≤1,45⋅I Z  

24,86≤25≤52,00 ;         1,6⋅25≤1,45⋅52

Warunek prądowej obciążalności długotrwałej oraz koordynacji kabla z zabezpieczeniem przeciążeniowym 
jest spełniony.  

3. Sprawdzenie spadku napięcia 

Dane wyjściowe: 
Kabel YKY 5x10 mm2,  L = 100,0 m
Moc obliczeniowa (szczytowa) Po(szcz) = 16,00 kW  

 ∆ u%=
100⋅Po⋅l

γ⋅s⋅Un
2 =100⋅16000⋅100

57⋅10⋅4002 =1,75%  

Spadek napięcia jest mniejszy od dopuszczalnego

4. Sprawdzenie wyłączalności zwarcia jednofazowego - dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa 

Zwarcie w rozdzielni RG (obliczenia dokonano metodą uproszczoną) 

Dane wyjściowe:
Ibz(n)= 25 A - zabezpieczenie w złączu kablowo-pomiarowym

Iwb = Ibz(n) x2,5 = 62,50A – prąd wyłączalny zabezpieczenia 

Uf = 230V – napięcie fazowe 

c = 0,8 – współczynnik napięciowy 
Zp – impedancja pętli zwarciowej  

Z p=
c⋅U f

Iwb
=0,8⋅230

62,50
=2,944Ω
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Impedancja pętli zwarciowej Zp - od stacji transformatorowej (łącznie z transformatorem) do rozdzielni RG 

nie może przekroczyć wartości 0.307 Ω. 
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IV. RYSUNKI 
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Zestawienie rysunków: 

Nr IE-01. Schemat zalicznikowego przyłącza kablowego...................................................................str. 15
Nr IE-02. Plan zagospodarowania terenu - plan trasy zalicznikowego przyłącza kablowego.............str. 16
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V. ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE,
UZGODNIENIA
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Zestawienie załączników:

- Oświadczenie projektanta o prawidłowości wykonania dokumentacji..............................................str. 19
- Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta ...................................................str. 20
- Zaświadczenie o przynależności projektanta do POIIB....................................................................str. 21
- Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o. o.........................str. 22-23
- Uzgodnienie ENEA Operator Sp. z o. o............................................................................................str. 24
Wszystkie pozostałe uzgodnienia i inne wymagane dokumenty formalno-prawne załączono 
kompleksowo do projektu planu zagospodarowania terenu. 
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Chojnice, dnia 23.09.2016r
 

 
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA O PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA DOKUMENTACJI

                                 Ja niżej podpisany Marek Znajdek oświadczam, że projekt budowlany: 
Przystań służąca turystyce wodnej, gmina Brusy, Męcikał, działka nr 270 - zalicznikowe przyłącze kablowe, 
sporządzony został zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: 
Dz.U. nr 207, poz. 2016 z 2003r. z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

                                                                                                           ..........................................
                                                                                     /podpis projektanta/
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