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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora: Gmina Brusy, ul. Na Zaborach 1, 89 — 632 Brusy.

1.2. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500.

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i usytuowanie. Tekst jednolity : Dz.U. Nr
75z 2002r. ;p0z.690).

1.4. Obowigzujgce normatywy i zarzgdzenia.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej dla
budynku sportowego dla potrzeb turystyki wodnej, zlokalizowanego w miejscowosci Mecikat,
gmina Brusy (dz. nr 270). Woda doprowadzona bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej w100,
utozonej na terenie dziatki nr geod. 65. Scieki bytowe przytgczem kanalizacji sanitarne;
odprowadzane beda do istniejgcej sieci PVC200 na terenie dziatki nr geod. 65.

Na trasie projektowanego przytgcza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej wystepuje uzbrojenie
podziemne =zgodnie z zatgczong planszg uzgodnieniowg. Nie wyklucza sie istnienia
niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. W przypadku wystgpienia uzbrojenia nalezy

powiadomi¢ uzytkownika sieci i wspolnie z inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy tok postepowania.
3. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Zgodnie z warunkami technicznymi projektuje sie wykonanie przylgcza wodociggowego od
istniejgcej sieci wodociggowej w100.

Przytagcze wodociggowe wykona¢ z rur PEde32 i stalowych @25. Wiaczenie do istniejgcej sieci
wodociggowej wykona¢ przy pomocy opaski do nawiercania dla rur PE i PCV firmy ,Hawle z
potgczeniem gwintowym DN25(1”) np. Hawle HAKU, nr kat. 5250. Bezpos$rednio za wtgczeniem na
przytagczu wodociggowym zamontowac¢ zasuwe z potgczeniem gwintowanym DN25 np. Hawle nr
kat. 2500.

W projektowanej studni z elementéw prefabrykowanych betonowych @1200 zamontowaé zawor
odcinajgco-upustowy. Odcinek stalowy przewodu nalezy zaizolowaé¢ na catej dtugosci dwukrotnie
tasmg izolacyjng. Przed opuszczeniem przytgcza wodociggowego na dno, wykop nalezy

wyréwnaé, dokona¢ podsypke piaskowg gr. 10 cm, bez statych czesci jak kamienie i korzenie.



Zasypke przewodow - wykopdw wykonac piaskiem na wys. min. 20 cm nad gérng krawedz
przewodu, piasek powinien mie¢ temp. zblizong do temp. rur. Czes¢ graficzna projektu podaje

spadki, odlegtosci, srednice i zagtebienia przewoddw.

4. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

Projektuje sie wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej
PVC@200, utozonej na terenie dziatki nr geod. 65. Wigczenie projektowanego przytgcza
kanalizacyjnego wykonaé poprzez istniejgcg studnie rewizyjng na sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej. Wigczenie do istniejgcej studni zakonczy¢ kolankiem spustowym w kierunku dna
kinety. Podczas wigczenia sie do studni rewizyjnej nie dopusci¢ do przedostania sie gruzu do sieci
kanalizacyjnej. Z uwagi na niekorzystne spadki terenu i brak mozliwosci grawitacyjnego
odprowadzenia Sciekdbw na projektowanym przytgczu kanalizacyjnym  zaprojektowano
przepompownie sSciekéw. Przytgcze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur
kielichowych PCV@160 Wavin Metalplast- Buk posiadajgcych decyzje COBRTI Nr 188/93,
uszczelnianych za pomocg uszczelek dwuwargowych. W trakcie uktadania rur z PVC nalezy
stosowa¢ warunki uktadania zgodne z wytycznymi dla rur z tworzyw sztucznych producenta
~Wavin” Metalplast -Buk. Przytgcze w miejscach przejS¢ przez sciany budynku, zabezpieczy¢
nalezy rurg ochronng stalowg @200. Piony kanalizacyjne w budynku wyposazone zostang w rure
wywiewng @110/160 oraz rewizje PVC@110. Mozliwosé czyszczenia poziomow kanalizacyjnych
przewidziano poprzez rewizje w budynku. Czes¢ graficzna projektu podaje spadki, odlegtosci,

Srednice i zagtebienia przewoddw, oraz lokalizacje studni rewizyjnych.

4.1. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

4.1.1 Zbiornik przydomowej przepompowni sciekéw do kanalizacji ciSnieniowej o srednicy
wew. 800 mm i gltebokosci 2200 — 2500 mm

e Zbiornik wykonany z PEHD jako monolityczny bez uzywania procesu zgrzewania
elementéw  zapewnia catkowitg szczelno$¢ i odpornosc na agresywne scieki.

» Zbiornik posiada potkuliste dno co zapobiega zarastaniu zbiornika i minimalizuje retencje
martwa.

» Zbiornik posiada gtadkie scianki wewnetrzne na catej powierzchni zapobiega zarastaniu
zbiornika.

* Konstrukcja zbiornika zabezpiecza go przed wyptynieciem i deformacjg przy poziomie
wody gruntowej rownej z terenem (przy obsypaniu gruntem budowlanym), co

potwierdzone jest stosownymi obliczeniami .



Zbiornik posiada szczelny doptyw DN 150 na specjalng uszczelke wargowa, zapewniajacag
100% szczelnos¢ potgczenia rury doptywowej z zbiornikiem.

Srednica zbiornika 800 mm umozliwia wysterowanie pompy przy wynurzonym silniku .
Catkowita retencja zbiornika 800 | umozliwia korzystanie z kanalizacji przez ok. 2 dni bez
wigczania pompy.

Retencja czynna zbiornika (miedzy poziomem zatgczenia i wytgczenia pompy) 75 |
zapewnia co najmniej czterokrotng wymiane sciekdéw w zbiorniku w ciggu doby, co
zapobiega sedymentaciji i przykrym zapachom.

Bardzo mata strefa martwa dzieki bardzo nisko osadzonej pompie przy potkulistym dnie
zbiornika oraz pracy z wynurzonym silnikiem minimalizuje niebezpieczenstwo sedymentac;ji

sciekow.

4.1.2. Wyposazenie zbiornika

Orurowanie z PP DN40 odporne na korozje i Scieranie.

Armatura zwrotna zabezpieczona przed korozjg zapewnia catkowitg szczelno$é nawet
przy niewielkiej roznicy cisnien.

Zasuwa odcinajgca z PP (odporna na korozje) z wolnym przelotem zapewnia 100%

szczelnos¢ przy zamknieciu.

4.1.3. Sterowanie pompownia pracujgca w kanalizacji ci$nieniowej

Sterowanie poziomem $ciekéw w zbiorniku za pomoca trzech ptywakow - czujnikéw
poziomu
Ustawienia poziomu zatgczen pompy i innych parametréw odbywa sie z poziomu szafy
sterujace;.
Sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przed zanikiem i asymetrig faz.
Sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przed przegrzaniem (termik) i przecigzeniem.
Sterowanie posiada modut sterujgcy umozliwiajgcy odczyt:
I. stanu pracy
Il. stanéw awaryjnych
Sterowanie posiada alarmowy sygnat swietlny ( czerwona lampka)

Mozliwe dodatkowe wyposazenie (opcjonalnie)



4.1.4. Pompa wyporowa z nozem tnagcym pracujaca w kanalizacji ci$nieniowej

Zastosowanie: pompa zatapialna z nozem tngcym przeznaczona do ttoczenia Sciekow
komunalnych zawierajgcych fekalia z budynkéw mieszkalnych.

Nominalne parametry pracy pompy:

Qp =0,7I/s,

Hpm =65 m st. w.

Predko$¢ obrotowa silnika: 2 810 1/min.,

Moc nominalna silnika : 1,1 kW; 50 Hz/400V/ (lub 1,5kW; 50Hz/230V) IP58/F,

Sprawnosc¢ energetyczna pompy : 65% w ww. punkcie pracy

Silnik w wykonaniu wersja ,mokra” izolacja PVC do 60 st. C

Wat silnika wyposazony w uszczelniacze gumowe typu ,siemering” z dwoma fozyskami od
strony noza tngcego

Rotor ze stali nierdzewnej, stator gumowy w jarzmie stalowym i obudowie z PP.

Silnik trojfazowy (tzw. mokry) asynchroniczny 3 — 400 V 50 Hz, (lub jednofazowy — tzw.
mokry - asynchroniczny 1 — 230 V 50 HZ) stopien ochrony IP 58; kabel dtugosci 10m (lub
15m)

Konstrukcja:

zatapialny blok zespotu, ustawienie pionowe mokre na stojaku ze stali nierdzewnej
obudowa silnika ze stali nierdzewnej,

rurociggi z PP dn 40 mm

zawor zwrotny kulowy dn 32 mm

zawor odcinajgcy kulowy z PP dn 32 mm

Ciezar catego zespotu pompowego nie powinien przekraczaé 30 kg.

minimalny poziom $ciekdw 45 cm

5. RUROCIAGI CISNIENIOWE

Przytacze ttoczne z projektowanej przepompowni $ciekdw do istniejgcej studni rewizyjnej na sieci
kanalizacji sanitarnej PVC@200 zaprojektowano z rur dn 40x2,4 PE SDR17 PN10.

Usytuowanie przewodow, jego Srednice oraz inne szczegoty pokazano w czesci rysunkowej

niniejszego projektu.

Przewody uktada¢ w gotowym wykopie i posadowi¢ na gtebokosci ponizej strefy przemarzania

(strefa 2) i zgodnie z normg PN-81/B-0320 i instrukcjg montazu producenta rur.

Wykopy pod rurociggi wykonaé przy pomocy sprzetu mechanicznego.



Rury nalezy posadowi¢ na 10cm podsypce piaskowej. W przypadku gdy podioze rodzime bedag
stanowity piaski lub zwiry, z podsypki mozna zrezygnowac.
Materiatem zasypki moze by¢ grunt rodzimy pod warunkiem, ze maksymalna wielkos¢
czastek nie przekracza 20mm. Obsypke powinny stanowié¢: zwir, piasek, lub mieszanina zwiru i
piasku. Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30cm. Wysokosé obsypki
nad wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) powinna wynosi¢ min. 50cm. W przypadku wystgpienia
na dnie wykopu gruntow organicznych, nalezy dokona¢ wymiany na warstwe piasku o grubosci 15
cm. Rury powinny by¢ utozone na wyréwnanym dnie wykopu. tgczenie rur PE wykonaé poprzez
zgrzewanie doczotowe i ztgczki elektrooporowe. W miejscu zatamania kierunku rur przewodow w
poziomie o kgcie rozwarcia >22% nalezy wykonac bloki z betonu B-10 lub z elementéw
prefabrykowanych. Tylnia Sciana bloku oparta musi by¢ o rodzimy nienaruszony grunt.
Po zakonczeniu robét montazowych nalezy dokonac¢ proby szczelnosci na cisnieniu 0,6 Mpa
zgodnie z wymogami normy PN-70/B-10715. Do préby przystgpi¢ po doktadnym usztywnieniu rur
poprzez obsypanie po bokach i doktadnym ubiciem rur po wykonaniu blokéw oporowych. Prébe
szczelnosci wykonac w obecnosci inspektora nadzoru i przy udziale uzytkownika. Przed
zasypaniem wykopu dokonaé inwentaryzacji utozonego
rurociggu.
Rury PE uktada¢ przy temperaturze otoczenia +5°C, a ich montazu dokonaé zgodnie z instrukcjg
projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych producenta rur.
Na czas budowy wykopy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ np. przed zalaniem wodg opadowg i
oznakowac¢ barierkami lub tasmg ostrzegawczg, a w godzinach nocnych oswietli¢ lampami
ostrzegawczymi.
Zasypywania przewodu w wykopie nalezy wykonywa¢ w dwoch warstwach. Pierwsza warstwa jest
tzw. warstwg ochronng o grubosci 30cm ponad wierzch rury. Natomiast druga warstwa jest
wypetnieniem wykopu az do wtasciwej rzednej terenu. Nad pierwsza warstwe utozy¢ tasme
identyfikacyjng z tworzywa sztucznego z wktadkg metalowg z elementem stalowym lokalizujgcym
(TOL) i nadrukiem ,, Przewdd ttoczny”. Kohcowki tasmy nalezy tgczy¢ za pomocg urzgdzenia
zaciskowego belgijskiej firmy ,GETRA” oraz spinek zaciskowych.
W trakcie wykonywania robot w pasie drogowym nalezy odpowiednio oznakowaé trase drogi,
ustawiajgc odpowiednie znaki drogowe( zwezenie jezdni, prowadzone roboty, ograniczenie
szybkosci).
Dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej utozonych przewodow przed ich zasypaniem .
Przy ukfadaniu rur PE nalezy przestrzega¢ podstawowych warunkow technicznych:

* podsypka ( zwir lub piasek) winna by¢ wyréwnana zgodnie ze spadkiem przewodu.

Minimalna grubos¢ piasku 0,1m, gdy zachodzi takowa potrzeba

e obsypywanie rur z bokéw sypkim materiatem i zageszczanym- warstwami



* warstwa obsypki winna by¢ ok. 30cm powyzej wierzchu rury. Pozostatg czes$¢ wykopu
mozna zasypaé gruntem rodzimym.
Zasypywanie wykopoéw prowadzi¢ warstwami grubosci 0,3m z mechanicznym

zageszczaniem.

6. UWAGI KONCOWE

¢+ Wykopy pod rurociggi wykona¢ sposobem recznym. Wykopy odpowiednio oznakowaé i
zabezpieczyé.

¢+ W trakcie wykonawstwa przestrzega¢ obowigzujgce przepisy z zakresu BHP i p.poz.

¢+ Po wykonaniu montazu przeprowadzi¢ inwentaryzacje powykonawczg.

¢ Przytacze przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru przez przedstawiciela Zaktadu
Gospodarki Komunalnej w Brusach z siedzibg przy. ul. Bolta 10.

¢+ Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z autorem.

¢ Zastosowanie innych rozwigzan niz zaprojektowane zwalnia autora projektu od

odpowiedzialnoéci za nieprawidtowe dziatanie instalacji.

Autorzy opracowania :

Projektant: tech. Barbara Jazdzewska
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INSTALACJA WOD-KAN
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-

il
RRARRR IRNNRRRRRRRNNRRNRE D ARRRNRARNRRNSRRSSRUAANS ‘,,,,,,,J,,,,»,,i’,*i,,
TIRARNARRARN AR e | ATV mn —
\ it
| I I I I I ‘ i
| 1] |
| =
\ HH LD
\
| (1] | i b
\
L - Hrree N
i | 1 T Ol i
T | il L
= 7 ‘ ‘ ‘ ‘ | q M
T 2l ! ™ g
I - = | -
= 2 it
e o] go5e3s B ‘ | \
| EEES \
T T
7;‘\L7_Li g poodes 7l g T } (} i
===, _V 11U Z -y by iy ianda by oy niniyndnhyngnignphandahundnbandnhun o kunduhundnkundnkuiahass
I s o | = S ; >
! ) | IR
. B I sl L R a—— .
g | il I
Ise) Q| | |
5 9 ! | | !
o a i [ [ \
I asstH HEH HEHHHTHHEH PR H A H s
- \ \
\ \
| S ]

Z projekto ego przytagcza

Do projektowanego przylacza

wodociggowego
(wg odrebnego oprgcowania)

kanalizacji sanitarnej
(wg odrebnego opracowania)

LEGENDA :

@

PP

- Proj. przewdd wody zimnej
- Proj. przewdd wody cieptej

- Proj. przewdd kanalizacji sanitarnej

- Proj. pion kanalizacji sanitarnej

- Proj. podgrzewacz elektryczny c.w.u
przeptywowy np. typu Elfik

Tel./Fax (52) 397-29-19

89-600 Chojnice ul. Mityiiska 4

@% PRACOWNIA PROJEKTOW
(2

architektura & konstrukcje o instalacje

Nazwa | miejsce inweslycj
Przytacza wod-kan dla budynku
sportowego dla potrzeb turystyki

wodnej,
Brusy (dz. nr geod. 270)

zlok. w m. Mecikal, gmina

Przedmiot:

Instalacja wod-kan

Rzut parteru

Projektant:

tech. BARBARA JAZDZEWSKA

upr. do proj. i kierowania robotami w zak. sieci i inst. w-k c.0. i gaz.
nr upr. GP-KZ 7342/239/93, GP-KZ 7342/183/94

Podpis

Stadium:

Branza:

Projekt tech.
Sanitarna

Data:

10.12.2012r.

Skala:

1:100

Nrrys.




DO INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ

s N

Proj. studnia z zaworem upustowym

betonowa @1200

PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

SKALA 1:100/200
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Nazwa i miejsce inwestycji Projektant:
Przytacza wod-kan dla budynku
sportowego dla potrzeb turystyki . .
wodnej, zlok. w m. Mecikat, gmina
o (o o ot 270, o) tech. BARBARA JAZDZEWSKA
— upr. do proj. i kierowania robotami w zakr. sieci i inst. w-k c.0. i gaz.
Przedmiot: nr upr. GP-KZ 7342/239/93, GP-KZ 7342/183/94
Przytacze wodociggowe

Podpis

Stadium: Projekt tech. Data: Skala:

Branza: Sanitarna l 10.12.2012r. 1:100/200

Nrrys.




p.p.115,00m n.p.m.

PROFIL PRZYLACZA KANALIZACJI
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e
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SANITRNEJ

Projektowana przepompownia

$ciekow typu Preskan

SKALA 1:100

Zawor bezpieczenstwa

Zawoér zwrotny Dn40

Pompa Presskan

typu 1 1/4'-NP-16-5-01

g g g 3 S
RZEDNA TERENU 3 3 S S =
3 S < > S
RZEDNA DNA KANALU S S S 3 >
ZAGLEBIENIE ] € 2 N
£
ODLEGLOSC 8| L=2,55m L=3,0m L=9,2m
o
, i=7,7% i=7,7% i=7,7%
SPADEK/SREDNICA PVC@160 PVC@160 PVC@160
.. ol v o o =
DLUGOSC = N S =
OZNACZENIA 1)1 S1 PS

@2@ PRACOWNIA PROJEKTOW

architektura o konstrukcie & instalacje

Tel./Fax (52) 397-29-19

89-600 Chojnice ul. Mtynska 4

Nazwa i miejsce inwestycji
Przytacza wod-kan dla budynku
sportowego dla potrzeb turystyki
wodnej, zlok. w m. Mecikat, gmina
Brusy (dz. nr geod. 270, 65)

Przedmiot:

Przytacze kanalizacji sanitarnej

Projektant:

tech. BARBARA JAZDZEWSKA

upr. do proj. i kierowania robotami w zakr. sieci i inst. w-k c.o. i gaz.
nrupr. GP-KZ 7342/239/93, GP-KZ 7342/183/94

Stadium: Projekt tech.
Branza: Sanitarna

Data:

10.12.2012r.

Skala:

1:100




Projektowana przepompownia

Sciekow typu Preskan

Zatamanie trasy przewodu 165°

PROFIL PRZYLACZA KANALIZACJI SANITRNEJ TrOCZNEJ

SKALA 1:100/200
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architektura & konstrukcje & instalacje

Nazwa i miejsce inwestycii
Przytacza wod-kan dla budynku
sportowego dla potrzeb turystyki
wodnej, zlok. w m. Mecikat, gmina
Brusy (dz. nr geod. 270, 65)

Przedmiot:
Przylgcze kanalizaciji
sanitarnej ttocznej

Projektant:

tech. BARBARA JAZDZEWSKA

upr. do proj. i kierowania robotami w zakr. sieci i inst. w-k c.0. i gaz.
nr upr. GP-KZ 7342/239/93, GP-KZ 7342/183/94

Podpis

Stadium: Projekt tech.
Branza: Sanitarna

Data: Skala:

10.12.2012r. 1:100/200

Nrrys.




