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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Zlecenie Inwestora.

1.2. Mapa zasadnicza w skali 1:500.

1.3.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i usytuowanie. Tekst jednolity : Dz.U. Nr
75z 2002r. ; poz.690).

1.4.  Obowigzujgce normatywy i zarzadzenia.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt przytacza kanalizacji sanitarnej dla budynku sportowego
dia potrzeb turystyki wodnej , zlokalizowanego w miejscowosci Skoszewo, gmina Brusy ( dz. nr
52/3).

3. UZBROJENIE TERENU

Na trasie projektowanych przytaczy wystepuje uzbrojenie podziemne zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu. W przypadku wystgpienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego nalezy niezwlocznie powiadomi¢ uzytkownika sieci i wspdlnie z nadzorem

inwestorskim ustali¢ dalszy tok postgpowania.

4. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki z projektowanego budynku sportowego dla potrzeb turystyki wodnej odprowadzone bgda
poprzez projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej do projektowanego bezodptywowego
zbiornika na $cieki 0 poj. 8,0m?

Przytacze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kielichowych PCV@160 posiadajgcych
decyzje Instytutu Budownictwa, uszczelnianych za pomocg uszczelek dwuwargowych. W trakcie
uktadania rur z PVC nalezy stosowa¢ warunki uktadania zgodne z wytycznymi dla rur z tworzyw
sztucznych producenta. W odlegtosci 1,5m zamontowac¢ studnie rewizyjng z PVC@315.

W miejscach przejs¢ przez $ciany budynku, przewody nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng stalowa
©200. Piony kanalizacji sanitarnej w budynku wyposazy¢ w rure wywiewng @110/160 oraz rewizje
PCV@110. Mozliwos¢ czyszczenia pozioméw kanalizacyjnych przewidziano poprzez rewizje w
budynku. Czes¢ graficzna projektu podaje spadki, odlegtosci, $rednice i zagtebienia przewodéw,

oraz lokalizacje studni rewizyjnej.
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5.1 BEZODPLYWOWY ZBIORNIK SCIEKOW

Zbiornik przeznaczony jest do gromadzenia $ciekdw bytowych. Zbiornik zaprojektowano jako
jednokomorowy.
Podstawowe wielkosci:
¢ Pow. uzytkowa - 8,0 m®.
Zbiornik jest zbiornikiem jednobrytowym. Zbiornik zbudowany jest z polietylenowej, dwusciennej
rury Weholite. Plaszcz zbiornika jak i powierzchnie czotowe (dennice) posiadajg budowe
strukturaing typu Weholite. Dennice wykonywane s3 wg unikatowej technologii jako
dwuptaszczowe, sferyczne o wyjatkowo wysokiej wytrzymatosci na parcie osrodka gruntowego.
tgczenie dennic z ptaszczem wykonane jest poprzez potrdjny spaw ze specjalnym wzmocnieniem
krawedzi zbiornika. Komin rewizyjny niewtazowy przeznaczony do inspekgji z poziomu terenu.
Zaletami zbiornika sa;

* 100% szczelnos¢ (potaczenia spawane)

» diugookresowa trwato$é

* catkowita odpornos$¢ na korozje

* podwyzszona niezawodno$¢ (podwdjna $cianka)

« szeroki zakres odpornosci chemicznej

* petna odpornosc na promieniowanie UV
Lokalizacja zbiornika zgodnie z projektem zagospodarowania.
Teren nad zbiornikiem posia¢ trawg i przewidzie¢ podjazd utwardzony w celu opréznienia
zbiornika. Zbiornik zostanie wyposazony w przewdd doprowadzajacy wody deszczowe z rury PCV
o $rednicy @ 160. Miejsce potaczenia przewodu PVC ze zbiornikiem nalezy uszczelnié sznurem
smotowym i zaprawa cementowa. Wejscie do zbiornika zaprojektowano od géry klamry ztazowe z
preta @20mm wbetonowane w $ciane zbiornika. W celu odprowadzenia gazéw ze zbiornika
zaprojektowano rure wywiewng 110/160 wyprowadzong ponad dach projektowanego budynku.
Opro6znianie zbiornika odbywac sig¢ bedzie sezonowo przez firme posiadajgca odpowiednie
uprawnienia. Konstrukcja zbiornika zgodnie z wytycznymi producenta.
Uwaga:
W przypadku wystgpienia wysokiego poziomu woéd gruntowych nalezy przewidzieé dodatkowo

zakotwiczenie zbiornika.

6. UWAGI KONCOWE

¢+ Wykopy pod rurociggi wykona¢ sposobem recznym. Wykopy odpowiednio oznakowaé i

zabezpieczyd.



W trakcie wykonawstwa przestrzegaé obowigzujace przepisy z zakresu BHP i p.poz.

Po wykonaniu montazu przeprowadzi¢ inwentaryzacje powykonawczg i zgtosi¢ przytacza do
odbioru przez przedstawiciela Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Brusach.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z autorem.

Zastosowanie innych rozwigzan niz zaprojektowane zwalnia autora projektu od

odpowiedzialno$ci za nieprawidtowe dziatanie instalacji.

Autorzy opracowania : )
Projektant: tech. Barbara Jazdzewska






Zaklad Gospodarki Komuanalne; Brusy, 2014.09.16.

w Brusach
ul. Bolta 10
§9-632 Brusy
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WARUNK] TECHNICZNE NR 80/2014

Dotyezy: podlgezenia budynku mieszkalnego do sieci wodociggowej i kanalizacyjncj
w Skoszewie gm. Brusy, dzialka nr geod. 52/3.

1.0. PRZYI.ACZE WODOCIAGOWE
1. Przylgeze wykonad za pumocy rutociagu z rur PE min. o 32 mm podiaczajac sie do ismigjace] sicei

wodocigowej PVC o 90 mm zlokalizowanej w przylegle drodze - dziatka nr geod 203
. Wilaczenie do sieci wodociggowe] wykona¢ pod katem prostym za pomoca opaski

12
1.3, Na przylyczu przy sieci gldwne] zamontowaé zasuwe odcinajaca z obudowag i skrzynka
oraz trwale oznakowac.
I.4. Przewad ukladad¢ na giebekosei minimum 1.6 m ponizej poziomu terenu.
I'5. Zestaw wodemierza gléwnego o srednicy 020 mm umiedeié w piwnicy budynku lub na purterze,

w wydzielonym latwe dostepnym migjscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodg. zamarzanicm vras
dostgpem osdb niepowolanych
Dopuszeza sig zainstalowanie zestawu wodomierzowego w studni wodomierzowej wykonanj
z Krggow zel -bet o drednicy wewnetrznej min. 100 cm,

1.6, Zua zestawem wodomierza gidwnego ud strony instalacji zainstalowaé zabezpieczenie
uniemozliwigjace widme zanieczyszezenie wody.

2.0.PRZYLACZE KANALIZACYINL

2.1. Ze wzgledu na na brak sieci kandlizacyjnej w migjscowoséei Skoszewo pray rozpatrywanej
nieruchomosci, $cieki odprowadzaé do szczelnego zbivmika bezodplywowego elokalizow anego
ng terenie rozpatrywangj nieruchomosci

2.2 Wewngtrzng instalacjg kanalizacyjng projektowanego budynku polaczy¢ ze zbiornikiem
bezodplywowym rurociggiem z rur PVC min o 160 mm.

3.0.WARUNKI OGOLNE

3.1, Nalezy opracowa¢ projekt budowlany i nastepnie uzgodnié go 2 gestorami uzbrojenia

i wlascicielam: nieruchomodci,
3.2. Rozpoczgeie robot zglosi¢ w Zakladzie Gospodarki Komunalnej w Brusach z 7-dniowym
wyprzedzeniem.
Po zakonezeniu prac montazowy ch wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng uzbrojenia.
Przed zasy paniem wykopdw reboty montazowe nalezy zelosic do Zakladu Gospodarki
Komunalnej w Brusach celemn dokonania odbioru technicznego.
Zawrze¢ umowg # Gming Studzienice na dostave wody.
Zaklad Gospodarki Komunalnej zapewnia odbiér sciekow bytowych dowozonych do punkiu
zlewnepo oczyszezalni sciekéw w Brusach -
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacynym:

POM-IF1-B2G-7AN *

Pani Barbara Jaidzewska o numerze ewidencyjnym POM/IS/1726/01

adres zamieszkania ul.Sedzickiego 2, 83-620 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).

Niniejsze 2aswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-04 roku prizez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecanym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pormocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wizsnoreczanymi.)

* Werylikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzi¢ 23 pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 12by Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Intynierow

Budownictwa.
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