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Budowa budynku sportowego dla potrzeb turystyki wodnej
gm. Brusy, Skoszewo, dz. nr 52/3

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. nr 243, poz. 1623 z 2010 z p&niejszymi zmianami)

oswiadczam, £ niniejszy projekt bragy konstrukcyjnej: Budowy budynku

sportowego dla potrzeb turystyki wodnej w m-ci Skewo, gm. Brusy, dz. nr 52/3
zostal sporgdzony zgodnie z obowtujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant konstrukcji: inz. PIOTR SCHULZ
upr bud. GP-KZ-7342/148 | 149/93

specjalnosé konstrukcja

Data: Rychnowy 10.12.2012

PLANER Autorska Pracownia Architektury Wiestaw Redzimski, ul. Mickiewicza 9, 80-425 Gdansk, tel/fax. 058 520 45 71
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Budowa budynku sportowego dla potrzeb turystyki wodnej
gm. Brusy, Skoszewo, dz. nr 52/3

Opis techniczny

1.0. CZESC OGOLNA.
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy budyskortowego dla potrzeb turystyki
wodnej, Skoszewo, gm. Brusy, dziatka nr 52/3.

1.2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje:
a) projekt budowy budynku dla potrzeb turystyki wefj w zakresie bramy konstrukcyjnej.

1.3. Zalazenia ogolne.
Budynek zaprojektowano przy ngstijacych zatgeniach:

- strefa obcizeniasniegiem: 1l (Q = 1,20 kN/mi) wg PN-80/B-02010/Az1:2006
- strefa obgzenia wiatrem: I (g= 300 Pa) wg PN-B-02011:1977/Az1
- strefa przemarzania gruntu: 1l ;1,0 m)

- kategoria geotechn. obiektu: |

Obliczenia i projektowanie prowadzono przy wykotaysu nasipujacych norm:
PN-82/B-02000, PN-82/B-02001, PN-82/B-02003, PNB8Q2004, PN-80/B-02010 wraz ze zrmian
PN-B-02010:1980/Az1:2006, PN-77/B-02011, PN-88/B:D2, PN-90/B-03000, PN-76/B-03001, PN-
B-03002/1999 ze zmianPN-B-03002/Az1/ 2001 oraz poprazviPN-B-03002:1999/Ap1/2001, PN-
81/B-03020, PN-B-03150:2000 wraz ze zmi&iN-B-03150:2000/Az1:2001, PN-B-03264:2002.

Wykorzystano rowniz nastpujace publikacje i opracowania: ,Konstrukcjelbetowe” -
J. Kobiaka i W. Stachurskiego; ,Konstrukgelbetowe wg PN-B03264:2002" t. | i Il — Wiodzimierz
Starosolskiego; ,Parametry geotechniczne gruntéwloiManych oraz metody ich oznaczania-
Wiodzimierz Kostrzewski; ,Fundamentowanie. Projekaémie posadowi€ - Cz. Rybaka.

Technologia budynku tradycyjna sciany murowane z elementéw drobnowymiarowych.
Obcigzenia z obiektu zostarprzekazane na podie gruntowe w sposéb bezpedni za pomagctaw
fundamentowych.

Obliczenia statyczne i wymiarowanie przeprowadzaomgkorzystupc program Autodesk
Robot Structural Analysis 2013

1.4. Warunki hydrogeologiczne dla posadowienia obkéu.

Ustalono, ze w miejscu lokalizacji budynku wygiuja proste warunki gruntowo-wodne
pozwalajce na podstawie rozpadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznyahunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U.2012.463 z pd zmianami) zalicz§ obiekt dol kategorii geotechnicznej

Na podstawie wykonanych badgruntu stwierdzonase grunt jest nény. Podiae, ze wzgidu
na litologk i genez, jest prawie jednorodne, mato znmicowane. Grunty niedoe poza wierzchai
warstwy gleby urodzajnej i nasypéw o mszcci od 0,3 do 1,0m nie wygiuja. Wody gruntowej w
poziomie posadowienia lub powsj nie stwierdzono. Warunki gruntowe groste. Podtze nadaje si
do posadowienia bezfg@dniego.
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Budowa budynku sportowego dla potrzeb turystyki wodnej
gm. Brusy, Skoszewo, dz. nr 52/3

Do dobrania szerokoi fundamentow, przgio badania gruntu, oraz zaémie,ze poziom waod
gruntowych znajduje siponizej poziomu posadowienia budynku

Uwaga: W przypadku stwierdzenia niezgoditd rzeczywistych warunkéw gruntowych w
stosunku do okrélonych w niniejszej dokumentacji, a tak wysgpienia gruntéw
stabonanych lub wody gruntowe] powg] projektowanego poziomu posadowienia
obiektu nale€y skontaktowd& si¢ z projektantem w celu dostosowania sposobu
posadowienia oraz doboru izolacji przeciwwilgociayi przeciwwodnych do warunkdéw
rzeczywistych.

2.0. PROJEKTOWANE ROZWI AZANIA KONSTRUKCYJNE

2.1. Fundamenty:

Pod projektowane nowsciany wewrtrzne i zew. zaprojektowanzelbetowe monolityczne
tawy fundamentowe o szer. 50cm i wysé#c30cm, z betonu C16/20 (B20), zbrojone konstrikiey
przeciwko nierownomiernemu osiadaniu — padie 4 petami #12 ze stali A-lll (gat. 34GS) i
strzemionami dwuramiennymi, dwgtymi z pretow g6 ze stali klasy A-O (gat. St0S) w rozstawge ¢
18cm.

Pod catécia fundamentéw wykonapodkiad z betonu B7,5 gr. 10cm. Zachéwainimalne
otulenie zbrojenia réwne 4cm od strony chronioneysima chudego betonu oraz 7,5cm od strony
bezpdrednio stykajcej sk z gruntem.

Prace ziemne natg przeprowad#i starannie, aby nie naruszgpaturalnej struktury gruntéw,
co obniytoby ich wiaciwosci fizyko-mechaniczne. Nienadage st do bezpéredniego posadowienia,
a talkze rozmoczone lub rozimione partie gruntu natg usuraé i zashpi¢ zag;szczom podsypl
piaszczysto #wirowa (Ipmin = 0,7) lub chudym betonem (kl. B7,5).

UWAGA: Zgodnie z badaniami gruntu, w projekcie preto poziom wody gruntowej potej
posadowienia taw fundamentowych. W razie koniecsmaoobnizenia zwierciadta wody
gruntowej w piasku drobnym, natg uiyé wylgcznie igtofiltrow. Pompowanie wody z
otwartego wykopu w piasku jest bezwalylie zakazane. Dopuszczalne jest pompowanie
wody bezpfrednio z otwartego wykopu w gruntach spoistych.

2.2.Sciany:

Sciany fundamentowe zew. zaprojektowano jako dwuimerwe gr. 36 cm wykonane z
bloczkébw betonowych gr. 24 cm murowane na zapravgéenentowej, ocieplone od strony
zewretrznej. Jak na rysunku konstrukcyjnym wykénawniez stopy zelbetowe SZ1 zbrojone —
siatky 0 oczkach 15cm z gidw #12 ze stali A-lll (gat. 34GS) | ¥P oraz BB1 zbrojone — podtnie
4 pretami #12 ze stali A-lll (gat. 34GS) | poprzeczntezemionami dwuramiennymi, dwutymi z
pretow @6 ze stali klasy A-O (gat. StOS) w rozstawiel®d cm. Izolag pionowa oraz okladzia w
strefie cokotowej naley wykon& zgodnie z opisem projektowanych rozgan wykonczenia obiektu.
Pod komin wykonéa stog; zelbetows zbrojory — siatkh 0 oczkach 15cm z gidw #12 ze stali A-lll
(gat. 34GS).

W celu zabezpieczenia przed szkodlipenetrag wilgoci stosowa srodki dopuszczone do
stosowania w kontakcie ze styropianem.

Sciany zewntrzne nadziemnej ¢&ci budynku zaprojektowano rowrigako dwuwarstwowe
gr. 39 cm. Warstwa noa wykonana dzie z bloczkéw silikatowych gr. 24 cm na zaprawessn.-
wap.. Izolagg termiczry wykona ze styropianu gr. 15cm.

2.3. Taras:

Projektowane legary, belki i deski tarasowe zagktmwano z drewna klasy C24. Cato
wykona zgodnie z rysunkami bray architektonicznej.
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Budowa budynku sportowego dla potrzeb turystyki wodnej
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2.4. Nadpraza i wience:

Nadpra@za nad projektowanymi otworami o szerégiow swietle do 3,0 m wykona z
prefabrykowanych belekelbetowych typu L-19 w iléci 2 belek utagonych w warstwie ninej dla
sciany o szer. 24cm i 1 belki dléciany o szer. 12cm. Belki nale ukiad& na oporach na
wyrownanych i spoziomowanych powierzchniaglciany na warstwie zaprawy cementowej.
Przestrzenie porailzy belkami winny by wypetnione si betonem klasy C16/20 (B20). Nadpao
L19 nie mog by¢ stosowane w innym pateniu niz potka na dot.

W osi 2 nadprza wykond, jako monolityczne 24x33cm zbrojone padtie dotem 4#12, gar
2#12 ze stali klasy A-lll (gat. 34GS) oraz poprzeezstrzemionami g6 ze stali klasy A-O (gat. St0S)
w rozstawie 10cm. Do mocowania murtat zastosokeawy fajkowe @16 w rozstawie max co 150cm.

Sciany néne naley zwieaczy¢ obwodowo na poziomie mocowania murtaty za pomeienca
zelbetowego monolitycznego z betonu klasy C16/200§B2brojonego podinie 4 pgtami #12 ze
stali klasy A-lll (gat. 34GS) oraz poprzecznie struonami g6 ze stali klasy A-O (gat. St0S) w
rozstawie 25cm. Do mocowania murtat zastosokawy fajkowe @16 w rozstawie max co 150cm.

2.5. Dach:

Dach zaprojektowano jako krokwiowetkowy z drewna klasy C24. Krokwie gtownej
konstrukcji n@nej, oparte $ na murtatach. Murtaty mocowane Isezpdrednio do wiéca za pomag
kotew fajkowych@l6 w rozstawie co 1,5m.

Przekroje elementow wiby dachowej zgodnie z zestawieniem na rysunku Zyran
architektonicznej.

Projektant konstrukciji: inz. PIOTR SCHULZ

upr bud. GP-KZ-7342/148 | 149/93
specjalnosé konstrukcja

Asystent projektanta: inz. MARCIN BARTOS
tel.:663922034

Data: Rychnowy 10.12.2012

PLANER Autorska Pracownia Architektury Wiestaw Redzimski, ul. Mickiewicza 9, 80-425 Gdansk, tel/fax. 058 520 45 71



Budowa budynku sportowego dla potrzeb turystyki wodnej
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Obliczenia statyczno - wytrzymaitdgciowe.

1.0. DACH

1.1. Wiezba dachowa

Zebranie obcizen przypadaicych na 1 m powierzchni stropu z etarem wiasnym konstrukcji
nosnej:

; i i Ok o

Lp. Rodzaj obeizenia [ KN/m?2] 1 [ KN/m?2]

A OBCIAZENIA STALE

1.0. Dachéwka ceramiczna 0,7 1,1 0,77
taty i kontriaty 0,06 1,3 0,07
Papa asfaltowa 0,03 11 0,04
Deskowanie petne 28mm - 6,0 kN/m3x0,28 0,17 1,3 200,

Razem: 0,96 1,20 1,15

OBCIAZENIA ZMIENNE
1.0. Obchzeniesniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1)
Lokalizacja: Brusy - 3 strefa okniegiem
Obciazenie charsniegiem gruntu:
Q« = max(0,006A-0,6; 1,2)kN/m2=1,2kN/m2,
gdzie: A=157m n.p.m.
Wspotczynnik ksztattu dachu (wg zat.1, tabl. Z1ki.@):
dlao=40"—
C.=0,8%[(60€)/30] = 0,53
C,=1,2x[(604)/30] = 0,80
Sa=Q«C=0,53-1,2 0,64 15 0,95
So=QC,=0,80-1,2 0,96 15 1,44

2.0. Obchzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1)

DACH

Lokalizacja: Brusy- | strefa obc. wiatrem

Char. cénienie pedkosci wiatru: g = 0,30 kPa

Wspétczynnik dziatania porywéw wiatru

(budowla niepodatna na dynamiczne dziatanie wiatsy =1,8

Wspétczynnik ekspozycji (teren typu A): H K.2;

z=2,0m < H< 10,0 m> C.=0,5+0,052» C, = 0,80

Wspétczynnik aerodynamiczny dachu (wg zat.1)

Wariant |- Cz = -0,045(4@G%); Cz=-0,4

Wariant Il— Cn = 0,016-0,2; Cz=-0,4

wiatr poprzecznie (tabl. Z1-3) déa= 40°:

Wariant |

C;=-0,045x(40a); dlaa=40°— C,=0,00 0,00 1,5 0,00
potat zawietrzna, € =-0,4

P = GG GB = 0,30:0,8+(-0,4)-1,8
Wariant I

Cy=0,01%1-0,2; dlao=40°— Cy= 0,40
P = GGG = 0,30:0,8:(0,40)-1,8
potat zawietrzna, € =-0,4

Pz = GG Gp = 0,30-0,8:(-0,4)-1,8

-0,17 15 -0,26

0,17 15 0,26

-0,17 15 -0,26

C OBCIAZENIA STALE (j ¢tka)
piyta OSB gr. 22mm - 6,5 kN/ix22 mm 0,14 1,2 0,17

Welna mineralna 16cm - 1,2 kN7"20 cm 0,24 1,2 0,29
Legary 6x22cm co 80cm (6,0 kN¥rD,06x0,22)/0,8 0,10 1,1 0,11
Folia paroizolacyjna - 0,0015 kNfms 0,00 0 - 0

Deskowanie 6,0 kN/Ax0,025 0,15 1,1 0,18

Razem: 0,63 0,75

D OBCIAZENIA ZMIENNE (j etka)
Obciazenie od czlowieka 1,2 1,4 1,68
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1.1.1. Wizba dachowa
SCHEMAT STATYCZNY

26

05 04

c L) | Hoos |

x
—

OBWIEDNIA MOMENTOW OBWIEDNIA SIit TNACYCH

26

Przyjto krokwie o wym. 8x20cm w rozstawie co 70cmtkj 2x8x16cm
1.2. Murlata-ptatew wiaty

Ptatew drewnias projektuje si jako belk jednoprzstowa, swobodnie podpayt o przekroju
20x20cm. Diugéc obliczeniowa 4,0m.

Lp. Rodzaj obeizenia [ kl\clllkm ] Vi [ qu7m ]
A OBCIAZENIA STALE
Obchzenia state 0,96 1,2 1,15
Razem0,96x(1*)/cos4C 1,25 1,2 1,50
B OBCIAZENIA ZMIENNE
Obcizeniesniegiem 0,96x(1*) 0,96 15 1,44
Obcizenie wiatrem 0,17%(1,30*)xcos40 0,19 1,5 0,29

‘ Uwaga: obcizenia z dachu zebrano z szer@kidmb rzutowanego dachu, przypag&go na 1 mb pfatwi.

SCHEMAT STATYCZNY

OBWIEDNIA MOMENTOW OBWIEDNIA SIt TNACYCH
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WYNIKI
OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja petow

GRUPA: )
PRET: 1 Belka drewniana_1 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=0.50L=2.00m

OBCIAZENIA:
Decydujicy przypadek obgienia: 4 SGN /1/ 1*1.10 + 2*4.80

MATERIAL
Cc24

Z
1T
PARAMETRY PRZEKROJU: 20x20

ht=20.0 cm Ay=200.00 cm2 Az=200.00 cm2 Ax=400catR
bf=20.0 cm ly=13333.33 cm4 1z=13333.33 cm4 IX422.29 cm4
Wely=1333.33 cm3 Welz=1333.33 cm3

SItY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
My = 12.30 kN*m

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig m,y,d = 9.23 MPa

WYTRZYMALOSCI
fm,y,d=11.08 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.60 khy =1.00

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_m,y,d/f m,y,d = 9.23/11.08 = 0.83 < 1.00 [8(1)]

wzgledem osi y przekroju X wzgledem osi z przekroju

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugigcia
u fin,y =0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 2.81c Zweryfikowano
Decydugcy przypadek obggenia: STAL
ufin,z=1.9 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 21 ¢ Zweryfikowano
Decydujcy przypadek obgtenia: 1(1+0.6)*1 + 4(1+0.6)*2
u fin,yz =1.9 cm < u fin,max,yz = L/200.00 = Z® Zweryfikowano

Decydujcy przypadek obgtenia: 1(1+0.6)*1 + 4(1+0.6)*2

L Przemieszczenia

Profil poprawny !!!
2.0. PARTER
2.1. Legary tarasowe

Obchzenia zebrano na 1m?¢ear wikasny uwzgidniono przy obliczaniu belki. Legary o przekroju
8x20cm, projektuje si jako belki jednoprgstowe drewniane wolnopodparte o ragpsci
obliczeniowej 2,22m. Drewno klasy C24.

Rodzaj obeizenia gk v qo
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A OBCIAZENIA STALE
Deski tarasowe 6kN/m2x0,035
B OBCIAZENIA ZMIENNE
Taras — 2,0 kN/m

[ kN/m?]
0,21 12
2,0 14

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja petow

GRUPA:
PRET: 1 Belka drewniana_1 PUNKT: 2

WSPOLRZEDNA: x=050L=111m

OBCIAZENIA:

Decydujicy przypadek obgienia: 4 SGN /1/ 1*1.10 + 2*0.96 + 3*1.12

MATERIAL
Cc24

Z
1T
PARAMETRY PRZEKROJU: 8x20

ht=20.0 cm Ay=45.71 cm2
bf=8.0 cm ly=5333.33 cm4
Wely=533.33 cm3

Az=114.29 cm2 Ax=160co2
1z=853.33 cm4 Ix=25%3chn4
Welz=213.33 cm3

SItY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
My = 1.54 KN*m

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig m,y,d = 2.89 MPa

WYTRZYMALOSCI
fm,y,d = 14.77 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE

km=0.70 kmod = 0.80 khy = 1.00
| (4
— . .
PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
Id=2.62m Lam rel,m = 0.46 k crit = 1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X

wzgledem osi y przekroju

X

wzgledem osi z przekroju

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_m,y,d/f m,y,d = 2.89/14.77 = 0.20 < 1.00 [B(1)]

Sig m,y,d/(k critf m,y,d) = 2.89/(1.00*14.77) =D < 1.00 [4.2.2(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=

Ugigcia

u fin,y =0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 1.knc
Decydujcy przypadek obgienia: STAL
ufin,z=0.1cm < ufin,max,z = L/200.00 = 1rhc

Zweryfikowano

Zweryfikowano

Decydujcy przypadek obgienia: 1(1+0.6)*1 + 0.8(1+0.6)*2 + 0.8(1+0.25)*3

u finyz=0.1 cm < u fin,max,yz = L/200.00 = krh

Zweryfikowano

Decydujcy przypadek obgienia: 1(1+0.6)*1 + 0.8(1+0.6)*2 + 0.8(1+0.25)*3

L Przemieszczenia

3.0. FUNDAMENTY
3.1. tawa fundamentowa

1. Zalozenia:
MATERIAL:

BETON: klasa B15, ci ezar obj etosciowy = 24,0 (kN/m3)

STAL: klasa A-lll, f

Y

, = 350,00 (MPa)

[ kN/m?]

0,25

2,8

Profil poprawny !!!
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Budowa budynku sportowego dla potrzeb turystyki wodnej
gm. Brusy, Skoszewo, dz. nr 52/3

OPCJE:

. Obliczenia wg normy: betonowej: PN-B-03264 (2002)
gruntowej: PN-81/B-03020
. Oznaczenie parametrow geotechnicznych metoda: B
wsp6tczynnik m = 0,81 - do obliczen no$nosci
wsp6tczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu
wspétczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu
. Wymiarowanie fundamentu na:

Nosnosc

- obliczeniowy dopuszczalny opér podioza gf = 240 (kPa)
Osiadanie

- Sgop = 5,00 (cm)

- czas realizacji budynku: tb > 12 miesiecy

- wspotczynnik odprezenia: A = 1,00

2. Geometria (50%30cm)

|Cila.

Q_I_K‘| A a
A =0,50 (m) a=0,24 (m)
h=0,30 (m)
h1=10,00 (m)
ex = 0,05 (m)
otulina zbrojenia: c= 0,04 (m)
poziom posadowienia: D =0,8 (m)
minimalny poziom posadowienia: Dmin =0,8 (m)
ZEBRANIE OBCI4ZEN
. T k o]
Lp. Rodzaj obcjzenia [ kslm ] v [ klgl/m]
A OBCIAZENIA STALE
State z dachu + g¢iar wkasny ptatwi 0,96kn/m2*4,0 3,84 1,20 4,61
Wieniec 0,24*0,24*25 kN/m 1,44 1,10 1,58
Sciana 0,24*9 kN/rf¥2,56 5,52 1,30 7,18
Sciana z bloczkéw betonowych 0,24*24 kN#®,93 5,35 1,20 6,42
Tynk obustronny + styropian (2*0,015*19kN#®,45kN/ni*0,12)*3,95 2,46 1,30 3,20
jetka — 0,63*3,15 1,98 1,15 2,28
Razem: 20,59 1,2 25,27
B OBCIAZENIA ZMIENNE
obchzeniasniegiem 0,96x4,00 3,84 1,5 5,76
Biura — 2x4,0 8,00 14 11,20
Obchzenie zmienne odki 1,2 1,4 1,68
Razem: 13,04 18,64

Przyjto zbrojnie podtanie 4 petami #12 ze stali A-11l (gat. 34GS) i strzemionatwuramiennymi,
dwucictymi z pretow @6 ze stali klasy A-O (gat. StOS) w rozstawie,18cm.

Projektant konstrukcji: inz. PIOTR SCHULZ
upr bud. GP-KZ-7342/148 | 149/93

specjalnosé konstrukcja

Asystent projektanta: inz. MARCIN BARTOS
tel.:663922034

Data: Rychnowy 10.12.2012

PLANER Autorska Pracownia Architektury Wiestaw Redzimski, ul. Mickiewicza 9, 80-425 Gdansk, tel/fax. 058 520 45 71



ZESTAWIENIE ELEMENTOW FUNDAMENTOWYCH TARASU.
ELEMENTY Z BETONU WODOSZCZELNEGO W—8
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