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l. OPIS TECHNICZNY
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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest zalicznikowa wewnetrzna linia zasilajgca (WLZ) dla budynku
sportowego dla potrzeb turystyki wodnej w Skoszewie, dziatka nr 52/3, gmina Brusy.

2. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
- projektow branzowych
- ustalen z inwestorem
- obowigzujgcych przepiséw i norm.

3. Zakres opracowania

3.1. Zasilanie, linia zasilajgca

Zasilanie projektowanej instalacji elektrycznej budynku odbywac sie bedzie zalicznikowa linig
kablowg (WLZ), ze ztacza kablowo-pomiarowego (ZKP), usytuowanego na granicy dziatki. Ztagcze kablowo
-pomiarowe wraz z jego zasilaniem nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania. Projektowang
zalicznikowa, wewnetrzna linie zasilajaca (WLZ) wykona¢ kablem okreslonym na schemacie.

3.2. Zalicznikowa, wewnetrzna linia zasilajgca (WLZ)

Kabel zalicznikowej, wewnetrznej linii zasilajgcej (WLZ) od ztgcza kablowo-pomiarowego (ZKP),
do projektowanej rozdzielni RG (objetej odrebnym opracowaniem), usytuowanej w projektowanym budynku
utozy¢ po trasie pokazanej na planie. Przejscie kabla przez sciane wykonac¢ w rurze ochronnej DVK 50.

W ziemi kabel utozyé w rowie kablowym na gtebokosci 70 cm na 10 cm warstwie piasku. Na utozony kabel
nasypac rowniez 10 cm warstwe piasku, a nastepnie 15 cm warstwe ziemi rodzimej, na ktorej utozy¢ folie
oznaczeniowo-ochronng, niebieska i row kablowy wypetni¢ ziemig rodzima. Kabel na catej dtugosci, co 10m
oraz na kohcach, nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe. Oznaczniki powinny zawiera¢: nr ewidencyjny
kabla, typ oraz przekrdj kabla, znak uzytkownika i rok utozenia. W rozdzielni kabel zaopatrzy¢ w trwaty
oznacznik informacyjny, z okresleniem typu i przekroju kabla oraz okresleniem trasy - do. Wszelkie
ewentualne kolizje kabla z urzgdzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125,
wykorzystujgc rury ochronne "AROT" DVK 50. Wszystkie rury ochronne kabla nalezy odpowiednio
uszczelni¢. Zachowac¢ okreslone normg odlegtosci kabla od wszelkich instalacji i urzadzen podziemnych.
Trase kabla wytyczyc i zinwentaryzowa¢ geodezyjnie. Badanie izolacji kabla przeprowadzi¢ przed jego
zasypaniem i ponownie przed jego zatgczeniem. Prace ziemne wykonac recznie. Wszystkie prace
zwigzane z uktadaniem kabli nalezy wykona¢ w oparciu 0 normy PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004
"Elektryczne i sygnalizacyjne linie kablowe".

3.3. Instalacja przeciwporazeniowa

Podstawowag ochrone przeciwporazeniowqg stanowic¢ bedzie izolacja robocza zastosowanego kabla,
Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjeto samoczynne, szybkie wylaczenie zasilania przez
zabezpieczenia przetezeniowe, w uktadzie TN-S. Catg instalacje przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie
z normg PN-HD 60364-4-41. Przed oddaniem linii zasilajgcej do uzytku wykona¢ pomiar rezystancji jej
izolacji oraz sprawdzi¢ skuteczno$¢ dziatania ochrony przeciwporazeniowe;j.

4. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac¢ odpowiednie atesty albo/i certyfikaty dopuszczajace
do obrotu i stosowania. Wszystkie zaproponowane w niniejszym projekcie elementy instalacji elektrycznej
mozna zamienic na inne, rownowazne technicznie, dowolnego producenta. Przed oddaniem instalacji
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do uzytku nalezy wykonac¢ wszelkie niezbedne i okreslone przepisami (normami) ogledziny oraz badania
(pomiary i proby). Ich wyniki, zapisane w uprawnionych protokotach, muszg by¢ pozytywne, spetniajac
okreslone przepisami (normami) parametry.

Projektant:
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Il. INFORMACJE DOTYCZACE PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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1. Informacje dotyczace inwestycji
Rodzaj inwestycji : Budynek sportowy dla potrzeb turystyki wodnej
- zalicznikowa wewnetrzna linia zasilajgca
Adres inwestycji: gmina Brusy, Skoszewo, dziatka nr 52/3
Nazwa i adres inwestora: Gmina Brusy, ul. Na Zaborach, 89-632 Brusy
Projektant: Marek Znajdek, upr. bud. UAN-KZ-7210/36/89, AUB-KZ-7210/75/90
Sporzadzajacy opracowanie: Marek Znajdek
Data sporzadzenia: 10.12.2012r.

2. Przewidziany zakres robét

- roboty instalacyjne: utozenie kabla, wykonanie uziemienia

- prace montazowe: wykonanie potaczen kabla oraz uziemienia.

- prace pomiarowe i uruchomieniowe: przeprowadzenie pomiaréw i badanh odbiorczych w petnym,
wymaganym zakresie dla wykonanej linii zasilajgcej
uruchomienie (zataczenie) linii po pozytywnych wynikach
pomiardw i badan odbiorczych.

3. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot
Przy wykonywaniu robot wystepuje ryzyko wypadku miedzy innymi od nastepujgcych zagrozen:
- uszkodzenie ciata od recznego dzwigania zbyt duzych ciezaréw oraz od uderzenia
- porazenie pradem w czasie prac tgczeniowych oraz uruchomieniowych

4. Przeszkolenie BHP pracownikow
Przed przystapieniem do pracy kierownik budowy (prowadzacy roboty) powinien przeprowadzic¢
ustny instruktaz BHP, zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na budowie i podczas
transportu materiatu na budowe. Przeprowadzenie instruktazu powinno by¢ udokumentowane odpowiednim
zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone podpisem kierownika budowy i przeszkolonych oséb.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mieé¢ nastepujace przeszkolenie BHP:
- wstepne, ogdlne
- podstawowe lub okresowe
- stanowiskowe
- przed robotami nalezy sprawdzi¢ sprawnosc¢ sprzetu, pouczy¢ pracownikow o bezpiecznych
metodach pracy na okreslonych stanowiskach, powierzy¢ obstuge sprzetu wykwalifikowanym
pracownikom
- wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i znaé przepisy, potwierdzone zasdwiadczeniem
kwalifikacyjnym typu ,E” w zakresie eksploatacji urzadzeh elektroenergetycznych, a zwtaszcza
eksploatacji instalacji elektroenergetycznych do 1kV
- nadzorujacy prace (dozorujgcy) powinien by¢ przeszkolony i zna¢ przepisy, potwierdzone
zaswiadczeniem kwalifikacyjnym typu ,D” w zakresie eksploatacji urzgdzen elektroenergetycznych,
a zwtaszcza eksploatacji instalacji elektroenergetycznych do 1kV

5. Przygotowanie terenu (miejsca) budowy, srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom

Prace wykonywane powinny by¢ co najmniej przez dwdch pracownikow. Wszyscy pracownicy
powinni posiada¢ aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne uprawniajgce do eksploatacji urzadzen, instalacji i
sieci elektroenergetycznych do 1kV, wyposazonych w sprzet ochrony osobistej. Wszystkie prace
montazowe muszg by¢ wykonywane w stanie beznapieciowym, przy odpowiednim zabezpieczeniu przed
zatgczeniem napiecia, przez otwarcie i zabezpieczenie wtadciwego wytgcznika oraz zawieszeniem na nim
tablicy informacyjnej ,, Nie zatgczac - pracujg ludzie”.
Przed rozpoczeciem robot nalezy odpowiednio zagospodarowac i przygotowac teren budowy, szczegolnie
wykonac nalezy:

- odpowiednie ogrodzenie i oznakowanie miejsca pracy

- urzgdzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych

- zapewnienie tgcznosci telefonicznej
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Pracownicy powinni zna¢ numery alarmowe pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej oraz policji.
Niezaleznie od powyzszych wskazan kierownik budowy zobowigzany jest przy opracowywaniu planu BIOZ
uwzgledni¢ wymogi:
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DzU Nr 47/2003 poz. 401)
- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (DzU Nr 80/1999 poz. 912).
Kierownik budowy zobowigzany jest rowniez zapewnié nadzor zgodnie z warunkami Art. 208 i 212

Kodeksu Pracy.
Zatrudniajgc pracownikéw do prac na budowie nalezy przestrzega¢ zasad okreslonych w Kodeksie Pracy

(DzU nr 21/1998 poz. 94) oraz w rozporzadzeniach:
- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzaju prac wymagajacych

szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (DzU Nr 62/1996 poz. 287)

- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzaju prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (DzU Nr 62/1996 poz. 288)

- Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy
(DzU Nr 191/2002 poz. 1596) ze zmiang (DzU Nr 178/2003 poz. 1745)

- Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych (DzU Nr 80/1999 poz. 912),

- Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (DzU 180/2004 poz. 1860).

Projektant:
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Zestawienie rysunkow:

Nr IE-01. Schemat BIOKOWY ZASIIANIA. ...............ccooieeeieeeee et
Nr IE-02. Plan zagospod. terenu - Plan trasy zalicznikowej, wewnetrznej linii zasilajgcej (WLZ).......
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Ztgcze kablowo - pomiarowe

Proj. rozdz. RG proj. bud.
- odrebne opracowanie

L1;L2;L3;N

PEN

YKY5x10 mm?, L=35m

- odrebne opracowanie

L1;L2;L3;N

Pszcz=10,32 kW
Iszcz=7,22 A
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Nazwa obiektu budowlanego

BUDYNEK SPORTOWY DLA POTRZEB|
TURYSTYKI WODNEJ

Przedmiot opracowania

ZALICZNIKOWA, WEWNETRZNA
LINIA ZASILAJACA (WLZ)

Adres obiektu budowlanego

GMINA BRUSY, SKOSZEWO
DZIALKA NR 52/3

Etap opracowania

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor

GMINA BRUSY
UL. NA ZABORACH 1
89-632 BRUSY

Przedmiot rysunku

BLOKOWY SCHEMAT ZASILANIA

UPR. BUD. UAN-KZ/7210/36/89; AUB-KZ-7210/75/90
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJINA
W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH

Numer projektu Data opracowania Skala rysunku Numer rysunku
29/2012 10.12.2012 IE-01

Projektant instalacji elektrycznej

MAREK ZNAJDEK
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Budynek sportowy dla potrzeb turystyki wodnej, gmina Brusy, Skoszewo, dziatka nr 52/3
- zalicznikowa wewnetrzna linia zasilajaca

IV. ZAL ACZNIKI FORMALNO-PRAWNE,
UZGODNIENIA
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Zestawienie zatacznikow:

- Oswiadczenie projektanta o prawidtowosci wykonania dokumentacji................cceueeeeeeeeeevveveennnnn... str. 15
- Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta ...............ccccoeeeeieeeeiiieeieieeaeeeen, str. 16
- Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do POIIB.................cccccooovveiiiiiiiiiieeeeeiee e str. 17
= WarunKi PrZytgCZENIa...............oueeee ettt str. 18-19

Wszystkie uzgodnienia i inne wymagane dokumenty formalno-prawne zatgczono kompleksowo
do projektu planu zagospodarowania terenu.
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Chojnice, dnia 10.12.2012r

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA DOKUMENTACJI

Ja nizej podpisany Marek Znajdek oswiadczam, ze projekt budowlany:
Budynek sportowy dla potrzeb turystyki wodnej, gmina Brusy, Skoszewo, dziatka nr 52/3

- zalicznikowa wewnetrzna linia zasilajgca, sporzadzony zostat zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca

1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. nr 207, poz. 2016 z 2003r. z pdzniejszymi zmianami) oraz
zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

/podpis projektanta/

PLANER Autorska Pracownia Architektury Wiestaw Redzimski, ul. Mickiewicza 9, 80-425 Gdansk, tel/fax. 058 520 45 71
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Marek Znajdek
89-604 Chojnice ul.Jana Pawia Il 8/13

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynieréow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/5656/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2012-01-01 do 2012-12-31

POMORSKA O Kr?_E,c_;—‘a‘C'.:WA
Gdansk 2011-11-29 r. [7BA INZTNIBROW BUDOWNICTWA

80-840 Gdafisk, ul. Swigtojahska 43/44
() Tel. (0-38) 224-80-77
Fox (0-58) 201-44-9B
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Chojnice, 05.11.2014 r.
Rejon Dystrybucji Chojnice
ul. 14 Lutego 15
89-600 Chojnice
tel. 52 397 45 81
OD1/ZR3/1073/2014

Gmina Brusy

ul. Na Zaborach 1
89-632 Brusy

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

budynek sportowy dla potrzeb turystyki wodnej, Skoszewo, dz. nr 52/3
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowa 16 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA
zlacze kablowo-pomiarowe 0,4 kV
1. RODZAJI POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzenn ENEA Operator Sp. z 0.0.
Przy granicy dzialki zabudowa¢é zlgcze pomiarowe ZK1x-1P. Od istniejacego zlacza ZKP 10/1 nr 402 do
zlacza pomiarowego wybudowaé przylgcze kablowe YAKXs 4x120mm?2 .
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
OD ZKP wybudowaé przylgcze kablowe zalicznikowe o przekroju w/g potrzeb.
I1I. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]T
zaciski na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia w zlaczu, w kierunku instalacji Klienta.

Miejsce doslarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesénie granice wlasnosci i eksploatacji urzagdzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zlacze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowaé uklad, ktéry skladaé si¢ bedzie z:
tréjfazowego, jednostrefowego licznika energii czynnej przystosowanego do plombowania.
Urzgdzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
zabezpieczenie przedlicznikowe - 25A w zlaczu kablowo-pomiarowym
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowac
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-1IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢

ODI1/ZR3/1073/2014 UT TZ Strona 1
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tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odporno$¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

4, Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowic¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia napigcia, zawartoéci poszczegolnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatta, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

6. Stacja transformatorowa Skoszewo N-33251.

7. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po speieniu wymogéw okreslonych w warunkach
przytaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dor¢czenia.

Rozdzielnik:

ENEA Operatof Spf 2 0.0.
Rejon Dystrybsesi "-"‘p
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