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1. Przedmiot opracowania, elektroenergetyczna charakterystyka obiektu

Przedmiotem opracowania jest wewnetrzna instalacja elektryczna w budynku sportowym dla potrzeb
turystyki wodnej w Skoszewie, dziatka nr 52/3, gmina Brusy.
Elektroenergetyczna charakterystyka obiektu: napiecie zasilania 400/230 V, uktad projektowanej
wewnetrznej instalacji w budynku TN-S.

2. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
- projektéw branzowych
- ustalen z inwestorem
- obowigzujgcych przepisow i norm.

3. Zakres opracowania

3.1. Zasilanie, linia zasilajgca oraz rozdzielnia

Zasilanie projektowanej instalacji elektrycznej budynku odbywac sie bedzie zalicznikowa linig
kablowg (WLZ), ze ztgcza kablowo-pomiarowego (ZKP), usytuowanego na granicy dziatki. Wspomniang
linie objeto odrebnym opracowaniem. Projektowang rozdzielnie (RG) wykonac jako zestaw wytgcznikow i
zabezpieczeh oraz innych urzadzen umieszczonych w obudowie opisanej na rysunku. Rozdzielnie
zaopatrzyC w oznaczenia poszczegolnych obwoddw i wyposazyc€ jg w schemat potaczen.

3.2. Instalacja oswietleniowa

Instalacje oswietleniowg wykonac przewodami wielozytowymi YDY, utozonymi zgodnie
z opisem na rysunku. Osprzet zastosowac zgodnie z opisem na rysunku. Typy opraw oswietleniowych
podano na planie instalacyjnym.

3.3. Instalacja gniazd wtyczkowych 1-fazowych

Dla zasilania odbiornikéw jednofazowych wykonac¢ instalacje gniazd wtyczkowych jednofazowych.
Obwody gniazd wtyczkowych jednofazowych wykonac¢ przewodami YDY 3x2,5mm?.
Osprzet zastosowac i przewody utozy¢ analogicznie jak przy instalacji oswietleniowej.

3.4. Instalacja gniazda wtyczkowego 3-fazowego

Dla zasilania przeptywowego podgrzewacza wody wykona¢ instalacje 3-fazowa.
Zastosowac¢ zblokowany zestaw wylgcznika i gniazda wtyczkowego. Sposdb wykonania instalaciji
3-fazowej - analogiczny, odpowiedni jak pozostatych instalacji.

3.5. Instalacja elektryczna wentylacji mechanicznej

W budynku przewidziano wentylator kanatowy zainstalowany w sanitariacie, tak jak pokazano to na
planie instalacyjnym. Wentylator ten bedzie zatagczany razem z oswietleniem pomieszczenia, w ktérym jest
zainstalowany. Wentylator wyposazony powinien by¢ w urzadzenie zapewniajgce odpowiednig zwtoke
wylgczenia wentylatora po jego normalnym wytgczeniu.

3.6. Instalacja przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

Podstawowag ochrone przeciwporazeniowg stanowic¢ bedzie izolacja robocza zastosowanego kabla,
przewoddw, osprzetu, itp. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjeto w projektowanej instalacji
samoczynne, szybkie wylgczenie zasilania w uktadzie TN-S. Zastosowaé¢ wytaczniki przeciwporazeniowe,
réznicowo-pradowe, bezposredniego dziatania. Styki ochronne gniazd wtyczkowych, obudowy metalowe
osprzetu elektrycznego oraz oprawy oswietleniowe | klasy ochronnosci potaczy¢ z przewodami ochronnymi
PE. Parametry wylgcznikow przeciwporazeniowych okreslono na schemacie. W catej instalaciji nie taczy¢
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przewodéw i zaciskdéw neutralnych "N" z przewodami i zaciskami ochronnymi "PE".

Do gtéwnego przewodu ochronnego PE przytgczy¢ odpowiednio wszystkie metalowe instalacje

i konstrukcje budynku. Catg instalacje przeciwporazeniowg wykonac¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41.
Przed oddaniem instalacji elektrycznej do uzytku wykona¢ pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz
sprawdzi¢ skutecznos¢ dziatania ochrony przeciwporazeniowe;.

Wykona¢ instalacje przeciwprzepieciowa, instalujac w rozdzielni ochronniki, zgodnie ze schematem.

4. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wszystkie zastosowane materiaty (przewody, osprzet, aparaty, itp.) muszg posiadaé¢ odpowiednie atesty
alboli certyfikaty dopuszczajgce do obrotu i stosowania. Wszystkie zaproponowane w niniejszym projekcie
elementy instalacji elektrycznej mozna zamieni¢ na inne, rwnowazne technicznie, dowolnego producenta.
Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne i okreslone przepisami (normami)
ogledziny oraz badania (pomiary i proby). Ich wyniki, zapisane w uprawnionych protokotach, muszg by¢
pozytywne, spetniajgc okreslone przepisami (normami) parametry.

Projektant:
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Il. INFORMACJE DOTYCZACE PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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1. Informacje dotyczace inwestycji
Rodzaj inwestycji : Budynek sportowy dla potrzeb turystyki wodnej
- wewnetrzna instalacja elektryczna
Adres inwestycji: gmina Brusy, Skoszewo, dziatka nr 52/3
Nazwa i adres inwestora: Gmina Brusy, ul. Na Zaborach, 89-632 Brusy
Projektant: Marek Znajdek, upr. bud. UAN-KZ-7210/36/89, AUB-KZ-7210/75/90
Sporzadzajacy opracowanie: Marek Znajdek
Data sporzadzenia: 10.12.2012r.

2. Przewidziany zakres robét
- roboty instalacyjne: utozenie i umocowanie przewodow instalacji oraz przygotowanie podtoza pod
osprzet instalacyjny, utozenie przewodow wyrownawczych, wykonanie
uziemienia instalacji elektrycznej
- prace montazowe: montaz rozdzielni, montaz opraw oswietleniowych, innych urzadzen odbiorczych
montaz osprzetu instalacyjnego, wykonanie potgczen opraw oswietleniowych
i innych urzadzen odbiorczych, osprzetu instalacyjnego oraz rozdzielni.
Wykonanie potgczen wyrownawczych, ochronnych oraz uziemienia.

- prace pomiarowe i uruchomieniowe: przeprowadzenie pomiaréw i badan odbiorczych w petnym,
wymaganym zakresie dla wykonanej instalacji oraz aparatéw
rozdzielni, uruchomienie (zatgczenie) instalacji po
pozytywnych wynikach pomiaréw i badan odbiorczych.

3. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét
Przy wykonywaniu rob6t wystepuje ryzyko wypadku miedzy innymi od nastepujacych zagrozen:
- upadek z wysokosci (z drabiny)
- uszkodzenie ciata od recznego dzwigania zbyt duzych ciezaréw oraz od uderzenia
- porazenie pradem w czasie prac tgczeniowych oraz uruchomieniowych

4. Przeszkolenie BHP pracownikow
Przed przystapieniem do pracy kierownik budowy (prowadzacy roboty) powinien przeprowadzic¢
ustny instruktaz BHP, zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na budowie i podczas
transportu materiatu na budowe. Przeprowadzenie instruktazu powinno by¢ udokumentowane odpowiednim
zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone podpisem kierownika budowy i przeszkolonych oséb.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nastepujace przeszkolenie BHP:
- wstepne, ogdlne
- podstawowe lub okresowe
- stanowiskowe
- przed robotami nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ sprzetu, pouczy¢ pracownikdéw o bezpiecznych
metodach pracy na okreslonych stanowiskach, powierzy¢ obstuge sprzetu wykwalifikowanym
pracownikom
- wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i zna¢ przepisy, potwierdzone zaswiadczeniem
kwalifikacyjnym typu ,E” w zakresie eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych, a zwtaszcza
eksploatacji instalacji elektroenergetycznych do 1kV
- nadzorujacy prace (dozorujgcy) powinien by¢ przeszkolony i zna¢ przepisy, potwierdzone
zaswiadczeniem kwalifikacyjnym typu ,D” w zakresie eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych,
a zwtaszcza eksploatacji instalacji elektroenergetycznych do 1kV

5. Przygotowanie terenu (miejsca) budowy, srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom

Prace wykonywane powinny byé co najmniej przez dwoch pracownikow. Wszyscy pracownicy
powinni posiada¢ aktualne swiadectwa kwalifikacyjne uprawniajgce do eksploatacji urzadzen, instalacji i
sieci elektroenergetycznych do 1kV, wyposazonych w sprzet ochrony osobistej. Wszystkie prace
montazowe muszg by¢ wykonywane w stanie beznapieciowym, przy odpowiednim zabezpieczeniu przed
zatgczeniem napiecia, przez otwarcie i zabezpieczenie wtasciwego wytacznika oraz zawieszeniem na nim
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tablicy informacyjnej ,, Nie zatgczac - pracujg ludzie”.
Przed rozpoczeciem robodt nalezy odpowiednio zagospodarowac i przygotowac teren budowy, szczegolnie
wykonac nalezy:
- odpowiednie ogrodzenie i oznakowanie miejsca pracy
- urzgdzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych
- zapewnienie tgcznoéci telefonicznej
Pracownicy powinni zna¢ numery alarmowe pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej oraz policji.
Niezaleznie od powyzszych wskazan kierownik budowy zobowigzany jest przy opracowywaniu planu BIOZ
uwzgledni¢ wymogi:
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DzU Nr 47/2003 poz. 401)
- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (DzU Nr 80/1999 poz. 912).
Kierownik budowy zobowigzany jest rowniez zapewni¢ nadzér zgodnie z warunkami Art. 208 i 212
Kodeksu Pracy.
Zatrudniajgc pracownikéw do prac na budowie nalezy przestrzega¢ zasad okre$lonych w Kodeksie Pracy
(DzU nr 21/1998 poz. 94) oraz w rozporzadzeniach:
- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzaju prac wymagajacych
szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (DzU Nr 62/1996 poz. 287)
- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzaju prac, ktére powinny byé
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (DzU Nr 62/1996 poz. 288)
- Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy
(DzU Nr 191/2002 poz. 1596) ze zmiang (DzU Nr 178/2003 poz. 1745)
- Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych (DzU Nr 80/1999 poz. 912),
- Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (DzU 180/2004 poz. 1860).

Sprawdzajacy: Projektant:
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1. Wyniki obliczen mocy zainstalowanej, mocy szczytowej, pradu szczytowego, z doborem przewodoéw i zabezpieczen oraz ocena spadkéw
napiecia

Tabelaryczne zestawienie zatozen i wynikdw obliczen

Rozdzielnia, Moc VWsp. Moc oblicz. szczyt. Prad Zasilanie Uwagi
L. p. grupa zaintalow.|jedn.| cos tg czynna bierna pzczytow)l Rodzaji przekrdgj Dtugos¢ |Typ i wartos¢| Spadek
odbiornikow Pi kz fi fi Pszcz Qszcz Iszcz przewodu linii zasil. | zabezpiecz. napigcia
(kW) (kW) (kVVAr) (A) S (mm?2) L (m) (A) A u (%)
13 JRozdzielnia RG 10,32 0,70]0,93] 0,40 7,22 2,86 11,23 YKY5x 10 30,00 25A gG 0,24

Doboru rodzaju przewododw, ich przekroju oraz typu i wartosci zabezpieczern dokonano w oparciu o odpowiednie arkusze normy PN-IEC 60364,
uwzgledniajgc rowniez indywidualne, obecne i przyszte, warunki eksploatacyjne instalacji elektrycznej w obiekcie.
W artosci spadkow napiecia ocenia sie jako pozytywne, mniejsze od przyjetych za dopuszczalne.

Projektant:

PLANER Autorska Pracownia Architektury Wiestaw Redzimski, ul. Mickiewicza 9, 80-425 Gdansk, tel/fax. 058 520 45 71
Opis_techn_1305.0dt



Budynek sportowy dla potrzeb turystyki wodnej, gmina Brusy, Skoszewo, dziatka nr 52/3
- wewnetrzna instalacja elektryczna

IV. RYSUNKI

PLANER Autorska Pracownia Architektury Wiestaw Redzimski, ul. Mickiewicza 9, 80-425 Gdansk, tel/fax. 058 520 45 71

Opis_techn_1305.o0dt

-11 -
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- wewnetrzna instalacja elektryczna

Zestawienie rysunkow:

Nr IE-01. Schemat instalacji - rozdzielnia RG ......
Nr IE-02. Rzut przyziemia - instalacja elektryczna
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Zasilanie zaliczn. Ochronnik typu B+C cC Obw. 1 Obw. 2 Obw. 3 Obw. 4 Obw. 5 Obw. 6 Obw. 7 Nr (ozn.) obwodu
Najnizsza . . Lokalizacja
Ze ztacza kabl.-pom. (ZKP) - kondygnacja 1.01; 1.02; 1.03 1.01 1.03 1.03 1.02 1.02 1.02 (nr pomieszcz.)
YKY 5x10mm - LY 25mm YDY nx1,5mm YDY 3x2,5mm YDY 3x2,5mm YDY 3x2,5mm YDY 3x2,5mm YDY 3x2,5mm YDY 5x4mm Przewod (p-dy)
- i\rll\ést.zyislzgfs?.]gﬁzll.. - - - Grzejnik elektryczny | Grzejnik elektryczny - Przep. podg. wody Ozn. (opis) odb.
10,32 - - 0,82 0,50 0,50 1,50 1,50 0,50

5,00 Moc zains. Pi(kW)

Aparaty rozdzielni umiesci¢ w odpowiedniej obudowie o stopniu szczelnosci IP44.
Zastosowac wersje obudowy z zamkiem patentowym.

Obudowe usytuowac (dolna krawedz) na wys. 1,30m od podlogi.

Zestawienie aparatéw rozdzielni

Oznaczenie Opis i parametry aparatu

-F1 Ochronnik hybryd. TNS 230/400 (4p) klasy B+C
-F2 Wytacznik nadmiarowy 1P B10A 6kA

-F3 Wytacznik réznicowopr. 2P 25A 30mA AC 6kA
-F4 Wytacznik nadmiarowy 1P B16A 6kA

-F5 Wytacznik réznicowopr. 2P 25A 30mA AC 6kA
-F6 Wytacznik nadmiarowy 1P B16A 6kA

-F7 Wytacznik réznicowopr. 2P 25A 30mA AC 6kA
-F8 Wytacznik nadmiarowy 1P B16A 6kA

-F9 Wytacznik réznicowopr. 2P 25A 30mA AC 6kA
-F10 Wytacznik nadmiarowy 1P B16A 6kA
-F11 Wytacznik réznicowopr. 2P 25A 30mA AC 6kA
-F12 Wytacznik nadmiarowy 1P B10A 6kA
-F13 Wytacznik réznicowopr.2P 25A 30mA AC 6kA
-F14 Wytacznik nadmiarowy 3P B16A 6kA
-F15 Wytacznik réznicowopr.4P 25A 30mA AC 6kA
-P1 Lampka zielona

-P2 Lampka zielona

-P3 Lampka zielona

-Q1 Roztgcznik izolacyjny 3P 80A

Potaczenia wewnatrz rozdzielni wykona¢ w sposéb standardowy,
zgodnie z instrukcjami producentéw, stosujac odpowiednie
przewody (szynoprzewody), 0 wymaganych przekrojach.

Rozdzielnia RG
Pi=10,32kW
Pszcz=7,22kW
Iszcz= 11,23A

Ukfady sieciowe:

- linia zas. TN-S
- rozdz. i ins. odb.
TN-S

Ochr. od porazen:
samoczynne wyt. zas.
przez zab. nadpr.

| wyh. przeciwporaz.

Opisy i oznaczenia urzadzen odbiorczych podano
na planie (planach) instalacyjnm, albo w opisie
technicznym lub zestawieniu (zestawieniach).
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Nazwa obiektu budowlanego

TURYSTYKI WODNEJ

JBUDYNEK SPORTOWY DLA POTRZEB

Przedmiot opracowania

WEWNETRZNA INSTALACJA

ELEKTRYCZNA

Adres obiektu budowlanego

GMINA BRUSY, SKOSZEWO
DZIALKA NR 52/3

Etap opracowania

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor
GMINA BRUSY
UL. NA ZABORACH 1
89-632 BRUSY

Przedmiot rysunku

SCHEMAT INSTALACJI
- ROZDZIELNIA RG

Numer projektu Data opracowania

29/2012 10.12. 2012

Skala rysunku

Numer rysunku

IE-01

Projektant instalacji elekryczne]

MAREK ZNAJDEK

UPR. BUD. UAN-KZ/7210/36/89; AUB-KZ-7210/75/90
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJINA

W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
POW.
NR NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POSADZKI
101 | SALA GRES 48.00
102 | ZAPLECZE GOSPODARCZE GRES 8.05
103 | we GRES 440
RAZEM 60.45
Zestawienie elementdw instalacji elektrycznej przedstawionej na rysunku
Symbol Oznaczenie Nazwa (opis) llos¢
1] RG Rozdzielnia wieloobwodowa (ogoina) 1 szt.
E—J | A Oprawa $wietlowkowa opalowa 2xT8 36W 6 szt.
B Oprawa $wietléwkowa EVG TC-F 36W 1P44 3 szt.
(87 B Oprawa $wietlowkowa EVG TC-F 36W IP44 3 szt.
(zainstalowana na Scianie)
w Wentylator - zatgczany wraz z o$wietleniem 1 szt.
wentylowanego pomieszczenia (poza dostawg
osprzetu elektrycznego - 0,01KW)
Cf Wytgacznik zwykty 3 szt.
N Wytacznik $wiecznikowy 1szt.
@f Wytacznik zwykty hermetyczny 1P44 1 szt.
A Gniazdo wtyczkowe ze stykiem ochronnym 5 szt.
& Gniazdo wtyczkowe ze stykiem ochronnym 6 szt.
hermetyezne P44
Hermetyczny zestaw 3-fazowego gniazda 1 szt.
wtyczkowego z wytgcznikiem 1P44
(@)

|
! ” TN
HD y‘ P/

Zasilanie zalicznikowe ze ztgcza kablowo-pomiarowego (ZKP)

Przewody (kable) wszystkich obwodoéw instalacji elekrycznej oraz linii zasilajacej okreslono na schemacie. Zasosowac¢ przewody z izolacjg,
na 750V. Przewody generalnie utozy¢ w tynku. Tam gdzie to niemozliwe zastosowa¢ odpowiedni sposéb utozenia przewoddw optymalnie
dobrany w trakcie wykonawstwa. Osprzet wtynkowy IP44 zastosowac w pomieszczeniach, w ktérych taki osprzet zaprojektowano.

W pozostatych pomieszczeniach zastosowac¢ osprzet wtynkowy IP20. Catg instalcje elektryczng wykonaé¢ bezkolizyjnie wobec innych
instalacji. Zastosowac¢ oprawy o$wietleniowe wyposazone w kompensacje mocy biernej. Laczniki zainstalowa¢ na wys. 1,35m.

Gniazda wtyczkowe zainstalowa¢ na optymalnej wysokosci, dobranej w trakcie wykonawstwa.

Sposéb oznaczenia elementéw obwodow:
R.../n - nr obwodu
| oznaczenie rozdzielni z ktorej zasilany jest obwaéd
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ELEKTRYCZNA

Adres obiektu budowlanego
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GMINA BRUSY RZUT PRZYZIEMIA
UL. NA ZABORACH 1 - INSTALACJA ELEKTRYCZNA
89-632 BRUSY
Numer projektu Data opracowania Skala rysunku Numer rysunku
29/2012 10.12. 2012 1:50 IE-02
Projektant instalacji elektrycznej:
MAREK ZNAJDEK




Budynek sportowy dla potrzeb turystyki wodnej, gmina Brusy, Skoszewo, dziatka nr 52/3
- wewnetrzna instalacja elektryczna

V. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE,
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Budynek sportowy dla potrzeb turystyki wodnej, gmina Brusy, Skoszewo, dziatka nr 52/3
- wewnetrzna instalacja elektryczna

-16 -
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Budynek sportowy dla potrzeb turystyki wodnej, gmina Brusy, Skoszewo, dziatka nr 52/3
- wewnetrzna instalacja elektryczna -17 -

Chojnice, dnia 10.12.2012r

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA DOKUMENTACJI

Ja nizej podpisany Marek Znajdek oswiadczam, ze projekt budowlany:
Budynek sportowy dla potrzeb turystyki wodnej, gmina Brusy, Skoszewo, dziatka nr 52/3

- wewnetrzna instalacja elektryczna, sporzadzony zostat zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. nr 207, poz. 2016 z 2003r. z pdzniejszymi zmianami) oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej.

/podpis projektanta/

PLANER Autorska Pracownia Architektury Wiestaw Redzimski, ul. Mickiewicza 9, 80-425 Gdansk, tel/fax. 058 520 45 71
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Budynek sportowy dla potrzeb turystyki wodnej, gmina Brusy, Skoszewo, dziatka nr 52/3
- wewnetrzna instalacja elektryczna
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Marek Znajdek
89-604 Chojnice ul.Jana Pawia Il 8/13

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynieréow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/5656/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2012-01-01 do 2012-12-31

POMORSKA O Kr?_E,c_;—‘a‘C'.:WA
Gdansk 2011-11-29 r. [7BA INZTNIBROW BUDOWNICTWA

80-840 Gdafisk, ul. Swigtojahska 43/44
() Tel. (0-38) 224-80-77
Fox (0-58) 201-44-9B
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