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¢ architektura ¢ konstrukcja ¢ instalacje ¢
Chojnice ul. Mlynska 4 tel./fax. (52) 397-29-19

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przylacze kanalizacji sanitarnej wraz z
bezodptywowym zbiornikiem na Scieki.

INWESTOR: Gmina Brusy
ul. Na Zaborach 1
89 — 632 Brusy

OBIEKT: Przylacze kanalizacji sanitarnej wraz z
bezodptywowym zbiornikiem na Scieki dla
budynku sportowego dla potrzeb turystyki
wodnej, zlokalizowanego w miejscowosci
Skoszewo, gmina Brusy
(dz. nr 52/3).

BRANZA: Sanitarna

STADIUM: Projekt budowlany

Zgodnie z art.. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, sktadamy
oswiadczenie i z: niniejszy projekt budowlany zostat sporz  gdzony zgodnie z obowi gzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Barbara Ja zdzewska
upr. w zakresie sieci i inst.
sanitarnych i gazowych
upr. GP-KZ-7342/183/94
upr. GP-KZ-7342/239/93

Chojnice, 10.12.2012r.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A. CZESC OPISOWA.

. Strona tytutowa
. Zawartos¢ opracowania
. Opis techniczny

B. CZESC FORMALNO - PRAWNA

. Warunki techniczne przytaczy wod.-kan.
. Kserokopie uzgodnien
. Zaswiadczenie z ,POIIB” w Gdansku

C. CZESC GRAFICZNA

* Projekt zagospodarowania terenu. Skala 1: 500 Rys. nrl

. Profil przytagcza kanalizacji sanitarnej Skala 1: 100 Rys. nr 2
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Zlecenie Inwestora.

1.2. Mapa zasadnicza w skali 1:500.

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i usytuowanie. Tekst jednolity : Dz.U. Nr 75 z
2002r. ; poz.690).

1.4. Obowigzujgce normatywy i zarzadzenia.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt przytacza kanalizacji sanitarnej wraz z bezodptywowym
zbiornikiem na scieki dla budynku sportowego dla potrzeb turystyki wodnej , zlokalizowanego w

miejscowosci Skoszewo, gmina Brusy ( dz. nr 52/3).
3. UZBROJENIE TERENU

Na trasie projektowanego przylaczy nie wystepuje uzbrojenie podziemne zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu. W przypadku wystgpienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego nalezy niezwlocznie powiadomi¢é uzytkownika sieci i wspdllnie z nadzorem

inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

4. PRZYKANALIK KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki z projektowanego budynku sportowego dla potrzeb turystyki wodnej odprowadzone beda
poprzez projektowany przykanalik kanalizacji sanitarnej do projektowanego bezodptywowego
zbiornika na $cieki o poj. 8,0m*

Przykanalik kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kielichowych PCV@160 ,Wavin” Metalplast
- Buk posiadajgcych decyzje COBRTI Nr 188/93, uszczelnianych za pomocg uszczelek
dwuwargowych. W trakcie ukfadania rur z PVC nalezy stosowa¢ warunki ukladania zgodne z
wytycznymi dla rur z tworzyw sztucznych producenta ,Wavin" Metalplast - Buk. W odlegtosci 1,5m
zamontowac studnie rewizyjng z PVC@315.

W miejscach przejs¢ przez sciany budynku, przewody nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng stalowag
@200. Piony kanalizacji sanitarnej w budynku wyposazy¢ w rure wywiewng @110/160 oraz rewizje
PCV@110. Mozliwosé czyszczenia poziomdw kanalizacyjnych przewidziano poprzez rewizje w
budynku. Czes¢ graficzna projektu podaje spadki, odlegltosci, srednice i zaglebienia przewodow,

oraz lokalizacje studni rewizyjnej.
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4.1 BEZODPLYWOWY ZBIORNIK NA SCIEKI

Zbiornik przeznaczony jest do gromadzenia sciekow bytowych. Zbiornik zaprojektowano jako
jednokomorowy.

Podstawowe wielkosci:

N Pow. uzytkowa - 8,0 m®.

Zbiornik Weho jest zbiornikiem jednobrylowym. Dostarczany jako gotowy do zamontowania.
Zbiornik Weho zbudowany jest z polietylenowej, dwusciennej rury Weholite. Ptaszcz zbiornika jak i
powierzchnie czotowe (dennice) posiadajg budowe strukturalng typu Weholite. Dennice
wykonywane sg wg unikatowej technologii jako dwuptaszczowe, sferyczne o wyjatkowo wysokiej
wytrzymatosci na parcie osrodka gruntowego. taczenie dennic z ptaszczem wykonane jest
poprzez potréjny spaw ze specjalnym wzmocnieniem krawedzi zbiornika. Komin rewizyjny
niewlazowy przeznaczony do inspekcji z poziomu terenu.

Zaletami zbiornika sa;

. 100% szczelnosc¢ (potaczenia spawane)

. dtugookresowa trwatos¢

. catkowita odpornos¢ na korozje

. podwyzszona niezawodnos$¢ (podwadjna $cianka)
. szeroki zakres odpornosci chemicznej

. petna odpornos¢ na promieniowanie UV

Lokalizacja zbiornika zgodnie z projektem zagospodarowania.

Teren nad zbiornikiem posiaé trawg i przewidzie¢ podjazd utwardzony w celu opréznienia
zbiornika. Zbiornik zostanie wyposazony w przewdd doprowadzajacy $cieki sanitarne z rury PCV o
Srednicy @ 160. Miejsce potaczenia przewodu PVC ze zbiornikiem nalezy uszczelni¢ sznurem
smotowym i zaprawa cementowa. Wejscie do zbiornika zaprojektowano od gory z klamrami
ztazowymi mocowanych wg technologii producenta. W celu odprowadzenia gazéw ze zbiornika
zaprojektowano rure wywiewng 110/160 wyprowadzong ponad dach projektowanego budynku.
Oproéznianie zbiornika odbywac¢ sie bedzie sezonowo przez firme posiadajgca odpowiednie

uprawnienia. Konstrukcja zbiornika zgodnie z wytycznymi producenta.

Uwaga:
W przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy przewidzie¢ dodatkowo

zakotwiczenie zbiornika.
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5. UWAGI KONCOWE

. Wykopy pod rurociggi wykona¢ sposobem recznym. Wykopy odpowiednio oznakowag i
zabezpieczyc.

. W trakcie wykonawstwa przestrzegac obowigzujace przepisy z zakresu BHP i p.poz.

. Po wykonaniu montazu przeprowadzi¢ inwentaryzacje powykonawczg i zgtosi¢ przytgcza
do odbioru przez przedstawiciela Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Brusach.

. Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z autorem.

. Zastosowanie innych rozwigzan niz zaprojektowane zwalnia autora projektu od

odpowiedzialnosci za nieprawidtowe dziatanie instalaciji.

Autorzy opracowania :

Projektant: tech. Barbara Jazdzewska
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INFORMACJA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA POTRZEBY PLANU

zgodnie z:

BIOZ

- art. 20 ust. 1, pkt. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm.)

- 81, 8 2, rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie in-
formaciji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (dz. u. nr 120, poz. 1126)

STRONA TYTULOWA

Nazwa obiektu budowlanego:

PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z
BEZODPLYWOWYM ZBIORNIKIEM NA SCIEKI DLA
BUDYNKU SPORTOWEGO NA POTRZEBY TURY-
STYKI WODNEJ

Adres obiektu budowlanego:

SKOSZEWO, GMINA BRUSY,
DZIALKANR 52/3

Inwestor:

GMINA BRUSY
UL. NAZABORACH 1
89 — 632 BRUSY

Projektant instalacji sanitarnych:

BARBARA JAZDZEWSKA

upr. w zakresie sieci i inst. sanitarnych i gazowych
upr. GP-KZ-7342/183/94

upr. GP-KZ-7342/239/93
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CZESC OPISOWA

zakres robot dla catego zamierzenia
budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegolnych obiektow;

- budowa zbiornika na scieki
I przykanalika sanitarnego

wykaz istniejgcych obiektéw budow-
lanych;

- na dziatce projektuje sie budynek
sportowy dla potrzeb turystyki
wodnej

wskazanie elementow zagospodaro-

wania dziafki lub terenu, ktére mogq

stwarzaé zagrozenie bezpieczehstwa
i zdrowia ludzi;

- brak

wskazanie dotyczace
przewidywanych zagrozen
wystepujagcych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce
skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia;

- niebezpieczenstwo urazu przy
pracach w wykopach

- niebezpieczenstwo uszkodzenia
istniejacego uzbrojenia terenu

wskazanie sposobu prowadzenia
instruktazu pracownikow przed przy-
stgpieniem do realizacji robot szcze-
golnie niebezpiecznych,;

- instruktaz bezposredni wykonany
przez kierownika budowy
kazdorazowo przed rozpoczeciem
nowego rodzaju robot

wskazanie srodkow technicznych

I organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczehstwom wynikajgcym z
wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgcq
szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

- wydzielenie i oznakowanie placu
budowy

Projektant instalacji:

sanitarnych i gazowych

BARBARA JAZDZEWSKA

upr. w zakresie sieci i inst.

upr. GP-KZ-7342/183/94
upr. GP-KZ-7342/239/93
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Tel./Fax (52) 397-29-19

89-600 Chojnice ul. Mityiiska 4

Projektant:

Podpis

tech. BARBARA JAZDZEWSKA

upr. do proj. i kierowania robotami w zakr. sieci i inst. w-k c.0. i gaz.

nr upr. GP-KZ 7342/239/93, GP-KZ 7342/183/94

Skala:

1:500

Data:

12.04.2017r.

Przedmiot:

Projekt zagospodarowania

terenu
Projekt tech.
Sanitarna

Stadium:
Branza:
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PROFIL PRZYLACZA KANALIZACJI

SANITRNEJ

architektura & konstrukcje & instalacje
Tel./Fax (52) 397-29-19 89-600 Chojnice ul. Mtynska 4
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Nazwa | migjsce inwestyGji Projektant:
Przytacza wod-kan dla budynku

przystani stuzacej turystyce wodnej,

zlok. w m. Skoszewo, gmina Brusy

tech. BARBARA JAZDZEWSKA

upr. do proj. i kierowania robotami w zakr. sieci i inst. w-k c.o. i gaz.
Przedmiot: nr upr. GP-KZ 7342/239/93, GP-KZ 7342/183/94

Przytacze kanalizacji sanitarnej

(dz. nr geod. 52/3)

Data: Skala:

12.04.2017r. —_—

Stadium: Projekt tech.
Branza Sanitarna
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