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l. OPIS TECHNICZNY
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zalicznikowe przytgcze kablowe zasilajgce budynek przystani stuzgcej
turystyce wodnej w Mecikale, dziatka nr 270, gmina Brusy.

1.1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- projektéw branzowych

- ustalen z inwestorem

- warunkoéw przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA
- wizji lokalne;j

- mapki geodezyjnej w skali 1:500

- wymaganych uzgodnien

- obowigzujgcych przepisoéw i norm

2. Lokalizacja inwestycji, opis terenu, stan istniejacy dzialek, wpltyw inwestycji na srodowisko

Elektroenergetyczna linia kablowa zalicznikowego przytgcza kablowego zasilajgca budynek przystani
utozona zostanie na dziatce nr 270 oraz 64/13, usytuowanej w Mecikale, gmina Brusy.
W obrebie projektowanej trasy linii kablowej znajdujg sie: droga, sie¢ wod.-kan. oraz sie¢ elektroenerg. nn.
W sgsiedztwie dziatki sg niezabudowane. Dziatki lezg na terenie ptaskim. Przewidywane prace i przyszia
eksploatacja linii kablowej nie bedg miaty wptywu na srodowisko. Projektowana linia kablowa nie stwarza
zagrozeh w zakresie ochrony $srodowiska. Inwestycja nie stwarza dodatkowych wymogdow w zakresie
obstugi komunikacyjnej, zaopatrzenia w media i odprowadzenia Sciekéw. Dla wybudowania przedmiotowej
linii kablowej nie przewiduje sie wycinki drzew.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dziennik Ustaw
Nr 257 z 3 grudnia 2004) budowa projektowanej linii kablowej nn nie wymaga sporzadzenia w/w raportu.

3. Zakres opracowania

3.1. Zasilanie elektroenergetyczne obiektu

Zgodnie z warunkami przytgczenia zasilanie budynku przystani na dziatce nr 270 w Mecikale,
gmina Brusy odbywac sie bedzie elektroenergetycznymi, kablowymi liniami (przytgczami nn) przelicznikowg
oraz zalicznikowa,

Przedlicznikowa linia kablowa (przytacze przedlicznikowe nn) wraz ze ztgczem kablowo-pomiarowym
stanowi¢ bedg przedmiot odrebnego opracowania.

3.2. Zalicznikowa linia kablowe (przytgcze zalicznikowe nn)

Kabel linii zalicznikowej nn, od ztgcza kablowo-pomiarowego, usytuowanego przy granicy dziatki,
do rozdzielni RG, usytuowanej w budynku przystani utozy¢ po trasie pokazanej na rysunku. Zastosowaé
kabel YKY 5x10 mm?2. W budynku kabel utozy¢ w rurze ochronnej DVK. W ziemi kabel utozy¢ w rowie
kablowym na gtebokosci 70 cm na 10 cm warstwie piasku. Na utozony kabel nasypac réwniez 10 cm
warstwe piasku, a nastepnie 15 cm warstwe ziemi rodzimej, na ktorej utozy¢ folie oznaczeniowo-ochronng,
niebieska i row kablowy wypetni¢ ziemig rodzimg. Kabel na catej dtugosci, co 10 m oraz na konncach nalezy
zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe. Oznaczniki powinny zawieraé: nr ewidencyjny kabla, typ oraz przekrdj
kabla, znak uzytkownika i rok utozenia. W ztgczu kablowo-pomiarowym oraz w rozdzielni kabel zaopatrzyé
w trwate oznaczniki informacyjne z okresleniem typu i przekroju kabla oraz okresleniem trasy - do.
Wszelkie kolizje kabla z urzgdzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125,
wykorzystujgc rury ochronne DVK. Wszystkie przejscia kabla przez rury ochronne nalezy odpowiednio
uszczelni¢. Zachowac okreslone normg odlegtosci kabla od wszelkich instalacji i urzgdzenh podziemnych.
Przy ztgczu kablowo-pomiarowym pozostawi¢ okreslony normg zapas kabla. Trase kabla wytyczyc i
zinwentaryzowac geodezyjnie. Badanie izolacji kabla przeprowadzi¢ przed jego zasypaniem
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i ponownie przed jego zatgczeniem. Prace ziemne wykonac recznie. Wszystkie prace zwigzane
z uktadaniem kabli nalezy wykona¢ w oparciu o normy PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004 "Elektryczne
i sygnalizacyjne linie kablowe".

3.3. Pomiar energii elektrycznej

Zgodnie z warunkami przytgczenia dla budynku przystani zastosowac¢ nalezy bezposredni pomiar
energii elektrycznej. Uktad pomiarowy przewidziano w ztgczu kablowo-pomiarowym, usytuowanym przy
granicy dziafki. Uklad pomiarowy stanowic¢ bedzie przedmiot odrebnego opracowania.

3.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg stanowic¢ bedzie izolacja robocza zastosowanego kabla
Zastosowac¢ kabel z izolacji roboczg, napieciowg na poziomie 0,6/1kV. Jako dodatkowg ochrone od
porazen, w uktadzie TN-C, przyjeto dla projektowane;j linii kablowej, samoczynne, szybkie wytgczenie
zasilania przez przetezeniowe zabezpieczenia nadprgdowe. Catg ochrone przeciwporazeniowg wykonacé
zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41. Przed oddaniem linii kablowej (przytacza zalicznikowego) do uzytku
wykonac pomiar rezystancji izolacji kabla oraz sprawdzi¢ skutecznos¢ dziatania ochrony
przeciwporazeniowej.

4. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac¢ odpowiednie atesty albo/i certyfikaty dopuszczajgce
do obrotu i stosowania. Zaproponowane w niniejszej dokumentacji materiaty mozna zamienic¢ na inne,
réwnowazne technicznie po uzgodnieniu z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru. Sprawdzenie prawidtowosci
utozenia kabla nalezy wykona¢ przed jego zasypaniem (widoczne opaski kablowe).
Przed oddaniem wykonanego zakresu prac do uzytku nalezy wykonaé¢ wszelkie niezbedne i okreslone
przepisami (normami) ogledziny oraz badania (pomiary i proby). Ich wyniki, zapisane w uprawnionych
protokoftach, muszg by¢ pozytywne, spetniajgc okreslone przepisami (normami) parametry.

5. Informacje dodatkowe

5.1. Warunki geotechniczne:

Prace zwigzane z projektowang linig kablowg nn prowadzone bedg w prostych warunkach
terenowych, w przewazajgcym zakresie réwnolegle do powierzchni terenu. Na dziatkach wystepujg proste
warunki gruntowe i brak niekorzystnych zjawisk geotechnicznych. Zwierciadto wéd gruntowych jest ponizej
projektowanego poziomu utozenia kabla. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24.09.1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz, U. Nr. 126 poz. 839) projektowane obiekty budowlane kwalifikuje sie do | kategorii
geotechnicznej. W zwigzku z powyzszym nie jest wymagane ustalenie geotechniczne.

5.2. Oddziatywanie na sgsiednie nieruchomosci

Projektowana linia kablowa zalicznikowego przytgcza nn ma na celu zasilanie w energie
elektryczng budynku przystani stuzgcej turystyce wodnej, zlokalizowanego na dziatce nr 270 w Mecikale,
gmina Brusy. Wybudowana linia kablowa nn nie bedzie miata negatywnego wptywu (oddziatywania) na
sgsiadujgce obiekty.

5.3. Utrudnienia dla oséb trzecich

W czasie wykonywania prac zwigzanych z uktadaniem kabla oraz podczas jego podtgczania w
ztgczu pomiarowym i rozdzielni RG nie wystgpig utrudnienia dla oséb trzecich.
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5.4. Wymagania w zakresie ochrony terenu

Réw kablowy wykona¢ metodg wykopu otwartego o szerokosci 40 cm, z jak najmniejszg, mozliwg
ingerencjg w bezposrednie otoczenie terenu.

6. Zestawienie podstawowych materiatéw

L. p. Wyszczegdlnienie Je?nr:grs;ka llosé
1 Kabel YKY 5x10mm? m 100
3 Rura ochronna DVK 50 m wg potrzeb
5 Opaski kablowe, oznaczeniowe typu OKi szt 10
6 Tabliczki opisowe (grawerowane) szt 2
7 Folia kalandrowana z PCW, szer. 0,4m (niebieska) mb 95
8 Piasek drobnoziarnisty m3 7,3
9 Pianka uszczelniajgca przepusty szt 1
10 Bednarka FeZn 30x4mm? m 3
11 Uziomy pretowe @16, dt. 1,5m szt 5
12 Materiat drobny — Sruby, uchwyty farba, itp. wg potrzeb
Projektant:
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Il. INFORMACJE DOTYCZACE PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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1. Informacje dotyczace inwestycji

Rodzaj inwestyciji : Przystan stuzgca turystyce wodnej

- zalicznikowe przytgcze kablowe
Adres inwestycji: gmina Brusy, Mecikat, dziatka nr 270
Nazwa i adres inwestora: Gmina Brusy, ul. Na Zaborach, 89-632 Brusy
Projektant: Marek Znajdek, upr. bud. UAN-KZ-7210/36/89, AUB-KZ-7210/75/90
Sporzgdzajgcy opracowanie: Marek Znajdek
Data sporzagdzenia: 23.09.2016r.

1.1. Przewidziany zakres robot

- prace ziemne
- prace montazowe

1.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

- droga (ulica)
- sie¢ wod.-kan.
- sieC elektroenergetyczna nn

1.3. Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania dziatek lub terenu, w bezposdrednim sgsiedztwie budynku, ktére
mogg stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- dziatki sg uzbrojone: w sie¢ wod.-kan, sie¢ elektroenergetyczna nn.
Powyzsze elementy nalezy wzigé pod uwage przy wykonywaniu prac.

1.4. Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot

Przy wykonywaniu robot wystepuje ryzyko wypadku miedzy innymi od nastepujgcych zagrozen:

- uszkodzenie ciata od recznego dzwigania zbyt duzych ciezaréw oraz od uderzenia

- porazenie prgdem w czasie prac tgczeniowych oraz uruchomieniowych instalacji elektryczne;j

- przysypanie cztowieka ziemig w wykopie

- inne zagrozenia z tytulu wykonywanych prac w poblizu pracujgcego sprzetu mechanicznego
takiego jak: koparka, itp.

1.5. Przeszkolenie BHP pracownikéw

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nastepujace przeszkolenie BHP:

- wstepne, ogdlne

- podstawowe lub okresowe

- stanowiskowe

- pracownicy obstugujgcy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia
wydane przez Urzad Dozoru Technicznego
Przed rozpoczeciem robdét nalezy sprawdzi¢ sprawnosé sprzetu i powierzy¢ jego obstuge
wykwalifikowanym pracownikom. Przed przystgpieniem do pracy kierownik budowy (prowadzgcy roboty)
powinien przeprowadzi¢ ustny instruktaz BHP, zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na
budowie i podczas transportu materiatu na budowe. Przeprowadzenie instruktazu powinno byc¢
udokumentowane odpowiednim zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone podpisem kierownika budowy
i przeszkolonych osob. Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i znaé przepisy, potwierdzone
Swiadectwem kwalifikacyjnym typu ,E” w zakresie eksploatacji urzgdzen, instalaciji i sieci elektroenerget.
0 napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1kV. Nadzorujacy prace (dozorujgcy) powinien by¢ przeszkolony
i znac¢ przepisy, potwierdzone swiadectwem kwalifikacyjnym typu ,D” w zakresie dozoru nad eksploataciji
urzgdzen, instalaciji i sieci elektroenergetycznych o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1kV.

1.6. Przygotowanie terenu (miejsca) budowy
Dopuszczenie do pracy na urzgdzeniach elektroenergetycznych powinno nastgpi¢ przez
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uprawnionych do wykonywania tych czynnosci pracownikow.

Prace wykonywane powinny byé co najmniej przez dwoch pracownikow. Wszyscy pracownicy powinni
posiada¢ aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne uprawniajgce do eksploatacji urzgdzen, instalaciji i sieci
elektroenergetycznych o napieciu nie wyzszym niz 1kV, wyposazonych w sprzet ochrony osobiste;.
Wszystkie prace montazowe muszg by¢ wykonywane w stanie beznapieciowym, przy odpowiednim
zabezpieczeniu przed zatgczeniem napiecia, przez otwarcie i zabezpieczenie wtasciwego wytacznika oraz
zawieszeniem na nim tablicy informacyjnej , Nie zatgczac - pracujg ludzie”.

W przypadku wykorzystywania do pracy maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych lub drogowych, prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych przeznaczonych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (DzU Nr 118/2001 poz. 1263).

Obszar pracy z uzyciem dzwigéw nalezy wygrodzi¢, odpowiednio oznakowac, a prace wykonywac z
zachowaniem zasad bezpieczenstwa pracy z uzyciem dzwigéw.

Przed rozpoczeciem robét nalezy odpowiednio zagospodarowac i przygotowac teren budowy, szczegdlnie
wykonac nalezy:

- odpowiednie ogrodzenie i oznakowanie miejsca pracy oraz zabezpieczenie wykopow

- urzgdzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych

- zapewnienie fgcznoéci telefonicznej
Pracownicy powinni zna¢ numery alarmowe pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej oraz polic;ji.
Niezaleznie od powyzszych wskazan kierownik budowy zobowigzany jest przy opracowywaniu planu BIOZ
uwzgledni¢ wymogi:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DzU Nr 47/2003 poz. 401)

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (DzU Nr 80/1999 poz. 912).

Kierownik budowy zobowigzany jest rowniez zapewni¢ nadzor zgodnie z warunkami Art. 208 i 212 Kodeksu
pracy.

Zatrudniajgc pracownikow do prac na budowie nalezy przestrzega¢ zasad okreslonych w Kodeksie Pracy
(DzU nr 21/1998 poz. 94) oraz w rozporzadzeniach:

- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzaju prac wymagajgcych
szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (DzU Nr 62/1996 poz. 287)

- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzaju prac, ktére powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (DzU Nr 62/1996 poz. 288)

- Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas
pracy (DzU Nr 191/2002 poz. 1596) ze zmiang (DzU Nr 178/2003 poz. 1745)

- Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzgdzeniach energetycznych (DzU Nr 80/1999 poz. 912)

- Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (DzU 180/2004 poz. 1860).

Projektant:
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lll. OBLICZENIA TECHNICZNE
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1. Moc i prad obcigzenia (szczytowe)
Moc obliczeniowa (szczytowa) Poszz = 16,00 kW - przyjeto z warunkdéw przytgczenia

Prad szczytowy I (szcz)

;- P, 16000
#7\J3.U,-cosq +/3-400-0,93

=24,86 4

Zalicznikowe przytagcze kablowe - przyjeto kabel YKY 5x10 mm?, zabezpieczenie kabla WT gG 25 A
(w ztgczu kablowo-pomiarowym)
2. Sprawdzenie obcigzalnosci diugotrwalej

Dane wyjsciowe:

I=562,00A - obcigzalnos$c dtugotrwata kabla

(PN-IEC 60364-5-523 - sposob utozenia D, w ziemi)

I,= 25 A - prgd znamionowy zabezpieczenia (w ztgczu kablowo-pomiarowym)

Warunki wynikajgce z normy PN-IEC 60364-4-43:
1,<I,<I_; 1,<1,451,
24,86 <25<52,00, 1,6-25<1,45-52

Warunek pradowej obcigzalnosci dtugotrwatej oraz koordynacji kabla z zabezpieczeniem przecigzeniowym
jest spetniony.
3. Sprawdzenie spadku napiecia

Dane wyjsciowe:
Kabel YKY 5x10 mm?, L =100,0 m
Moc obliczeniowa (szczytowa) Poszcz) = 16,00 kW

100-P,-/ _ 100-16000-100
y-s-U?  57-10-400°

=1,75%

Uy, =

Spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnego

4. Sprawdzenie wylaczalnosci zwarcia jednofazowego - dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa
Zwarcie w rozdzielni RG (obliczenia dokonano metodg uproszczong)

Dane wyjsciowe:
/bz(n)= 25 A - zabezpieczenie w ztgczu kablowo-pomiarowym

bp = Ibz(n) x2,6 = 62,50A — prgd wylgczalny zabezpieczenia
U;= 230V — napigcie fazowe
¢ = 0,8 — wspofczynnik napieciowy

Z 0~ impedancja petli zwarciowej

_cU, 08230

A
P~ I, 6250

—2,944.02
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Impedancja petli zwarciowej Zp - od stacji transformatorowej (tgcznie z transformatorem) do rozdzielni RG

nie moze przekroczy¢ wartosci 0.307 Q.
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IV. RYSUNKI
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Zestawienie rysunkow:

Nr IE-01. Schemat zalicznikowego przytgCza KablOWEQO................ccccuumeeiiieiiiiiiciieeeeeeeeeeeeeeee
Nr IE-02. Plan zagospodarowania terenu - plan trasy zalicznikowego przytgcza kablowego.............
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Ztgcze kablowo - pomiarowe
- odrebne opracowanie

Proj. rozdz. RG proj. bud.
- odrebne opracowanie

L1;L2;L3;N

L1;L2;L3;N

PEN

N Y

b4

YKY5x10 mm?; L=100,0 m

I— —

R<30Q

|
—mplaner

planer@planer.com.pl, www.planer.com.pl

Autorska Pracownia Architektury Wiestaw Redzimski
ul.Mickiewicza 9, 80-425 Gdanisk, tel/fax. 058 520 45 71, kom. 0 602 128 054

Nazwa obiektu budowlanego

PRZYSTAN StUZACA TURYSTYCE

Przedmiot opracowania

ZALICZNIKOWE PRZYLACZE

UL. NA ZABORACH 1

WODNEJ KABLOWE
Adres obiektu budowlanego Etap opracowania
GMINA BRUSY, MECIKAL
A NA oS PROJEKT BUDOWLANY
Inwestor Przedmiot rysunku
GMINA BRUSY

SCHEMAT ZALICZNIKOWEGO

UPR. BUD. UAN-KZ/7210/36/89; AUB-KZ-7210/75/90
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJINA
W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH

89-632 BRUSY PRZY£ACZA KABLOWEGO
Numer projektu Data opracowania Skala rysunku Numer rysunku
30/2012 23.09.2016 IE-01
Projektant instalacji elektrycznej
MAREK ZNAJDEK
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SYMBOL ELEMENTY ISTNIEJACE
|:| BUDYNEK GOSPODARCZY
SYMBOL ELEMENTY PROJEKTOWANE

ZAKRES OPRACOWANIA (DZIALKA NR 270)

f{l] BUDYNEK PRZYSTANI SLUZACY TURYSTYCE WODNEJ

ole MIEJSCE NA POJEMNIKI NA SMIECI

ELEMENTY DO LIKWIDACJI

WEJSCIE DO BUDYNKU

A WEJSCIE DO PREFRABRYKOWANEGO KONTENERA WC

INSTALACJE ZEWNETRZNE

WODA

== |KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA
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KANALIZACJI SANITARNEJ - ODREBNE OPRACOWANIE

PRZEDLICZNIKOWY ELEKTROENERGETYCZNY KABEL ZASILAJACY
- PRZYtACZE PRZEDLICZNIKOEWE

C17kp  |ZLACZE KABLOWO-POMIAROWE - ODREBNE OPRACOWANIE

RURA OCHRONNA (DVK 50) NA KABLU

; E ; E LINIA NAPOWIETRZNA nN DO LIKWIDACJI - ODREBNE

OPRACOWANIE

[ ZALICZNIKOWY ELEKTROENERGETYCZNY KABEL ZASILAJACY
OBIEKT - PRZY£ACZE ZALICZNIKOWE
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p Autorska Pracownia Architektury Wiestaw Redzimski

ul.Mickiewicza 9, 80-425 Gdansk, tel/fax. 058 520 45 71, kom. 0 602 128 054

Nazwa obiektu budowlanego

PRZYSTAN StUZACA TURYSTYCE
WODNEJ

Przedmiot opracowania

ZALICZNIKOWE PRZYtACZE
KABLOWE

Adres obiektu budowlanego

GMINA BRUSY, MECIKAL
DZIALKA NR 270

Etap opracowania

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor
GMINA BRUSY

UL. NA ZABORACH 1
89-632 BRUSY

Przedmiot rysunku

PLAN ZAGOSPOD. TERENU
- PLAN TRASY ZAL. PRZYL. KAB.

UPR. BUD. UAN-KZ/7210/36/89; AUB-KZ-7210/75/90
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA
W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH

Numer projektu Data opracowania Skala rysunku Numer rysunku
30/2012 23.09.2016 1:500 IE-02
Projektant instalacji elektrycznej:
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V. ZAL ACZNIKI FORMALNO-PRAWNE,
UZGODNIENIA
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Zestawienie zatacznikow:

- Oswiadczenie projektanta o prawidtowoS$ci wykonania dokumentacji.................ccuuueeeeeeveeveveeeeennn.., str. 19
- Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta ..............cccccoeeeeeeeeeeiiiisaeeeeaeeeeaa, str. 20
- ZaSwiadczenie o przynaleznosci projektanta do POIIB.................oueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeiiiiiieeeaaaeeeninn, str. 21
- Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. Z 0. O..............ccccc....... str. 22-23
- Uzgodnienie ENEA OPEratOr SP. Z 0. O....cceueeeeeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeieeeeeteatetassaaassssssssssssssssessssnsanannesnnenes str. 24

Wszystkie pozostate uzgodnienia i inne wymagane dokumenty formalno-prawne zatgczono
kompleksowo do projektu planu zagospodarowania terenu.
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Chojnice, dnia 23.09.2016r

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA DOKUMENTACJI

Ja nizej podpisany Marek Znajdek oswiadczam, Ze projekt budowlany:
Przystan stuzgca turystyce wodnej, gmina Brusy, Mecikat, dziatka nr 270 - zalicznikowe przytgcze kablowe,
sporzgdzony zostat zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. nr 207, poz. 2016 z 2003r. z pézniejszymi zmianami) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

/podpis projektanta/
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