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Budynek sportowy dla potrzeb turystyki wodnej, Skoszewo, dziatka nr 52/3

OSWIADCZENIE WYNIKAJ ACE Z ART. 20 UST.4 USTAWY
PRAWO BUDOWLANE

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z
pdzniejszymi zmianami, skladamy niniejsze oswiadczenie:

Niniejszy projekt budowlany dotyczacy budowy budynku sportowego dla potrzeb
turystyki wodnej na dziatce nr 52/3 w miejscowosci Skoszewo, zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant mgr inz. arch. WIESLAW REDZIMSKI
architektury: upr bud. Kl-11-7342-103/98
specjalnos¢ architektura

Gdansk, 22 08 2016
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Budynek sportowy dla potrzeb turystyki wodnej, Skoszewo, dziatka nr 52/3

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa
dotyczgca budowy budynku sportowego dla potrzeb turystyki wodnej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa z inwestorem

* Uzgodnienia materiatlowe z inwestorem

* Wizja lokalna

» Podktad sytuacyjno wysokosciowy do celéw projektowych w skali 1:500

» Aktualne przepisy i normy budowlane

» Decyzja o warunkach zabudowy nr GP.6733.27.2012
z dnia 16 11 2012 wydana przez Burmistrza Brus

* Dokumentacja geologiczno-inzynierska z badan geotechnicznych
podioza wykonana przez firme Geoprofil

3. ZAKRES ZMIAN
— taras od strony wschodniej, czesc¢ tarasu zadaszona w formie podcienia
pozostata czes¢ bez zadaszenia
— schody z terenu na taras od strony poétnocnej
— balustrada na czesci tarasu
— drzwi na taras w $cianie zewnetrznej
— dodatkowe gniazdo sitowe na zewngtrz na budynku

4. LOKALIZACJIA
Projektowany budynek ma powstac¢ na dziatce nr 52/3, Gmina Brusy, obreb
Skoszewo.

5. OPIS TERENU
Dziatka nr 52/3 w ksztalcie wielokgta, o nachyleniu w kierunku zachod —
wschad, rzedne poziomu terenu znajdujg sie na wysokosci od okoto 147.98m
n.p.m. do rzednej okoto 144,10 m n.p.m.

6. OGOLNE ZALOZENIA FUNKCJKONALNO-PRZESTRZENNE
PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

1) Uktad przestrzenny
Od strony wschodniej zaprojektowano dodatkowy taras. Czes¢ tarasu z
zadaszeniem oraz czes¢ bez zadaszenia, kat nachylenia pofaci
dachowej zadaszenia 40° (83.9%). Wejscie na taras z budynku od
strony wschodniej oraz poprzez schody od strony pétnocne;.

Pozostate elementy uktadu funkcjonalno — przestrzennego a takze
przystosowanie budynku do korzystania przez osoby niepetnosprawne
bez zmian w stosunku do opracowania pierwotnego.
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Budynek sportowy dla potrzeb turystyki wodnej, Skoszewo, dziatka nr 52/3

7. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE OBIEKTU

RODZAJ WARTOSC WARTOSC
wg projektu wg projektu
pierwotnego zmian

Powierzchnia zabudowy 75.52m ° 75.65m"°
Powierzchnia netto budynku 60.45m" 60.45m"°
Kubatura brutto budynku 383.00m ° 383.00m”
Dtugosc¢ budynku 15,10m 15.10m
Szerokos$¢ budynku 8,60m 12.60m
Wysokos¢ budynku 6,29m 6,29m

8. OPIS BUDOWLANY

8.1. Dane ogdine
Taras zaprojektowany w technologii tradycyjnej, elementy fundamentowe
zelbetowe. Konstrukcja dachu nad tarasem drewniana o uktadzie krokwiowo —

jetkowym.

8.2. Warunki i sposéb posadowienia
Taras posadowiony na stopach fundamentowych o wymiarach 50x50cm gr.
30cm i stupkach fundamentowych tarasu o wymiarach 25x25cm. Schody
posadowione na stupkach zelbetowych 25x25cm. Fundamenty wykonane z
betonu. B — 20 W-8 na podkfadzie z chudego betonu B — 7.5 gr. 10cm.

8.3. Dach
1. Konstrukcja dachu drewniana o uktadzie krokwiowo - jetkowym, kat
nachylenia potaci dachowych 40°=83.9%
2. Wszystkie widoczne pot gczenia wykonane jako tradycyjne
ciesielskie
3. Pokrycie dachu dachowka ceramiczng na tatach 40/60mm w rozstawie
podanym przez producenta dachowki oraz tatach dystansowych
25/60mm (kontrfatach). Na krokwiach petne deskowanie, deskowanie
widoczne wykonane z desek struganych gr. 2cm
8.4. Schody
1. catosé w konstrukcji drewnianej z drewna sosnowego i modrzewiowego
2. policzki z belek 6/29cm — drewno sosnowe
3. stopnice z desek 140/35mm — drewno modrzewiowe
4. szczegOly wg czesci graficznej

8.5 Balustrada schodow i tarasu
1. w konstrukcji drewnianej z drewna sosnowego
2. stupki, pochwyty i belki poziome wypetniajgce o przekroju 10/10cm
3. stupki schodéw mocowane do policzkow poprzez sruby (min. 2 na
stupek) oraz osadzone na fundamencie poprzez stalowe podstawy dla
stupow drewnianych (podstawy ocynkowane ogniowo)
4. szczegOly wg czesci graficznej
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Budynek sportowy dla potrzeb turystyki wodnej, Skoszewo, dziatka nr 52/3

8.6. Wykonczenia zewnetrzne
1. Taras
a) Deska tarasowa modrzewiowa.
2. Obrobki dachowe
a) Blacha ptaska ocynkowana powlekang gr. 0.55mm.
3. Rynny i rury spustowe
a) Rynny i rury spustowe wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej
o Srednicach wg rysunkow architektonicznych.
4. Wycieraczki zewnetrzne
a) Przy wejsciu do budynku zamontowana zewnetrzna wycieraczka
stalowa wpuszczana w taras
5. Widoczne elementy drewniane
a) Wszystkie widoczne elementy drewniane strugane ze scietymi
naroznikami — okoto 5Smm.

8.7. Wykonczenia wewnetrzne
1. Woycieraczki wewnetrzne z maty kokosowej wpuszczane w posadzke.

8.8. Stolarka okienna i drzwiowa
1. Stolarka zewnetrzna
a) Drzwitarasowe w profilach PVC 5-cio komorowe. Okna z
wypetnieniem z szyb zespolonych U=0.7W/m?K. Stolarka
obustronnie okleinowane okleing drewnopodobng — kolor orzech.
Wspotczynnik przenikania dla okien U<1.5 W/m?K
8.9. Malowanie i powtoki zabezpieczajgce
1. Elementy drewniane
a) elementy wiezby dachowej, zabezpieczone przeciw grzybom,
owadom oraz przeciwogniowo impregnatem niebarwigcym drewna.
Elementy zewnetrzne konstrukcji dodatkowo zabezpieczone
przeciwwilgociowo woskowo — olejowymi impregnatami
powodujgcymi hydrofobizacje podtoza.
2. Elementy stalowe
a) Wszystkie elementy stalowe (tgczniki, elementy zatgczy, kotwy dla
stupow itp.) ocynkowane ogniowo.

8.10. Instalacje elektryczne

Na zewnatrz, na budynku, nalezy zlokalizowa¢ 1szt. gniazda wtyczkowego sitowego.
Doktadng lokalizacje nalezy ustali¢ z inwestorem na etapie realizacji.

8.11. Kolorystyka
Wg nadzoru autorskiego.

Pozostate elementy bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego

Projektant mgr inz. arch. WIESLAW REDZIMSKI
architektury: upr bud. Kl-11-7342-103/98
specjalnos¢ architektura
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Budynek sportowy dla potrzeb turystyki wodnej, Skoszewo, dziatka nr 52/3

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego.

Projektant mgr inz. arch. WIESLAW REDZIMSKI
architektury: upr bud. Kl-11-7342-103/98
specjalnosc¢ architektura
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Budynek sportowy dla potrzeb turystyki wodnej, Skoszewo, dziatka nr 52/3

INFORMACJA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA POTRZEBY
PLANU BIOZ

zgodnie z:
- art. 20 ust. 1, pkt. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2000 r.
Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm.)
- 81, 82, rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dz. u. nr 120, poz. 1126)

STRONA TYTULOWA

Nazwa obiektu BUDNEK SPORTOWY DLA POTRZEB TURYSTYKI
budowlanego: WODNEJ

Adres obiektu budowlanego: SKOSZEWO
DZIALKA NR 52/3

Inwestor: GMINA BRUSY
UL. NA ZABORACH 1
89-632 BRUSY

Projektant: mgr inz. arch. Wiestaw Redzimski
upr. bud. KI-11-7342-103/98
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Budynek sportowy dla potrzeb turystyki wodnej, Skoszewo, dziatka nr 52/3

CZESC OPISOWA

1. | zakres robot dla catego zamierzenia |Budynek sportowy dla potrzeb
budowlanego oraz kolejnos¢ turystyki wodnej
realizacji poszczegolnych obiektow;

2. |wykaz istniejgcych obiektow Brak obiektoéw na dzialce
budowlanych; budowlanej nr 52/3

3. |wskazanie elementow Prace budowlane prowadzone
zagospodarowania dziatki lub terenu, | podczas wznoszenia budynku i
ktére mogqg stwarzac zagrozenie zagospodarowania terenu wokot
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi; budynku.

4. |wskazanie dotyczgce Niebezpieczenstwo urazu przy
przewidywanych zagrozen robotach budowlanych
wystepujgcych podczas realizacji Niebezpieczenstwo upadku z
robo6t budowlanych, okreslajgce wysokosci przy wykonywaniu
skale i rodzaje zagrozenh oraz konstrukcji dachowej —
miejsce i czas ich wystgpienia; wysokos¢ ok. 6.29m

5. |wskazanie sposobu prowadzenia Instruktaz bezposredni wykonany
instruktazu pracownikéw przed przez kierownika budowy
przystgpieniem do realizacji robot kazdorazowo przed rozpoczeciem
szczegoblnie niebezpiecznych; nowego rodzaju robot.

6. | wskazanie srodkow technicznych Wydzielenie i oznakowanie placu

i organizacyjnych, zapobiegajgcych | budowy

niebezpieczehstwom wynikajgcym z | Wydzielenie na placu budowy drog
wykonywania robo6t budowlanych w | dojazdowych i dojsé.

strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Projektant mgr inz. arch. WIESLAW REDZIMSKI
architektury: upr bud. KI-11-7342-103/98
specjalnosc¢ architektura
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OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

1. Dane liczbowe

a) Powierzchnia netto budynku 60,45m?
b) Wysokos¢ budynku 6,29m — budynek niski (N)
c) Liczba kondygnacji — jedna kondygnacja nadziemna

2. Odlegto $¢€ budynku od obiektéw s gsiednich

a) Lokalizacja wzgledem granic dziatek:
— budynek usytuowany od granicy z dziatkami sgsiednimi w odlegtosci
powyzej 4m
b) Lokalizacja wzgledem obiektow sgsiednich:
— budynek usytuowany od budynkéw sgsiednich powyzej 8m

3. Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych.
Nie dotyczy.

4. Przewidywana g esto $¢ obci gzenia ogniowego.
Nie dotyczy.

5. Kategoria zagro zenia ludzi, przewidywana liczba osob na ka  zdej kondygnaciji
i w poszczegodlnych pomieszczeniach .

a) kategoria zagrozenia ludzi ZL Il
b) w calym budynku ani w poszczegolnych jego pomieszczeniach nie
przewiduje sie jednoczesnego przebywania powyzej 50 oséb

6. Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze n i przestrzeni zewn etrznych.
W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

7. Podziat budynku na strefy po zarowe.
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

8. Klasa odporno $ci po zarowej budynku oraz klasa odporno  $ci ogniowej i
stopie N rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

Klasa odpornosci ogniowej - nie dotyczy zgodnie z 8 213 warunkow
technicznych.

Wszystkie drewniane elementy wykonczenia wnetrz nalezy uodporni¢ do
stopnia co najmniej trudno zapalnosci.

9. Warunki ewakuacji .
Zapewnia sie ewakuacje z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Dlugosé przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekracza
dopuszczalnych 40m. Ewakuacja prowadzona tgcznie poprzez nie wiecej niz
trzy pomieszczenia. Szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach co
najmniej 0,9m.

PLANER Autorska Pracownia Architektury Wiestaw Redzimski, ul.Mickiewicza 9, 80-425 Gdansk, tel/fax. 058 520 45 71
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Dopuszczalna dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych — nie przekracza
dopuszczalnych 30m przy jednym kierunku ewakuaciji.

10. Sposob zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych, a w
szczegoblno $ci: wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej , odgromowe;
Bez wymagan.

11. Dobor urz gdzen przeciwpo zarowych w obiekcie, dostosowany do wymaga n
wynikaj gcych z przyj etego scenariusza rozwoju zdarze n w czasie po zaru, a w
szczegOlno $ci: statych urz adzen gasniczych, systemu sygnalizacji po  zarowej,
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodoci agowej
przeciwpo zarowej, urz gdzen oddymiaj gcych, d zwigéw przystosowanych do
potrzeb ekip ratowniczych.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

12. Wyposa zenie w ga snice.
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w
gasnicach powinna przypadac na kazde 100 m2 powierzchni wewnetrzne;j.
Szczegbély wyposazenia ilosciowego i jakosciowego w  Instrukciji
Bezpieczenstwa Pozarowego.

13. Zaopatrzenie w wod € do zewn etrznego gaszenia po zaru.
Budynek wymaga zabezpieczenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
jak dla jednostki osadniczej o liczbie mieszkancow do 2000 w ilosci 5 dm?/s.

14. Drogi po zarowe.
Droga pozarowa do budynku nie wymagana .
Zapewnia sie dojazd do budynku drogami publicznymi.

UWAGA:

— Materiaty, wyroby i technologie budowlane pochodzenia krajowego lub
zagranicznego zastosowane przy budowie tego obiektu powinny posiadac
aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne oraz spetniac kryteria
techniczne dotyczgce wyrobow budowlanych zgodne z obowigzujgcymi
przepisami prawa

— Materiaty, wyroby i poszczegolne kategorie robo6t budowlanych winny by¢
stosowane i wykonywane zgodnie z instrukcjami stosowania i normami
odbioru wymaganymi dla tych materiatow i robot

Projektant mgr inz. arch. WIESLAW REDZIMSKI
architektury: upr bud. Kl-11-7342-103/98
specjalnos¢ architektura

PLANER Autorska Pracownia Architektury Wiestaw Redzimski, ul.Mickiewicza 9, 80-425 Gdansk, tel/fax. 058 520 45 71
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Budynek sportowy dla potrzeb turystyki wodnej, Skoszewo, dziatka nr 52/3

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Budynek sportowy dla potrzeb turystyki wodnej na dziatce nr 52/3 potozonej w
miejscowosci Skoszewo.

2. INWESTOR
Gmina Brusy
ul. Na Zaborach 1
89 — 632 Brusy

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Dziatka nr 52/3 nie jest zagospodarowana.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Niniejsze opracowanie obejmuje zmiany w zagospodarowaniu terenu na
dziatce nr 52/3 wzgledem projektu pierwotnego. Zakres zmian w
zagospodarowaniu terenu:
— nowy taras z podcieniem oraz schodami od strony wschodniej
(zaznaczony przerywang linig w kolorze czerwonym na rysunku
zagospodarowania terenu)

Pozostate elementy zagospodarowania terenu pozostajg bez zmian wg
projektu pierwotnego.

5. INFORMACJE O TERENIE OBJ ETYM OCHRONA KONSERWATORSK A
Teren, na ktorym potozona jest dziatka nr 52/3 nie nalezy do terenu objetego
strefg ochrony konserwatorskiej.

6. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA DZIALKI
Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego

7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA, HIGIENICZNA | ZDRO WOTNA
W wyniku projektowanej inwestycji nie wystgpig zagrozenia dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych i istniejgcych budynkow
jak i dla otoczenia.
Teren na ktérym bedzie realizowana inwestycja potozny jest na Obszarze
Specjalnej Ochrony Ptakéw ,Bory Tucholskie” w ramach europejskiej sieci
Natura 2000 (kod obszaru PLB 220009), oraz na terenie Zaborskiego Parku
Krajobrazowego.
Nie przewiduje sie aby projektowane zamierzenie inwestycyjne mogto
negatywnie wptyng¢ na w/w obszary.

PLANER Autorska Pracownia Architektury Wiestaw Redzimski, ul.Mickiewicza 9, 80-425 Gdansk, tel/fax. 058 520 45 71



Budynek sportowy dla potrzeb turystyki wodnej, Skoszewo, dziatka nr 52/3

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI TERENU

L.p. Nazwa powierzchni Wartosci wg Wartosci wg
projektu projektu zmian
pierwotnego
m* % m* %
1. Powierzchnia dziatki nr 52/3| 5096.00 100% | 5096.00 100%
2. Powierzchnia zabudowy 75.52 1.48% 75.65 1.48%
projektowanego budynku
3. Powierzchnia terenu 446.00 8.75% | 446.00 8.75%
utwardzonego
4. Teren biologicznie czynny 4574.48| 89.77% | 4574.35| 89.77%

9. INF

ORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zakres zwigzany z przestanianiem (Dz. U. poz. 1422 z dnia 2015 §13 ust. 1 i 2):

Na sgsiednich dziatkach brak zabudowy. Wysokosc¢ projektowanego budynku
(wysokosc¢ ok. 6.08m) w stosunku do poziomu okien w budynkach ktére
mogtyby powstac na dziatkach sgsiednich (parapet na wysokosci ok. 1.2m od
poziomu terenu) jest znacznie mniejsza od odlegtosci pomiedzy
projektowanym budynkiem a budynkiem z oknami (odlegto$¢ min. ok. 19.20m)
ktory mogtby powstac¢ na dziatce sgsiedniej (najblizsza lokalizacja na
sgsiedniej dziatce nr 52/2 w odlegtosci 4m od granicy z dziatkg nr 52/3) w
zwigzku z powyzszym nie zachodzi ryzyko zwigzane z przestanianiem.

Zakres zwigzany z lokalizacjg projektowanego budynku w stosunku do granic
dziatek sgsiednich (Dz. U. poz. 1422 z dnia 2015 §12 ust. 1):

Projektowany budynek zlokalizowany powyzej 4m od granic z dziatkami
sgsiednimi.

Miejsca postojowe oraz sSmietnik zlokalizowane na dzialce objetej
opracowaniem w odlegtosciach od dziatek sgsiednich w spos6b umozliwiajgcy
zabudowe normatywng na dziatkach sgsiednich (Dz. U. poz. 1422 z dnia 2015
§19 ust. 1i 2 oraz §23 ust. 1).

Z uwagi na powyzsze obszar inwestycji objety niniejszym opracowaniem
nalezy ustali¢ wytgcznie na dziatce objetej inwestycjg tzn. nr 52/3.

P

architektury: | upr bud. KI-11-7342-103/98

rojektant mgr inz. arch. WIESLAW REDZIMSKI

specjalnos¢ architektura

PLANER Autorska Pracownia Architektury Wiestaw Redzimski, ul.Mickiewicza 9, 80-425 Gdansk, tel/fax. 058 520 45 71
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PROJEKTU PIERWOTNEGO NA KTORY ZOSTALO

BUDOWLANEGO ZMIAN — ZMIANY WZGLEDEM
WYDANE POZWOLENIE NA BUDOWE,

—— —— ZAKRES OPRACOWANIA DLA PROJEKTU




e

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

/ /
| UWACA \R 7 ﬁ BALUSTRADA DREWNIANA H=110
= 1192 =110cm
BALUSTRADA DREWNIANA H=110cm UWAGA NR 7 + —t JAK BALUSTRADA SCHODOW
v K

JAK BALUSTRADA SCHODOW

NR NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POW. POSADZKI

_L___(____________T_ 101 | SALA GRES 4800

|
‘ ! o 1.02 | ZAPLECZE GOSPODARCZE GRES 8.05

_ I L _
| 1.03 | wC GRES 4.40

| RAZEM 60.45

T

/11|/
|
S
EL

T T T 1T UWAGI:
| 1 WYCIERACZKA STALOWA, OCYNKOWANA OGNIOWO WPUSZCZONA W OTWOR
W TARASIE O WYMIARACH 150/100cm
| 2 WYCIERACZKA OBIEKTOWA—MATA KOKOSOWA-WPUSZCZANA W POSADZKE,
W BUDYNKU, WYCIERACZKA O WYMIARACH 120/100cm
3 UCHWYTY DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH, STALOWE POKRYTE LAMINATEM
| POLIESTROWYM W KOLORZE BIALYM
4 STELAZ DO ZABUDOWY DLA WISZACEJ MISKI USTEPOWEJ. MISKA USTEPOWA
24 1151 364 18 | PRZYSTOSOWANA DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

200
188
200

UWAGA NR15

UWAGA NR15 - M }_'

g e la

400

382 9

400
364
382
400

418

5 STELAZ DO ZABUDOWY DLA MOCOWANIA UCHWYTU PODNOSZONEGO DLA
0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
OBUDOWA Z PLYT 2xGKB NA STELAZU Z SYSTEMOWYCH PROFILI STALOWYCH
7 RURY SPUSTOWE @100mm — STALOWE OCYNK, POWLEKANE W KOLORZE
POKRYCIA DACHOWEGO
RYNNY @120mm — STALOWE OCYNK, POWLEKANE
DETAL DREWNIANY — IMITACJA OPRACIA DLA BELKI STROPOWEJ (JETKI).
BELKA 8/22cm STRUGANA CZTEROSTRONNIE. OBA ELEMENTY KLEJONE ZE SOBA
10 BELKA 8/8cm W ROZSTAWIE CO 45cm DLA MOCOWANIA ELEWACJI Z DESEK
NA SCIANACH SZCZYTOWYCH. BELKA MOCOWANA DO DESKI DYSTANSOWEJ
Z PKT 11
11 DESKA DYSTANSOWA 28/80mm NABIJANA WZDtUZ KROKWI OD STRONY STRYCHU

o

UWAGA NR33 | |

8
9

UWAGA NR 7

187

| o

I
I
UWAGA NR15 |

7 SFF W ODSTEPIE 4cm 0D KRAWEDZI KROKWI
8 = 12 DESKI ELEWACYINE 20/120mm UKLADANE W PIONIE NA PRZYLGE, STRUGANE
- — — 13 KATOWNIK WALCOWANY, OCYNKOWANY OGNIOWO, 75/50/6mm — ELEMENT
WSPORNY DLA OSADZENIA WYCIERACZKI ZEWNETRZNEJ MOCOWANY NA SRUBY
M10 CO 30cm DO LEGAROW TARASU
14 RURA PROSTOKATNA 70/30/3mm OCYNKOWANA OGNIOWO — ELEMENT WSPORNY
W SRODKU ROZPIETOSCI DLA WYCIERACZKI ZEWNETRZNEJ
15 SLUP DREWNIANY 18/18cm, CZTEROSTRONNIE STRUGANY, NAROZNIKI SCIETE NA
0K 0.5cm
16 PARAPET ZEWNETRZNY Z OCYNKOWANEJ BLACHY POWLEKANEJ GR. 0.55mm
W KOLORZE STOLARKI OKIENNEJ
T 17 PARAPET WEWNETRZNY Z KONGLOMERATU KAMIENNEGO GR. 2cm
18 WYWIEWKA PIONU KANALIZACJI SANITARNEJ—SYSTEMOWY KOMINEK WENTYLACYJNY
DO POKRYC Z DACHOWKI, W KOLORZE POKRYCIA
19 KOMIN ZAKONCZONY CZAPA BETONOWA Z KAPINOSAMI GR. CZAPY 10cm.
CZAPA WYSTAJACA POZA OBRYS KOMINA 8cm NA CALYM OBWODZIE
20 OBRZEZE BETONOWE 6/25/100cm
21 OBRZEZE BETONOWE 8/30/100cm
22 DOCIEPLENIE KOMINA STYROPIANEM EPS 70-040 gr. 5¢cm OD LINII KROKWI
23 WENTYLACJA GRAWITACYIJNA WSPOMAGANA WENTYLATOREM MECHANICZNYM
WENTYLATOR ZALACZANY WRAZ Z OSWIETLENIEM USTAWIONY NA WYtACZENIE
ZE IWLOKA CZASOWA
| 24 LISTWA MODRZEWIOWA PRZYPODLOGOWA 20/30mm
25 WSZYSTKIE ELEMENTY TARASU (DESKI, LEGARY, BELKI) NALEZY ZABEZPIECZYC
POPRZEZ OLEJOWANIE
26 LEGARY TARASOWE NALEZY UKLADAC NA FUNDAMENTACH POPRZEZ PODKLADKI
DYSTANSOWE GUMOWE O GR. 1cm. KOTWIENIE LEGAROW WEWNETRZNYCH
DO FUNDAMENTOW "NA PRZELOT" PRZEZ LEGAR PO UPRZEDNIM WYKONANIU
OTWORU W LEGARZE. LEGARY ZEWNETRZNE NATOMIAST NALEZY MOCOWAC
DO StUPOW ORAZ DO LEGAROW WEWNETRZNYCH POPRZEZ WKRETY DO
DREWNA ZE STALI OCYNKOWANEJ
27 DESKI TARASOWE MOCOWANE DO LEGAROW NA SYSTEMOWE WKRETY TARASOWE.
MIEDZY DESKA A LEGAREM NALEZY STOSOWAC PODKLADKI SYSTEMOWE
GR. ~0.5cm Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
28 DESKI DS1 (OZNACZENIE WG RYS A-02) NALEZY MOCOWAC DO LEGARGW
NA GWOZDZIE
29 WSZYSTKIE WIDOCZNE POLACZENIA W KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWEJ NALEZY
WYKONAC JAKO TRADYCYINE POLACZENIA CIESIELSKIE
30 SCHODY STRYCHOWE 70/140/ DLA WYSOKOSCI 305cm. WSPOLCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPLA U=1.1 W/m2K.
* 31 BELKA 8/12cm MOCOWANA DO BELEK STROPOWYCH
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TYNK CIENKOWARSTWOWY
<C SIATKA 7 KLEJEM
PR _|_ STYROPIAN EPS 70-040 15¢cm
. . BLOCZKI SILIKATOWE 24cm
PRZEKROJ 1-1, SKALA 1:10 PIANKA MONTAZOWOQ-USZCZELNIAJACA PRZEKROJ 2-2, SKALA 1:10 DETAL NR1, SKALA 1:20 DETAL NR2, SKALA 1:20 TYNK_CEM.—WAP_1.5cm
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‘ SRUBA M10 UWAGA NR 1 SRUBA M10

Nazwa obiektu budowlanego Przedmiot opracowania

BUDYNEK SPORTOWY DLA POTRZEB
TURYSTYKI WODNEJ

DESKA TARASOWA 35/120m|

ARCHITEKTURA

DESKA TARASOWA 35/120mm ‘ 7
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Adres obiektu budowlanego Etop opracowania

GMINA BRUSY, SKOSZEWO,
DZIALKA NR 52/3

3
‘ ‘ 05 \A 5, 150 25 Vs Los ‘ ‘ N \ 5 s

PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN

o

Inwestor Przedmiot rysunku

GMINA BRUSY

LEGAR TARASU 80/200mm_—" ‘ “~_LEGAR TARASU 80/200mm LEGAR TARASU 80/200mm _— ‘ ‘ 1, 2 & ‘

OBROBKA Z BLACHY 199902050050070
—1« ‘ SYSTEMOWA PODKLADKA GUMOWA SYSTEMOWA PODKLADKA GUMOWA ‘ UL. NA ZABORACH 1 RZUT PRZYZIEMIA
4 I I o o ‘ 1. STYROPIAN EPS 70-040 gr. 15cm (A=0.040 ‘

1.5

_ ng
s ]

12

POWLEKANEJ GR. 0.55mm ‘
89-632 BRUSY
W/mK)

2.

‘ 3. PROFIL PRZYOKIENNY Z TASMA USZCZELNIAJACA 29/2012 22VI2016 skala 1:50 A-01
4. PARAPET ZEWNETRZNY WG UWAGI NR16 et G

KATOWNIK 75,/50/6m 5

OCYNKOWANY OGNIOWO

AU UNUNUNUNU NN NNUUNNNNNNNNN NN Y

7 _?
BELKA 60/ 180mm ;; I Numer projektu Data opracowania Skala rysunku Numer rysunku
MOCOWANA DO KATOWNIKA esece: 2 7 LISTWA NAROZNA Z SIATKA " 1]
NA WKRETY DO DREWNA M6 s

PARAPET WEWNETRZNY WG UWAGI NR17 ‘ mgr inz. WIESLAW REDZIVSKI
MOCOWANY DO SCIANY NA KOLKI .

upr.bud. KI-II-7342-103/98 spec. architektura
. Roystent projektanta_archiektury
ROZPOROWE M10 CO 30cm L J inz. MARCIN BUGAJ
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW TARASU

NAZWA ELEMENTU

WYMIARY
PRZEKROJU bxh

LEGAR_ZEWNETRZN|

UWAGI:
1 WYCIERACZKA STALOWA, OCYNKOWANA OGNIOWO WPUSZCZONA W OTWOR 18
W TARASIE O WYMIARACH 150/100cm
2 WYCIERACZKA OBIEKTOWA-MATA KOKOSOWA-WPUSZCZANA W POSADZKE,
W BUDYNKU, WYCIERACZKA O WYMIARACH 120/100cm
3 UCHWYTY DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH, STALOWE POKRYTE LAMINATEM
POLIESTROWYM W KOLORZE BIALYM
4 STELAZ DO ZABUDOWY DLA WISZACEJ MISKI USTEPOWEJ. MISKA USTEPOWA
PRZYSTOSOWANA DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
5 STELAZ DO ZABUDOWY DLA MOCOWANIA UCHWYTU PODNOSZONEGO DLA
0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
6 OBUDOWA Z PLYT 2xGKB NA STELAZU Z SYSTEMOWYCH PROFILI STALOWYCH
7 RURY SPUSTOWE @100mm — STALOWE OCYNK, POWLEKANE W KOLORZE
POKRYCIA DACHOWEGO
8 RYNNY @120mm — STALOWE OCYNK, POWLEKANE
9 DETAL DREWNIANY — IMITACJA OPRACIA DLA BELKI STROPOWEJ (JETKI).
BELKA 8/22cm STRUGANA CZTEROSTRONNIE. OBA ELEMENTY KLEJONE ZE SOBA
10 BELKA 8/8cm W ROZSTAWIE CO 45cm DLA MOCOWANIA ELEWACJI Z DESEK
NA SCIANACH SZCZYTOWYCH. BELKA MOCOWANA DO DESKI DYSTANSOWEJ
Z PKT 11
11 DESKA DYSTANSOWA 28/80mm NABIJANA WZDLUZ KROKWI OD STRONY STRYCHU
W ODSTEPIE 4cm OD KRAWEDZI KROKWI
12 DESKI ELEWACYUNE 20/120mm UKLADANE W PIONIE NA PRZYLGE, STRUGANE
13 KATOWNIK WALCOWANY, OCYNKOWANY OGNIOWO, 75/50/6mm — ELEMENT
WSPORNY DLA OSADZENIA WYCIERACZKI ZEWNETRZNEJ MOCOWANY NA SRUBY
M10 CO 30cm DO LEGAROW TARASU
14 RURA PROSTOKATNA 70/30/3mm OCYNKOWANA OGNIOWO — ELEMENT WSPORNY
W SRODKU ROZPIETOSCI DLA WYCIERACZKI ZEWNETRZNEJ
15 SLUP DREWNIANY 18/18cm, CZTEROSTRONNIE STRUGANY, NAROZNIKI SCIETE NA
OK 0.5cm
16 PARAPET ZEWNETRZNY Z OCYNKOWANEJ BLACHY POWLEKANEJ GR. 0.55mm
W KOLORZE STOLARKI OKIENNEJ
17 PARAPET WEWNETRZNY Z KONGLOMERATU KAMIENNEGO GR. 2cm
18 WYWIEWKA PIONU KANALIZACJI SANITARNEJ—SYSTEMOWY KOMINEK WENTYLACYJINY
DO POKRYC Z DACHOWKI, W KOLORZE POKRYCIA
19 KOMIN ZAKONCZONY CZAPA BETONOWA Z KAPINOSAMI GR. CZAPY 10cm.
CZAPA WYSTAJACA POZA OBRYS KOMINA 8cm NA CALYM OBWODZIE
20 OBRZEZE BETONOWE 6/25/100cm
21 OBRZEZE BETONOWE 8/30/100cm
22 DOCIEPLENIE KOMINA STYROPIANEM EPS 70-040 gr. 5cm OD LINII KROKWI
23 WENTYLACJA GRAWITACYIJNA WSPOMAGANA WENTYLATOREM MECHANICZNYM
WENTYLATOR ZAtACZANY WRAZ Z OSWIETLENIEM USTAWIONY NA WYLACZENIE
ZE ZWLOKA CZASOWA
24 LISTWA MODRZEWIOWA PRZYPODLOGOWA 20/30mm
25 WSZYSTKIE ELEMENTY TARASU (DESKI, LEGARY, BELKI) NALEZY ZABEZPIECZYC
POPRZEZ OLEJOWANIE
26 LEGARY TARASOWE NALEZY UKLADAC NA FUNDAMENTACH POPRZEZ PODKLADKI
DYSTANSOWE GUMOWE O GR. 1cm. KOTWIENIE LEGAROW WEWNETRZNYCH
DO FUNDAMENTOW "NA PRZELOT” PRZEZ LEGAR PO UPRZEDNIM WYKONANIU
OTWORU W LEGARZE. LEGARY ZEWNETRZNE NATOMIAST NALEZY MOCOWAC
DO SLUPOW ORAZ DO LEGAROW WEWNETRZNYCH POPRZEZ WKRETY DO
DREWNA ZE STALI OCYNKOWANEJ
27 DESKI TARASOWE MOCOWANE DO LEGAROW NA SYSTEMOWE WKRETY TARASOWE.
MIEDZY DESKA A LEGAREM NALEZY STOSOWAC PODKLADKI SYSTEMOWE
GR. ~0.5cm Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
28 DESKI DS1 (OZNACZENIE WG RYS A-02) NALEZY MOCOWAC DO LEGAROW
NA GWOZDZIE
29 WSZYSTKIE WIDOCZNE POLACZENIA W KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWEJ NALEZY
WYKONAC JAKO TRADYCYJNE POLACZENIA CIESIELSKIE
30 SCHODY STRYCHOWE 70/140/ DLA WYSOKOSCI 305c¢m. WSPOLCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPLA U=1.1 W/m2K.
31 BELKA 8/12cm MOCOWANA DO BELEK STROPOWYCH
32 DESKA LUB PLYTA 0S8 22/180mm DLA ZAMOCOWANIA TERMOZIOLACY
I33 SCHODY DREWNIANE:
BALUSTRADA DREWNIANA, SLUPKI, POCHWYTY, WYPELNIENIE BELKI 10/10cm
- POLICZKI SCHODGW Z BELKI 6/29cm
| — STOPNICE Z DESEK 140/35mm |

—— —— ZAKRES OPRACOWANIA DLA PROJEKTU
BUDOWLANEGO ZMIAN — ZMIANY WZGLEDEM
PROJEKTU PIERWOTNEGO NA KTORY ZOSTALO
WYDANE POZWOLENIE NA BUDOWE,

j
—mplaner,

[ Gdarisk, tel/fax. 058 520 45 71, kom. 0 602 128 054

orska Pracownia Architektury Wiestaw Redzimski ul.Mickiewicza 9, 80-425
planer@planer.com.pl, www.planer.com.pl
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RYNNY @120mm — STALOWE OCYNK, POWLEKANE
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9 DETAL DREWNIANY — IMITACJA OPRACIA DLA BELKI STROPOWEJ (JETKI).
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BELKA 8/22cm STRUGANA CZTEROSTRONNIE. OBA ELEMENTY KLEJONE ZE SOBA
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w | == = ro 10 BELKA 8/8cm W ROZSTAWIE CO 45cm DLA MOCOWANIA ELEWACJI Z DESEK

D L0 LM L bl L, 76 76, 76, 79 |55 .4 NA SCIANACH SZCZYTOWYCH. BELKA MOCOWANA DO DESKI DYSTANSOWEJ
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‘ | 11 DESKA DYSTANSOWA 28/80mm NABWANA WZDLUZ KROKWI OD STRONY STRYCHU
W ODSTEPIE 4cm OD KRAWEDZI KROKWI
12 DESKI ELEWACYINE 20/120mm UKLADANE W PIONIE NA PRZYLGE, STRUGANE
13 KATOWNIK WALCOWANY, OCYNKOWANY OGNIOWO, 75,/50/6mm — ELEMENT
- — WSPORNY DLA OSADZENIA WYCIERACZKI ZEWNETRZNEJ MOCOWANY NA SRUBY
M10 CO 30cm DO LEGARGW TARASU
14 RURA PROSTOKATNA 70/30/3mm OCYNKOWANA OGNIOWO — ELEMENT WSPORNY
K1 W SRODKU ROZPIETOSCI DLA WYCIERACZKI ZEWNETRZNEJ
W_PLASZCZY/NE KROKWI 15 SLUP DREWNIANY 18/18cm, CZTEROSTRONNIE STRUGANY, NAROZNIKI $CIETE NA
0K 0.5cm
K 16 PARAPET ZEWNETRZNY Z OCYNKOWANEJ BLACHY POWLEKANEJ GR. 0.55mm
W KOLORZE STOLARKI OKIENNEJ
K1 17 PARAPET WEWNETRZNY Z KONGLOMERATU KAMIENNEGO GR. 2cm
18 WYWIEWKA PIONU KANALIZACJI SANITARNEJ—SYSTEMOWY KOMINEK WENTYLACYINY
DO POKRYC Z DACHOWKI, W KOLORZE POKRYCIA
19 KOMIN ZAKONCZONY CZAPA BETONOWA Z KAPINOSAMI GR. CZAPY 10cm.
CZAPA WYSTAJACA POZA OBRYS KOMINA Bcm NA CALYM OBWODZIE
20 OBRZEZE BETONOWE 6/25/100cm
21 OBRZEZE BETONOWE 8/30/100cm
22 DOCIEPLENIE KOMINA STYROPIANEM EPS 70-040 gr. Scm OD LINII KROKWI
23 WENTYLACJA GRAWITACYJNA WSPOMAGANA WENTYLATOREM MECHANICZNYM
WENTYLATOR ZALACZANY WRAZ Z OSWIETLENIEM USTAWIONY NA WYLACZENIE
ZE ZWLOKA CZASOWA
24 LISTWA MODRZEWIOWA PRZYPODLOGOWA 20/30mm
25 WSZYSTKIE ELEMENTY TARASU (DESKI, LEGARY, BELKI) NALEZY ZABEZPIECZYC
POPRZEZ OLEJOWANIE
26 LEGARY TARASOWE NALEZY UKLADAG NA FUNDAMENTACH POPRZEZ PODKLADKI
DYSTANSOWE GUMOWE O GR. 1cm. KOTWIENIE LEGARGW WEWNETRZNYCH
DO FUNDAMENTOW "NA PRZELOT’ PRZEZ LEGAR PO UPRZEDNIM WYKONANIU
OTWORU W LEGARZE. LEGARY ZEWNETRZNE NATOMIAST NALEZY MOCOWAC
DO SLUPGW ORAZ DO LEGARGW WEWNETRZNYCH POPRZEZ WKRETY DO
DREWNA ZE STALI OCYNKOWANEJ
27 DESKI TARASOWE MOCOWANE DO LEGARGW NA SYSTEMOWE WKRETY TARASOWE.
. MIEDZY DESKA A LEGAREM NALEZY STOSOWAC PODKLADKI SYSTEMOWE
Q,.F ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | B O N I _ GR. ~0.5cm Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
28 DESKI DST (OZNACZENIE WG RYS A-02) NALEZY MOCOWAC DO LEGAROW
NA GWOZDZIE
29 WSZYSTKIE WIDOCZNE POLACZENIA W KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWEJ NALEZY
WYKONAC JAKO TRADYCYJNE POLACZENIA CIESIELSKIE
30 SCHODY STRYCHOWE 70/140/ DLA WYSOKOSCI 305cm. WSPGLCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPLA U=1.1 W/m2K.
31 BELKA 8/12cm MOCOWANA DO BELEK STROPOWYCH
32 DESKA LUB_PYTA 0SB 22/180mm DLA ZAMOCOWANIA TERMOZIOLAGM!
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. — BALUSTRADA DREWNIANA, SLUPKI, POCHWYTY, WYPELNIENIE BELKI 10/10cm
LU PLAS7CZYZNIE KROKW | — POLICZKI SCHODOW Z BELKI 6/29cm |

— STOPNICE Z DESEK 140/35mm

—— —— ZAKRES OPRACOWANIA DLA PROJEKTU
BUDOWLANEGO ZMIAN — ZMIANY WZGLEDEM
PROJEKTU PIERWOTNEGO NA KTORY ZOSTALO
WYDANE POZWOLENIE NA BUDOWE,
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3 UCHWYTY DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH, STALOWE POKRYTE LAMINATEM
POLIESTROWYM W KOLORZE BIALYM
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i—F****** S - T R I A —— 5 STELAZ DO ZABUDOWY DLA MOCOWANIA UCHWYTU PODNOSZONEGO DLA
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i OBUDOWA Z PLYT 2xGKB NA STELAZU Z SYSTEMOWYCH PROFILI STALOWYCH
RURY SPUSTOWE @100mm — STALOWE OCYNK, POWLEKANE W KOLORZE

i POKRYCIA DACHOWEGO
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i 9

I

w
o
~ o

DETAL DREWNIANY — IMITACJA OPRACIA DLA BELKI STROPOWEJ (JETKI).
BELKA 8/22cm STRUGANA CZTEROSTRONNIE. OBA ELEMENTY KLEJONE ZE SOBA
UWAGA NR 10 BELKA 8/8cm W ROZSTAWIE CO 45cm DLA MOCOWANIA ELEWACJI Z DESEK
NA SCIANACH SZCZYTOWYCH. BELKA MOCOWANA DO DESKI DYSTANSOWEJ
Z PKT 11
11 DESKA DYSTANSOWA 28/80mm NABIJANA WZDLUZ KROKWI OD STRONY STRYCHU
L W ODSTEPIE 4cm OD KRAWEDZI KROKWI
— i 12 DESKI ELEWACYINE 20/120mm UKLADANE W PIONIE NA PRZYLGE, STRUGANE
| 13 KATOWNIK WALCOWANY, OCYNKOWANY OGNIOWO, 75/50/6mm — ELEMENT
- U N 760 28 - I _ WSPORNY DLA OSADZENIA WYCIERACZKI ZEWNETRZNEJ MOCOWANY NA SRUBY
1 j%i M10 CO 30cm DO LEGARGW TARASU

14 RURA PROSTOKATNA 70/30/3mm OCYNKOWANA OGNIOWO — ELEMENT WSPORNY
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15 StUP DREWNIANY 18/18cm, CZTEROSTRONNIE STRUGANY, NAROZNIKI SCIETE NA
OK 0.5¢m
16 PARAPET ZEWNETRZNY Z OCYNKOWANEJ BLACHY POWLEKANEJ GR. 0.55mm
W KOLORZE STOLARKI OKIENNEJ
17 PARAPET WEWNETRZNY Z KONGLOMERATU KAMIENNEGO GR. 2cm
18 WYWIEWKA PIONU KANALIZACJI SANITARNEJ—SYSTEMOWY KOMINEK WENTYLACYJINY
DO POKRYC Z DACHOWKI, W KOLORZE POKRYCIA
19 KOMIN ZAKONCZONY CZAPA BETONOWA Z KAPINOSAMI GR. CZAPY 10cm.
CZAPA WYSTAJACA POZA OBRYS KOMINA 8cm NA CALYM OBWODZIE
20 OBRZEZE BETONOWE 6/25/100cm
21 OBRZEZE BETONOWE 8/30/100cm
22 DOCIEPLENIE KOMINA STYROPIANEM EPS 70-040 gr. 5ecm OD LINII KROKWI
23 WENTYLACJA GRAWITACYINA WSPOMAGANA WENTYLATOREM MECHANICZNYM
WENTYLATOR ZALACZANY WRAZ Z OSWIETLENIEM USTAWIONY NA WYLACZENIE
ZE IWLOKA CZASOWA
24 LISTWA MODRZEWIOWA PRZYPODLOGOWA 20/30mm
25 WSZYSTKIE ELEMENTY TARASU (DESKI, LEGARY, BELKI) NALEZY ZABEZPIECZYC
POPRZEZ OLEJOWANIE
26 LEGARY TARASOWE NALEZY UKLADAC NA FUNDAMENTACH POPRZEZ PODKLADKI
Lo J,i,i, 77777777777777777 j%T I - DYSTANSOWE GUMOWE O GR. 1cm. KOTWIENIE LEGARGW WEWNETRZNYCH
+ e % - T DO FUNDAMENTOW "NA PRZELOT" PRZEZ LEGAR PO UPRZEDNIM WYKONANIU
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_ A DO SLUPOW ORAZ DO LEGAROW WEWNETRZNYCH POPRZEZ WKRETY DO

N 1 | S DREWNA ZE STALI OCYNKOWANEJ
27 DESKI TARASOWE MOCOWANE DO LEGAROW NA SYSTEMOWE WKRETY TARASOWE.
UWAGA NR7 ‘ ‘ UWAGA NR7
‘ MIEDZY DESKA A LEGAREM NALEZY STOSOWAG PODKLADKI SYSTEMOWE

Y UWAGA NR8 UWAGA NRB GR. ~0.5cm Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
) e f—— — - — - — 10—t — B — —_——— e —— - — 28 DESKI DS1 (OZNACZENIE WG RYS A—-02) NALEZY MOCOWAC DO LEGAROW
4 NA GWOZDZIE
29 WSZYSTKIE WIDOCZNE POLACZENIA W KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWEJ NALEZY
WYKONAC JAKO TRADYCYJNE POLACZENIA CIESIELSKIE
30 SCHODY STRYCHOWE 70/140/ DLA WYSOKOSCI 305cm. WSPOLCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPLA U=1.1 W/m2K.
31 BELKA 8/12cm MOCOWANA DO BELEK STROPOWYCH
32 DESKA LUB PLYTA 0SB 22/180mm DLA ZAMOCOWANIA TERMOZIOLACJI
i | 33 SCHODY DREWNIANE:
— BALUSTRADA DREWNIANA, SLUPKI, POCHWYTY, WYPELNIENIE BELKI 10/10cm
| — POLICZKI SCHODOW Z BELKI 6/29cm |
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GRES NA KLEJU 2cm

STYROPIAN EPS 100-038 10cm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z PAPY
TERMOZGRZEWALNEJ

ZAGESZCZONY ZWIR DO Is=0.97
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WYOBLONE PROMIENIEM 6mm

‘ 21 OBRZEZE BETONOWE 8/30/100cm ’\D @,\/ % :2\/ ’ D ¢ a ’\1“/
UWAG: 22 DOCIEPLENIE KOMINA' STYROPIANEM EPS 70-040 gr. 5cm OD LINII KROKWI - - -
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2 WYCIERACZKA OBIEKTOWA-MATA KOKOSOWA-WPUSZCZANA W POSADZKE, ZE ZWLOKA  CZASOWA \ UWAGA NR10 ‘ UWAGA NRI1 \
w BUDYNKU, WYCIERACZKA O WYMIARACH 120/100CI1'I 24 LISTWA MODRZEWIOWA PRZYPODLOGOWA 20/30mm w UWAGA NR11 KROKIEW KW1 + 5 90
3 UCHWYTY DLA OS6B NIEPELNOSPRAWNYCH, STALOWE POKRYTE LAMINATEM 25 WSZYSTKIE ELEMENTY TARASU (DESKI, LEGARY, BELKI) NALEZY ZABEZPIECZYC UWAGA NR10 UWAGA NR12 UWAGA NR10 ~r
POLIESTROWYM W KOLORZE BIALYM POPRZEZ OLEJOWANIE F F ] +
4 STELAZ DO ZABUDOWY DLA WISZACEJ MISKI USTEPOWEJ. MISKA USTEPOWA 26 LEGARY TARASOWE NALEZY UKLADAC NA FUNDAMENTACH POPRZEZ PODKLADKI Dla | | Dla
PRZYSTOSOWANA DLA 0SOB. NIEPELNOSPRAWNYCH DYSTANSOWE GUMOWE O GR. fem. KOTWIENIE LEGAROW WEWNETRZNYCH = =
5 STELAZ DO ZABUDOWY DLA MOCOWANIA UCHWYTU PODNOSZONEGO DLA DO FUNDAMENTOW “NA PRZELOT" PRZEZ LEGAR PO UPRZEDNIM WYKONANIU +15.19 | 1 | _ +15.19
0S0B NIEPELNOSPRAWNYCH OTWORU W LEGARZE. LEGARY ZEWNETRZNE NATOMIAST NALEZY MOCOWAC — ‘ — _] <~
6 OBUDOWA Z PLYT 2xGKB NA STELAZU Z SYSTEMOWYCH PROFILI STALOWYCH DO SLUPGW ORAZ DO LEGARGW WEWNETRZNYCH POPRZEZ WKRETY DO + ES
‘ 7 RURY SPUSTOWE @100mm - STALOWE OCYNK, POWLEKANE W KOLORZE DREWNA ZE STALI OCYNKOWANEJ N \ ‘
POKRYCIA DACHOWEGO 27 DESKI TARASOWE MOCOWANE DO LEGAROW NA SYSTEMOWE WKRETY TARASOWE. N P L h N N I N |
8 RYNNY 2120mm - STALOWE OCYNK, POWLEKANE MIEDZY DESKA A LEGAREM NALEZY STOSOWAC PODKLADKI SYSTEMOWE 5
9 DETAL DREWNIANY — IMITACJA OPRACIA DLA BELKI STROPOWEJ (JETKI). GR. ~0.5cm Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 7 SO
BELKA 8/22cm STRUGANA CZTEROSTRONNIE. OBA ELEMENTY KLEJONE ZE SOBA 28 DESKI DS1 (OZNACZENIE WG RYS A-02) NALEZY MOCOWAC DO LEGAROW |
10 BELKA 8/8cm W ROZSTAWIE CO 45¢cm DLA MOCOWANIA ELEWACJI Z DESEK NA GWOZDZIE ~ N~ | UWAGA NR12
NA SCIANACH SZCZYTOWYCH. BELKA MOCOWANA DO DESKI DYSTANSOWE 29 WSZYSTKIE WIDOCZNE POLACZENIA W KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWEJ NALEZY g e N | _ |
Z PKT 11 WYKONAC JAKO TRADYCYINE POLACZENIA CIESIELSKIE s | N 8
11 DESKA DYSTANSOWA 28/80mm NABIJANA WZDLUZ KROKWI OD STRONY STRYCHU 30 SCHODY STRYCHOWE 70/140/ DLA WYSOKOSCI 305cm. WSPOLCZYNNIK
W ODSTEPIE 4cm 0D KRAWEDZI KROKWI PRZENIKANIA CIEPLA U=1.1 W/m2K. < s o | <
12 DESKI ELEWACYJNE 20/120mm UKLADANE W PIONIE NA PRZYLGE, STRUGANE 31 BELKA 8/12cm MOCOWANA DO BELEK STROPOWYCH X o UWAGA NR12 St2 N X
13 KATOWNIK WALCOWANY, OCYNKOWANY OGNIOWO, 75/50/6mm — ELEMENT 32 DESKA LUB PLYTA OSB 22/180mm DLA ZAMOCOWANIA TERMOZIOLACUI S // < \\ |
v WSPORNY DLA OSADZENIA WYCIERACZKI ZEWNETRZNEJ MOCOWANY NA SRUBY 33 SCHODY DREWNENE: —_— = === - 1 8.26 | Dia
= ! M10 CO 30cm DO LEGAROW TARASU ~ BALUSTRADA DREWNIANA, SLUPKI, POCHWYTY, WYPELNIENIE BELKI 10/10cm ‘ S
< 14 RURA PROSTOKATNA 70/30/3mm OCYNKOWANA OGNIOWO — ELEMENT WSPORNY — POLICZKI SCHODOW Z BELKI 6/29cm PW1 ¢ |
—_— W SRODKU ROZPIETOSCI DLA WYCIERACZKI ZEWNETRZNEJ | — STOPNICE Z DESEK 140/35mm ‘ |
cm, \ 3 R | |
N 15 SLUP DREWNIANY 18/18cm, CZTEROSTRONNIE STRUGANY, NAROZNIKI SCIETE NA ‘ ! b1
3 | AN | /| N
[ 0K 0.5¢m | | 2 2 +3.00 | | i N -
16 PARAPET ZEWNETRZNY Z OCYNKOWANEJ BLACHY POWLEKANEJ GR. 0.55mm _———— — — — — — JETKA JK1 Nl | | LJ NOY B
6 W KOLORZE STOLARKI OKIENNEJ ZESTAWIENIE. ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ Mer ™ ! | \ 77 &\w [ [0 |
=~ 17 PARAPET WEWNETRZNY Z KONGLOMERATU KAMIENNEGO GR. 2cm NS =3 ~_PwWi 1958 ‘ ‘ )\ 7 | 45
prd 18 WYWIEWKA PIONU KANALIZACJI SANITARNEJ-SYSTEMOWY KOMINEK WENTYLACYJNY WYMIARY | B | DETAL NR1 N /4 . | r B
< | DO POKRYC Z DACHOWKI, W KOLORZE POKRYCIA NAZWA ELEMENTU PRZEKROJU bxh +12.25 = 7 47, ! ! - \] ‘ H | +12.25
o 19 KOMIN ZAKONCZONY CZAPA BETONOWA Z KAPINOSAMI GR. CZAPY 10cm. [em] = > "i G \ ‘ \
o CZAPA WYSTAJACA POZA OBRYS KOMINA 8cm NA CALYM OBWODZIE = | | ES
20 OBRZEZE BETONOWE 6/25/100cm KROKIEW KW1 8x20 MIECZE  MI1 (AN | | BALUSTARADA H=110 |
| s | | WG UWAGI NR33
JETKA JK1 e
Stib) 111 ETKA 8x22 ‘ } } ‘ |
MURCATA/PLATEW PW1 18x22 3 88 ‘ ‘ 8 3
(3T) N UWAGA NR20 |
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BETON DOCISKOWY 6cm ZBROJONY SIATKA + + ~l.g - R L8 . |
STALOWA O OCZKACH 15/15cm 7 PRETOW 93 7 i NSNS NN - 7%
ROZWAZANIE POKAZANE NA RYS. A-02 7 I N ARSI, gl
KO PRIEKRG) 11 - i/\\/ S AL
- RO = ROZWIAZANIE POKAZANE NA RYS. A-02"/ By .
PODBUDOWA BETONOWA-BETON B10 GR. 10cm LKL 1.41 JAKO PRIEKRGY 1=1 //>\\
AN
\
ROZTWGR BITUMICZNY DACHGWKA CERAMICZNA
DESKI TARASOWE MODRZEWIOWE 35,/120mm SIATKA 7 KLEJEM LAY 4/6cm 0 574 5 POZIOM GRUNTU_ NOSNEGO WG
SWIATLO POMIEDZY DESKAMI 1.5¢m. DESKI STYROPIAN EPS 70-040 12cm ONTRLATY 6/2.50m + 25, 624 OPRACOWANIA GEOLOGICZNEGO
STRUGANE 4 STRONNIE, GLADKIE, KRAWEDZIE BLOCZKI BETONOWE 24cm PAPA ASFALTOWA L 674
ROZTWOR_BITUMICZNY DESKI GR. 2.2cm i —— —— 7AKRES OPRACOWANIA DLA PROJEKTU
LEGARY DREWNIANE 8/20cm /PUSTA ROKWE _8/20cm BELKA 45/45mm BUDOWLANEGO ZMIAN — ZMIANY WZGLEDEM

PRZESTRZEN OK. 25cm

ZWIR PLUKANY FRAKCJI 16-31.5mm
GR. WARSTWY 10cm

POSPOLKA FRAKCJI 0—31.5mm
GR. WARSTWY SREDNIO 30cm

GRUNT_RODZIMY DOGESZCZONY DO 1s=0.97

St2

PLYTA 0SB—3 GR. 22mm

LEGARY 6/22cm CO 80cm/
WEENA MINERALNA 20cm

(o)

)

TYNK_CIENKOWARSTWOWY

SIATKA 7 KLEJEM

&

ELEMENT WG UWAGI NR9, SKALA 1:10

DACHOWKA CERAMICZNA
LATY 4

STYROPIAN EPS 70-040 15¢cm 6cm
BLOCZKI SILIKATOWE 24cm 0 \TY_2.5/6cm
TYNK_CEM.-WAP 1.5¢m PAPA_ASFALTOWA

GLADZ CEMENTOWA

&

TYNK_MOZAIKOWY

FOLIA PAROIZOLACYJNA

DESKI STRUGANE GR 2cm UKLADANE NA
PIORO | WPUST NABIJANE NA JETKI

SIATKA 7 KLEJEM

STYROPIAN EPS 70-040 12cm

BLOCZKI BETONOWE 24cm

STRUGANE JETKI 2x8/22cm

=

KOSTKA BETONOWA CEGIELKA GR 6cm

PODSYPKA PIASKOWO—CEMENTOWA 4:1
GR. WARSTWY 3cm

POSPOLKA FRAKCJI 0-31.5mm
R. WARSTWY SREDNIO 20cm

EOWIOKNINA SEPARACYJNO—DRENUJACA

DD

RUNT RODZIMY DOGESZCZONY DO Is=0.97

ROZTWOR BITUMICZNY

DESKI STRUGANE 1.9cm UKLADANE NA

2

PRZYLGE
KROKWIE_8/20cm

23

KRAWEDZ KLEJENIA

4

DETAL NR1, SKALA 1:10

\__/

DESKA BOAZERYJINA
ELEMENT WG UWAGI NR9

ZAKLAD DESKI NA TYNK OK. 1.5¢m
TYNK CEM.-WAP. 1.5cm

KRAWEDZ FAZOWANA ‘
NA OK 0.5cm

. <
SISV,

PROJEKTU PIERWOTNEGO NA KTORY ZOSTALO
WYDANE POZWOLENIE NA BUDOWE,

21
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BETON DOCISKOWY 6om ZBROJONY SIATKA
STALOWA O OCZKACH 15/15cm Z PRETOW ¢3 DETAL NR1, SKALA 1:20 KtAD 1-1 (WIDOK OD WEWNETRZ), SKALA 1:20
STYROPIAN EPS 100-038_10cm
1ZOLACJA PRZECWWWILGOCIOWA Z PAPY @ @
TERMOZGRZEWALNEJ ZARYS KROKWI

PODBUDOWA BETONOWA-BETON B10 GR. 10c
ZAGESZCZONY ZWIR DO 1s=0.97

m
ROZTWOR BITUMICZNY

DACHGWKA CERAMICZNA

@

SWIATLO POMIEDZY DESKAMI 1.5cm. DESKI
WYOBLONE PROMIENIEM 6mm

DESKI TARASOWE MODRZEWIOWE 35/120mm
STRUGANE 4 STRONNIE, GLADKIE, KRAWEDZIE

SIATKA 7 KLEJEM

LATY 4/6cm

STYROPIAN EPS 70-040 12cm

ONTRCATY 6/2.5cm

BLOCZKI BETONOWE 24cm

PAPA ASFALTOWA

ROZTWOR BITUMICZNY

DESKI_GR. 2.2cm

(o)

)

LEGARY DREWNIANE 8/20cm /PUSTA
PRZESTRZEN OK. 25cm

TYNK_CIENKOWARSTWOWY

SIATKA 7 KLEJEM

ROKWIE_8/20cm

&

GR. WARSTWY SREDNIO 30cm

DACHOWKA CERAMICZNA
ZWIR PLUKANY FRAKCJI 16-31.5mm STYROPIAN EPS 70-040 15cm \TY_4/6cm
GR. WARSTWY 10cm BLOCZKI SILIKATOWE 24cm ONTRLATY 2.5/6cm
POSPGLKA FRAKCJI 0-31.5mm TYNK_CEM.-WAP 1.5cm PAPA_ASFALTOWA

GLADZ CEMENTOWA

GRUNT_RODZIMY DOGESZCZONY DO Is=0.9

7

St2

PLYTA 0SB—3 GR. 22mm

®

TYNK_MOZAIKOWY

SIATKA 7 KLEJEM

STYROPIAN EPS 70-040 12cm

LEGARY 6/22cm CO 80cm/
WEENA MINERALNA 20cm

BLOCZKI BETONOWE 24cm

ROZTWOR BITUMICZNY

FOLIA PAROIZOLACYJNA

DESKI STRUGANE GR 2cm UKLADANE NA
PIORO | WPUST NABIJANE NA JETKI

STRUGANE JETKI 2x8/22cm

DESKI STRUGANE 1.9cm UKLADANE NA
PRZYLG

KROKWIE_8/20cm

UWAGA NR11

\/
|

DESKA 28/80mm NABIJANA NA DESKE, DYSTANSOWA,

JEST TO DESKA DO MOCOWANIA KONCOWEK DESEK
ELEWACYJINYCH PRZY KROKWI

UWAGA NR12

Lt e

22

UWAGI:

1 WYCIERACZKA STALOWA, OCYNKOWANA OGNIOWO WPUSZCZONA W OTWOR
W TARASIE O WYMIARACH 150/100cm

2 WYCIERACZKA OBIEKTOWA-MATA KOKOSOWA-WPUSZCZANA W POSADZKE,
W BUDYNKU, WYCIERACZKA O WYMIARACH 120/100cm

3 UCHWYTY DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH, STALOWE POKRYTE LAMINATEM
POLIESTROWYM W KOLORZE BIALYM

4 STELAZ DO ZABUDOWY DLA WISZACEJ MISKI USTEPOWEJ. MISKA USTEPOWA
PRZYSTOSOWANA DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

5 STELAZ DO ZABUDOWY DLA MOCOWANIA UCHWYTU PODNOSZONEGO DLA
0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

6 OBUDOWA Z PLYT 2xGKB NA STELAZU Z SYSTEMOWYCH PROFILI STALOWYCH

7 RURY SPUSTOWE @100mm — STALOWE OCYNK, POWLEKANE W KOLORZE
POKRYCIA DACHOWEGO

8 RYNNY @120mm — STALOWE OCYNK, POWLEKANE

9 DETAL DREWNIANY — IMITACJA OPRACIA DLA BELKI STROPOWEJ (JETKI).
BELKA 8/22cm STRUGANA CZTEROSTRONNIE. OBA ELEMENTY KLEJONE ZE SOBA

10 BELKA 8/8cm W ROZSTAWIE CO 45cm DLA MOCOWANIA ELEWACJI Z DESEK
NA SCIANACH SZCZYTOWYCH. BELKA MOCOWANA DO DESKI DYSTANSOWEJ
Z PKT 11

11 DESKA DYSTANSOWA 28/80mm NABIJANA WZDLUZ KROKWI OD STRONY STRYCHU
W ODSTEPIE 4cm OD KRAWEDZI KROKWI

12 DESKI ELEWACYJINE 20/120mm UKLADANE W PIONIE NA PRZYLGE, STRUGANE

13 KATOWNIK WALCOWANY, OCYNKOWANY OGNIOWO, 75/50/6mm — ELEMENT
WSPORNY DLA OSADZENIA WYCIERACZKI ZEWNETRZNEJ MOCOWANY NA SRUBY
M10 CO 30cm DO LEGAROW TARASU

14 RURA PROSTOKATNA 70/30/3mm OCYNKOWANA OGNIOWO — ELEMENT WSPORNY
W SRODKU ROZPIETOSCI DLA WYCIERACZKI ZEWNETRZNEJ

15 StUP DREWNIANY 18/18cm, CZTEROSTRONNIE STRUGANY, NAROZNIKI SCIETE NA
OK 0.5cm

16 PARAPET ZEWNETRZNY Z OCYNKOWANEJ BLACHY POWLEKANEJ GR. 0.55mm
W KOLORZE STOLARKI OKIENNEJ

17 PARAPET WEWNETRZNY Z KONGLOMERATU KAMIENNEGO GR. 2cm

18 WYWIEWKA PIONU KANALIZACJI SANITARNEJ—SYSTEMOWY KOMINEK WENTYLACYJINY
DO POKRYC Z DACHOWKI, W KOLORZE POKRYCIA

19 KOMIN ZAKONCZONY CZAPA BETONOWA Z KAPINOSAMI GR. CZAPY 10cm.
CZAPA WYSTAJACA POZA OBRYS KOMINA 8cm NA CAtYM OBWODZIE

20 OBRZEZE BETONOWE 6/25/100cm

21 OBRZEZE BETONOWE 8/30/100cm

22 DOCIEPLENIE KOMINA STYROPIANEM EPS 70-040 gr. 5cm OD LINII KROKWI

23 WENTYLACJA GRAWITACYINA WSPOMAGANA WENTYLATOREM MECHANICZNYM
WENTYLATOR ZALACZANY WRAZ Z OSWIETLENIEM USTAWIONY NA WYLACZENIE
ZE ZWLOKA CZASOWA

24 LISTWA MODRZEWIOWA PRZYPODLOGOWA 20/30mm

25 WSZYSTKIE ELEMENTY TARASU (DESKI, LEGARY, BELKI) NALEZY ZABEZPIECZYC
POPRZEZ OLEJOWANIE

26 LEGARY TARASOWE NALEZY UKLADAC NA FUNDAMENTACH POPRZEZ PODKLADKI
DYSTANSOWE GUMOWE O GR. 1cm. KOTWIENIE LEGAROW WEWNETRZNYCH
DO FUNDAMENTOW "NA PRZELOT" PRZEZ LEGAR PO UPRZEDNIM WYKONANIU
OTWORU W LEGARZE. LEGARY ZEWNETRZNE NATOMIAST NALEZY MOCOWAC
DO StUPOW ORAZ DO LEGAROW WEWNETRZNYCH POPRZEZ WKRETY DO
DREWNA ZE STALI OCYNKOWANEJ

27 DESKI TARASOWE MOCOWANE DO LEGAROW NA SYSTEMOWE WKRETY TARASOWE.
MIEDZY DESKA A LEGAREM NALEZY STOSOWAC PODKLADKI SYSTEMOWE
GR. ~0.5cm Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

28 DESKI DS1 (OZNACZENIE WG RYS A-02) NALEZY MOCOWAC DO LEGARGW
NA GWOZDZIE

29 WSZYSTKIE WIDOCZNE POLACZENIA W KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWEJ NALEZY
WYKONAC JAKO TRADYCYJNE POLACZENIA CIESIELSKIE

30 SCHODY STRYCHOWE 70/140/ DLA WYSOKOSCI 305cm. WSPGLCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPLA U=1.1 W/m2K.

31 BELKA 8/12cm MOCOWANA DO BELEK STROPOWYCH

33 SCHODY DREWNIANE:
— BALUSTRADA DREWNIANA, SLUPKI, POCHWYTY, WYPELNIENIE BELKI 10/10cm
— POLICZKI SCHODOW Z BELKI 6/29cm

| — STOPNICE Z DESEK 140/35mm |

—— —— ZAKRES OPRACOWANIA DLA PROJEKTU
BUDOWLANEGO ZMIAN — ZMIANY WZGLEDEM
PROJEKTU PIERWOTNEGO NA KTORY ZOSTALO
WYDANE POZWOLENIE NA BUDOWE,
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UWAGE: 23
1 WYCIERACZKA STALOWA, OCYNKOWANA OGNIOWO WPUSZCZONA W OTWOR
W TARASIE O WYMIARACH 150,/100cm
2 WYCIERACZKA OBIEKTOWA—MATA KOKOSOWA-WPUSZCZANA W POSADZKE,
W BUDYNKU, WYCIERACZKA O WYMIARACH 120/100cm
3 UCHWYTY DLA OS6B NIEPELNOSPRAWNYCH, STALOWE POKRYTE LAMINATEM
POLIESTROWYM W KOLORZE BIALYM
4 STELAZ DO ZABUDOWY DLA WISZACEJ MISKI USTEPOWEJ. MISKA USTEPOWA
PRZYSTOSOWANA DLA 0SGB NIEPELNOSPRAWNYCH
5 STELAZ DO ZABUDOWY DLA MOCOWANIA UCHWYTU PODNOSZONEGO DLA
0S0B NIEPELNOSPRAWNYCH
6 OBUDOWA Z PLYT 2xGKB NA STELAZU Z SYSTEMOWYCH PROFILI STALOWYCH
7 RURY SPUSTOWE @100mm — STALOWE OCYNK, POWLEKANE W KOLORZE
POKRYCIA DACHOWEGO
RYNNY ©120mm — STALOWE OCYNK, POWLEKANE
DETAL DREWNIANY — IMITACJA OPRACIA DLA BELKI STROPOWEJ (JETKI).
| O BELKA 8/22cm STRUGANA CZTEROSTRONNIE. OBA ELEMENTY KLEJONE ZE SOBA
10 BELKA 8/8cm W ROZSTAWIE CO 45cm DLA MOCOWANIA ELEWACJI Z DESEK
‘ NA SCIANACH SZCZYTOWYCH. BELKA MOCOWANA DO DESKI DYSTANSOWEJ

© oo

Z PKT 11
11 DESKA DYSTANSOWA 28/80mm NABIANA WZDLUZ KROKWI 0D STRONY STRYCHU
‘ 196 ‘ W ODSTEPIE 4cm 0D KRAWEDZI KROKWI
28 1400, 28 28 28 28 28 12 DESKI ELEWACYUNE 20/120mm UKLADANE W PIONIE NA PRZYLGE, STRUGANE
S/ L 13 KATOWNIK WALCOWANY, OCYNKOWANY OGNIOWO, 75/50/6mm — ELEMENT
‘ POCHWYT 10/10c ‘ WSPORNY DLA OSADZENIA WYCIERACZKI ZEWNETRZNEJ MOCOWANY NA SRUBY
= M10 CO 30cm DO LEGAROW TARASU
W SLUPKI 10/10cm WOCOWANE DO 14 RURA PROSTOKATNA 70/30/3mm OCYNKOWANA OGNIOWO — ELEMENT WSPORNY
‘ POLICZKOW | BLOKEW ‘ W SRODKU ROZPIETOSCI DLA WYCIERACZKI ZEWNETRZNEJ
FUNDAVENTOWYCH 15 SLUP DREWNIANY 18/18cm, CZTEROSTRONNIE STRUGANY, NAROZNIKI $CIETE NA
0K 0.5cm
‘ ‘ 16 PARAPET ZEWNETRZNY Z OCYNKOWANEJ BLACHY POWLEKANEJ GR. 0.55mm
_10.03 L W KOLORZE STOLARKI OKIENNEJ
| 4 S 5 ‘ 17 PARAPET WEWNETRZNY Z KONGLOMERATU KAMIENNEGO GR. 2cm
o = 18 WYWEEWKA PIONU KANALIZAG! SANITARNEJ-SYSTEMOWY KOMINEK WENTYLACYINY
| ¥ @\ o L DO POKRYC Z DACHOWKI, W KOLORZE POKRYCIA
2SS Sl o 19 KOMIN ZAKONCZONY CZAPA BETONOWA Z KAPINOSAMI GR. CZAPY 10cm.
] 2/ @ ! CZAPA WYSTAJACA POZA OBRYS KOMINA Bcm NA CALYM OBWODZIE
Bt o~ 20 OBRZEZE BETONOWE 6/25/100cm
‘ B 9 Ss = ‘ 21 OBRZEZE BETONOWE 8/30/100cm
STOPNICA 2 Iy 22 DOCIEPLENIE KOMINA STYROPIANEM EPS 70-040 gr. 5cm 0D LINII KROKWI
18 23 WENTYLACJA GRAWTACYINA WSPOMAGANA WENTYLATOREM MECHANICZNYM
WENTYLATOR ZALACZANY WRAZ Z OSWIETLENIEM USTAWIONY NA WYLACZENIE

ZE ZWLOKA CZASOWA
24 LISTWA MODRZEWIOWA PRZYPODLOGOWA 20/30mm
\ | 25 WSZYSTKIE ELEMENTY TARASU (DESKI, LEGARY, BELKI) NALEZY ZABEZPIECZYC
L L POPRZEZ OLEJOWANIE
26 LEGARY TARASOWE NALEZY UKLADAC NA FUNDAMENTACH POPRZEZ PODKLADKI
L L L DYSTANSOWE GUMOWE O GR. fcm. KOTWIENIE LEGAROW WEWNETRZNYCH
DO FUNDAMENTOW “NA PRZELOT” PRZEZ LEGAR PO UPRZEDNIM WYKONANIU
OTWORU W LEGARZE. LEGARY ZEWNETRZNE NATOMIAST NALEZY MOCOWAC
DO SLUPOW ORAZ DO LEGAROW WEWNETRZNYCH POPRZEZ WKRETY DO
DREWNA ZE STALI OCYNKOWANEJ
27 DESKI TARASOWE MOCOWANE DO LEGAROW NA SYSTEMOWE WKRETY TARASOWE.
MIEDZY DESKA A LEGAREM NALEZY STOSOWAG PODKLADKI SYSTEMOWE
GR. ~0.5cm Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
28 DESKI DST (OZNACZENE WG RYS A-02) NALEZY MOCOWAG DO LEGAROW
NA GWOZDZIE
29 WSZYSTKIE WIDOCZNE POLACZENIA W KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWEJ NALEZY
WYKONAC JAKO TRADYCYINE POLACZENIA CIESIELSKIE
30 SCHODY STRYCHOWE 70/140/ DLA WYSOKOSCI 305cm. WSPOLCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPLA U=1.1 W/m2K.
31 BELKA 8/12cm MOCOWANA DO BELEK STROPOWYCH
32 DESKA LUB PLYTA 0SB 22/180mm DLA ZAMOCOWANIA TERMOZIOLACUI
33 SCHODY DREWNIANE:
— BALUSTRADA DREWNIANA, SLUPKI, POCHWYTY, WYPELNIENIE BELKI 10/10cm
— POLICZKI SCHODOW Z BELKI 6/29cm
— STOPNICE Z DESEK 140/35mm
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BRAK PRZESZKLENIA | SZYBA ZESPOLONA O WSP.
SZKLENIE U=0.7W/m2K, SZKLO
| | HARTOWANE
—DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE, "'~ PROFILE PVC 5-CIO
~KONSTRUKCJA SKRZYDLA KOMOROWE

SKRZYDLO DRZWI

—RAMA DREWNIANA, WYPELNIENIE Z PLYTY WIOROWEY OTWOROWANEJ,

~OKLEINA DREWNOPODOBNA HPL

— WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA
CIEPLA DLA DRZWI MAX.
U=2.6W/KM2

— KLAMKA METALOWA

- KOLOR KLAMEK | ZAWIASOW
ANODOWANY

- DRZWI OBUSTRONNIE
OKLEINOWANE OKLEINA
DREWNOPODOBNA

~ OSCIEZNICA REGULOWANA OBEJMUJACA NA SZEROKOSC MURU
— OSCIEZNICA WYKONANA Z MATERIALOW DREWNOPODOBNYCH W

~ OSCIEZNICA SYSTEMOWA
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KOLORYSTYKA ORZECH
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SZKLENE HARTOWANE
UWAGI — PROFILE PVC 5-CI0O KOMOROWE
— WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA OKNA
MAX. U=1.8W/KM2
— KLAMKA METALOWA
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Bydgoszcz, dnia 1998 - 12 -31

Nr ewid. KI-II-7342-103/98

DECYZJA

Uzasadnienie

Komisja Egzaminacyjna, dzialajaca w oparciu o zarzadzenie Nr 46/98 Wojewody Bydgoskiego
z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie powolania komisji do oceny oséb ubiegajacych sie o stwierdzenie
przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie -
uprawnienn budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dzialania- stwierdzila posiadanie przez
ww. wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania
uprawnien budowlanych we wnioskowanej specjalnoéci.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu - orzeklem jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
za moim poérednictwem, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Wiestaw Michat Redzimski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr KI-I1I-7342-103/98,

jest wpisany na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0413.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-05-2016 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0413-874E-AYB7-7EA1-1861

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



BURMISTRY, BRUS
ul., Na Zabhorach 1
49-632 Brusy
wal. nomorskie

Brusy, dnia 16 listopada 2012 r.
Nr GP.6733.27.2012

DECYZJA

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie przepisow art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.), art. 50
ust 1, art, 51 ust. 1 pkt. 2, art. 53, art. 54 , art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz art. 6
pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoséciami (t. j. Dz. U z 2010 r.
Nr 102, poz. 651 z p6zn., zm.)

po rozpatrzeniu wniosku

Gminy Brusy, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

ustalam

lokalizacje inwestycji celu publicznego dla przedsigwziecia polegajacego na
budowie budynku sportowego dla potrzeb turystyki wodne;j
na dziatce nr 52/3 polozonej w obrgb ewidencyjnym Skoszewo, gm. Brusy.

1. Warunki i szczegdétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z przepisdw odrebnych:
1) warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
a) funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu — zabudowa ustugowa dla potrzeb
turystyki wodne;j,
b) linia zabudowy — minimum 8,0 m od linii rozgraniczajacej AKJ (jak na Zalaczniku nr 1
do decyzji),
c¢) geometria dachu:
— kat nachylenia gtéwnych potaci dachowych — 30° — 45° (dach o symetrycznych
spadkach gtéwnych potaci dachowych),
— uklad gléwnych potaci dachowych — dwuspadowe,
— wysokos¢ gtéwnej kalenicy — maksymalnie 8,0 m,
2) warunki wynikajace z ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspotczesne;:
a) planowang inwestycje¢ nalezy projektowaé i wykonaé zgodnie z obowiazujacymi
dotyczacymi ochrony srodowiska oraz przepisami techniczno — budowlanymi,
b) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych
i le$nych na cele nierolnicze i nielesne,
¢) zgodnie z postanowieniem Starosty Chojnickiego znak Os.6124.2.415.2012 z dnia
8 pazdziernika 2012 r. przed uzyskaniem pozwolenia na budowe nalezy wystapié
do Starosty Chojnickiego o decyzje okreslajaca warunki wylaczenia gruntu
z dotychczasowego rolniczego uzytkowania,
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d) obowiazuja przepisy zwigzane z polozeniem dziatki nr 52/3 w Obszarze Specjalnej
Ochrony Ptakéw ,,Bory Tucholskie” w ramach europejskiej sieci Natura 2000 (kod
obszaru PLB220009); realizacja inwestycji nie moze pogorszyé stanu siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw obszaru Natura 2000, a na etapie jej
projektowania i realizacji nalezy zapewni¢ warunki niezbedne do ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw tego obszaru,

e) obowiazujg przepisy zwiazane z potozeniem dzialki nr 52/3 na terenie Zaborskiego
Parku Krajobrazowego,

f) projektowane uzytkowanie i zagospodarowanie terenu nie moze stanowié¢ zrodla
zanieczyszczen dla $rodowiska wodno — gruntowego,

g) przy realizacji 1 uzytkowaniu terenu nalezy zastosowac¢ takie rozwiazania techniczne,
technologiczne i organizacyjne, ktére ogranicza negatywny wplyw na srodowisko,

h) na etapie projektowania i realizacji inwestycji nalezy uwzglednié¢ wlasciwosci
geotechniczne i hydrologiczne gruntu,

i) inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco
lub potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzaju
przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213,
poz. 1397) i nie podlega koniecznos$ci przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko,

3) warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) zaopatrzenie w wode — z sieci wodociggowej, na warunkach technicznych
przylaczenia do sieci okreslonych przez gestora sieci,

b) odprowadzenie $ciekéw — do szczelnego bezodplywowego zbiornika na Scieki,
docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach technicznych okreslonych
przez gestora sieci,

c) zaopatrzenie w energie elektryczng — z istniejacej i projektowane;j linii energetycznej
na warunkach okreslonych przez gestora sieci elektroenergetycznej,

d) odprowadzenie wdd opadowych — powierzchniowo na teren dzialki,

€) sposéb unieszkodliwiania odpadéw - gromadzone w pojemnikach w obrebie
nieruchomosci i wywozone na wysypisko $mieci przez uprawnione firmy,

f) dojazd do drogi publicznej — powiatowej,

g) w zagospodarowaniu terenu nalezy przewidzieé¢ miejsca postojowe dla samochodéw
uzytkownikow statych i przebywajacych okresowo w ilosci niezbednej w stosunku
do funkeji obiektu w tym réwniez miejsca postojowe dla samochodéw z ktérych
korzystaja osoby niepelnosprawne,

4) wymagania dotyczace ochrony interesow o0séb trzecich — wnioskowana inwestycja
nie moze pogorszy¢ warunkéw uzytkowania sasiednich nieruchomosei,

5) ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych — nie okresla sie,

2. Linie rozgraniczajace teren inwestycji oraz lini¢ zabudowy okreslono na mapie w skali
1:1000 stanowiacej Zalacznik Nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Gmina Brusy, ul. Na Zaborach 1, 8§9-632 Brusy w dniu 30 sierpnia 2012 r. zwrdcila
si¢ z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsiewziecia
polegajacego na budowie budynku sportowego dla potrzeb turystyki wodnej na dzialce
nr 52/3 polozonej w obreb ewidencyjnym Skoszewo, gm. Brusy.

29




3

Zgodnie z art. 6 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (t. j. Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z pdzn. zm.) powyzsze
przedsigwzigcie zakwalifikowano do inwestycji celu publicznego. W zwiazku z ustawa z dnia
27 marca 2003 1. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U, z 2012 .
poz. 647) w takim przypadku burmistrz wydaje decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.) pismem oraz przez
obwieszczenie z dnia 7 wrzesnia 2012 r. strony zostaly zawiadomione o wszezeciu
postgpowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie,

Z przeprowadzonej zgodnie z wymogami art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz
Jego zabudowy wynikajacych z przepisow odrgbnych, a takze stanu faktycznego i prawnego
terenu, na ktorym przewiduje si¢ realizacj¢ inwestycji wynika, ze planowane zamierzenie
inwestycyjne polegajace na budowie budynku sportowego dla potrzeb turystyki wodnej
bedzie stuzy¢ zaspokajaniu potrzeb publicznych, dziatka posiada dostep do drogi publiczne;j
powiatowej, a istniejace i projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla realizacji
planowanego zamierzenia budowlanego. Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane
przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne stosownie
do przepiséw ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (j. t. Dz. U.
z 2004 1. Nr 121, poz. 1266, z pézn. zm.). Zamierzenie jest réwniez zgodne z przepisami
odrebnymi w tym dotyczacymi ochrony przyrody w zwiazku z przebiegiem inwestycji przez
Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw ,.Bory Tucholskie” w ramach europejskiej sieci Natura
2000 (kod obszaru PLB220009). Jego realizacja nie wplynie niekorzystnie na stan
i funkcjonowanie $rodowiska przyrodniczego i nie doprowadzi do zachwiania réwnowagi
ekologicznej wystepujacej na Obszarze Natura 2000. Realizacja inwestycji nie naruszy
rowniez przepisow zwiazanych z polozeniem dzialki nr 52/3 na terenie Zaborskiego Parku
Krajobrazowego, gdzie obowigzuje Uchwata Nr 144/VI/11 Sejmiku Wojewodztwa
Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 66, poz. 1459). Przepisy
te wprowadzajg zakaz “budowania nowych obiektéw budowlanych w pasie szerokosci 100 m
od linii brzegéw rzek, jezior i innych zbiornikéw wodnych, z wyjatkiem obiektéw stuzacych
turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej”. Dziatka nr 52/3 potozona jest co prawda
w pasie szerokosci 100,0 m od Jeziora Sominskiego jednakze zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4
ustawy 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j. t. Dz. U. z 2009 nr 151 poz. 1220 z pézn.
zm.). zakazy te nie dotycza realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art, 2 pkt 5
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jak wynika z art. 2 pkt 5 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przez inwestycje celu publicznego nalezy
rozumie¢ dzialania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym,
wojewddzkim i krajowym), a takze krajowym (obejmujacym réwniez inwestycje
migdzynarodowe i ponadregionalne), bez wzgledu na status podmiotu podejmujacego
te dzialania oraz Zrédia ich finansowania, stanowiace realizacje celéw, o ktérych mowa
wart. 6 ustawy o gospodarce nieruchomog$ciami. Planowana inwestycja nie jest zaliczana
do przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywac
na srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie okreslenia rodzaju przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(Dz. U. Nr 213, poz. 1397) i nie podlega koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko.

Nastepnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostat
przekazany do uzgodnien do Starosty Chojnickiego w zakresie ochrony gruntéw rolnych,
Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych Wojewodztwa Pomorskiego, Wydziatu Inwestycji
1 Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Chojnicach oraz Regionalnego
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Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku. Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zwiazku z wejsciem w Zzycie ustawy
zdnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z pézn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o zmianie
ustawy o ochronie przyrody oraz niektérych innych ustaw (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 151,
poz. 1220 z poZn. zm.) decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje
si¢ po uzgodnienju z regionalnym dyrektorem ochrony srodowiska — w odniesieniu do innych
niz wymienione w pkt 7 obszarow objetych ochrong na podstawie przepiséw o ochronie
przyrody. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku pomformowa} pismem znak
RDOS-Gd-PNIL612.3.103.2012.IW.3 z dnia 15 listopada 2012 r., Zze nie zajmie stanowiska
w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, co nalezy uznaé¢ za uzgodnienie
projektu decyzji stosownie do =zapiséw art. 53 ust. 5¢ ww. ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Po uzyskaniu uzgodnien: Starosty Chojnickiego znak
0s.6124.2.415.2012 z dnia 8 pazdziernika 2012 r., Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych
Wojewoddztwa Pomorskiego znak MW .M1-6006/M9/650/2012 z dnia 9 pazdziernika 2012 r.,
Wydziatu Inwestycji i Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Chojnicach znak
ID.672.463.2012 z dnia 12 pazdziernika 2012 r. oraz pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Gdarnsku znak RDOS-Gd-PNIL.612.3.103.2012.1W.3 z dnia 15 listopada 2012
1. orzeczono jak w sentencji.

Jak wynika z art. 51 ust. 2 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, wlasciwy organ ma obowigzek wyda¢ decyzje o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego w terminie 65 dni od dnia zlozenia wniosku o wydanie takiej
decyzji. Natomiast art. 51 ust. 2c przedmiotowej ustawy méwi, iz do tego terminu nie wlicza
si¢ termindéw przewidzianych w przepisach prawa do dokonania okre$lonych czynnosci,
okresdw zawieszenia postgpowania oraz okresow opdznien spowodowanych z winy strony
albo z przyczyn niezaleznych od organu. Zgodnie z powyzszym w toku prowadzonego
postepowania zachowano termin 65 dni na wydanie przedmiotowej decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Stupsku za moim posrednictwem w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia.

Odwotlanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawieraé zarzuty
odnoszace si¢ do decyzji, okresla¢ istotg i zakres zadania bedacego przedmiotem odwolania
oraz wskazywac dowody uzasadniajace to zadanie.

Zatacznik:
1. Zatacznik graficzny Nr 1 w skali 1:1000

trzymuja:
éli Gmina Brusy, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy
. Pozostata strona postepowania wg odrebnego wykazu
3. a/a
Do wiadomosci:
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska, ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany
2. Pomorski Zesp6t Parkéw Krajobrazowych Oddzial w Charzykowach —
Zaborski Park Krajobrazowy, ul. Turystyczna 10, 89-606 Charzykowy
3. Marszalek Wojewddztwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27 80- 810 Gdansk
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