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OSWIADCZENIE WYNIKAJACE Z ART. 20 UST.4 USTAWY

PRAWO BUDOWLANE

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z
pozniejszymi zmianami, sktadamy niniejsze oswiadczenie:

Niniejszy projekt budowlany dotyczgcy budowy budynku przystani stuzgcej turystyce

wodnej na dziatce nr 270 w miejscowosci Mecikat, zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Projektant
architektury:

mgr inz. arch. WIESLAW REDZIMSKI
upr bud. Kl-11-7342-103/98
specjalnos¢ architektura

Gdansk, 03 03 2017
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa
dotyczgca budowy budynku przystani stuzgcego turystyce wodne;j.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Umowa z inwestorem

Uzgodnienia materiatowe z inwestorem
Wizja lokalna
Podktad sytuacyjno wysokos$ciowy do celéw projektowych w skali 1:500
Aktualne przepisy i normy budowlane
inwentaryzacja budowlana istniejgcego budynku gospodarczego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr IRG.7331 — 118/09 z dnia 28 12 2013 wydana przez Burmistrza Brus
¢ Dokumentacja geologiczno-inzynierska z badan geotechnicznych

podtoza wykonana przez firme Geoprofil

3. LOKALIZACJA
Projektowany budynek ma powsta¢ na dziatce nr 270, Gmina Brusy, obreb
Mecikat.

4. OPIS TERENU
Dziatka nr 270 w ksztafcie wielokata, o nachyleniu w kierunku potudnie —
potnoc, rzedne poziomu terenu znajdujg sie na wysokosci od okoto 119.87m
n.p.m. do rzednej okoto 121,45m n.p.m. Na dziatce zlokalizowany jest
budynek gospodarczy przeznaczony do rozbidrki, oraz wiata w konstrukcji
drewnianej

5. OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO DO ROZBIORKI
Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany w technologii
tradycyjnej. Sciany murowane o grubosci konstrukcyjnej 25cm, stropodach
zelbetowy o grubosci ok. 25cm.

6. OGOLNE ZALOZENIA FUNKCJKONALNO-PRZESTRZENNE
PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

1) Ukfad funkcjonalny
Projektowany budynek bedzie petni funkcje przystani stuzacej turystyce
wodnej. Funkcja bedzie realizowana poprzez zaplecze gospodarcze
oraz wc.

2) Uktad przestrzenny
Budynek jednokondygnacyjny w ksztatcie prostokata z tarasem od
strony wschodniej, przekryty dachem dwuspadowym. Kat nachylenia
wszystkich potaci dachowych 35° (70.0%). Wejscie do budynku
zlokalizowane od strony pétnocnej, oraz od strony zachodniegj

3) Przystosowanie da osob niepetnosprawnych
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Drzwi do wc o szerokosci w swietle min. 90cm, prég w drzwiach max.
2cm, we przystosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

7. ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN BUDYNKU

Nr
pom. Nazwa pomieszczenia Posadzka [m2]
1.01 | ZAPLECZE GOSPODARCZE GRES 21.44
1.02 | WC GRES 6.44
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 27.88
POWIERZCHNIA NETTO 27.88

8. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE OBIEKTU

RODZAJ Warto$¢
Powierzchnia zabudowy 171.23m°
Powierzchnia netto budynku 27.88m°
Kubatura brutto budynku zamknieta i przykryta 111.00m°
Kubatura brutto budynku nie zamknieta i przykryta 511.00m"°
Dtugos¢ budynku 23,42m
Szeroko$¢ budynku 9,14m

Wysokos¢ budynku 5,33m

9. OPIS BUDOWLANY

9.1. Dane ogolne
Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej, Sciany murowane.
Nadproza i wience zelbetowe monolityczne. Konstrukcja dachu drewniana o
uktadzie krokwiowo — kleszczowym.

9.2. Warunki i sposéb posadowienia
Obiekt posadowiony na stopach fundamentowych oraz stupkach
fundamentowych tarasu. Fundamenty wykonane z betonu B — 20 W-8 na
podktadzie z chudego betonu B — 7.5 gr. 10cm. Szczegdty wg czesci
rysunkowej

9.3. Rozbiorki
e Rozbidrka istniejgcego budynku gospodarczego

9.4. Tynki
Wszystkie sciany tynkowane tynkiem cem. — wap. kat Il gr. 1.5cm

9.5. Wienhce, nadproza, podciggi
1. Wience zelbetowe monolityczne, szczegdty i, zbrojenie wg rys.
konstrukcyjnych
2. Nadproza nad otworami zelbetowe monolityczne lub prefabrykowane
,L19” wg czesci konstrukcyjnej
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9.6. Dach

1. Konstrukcja dachu drewniana o uktadzie krokwiowo - kleszczowym, kat
nachylenia potaci dachowych 35°=70.0%

2. Wszystkie widoczne potaczenia wykonane jako tradycyjne
ciesielskie

3. Pokrycie dachu blachg ptaskg na rgbek stojgcy na tatach 40/60mm w
rozstawie co 30cm oraz tatach dystansowych 25/60mm (kontrtatach). Na
krokwiach petne deskowanie, deskowanie widoczne wykonane z desek
struganych gr. 2cm

9.7. Utwardzenia zewnetrzne

1. utwardzenie pod tarasem wykonane ze zwiru ptukanego (zgodnie z

warstwg St1a)

2. Pozostaty teren — podniesiony wzgledem istniejgcego terenu do rzednych
wg czesci graficznej. Teren z gruntu powstatego z wykorytowania
pod utwardzenie ze zwiru ptukanego pod tarasem. Teren nalezy
zagescic, obsia¢ trawg i zawatowac.

9.8. Izolacje przeciwwilgociowe,
1. Posadzka na gruncie — folia pe na warstwie zwiru
2. Sciany ponizej terenu od zewnatrz do poziomu taw fundamentowych
zaizolowane wodnym roztworem bitumicznym

9.9. Prefabrykowany kontener WC
Kontener o wymiarach zewnetrznych 300/250/h=260cm o funkcji kabiny
ustepowej przystosowanej do korzystania przez osoby niepetnosprawne.
Wykonczenie zewnetrzne systemowe odporne na dziatanie warunkow
atmosferycznych. Wykonczenie wewnetrzne Scian i posadzki nalezy wykonac¢ z
materiatdw odpornych na zmywanie i dziatanie wilgoci. Wyposazenie zgodnie z
czescig graficzng oraz opisem zawartym w uwagach. Drzwi wg systemu
wyposazone w kratki wentylacyjne u dotu drzwi o przekroju min 220cm?. W
drzwiach nalezy zamontowac zamek tazienkowy oraz zamek z wktadkag
patentows.

9.10. Pozostate elementy konstrukcyjne oraz szczegdty konstrukcyjne wedtug czesci
konstrukcyjnej

9.11. Wykonczenia zewnetrzne
1. Elewacje
a) Od poziomu terenu do poziomu tarasu — tynk mozaikowy.
b) Powyzej tynku mozaikowego sciany wykoriczone tynkiem
cementowo - wapiennym
2. Taras
a) Deska tarasowa modrzewiowa.
3. Obrobki dachowe
a) Blacha ptaska ocynkowana powlekang gr. 0.55mm.
4. Kominy
a) Od poziomu krokwi murowany z cegty klinkierowej. Komin
zakonczony czapg betonowg z kapinosem. Wiloty zabezpieczone
kratkg
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5. Rynny i rury spustowe
a) Rynny i rury spustowe wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej
o Srednicach wg rysunkow architektonicznych.
6. Parapety zewnetrzne
a) Parapety wykonane z blachy powlekanej grubosci 0.55mm
7. Woycieraczki zewnetrzne
a) Przy wejsciu budynku, od strony tarasu, zamontowana zewnetrzna
wycieraczka stalowa wpuszczana w taras
8. Widoczne elementy drewniane
a) Wszystkie widoczne elementy drewniane strugane ze Scietymi
naroznikami — okoto 5Smm.

9.12. Wykonczenia wewnetrzne
1. Tynki wewnetrzne malowane farbami akrylowymi do wnetrz.
2. Posadzki
a) Posadzki wytozone gresem/terakotg na kleju zgodnie z rysunkiem

architektonicznym — rys. A-02. Przy podtodze gresu na scianach
utozone cokoliki wysokosci 10cm wykonane z ptytek gresu.

3. Parapety wewnetrzne wykonane z konglomeratu kamiennego

4. Wycieraczka wewnetrzna z maty kokosowej wpuszczana w posadzke.

5. Wyposazenie sanitarne zgodnie z czescig graficzng projektu.

9.13. Kominy i wentylacja
e Przewody wentylacyjne komina murowane z cegty ceramicznej petnej
na zaprawie cementowej lub cementowo — wapiennej marki M5.
— kanaty wentylacyjne 12x12cm — pustak trojkanatowy
o W wc wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorem
mechanicznym o wydajnosci 50m3/godzine. Zatgczana z oswietleniem
W WC i wylgczana ze zwtokg czasowg

9.14. Uktady warstw zgodnie z czescig graficzng

9.15. Stolarka okienna i drzwiowa
1. Stolarka zewnetrzna
a) Wszystkie okna profilach PVC 5-cio komorowe. Okna z
wypetnieniem z szyb zespolonych U=0.7W/m?K. Stolarka
obustronnie okleinowane okleing drewnopodobng — kolor orzech
Przy oknach mocowane okiennice
b) Drzwi zewnetrzne ptaskie, konstrukcja stalowa z poszyciem z
blachy malowanej proszkowo W drzwiach do tazienki wykonane
otwory wentylacyjne o przekroju min. 220cm?. Oscieznice w
drzwiach prostokatne
9.16. Malowanie i powtoki zabezpieczajgce
1. Sciany zewnetrzne
a) Farby akrylowe do zastosowan zewnetrznych
2. Sciany wewnetrzne i sufity
a) Sciany i sufity malowane farbami akrylowymi.
3. Elementy drewniane
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a) elementy wiezby dachowej, zabezpieczone przeciw grzybom,
owadom oraz przeciwogniowo impregnatem niebarwigcym drewna.
Elementy zewnetrzne konstrukcji dodatkowo zabezpieczone
przeciwwilgociowo woskowo — olejowymi impregnatami
powodujgcymi hydrofobizacje podtoza.

4. Elementy stalowe

a) Wszystkie elementy stalowe (taczniki, elementy zatgczy, kotwy dla

stupdw itp.) ocynkowane ogniowo.

9.17. Kolorystyka
Zgodnie z czescig graficzng — rys. A-11.

9.18. Szczegoty zgodnie z czescig graficzng niniejszej branzy oraz opracowaniami
pozostatych branz.

10. INSTALACJE WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE
1. Instalacje wodno — kanalizacyjne
a) zasilanie budynku w wode poprzez projektowane przytgcze z sieci
wodociggowej
b) instalacja wodociggowa wody zimnej i cieptej
C) nieczystosci ciekte usuwane sieci kanalizacji sanitarnej poprzez
projektowane przytgcze
d) woda opadowa z dachéw i terendw utwardzonych odprowadzona
powierzchniowo na teren dziafki
2. Instalacja grzewcza i cieptej wody uzytkowe;j
a) budynek nieogrzewany
b) ciepta woda uzytkowa z przeptywowych podgrzewaczy
elektrycznych zasilajgcych umywalki i zlew
3. Instalacje elektroenergetyczne
a) zasilanie energetyczne poprzez projektowane przytagcze z sieci
elektroenergetycznej
b) instalacje oswietleniowe i gniazd wtykowych,
c) instalacja oswietlenia zewnetrznego

4. Instalacje wentylacyjne i dymowe
a) wentylacja grawitacyjna
b) w wc wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorem
mechanicznym
5. Projekty instalacji wg odrebnych opracowan

11. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

a. Zapotrzebowanie, jakos¢, ilos¢ wody
- woda doprowadzana z sieci poprzez przytgcze,
- jako$¢ wody zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia
19.11.2002, Dz. U. nr 203, Poz. 1718,
b. Sposdb odprowadzania $ciekow
- nieczystosci ciekte sieci kanalizacji sanitarnej poprzez przytgcze
c. Rodzaj i sposob wytwarzanych odpadow
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- przewiduje sie wytwarzanie statych odpadow bytowych, ktére
gromadzone bedg w szczelnym zbiorniku (Smietnik) na zewnatrz
budynku

d. Emisja zanieczyszczen gazowych

- brak

Nie przewiduje sie innych elementéw mogacych mie¢ negatywny wptyw na
srodowisko. Projekt opracowano zgodnie z wymogami ochrony srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektu

Projektant mgr inz. arch. WIESLAW REDZIMSKI
architektury: upr bud. KI-11-7342-103/98
specjalnos¢ architektura
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Charakterystyke energetyczng przygotowano zgodnie z § 11 ust. 2 pkt.10
Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012r. W sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

1. Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne
rodzaje energii, stanowigcych jego state wyposazenie budowlano -
instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen stuzacych do celow
technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku

Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Moc wsp. jedn. | Moc obliczeniowa
L.p. Nazwa odbiornika zainstalowana K [KW]
P, [kW] )
1|Rozdzielnia RG 10.01 0.7 7.01

2. Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych, sciany, okna, dach, dla
budynku mieszkalnego

Projektowany budynek jest budynkiem sezonowym nieogrzewanym. W zwigzku z
tym nie ma potrzeby spetniania warunkow izolacyjnosci termiczne;.

3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, lub chtodniczych oraz innych urzadzen
majacych wplyw na gospodarke energetyczng budynku

Sprawnos¢ urzadzen i instalacji

Sprawno$¢
[%]

Podgrzewacz wody Przeptywowy podgrzewacz wody S5kW 99%

L.p. Nazwa odbiornika Opis

—_
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4. Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno — budowlanym
rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace
oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno - budowlanych

Projektowany obiekt jakim jest przystan stuzgca turystyce wodnej jest budynkiem
sezonowym, nieogrzewanym (w zwigzku z brakiem zapotrzebowania energii na
ogrzewania nie wystepujg straty ciepta), w zwigzku z tym nie ma potrzeby
spetniania warunkow izolacyjnosci cieplnej jakie stawia Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.Nr 239 poz. 1597 z 2010r.).

Urzgdzenie do podgrzewania wody cieptej uzytkowej zostato zaprojektowane w
taki sposdb aby zapewni¢ bardzo wysokg sprawnosc¢ przy racjonalnie niskim
zuzyciu energii.

Projektant mgr inz. arch. WIESLAW REDZIMSKI
architektury: upr bud. KI-11-7342-103/98
specjalnos¢ architektura
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA POTRZEBY
PLANU BIOZ

zgodnie z:
- art. 20 ust. 1, pkt. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2000 r.
Nr 106, poz. 1126, z pézn. zm.)
- §1, 8§ 2, rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dz. u. nr 120, poz. 1126)

STRONA TYTULOWA

Nazwa obiektu PRZYSTAN StUZACA TURYSTYCE WODNEJ

budowlanego:

Adres obiektu budowlanego: MECIKAL
DZIALKA NR 270

Inwestor: GMINA BRUSY
UL. NA ZABORACH 1
89-632 BRUSY

Projektant: mgr inz. arch. Wiestaw Redzimski
upr. bud. KI-II-7342-103/98
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Budowa budynku przystani stuzacej turystyce wodnej, Mecikat, dziatka nr 270

CZESC OPISOWA

zakres robot dla catego zamierzenia
budowlanego oraz kolejnosc¢
realizacji poszczegolnych obiektow;

Rozbiorka istniejgcego budynku
gospodarczego oraz budowa
budynku przystani stuzgce;j
turystyce wodnej

wykaz istniejgcych obiektow
budowlanych;

— Budynek gospodarczy do
rozbiorki
— Wiata drewniana

wskazanie elementow
zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktore mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Prace budowlane prowadzone
podczas wznoszenia budynku i
zagospodarowania terenu wokot
budynku.

wskazanie dotyczace
przewidywanych zagrozen
wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce
skale i rodzaje zagrozeh oraz
miejsce i czas ich wystgpienia;

Niebezpieczenstwo urazu przy
robotach budowlanych
Niebezpieczenstwo upadku z
wysokosci przy wykonywaniu
konstrukcji dachowej —
wysokos¢ ok. 5.41m

wskazanie sposobu prowadzenia
instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji rob6t
szczegolnie niebezpiecznych,;

Instruktaz bezposredni wykonany
przez kierownika budowy
kazdorazowo przed rozpoczeciem
nowego rodzaju robot.

wskazanie srodkow technicznych

i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgcg
szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wydzielenie i oznakowanie placu
budowy

Wydzielenie na placu budowy drég
dojazdowych i dojs¢.
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Budowa budynku przystani stuzgcej turystyce wodnej, Mecikat, dziatka nr 270

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

1. Dane liczbowe

a) Powierzchnia netto budynku 27,88m?
b) Wysokos¢ budynku 5,33m — budynek niski (N)
c) Liczba kondygnaciji — jedna kondygnacja nadziemna

2. Odlegtosé budynku od obiektéw sasiednich

a) Lokalizacja wzgledem granic dziatek:
— budynek usytuowany od granicy z sgsiednimi dziatkami
budowlanymi w odlegtosci powyzej 4m
b) Lokalizacja wzgledem obiektéw sgsiednich:
— budynek usytuowany od budynkéw sgsiednich powyzej 8m

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
Nie dotyczy.

4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Nie dotyczy.

5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnaciji
i w poszczegolnych pomieszczeniach .

a) kategoria zagrozenia ludzi ZL Il
b) w catym budynku ani w poszczegdlnych jego pomieszczeniach nie
przewiduje sie jednoczesnego przebywania powyzej 50 oséb

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

7. Podzial budynku na strefy pozarowe.
Budynek stanowi jedng strefe pozarows.

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Klasa odpornosci ogniowej - nie dotyczy zgodnie z § 213 warunkéw
technicznych.

Wszystkie drewniane elementy wykonczenia wnetrz nalezy uodpornic¢ do
stopnia co najmniej trudno zapalnosci.

9. Warunki ewakuacji .
Zapewnia sie ewakuacje z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekracza
dopuszczalnych 40m. Ewakuacja prowadzona tgcznie poprzez nie wiecej niz
trzy pomieszczenia. Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach co
najmniej 0,9m.

PLANER Autorska Pracownia Architektury Wiestaw Redzimski, ul.Mickiewicza 9, 80-425 Gdansk, tel/fax. 058 520 45 71



Budowa budynku przystani stuzgcej turystyce wodnej, Mecikat, dziatka nr 270

Dopuszczalna dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych — nie przekracza
dopuszczalnych 30m przy jednym kierunku ewakuacji.

10. Sposo6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej;
Bez wymagan.

11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w
szczegolnosci: statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajgcych, dzwigéw przystosowanych do
potrzeb ekip ratowniczych.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

12. Wyposazenie w gasnice.
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w
gasnicach powinna przypadac¢ na kazde 100 m2 powierzchni wewnetrznej.
Szczegdty wyposazenia ilosciowego i jakosciowego w  Instrukciji
Bezpieczenstwa Pozarowego.

13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Budynek wymaga zabezpieczenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
jak dla jednostki osadniczej o liczbie mieszkancéw do 2000 w ilosci 5 dm?/s.

14. Drogi pozarowe.
Droga pozarowa do budynku nie wymagana .
Zapewnia sie dojazd do budynku drogami publicznymi.

UWAGA:

— Materiaty, wyroby i technologie budowlane pochodzenia krajowego lub
zagranicznego zastosowane przy budowie tego obiektu powinny posiadacé
aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne oraz spetniac kryteria
techniczne dotyczgce wyrobow budowlanych zgodne z obowigzujgcymi
przepisami prawa

— Materiaty, wyroby i poszczegdlne kategorie robét budowlanych winny byc¢
stosowane i wykonywane zgodnie z instrukcjami stosowania i normami
odbioru wymaganymi dla tych materiatow i robot

Projektant mgr inz. arch. WIESLAW REDZIMSKI
architektury: upr bud. Kl-11-7342-103/98
specjalnos¢ architektura

PLANER Autorska Pracownia Architektury Wiestaw Redzimski, ul.Mickiewicza 9, 80-425 Gdansk, tel/fax. 058 520 45 71
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Budowa budynku przystani stuzgcej turystyce wodnej, Mecikat, dziatka nr 270

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Budowa budynku przystani stuzacy turystyce wodnej. Budynek przystani ma
powstac na dziatce nr 270 potozonej w miejscowosci Mecikat .

. INWESTOR

Gmina Brusy

ul. Na Zaborach 1
89 — 632 Brusy

. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka nr 270 w ksztatcie wielokgta, o nachyleniu w kierunku potudnie —
potnoc, rzedne poziomu terenu znajdujg sie na wysokosci od okoto 119.87m
n.p.m. do rzednej okoto 121,45m n.p.m. Na dziatce zlokalizowany jest
budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiorki, oraz wiata w konstrukcji
drewnianej.

. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Niniejsze opracowanie obejmuje zagospodarowanie terenu dziatki nr 270 na
ktdrej ma powstac budynek przystani stuzgcy turystyce wodnej.
Zagospodarowanie dziatki obejmuje réwniez niwelacje terenu przed
budynkiem, lokalizacje miejsca dla pojemnika na smieci oraz zewnetrznej
instalacji oswietleniowej, przytgcza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej oraz
elektroenergetycznego. Projekty przytgczy wg odrebnego opracowania.

. INFORMACJE O TERENIE OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren, na ktérym potozona jest dziatka nr 270 nie nalezy do terenu objetego
strefg ochrony konserwatorskie;j.

. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA DZIALKI
Dostep do drogi publicznej poprzez nieruchomosci dzieki stuzebnosci
przechodu i przejazdu przez nie.

. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA, HIGIENICZNA | ZDROWOTNA

W wyniku projektowanej inwestycji nie wystgpig zagrozenia dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych i istniejgcych budynkow
jak i dla otoczenia.

Teren na ktérym bedzie realizowana inwestycja potozny jest na terenie
Zaborskiego Parku Krajobrazowego.

Nie przewiduje sie aby projektowane zamierzenie inwestycyjne mogto
negatywnie wptyng¢ na w/w obszary.

PLANER Autorska Pracownia Architektury Wiestaw Redzimski, ul.Mickiewicza 9, 80-425 Gdansk, tel/fax. 058 520 45 71



Budowa budynku przystani stuzacej turystyce wodnej, Mecikat, dziatka nr 270

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI TERENU

pA

L.p. Nazwa powierzchni m %
1. Powierzchnia dziatki nr 270 2000.00| 100%
2. Powierzchnia zabudowy projektowanego 171.23| 8.56%
budynku
3. Powierzchnia terenu utwardzonego zwirem 144.61| 7.23%
ptukanym
4. Teren biologicznie czynny 1684.16[84.21%

Projektant mgr inz. arch. WIESLAW REDZIMSKI
architektury: | upr bud. KI-11-7342-103/98
specjalnos¢ architektura
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WSPORNY DLA OSADZENIA WYCIERACZKI ZEWNETRZNEJ MOCOWANY NA SRUBY
M10 CO 30cm DO LEGAROW TARASU

10 RURA PROSTOKATNA 70/30/3mm OCYNKOWANA OGNIOWO — ELEMENT WSPORNY

W SRODKU ROZPIETOSCI DLA WYCIERACZKI ZEWNETRZNEJ

11 SLUP DREWNIANY 18/18cm, CZTEROSTRONNIE STRUGANY, NAROZNIKI SCIETE NA

OK 0.5cm

12 PARAPET ZEWNETRZNY Z OCYNKOWANEJ BLACHY POWLEKANEJ GR. 0.55mm
W KOLORZE STOLARKI OKIENNEJ

13 PARAPET WEWNETRZNY Z KONGLOMERATU KAMIENNEGO GR. 2cm

14 WYWIEWKA PIONU KANALIZACJI SANITARNEJ—SYSTEMOWY KOMINEK WENTYLACYJNY

DO POKRYC Z BLACHY PLASKIEJ, W KOLORZE POKRYCIA

15 OBRZEZE BETONOWE 6/25/100cm

16 KOMIN DO SPODU KROKWI MUROWANY Z CEGLY
CERAMICZNEJ PELNEJ, POWYZEJ MUROWANY Z CEGLY KLINKIEROWEJ DO
WYSOKOSCI OK 50cm PONAD KALENICE, DACHU. KOMIN ZAKONCZONY CZAPA
BETONOWA Z KAPINOSEM. GR. CZAPY 10cm. CZAPA WYSTAJACA POZA OBRYS
KOMINA 8cm NA CALYM OBWODZIE.

17 WENTYLACJA GRAWITACYINA WSPOMAGANA WENTYLATOREM MECHANICZNYM
WENTYLATOR ZALACZANY WRAZ Z OSWIETLENIEM USTAWIONY NA WYLACZENIE
ZE ZWLOKA  CZASOWA

18 WSZYSTKIE ELEMENTY TARASU (DESKI, LEGARY, BELKI) NALEZY ZABEZPIECZYC
POPRZEZ OLEJOWANIE

19 LEGARY TARASOWE NALEZY UKLADAC NA FUNDAMENTACH POPRZEZ PODKLADKI
DYSTANSOWE GUMOWE O GR. 1.0cm. KOTWIENIE LEGAROW WEWNETRZNYCH
DO FUNDAMENTOW "NA PRZELOT” PRZEZ LEGAR PO UPRZEDNIM WYKONANIU
OTWORU W LEGARZE. LEGARY ZEWNETRZNE NALEZY MOCOWAC DO StUPOW
ORAZ DO LEGAROW WEWNETRZNYCH POPRZEZ WKRETY DO DREWNA ZE STALI
OCYNKOWANEJ

20 DESKI TARASOWE MOCOWANE DO LEGAROW NA SYSTEMOWE WKRETY TARASOWE.

CIESIELSKIE
26 PODEST SCHODOW ORAZA STOPNIE WYKONANE Z DESEK TARSOWYCH WG ZASADY
PODANEJ W UWADZE NR20
27 OBUDOWA AZUROWA Z CZTEROSTRONNIE STRUGANEGO DREWNA SOSNOWEGO: T T

a DESKI 38/80mm O SKOSNYCH OBU WEZSZYCH KRAWEDZIACH PODLUZNYCH,
SKOS 10:38mm, UKLAD DESEK POZIOMY, ODSTEP POMIEDZY DESKAMI OK. 2cm ‘
b PIONOWE LATY 60/40mm W ROSTAWIE CO 63cm

¢ POZIOME BELKI 60/80mm W ROSTAWIE

DREWNIANYCH NA LACZNIKI STALOWE OCYNKOWANE
28 SLUP DREWNIANY JAK W UWADZE NR11 KOTWIONY DO SCIANY BUDYNKU 12 1 12

29 DETAL ARCHITEKTONICZNY — WYKRATOWANIE
ZGODNIE Z KLADEM 1-1 NA RYS. A-04

30 NIWELACJA TERENU WYKONANA Z GRUNTU WYBRANEGO POD TARASEM
31 DESKA 2/6cm MASKUJACA DESKOWANIE W SZCZYTACH. NABIWANA WZDLUZ KROKWI. L

DETAL NR2, SKALA 1:20

—~_LEGAR TARASU 80/200mm

LEGAR TARASU 80/200mm

SYSTEMOWA PODKIADKA GUMOWA

12

SYSTEMOWA PODKLADKA GUMOWA

CO 53cm MOCOWANE DO StUPOW

4411:0 —
UWAGA NR20

Z DREWNA STRUGANEGO ‘ 1.5 1.5 L < 2 “

DETAL NR3, SKALA 1:20

r%(— ir;//

UWAGA NR20

UWAGA NR11
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DETAL NRA. SKALA 1:20 PRZEKROJ 1-1, SKALA 1:10
UWAG: ST N
1 WYCIERACZKA STALOWA, OCYNKOWANA OGNIOWO WPUSZCZONA W OTWOR y—[ ] [ 1
W TARASIE O WYMIARACH 123/70cm 12 || 12
2 WYCIERACZKA OBIEKTOWA-MATA GUMOWA-WPUSZCZANA W POSADZKE, WKRETAMI NALEZY WYKONYWAC W_JEDNEJ LINIL ‘ 15 115 1115 UNAGA NR20 ‘
W BUDYNKU, WYCIERACZKA O WYMIARACH 90/50cm. OTWOR OGRANICZONY 21 DESKI DS1 (OZNACZENIE WG RYS A-02) NALEZY MOCOWAC DO LEGAROW ©
KATOWNIKAMI ALUMINIOWYM! ZE STOPKA WPUSZCZONA POD PLYTKI GRESOWE NA GWOZDZIE OCYNKOWANE — UWAGA R
3 PERFABRYKOWANY KONTENER O FUNKCJI WC, PRZYSTOSOWANY DO KORZYSTANIA 22 WSZYSTKIE WIDOCZNE POLACZENIA W KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWEJ NALEZY ‘g ‘ ‘ UWAGA NR20 WAGA NR10 UWAGA NR20
PRZEZ 0SOBY NIEPELENOSPRAWNE. KONTENER O WYMIARACH 300/250,/H=260cm. WYKONAC JAKO TRADYCYINE POLACZENIA CIESIELSKIE UWAGA NR9 SRUBA M10 $RUBA M10 UWAGA NR9
4 UCHWYTY DLA 0SGB NIEPELNOSPRAWNYCH, STALOWE POKRYTE LAMINATEM 23 DESKA LUB PLYTA 0SB GR. 22mm DLA ZAMOCOWANIA TERMOZIOLACU ‘ | A /\ @
POLIESTROWYM W KOLORZE BIALYM 24 OKIENNICE — DESKI STRUGANE SOSNOWE GR. 28mm, MONTOWANE NA ZAWIASACH ‘ ‘
5 RURY SPUSTOWE @100mm — STALOWE, POWLEKANE W KOLORZE POKRYCIA DACHOWE PASOWYCH UWAGA NR1 12 5 = | LT TIN T INNL T ] HREZ4EEERTEERSSNAN | {
6 RYNNY @120mm — STALOWE, POWLEKANE W KOLORZE POKRYCIA DACHOWEGO 25 BALUSTRADA DREWNIANA H=110cm WYKONANA Z DREWNA SOSNOWEGO. POCHWYTY, \ L ‘ T IYNK CEM.—WAP. GR. 1.5cm
7 BELKA 6/6cm DLA MOCOWANIA ELEWACJ Z DESEK ORAZ ELEMENTY WYPELNIAJACE WYKONANE Z BELEK 8/10cm, SLUPKI Z BELEK ‘ A @/ }@ o é \@ SE—_ BLOCZKT SILIKATOWE 24em
8 DESKI ELEWACYJNE 20/120mm UKLADANE W PIONIE NA PRZYLGE, STRUGANE 10/10cm. WSZYSTKIE ELEMENTY CZTEROSTRONNIE STRUGANE Z FAZOWANYMI \/ TYNK CEM.—WAP. GR. 1.5cm
9 KATOWNIK WALCOWANY, OCYNKOWANY OGNIOWO, 75/50/6mm — ELEMENT NAROZNIKAMI NA OK 0.5cm. ELEMENTY LACZONE ZE SOBA NA POLACZENIA ‘ os) \/8 [5s, 123 25
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IWAGI: 20

1 WYCIERACZKA STALOWA, OCYNKOWANA OGNIOWQ WPUSZCZONA W OTWOR
W TARASIE O WYMIARACH 123/70cm

2 WYCIERACZKA OBIEKTOWA-MATA GUMOWA-WPUSZCZANA W POSADZKE,
W BUDYNKU, WYCIERACZKA O WYMIARACH 90/50cm. OTWOR OGRANICZONY

_— J_ _— _|_ —_ _I_ KATOWNIKAMI ALUMINIOWYMI ZE STOPKA WPUSZCZONA POD PLYTKI GRESOWE
m O 3 PERFABRYKOWANY KONTENER O FUNKCJI WC, PRZYSTOSOWANY DO KORZYSTANIA

PRZEZ QSOBY NIEPELENOSPRAWNE. KONTENER O WYMIARACH 300/250/H=260cm.

4 UCHWYTY DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH, STALOWE POKRYTE LAMINATEM
POLIESTROWYM W KOLORZE BIALYM

5 RURY SPUSTOWE @100mm — STALOWE, POWLEKANE W KOLORZE POKRYCIA DACHOWEGO
- - - - - - - - 6 RYNNY @120mm — STALOWE, POWLEKANE W KOLORZE POKRYCIA DACHOWEGO
( A\ ( B\/ ( \ ( \ ( \ ( \ ( \ ( \ ( I\/ 7 BELKA 6/6cm DLA MOCOWANIA ELEWACJI Z DESEK
8 DESKI ELEWACYUNE 20/120mm UKLADANE W PIONIE NA PRZYLGE, STRUGANE
T T 161 T T L6t T T/ 161 T/ T/ 61 T/ 9 KATOWNIK WALCOWANY, OCYNKOWANY OGNIOWO, 75/50/6mm — ELEMENT
. ‘ ‘ ‘ 2147] \ \ \ | LV?EOCRgYagLA osgogg;gmc&g:g&m ZEWNETRZNEJ MOCOWANY NA $RUBY
- T T T T T T T i cm
73 2;33 i 265 + 265 + 265 + 1 Bi§5 + 265 + 265 + 7 ﬁ‘s" 10 RURA PROSTOKATNA 70,/30,/3mm OCYNKOWANA OGNIOWO — ELEMENT WSPORNY
" | | | : : : b W SRODKU ROZPIETOSCI DLA WYCIERACZKI ZEWNETRZNEJ
‘ﬁ,,,p,,,,,,,g ,,,,,,, - R e | e i ————— - W SRR a%’\ 11 SLUP DREWNIANY 18/18cm, CZTEROSTRONNIE STRUGANY, NAROZNIKI SCIETE NA
—_— — — — R —_—————— X— — T~ — "t I~ 0K 0.5cm
Al T E] | BL1 o ‘ BL1 %T; B o ﬂ‘ oL ~ ! } 3 - 12 PARAPET ZEWNETRZNY Z OCYNKOWANEJ BLACHY POWLEKANEJ GR. 0.55mm
% i & DSt - © L - i S~ W KOLORZE STOLARKI OKIENNEJ
77777}771777 77777 j Clr == i ala] : =2 ey 13 PARAPET WEWNETRZNY Z KONGLOMERATU KAMIENNEGO GR. 2cm
i gl 5 130 |80 | © o7 T © oL T ! iy - 14 WYWIEWKA PIONU KANALIZACJI SANITARNEJ-SYSTEMOWY KOMINEK WENTYLACYJNY
Il ‘ o - e ] - 7 =N | o 15 OSRAE SEIONONE /oy moum R FOKRIC
N _ [ =] iy il =] ol Il [-o] i == 1 ] ™ cm
6T TE ¥ T DETAL NR1 T . r i o FOl . ) 16 KOMIN DO SPODU KROKWI MUROWANY Z CEGLY
| I I mSe e s = ! 2 Nl hl } & L | CERAMICZNEJ PELNEJ, POWYZEJ MUROWANY Z CEGLY KLINKIEROWEJ DO
7,7,#447,7 ,,,,, I == e y S— 1 n 7 o ;= Jo e B~ WYSOKOSCI OK 50cm PONAD KALENICE, DACHU. KOMIN ZAKOKCZONY CZAPA
E i I ~ 52t - w = - | -/ E BETONOWA Z KAPINOSEM. GR. CZAPY 10cm. CZAPA WYSTAJACA POZA OBRYS
—I— R ] ] ‘1 | | - DSt ~ © \ ~ \ | 3 -~ — —I— KOMINA Bcm NA CALYM OBWODZIE.
I = o 4 =) h o o ) | (o 17 WENTYLACJA GRAWITACYINA WSPOMAGANA WENTYLATOREM MECHANICZNYM
i i = o b r i —— b i } \_ WENTYLATOR ZALACZANY WRAZ Z OSWIETLENIEM USTAWIONY NA WYYACZENIE
! M DSt S ! © | O S 18 o ZE ZWLOKA CZASOWA
| | 7777 o = Y = = I— © | a—py 18 WSZYSTKIE ELEMENTY TARASU (DESKI, LEGARY, BELKI) NALEZY ZABEZPIECZYG
! ! HP op L ‘ & 7 o = POPRZEZ OLEJOWANIE
Bzl | | DSt 2 ‘ | © i | 19 LEGARY TARASOWE NALEZY UKLADAC NA FUNDAMENTACH POPRZEZ PODKLADKI
161 I 1L e i | ,3 DYSTANSOWE GUMOWE O GR. 1.0cm. KOTWIENIE LEGARGW WEWNETRZNYCH
u /| = T 7 | —{ = DO FUNDAMENTOW "NA PRZELOT" PRZEZ LEGAR PO UPRZEDNIM WYKONANIU
o 0S1 © | | ) OTWORU W LEGARZE. LEGARY ZEWNETRZNE NALEZY MOCOWAC DO SLUPOW
o | = L ) S ORAZ DO LEGAROW WEWNETRZNYCH POPRZEZ WKRETY DO DREWNA ZE STALI
I — 11 £ ® =) o, OCYNKOWANE
JE/% DSt 5 ‘ il - 20 DESKI TARASOWE MOCOWANE DO LEGAROW NA SYSTEMOWE WKRETY TARASOWE.
’ _ © | ~ MIEDZY DESKA A LEGAREM NALEZY STOSOWAG PODKLADKI SYSTEMOWE
,w 8l — ﬁf [ e i - = ﬁ@/ GR. ~0.5cm Z TWORZYWA SZTUCZNEGO POLACZENIE DESEK TARASOWYCH
85785 |1 DSt ¢ © Al - WKRETAMI NALEZY WYKONYWAC W JEDNEJ LINIL.
| SR — - e e ‘ 21 DESKI DS1 (OZNACZENIE WG RYS A—-02) NALEZY MOCOWAC DO LEGARGW
I 3 o1 ! | NA GWOZDZIE OCYNKOWANE )
] i — Al 22 WSZYSTKIE WIDOCZNE POLACZENIA W KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWEJ NALEZY
| D — T S L= = S e~ A= ‘ WYKONAC JAKO TRADYCYJNE POLACZENIA CIESIELSKIE
< — | L/ DSt i 8 \é 23 DESKA LUB PLYTA OSB GR. 22mm DLA ZAMOCOWANIA TERMOZIOLACJI
— T S | =1 I N Ny | T e 24 OKIENNICE — DESKI STRUGANE SOSNOWE GR. 28mm, MONTOWANE NA ZAWIASACH
‘—r ——————————— et N PASOWYCH
! ! 25 BALUSTRADA DREWNIANA H=110cm WYKONANA Z DREWNA SOSNOWEGO. POCHWYTY,
el 548 e 1030 w8 ORAZ ELEMENTY WYPELNIAJACE WYKONANE Z BELEK 8/10cm, SLUPKI Z BELEK
159 M NAROZNIKAMI NA OK 0.5cm. ELEMENTY LACZONE ZE SOBA NA POLACZENIA
CIESIELSKIE

PODANEJ W UWADZE NR20
27 OBUDOWA AZUROWA Z CZTEROSTRONNIE STRUGANEGO DREWNA SOSNOWEGO:
ml Ol a DESKI 38/80mm O SKOSNYCH OBU WEZSZYCH KRAWEDZIACH PODLUZNYCH,

17 265 265 17 248 265 265 237 14 10/10cm. WSZYSTKIE ELEMENTY CZTEROSTRONNIE STRUGANE Z FAZOWANYMI
s
*

| 26 PODEST SCHODOW ORAZA STOPNIE WYKONANE Z DESEK TARSOWYCH WG ZASADY

SKOS 10:38mm, UKLAD DESEK POZIOMY, ODSTEP POMIEDZY DESKAMI OK. 2cm
b PIONOWE LATY 60/40mm W ROSTAWIE CO 63cm
¢ POZIOME BELKI 60/80mm W ROSTAWIE CO 53cm MOCOWANE DO SLUPOW
DREWNIANYCH NA LACZNIKI STALOWE OCYNKOWANE
28 SLUP DREWNIANY JAK W UWADZE NR11 KOTWIONY DO SCIANY BUDYNKU
29 DETAL ARCHITEKTONICZNY — WYKRATOWANIE Z DREWNA STRUGANEGO
ZGODNIE Z KLADEM 1-1 NA RYS, A-04
30 NIWELACJA TERENU WYKONANA Z GRUNTU WYBRANEGO POD TARASEM

DETAL 1 - "ELEMENTY WSPORCZE DLA WYCIERACZKI" , SKALA 1:20 31 DESKA 2/6cm MASKUJACA DESKOWANIE W SZCZYTACH. NABIJANA WZDLUZ KROKWI.
—SRUBA M1
BELKA BL1
//—
El LEGAR LG1
7— I
. p I a n e r Autorska Pracownia Architektury Wiestaw Redzimski
ul.Mickiewicza 9, 80-425 Gdansk, tel/fax. 058 520 45 71, kom. 0 602 128 054
planer@planer.com.pl, www.planer.com.pl
ZESTAWIENIE ELEMENTOW TARASU Nozwa obiekta budowianego Procdmiat opraconarta
WYMIARY BUDOWA BUDYNKU PRZYSTANI
NAZWA ELEMENTU PRZEKROJU bxh SLUZACEJ TURYSTYCE WODNEJ ARCHITEKTURA
[em] Adres obiektu budowiansgo TRop oproconan
GMINA BRUSY, MECIKAL
LEGAR LG1 8x20 ’ g
DZIALKA NR 270 PROJEKT BUDOWLANY
BELKA BL1 8x8 Inwestor Przedmiot rysunku
GMINA BRUSY
BELKA BL2 DLA MOCOWANIA OKtADZIN .
/ STOPNI. MOCOWANA DO KONSTRUKCJI et UL. NA ZABORACH 1 RZUT LEGAROW TARASOWYCH
ZELBETOWEJ SCHODOW ZA POMOCA 2 X 89-632 BRUSY
SZT. KOTWY NA KOLKI ROZPOROWE Numer_projektu Data opraconania Skala'rysunku Numer rysunku
DESKA DS1 4x20 30/2012 31112017 skala 1:100 A-02
ZARYS WYCIERACZKI Projeldant
UWAGA: PRZEKROJ PODLUZNY ZGODNIE Z RYS. A-01, PRZEKROJ 1-1 STALOWEJ WG UWAGI NR1 mgr inz. WIESLAW REDZIMSKI
upr.bud. KI-11-7342-103/98 spec. architektura
Asystent projeklanta architektury
inz. MARCIN BUGAJ
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N_UWAGA NR29

ZESTAWIENIE ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ

NAZWA ELEMENTU

WYMIARY
[em]

-mplaner

PRZEKROW bxh |

KROKIEW KW1

8x20

KROKIEW KW2

10x20

UWAGI:

1 WYCIERACZKA STALOWA, OCYNKOWANA OGNIOWO WPUSZCZONA W OTWOR
W TARASIE O WYMIARACH 123/70cm
2 WYCIERACZKA OBIEKTOWA—MATA GUMOWA—-WPUSZCZANA W POSADZKE,
W BUDYNKU, WYCIERACZKA O WYMIARACH 90/50cm. OTWOR OGRANICZONY
KATOWNIKAMI ALUMINIOWYMI ZE STOPKA WPUSZCZONA POD PLYTKI GRESOWE
3 PERFABRYKOWANY KONTENER O FUNKCJI WC, PRZYSTOSOWANY DO KORZYSTANIA
PRZEZ 0SOBY NIEPELENOSPRAWNE. KONTENER O WYMIARACH 300/250/H=260cm.
UCHWYTY DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH, STALOWE POKRYTE LAMINATEM
POLIESTROWYM W KOLORZE BIALYM

RYNNY @120mm — STALOWE, POWLEKANE W KOLORZE POKRYCIA DACHOWEGO

BELKA 6/6cm DLA MOCOWANIA ELEWACJI Z DESEK

DESKI ELEWACYNE 20/120mm UKLADANE W PIONIE NA PRZYLGE, STRUGANE

KATOWNIK WALCOWANY, OCYNKOWANY OGNIOWO, 75/50/6mm — ELEMENT

WSPORNY DLA OSADZENIA WYCIERACZKI ZEWNETRZNEJ MOCOWANY NA SRUBY

M10 CO 30cm DO LEGAROW TARASU

10 RURA PROSTOKATNA 70/30/3mm OCYNKOWANA OGNIOWO — ELEMENT WSPORNY
W SRODKU ROZPIETOSCI DLA WYCIERACZKI ZEWNETRZNEJ

11 SLUP DREWNIANY 18/18cm, CZTEROSTRONNIE STRUGANY, NAROZNIKI SCIETE NA
0K 0.5cm

12 PARAPET ZEWNETRZNY Z OCYNKOWANEJ BLACHY POWLEKANEJ GR. 0.55mm
W KOLORZE STOLARKI OKIENNEJ

13 PARAPET WEWNETRZNY Z KONGLOMERATU KAMIENNEGO GR. 2cm

14 WYWIEWKA PIONU KANALIZACJ! SANITARNEJ—SYSTEMOWY KOMINEK WENTYLACYJNY
DO POKRYC Z BLACHY PLASKIEJ, W KOLORZE POKRYCIA

15 OBRZEZE BETONOWE 6/25/100cm

16 KOMIN DO SPODU KROKWI MUROWANY Z CEGLY
CERAMICZNEJ PELNEJ, POWYZEJ MUROWANY Z CEGLY KLINKIEROWEJ DO
WYSOKOSCI OK 50cm PONAD KALENICE, DACHU. KOMIN ZAKONCZONY CZAPA
BETONOWA Z KAPINOSEM. GR. CZAPY 10cm. CZAPA WYSTAJACA POZA OBRYS
KOMINA 8cm NA CALYM OBWODZIE.

17 WENTYLACJA GRAWITACYJNA WSPOMAGANA WENTYLATOREM MECHANICZNYM
WENTYLATOR ZALACZANY WRAZ Z OSWIETLENIEM USTAWIONY NA WYLACZENIE
7E ZWLOKA  CZASOWA

18 WSZYSTKIE ELEMENTY TARASU (DESKI, LEGARY, BELKI) NALEZY ZABEZPIECZYC
POPRZEZ OLEJOWANIE

19 LEGARY TARASOWE NALEZY UKLADAG NA FUNDAMENTACH POPRZEZ PODKLADKI
DYSTANSOWE GUMOWE O GR. 1.0cm. KOTWIENIE LEGARGW WEWNETRZNYCH
DO FUNDAMENTOW "NA PRZELOT" PRZEZ LEGAR PO UPRZEDNIM WYKONANIU
OTWORU W LEGARZE. LEGARY ZEWNETRZNE NALEZY MOCOWAC DO SLUPGW
ORAZ DO LEGARGW WEWNETRZNYCH POPRZEZ WKRETY DO DREWNA ZE STALI
OCYNKOWANEJ

20 DESKI TARASOWE MOCOWANE DO LEGARGW NA SYSTEMOWE WKRETY TARASOWE.
MIEDZY DESKA A LEGAREM NALEZY STOSOWAC PODKLADKI SYSTEMOWE
GR. ~0.5cm Z TWORZYWA SZTUCZNEGO POLACZENIE DESEK TARASOWYCH
WKRETAMI NALEZY WYKONYWAG W_JEDNEJ LINIL.

21 DESKI DS1 (OZNACZENIE WG RYS A—02) NALEZY MOCOWAG DO LEGAROW
NA GWOZDZIE OCYNKOWANE

22 WSZYSTKIE WIDOCZNE POLACZENIA W KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWEJ NALEZY
WYKONAC JAKO TRADYCYUNE POLACZENIA CIESIELSKIE

23 DESKA LUB PLYTA 0SB GR. 22mm DLA ZAMOCOWANIA TERMOZIOLACUI

24 OKIENNICE — DESKI STRUGANE SOSNOWE GR. 28mm, MONTOWANE NA ZAWIASACH
PASOWYCH

25 BALUSTRADA DREWNIANA H=110cm WYKONANA Z DREWNA SOSNOWEGO. POCHWYTY,
ORAZ ELEMENTY WYPELNIAJACE WYKONANE Z BELEK 8/10cm, SLUPKI Z BELEK
10/10cm. WSZYSTKIE ELEMENTY CZTEROSTRONNIE STRUGANE Z FAZOWANYMI
NAROZNIKAMI NA OK 0.5cm. ELEMENTY LACZONE ZE SOBA NA POLACZENIA
CIESIELSKIE

26 PODEST SCHODGW ORAZA STOPNIE WYKONANE Z DESEK TARSOWYCH WG ZASADY
PODANEJ W UWADZE NR20

27 0BUDOWA AZUROWA Z CZTEROSTRONNIE STRUGANEGO DREWNA SOSNOWEGO:
o DESKI 38/80mm O SKOSNYCH OBU WEZSZYCH KRAWEDZIACH PODLUZNYCH,

SKOS 10:38mm, UKLAD DESEK POZIOMY, ODSTEP POMIEDZY DESKAMI OK. 2cm
b PIONOWE LATY 60/40mm W ROSTAWIE CO 63cm
¢ POZIOME BELKI 60/80mm W ROSTAWIE CO 53cm MOCOWANE DO SLUPGW
DREWNIANYCH NA LACZNIKI STALOWE OCYNKOWANE

28 SLUP DREWNIANY JAK W UWADZE NR11 KOTWIONY DO SCIANY BUDYNKU

29 DETAL ARCHITEKTONICZNY — WYKRATOWANIE Z DREWNA STRUGANEGO
ZGODNIE Z KLADEM 1-1 NA RYS. A-04

30 NIWELACJA TERENU WYKONANA Z GRUNTU WYBRANEGO POD TARASEM

31 DESKA 2/6cm MASKUJACA DESKOWANIE W SZCZYTACH. NABIJANA WZDLUZ KROKWI,

©Wo~N o U

21

RURY SPUSTOWE @100mm — STALOWE, POWLEKANE W KOLORZE POKRYCIA DACHOWEGC

Autorska Pracownia Architektury Wiestaw Redzimski
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UWAGI: 22
1 WYCIERACZKA STALOWA, OCYNKOWANA OGNIOWO WPUSZCZONA W OTWOR
W TARASIE O WYMIARACH 123/70cm
2 WYCIERACZKA OBIEKTOWA-MATA GUMOWA-WPUSZCZANA W POSADZKE,
W BUDYNKU, WYCIERACZKA O WYMIARACH 90/50cm. OTWOR OGRANICZONY
KATOWNIKAMI ALUMINIOWYMI ZE STOPKA WPUSZCZONA POD PLYTKI GRESOWE
3 PERFABRYKOWANY KONTENER O FUNKCJI WC, PRZYSTOSOWANY DO KORZYSTANIA
PRZEZ 0SOBY NIEPELENOSPRAWNE. KONTENER O WYMIARACH 300,/250/H=260cm.
UCHWYTY DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH, STALOWE POKRYTE LAMINATEM
POLIESTROWYM W KOLORZE BIALYM
RURY SPUSTOWE @100mm — STALOWE, POWLEKANE W KOLORZE POKRYCIA DACHOWEGO
RYNNY @120mm — STALOWE, POWLEKANE W KOLORZE POKRYCIA DACHOWEGO
BELKA 6/6cm DLA MOCOWANIA ELEWACJI Z DESEK
DESKI ELEWACYJNE 20/120mm UKLADANE W PIONIE NA PRZYLGE, STRUGANE
KATOWNIK WALCOWANY, OCYNKOWANY OGNIOWO, 75/50/6mm — ELEMENT
WSPORNY DLA OSADZENIA WYCIERACZKI ZEWNETRZNEJ MOCOWANY NA $RUBY
M10 CO 30cm DO LEGARGW TARASU
10 RURA PROSTOKATNA 70/30/3mm OCYNKOWANA OGNIOWO — ELEMENT WSPORNY
W SRODKU ROZPIETOSCI DLA WYCIERACZKI ZEWNETRZNEJ
11 SLUP DREWNIANY 18/18cm, CZTEROSTRONNIE STRUGANY, NAROZNIKI SCIETE NA
0K 0.5cm
12 PARAPET ZEWNETRZNY Z OCYNKOWANEJ BLACHY POWLEKANEJ GR. 0.55mm
W KOLORZE STOLARKI OKIENNEJ
13 PARAPET WEWNETRZNY Z KONGLOMERATU KAMIENNEGO GR. 2cm
14 WYWIEWKA PIONU KANALIZAGJI SANITARNEJ-SYSTEMOWY KOMINEK WENTYLACYINY
DO POKRYC Z BLACHY PLASKIEJ, W KOLORZE POKRYCIA
15 OBRZEZE BETONOWE 6/25/100cm
16 KOMIN DO SPODU KROKWI MUROWANY Z CEGLY
CERAMICZNEJ PELNEJ, POWYZEJ MUROWANY Z CEGLY KLINKIEROWEJ DO
WYSOKOSCI OK 50cm PONAD KALENICE, DACHU. KOMIN ZAKONCZONY CZAPA
BETONOWA Z KAPINOSEM. GR. CZAPY 10cm. CZAPA WYSTAJACA POZA OBRYS
KOMINA 8cm NA CALYM OBWODZIE.
17 WENTYLACJA GRAWITACYJNA WSPOMAGANA WENTYLATOREM MECHANICZNYM
WENTYLATOR ZALACZANY WRAZ Z OSWIETLENIEM USTAWIONY NA WYtACZENIE
ZE ZWLOKA  CZASOWA
18 WSZYSTKIE ELEMENTY TARASU (DESKI, LEGARY, BELKI) NALEZY ZABEZPIECZYC
POPRZEZ OLEJOWANIE
19 LEGARY TARASOWE NALEZY UKLADAC NA FUNDAMENTACH POPRZEZ PODKLADKI
DYSTANSOWE GUMOWE O GR. 1.0cm. KOTWIENIE LEGAROW WEWNETRZNYCH
DO FUNDAMENTOW “NA PRZELOT” PRZEZ LEGAR PO UPRZEDNIM WYKONANIU
OTWORU W LEGARZE. LEGARY ZEWNETRZNE NALEZY MOCOWAC DO SLUPOW
ORAZ DO LEGARGW WEWNETRZNYCH POPRZEZ WKRETY DO DREWNA ZE STALI
OCYNKOWANEJ
20 DESKI TARASOWE MOCOWANE DO LEGARGW NA SYSTEMOWE WKRETY TARASOWE.
MIEDZY DESKA A LEGAREM NALEZY STOSOWAC PODKLADKI SYSTEMOWE
GR. ~0.5cm Z TWORZYWA SZTUCZNEGO POLACZENIE DESEK TARASOWYCH
WKRETAMI NALEZY WYKONYWAG W_JEDNEJ LINII.
21 DESKI DS1 (OZNACZENIE WG RYS A-02) NALEZY MOCOWAC DO LEGAROW
NA GWOZDZIE OCYNKOWANE
22 WSZYSTKIE WIDOCZNE POLACZENIA W KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWEJ NALEZY
WYKONAC JAKO TRADYCYJNE POLACZENIA CIESIELSKIE
23 DESKA LUB PLYTA 0SB GR. 22mm DLA ZAMOCOWANIA TERMOZIOLACJI
24 OKIENNICE — DESKI STRUGANE SOSNOWE GR. 28mm, MONTOWANE NA ZAWIASACH
PASOWYCH
25 BALUSTRADA DREWNIANA H=110cm WYKONANA Z DREWNA SOSNOWEGO. POCHWYTY,
ORAZ ELEMENTY WYPELNIAJACE WYKONANE Z BELEK 8/10cm, SLUPKI Z BELEK
10/10cm. WSZYSTKIE ELEMENTY CZTEROSTRONNIE STRUGANE Z FAZOWANYMI
NAROZNIKAMI NA OK 0.5cm. ELEMENTY LACZONE ZE SOBA NA POLACZENIA
CIESIELSKIE
26 PODEST SCHODOW ORAZA STOPNIE WYKONANE Z DESEK TARSOWYCH WG ZASADY
PODANEJ W UWADZE NR20
27 OBUDOWA AZUROWA Z CZTEROSTRONNIE STRUGANEGO DREWNA SOSNOWEGO:
o DESKI 38/80mm O SKOSNYCH OBU WEZSZYCH KRAWEDZIACH PODLUZNYCH,
SKOS 10:38mm, UKLAD DESEK POZIOMY, ODSTEP POMIEDZY DESKAMI OK. 2cm
b PIONOWE LATY 60/40mm W ROSTAWIE CO 63cm
¢ POZIOME BELKI 60/80mm W ROSTAWIE CO 53cm MOCOWANE DO StUPOW
DREWNIANYCH NA LACZNIKI STALOWE OCYNKOWANE
28 SLUP DREWNIANY JAK W UWADZE NR11 KOTWIONY DO SCIANY BUDYNKU
29 DETAL ARCHITEKTONICZNY — WYKRATOWANIE Z DREWNA STRUGANEGO
ZGODNIE Z KLADEM 1-1 NA RYS. A-04
30 NIWELACJA TERENU WYKONANA Z GRUNTU WYBRANEGO POD TARASEM
31 DESKA 2/6cm MASKUJACA DESKOWANIE W SZCZYTACH. NABIJANA WZDLUZ KROKWI.
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ul.Mickiewicza 9, 80-425 Gdansk, tel/fax. 058 520 45 71, kom. 0 602 128 054
planer@planer.com.pl, www.planer.com.pl

Nazwa obiektu budowlanego Przedmiot opracowania
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GRES NA KLEJU 2cm

WYLEWKA BETONOWA GR. 8cm ZBROJONA
SIATKA STALOWA O OCZKACH 15/15cm
Z PRETOW 83mm

FOLIA PE

| WARSTWA ZWIRU GR. 10cm

ISTNIEJACA POSADZKA

@
WIESZAK DLA ZAMOCOWANIA RUSZTU
STALOWEGO DO KROKWI/KLESZCZY

RUSZT STALOWY
PLYTA CEMENTOWO-WLOKNOWA GR. 12.5mm

@)

BLACHA PtASKA NA RABEK STOJACY
LATY 4/6cm CO 30cm

ONTRLATY 2.5/6cm

PAPA ASFALTOWA

DESKI STRUGANE UKLDANE

NA PRZYLGE, 2.2cm

KROKWIE STRUGANE 8/20cm

S

&)

ROZTWOR BITUMICZNY

BLOCZKI BETONOWE 24

2

TYNK_CEMENTOWO-WAPIENNY GR. 1.5cm

ISTNIEJACA SCIANA

ROZTWOR BITUMICZNY

UWAGI:
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69 ZESTAWIENIE ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ
TYNK CEM.—WAP. GR. 1.5cm [em]
KROKIEW KW1 8x20
KROKIEW KW2 10x20
JETKA JK1 8x20
MURLATA/PLATEW PW1 1818
MIECZE MI1 14x14
BELKA BL1 12118

1 WYCIERACZKA STALOWA, OCYNKOWANA OGNIOWO WPUSZCZONA W QTWOR
W TARASIE O WYMIARACH 123/70cm

2 WYCIERACZKA OBIEKTOWA—MATA GUMOWA-WPUSZCZANA W POSADZKE,
W BUDYNKU, WYCIERACZKA O WYMIARACH 90/50cm. OTWOR OGRANICZONY
KATOWNIKAMI ALUMINIOWYMI ZE STOPKA WPUSZCZONA POD PLYTKI GRESOWE

3 PERFABRYKOWANY KONTENER O FUNKCJI WC, PRZYSTOSOWANY DO KORZYSTANIA

PRZEZ 0SOBY NIEPELENOSPRAWNE. KONTENER O WYMIARACH 300/250/H=260cm.

UCHWYTY DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH, STALOWE POKRYTE LAMINATEM

POLIESTROWYM W KOLORZE BIALYM

RURY SPUSTOWE @100mm — STALOWE, POWLEKANE W KOLORZE POKRYCIA DACHOWEGO

RYNNY @120mm - STALOWE, POWLEKANE W KOLORZE POKRYCIA DACHOWEGO

BELKA 6/6cm DLA MOCOWANIA ELEWACJI Z DESEK

DESKI ELEWACYJNE 20/120mm UKLADANE W PIONIE NA PRZYLGE, STRUGANE

KATOWNIK WALCOWANY, OCYNKOWANY OGNIOWO, 75/50/6mm — ELEMENT

WSPORNY DLA OSADZENIA WYCIERACZKI ZEWNETRZNEJ MOCOWANY NA SRUBY

M10 CO 30cm DO LEGAROW TARASU

10 RURA PROSTOKATNA 70/30/3mm OCYNKOWANA OGNIOWO — ELEMENT WSPORNY
W SRODKU ROZPIETOSCI DLA WYCIERACZKI ZEWNETRZNEJ

11 StUP DREWNIANY 18/18cm, CZTEROSTRONNIE STRUGANY, NAROZNIKI SCIETE NA
0K 0.5cm

12 PARAPET ZEWNETRZNY Z OCYNKOWANEJ BLACHY POWLEKANEJ GR. 0.55mm
W KOLORZE STOLARKI OKIENNEJ

13 PARAPET WEWNETRZNY Z KONGLOMERATU KAMIENNEGO GR. 2cm

14 WYWIEWKA PIONU KANALIZACJI SANITARNEJ—SYSTEMOWY KOMINEK WENTYLACYUNY
DO POKRYC Z BLACHY PLASKIEJ, W KOLORZE POKRYCIA

15 OBRZEZE BETONOWE 6/25/100cm

16 KOMIN DO SPODU KROKWI MUROWANY Z CEGLY
CERAMICZNEJ PELNEJ, POWYZEJ MUROWANY Z CEGLY KLINKIEROWEJ DO
WYSOKOSCI OK 50cm PONAD KALENICE, DACHU. KOMIN ZAKONCZONY CZAPA
BETONOWA Z KAPINOSEM. GR. CZAPY 10cm. CZAPA WYSTAJACA POZA OBRYS
KOMINA 8cm NA CALYM OBWODZIE.

17 WENTYLACJA GRAWITACYUNA WSPOMAGANA WENTYLATOREM MECHANICZNYM
WENTYLATOR ZAtACZANY WRAZ Z OSWIETLENIEM USTAWIONY NA WYLACZENIE
ZE ZWLOKA CZASOWA

18 WSZYSTKIE ELEMENTY TARASU (DESKI, LEGARY, BELKI) NALEZY ZABEZPIECZYC
POPRZEZ OLEJOWANIE

19 LEGARY TARASOWE NALEZY UKLADAC NA FUNDAMENTACH POPRZEZ PODKLADKI
DYSTANSOWE GUMOWE O GR. 1.0cm. KOTWIENIE LEGAROW WEWNETRZNYCH
DO FUNDAMENTOW "NA PRZELOT” PRZEZ LEGAR PO UPRZEDNIM WYKONANIU
OTWORU W LEGARZE. LEGARY ZEWNETRZNE NALEZY MOCOWAC DO StUPOW
ORAZ DO LEGAROW WEWNETRZNYCH POPRZEZ WKRETY DO DREWNA ZE STALI
OCYNKOWANEJ

20 DESKI TARASOWE MOCOWANE DO LEGAROW NA SYSTEMOWE WKRETY TARASOWE.
MIEDZY DESKA A LEGAREM NALEZY STOSOWAC PODKLADKI SYSTEMOWE
GR. ~0.5¢cm Z TWORZYWA SZTUCZNEGO POLACZENIE DESEK TARASOWYCH
WKRETAMI NALEZY WYKONYWAC W_JEDNEJ LINIL.

21 DESKI DS1 (OZNACZENIE WG RYS A-02) NALEZY MOCOWAC DO LEGAROW
NA GWOZDZIE OCYNKOWANE

22 WSZYSTKIE WIDOCZNE POLACZENIA W KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWEJ NALEZY
WYKONAC JAKO TRADYCYJNE POLACZENIA CIESIELSKIE

23 DESKA LUB PLYTA 0SB GR. 22mm DLA ZAMOCOWANIA TERMOZIOLACI

24 OKIENNICE — DESKI STRUGANE SOSNOWE GR. 28mm, MONTOWANE NA ZAWIASACH
PASOWYCH

25 BALUSTRADA DREWNIANA H=110cm WYKONANA Z DREWNA SOSNOWEGO. POCHWYTY,
ORAZ ELEMENTY WYPELNIAJACE WYKONANE Z BELEK 8/10cm, StUPKI Z BELEK
10/10cm. WSZYSTKIE ELEMENTY CZTEROSTRONNIE STRUGANE Z FAZOWANYMI
NAROZNIKAMI NA OK 0.5cm. ELEMENTY LACZONE ZE SOBA NA POLACZENIA
CIESIELSKIE

26 PODEST SCHODOW ORAZA STOPNIE WYKONANE Z DESEK TARSOWYCH WG ZASADY
PODANEJ W UWADZE NR20

27 OBUDOWA AZUROWA Z CZTEROSTRONNIE STRUGANEGO DREWNA SOSNOWEGO:
a DESKI 38/80mm O SKOSNYCH OBU WEZSZYCH KRAWEDZIACH PODLUZNYCH,

SKOS 10:38mm, UKLAD DESEK POZIOMY, ODSTEP POMIEDZY DESKAMI OK. 2cm
b PIONOWE LATY 60/40mm W ROSTAWIE CO 63cm
¢ POZIOME BELKI 60/80mm W ROSTAWIE CO 53cm MOCOWANE DO StUPOW
DREWNIANYCH NA LACZNIKI STALOWE OCYNKOWANE

28 SLUP DREWNIANY JAK W UWADZE NR11 KOTWIONY DO SCIANY BUDYNKU

29 DETAL ARCHITEKTONICZNY — WYKRATOWANIE Z DREWNA STRUGANEGO
ZGODNIE Z KLADEM 1-1 NA RYS. A-04

30 NIWELACJA TERENU WYKONANA Z GRUNTU WYBRANEGO POD TARASEM

31 DESKA 2/6cm MASKUJACA DESKOWANIE W SZCZYTACH. NABIJANA WZDLUZ KROKWI.
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DESKI TARASOWE MODRZEWIOWE 35/120mm
SWIATLO POMIEDZY DESKAMI 1.5cm

LEGARY DREWNIANE 8/20cm /PUSTA
PRZESTRZEN OK. 28cm

ZWIR PLUKANY FRAKCJI 16-31.5mm

GR. WARSTWY 10cm

POSPOLKA FRAKCJI 0-31.5mm

GR. WARSTWY SREDNIO 30cm

GRUNT RODZIMY DOGESZCZONY DO Is=0.97

@)

BLACHA PrASKA NA RABEK STOJACY
LATY 4/6cm CO 30cm

ONTRLATY 2.5/6cm

PAPA ASFALTOWA

DESKI STRUGANE UKLDANE

NA PRZYLGE, 2.2cm
KROKWIE_STRUGANE 8/20cm
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW TARASU ZESTAWIENIE ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ
WYMIARY WYMIARY
NAZWA ELEMENTU PRZEKROJU bxh NAZWA ELEMENTU PRZEKROJU bxh
[em] [em]
LEGAR LG 8x20 KROKIEW KW1 8x20
BELKA BL1 8x8 KROKIEW KW2 10x20
BELKA BL2 DLA MOCOWANIA OKLADZIN
gTOPNI. MOCOWANA DO KONSTRUKCJI but JETKA JK1 8x20
ELBETOWEJ SCHODOW ZA POMOCA 2
SZT. KOTWY NA KOLKI ROZPOROWE MURLATA/PLATEW PW1 18¢18
DESKA DS1 420 MIECZE MI1 14x14
BELKA BL1 1218
ZESTAWIENIE ELEMENTOW DEKORACYJNEGO
WYKRATOWANIA
BELKA BL2 14x14
DESKA DS1 38x14

l
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UWAGI:

1 WYCIERACZKA STALOWA, OCYNKOWANA OGNIOWO WPUSZCZONA W QTWOR
W TARASIE O WYMIARACH 123/70cm
2 WYCIERACZKA OBIEKTOWA-MATA GUMOWA-WPUSZCZANA W POSADZKE,
W BUDYNKU, WYCIERACZKA O WYMIARACH 90/50cm. OTWOR OGRANICZONY
KATOWNIKAMI ALUMINIOWYMI ZE STOPKA WPUSZCZONA POD PLYTKI GRESOWE
3 PERFABRYKOWANY KONTENER O FUNKCJI WC, PRZYSTOSOWANY DO KORZYSTANIA
PRZEZ 0SOBY NIEPELENOSPRAWNE. KONTENER O WYMIARACH 300/250/H=260cm.
UCHWYTY DLA 0SOB NIEPEXNOSPRAWNYCH, STALOWE POKRYTE LAMINATEM
POLIESTROWYM W KOLORZE BIALYM

~

RYNNY @120mm - STALOWE, POWLEKANE W KOLORZE POKRYCIA DACHOWEGO

BELKA 6/6cm DLA MOCOWANIA ELEWACJI Z DESEK

DESKI ELEWACYJNE 20/120mm UKLADANE W PIONIE NA PRZYLGE, STRUGANE

KATOWNIK WALCOWANY, OCYNKOWANY OGNIOWO, 75/50/6mm — ELEMENT

WSPORNY DLA OSADZENIA WYCIERACZKI ZEWNETRZNEJ MOCOWANY NA SRUBY

M10 CO 30cm DO LEGAROW TARASU

10 RURA PROSTOKATNA 70/30/3mm OCYNKOWANA OGNIOWO — ELEMENT WSPORNY
W SRODKU ROZPIETOSCI DLA WYCIERACZKI ZEWNETRZNEJ

11 StUP DREWNIANY 18/18cm, CZTEROSTRONNIE STRUGANY, NAROZNIKI SCIETE NA
0K 0.5cm

12 PARAPET ZEWNETRZNY Z OCYNKOWANEJ BLACHY POWLEKANEJ GR. 0.55mm
W KOLORZE STOLARKI OKIENNEJ

13 PARAPET WEWNETRZNY Z KONGLOMERATU KAMIENNEGO GR. 2cm

14 WYWIEWKA PIONU KANALIZACJI SANITARNEJ—SYSTEMOWY KOMINEK WENTYLACYUNY
DO POKRYC Z BLACHY PLASKIEJ, W KOLORZE POKRYCIA

15 OBRZEZE BETONOWE 6/25/100cm

16 KOMIN DO SPODU KROKWI MUROWANY Z CEGLY
CERAMICZNEJ PELNEJ, POWYZEJ MUROWANY Z CEGLY KLINKIEROWEJ DO
WYSOKOSCI OK 50cm PONAD KALENICE, DACHU. KOMIN ZAKONCZONY CZAPA
BETONOWA Z KAPINOSEM. GR. CZAPY 10cm. CZAPA WYSTAJACA POZA OBRYS
KOMINA 8cm NA CALYM OBWODZIE.

17 WENTYLACJA GRAWITACYUNA WSPOMAGANA WENTYLATOREM MECHANICZNYM
WENTYLATOR ZAtACZANY WRAZ Z OSWIETLENIEM USTAWIONY NA WYLACZENIE
ZE ZWLOKA CZASOWA

18 WSZYSTKIE ELEMENTY TARASU (DESKI, LEGARY, BELKI) NALEZY ZABEZPIECZYC
POPRZEZ OLEJOWANIE

19 LEGARY TARASOWE NALEZY UKLADAC NA FUNDAMENTACH POPRZEZ PODKEADKI
DYSTANSOWE GUMOWE O GR. 1.0cm. KOTWIENIE LEGAROW WEWNETRZNYCH
DO FUNDAMENTOW "NA PRZELOT” PRZEZ LEGAR PO UPRZEDNIM WYKONANIU
OTWORU W LEGARZE. LEGARY ZEWNETRZNE NALEZY MOCOWAC DO SLUPOW
ORAZ DO LEGAROW WEWNETRZNYCH POPRZEZ WKRETY DO DREWNA ZE STALI
OCYNKOWANEJ

20 DESKI TARASOWE MOCOWANE DO LEGAROW NA SYSTEMOWE WKRETY TARASOWE.
MIEDZY DESKA A LEGAREM NALEZY STOSOWAC PODKLADKI SYSTEMOWE
GR. ~0.5¢cm Z TWORZYWA SZTUCZNEGO POLACZENIE DESEK TARASOWYCH
WKRETAMI NALEZY WYKONYWAC W_JEDNEJ LINIL.

21 DESKI DS1 (OZNACZENIE WG RYS A-02) NALEZY MOCOWAC DO LEGAROW
NA GWOZDZIE OCYNKOWANE

22 WSZYSTKIE WIDOCZNE POLACZENIA W KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWEJ NALEZY
WYKONAC JAKO TRADYCYJNE POLACZENIA CIESIELSKIE

23 DESKA LUB PLYTA 0SB GR. 22mm DLA ZAMOCOWANIA TERMOZIOLACI

24 OKIENNICE — DESKI STRUGANE SOSNOWE GR. 28mm, MONTOWANE NA ZAWIASACH
PASOWYCH

25 BALUSTRADA DREWNIANA H=110cm WYKONANA Z DREWNA SOSNOWEGO. POCHWYTY,
ORAZ ELEMENTY WYPELNIAJACE WYKONANE Z BELEK 8/10cm, StUPKI Z BELEK
10/10cm. WSZYSTKIE ELEMENTY CZTEROSTRONNIE STRUGANE Z FAZOWANYMI
NAROZNIKAMI NA OK 0.5cm. ELEMENTY LACZONE ZE SOBA NA POLACZENIA
CIESIELSKIE

26 PODEST SCHODOW ORAZA STOPNIE WYKONANE Z DESEK TARSOWYCH WG ZASADY
PODANEJ W UWADZE NR20

27 OBUDOWA AZUROWA Z CZTEROSTRONNIE STRUGANEGO DREWNA SOSNOWEGO:
a DESKI 38/80mm O SKOSNYCH OBU WEZSZYCH KRAWEDZIACH PODLUZNYCH,

SKOS 10:38mm, UKLAD DESEK POZIOMY, ODSTEP POMIEDZY DESKAMI OK. 2cm
b  PIONOWE LATY 60/40mm W ROSTAWIE CO 63cm
¢ POZIOME BELKI 60/80mm W ROSTAWIE CO 53cm MOCOWANE DO SLUPOW
DREWNIANYCH NA LACZNIKI STALOWE OCYNKOWANE

28 SLUP DREWNIANY JAK W UWADZE NR11 KOTWIONY DO SCIANY BUDYNKU

29 DETAL ARCHITEKTONICZNY — WYKRATOWANIE Z DREWNA STRUGANEGO
ZGODNIE Z KLADEM 1-1 NA RYS. A-04

30 NIWELACJA TERENU WYKONANA Z GRUNTU WYBRANEGO POD TARASEM

31 DESKA 2/6cm MASKUJACA DESKOWANIE W SZCZYTACH. NABIJANA WZDLUZ KROKWI.
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RURY SPUSTOWE @100mm — STALOWE, POWLEKANE W KOLORZE POKRYCIA DACHOWEGO
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BUDOWA BUDYNKU PRZYSTANI
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Adres obiektu budowlanego Etap opracowania
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DESKI TARASOWE MODRZEWIOWE 35/120mm ZESTAWIENIE ELEMENTOW TARASU ZESTAWIENIE ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEY
SWIATLO POMIEDZY DESKAMI 1.5cm
LEGARY DREWNIANE 8/20cm /PUSTA WYMIARY WYMIARY
PRZESTRZEN OK. 28cm NAZWA ELEMENTU PRZEKROJU bxh NAZWA ELEMENTU PRZEKROJU bxh
ZWIR PLUKANY FRAKCJI 16—31.5mm [em] [cm]
GR. \%ARSTWY 10cm
R WARSTT SREDNID Socm LEGHR Lot 820 KROKEW K1 B0
___ | GRUNT RODZIMY DOGESZCZONY DO Is=0.97
BELKA BL1 8x8 KROKIEW KW2 10x20
@D BELKA BL2 DLA MOCOWANIA OKLADZIN
STOPNI. MOCOWANA DO KONSTRUKCJI Bxd JETKA K1 8x20
ZELBETOWEJ SCHODOW ZA POMOCA 2
BLACHA PLASKA NA RABEK STO\IACY SZT. KOTWY NA KOLKI ROZPOROWé MUR(ATA/ PLATEW PW1 18x18
tATY 4/6cm CO 30cm
ONTRLATY 2.5/6cm DESKA DSt 4x20 MIECZE MI1 14x14
PAPA_ASFALTOWA
DESKI STRUGANE UKLDANE BELKA BL1 12x18
NA PRZYLGE 2.2cm
KROKWIE_STRUGANE 8/20cm ZESTAWIENIE ELEMENTOW DEKORACYJNEGO
WYKRATOWANIA
BELKA BL2 14x14
DESKA DSt 3.8x14

UWAGI:

l
—mplaner

1 WYCIERACZKA STALOWA, OCYNKOWANA OGNIOWO WPUSZCZONA W QTWOR
W TARASIE O WYMIARACH 123/70cm

2 WYCIERACZKA OBIEKTOWA-MATA GUMOWA-WPUSZCZANA W POSADZKE,
W BUDYNKU, WYCIERACZKA O WYMIARACH 90/50cm. OTWOR OGRANICZONY
KATOWNIKAMI ALUMINIOWYMI ZE STOPKA WPUSZCZONA POD PLYTKI GRESOWE

3 PERFABRYKOWANY KONTENER O FUNKCJI WC, PRZYSTOSOWANY DO KORZYSTANIA

PRZEZ 0SOBY NIEPELENOSPRAWNE. KONTENER O WYMIARACH 300/250/H=260cm.

UCHWYTY DLA 0SOB NIEPEXNOSPRAWNYCH, STALOWE POKRYTE LAMINATEM

POLIESTROWYM W KOLORZE BIALYM

RURY SPUSTOWE @100mm — STALOWE, POWLEKANE W KOLORZE POKRYCIA DACHOWEGO

RYNNY @120mm — STALOWE, POWLEKANE W KOLORZE POKRYCIA DACHOWEGO

BELKA 6/6cm DLA MOCOWANIA ELEWACJI Z DESEK

DESKI ELEWACYJNE 20/120mm UKLADANE W PIONIE NA PRZYLGE, STRUGANE

KATOWNIK WALCOWANY, OCYNKOWANY OGNIOWO, 75/50/6mm — ELEMENT

WSPORNY DLA OSADZENIA WYCIERACZKI ZEWNETRZNEJ MOCOWANY NA $RUBY

M10 CO 30cm DO LEGARGW TARASU

10 RURA PROSTOKATNA 70/30/3mm OCYNKOWANA OGNIOWO — ELEMENT WSPORNY
W SRODKU ROZPIETOSCI DLA WYCIERACZKI ZEWNETRZNEJ

11 SLUP DREWNIANY 18/18cm, CZTEROSTRONNIE STRUGANY, NAROZNIKI SCIETE NA
0K 0.5em

12 PARAPET ZEWNETRZNY Z OCYNKOWANEJ BLACHY POWLEKANEJ GR. 0.55mm
W KOLORZE STOLARKI OKIENNEJ

13 PARAPET WEWNETRZNY Z KONGLOMERATU KAMIENNEGO GR. 2cm

14 WYWIEWKA PIONU KANALIZACJI SANITARNEJ-SYSTEMOWY KOMINEK WENTYLACYJINY
DO POKRYC Z BLACHY PLASKIEJ, W KOLORZE POKRYCIA

15 OBRZEZE BETONOWE 6/25/100cm

16 KOMIN DO SPODU KROKWI MUROWANY Z CEGLY
CERAMICZNEJ PEENEJ, POWYZEJ MUROWANY Z CEGLY KLINKIEROWEJ DO
WYSOKOSCI OK 50cm PONAD KALENICE, DACHU. KOMIN ZAKONCZONY CZAPA
BETONOWA Z KAPINOSEM. GR. CZAPY 10cm. CZAPA WYSTAJACA POZA OBRYS
KOMINA 8cm NA CALYM OBWODZIE.

17 WENTYLACJA GRAWITACYUNA WSPOMAGANA WENTYLATOREM MECHANICZNYM
WENTYLATOR ZALACZANY WRAZ Z OSWIETLENIEM USTAWIONY NA WYLACZENIE
ZE ZWLOKA CZASOWA

18 WSZYSTKIE ELEMENTY TARASU (DESKI, LEGARY, BELKI) NALEZY ZABEZPIECZYC
POPRZEZ OLEJOWANIE

19 LEGARY TARASOWE NALEZY UKLADAC NA FUNDAMENTACH POPRZEZ PODKLADKI
DYSTANSOWE GUMOWE O GR. 1.0cm. KOTWIENIE LEGAROW WEWNETRZNYCH
DO FUNDAMENTOW "NA PRZELOT” PRZEZ LEGAR PO UPRZEDNIM WYKONANIU
OTWORU W LEGARZE. LEGARY ZEWNETRZNE NALEZY MOCOWAC DO SLUPOW
ORAZ DO LEGAROW WEWNETRZNYCH POPRZEZ WKRETY DO DREWNA ZE STALI
OCYNKOWANEJ

20 DESKI TARASOWE MOCOWANE DO LEGARGW NA SYSTEMOWE WKRETY TARASOWE.
MIEDZY DESKA A LEGAREM NALEZY STOSOWAC PODKLADKI SYSTEMOWE
GR. ~0.5cm Z TWORZYWA SZTUCZNEGO POLACZENIE DESEK TARASOWYCH
WKRETAMI NALEZY WYKONYWAC W _JEDNEJ LINII.

21 DESKI DS1 (OZNACZENIE WG RYS A-02) NALEZY MOCOWAC DO LEGAROW
NA GWOZDZIE OCYNKOWANE

22 WSZYSTKIE WIDOCZNE POLACZENIA W KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWEJ NALEZY
WYKONAC JAKO TRADYCYUNE POLACZENIA CIESIELSKIE

23 DESKA LUB PLYTA 0SB GR. 22mm DLA ZAMOCOWANIA TERMOZIOLACJI

24 OKIENNICE — DESKI STRUGANE SOSNOWE GR. 28mm, MONTOWANE NA ZAWIASACH
PASOWYCH

25 BALUSTRADA DREWNIANA H=110cm WYKONANA Z DREWNA SOSNOWEGO. POCHWYTY,
ORAZ ELEMENTY WYPELNIAJACE WYKONANE Z BELEK 8/10cm, StUPKI Z BELEK
10/10cm. WSZYSTKIE ELEMENTY CZTEROSTRONNIE STRUGANE Z FAZOWANYMI
NAROZNIKAMI NA OK 0.5cm. ELEMENTY LACZONE ZE SOBA NA POLACZENIA
CIESIELSKIE

26 PODEST SCHODOW ORAZA STOPNIE WYKONANE Z DESEK TARSOWYCH WG ZASADY
PODANEJ W UWADZE NR20

27 OBUDOWA AZUROWA Z CZTEROSTRONNIE STRUGANEGO DREWNA SOSNOWEGO:
o DESKI 38/80mm O SKOSNYCH OBU WEZSZYCH KRAWEDZIACH PODLUZNYCH,

SKOS 10:38mm, UKLAD DESEK POZIOMY, ODSTEP POMIEDZY DESKAMI OK. 2cm
b PIONOWE tATY 60/40mm W ROSTAWIE CO 63cm
¢ POZIOME BELKI 60/80mm W ROSTAWIE CO 53cm MOCOWANE DO StUPGW
DREWNIANYCH NA LACZNIKI STALOWE OCYNKOWANE

28 SLUP DREWNIANY JAK W UWADZE NR11 KOTWIONY DO SCIANY BUDYNKU

29 DETAL ARCHITEKTONICZNY — WYKRATOWANIE Z DREWNA STRUGANEGO
ZGODNIE Z KLADEM 1-1 NA RYS. A-04

30 NIWELACJA TERENU WYKONANA Z GRUNTU WYBRANEGO POD TARASEM

31 DESKA 2/6cm MASKUJACA DESKOWANIE W SZCZYTACH. NABIJANA WZDLUZ KROKWI.

~
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DESKI TARASOWE MODRZEWIOWE 35/120mm
SWIATLO POMIEDZY DESKAMI 1.5cm

LEGARY DREWNIANE 8/20cm /PUSTA
PRZESTRZEN OK. 28cm

ZWIR PLUKANY FRAKCJI 16-31.5mm

GR. WARSTWY 10cm

POSPOLKA FRAKCJI 0-31.5mm

GR. WARSTWY SREDNIO 30cm

___|GRUNT RODZIMY DOGESZCZONY DO Is=0.97

@)

BLACHA PrASKA NA RABEK STOJACY
LATY 4/6cm CO 30cm

ONTRLATY 2.5/6cm

PAPA ASFALTOWA

DESKI STRUGANE UKLDANE

NA PRZYLGE, 2.2cm
KROKWIE_STRUGANE 8/20cm

205

BL1 ‘
UWAGA NR20 ‘
LG1 WG UWAGI NR19
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW TARASU ZESTAWIENIE ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ
WYMIARY WYMIARY
NAZWA ELEMENTU PRZEKROJU bxh NAZWA ELEMENTU PRZEKROJU bxh
[em] [em]
LEGAR LG 8x20 KROKIEW KW1 8x20
BELKA BL1 8x8 KROKIEW KW2 10x20
BELKA BL2 DLA MOCOWANIA OKLADZIN
gTOPNI. MOCOWANA DO KONSTRUKCJI 6ut JETKA JK1 8x20
ELBETOWEJ SCHODOW ZA POMOCA 2
SZT. KOTWY NA KOLKI ROZPOROWE MURLATA/PLATEW PW1 18x18
DESKA DS1 420 MIECZE MI1 14x14
BELKA BL1 1218
ZESTAWIENIE ELEMENTOW DEKORACYJNEGO
WYKRATOWANIA
BELKA BL2 14x14
DESKA DS1 3814

UWAGI:
1 WYCIERACZKA STALOWA, OCYNKOWANA OGNIOWO WPUSZCZONA W QTWOR
W TARASIE O WYMIARACH 123/70cm
2 WYCIERACZKA OBIEKTOWA-MATA GUMOWA-WPUSZCZANA W POSADZKE,
W BUDYNKU, WYCIERACZKA O WYMIARACH 90/50cm. OTWOR OGRANICZONY
KATOWNIKAMI ALUMINIOWYMI ZE STOPKA WPUSZCZONA POD PLYTKI GRESOWE
3 PERFABRYKOWANY KONTENER O FUNKCJI WC, PRZYSTOSOWANY DO KORZYSTANIA
PRZEZ 0SOBY NIEPELENOSPRAWNE. KONTENER O WYMIARACH 300/250/H=260cm.
UCHWYTY DLA 0SOB NIEPEXNOSPRAWNYCH, STALOWE POKRYTE LAMINATEM
POLIESTROWYM W KOLORZE BIALYM

~

RYNNY @120mm - STALOWE, POWLEKANE W KOLORZE POKRYCIA DACHOWEGO

BELKA 6/6cm DLA MOCOWANIA ELEWACJI Z DESEK

DESKI ELEWACYJNE 20/120mm UKLADANE W PIONIE NA PRZYLGE, STRUGANE

KATOWNIK WALCOWANY, OCYNKOWANY OGNIOWO, 75/50/6mm — ELEMENT

WSPORNY DLA OSADZENIA WYCIERACZKI ZEWNETRZNEJ MOCOWANY NA SRUBY

M10 CO 30cm DO LEGAROW TARASU

10 RURA PROSTOKATNA 70/30/3mm OCYNKOWANA OGNIOWO — ELEMENT WSPORNY
W SRODKU ROZPIETOSCI DLA WYCIERACZKI ZEWNETRZNEJ

11 SLUP DREWNIANY 18/18cm, CZTEROSTRONNIE STRUGANY, NAROZNIKI SCIETE NA
0K 0.5cm

12 PARAPET ZEWNETRZNY Z OCYNKOWANEJ BLACHY POWLEKANEJ GR. 0.55mm
W KOLORZE STOLARKI OKIENNEJ

13 PARAPET WEWNETRZNY Z KONGLOMERATU KAMIENNEGO GR. 2cm

14 WYWIEWKA PIONU KANALIZACJI SANITARNEJ—SYSTEMOWY KOMINEK WENTYLACYUNY
DO POKRYC Z BLACHY PLASKIEJ, W KOLORZE POKRYCIA

15 OBRZEZE BETONOWE 6/25/100cm

16 KOMIN DO SPODU KROKWI MUROWANY Z CEGLY
CERAMICZNEJ PELNEJ, POWYZEJ MUROWANY Z CEGLY KLINKIEROWEJ DO
WYSOKOSCI OK 50cm PONAD KALENICE, DACHU. KOMIN ZAKONCZONY CZAPA
BETONOWA Z KAPINOSEM. GR. CZAPY 10cm. CZAPA WYSTAJACA POZA OBRYS
KOMINA 8cm NA CALYM OBWODZIE.

17 WENTYLACJA GRAWITACYJNA WSPOMAGANA WENTYLATOREM MECHANICZNYM
WENTYLATOR ZAtACZANY WRAZ Z OSWIETLENIEM USTAWIONY NA WYLACZENIE
ZE ZWLOKA CZASOWA

18 WSZYSTKIE ELEMENTY TARASU (DESKI, LEGARY, BELKI) NALEZY ZABEZPIECZYC
POPRZEZ OLEJOWANIE

19 LEGARY TARASOWE NALEZY UKLADAC NA FUNDAMENTACH POPRZEZ PODKLADKI
DYSTANSOWE GUMOWE O GR. 1.0cm. KOTWIENIE LEGAROW WEWNETRZNYCH
DO FUNDAMENTOW "NA PRZELOT” PRZEZ LEGAR PO UPRZEDNIM WYKONANIU
OTWORU W LEGARZE. LEGARY ZEWNETRZNE NALEZY MOCOWAC DO StUPOW
ORAZ DO LEGAROW WEWNETRZNYCH POPRZEZ WKRETY DO DREWNA ZE STALI
OCYNKOWANEJ

20 DESKI TARASOWE MOCOWANE DO LEGAROW NA SYSTEMOWE WKRETY TARASOWE.
MIEDZY DESKA A LEGAREM NALEZY STOSOWAC PODKLADKI SYSTEMOWE
GR. ~0.5cm Z TWORZYWA SZTUCZNEGO POLACZENIE DESEK TARASOWYCH
WKRETAMI NALEZY WYKONYWAC W_JEDNEJ LINIL.

21 DESKI DS1 (OZNACZENIE WG RYS A-02) NALEZY MOCOWAC DO LEGAROW
NA GWOZDZIE OCYNKOWANE

22 WSZYSTKIE WIDOCZNE POLACZENIA W KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWEJ NALEZY
WYKONAC JAKO TRADYCYJNE POLACZENIA CIESIELSKIE

23 DESKA LUB PLYTA 0SB GR. 22mm DLA ZAMOCOWANIA TERMOZIOLACJI

24 OKIENNICE — DESKI STRUGANE SOSNOWE GR. 28mm, MONTOWANE NA ZAWIASACH
PASOWYCH

25 BALUSTRADA DREWNIANA H=110cm WYKONANA Z DREWNA SOSNOWEGO. POCHWYTY,
ORAZ ELEMENTY WYPELNIAJACE WYKONANE Z BELEK 8/10cm, StUPKI Z BELEK
10/10cm. WSZYSTKIE ELEMENTY CZTEROSTRONNIE STRUGANE Z FAZOWANYMI
NAROZNIKAMI NA OK 0.5¢cm. ELEMENTY LACZONE ZE SOBA NA POLACZENIA
CIESIELSKIE

26 PODEST SCHODOW ORAZA STOPNIE WYKONANE Z DESEK TARSOWYCH WG ZASADY
PODANEJ W UWADZE NR20

27 OBUDOWA AZUROWA Z CZTEROSTRONNIE STRUGANEGO DREWNA SOSNOWEGO:
a DESKI 38/80mm O SKOSNYCH OBU WEZSZYCH KRAWEDZIACH PODLUZNYCH,

SKOS 10:38mm, UKLAD DESEK PQOZIOMY, ODSTEP POMIEDZY DESKAMI OK. 2cm
b PIONOWE LATY 60/40mm W ROSTAWIE CO 63cm
¢ POZIOME BELKI 60/80mm W ROSTAWIE CO 53cm MOCOWANE DO StUPOW
DREWNIANYCH NA LACZNIKI STALOWE OCYNKOWANE

28 SLUP DREWNIANY JAK W UWADZE NR11 KOTWIONY DO SCIANY BUDYNKU

29 DETAL ARCHITEKTONICZNY — WYKRATOWANIE Z DREWNA STRUGANEGO
ZGODNIE Z KLADEM 1-1 NA RYS. A-04

30 NIWELACJA TERENU WYKONANA Z GRUNTU WYBRANEGO POD TARASEM

31 DESKA 2/6cm MASKUJACA DESKOWANIE W SZCZYTACH. NABIJANA WZDLUZ KROKWI.
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RURY SPUSTOWE @100mm — STALOWE, POWLEKANE W KOLORZE POKRYCIA DACHOWEGO

—mpl

. p a n e r Autorska Pracownia Architektury Wiestaw Redzimski
ul.Mickiewicza 9, 80-425 Gdansk, tel/fax. 058 520 45 71, kom. 0 602 128 054
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ZARYS ISTNIEJACEGO TERENU

ZARYS BLOKU BETONOWEGO BB4

DESKI TARASOWE MODRZEWIOWE 35/120mm
SWIATLQ POMIEDZY DESKAMI 1.5cm

LEGARY DREWNIANE 8/20cm /PUSTA
PRZESTRZEN OK. 28cm

ZWIR PLUKANY FRAKCJI 16-31.5mm

GR. WARSTWY 10cm

POSPOLKA FRAKCJI 0-31.5mm

GR. WARSTWY SREDNIO 30cm

___|GRUNT RODZIMY DOGESZCZONY DO Is=0.97

@)

BLACHA PLASKA NA RABEK STOJACY
LATY 4/6cm CO 30cm

ONTRLATY 2.5/6cm

PAPA ASFALTOWA

DESKI STRUGANE UKLDANE

NA PRZYLGE, 2.2cm
KROKWIE_STRUGANE 8/20cm

ZARYS BLOKU BETONOWEGO BB1

DS1

ZESTAWIENIE ELEMENTGW FUNDAMENTOWYCH TARASU.
ELEMENTY Z BETONU WODOSZCZELNEGO W-8
WYMIARY
NI ELENENTU RS | o]
[em]
STOPA ZELBETOWA STZ1 50x50x30 1"
STOPA ZELBETOWA STZ2 74x72x30 2
%TC;I:CI IEELBETOWA STZ3 — WYKONANA 50x50x30 1
SLUPEK ZELBETOWY SZ1 30x30x76 1"
SLUPEK ZELBETOWY SZ2 30x30x91 2
SLUPEK ZELBETOWY SZ3 30x30x62 1
BLOK BETONOWY BB1 25x25x90 60
Ek%{.BETONOWY BB2 — OPARTY NA 2942562 3
Ek\%{.BETONOWY BB3 — OPARTY NA 29437x62 1
BLOK BETONOWY BB4 30x30x104 4

ZESTAWIENIE ELEMENTOW TARASU

ZESTAWIENIE ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ

WYMIARY WYMIARY
NAZWA ELEMENTU PRZEKROJU bxh NAZWA ELEMENTU PRZEKROWU bxh
[em] [em]
LEGAR LG1 8x20 KROKIEW KW1 8x20
BELKA BLI 88 KROKIEW KW2 10x20
BELKA BL2 DLA MOCOWANIA OKLADZIN
STOPNI. MOCOWANA DO KONSTRUKCUI - JETKA JK1 8x20
ZELBETOWEJ SCHODOW ZA POMOCA 2
SZT. KOTWY NA KOEKI ROZPOROWé MURLATA/PLATEW PW1 18418
DESKA DS1 420 MIECZE MI1 14x14
BELKA BL1 12418
ZESTAWIENIE ELEMENTOW DEKORACYJNEGO
WYKRATOWANIA
BELKA BL2 14x14
DESKA DS 38x14

UWAGI:
1 WYCIERACZKA STALOWA, OCYNKOWANA OGNIOWO WPUSZCZONA W OTWOR
W TARASIE O WYMIARACH 123/70cm
2 WYCIERACZKA OBIEKTOWA—MATA GUMOWA-WPUSZCZANA W POSADZKE,
W BUDYNKU, WYCIERACZKA O WYMIARACH 90/50cm. OTWOR OGRANICZONY
KATOWNIKAMI ALUMINIOWYMI ZE STOPKA WPUSZCZONA POD PLYTKI GRESOWE
3 PERFABRYKOWANY KONTENER O FUNKCJI WC, PRZYSTOSOWANY DO KORZYSTANIA
PRZEZ 0SOBY NIEPELENOSPRAWNE. KONTENER O WYMIARACH 300/250/H=260cm.
UCHWYTY DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH, STALOWE POKRYTE LAMINATEM
POLIESTROWYM W KOLORZE BIALYM
RURY SPUSTOWE @100mm — STALOWE, POWLEKANE W KOLORZE POKRYCIA DACHOWEGO
RYNNY @120mm - STALOWE, POWLEKANE W KOLORZE POKRYCIA DACHOWEGO
BELKA 6/6cm DLA MOCOWANIA ELEWACJI Z DESEK
DESKI ELEWACYJNE 20/120mm UKLADANE W PIONIE NA PRZYLGE, STRUGANE
KATOWNIK WALCOWANY, OCYNKOWANY OGNIOWO, 75/50/6mm — ELEMENT
WSPORNY DLA OSADZENIA WYCIERACZKI ZEWNETRZNEJ MOCOWANY NA SRUBY
M10 CO 30cm DO LEGAROW TARASU
10 RURA PROSTOKATNA 70/30/3mm OCYNKOWANA OGNIOWO — ELEMENT WSPORNY
W SRODKU ROZPIETOSCI DLA WYCIERACZKI ZEWNETRZNEJ
11 SLUP DREWNIANY 18/18cm, CZTEROSTRONNIE STRUGANY, NAROZNIKI SCIETE NA
0K 0.5cm
12 PARAPET ZEWNETRZNY Z OCYNKOWANEJ BLACHY POWLEKANEJ GR. 0.55mm
W KOLORZE STOLARKI OKIENNEJ
13 PARAPET WEWNETRZNY Z KONGLOMERATU KAMIENNEGO GR. 2cm
14 WYWIEWKA PIONU KANALIZACJI SANITARNEJ—SYSTEMOWY KOMINEK WENTYLACYJNY
DO POKRYC Z BLACHY PLASKIEJ, W KOLORZE POKRYCIA
15 OBRZEZE BETONOWE 6/25/100cm
16 KOMIN DO SPODU KROKWI MUROWANY Z CEGLY
CERAMICZNEJ PELNEJ, POWYZEJ MUROWANY Z CEGLY KLINKIEROWEJ DO
WYSOKOSCI OK 50cm PONAD KALENICE, DACHU. KOMIN ZAKONCZONY CZAPA
BETONOWA Z KAPINOSEM. GR. CZAPY 10cm. CZAPA WYSTAJACA POZA OBRYS
KOMINA 8cm NA CALYM OBWODZIE.
17 WENTYLACJA GRAWITACYUNA WSPOMAGANA WENTYLATOREM MECHANICZNYM
WENTYLATOR ZAtACZANY WRAZ Z OSWIETLENIEM USTAWIONY NA WYLACZENIE
ZE ZWLOKA CZASOWA
18 WSZYSTKIE ELEMENTY TARASU (DESKI, LEGARY, BELKI) NALEZY ZABEZPIECZYC
POPRZEZ OLEJOWANIE
19 LEGARY TARASOWE NALEZY UKLADAC NA FUNDAMENTACH POPRZEZ PODKEADKI
DYSTANSOWE GUMOWE O GR. 1.0cm. KOTWIENIE LEGAROW WEWNETRZNYCH
DO FUNDAMENTOW "NA PRZELOT” PRZEZ LEGAR PO UPRZEDNIM WYKONANIU
OTWORU W LEGARZE. LEGARY ZEWNETRZNE NALEZY MOCOWAC DO StUPOW
ORAZ DO LEGAROW WEWNETRZNYCH POPRZEZ WKRETY DO DREWNA ZE STALI
OCYNKOWANEY
20 DESKI TARASOWE MOCOWANE DO LEGAROW NA SYSTEMOWE WKRETY TARASOWE.
MIEDZY DESKA A LEGAREM NALEZY STOSOWAC PODKLADKI SYSTEMOWE
GR. ~0.5cm Z TWORZYWA SZTUCZNEGO POLACZENIE DESEK TARASOWYCH
WKRETAMI NALEZY WYKONYWAC W_JEDNEJ LINIL.
21 DESKI DS1 (OZNACZENIE WG RYS A-02) NALEZY MOCOWAC DO LEGAROW
NA GWOZDZIE OCYNKOWANE
22 WSZYSTKIE WIDOCZNE POLACZENIA W KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWEJ NALEZY
WYKONAC JAKO TRADYCYJINE POLACZENIA CIESIELSKIE
23 DESKA LUB PLYTA 0SB GR. 22mm DLA ZAMOCOWANIA TERMOZIOLACJI
24 OKIENNICE — DESKI STRUGANE SOSNOWE GR. 28mm, MONTOWANE NA ZAWIASACH
PASOWYCH
25 BALUSTRADA DREWNIANA H=110cm WYKONANA Z DREWNA SOSNOWEGO. POCHWYTY,
ORAZ ELEMENTY WYPELNIAJACE WYKONANE Z BELEK 8/10cm, SLUPKI Z BELEK
10/10cm. WSZYSTKIE ELEMENTY CZTEROSTRONNIE STRUGANE Z FAZOWANYMI
NAROZNIKAMI NA OK 0.5cm. ELEMENTY tACZONE ZE SOBA NA POLACZENIA
CIESIELSKIE
26 PODEST SCHODOW ORAZA STOPNIE WYKONANE Z DESEK TARSOWYCH WG ZASADY
PODANEJ W UWADZE NR20
27 OBUDOWA AZUROWA Z CZTEROSTRONNIE STRUGANEGO DREWNA SOSNOWEGO:
a DESKI 38/80mm O SKOSNYCH OBU WEZSZYCH KRAWEDZIACH PODLUZNYCH,
SKOS 10:38mm, UKLAD DESEK POZIOMY, ODSTEP POMIEDZY DESKAMI OK. 2cm
b PIONOWE LATY 60/40mm W ROSTAWIE CO 63cm
¢ POZIOME BELKI 60/80mm W ROSTAWIE CO 53cm MOCOWANE DO StUPOW
DREWNIANYCH NA LACZNIKI STALOWE OCYNKOWANE
28 SLUP DREWNIANY JAK W UWADZE NR11 KOTWIONY DO SCIANY BUDYNKU
29 DETAL ARCHITEKTONICZNY — WYKRATOWANIE Z DREWNA STRUGANEGO
ZGODNIE Z KLADEM 1-1 NA RYS. A-04
30 NIWELACJA TERENU WYKONANA Z GRUNTU WYBRANEGO POD TARASEM
31 DESKA 2/6cm MASKUJACA DESKOWANIE W SZCZYTACH. NABIJANA WZDLUZ KROKWI.
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OZNACZENIE W PROJEKCIE

OK1

OZNACZENIE W PROJEKCIE

DO1

RODZAJ STOLARKI

OKIENNA PVC

SCHEMAT

RODZAJ STOLARKI

STOLARKA DRZWIOWA STALOWA

w swietle osciezy

Sk

1100

WYMIARY
(m)

(konstrukeji)

Hk

1000

ILOSC

1

SZKLENIE

— SZYBA ZESPOLONA,
U=1,0W/m2K
4/16/4mm

UWAGI

- PROFILE PVC 5-Cl0
KOMOROWE

— WSPOLCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPLA DLA
OKNA MAX. U=1.8W/KM2
— KLAMKA METALOWA

— KOLOR KLAMEK |
ZAWIASOW ANODOWANY

— SPOSOB OTWIERANIA
OKIEN ZGODNIE ZE
SCHEMATEM NA RYSUNKU
— NAWIETRZAK OKIENNY
CISNIENIOWY

— OKIENNICE DREWNIANE
Z DREWNA SOSNOWEGO
STRUGANEGO NA
ZAWIASACH PASOWYCH,
WYPOSAZONE W ZAMEK

SCHEMAT i
N
AN
N
N
AN
— | w swietle So 900
E | oscieznicy
— Ho 2000
g
§ w swietle osciezy Sk 1000
= | (konstrukeji)
Hk 2100
KIERUNEK OTWIERANIA L P
ILOSC 1 1
RAZEM 2
BRAK PRZESZKLENIA
SZKLENIE

SKRZYDLO DRZWI

— DRZWI W KONSTRUKCJI
STALOWEJ

— POSZYCIE Z BLACHY
STALOWEJ MALOWANEJ
PROSZKOWO

— DRZWI JEDNOSZKRZYDLOWE

KOLORYSTYKA

— OSCIEZNICA STALOWA

OSCIEZNICA
— NA JEDNO SKRZYDLO 3
OKUCIA ZAWIASY W KOLORZE STOLARKI
— KLAMKA Z ROZETA ZE STALI
NIERDZEWNEJ
—ZAMEKI Z WKLADKA PATENTOWA
UWAGI
KOLORYSTYKA RAL 8011

UWAGA: WYMIARY W SWIETLE OSCIEZY | INNE ELEMENT NALEZY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC

NA BUDOWIE
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Bydgoszcz, dnia 1998 - 12 -31

Nr ewid. KI-II-7342-103/98

DECYZJA

Uzasadnienie

Komisja Egzaminacyjna, dzialajaca w oparciu o zarzadzenie Nr 46/98 Wojewody Bydgoskiego
z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie powolania komisji do oceny oséb ubiegajacych sie o stwierdzenie
przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie -
uprawnienn budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dzialania- stwierdzila posiadanie przez
ww. wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania
uprawnien budowlanych we wnioskowanej specjalnoéci.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu - orzeklem jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
za moim poérednictwem, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Wiestaw Michat Redzimski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr KI-I1I-7342-103/98,

jest wpisany na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0413.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-05-2016 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0413-874E-AYB7-7EA1-1861

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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JRMISTRZ BRUS
BE['FNB Zaborach 1

89-632 Brusy ‘ Brusy, dnia 28 grudnia 2009 r.

woi. pomorskie

‘NrIRG 7331 —-118/09

DECYZJA

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie przepisow art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (j. . Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.), art. 50 ust 1, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 53, art. 54, art. 61
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pdzn. zm.) oraz art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z p6zn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku

Gminy Brusy, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy
z dnia |3 pazdziernika 2009 r.

ustalam

lokalizacje inwestycji celu publicznego dla przedsiewziecia polegajacego na
budowie przystani stuzacej turystyce wodnej
na dzialce nr 270 polozonej w obrebie ewidencyjnym Mecikat, gm. Brusy.

1. Warunki i szczegdlowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgce
zZ przepisow odrebnych:

1) warunki i wymagania ochrony i ksztattowania ladu przestrzennego:
a) funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu — ushugi sportu i rekreacji,
b) linia zabudowy — nie okresla sig,
c) parametry zabudowy — budynek parterowy o dachu wysokim dwuspadowym przy
kacie nachylenia potaci dachowych 30° — 45° (dach o jednakowych katach nachylenia
gtownych potaci dachowych) 1 wysokosci kalenicy do 8,0 m,

2) warunki wynikajace z ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego

i zabytkOw oraz dobr kultury wspolczesne;j:

a) planowang inwestycje nalezy projektowaé i wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami dotyczacymi ochrony s$rodowiska oraz przepisami techniczno -
budowlanymi (w tym dotyczacymi odlegtosci budynku od lasu),

b) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang¢ przeznaczenia gruntéw rolnych
na cele nierolnicze i lesnych na cele nielesne,




c) obowiazujg przepisy wynikajace z potozenia dzialki nr 270 na terenie Zaborskiego
Parku Krajobrazowego,

d) na podstawie uzgodnienia Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku

znak ZU-wz/824/09/PP15951/PW6095 z dnia 1 grudnia 2009 r. wprowadza sie
nastepujace uwagi:
- rozwigzania projektowe przystani winny byé przedstawione RZGW Gdansk do
zaopiniowania w zakresie urzadzen wodnych, jako administratorowi rzeki Brdy,
- wykonanie urzadzen wodnych (np. pomostéw, slipéw, ubezpieczenia brzegu itp.)
wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
3) warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
a) zaopatrzenie w wode na warunkach Zakladu Gospodarki Komunalnej w Brusach,
b) zaopatrzenie w energie z istniejacej i projektowane;j linii energetycznej,
¢) odprowadzanie $ciekéw na warunkach Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Brusach,

d) dostep do drogi publicznej — przez nieruchomosci sasiednie po ustanowieniu stuzebnosci

drogowej przejazdu i przechodu przez nie,

4) wymagania dotyczgce ochrony intereséw 0s6b trzecich: wnioskowana inwestycja nie moze

pogorszy¢ warunkéw uzytkowania sasiednich nieruchomoéci,
5) ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych: nie okresla sie.

2. Linie rozgraniczajace teren inwestycji okreslono na mapie w skali 1:1000 stanowigcej
Zatacznik Nr 1 do niniejszej decyzii.

UZASADNIENIE

Gmina Brusy z siedziba w Brusach przy ul. Na Zaborach 1 w dniu 14 pazdziernika 2009
r. zwrdcila si¢ do z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie przystani stuzacej turystyce wodnej
na dziatce nr 270 polozonej w obrebie ewidencyjnym Mecikat, gm. Brusy.

Na terenie planowanej inwestycji nie obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.

W dniu 21 pazdziernika 2009 r. zostalo wszczete postepowanie administracyjne
w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(. t. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z pdzn. zm.) powyzsze przedsigwziecie
zakwalifikowano do inwestycji celu publicznego. Zgodnie z ustawg z dnia 27 marca 2003 r.
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w takim przypadku burmistrz wydaje decyzje
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Z. przeprowadzonej analizy wynika, ze dziatka nr 270 polozona jest na terenie
Zaborskiego Parku Krajobrazowego w strefie 100,0 m od rzeki Brdy. Zgodnie z art. 17 ust. 2
pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody dla przedmiotowego zamierzenia
nie ma zastosowania zakaz lokalizowania obiektow budowlanych w strefie 100,0 m od linii
brzegéw m.in. rzek zawarty w Rozporzqdzeniu Nr 53/06 Wojewody Pomorskiego z dnia
15 maja 2006 roku w sprawie Zaborskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Nr 58 z dnia
1 czerwea 2006 r.).

Z analizy wynika réwniez, ze planowana inwestycja spelnia warunek, o ktérym mowa
w art. 61 ust. 1 pkt 4 (w zwigzku z art. 50 ust 1) w/w ustawy z dnia 27 marca 2003 1.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poniewaz teren inwestycji nie wymaga
uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze
i nielesne.

Nastepnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla przedmiotowego zamierzenia zostal przekazany do uzgodnienia do Zarzadu Melioracji
i Urzadzen Wodnych Wojewédztwa Pomorskiego, Starosty Chojnickiego w zakresie ochrony
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gruntdw rolnych oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku. Zgodnie
z art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pdzn. zm.) w zwiazku z wejsciem w Zycie ustawy
7 dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr
199, poz. 1227 z 2008 r.) oraz ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o zmianie ustawy
o ochronie przyrody oraz niektdrych innych ustaw (Dz. U. Nr 201, poz. 1237 z 2008 r.) decyzje
o warunkach zabudowy wydaje sie po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony
srodowiska - w odniesieniu do innych niz wymienione w pkt 7 obszardw objetych ochrong
na podstawie przepisow o ochronie przyrody. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Gdansku poinformowatl pismem znak RDOS-22-PN.II/7046-3-89-93,95,96,97,98/2009/kz/sts
z dnia 7 grudnia 2009 r., Ze nie zajmie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania
projektu decyzji co nalezy uznaé za uzgodnienie projektu decyzji stosownie do zapisow art. 53
ust. 5¢ ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Po uzyskaniu uzgodnien
Starosty Chojnickiego znak 0s.6019/407/09 z dnia 24 listopada 2009 r., Zarzadu Melioracji
i Urzadzefi Wodnych Wojewoddztwa Pomorskiego znak MW.M1-6006/M9/580/2009 z dnia
7 grudnia 2009 r., Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku znak ZU-
wz/824/09/PP15951/PW6095 z dnia 1 grudnia 2009 r. oraz pisma Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Gdansku znak RDOS-22-PN.I1/7046-3-89-90,91,92/2009/kz/sts z dnia
20 listopada 2009 r. orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Shupsku za moim posrednictwem w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia.

Odwolanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawiera¢ zarzuty
odnoszace si¢ do decyzji, okreslac istote i zakres zgdania bedacego przedmiotem odwotlania
oraz wskazywaé¢ dowody uzasadniajace to zgdanie.

Zatacznik:
1. Zalgcznik graficzny Nr 1 w skali 1:1000
Otrzymuja:
@ Gmina Brusy, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy
2. ala Zwolniono 7 oplaty skarbowej e
na podst. art. 7 pkt .&. lit. .=, 7 oo Decyz)a stala sig ostateczna
ustawy z dnda 16.11.2006 r. A il ~
o oplacie skarbowej ¥ — R L2 'w dniu /('b L«A}Qﬁo Zo’eo
(Dz.U. nr 225, poz. 1635) | R i \I 1 “:
Kw_;: o ,:: J ,.;\;; 7 g :
ENSPEI{’I\OR ‘\' N \ ! o .‘i = llp, » i']_‘n'lisfi.z‘-é‘
o NE e B
il T l"—— i . » '—;‘_ - mgr Gabr 'Imlmwsfm

mgi inZ. arch. Magdalena Zokizewsiu-rosisczok Pty HISREdIor
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% STAROSTA F-RPOWIAT

w CHOJNICKI

89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56, tel. 52 39 66 500, fax. 52 39 66 503, e-mail: sekretariat@powiat.chojnice. |

Chojnice, dnia 04.10.2013 r.

08.6124.1.175.2013

za dowodem doreczenia

DECYZJA

Na podstawie art. 5, 7, 11 i 12 ustawy o ochronie gruntéow rolnych i lesnych
z dnia 3 lutego 1995r. (t. j. Dz. U. Nr 121, poz.1266 z 2004r. ze zm.) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r.
Poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 sierpnia 2013r, (data wplywu do Starosty
Chojnickiego 28 sierpnia 2013 r.), zlozonego przez: PLANER Autorska Pracownia
Architektury Gdansk — Wiestaw Redzimski, dziatajaca w imieniu Burmistrza Gminy Brusy
o wylaczenie gruntu z produkcji rolnej na dziatce nr 270, potozonej w obrgbie Mecikat,
gmina Brusy, w zwiazku z budowa przystani stuzacej turystyce wodnej

Starosta Chojnicki
orzeka:

iz grunty rolne potozone na dzialce, w obrgbie Mecikat, gmina Brusy:

I. dziatka nr 270 o calkowitej powierzchni 0.2000 ha, sklasyfikowana w  ewidencji
gruntéw jako:

- Ps VI o powierzchni 0.1858 ha

sa wytworzone z utworéw mineralnych /piaski/ i nie zostaly objete szczegélng ochrong
w my$l ustawy o ochronie gruntéw rolnych i leSnych wobec powyZszego nie wymagajg
okre$lenia warunkoéw ich wylaczenia z produkeji rolnej,

2. —,Bi” - inne tereny zabudowane, wylaczone z produkgji rolnej.

UZASADNIENIE

PLANER Autorska Pracownia Architektury Gdansk — Wiestaw Redzimski wystapita
z wnioskiem o wylaczenie gruntéow z produkcji rolnej zgodnie z decyzja o warunkach
zabudowy Nr IRG.7331-118/09 z dnia 28 grudnia 2009r., w zwiazku z budowg przystani
shuzgcej turystyce wodne;j.

Na podstawie wyrysu z mapy ew1dencyjnej i mapy glebowo rolniczej stwierdzono,
iz dziatka nr 270, potozona w obrgbie Mecikal, gmina Brusy wg ewidencji gruntow stanowi
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uzytki rolne kl. — Ps VI, ktore sq wytworzone z utworéw mineralnych oraz ,,Bi”- wylgczone
z produkcji rolnej.

Biorac pod uwage cytowane na wstepie przepisy ustawy o ochronie gruntéw rolnych
I le$nych z 3 lutego 1995r., stwierdza sig, iz w/w grunty nie zostaly objete szczegdIna ochrong
i nie wymagaja okreslenia warunkéw ich wylaczenia z produkcji rolne;j.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji stuzy Stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego

Kolegium Odwotawczego w Stupsku, za posrednictwem Starosty Chojnickiego w terminie
14 dni liczac od dnia jej otrzymania.

Decyzja niniejsza stala sie

ostateczna i podlega Wykonaﬂiu.

Otrzymujg: E 4

™,

I. PLANER Autorska Pracowhra Archﬂe@y- Wiestaw Redmm sk;r o
ul. Mickiewicza 9, 80-425 Gdansk——
2. a/a Look Lilianna Nrp. 4%/ /2013
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Wojewddztwo: pomorskie ‘ Rok rozrachunkowy 2012r.
Jednostka ewidencyjna: Brusy W‘aﬁﬂ&ﬁf“ CHOINICKT

Obrgb: Mgcikat

Wyciqg

zwykazu zmian gruntowych

KW SL1C/00035117/1

AR

3.

(DZ. U. Nr :;&Fm 454 7 2001 )

KERG 1908/2012
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Ustugi Geodezyjne GEO-JAT
Jan Gadzala

Drninae Dot senes
ul. Witosa 18, 89-632 Brusy Iming.  bIus

tel. 600 672 495, jangadzala@wp.p! Obfﬁ'b.' Mf‘C//(G/

\NIP 555-138-71-09 REGON 221014695
MAPA SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWA
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz Chojnice, 08.10.2014 r.
Rejon Dystrybucji Chojnice
ul. 14 Lutego 15
89-600 Chojnice
tel. 52 397 45 81
OD1/ZR3/992/2014

Gmina Brusy

ul. Na Zaborach 1
- 89-632 Brusy

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

przystan sluzaca turystyce wodnej, Mecikal, dz. nr270
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przyfaczeniowa 16 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przytaczeniowej

l.  MIEJSCE PRZYLACZENIA
zlgcze kablowo-pomiarowe 0,4 kV zasilane ze stacji Mecikal Szkola N-33663 , transformator 63 KVA .
1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0.
Przy stupie zabudowaé zlacze pomiarowe. Od slupa do zlgcza wybudowaé przylgcze kablowe YAKXS 4x
35 mm2.
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytgczanego
Wybudowaé przylacze kablowe zalicznikowe,
1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
zaciski na wyj$ciu przewodéw od zabezpieczenia w zlaczu, w kierunku instalacji Klienta.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wtasnosci i eksploatacji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zlacze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowaé uklad, ktéry skladaé sie bedzie z:
tréjfazowego, jednostrefowego licznika energii czynnej przystosowanego do plombowania.
Urzgdzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
zabezpieczenie przedlicznikowe - 25A w zlgczu kablowo-pomiarowym
VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0.4,

VIII. DANE [ INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowadé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,.warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinry spelnia¢ wymagania norm oraz posiadac¢ odpowiednie atesty.

3. Przyfaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odpornoé¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢

D1/ZR3/992/2014 UT AG Strona 1
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tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartoéciach
przekraczajacych odpornosc na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

4, Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkdw przytaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ushug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwoscei i napigeia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczegdlnych
harmonicznych, wskaznika diugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

3. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spelnieniu wymogow okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przytaczenie.

Data wazno$ci warunkow przylgczenia: 2 lata od daty ich doi‘gczenia.

Rozdzielnik:

EMNEA Operat¢r Sp.jz o.o.
Reion Dystrybtuicji Chojnice

Strona 2
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Zarzad Zlewni Wisty Kujawskiej

RZGW z siedzibg w Toruniu

w Gdansku

NZK/53brda-25/2013/RW Torun, dn. 12.09.2013 r.

Autorska Pracownia Architektury
Wiestaw Redzimski

ul. Mickiewicz 9

80-425 Gdansk

Dotyczy: budowy budynku przystani na dz. nr 270 w m. Mecikat, gm. Brusy

W odpowiedzi na pismo z dn. 30.08.2013 r. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Gdansku, Zarzad Zlewni Wisty Kujawskiej z/s w Toruniu pozytywnie opiniuje projekt budowlany na
budowe budynku przystani stuzacej turystyce wodnej na dz. nr 270 w m. Mecikat, gm. Brusy

z nastepujgcymi uwagami:

1.

Prowadzone prace nie powinny powodowad naruszenia skarp brzegu rzeki Brdy.
W sytuacji gdy dojdzie do naruszenie skarp, wykonawca musi dokonal naprawy
i przywrocic brzeg rzeki do stanu pierwotnego.

Projektowana w dokumentacji niwelacja terenu wykonana z gruntu wybranego pod
tarasem powinna swoim zasiggiem obejmowac¢ teren powyzej rzgdnej 119,54 m n.p.m.,
Wymieniona rzedna stanowi zwierciadio wody rzeki Brdy o prawdopodobierstwie
przewyzszenia 1% i wyznacza zasigg obszaru szczegdlnego zagroZenia powodzig, na
ktdrym obowiazujg przepisy zawarte w artykule 88| ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 145).

Jesli w ramach planowanej do wykonania przystani wodnej inwestor bedzie zamierzat
wykonaé urzagdzenia wodne w postaci pomostow, slipéw badz ubezpieczenia brzegéw,
to nalezy przedstawi¢ do zaopiniowania do tut. Zarzadu dokumentacje techniczng tych
urzadzen.

O terminie rozpoczecia i zakonczenia robdt nalezy poinformowaé tut. Zarzad
z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Zalgczniki:

1.  projekt budowlany na budowe budynku przystani {1 egz.)
Otrzymuja:

1.  Adresat

2 UW

3. NW Mylof

4 NZK aa

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku

Zarzad Zlewni Wisty Kujawskiej

80-804 Gdansk, ul. F. Rogaczewskiego 9/19 z siedzibg w Toruniu

Tel.: (58) 326 18 88, fax: (58) 326 18 89
sekretariat@gdansk.rzgw.gov.pl

87-100 Torun, ul. Klonowica 7
Tel.: (56) 65 778 40, fax: (56) 65 778 44

www.gdansk.rzgw.gov.pl, www.bip.rzgw.gda.pl iewtr@gdansk.rzgw.gov.pl
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Zaklad

Gospodarki Komunalnej Brusy, 2014.09.16.

w Brusach
ul. Bolta 10
89-632 Brusy

ZGK 7020-1-79/2014

PLANER

Autorska Pracownia Architektury
Wieslaw Redzimski

ul. Mickiewicza 9

80-425 Gdansk

WARUNKI TECHNICZNE NR 79/2014

Dotyczy: podlgezenia budynku przystani stuzgcej turystyce wodnej do sieci

wodociggowej i sieci kanalizacyjnej w Mecikale gm. Brusy, ul. Dgbek,
dzialka nr geod. 270.

1.0. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

1.1.
1.2
1.3:

1.
L.

e

1.6.

Przylacze wykona¢ za pomoca rurociagu z rur PE min. @ 32 mm podiaczajac si¢ do istniejacej
sieci wodociagowej PVC o 110 mm zlokalizowanej na terenie ulicy Dabek.

Wiaczenie przylacza do sieci wodociagowej wykonaé pod katem prostym za pomoca opaski.

Na przylaczu przy sieci gtéwnej zamontowac zasuwg odcinajaca z obudowa i skrzynka,

oraz trwale oznakowaé.

Przewod uktadac na glebokosdci minimum 1,6 m ponizej poziomu terenu.

Zestaw wodomierza gtéwnego o Srednicy min. 820 mm umie$ci¢ w piwnicy budynku lub na parterze,
w wydzielonym tatwo dostepnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem woda, zamarzaniem
oraz dostgpem 0s6b niepowotanych.

Dopuszcza sig zainstalowanie zestawu wodomierzowego w studni wodomierzowej wykonanej

z kregow zel.-bet. o $rednicy wewnetrznej min, 100 cm.

Za zestawem wodomierza gléwnego od strony instalacji zainstalowa¢ zabezpieczenie
uniemozliwiajace wtdrne zanieczyszczenie wody.

2.0. PRZYLACZE KANALIZACYJNE

2.1,

22

23.

24,

2.9,

2.6.
2.7,

2.8

Ze wzgledu na brak na brak technicznych mozliwosci podlaczenia obiektu przystani do sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz na brak technicznych mozliwosci jej wykonania, na terenie
dzialki nr geod. 270 wykonaé indywidualna przydomowa przepompownig $ciekow.

. Wewnetrzng instalacj¢ kanalizacyjng projektowanego budynku polaczyé z wykonana zgodnie

z pkt. 2.1. przepompownig $ciekow rurociagiem grawitacyjnym z rur PVC ¢ 160 mm.
Przylacze kanalizacyjne wykona¢ za pomocq rurociagu z rur PE @ 40 mm podiaczajac sie
do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC ¢ 200 mm zlokalizowanej

w ul. Dabek.

Miejsce wiaczenia do istniejacej sieci — studnia rewizyjna o rzgdnych 132,20/127,89 m npm.

Na przylaczu przy przepompowni zamontowa¢ zasuwg odcinajaca z obudows i skrzynka
oraz trwale oznakowac,

Przewdd przylacza uktada¢ na glebokosei minimum 1,6 m ponizej poziomu terenu.
Przepompownia przydomowa powinna posiada¢ zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia

w rurociagu ttocznym powyzej 6 bar.

Do przydomowej przepompowni $ciekéw doprowadzi¢ zasilanie energetyczne trojfazowe przewodem
ziemnym kablowym 5 x 2,5 mm? zabezpieczone wylacznikiem réznicowopradowym oraz
wylacznikiem nadmiarowo pradowym C10A,

T -1/2-
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3.0. WARUNKI OGOLNE

3.1. Nalezy opracowac projekt budowlany i nastepnie uzgodnié go u gestoréw uzbrojenia oraz wlascicieli

nieruchomosci.
3.2. Rozpoczgcie robot zglosi¢ w Zakladzie Gospodarki Komunalnej w Brusach z 7-dniowym

wyprzedzeniem,
3.3. Po zakonczeniu prac montazowych wykona¢ inwentaryzacjge geodezyjna uzbrojenia.
3.4. Przed zasypaniem wykopdw roboty montazowe nalezy zgtosi¢ do odbioru do Zakladu Gospodarki
Komunalnej w Brusach celem dokonania odbioru technicznego.
3.5. Zaktad Gospodarki Komunalnej w Brusach naliczy odplatnos¢ za wlaczenie do sieci wodociagowe;
i sieci kanalizacyjnej.
3.6. Zawrze¢ umowe z Zakladem Gospodarki Komunalnej w Brusach na dostawe wody i odprowadzanie
$ciekow.
3.7. Zaklad Gospodarki Komunalnej zapewnia dostawe wody oraz odbiér $ciekdéw bytowych.

3.8. Termin waznosdci warunkow — trzy lata od dnia wydania.

Otrzymuja:
1. PLANER

Autorska Pracownia Architektury
Wiestaw Redzimski
ul. Mickiewicza 9
80-425 Gdarnisk,
2. Ala
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Mapa sytuacyjno—wysokosciowa d/c projektowych
skala 1: 500

Gmina Brus
Obreb Mecikal
Dzialka 270

1 osnowa uklad paristwowy, poziom odniesienia Kronsztadt

2 wykonano na podstawie mapy : 257

Nie wyklucza sig istnienia w lterenie
urzqazeri  podziemnych, dla  ktdrych
brak informacji branZowych i nie zostaly
odnalezione w terenie w czasfe wykony—
wania pomiaru.

KERG 1786/12
Ks rob 270/12

wykonawca:

GEO — JAN  Jan Gadzala
89-632 Brusy, ul. W. Witosa 18

tel, 600 672 495 e-mail: jangadzala@wp.p
MIP 555-138-71-09

REGON 221014695 7
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SYMBOL ELEMENTY ISTNIEJACE
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