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I. OPIS TECHNICZNY
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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest zalicznikowa wewnętrzna linia zasilająca (WLZ) dla budynku 

sportowego dla potrzeb turystyki wodnej w Skoszewie, działka nr 52/3, gmina Brusy. 

2. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie: 
- projektów branżowych 
- ustaleń z inwestorem

     - obowiązujących przepisów i norm.

3. Zakres opracowania

 3.1. Zasilanie, linia zasilająca 

 Zasilanie projektowanej instalacji elektrycznej budynku odbywać się będzie zalicznikową linią 
kablową (WLZ), ze złącza kablowo-pomiarowego (ZKP), usytuowanego na granicy działki. Złącze kablowo
-pomiarowe wraz z jego zasilaniem nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania. Projektowaną 
zalicznikową, wewnętrzna linię zasilającą (WLZ) wykonać kablem określonym na schemacie. 

 3.2. Zalicznikowa, wewnętrzna linia zasilająca (WLZ)

Kabel zalicznikowej, wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) od złącza kablowo-pomiarowego (ZKP), 
do projektowanej rozdzielni RG (objętej odrębnym opracowaniem), usytuowanej w projektowanym budynku
ułożyć po trasie pokazanej na planie. Przejście kabla przez ścianę wykonać w rurze ochronnej DVK 50. 
W ziemi kabel ułożyć w rowie kablowym na głębokości 70 cm na 10 cm warstwie piasku. Na ułożony kabel 
nasypać również 10 cm warstwę piasku, a następnie 15 cm warstwę ziemi rodzimej, na której ułożyć folię 
oznaczeniowo-ochronną, niebieską i rów kablowy wypełnić ziemią rodzimą. Kabel na całej długości, co 10m
oraz na końcach, należy zaopatrzyć w oznaczniki kablowe. Oznaczniki powinny zawierać: nr ewidencyjny 
kabla, typ oraz przekrój kabla, znak użytkownika i rok ułożenia. W rozdzielni kabel zaopatrzyć w trwały 
oznacznik informacyjny, z określeniem typu i przekroju kabla oraz określeniem trasy - do. Wszelkie 
ewentualne kolizje kabla z urządzeniami podziemnymi należy wykonać zgodnie z PN-76/E-05125, 
wykorzystując rury ochronne "AROT" DVK 50.  Wszystkie rury ochronne kabla należy odpowiednio 
uszczelnić. Zachować określone normą odległości kabla od wszelkich instalacji i urządzeń podziemnych. 
Trasę kabla wytyczyć i zinwentaryzować geodezyjnie. Badanie izolacji kabla przeprowadzić przed jego 
zasypaniem i ponownie przed jego załączeniem. Prace ziemne wykonać ręcznie. Wszystkie prace 
związane z układaniem kabli należy wykonać w oparciu o normy PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004 
"Elektryczne i sygnalizacyjne linie kablowe". 

 3.3. Instalacja przeciwporażeniowa

 Podstawową ochronę przeciwporażeniową stanowić będzie izolacja robocza zastosowanego kabla,  
Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjęto samoczynne, szybkie wyłączenie zasilania przez 
zabezpieczenia przetężeniowe, w układzie TN-S. Całą instalację przeciwporażeniową wykonać zgodnie 
z normą PN-HD 60364-4-41. Przed oddaniem linii zasilającej do użytku wykonać pomiar rezystancji jej 
izolacji oraz sprawdzić skuteczność działania ochrony przeciwporażeniowej.

4. Uwagi końcowe
Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty albo/i certyfikaty dopuszczające 
do obrotu i stosowania. Wszystkie zaproponowane w niniejszym projekcie elementy instalacji elektrycznej 
można zamienić na inne, równoważne technicznie, dowolnego producenta. Przed oddaniem instalacji 
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do użytku należy wykonać wszelkie niezbędne i określone przepisami (normami) oględziny oraz badania 
(pomiary i próby). Ich wyniki, zapisane w uprawnionych protokołach, muszą być pozytywne, spełniając 
określone przepisami (normami) parametry. 

                                                                                               Projektant:
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II. INFORMACJE DOTYCZĄCE PLANU
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
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1. Informacje dotyczące inwestycji
Rodzaj inwestycji : Budynek sportowy dla potrzeb turystyki wodnej 
                               - zalicznikowa wewnętrzna linia zasilająca  
Adres inwestycji: gmina Brusy, Skoszewo, działka nr 52/3 
Nazwa i adres inwestora: Gmina Brusy, ul. Na Zaborach, 89-632 Brusy
Projektant: Marek Znajdek, upr. bud. UAN-KZ-7210/36/89, AUB-KZ-7210/75/90
Sporządzający opracowanie: Marek Znajdek
Data sporządzenia: 10.12.2012r.

2. Przewidziany zakres robót
- roboty instalacyjne: ułożenie kabla, wykonanie uziemienia      
- prace montażowe: wykonanie połączeń kabla oraz uziemienia.    
- prace pomiarowe i uruchomieniowe: przeprowadzenie pomiarów i badań odbiorczych w pełnym,  

                                                                       wymaganym zakresie dla wykonanej linii zasilającej 
  uruchomienie (załączenie) linii po pozytywnych wynikach 
  pomiarów i badań odbiorczych. 

                                                                       
3. Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót 

Przy wykonywaniu robót występuje ryzyko wypadku  między innymi od następujących zagrożeń:
- uszkodzenie ciała od ręcznego dźwigania zbyt dużych ciężarów oraz od uderzenia
- porażenie prądem w czasie prac łączeniowych oraz uruchomieniowych 

4. Przeszkolenie BHP pracowników
Przed przystąpieniem do pracy kierownik budowy (prowadzący roboty) powinien przeprowadzić 

ustny instruktaż BHP, zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na budowie i podczas 
transportu materiału na budowę. Przeprowadzenie instruktażu powinno być udokumentowane odpowiednim
zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone podpisem kierownika budowy i przeszkolonych osób.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mieć następujące przeszkolenie BHP:

- wstępne, ogólne
- podstawowe lub okresowe
- stanowiskowe
- przed robotami należy sprawdzić sprawność sprzętu, pouczyć pracowników o bezpiecznych  

             metodach pracy na określonych stanowiskach, powierzyć obsługę sprzętu wykwalifikowanym  
             pracownikom

- wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni i znać przepisy, potwierdzone zaświadczeniem  
             kwalifikacyjnym typu „E” w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, a zwłaszcza  
             eksploatacji instalacji elektroenergetycznych do 1kV 

- nadzorujący prace (dozorujący) powinien być przeszkolony i znać przepisy, potwierdzone   
             zaświadczeniem kwalifikacyjnym typu „D” w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych,
             a zwłaszcza eksploatacji instalacji elektroenergetycznych do 1kV

5. Przygotowanie terenu (miejsca) budowy, środki techniczne i organizacyjne zapobiegające              
niebezpieczeństwom

Prace wykonywane powinny być co najmniej przez dwóch pracowników. Wszyscy pracownicy 
powinni posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i 
sieci elektroenergetycznych do 1kV, wyposażonych w sprzęt ochrony osobistej. Wszystkie prace 
montażowe muszą być wykonywane w stanie beznapięciowym, przy odpowiednim zabezpieczeniu przed 
załączeniem napięcia, przez otwarcie i zabezpieczenie właściwego wyłącznika oraz zawieszeniem na nim 
tablicy informacyjnej „ Nie załączać - pracują ludzie”. 
Przed rozpoczęciem robót należy odpowiednio zagospodarować i przygotować teren budowy, szczególnie 
wykonać należy:

- odpowiednie ogrodzenie i oznakowanie miejsca pracy 
- urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych
- zapewnienie łączności telefonicznej
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Pracownicy powinni znać numery alarmowe pogotowia ratunkowego, straży pożarnej oraz policji.
Niezależnie od powyższych wskazań kierownik budowy zobowiązany jest przy opracowywaniu planu BIOZ 
uwzględnić wymogi:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny   
             pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DzU Nr 47/2003 poz. 401) 

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa 
             i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (DzU Nr 80/1999 poz. 912). 
Kierownik budowy zobowiązany jest również zapewnić nadzór zgodnie z warunkami Art. 208 i 212 
Kodeksu Pracy. 
Zatrudniając pracowników do prac na budowie należy przestrzegać zasad określonych w Kodeksie Pracy 
(DzU nr 21/1998 poz. 94) oraz w rozporządzeniach: 

- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzaju prac wymagających   
             szczególnej sprawności psychofizycznej (DzU Nr 62/1996 poz. 287) 

- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzaju prac, które powinny być  
            wykonywane przez co najmniej dwie osoby (DzU Nr 62/1996 poz. 288)

- Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących   
            bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy 
            (DzU Nr 191/2002 poz. 1596) ze zmianą (DzU Nr 178/2003 poz. 1745)

- Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy  
            urządzeniach energetycznych (DzU Nr 80/1999 poz. 912),  

- Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie  
            bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU 180/2004 poz. 1860). 

                                                                                                                              Projektant:
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III. RYSUNKI 
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Zestawienie rysunków: 

Nr IE-01. Schemat blokowy zasilania..................................................................................................str. 11
Nr IE-02. Plan zagospod. terenu - Plan trasy zalicznikowej, wewnętrznej linii zasilającej (WLZ).......str. 12
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Zestawienie załączników:
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- Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta ...................................................str. 16
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Wszystkie uzgodnienia i inne wymagane dokumenty formalno-prawne załączono kompleksowo 
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Chojnice, dnia 10.12.2012r
 

 
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA O PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA DOKUMENTACJI

                                 Ja niżej podpisany Marek Znajdek oświadczam, że projekt budowlany: 
Budynek sportowy dla potrzeb turystyki wodnej, gmina Brusy, Skoszewo, działka nr 52/3 
- zalicznikowa wewnętrzna linia zasilająca, sporządzony został zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 
1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. nr 207, poz. 2016 z 2003r. z późniejszymi zmianami) oraz 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

                                                                                                           ..........................................
                                                                                     /podpis projektanta/
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