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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest oswietlenie zewnetrzne oraz linia zasilajagca przepompownie Sciekow
dla budynku przystani stuzacej turystyce wodnej w Mecikale, dziatka nr 270, gmina Brusy.

2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
- projektow branzowych

- ustalen z inwestorem

- obowigzujacych przepiséw i norm.

3. Zakres opracowania

3.1. Zasilanie

Zaréwno oswietlenie zewnetrzne jak i przepompownia $ciekéw zasilane beda zalicznikowo
z rozdzielni RG, usytuowanej w budynku przystani. Rozdzielnie RG objeto projektem budowlanym
wewnetrznej instalacji elektrycznej budynku przystani.

3.2. O$wietlenie zewnetrzne

Kable projektowanego oswietlenia zewnetrznego utozy¢ po trasie pokazanej na planie. Przejscie
kabla przez sciane wykona¢ w rurze ochronnej DVK 50. W ziemi kable utozy¢ w rowach kablowch na
gtebokoséci 70 cm na 10 cm warstwie piasku. Na utozone kable nasypac rowniez 10 cm warstwe piasku,

a nastepnie 15 cm warstwe ziemi rodzimej, na ktorej utozy¢ folie oznaczeniowo-ochronng, niebieska i rowy
kablowe wypefnic¢ ziemig rodzima. Kable na catej dlugosci, co 10m oraz na koncach, nalezy zaopatrzy¢ w
oznaczniki kablowe. Oznaczniki powinny zawiera¢: nr ewidencyjny kabla, typ oraz przekroj kabla, znak
uzytkownika i rok utozenia. W rozdzielni i w stupach oswietleniowych kable zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki
informacyjne, z okresleniem typu i przekroju kabla oraz okresleniem trasy - do. Wszelkie ewentualne kolizje
kabli z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-76/E-05125, wykorzystujac rury ochronne
"AROT" DVK 50. Wszystkie rury ochronne kabli nalezy odpowiednio uszczelni¢. Zachowac okreslone
norma odlegtosci kabli od wszelkich instalacji i urzadzen podziemnych. Trase kabli wytyczyc

i zinwentaryzowaé geodezyjnie. Badanie izolacji kabli przeprowadzi¢ przed ich zasypaniem i ponownie
przed ich zatgczeniem. Prace ziemne wykonac recznie. Wszystkie prace zwigzane z uktadaniem kabli
nalezy wykonaé¢ w oparciu o normy PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004 "Elektryczne i sygnalizacyjne linie
kablowe". Jako stupy oswietleniowe zastosowac stupy typu parkowego o wysokosci 4m. Na stupach
zainstalowac oprawy typu parkowego, ze zrédtami swiatta o mocy 150W. W stupach zastosowaé
indywidualne zabezpieczenia opraw o$wietleniowych o wartosci 6A. Wewnetrzne potaczenia w stupach
wykonaé przewodami typu YDY 3x2,5mm?.

3.3. Linia kablowa zasilajgca przepompownie $ciekow

Linie kablowg zasilajgca kompletng przepompownie sciekdw wykonaé kablem okreslonym na
schemacie. Kabel utozy¢ odpowiednio, analogicznie jak opisano to w poprzednim punkcie.
Przepompownie sciekdw przytgczy¢ i uruchomi¢ w oparciu o jej dokumentacje techniczno-ruchowg (DTR).

3.4. Instalacja przeciwporazeniowa

Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg stanowic¢ bedzie izolacja robocza zastosowanych kabli,
przewodéw, osprzetu, itp. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjeto samoczynne, szybkie
wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S. Obudowy metalowe osprzetu elektrycznego, stupy oswietleniowe
oraz oprawy o$wietleniowe | klasy ochronnosci potaczy¢ z przewodami ochronnymi PE.

Nie tgczy¢ przewoddw i zaciskdédw neutralnych "N" z przewodami i zaciskami ochronnymi "PE". Koncowy
stup o$wietlenia zewnetrznego odpowiednio uziemi¢. Warto$¢ uziemienia nie moze by¢ wieksza od 5 Q.
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Catg instalacje przeciwporazeniowa wykonaé¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41. Przed oddaniem instalacji
elektrycznej do uzytku wykona¢ pomiar rezystanciji izolacji instalacji oraz sprawdzi¢ skutecznos¢ dziatania
ochrony przeciwporazeniowe;j.

4. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wszystkie zastosowane materiaty ( przewody, osprzet, aparaty, itp.) muszg posiada¢ odpowiednie atesty
albo/i certyfikaty dopuszczajgce do obrotu i stosowania. Wszystkie zaproponowane w niniejszym projekcie
elementy instalacji elektrycznej mozna zamieni¢ na inne, rbwnowazne technicznie, dowolnego producenta.
Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykonaé¢ wszelkie niezbedne i okreslone przepisami (normami)
ogledziny oraz badania (pomiary i préby). Ich wyniki, zapisane w uprawnionych protokotach, muszg by¢
pozytywne, spetniajgc okreslone przepisami (normami) parametry.

Projektant:
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Il. INFORMACJE DOTYCZACE PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PLANER Autorska Pracownia Architektury Wiestaw Redzimski, ul. Mickiewicza 9, 80-425 Gdansk, tel/fax. 058 520 45 71

Opis_techn_zaliczn_ins_zewn_1306.odt



Przystan stuzaca turystyce wodnej, gmina Brusy, Mecikat, dziatka nr 270 - oswietlenie zewnetrzne
oraz linia zasilajgca przepompownie sciekdéw

1. Informacje dotyczace inwestycji
Rodzaj inwestyciji : Przystan stuzgca turystyce wodnej
- o$wietlenie zewnetrzne oraz linia zasilajgca przepompownie Sciekéw
Adres inwestycji: gmina Brusy, Mecikat, dziatka nr 270
Nazwa i adres inwestora: Gmina Brusy, ul. Na Zaborach, 89-632 Brusy
Projektant: Marek Znajdek, upr. bud. UAN-KZ-7210/36/89, AUB-KZ-7210/75/90
Sporzadzajacy opracowanie: Marek Znajdek
Data sporzadzenia: 10.12.2012r.

2. Przewidziany zakres robét
- roboty instalacyjne: utozenie kabli, ustawienie stupow oswietleniowych, wykonanie uziemienia
- prace montazowe: montaz opraw oswietleniowych, wykonanie potaczeh opraw oswietleniowych
i innych urzadzen odbiorczych. Wykonanie potgczen wyrownawczych,
ochronnych oraz uziemienia.
- prace pomiarowe i uruchomieniowe: przeprowadzenie pomiaréw i badan odbiorczych w petnym,
wymaganym zakresie dla wykonanej instalacji uruchomienie
(zataczenie) instalacji po pozytywnych wynikach pomiarow i
badan odbiorczych.

3. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét
Przy wykonywaniu robot wystepuje ryzyko wypadku miedzy innymi od nastepujacych zagrozen:
- upadek z wysokosci (z drabiny)
- uszkodzenie ciata od recznego dzwigania zbyt duzych ciezaréw oraz od uderzenia
- porazenie pradem w czasie prac tgczeniowych oraz uruchomieniowych

4. Przeszkolenie BHP pracownikéw
Przed przystapieniem do pracy kierownik budowy (prowadzacy roboty) powinien przeprowadzic¢
ustny instruktaz BHP, zapoznaé pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na budowie i podczas
transportu materiatu na budowe. Przeprowadzenie instruktazu powinno by¢ udokumentowane odpowiednim
zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone podpisem kierownika budowy i przeszkolonych oséb.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nastepujgce przeszkolenie BHP:
- wstepne, ogdlne
- podstawowe lub okresowe
- stanowiskowe
- przed robotami nalezy sprawdzi¢ sprawnosc¢ sprzetu, pouczy¢ pracownikdw o bezpiecznych
metodach pracy na okreslonych stanowiskach, powierzy¢ obstuge sprzetu wykwalifikowanym
pracownikom
- wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i zna¢ przepisy, potwierdzone zasdwiadczeniem
kwalifikacyjnym typu ,E” w zakresie eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych, a zwtaszcza
eksploatacji instalacji elektroenergetycznych do 1kV
- nadzorujacy prace (dozorujacy) powinien by¢ przeszkolony i zna¢ przepisy, potwierdzone
zaswiadczeniem kwalifikacyjnym typu ,D” w zakresie eksploatacji urzgdzen elektroenergetycznych,
a zwtaszcza eksploatacji instalacji elektroenergetycznych do 1kV

5. Przygotowanie terenu (miejsca) budowy, srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom

Prace wykonywane powinny byé co najmniej przez dwoch pracownikow. Wszyscy pracownicy
powinni posiada¢ aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne uprawniajgce do eksploatacji urzadzen, instalacji i
sieci elektroenergetycznych do 1kV, wyposazonych w sprzet ochrony osobistej. Wszystkie prace
montazowe muszg by¢ wykonywane w stanie beznapieciowym, przy odpowiednim zabezpieczeniu przed
zatgczeniem napiecia, przez otwarcie i zabezpieczenie wtasciwego wytacznika oraz zawieszeniem na nim
tablicy informacyjnej , Nie zataczac - pracuja ludzie”.
Przed rozpoczeciem roboét nalezy odpowiednio zagospodarowac i przygotowac teren budowy, szczegolnie
wykonac nalezy:
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- odpowiednie ogrodzenie i oznakowanie miejsca pracy
- urzgdzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych
- zapewnienie tgcznosci telefonicznej
Pracownicy powinni zna¢ numery alarmowe pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej oraz policji.
Niezaleznie od powyzszych wskazan kierownik budowy zobowigzany jest przy opracowywaniu planu BIOZ
uwzgledni¢ wymogi:
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (DzU Nr 47/2003 poz. 401)
- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (DzU Nr 80/1999 poz. 912).
Kierownik budowy zobowigzany jest rowniez zapewni¢ nadzér zgodnie z warunkami Art. 208 i 212
Kodeksu Pracy.
Zatrudniajgc pracownikéw do prac na budowie nalezy przestrzega¢ zasad okreslonych w Kodeksie Pracy
(DzU nr 21/1998 poz. 94) oraz w rozporzgdzeniach:
- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzaju prac wymagajgacych
szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (DzU Nr 62/1996 poz. 287)
- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzaju prac, ktére powinny byé
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (DzU Nr 62/1996 poz. 288)
- Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy
(DzU Nr 191/2002 poz. 1596) ze zmiang (DzU Nr 178/2003 poz. 1745)
- Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie bezpieczehAstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych (DzU Nr 80/1999 poz. 912),
- Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (DzU 180/2004 poz. 1860).

Projektant:
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1. Obliczenia spadkéw napiecia
1.1. Spadek napiecia na kablu zasilajgcym przepompownie $ciekéw

Dane wyjsciowe:

Kabel YKY 5x25 mm? L =23,0m

Moc obliczeniowa (szczytowa) P, = 1,50 kW

100-P -1 . .
o= o 100-1500 223 ~0,15%
y-s-U, 57-2,5-400
Spadek napiecia miesci sie w dopuszczalnych granicach.
1.2. Spadek napiecia na oswietleniu zewnetrznym
Szkic sytuacyjny
O
m N N N N
© £ £ £ £
£ S S S S
Q0 © © © ©
N X P X X
el ™ ™ ™ ™
5 > > > >
o > = = =
SO1 SO2 SO3 SO4
L=13,0 m L=23,0m L=18,0 m L=250m
0-1 % 0-2 % 03 % 04 %
P=150,0 W P=150,0 W P=150,0 W P=150,0 W
Auy=2290 s py= 2300 1450954 300-18+ 450-23+600-13)=0,30%
y-s-U, 57-6-230

Sumaryczny spadek napiecia miesci sie w dopuszczalnych granicach.
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IV. RYSUNKI
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Zestawienie rysunkow:

Nr IE-01. Schemat zasilania zewnetrznego i przepompowni SCIEKOW. ..............eeeeeeeeiieeeiiiiiiiaseeannnns
Nr IE-03. Plan zagospodarowania terenu - plan trasy linii KablowWycCh.................cccccccceiiiiniiciiinnencnnn,
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- objeto projektem wewnetrznej instalacji

[ ] Przepompownia $ciekéw

‘S
8
2
g
Q
2
f=
>
el
3 —
255
232
© N
sl
o) 3
Ne¥
° >
B‘ ©
x ©3
- SO1 S02 S03 S04
YKY 5x2,5 mm? | YKY 3x6 mm? @ YKY 3x6 mm? @ YKY 3x6 mm? @ YKY 3x6 mm? @y
L=20 m L=8(13) m &/ L=18(23) m &/ L=13(18) m &/ L=20(25) m % R<10Q
DVK 50, L=3,5m DVK 50, L=3,0 m

- Oprawa oswieleniowa parkowa, na stupie stalowym 4,0 m na fundamencie, moc zrodta $wiatta P=150,0 W

Do podtaczenia w stupach opraw oswietleniowych ze ztaczami stupowymi
zastosowac¢ przewody YDY 3x2,5mm32.

Przy okresleniach odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi stanowiskami
os$wietleniowymi poza nawiasami podano dtugosci tras, natomiast w nawiasach
podano dtugosci kabli.
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PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

Adres obiektu budowlanego

Etap opracowania

GMINA BRUSY, MECIKAL
DZIALKA NR 270 PROJEKT BUDOWLANY
Inwestor Przedmiot rysunku
GMINA BRUSY

UL. NA ZABORACH 1
89-632 BRUSY

SCHEMAT ZASILANIA OSW. ZEWN.
| PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Numer projektu Data opracowania Skala rysunku Numer rysunku
30/2012 10.12.2012 IE-01
Projektant instalacji elektrycznej
MAREK ZNAJDEK

UPR. BUD. UAN-KZ/7210/36/89; AUB-KZ-7210/75/90
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SYMBOL ELEMENTY ISTNIEJACE

BUDYNEK GOSPODARCZY

WIATA

Mapa sytuacyjno—wysoko$ciowa d/c projektowych

Sk@/ﬂ f 500 SYMBOL ELEMENTY PROJEKTOWANE

LOKALIZACJA PREFABRYKOWANEGO ZAKRES OPRACOWANIA (DZIALKA NR 270)

KONTENERA WC @ BUDYNEK PRZYSTANI SLUZACY TURYSTYCE WODNEJ

MIEJSCE NA POJEMNIKI NA SMIECI

Gmina Brusy
Obreb Mecikal
Dziakka 270

ELEMENTY DO LIKWIDACJI

SO1 STANOWISKO OSWIETLENIOWE — PARKOWA OPRAWA
OSWIETLENIOWA NA StUPIE TYPU PARKOWEGO

>¢
1 osnowa uktad paristwowy, poziom odniesienia Kronsztadt &
A WEJSCIE DO PREFRABRYKOWANEGO KONTENERA WC

2 wykonano na podstawie mapy : 252

WEJSCIE DO BUDYNKU

PRZEPOMPOWNIA

Ne wyklucza sig istienia w terenie iviies

urzqdzeri  podziemnych, dla  ktdrych

INSTALACJE ZEWNETRZNE

————  |ZALICZNIKOWY KABEL OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

brak informacji branZowych i nie zostaly
odnalezione w terenie w czasie wykony—

ZALICZNIKOWY KABEL ZASILAJACY PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW,
KANALIZACJI SANITARNEJ

RURA OCHRONNA (DVK 50) NA KABLU

wania pomiaru.

SIECI | PRZYLACZA WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

WODA

ZALICZNIKOWY KABEL ZALICZNIKOWEGO PRZYLACZA
ELEKTROENERGETYCZNEGO OBIEKTU
— ODREBNE OPRACOWANIE

KERG 1786/12

Ks rob 270/12

czkp  |ZLACZE KABLOWO—-POMIAROWE — ODREBNE OPRACOWANIE

KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA

it

KANALIZACJA SANITARNA TELOCZNA

wykonawca:

GEO - JAN  Jan Gadzala

89-632 Brusy, ul. W. Witosa 18

tel. 600 672 495 e-mail: jangadzala@wp.p
NIP555-136-71-09  REGON 221014695

Wiadcicial, whadajqry, inwestor sq pranis zobowiqzani
do ethrony mokéw geodezyjnych na teronio Inwastyci
budowdeme| (nieruchamodci)

(ort. 15, 48 pkt 3 ustowy 7 dnla 17.05.89r.-tekst fodn.
D2U. 10.193.1287 Prawo geoderyjna | kartograficzne)

Przed przystqpieniem do proc projektowych
nolezy na niniejszy podklod|mapowy nonies¢
urzqdzenia fechniczne puﬁ%ﬂTe i nodziemne
a) projektowane i uzgodnione w Zespole
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Przystan stuzaca turystyce wodnej, gmina Brusy, Mecikat, dziatka nr 270 - oswietlenie zewnetrzne
oraz linia zasilajgca przepompownie sciekdéw

V. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE,
UZGODNIENIA

PLANER Autorska Pracownia Architektury Wiestaw Redzimski, ul. Mickiewicza 9, 80-425 Gdansk, tel/fax. 058 520 45 71
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Przystan stuzaca turystyce wodnej, gmina Brusy, Mecikat, dziatka nr 270 - oswietlenie zewnetrzne
oraz linia zasilajgca przepompownie sciekdéw -16 -

Zestawienie zatacznikow:

- Oswiadczenie projektanta o prawidtowoS$ci wykonania doKUMENLAC)...............oeeeeeeeeeeeeeeeneeniirininanns str. 17
- Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta ..............cccceeeeeeeeeeeeeeiiiceiaaeeenenea, str. 18
- Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do POIIB..................cccccooooiiiiiiiiiieeeeeiee e, str. 19

Wszystkie uzgodnienia i inne wymagane dokumenty formalno-prawne zatgczono kompleksowo
do projektu planu zagospodarowania terenu.

PLANER Autorska Pracownia Architektury Wiestaw Redzimski, ul. Mickiewicza 9, 80-425 Gdansk, tel/fax. 058 520 45 71
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Przystan stuzaca turystyce wodnej, gmina Brusy, Mecikat, dziatka nr 270 - oswietlenie zewnetrzne
oraz linia zasilajgca przepompownie sciekdéw -17 -

Chojnice, dnia 10.12.2012r

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA DOKUMENTACJI

Ja nizej podpisany Marek Znajdek oswiadczam, Zze projekt budowlany:
Przystan stuzgca turystyce wodnej, gmina Brusy, Mecikat, dziatka nr 270 - oSwietlenie zewnetrzne oraz linia
zasilajgca przepompownie sciekdw, sporzadzony zostat zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. nr 207, poz. 2016 z 2003r. z pdzniejszymi zmianami) oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej.

/podpis projektanta/

PLANER Autorska Pracownia Architektury Wiestaw Redzimski, ul. Mickiewicza 9, 80-425 Gdansk, tel/fax. 058 520 45 71
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Przystan stuzaca turystyce wodnej, gmina Brusy, Mecikat, dziatka nr 270 - oswietlenie zewnetrzne
oraz linia zasilajgca przepompownie sciekdéw

URZAD WOIEWODZKI

BYDGOSZCZY - 0 =0~ AT
::Irllﬂﬂ.! E['Inﬂi!!i M'O"u'l 1’3 Q- G EE ..41.

DECYZIJA
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Na podstowie § 2. B5te2 PRE2. .. peerrvenae 1§13 ust 1 pkt. .. 4. e .4,
rozpormdzenta Ministra Gospodarki Terenows] | Ochrany Srodowiska, 1 dala 20 luugo 1975 r.
w Iprawie nmd:idnyeh funksjl udmlunych w budownlictwie (D:. U. Ne 8, pox. 48 stwierdza.
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Przystan stuzaca turystyce wodnej, gmina Brusy, Mecikat, dziatka nr 270 - oswietlenie zewnetrzne
oraz linia zasilajgca przepompownie sciekdéw

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Marek Znajdek
89-604 Chojnice ul.Jana Pawta Il 8/13

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/5656/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2012-01-01 do 2012-12-31

POMC?HSAAG ::\Krrg-:‘c_ac:m;:
) % 5 [ZBA INZTNIEROW BUDOWNICTW! o
GdanSk S 80-840 Gdatfisk, ul, Swistojatiska 43/44 PRZEWOI
(2 fel. (0-38) 224-80-77

Fax (0-58) 201-44-98B

/Ll RADY

Ryszard Kolasa

PLANER Autorska Pracownia Architektury Wiestaw Redzimski, ul. Mickiewicza 9, 80-425 Gdansk, tel/fax. 058 520 45 71
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